woda, fi 300 mm, zagf. 1,35 m
woda, fi 100 mm, zagf. 1,256 m
woda, fi 100 mm, zagf. 1,25 m

Kolano 90 stopni

poziom por.80,00 m n.p.m.

woda, fi 90 mm, 90,42 m n.p.m.

Kolano 90 stopni

Kolano 75 stopni

kabel elektr., fi 20 mm, 91,77 m n.p.m.

kanalizacja, fi 200 mm, 91,52 m n.p.m.
kanalizacja, fi 200 mm, 91,52 m n.p.m.

Trojnik PET10
Kolano 90 stopni
Zasuwa DN100

Podejscie do zb. ret. DN100

Rzedna terenu [m n.p.m.]

Rzedna terenu proj. [m n.p.m.]

Rzedna osi rury [m n.p.m.]

90,67 | 92,33 | 92,33
90,67 | 92,33 | 92,33

90,67
90,67

90,67 192,39 | 92,39

90,67

90,67 192,39 192,39

90,80

91,00 | 92,50 | 92,59

90,99
50,39

90,99 192,50 ] 92,72
90,99 192,50 92,72

90,99 92,50 92,72

Zagtebienie [m]

1,67
1,67

1,72

1,72

1,59

1,73
1,73

1,73

Materiat,Srednica/Spadek [%]

o
m
(@)

“O
(@]
o
o
(@]

PE1

Dfugose [m]

19,90 3,70

8,80 6,50 )

[=)
0,40

Odlegfose [m]

0,00
1,80
2,40
2,90
4,80

17,80
24,70

28,40

31,90

60
38,00

37,20
43,70
44,70

45,10

UWAGA!

W miejscach skrzyzowan wykopy wykonywac recznie.

W przypadku braku danych wysokosciowych posadowienia
sieci / instalacji krzyzujgcych sie z proj. rurociggami, przyjeto
nastepujace, orientacyjne gtebokosci posadowienia :

- sie¢ / przytacza / instalacje gazowe ok. 1,0 m p.p.t.

- sie¢ / przytgcza / instalacje cieptownicze ok. 1,0 m p.p.t.

- sie¢ / przytacza / instalacje energetyczne ok.0,5 m p.p.t

- sie¢ / przytgcza / instalacje telekomunkacyjne 0k.0,5 m p.p.t
- sie¢ / przytgcza / instalacje wodociggowe ok. 1,4 m p.p.t

Przed wigczaniem projektowanych sieci / instalacji do
istniejacych sieci / instalacji, w pierwszej kolejnosci

odkry¢ nalezy przedmiotowe przewody, a nastepnie
zmierzy¢ ich posadowienie i poréwnac z posadowieniem
projektowanym. W przypadku rozbieznosci, réznice
zniwelowac poprzez zmiane spadku przewodu lub
zastosowanie odpowiednich kolan lub tukéw.

Niezbedne zmiany wprawadza¢ nalezy za zgodg powotanego
Inspektora nadzoru i / lub projektanta.

Przedsiebiorstwo Handlowo - Ustugowe PROT Jacek Wojciechowski

ul. Zamenhofa 61/8
64-100 Leszno

Branza Sanitarna (technologiczna) [ Stadi I Projekt budowlany
Gmina Rydzyna
Inwestor ul. Rynek 1

64-130 Rydzyna

Nazwa inwestycji

Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa stacji uzdatniania wody wraz
z budowa niezbe¢dnej infrastruktury technicznej.

Adres inwestycji

Dabcze, dzialka nr 273/1,
obreb 0002 Dabcze,
jednostka 301304_5 Rydzyna

Instalacje uprproj.
sanitarne mgr inz. Anna Taciak WKP/0132/POOS/08
projektant = W spec. sanitarnej
2
Instalacje g upr.proj. .
sanitarne mgr inz. Lukasz Frackowiak |&| WKP0345P00S09 | &
sprawdzajacy 5 W spec. sanitarnej £
£
Instalacje z
sanitarne mgr inz. Marcin Slaski
asystent
Tytul rysunku | Profil podiuzny - rurociag napetniajacy proj. zbiorniki retencyjne

\ Data | Skala | Nrrysunku

[ 052022 | 1:100200 |
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