zasypka wg opisu
technicznego

strefa ochronna
obsypka

warstwa
wyréwnawcza

Pas parciany szer. 10 cm

tata drewniana 14 x 14 cm

min. 300 D zew. rury min. 300

tata drewniana

gr. 2cm
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Przewod eWN,
eNN, wod., etc.

Przedsigbiorstwo Handlowo - Ustugowe PROT Jacek Wojciechowski

ul. Zamenhofa 61/8
64-100 Leszno

Branza Sanitarna (technologiczna) [ Stadium I Projekt budowlany
Gmina Rydzyna
Inwestor ul. Rynek 1

64-130 Rydzyna

Nazwa inwestycji

Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budowa niezbednej

infrastruktury technicznej i kontenerowej stacji uzdatniania wody.

Adres inwestycji

Kloda, dzialka nr 343/1,
obreb 0005 Kloda,
jednostka 301304_5 Rydzyna

Instalacje upr.proj.
sanitarne mgr inz. Anna Taciak WKP/0132/POOS/08
projektant - W spec. sanitarnej
2
Instalacje H upt.proj. .
sanitarne mgr inz. Lukasz Frackowiak |&| WKP0345/P00S/09 g-
sprawdzajacy 5 W spec. sanitarnej &
£
Instalacje z
sanitarne mgr inz. Marcin Slaski
asystent
Przekrdj przez wyko
Tytul rysunku ‘] P Yy P

Zabezpieczenie kolidujacych przewodow

Data | Skala | Nrrysunku

[ 052022 | - 19




