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I. ZALOZENIA PROJEKTU ROBOT GEOLOGICZNYCH

1. Dane ogoélne:
Zleceniodawca: Firma Ustugowo — Produkcyjno — Handlowa Karol Ptaczek,
ul. Sw. M. Kolbe 65, 64-100 Leszno
Uzytkownik: Zaktad Ustug Wodnych we Wschowie Sp. z o.0.
67-400 Wschowa, ul. Nowopolna 5
Arkusz mapy w skali 1: 50 000 uktad 1992 : M-33-10-C (Géra)
Wspélrzedne geograficzne projektowanego otworu: uklad 2000 strefa 6 (EPSG:2177):

Otwér nr IM X - 5738461.1 y - 6406290.9

Projektowana lokalizacja otworu: dziatka nr 343/1, obreb Ktoda - doktadna lokalizacja -

zatgczniki nr 2.

Zapotrzebowanie na wode: wg o$wiadczenia Zleceniodawcy perspektywiczne
zapotrzebowanie na wod¢ z ujecia  wynosi¢  bedzie
Q:=131400m%r, tj. Qua = 360 m?/d, przy maksymalnym
chwilowym zapotrzebowaniu godzinowym Qmaxh = 30 m*/h.

Przeznaczenie wody: do spozycia przez ludzi, potrzeby gospodarcze i sanitarne.

Wymogi, co do jako$ci wody: Zleceniodawca okreslil, ze woda swymi parametrami
powinna odpowiada¢ wodzie przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

Dz.U. 2017, poz. 2294).




2. Wstep

Podstawowym  zadaniem  geologicznym  jest  zaprojektowanie = otworu
hydrogeologicznego nr 1M ujmujacego wody podziemne z utworéw miocenskich neogenu
w miejscowosci Ktoda. Woda z projektowanego otworu przeznaczona bedzie dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodg dla Zaktadu Ustug Wodnych we Wschowie Sp. z 0.0., ul. Nowopolna 5,
67-400 Wschowa.

Otwor hydrogeologiczny nr 1M projektuje si¢ zlokalizowac na dziatce wodociggowe;j,
na ktérej obecnie znajduje si¢ stacja uzdatniania woéd podziemnych wraz z infrastrukturg
tj. na dzialce nr 343/1, obreb Ktoda. Ponadto, na przedmiotowej dzialce obecnie w trakcie
realizacji jest wykonanie studni nr 3, ktérg do eksploatacji projektuje si¢ uja¢ wody
podziemne z utworéw czwartorzgdowych. Obecnie eksploatowane ujecie wod podziemnych
w m. Ktoda sktada si¢ z dwoch studni oznaczonych numerami 1z i 2 znajdujacych si¢ okoto
300 m na pétnoc od stacji uzdatniania, tj. odpowiednio na dziatkach nr 329/1 oraz 329/6,
obreb Kloda.

Obszar na ktérym projektuje si¢ wykonanie otworu hydrogeologicznego nr 1M nie jest
objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, natomiast zgodnie ze Studium
uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy Rydzyna jest to teren

oznaczony literg P, tj. teren koncentracji przemystu i ustug.

3. Cel i zakres opracowania

Celem projektu jest okreslenie prac i robdt geologicznych dla wykonania otworu
hydrogeologicznego nr 1M nadzialce numer 343/1, obreb Kloda majacych na celu
rozbudowe ujecia wody w m Kloda, nalezacego do Zaktadu Ustug Wodnych we Wschowie
Sp. z 0.0. Rozbudowa uj¢cia ma na celu bezawaryjne dostarczenie wod przeznaczonych do
spozycia, nacele socjalno - bytowe oraz produkcyjne na obszarze miejscowosci: Ktoda,
Moraczewo, Pomykowo, Augustowo, Kaczkowo, Rojeczyn, Lasotki, Tarnowa kLaka,
Miechcin, Janiszewo, Waszkowo, Zawada.

Z rozpoznania budowy geologicznej (na podstawie analizy archiwalnych materiatéw
i wiercen z tego rejonu) wynika, ze w rejonie projektowanych prac wystepuja trzy poziomy
woOd podziemnych w utworach czwartorzedowych, tj.: wod gruntowych, miedzyglinowy
gbrny, migdzyglinowy srodkowy oraz projektowany do ujecia otworem hydrogeologicznym
nr 1M miocenski poziom wodono$ny neogenu. Inwestor podjat decyzj¢ o rozbudowie ujecia

o studni¢ ujmujacg wody z utworéw neogenu ze wzgledu na rosngce zapotrzebowanie



na wode na obszarze gminy oraz dos$¢ niekorzystng jakos¢ wod podziemnych w utworach
czwartorzedowych.

Opracowanie sktada si¢ z dwdch czesci. Czegs¢ I - obejmuje opis budowy geologicznej,
warunkéw hydrogeologicznych i jakosci wody, czes¢ II - przedstawia konstrukcje
projektowanego otworu, obliczenia hydrogeologiczne, sposéb wykonania projektowanych
robot 1 badan hydrogeologicznych oraz opis prac zwigzanych z ochrong srodowiska podczas
prowadzenia rob6t geologicznych.

4. Zasoby eksploatacyjne ujecia

Projektowany otwoér hydrogeologiczny nr 1M bedzie pierwsza studnig ujecia
eksploatujaca miocenski poziom wodonosny. Ustalenie wielkosci zasoboéw eksploatacyjnych
bedzie wykonane w ramach dokumentacji hydrogeologicznej powykonawcze;j.

Obecnie ujecie wod podziemnych z utworéw czwartorzegdowych w m. Kloda sktada
si¢ z dwoch studni: studnia nr 1z (awaryjna) oraz nr 2 (podstawowa). Studnie pracujg w
ramach zasobéw eksploatacyjnych ujecia wod podziemnych w m. Ktoda ustalonych w ilosci
Q = 130 m*h przy s = 5,0 m. Dokumentacja hydrogeologiczna ustalajagca ww. zasoby
eksploatacyjne ujecia wod podziemnych [9] zostala zatwierdzona decyzja Wojewody

Leszczynskiego numer GT-G-423/3/75 z dnia 19 wrzesnia 1975 r.

5. Podstawy prawne i wykorzystane materialy
Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gérnicze (tekst jednolity:
Dz. U. z 2020 r. poz. 1064 z p6zn. zm.).

2. Ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (tekst jednolity Dz. U. 2020, poz. 310
z pézn. zm.).

3. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie kwalifikacji
w zakresie geologii (Dz. U. 2016, poz. 425).

4. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie
szczegblowych wymagan dotyczacych projektow robdt geologicznych, w tym robot,
ktérych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. 2011 nr 288 poz. 1696)
oraz Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 lipca 2015 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegdélowych wymagan dotyczacych projektéw robét
geologicznych, w tym robdt, ktérych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji

(Dz.U. 2015 r. poz. 964).



5. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

6. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. 2016 r.,

poz. 2033).

Wykorzystane materiaty:

1.

Balcerkiewicz Zb., Zenker A., 2004 r. — Dodatek do Dokumentacji hydrogeologiczne;j
ujecia wod podziemnych z utworéw czwartorzegdowych — plejstocenskich — otwor
zastepczy nr 1z, m. Kloda Duza, gm. Rydzyna, pow. leszczynski, woj. wielkopolskie,
Hydroservis Poznan.

Dabrowski S., Olejnik Z, i in., 1996 - Dokumentacja hydrogeologiczna zasobdw
dyspozycyjnych wéd podziemnych z utworéw czwartorzedowych systemu wodono$nego
Baryczy - Rowu Polskiego, Hydroconsult Sp. z 0.0. w Poznaniu.

Dabrowski S. 1 inni, 2002 r. - Bilans wdd podziemnych na terenie powiatu leszczynskiego
- Hydroconsult Sp. z 0.0. w Poznaniu.

Dabrowski S., 1997 - Okreslenie optymalnego wydatku studni wierconych. Przeglad
Geologiczny. Vol. 45 nr 1 Warszawa.

Dabrowski S., Gérski J., Kapuscinski J., Przybytek J., Szczepanski A., 2004 r. —
Metodyka okreslania zasobdéw eksploatacyjnych uje¢ zwyklych woéd podziemnych,
Wyd. Borgis Warszawa.

Dabrowski S. Przybytek J., 2005 r. — Metodyka prébnych pompowan w dokumentowaniu
zasobow wod podziemnych Poradnik metodyczny, Bogucki Wydawnictwo Naukowe,
Poznan.

Dabrowski J., Mysiak M., 1971 r. - Zasady obliczen hydrogeologicznych uje¢ waéd
podziemnych. Wytyczne obliczen dopuszczalnych predkosci wlotowych wody do studni.
Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.

Leonarczyk W., 2015 r., Operat wodnoprawny na pobér wod podziemnych oraz
odprowadzanie oczyszczonych §ciekéw SUW Kloda, gm. Rydzyna. Sozolog Leszno.
Samsel — Sniatata A., Piaszyk B., 1975 r. — Dokumentacja hydrogeologiczna w kat. B

ustalajgca zasoby eksploatacyjne ujgcia w m. Ktoda, woj. leszczynskie. Wodrol Jasin.

10. http://epsh.pgi.gov.pl/epsh/

11. http://geoserwis.gdos.gov.pl




6. Polozenie i charakterystyka obiektu, produkcja wody, zapotrzebowanie
na wode

Studni¢ nr 1M projektuje si¢ wykona¢ na dzialce wodociggowej, na ktorej obecnie
znajduje si¢ stacja uzdatniania woéd podziemnych wraz z infrastrukturg, tj. nr 343/1, obrgb
Ktoda, m. Ktoda, gm. Rydzyna, pow. leszczynski, woj. wielkopolskie. Stacja uzdatniania
obecnie zasilana jest wodami podziemnymi pochodzacymi ze studni nr 1z i1 2 eksploatujacymi
wody podziemne pigtra czwartorzedowego. Studnie nr 1z (BH 6160225) 1 2 (BH 6160130)
znajduja si¢ okoto 300 m na péinoc od stacji uzdatniania, tj. odpowiednio na dziatkach nr
329/1 oraz 329/6, obreb Ktoda. Charakterystyke studni ujecia wodociggowego przedstawiono
w tabeli 1.

Dziatka nr 343/1,0br¢b Kiloda, potozona jest w zachodniej czesci m. Ktoda, poza
zwartg zabudowg mieszkaniowg miejscowosci — zatgcznik nr 1. W sasiedztwie projektowane;j

inwestycji znajduje si¢ obszar przemystowy oraz tereny uzytkowane rolniczo.

Tabela 1. Zestawienie danych o studniach ujecia wody w m. Ktoda

Filtr Pompowanie pomiarowe
I:tlllll(;lr(:lr Studnia Poziom wodonos$ny $rednica (koncowy stopien)
mm
zgodny z gtebokosé glebokosé p(rz el 3t Q (m’h), | q(m*hm)
numeracja rok (m) wysoko$¢ stratverafia zwierciadla od — do S (m)
lokalng wykonania | stratygrafia | (mn.p.m.) e wody
spagu (mppt) | (MPPL)
44,0 315 75,0
1z 2004 N, 83,07 Q 1,37 13,7-19,7 ’ 3’2 32,3
g 33,0-40,0 :
299
2 1983 N 83.1 Q 2,0 170240 | ) 32,7
g 27,0-38,0 :

Zgodnie z zatlozeniem Zamawiajacego otwor hydrogeologiczny nr 1M bedzie
pierwszg studnig na ujeciu wéd podziemnych w m. Ktoda ujmujaca do eksploatacji miocenski
poziom wodono$ny. Obecnie szacuje si¢, ze roczne perspektywiczne zapotrzebowanie na
wode ze studni nr 1M wynosié bedzie 131 400 m*/rok. Projektowana studnia winna posiadaé

zdolno$é techniczng do poboru wody w ilo§ci Qmaxn = 30,0 m%/h.

Ponadto zaktada si¢, ze zapotrzebowanie na wod¢ z ujgcia wod eksploatujacego
czwartorzedowe pietro wodonoéne wyniesie Qr = 600000 m*/r (Qua = 1644 m¥/d,

Quh = 68,5 m*/h), przy najwyzszej mozliwej chwilowej wydajnosci ujecia Qmaxh = 130 m*/h.



Tabela 2. Zestawienie danych o produkcji wody na ujeciu w m. Ktoda (Q)

Rok Razem
[m’]
2014 309339,0
2015 321855,0
2016 318567,0
2017 3457740
2018 408119,0
2019 444652,0
2020 486436,0

7. Stan udokumentowania regionalnego zasobow wod podziemnych

Ujecie wod podziemnych w m. Ktoda oraz projektowany otwor hydrogeologiczny
nr 1M nie znajdujg si¢ na obszarze zadnego z wyznaczonych Gléwnych Zbiornikéw Waéd
Podziemnych w Polsce.

W 2015 r. zostala opracowana ,,.Dokumentacja hydrogeologiczna ustalajgca zasoby
dyspozycyjne wod podziemnych obszaru bilansowego: Zlewnia Baryczy”. Dokumentacja
ta zostata zatwierdzona decyzja Ministra Srodowiska nr DGK-11.4731.24.2016.MJe z dnia
16-03-2017 r. Powierzchnia catego obszaru bilansowego wyniosta 5543,4 km?. Poziomem
gtéwnym w zlewni jest poziom czwartorzgdowy, podrzednym neogenski. Na grudzien 2015 r.
dla Baryczy Dolnej o powierzchni 1232,4 km? zasoby dyspozycyjne oszacowano

na 117 586 m>/d, natomiast odnawialne na 203 000 m?/d.

8. Charakterystyka najblizszych uje¢ wod podziemnych i stan ich
udokumentowania

W bezposrednim otoczeniu projektowanego otworu hydrogeologicznego nr 1M
znajduja sie: otwor nr 3 ujecia (Q) — w trakcie realizacji, pozostate dwie studnie ujecia wod
podziemnych z utworéw czwartorzegdowych oraz ujecie woéd podziemnych dla zakladow
przetworstwa migsnego Agro-Rydzyna Sp. z 0.0. W dalszym otoczeniu, na obszarze zwartej
zabudowy miejscowosci Ktloda, znajduja si¢ nieczynne ujecia wodd podziemnych.
Charakterystyke tych uje¢ przedstawiono w Tabeli 3.

Wszystkie ww. ujecia wod podziemnych ujmujg do eksploatacji czwartorzedowy
poziom wodono$ny. Najblizsze czynne ujecie wod podziemnych z utworéw miocenskich

neogenu znajduje si¢ w m. Jabtonna, tj. 5,1 km na potudnie od miejsca projektowanych prac.
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Ponadto, w nieco dalszej odlegtosci, tj. 5,8 km na wschdd zlokalizowane jest ujecie wody w
m. Moraczewo oraz okoto 9 km na NW w m. Strzyzewice k. Leszna.

Tabela 3. Charakterystyka najblizszych uje¢ wéd podziemnych w rejonie projektowanych robdt

geologicznych
< Zasoby
B3} eksploatacyjne
= s | =
- cAE
-5, . . =1 3 .. Data wydania |  Stan ujgcia,
é Uzytkownik ; :§ Q S [m] Nr decyzji decyzji produkcja wody
2= 2 | 2| [m¥n] w 2020 r [m?]
2 ==
=
Agro — Rydzyna 0S.IV.6531.5.2 czynne
Ktoda Sp. z 0.0. Q 1 20,0 2,21 017 09.08.2017 . brak danych
ZUW we czynne
Ktoda Wschowie Q |2 130 5,0 | GT-G-423/3/75| 19.09.1975 . 4836436
karta
Ktoda dawny PGR Q |1 6,0 8,56 rejestracyjna - nieczynne
studni
. nie .
Ktoda Biblioteka Q |1 - - Jatwierdzono - nieczynne
9. Morfologia i hydrografia
Wedlug podziatu fizyczno - geograficznego Polski (J. Kondracki) teren

projektowanych robét i prac znajduje si¢ w makroregionie Nizina Potudniowowielkopolska

(318.1-2), w mezoregionie Wysoczyzna Leszczynska (318.11). Teren ten znajduje
si¢ pomiedzy pojezierzem Stawskim 1 Krzywinskim na péinocy, a Pradoling Glogowska
na zachodzie, Kotling Zmigrodzkg na potudniu oraz Wysoczyzng Kaliskg na wschodzie.
Otwor hydrogeologiczny nr 1M projektuje si¢ wykona¢ na obszarze zaliczanym
do centralnej czesci Pradoliny Rowu Polskiego. Rzgdne terenu w rejonie ujecia wody
w Ktodzie Duzej wynosza ok. 80-85 m n.p.m. Przy projektowanym otworze studziennym
nr IM rzedna terenu wyniesie okoto 84,8 m n.p.m. Szerokos¢ doliny Rowu Polskiego
w rejonie Klody Duzej wynosi 2-3 km. Hydrografia terenu zwigzana jest z doling Rowu

Polskiego.

10. Budowa geologiczna

Budowg geologiczng podtoza scharakteryzowano na podstawie archiwalnych profili
wiercen wykonanych na terenie gminy Rydzyna. W miejscu projektowanych robét i prac
budowe¢ geologiczng wierceniami rozpoznano tylko do glgbokosci 44,0 m — zalacznik nr 4,

przewiercajac utwory czwartorzedu i rozpoznajac stropowe partie utworéw neogenskich.
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Neogen

W rejonie projektowanych prac rozpoznano tylko ich strop zbudowany z osadéw
ilastych. Osady facji pstrych itéw poznanskich wystepuja na gltebokosci okoto 38,0 — 42,0 m.
Osady miocenu S$rodkowego to gtéwnie piaski drobnoziarniste 1 pylaste lokalnie
przewarstwione mutkami, w stropowych partiach rowniez itami oraz weglem brunatnym.
Osady te przykryte sa serig osadow ilastych miocenu gérnego — zatacznik nr 4. Migzszo$¢
serii ilastej wynosi okoto 60 — 65 m.

Czwartorzed

Utwory czwartorzedowe w partii spaggowe]j buduja piaski Srednie, grube 1 pospoiki
o migzszosci do kilku metréw, rzecznej doliny kopalnej pochodzacej z okresu interglacjatu
mazowieckiego i fazy transgresji zlodowacenia $srodkowopolskiego. Nad nimi zalegajg gliny
zwatowe zlodowacenia $rodkowopolskiego o migzszosci od kilku do kilkunastu metrow.
W partii stropowej wystepuja rzeczne osady piaszczysto-zwirowe doliny kopalnej z okresu
interglacjatu eemskiego oraz wspétczesnej doliny Rowu Polskiego.

Przewidywany profil litologiczno — stratygraficzny projektowanego otworu
studziennego przedstawia si¢ nast¢pujaco:

0,0 — 5,0 m piaski drobnoziarniste 1 Srednioziarniste

5,0 — 10,0 m piaski gruboziarniste, pospoétki i zwiry

10,0 — 18,0 m glina zwatowa

18,0 — 24,0 m piaski gruboziarniste, pospotki i zwiry

24,0 — 28,0 m glina zwatowa

28.0 — 43.0 m piaski gruboziarniste, pospoiki i zwiry plejstocen

43,0 — 105,0 m ity neogen
105,0 — 111,5 wegle brunatne

ponizej 111,5 m piaski drobnoziarniste/pylaste, przewarstwione mutkami

11. Warunki hydrogeologiczne

W obrgbie utworéw czwartorzedowych w rejonie ujecia Ktoda, gm. Rydzyna wystepuja
trzy poziomy wodonosne: poziom wod gruntowych, migedzyglinowy gérny, miedzyglinowy
srodkowy, natomiast w obregbie utworéw neogenu jeden poziom miocenski. W regionalnym
ujeciu neogenu w Wielkopolsce jest to warstwa $rodkowa miocenskiego poziomu

wodonosnego.
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Poziom wo6d gruntowych 1 hydraulicznie potaczony z nim, poprzez okna
hydrogeologiczne poziom miedzyglinowy gorny, wystepuje w osadach wspdtczesnej
i kopalnej doliny Rowu Polskiego. Poziom migdzyglinowy $rodkowy zalega bezposrednio
na itach miocenskich pod starszymi glinami zlodowacen srodkowopolskich — zatgcznik nr 4.

Parametry hydrogeologiczne ujgtego do eksploatacji czwartorzgdowego poziomu
wodono$nego w m. Ktoda sg bardzo korzystne (studnia nr 1z wydajno$¢ Q = 75,0 m*/h przy
depresji s = 2,32 m, co odpowiada wydajnoéci jednostkowej q = 32,3 m*/h/ImS). Jednakze
zuwagi na niekorzystng jako$¢ wod poziomu, spowodowang wysoka presja ze strony
rolnictwa, réwniez poprzez istniejgce okna hydrogeologiczne, Inwestor podjat decyzje
o rozpoznaniu na potrzeby wykonania ujecia wod podziemnych miocenskiego poziomu
wodonosnego.

W m. Kloda dotychczas nie rozpoznano parametrow hydrogeologicznych miocenskiego
poziomu wodono$nego. Najblizsze ujecie wéd podziemnych z utworéw miocenskich neogenu
znajduje si¢ w m. Jabtonna, tj. 5,1 km na potudnie od miejsca projektowanych prac. Ponadto,
w nieco dalszej odlegtosci, tj. 5,8 km na wschéd zlokalizowane jest ujecie wody
w m. Moraczewo oraz okoto 9 km na NW w m. Strzyzewice k. Leszna.

Parametry hydrogeologiczne warstwy wodonosnej — miocenskiego poziomu
wodono$nego w m. Jabtonna sg nastepujace: st. 1 — Q = 24,0 m*h przy s = 6,0 m k = 0,2 m/h,
q=48 m’h Im , T=70m%h;st. 3 —Q =236 m¥h przy s = 6,5 m, k = 0,23 m/h,
q=5,54 m*h 1m, T = 8,0 m%h.

Poziom zwierciadta wéd podziemnych poziomu miocenskiego z glebokosci 111,5 m,
stabilizowac si¢ bedzie prawdopodobnie na gtebokosci okoto 10,0 m.

Zasilanie poziomu nastepuje na drodze infiltracji opadéw poprzez nadktad. Modut

zasobéw dyspozycyjnych w zlewni Baryczy Dolnej (W-IID) wynosi 0,61 m*/h km?.

12. Jakos¢ wod podziemnych

W m. Kloda oraz jej otoczeniu dotychczas nie rozpoznano jakos¢ wéd podziemnych
miocenskiego poziomu wodonosnego. Najblizsze ujecie wod podziemnych z utworéw
miocenskich neogenu znajduje si¢ w m. Jablonna, tj. 5,1 km na potudnie od miejsca
projektowanych prac. Ponadto, w nieco dalszej odlegtosci, tj. 5,8 km na wschod
zlokalizowane jest ujecie wody w m. Moraczewo oraz okoto 9 km na NW w m. Strzyzewice
k. Leszna.

Z analizy dostepnych informacji wynika, ze zagrozeniem dla mozliwo$ci eksploatacji

miocenskiego poziomu wodonosnego w m. Ktoda, pod wzgledem jego jakosci, moze by¢
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zawartos¢ chlorkéw. Zgodnie z Mapa hydrogeologiczng Polski w skali 1 : 50 000 arkusz Géra
[10] na wschdd od miejsca projektowanych prac znajduje si¢ strefa wystepowania wysokich
chlorkéw, tj. > 250 mgCl/I. Jednakze, na podstawie analizy sktadu fizyczno — chemicznego
wod poziomu w najblizszych otworach (Jabtonna — 25 mgCl/l, Strzyzewice od 40
do 80 mgCl/l, Moraczewo — 85 mgCl/l) uznaje si¢ to zagrozenie za niewielkie, a strefa
ta wystepuje prawdopodobnie na wschdd 1 potudniowy - wschéd od m. Moraczewo (rejon
m. Janiszewo, Waszkowo, Gosciejewice w gm. Poniec).

Ponadto zaktada si¢, ze pod wzgledem pozostalych parametrow fizyczno -
chemicznych wody te charakteryzowa¢ bedzie dos$¢ korzystna jako$¢ i wymagac beda
prostego uzdatniana poprzez napowietrzanie i filtracj¢ w celu usunig¢cia naturalnie
podwyzszonych (pochodzenia geogenicznego) stezen jonu amonowego do 0,8 mgNH4/dm?,

zelaza do 2,0 mgFe/dm? oraz zwiazkéw manganu do 0,5 mgMn/dm?.

13. Obszar zasilania i zasobowy ujecia
Obszar zasilania ujecia
Dla projektowanego ujecia wody zasoby eksploatacyjne wyniosg prawdopodobnie
Q =30 m*h Jednakze, obszar zasilania bedzie si¢ ustalaé w wysoko$ci prognozowanego
$redniego zapotrzebowania na wode wynoszacego Q = 131 400 m*/rok = 15 m%/h.
Dla projektowanej $redniorocznej wydajnosci ujecia wynoszacej Q= 15 m’h
powierzchnia obszaru zasilania wyniesie ok. 24,6 km?.
Wynika to z relacji: F = Q / M, gdzie,
F — powierzchnia obszaru zasilania ujecia w km>,

Q - projektowane $rednioroczne zapotrzebowanie na wode (15 m3/h),

M, — $redni modut odnawialno$ci zasobéw poziomu M, = 0,61 m*/h/km? [2].

Obszar zasobowy ujecia

Obowigzek wyznaczania obszaru zasobowego ujecia wynika 2z delegacji
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. 2016 r., poz. 2033). Wg ,.Metodyki
okreslania zasobow eksploatacyjnych zwyktych uje¢ wod podziemnych™ [S] nalezy przyjac,
ze w obszarze zasilania powstaje 50 — 70 % wielkos$ci zasobow eksploatacyjnych ujecia wod
podziemnych, a ,,zasi¢g obszaru zasobowego okresla umownie granica obszaru wplywu
ujecia lub co najmniej izochrona 25 - letniego przeptywu wody podziemnej, gdy granica
obszaru sptywu wody si¢ga poza t¢ izochrong¢”. Jednakze nalezy zaznaczy¢, ze nie w kazdych

uwarunkowaniach hydrogeologicznych warunek 50% moze by¢ spetniony.
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Granice obszaréw zasilania i obszaréw zasobowych zastang przedstawione w oparciu

o map¢ hydroizohips w dokumentacji hydrogeologicznej ustalajacej zasoby eksploatacyjne.

14. Wnioski

* Celem przedsigwzigcia 1 podstawowym zadaniem geologicznym jest wykonanie otworu
hydrogeologicznego nr 1M na dzialce nr 343/1, obrgb geodezyjny Ktoda ujmujacego do
eksploatacji wody podziemne miocenskiego poziomu wodonos$nego. Studnia
przeznaczona bedzie dla zaopatrzenia w wode wodociggu komunalnego obstugiwanego
przez Zaklad Ustug Wodnych we Wschowie Sp. z o.0., ul. Nowopolna 5, 67-400
Wschowa. Zgloszone przez Inwestora maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na wodg¢
z projektowanej studni nr 1M wynosi: Qmax godz. = 30 m*/h.

» Lokalizacj¢ projektowanego otworu hydrogeologicznego przedstawiono na zat. 2 i 3,
a przewidywany profil projektowanego otworu przedstawia zat. 5.

* 7 rozpoznania budowy geologicznej (na podstawie analizy archiwalnych materiatow)
wynika, ze w rejonie dziatki nr 343/1, obreb geodezyjny Kloda projektowana do ujecia
warstwa wodono$na powinna wystgpic¢ ponizej 111,5 m p.p.t.

* Zgodnie z zatozeniem Zamawiajacego otwoér hydrogeologiczny nr 1M bedzie pierwsza
studnig na uj¢ciu wod podziemnych w m. Kloda ujmujaca do eksploatacji miocenski
poziom wodonos$ny. Obecnie szacuje si¢, ze roczne perspektywiczne zapotrzebowanie na
wode ze studni nr 1M wynosi¢ bedzie 131 400 m’/rok. Projektowana studnia winna
posiadaé¢ zdolnosé techniczng do poboru wody w i10$ci Qmaxn = 30,0 m/h.

* Formg dokumentacji z wykonanych robdt geologicznych bedzie dokumentacja
hydrogeologiczna zawierajacej ustalenie zasobow eksploatacyjnych ujecia w Klodzie
(Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. 2016
poz. 2033).

* DIla wykonanego ujecia na podstawie badan hydrogeologicznych nalezy ustali¢ zasoby
eksploatacyjne oraz okre§li¢ obszar zasilania i obszar zasobowy oraz wydajnos¢
eksploatacyjng studni.

* Granice obszar6w zasilania 1 obszaréw zasobowych zastang przedstawione w oparciu
omap¢ hydroizohips w dokumentacji hydrogeologicznej ustalajgcej zasoby

eksploatacyjne.
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* Jakos¢ wod podziemnych zaliczana bgdzie prawdopodobnie do II klasy jakosci wod
podziemnych — wod dobrej jakosci. Wody te prawdopodobnie beda zawieraé
podwyzszone stezenia zwigzkow zelaza i manganu oraz jonu amonowego.

* Pod wzgledem bakteriologicznym ujeta woda podziemna nie powinna budzi¢ zastrzezen.

» Eksploatacja ujecia nie bedzie miata zauwazalnego wplywu na srodowisko. Projektowany
do ujecia neogenski poziom wodonos$ny jest izolowany przez nadktad osadéw stabo i

bardzo stabo przepuszczalnych (glin zwatowych 1 i16w) o migzszosci ponad 70 m.
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II. REALIZACJA PROJEKTU PRAC GEOLOGICZNYCH

1. Obliczenia hydrogeologiczne
Dopuszczalny wydatek studni Qdop
Dla przyjetej konstrukcji otworu (zat. nr 5) dopuszczalny wydatek studni obliczono wzorem:
Quop = FIV,
gdzie: F=2[nlrll- powierzchnia filtracyjna
Vaop - dopuszczalna predko$¢ wlotowa wody do filtra.
Predkos¢ wlotowg oblicza si¢ ze wzoru Sichardta:
Viop. = 19,6 vk [m/d].
Dane do obliczen:
r=177,5 mm = 0,1775 m (promien studni)
1 = 20,0 m (dtugos$¢ czesci czynnej filtra)
k = 0,2 m/h = 4,8 m/d - wartos¢ wspdiczynnika filtracji przyjeta na podstawie

dostepnych danych z ujecia w m. Jabtonna.

Wyniki obliczen:

F =223 m?

Vaop = 42,9 m/d = 1,8 m/h

Quop = 22,3 m? x 1,8 m/h = 39,9 m/h

Optymalna wydajnos¢ studni
Wydajnos¢ optymalna zalezna jest od przewodnosci wodnej T oraz granulacji warstwy
wodonosne;j.

Oblicza si¢ wzorem Qe = a * T [m?/h],
gdzie: T - przewodnos¢ wodna warstwy (poziomu miedzyglinowego
srodkowego) - w rejonie projektowanej studni przyjmuje
si¢ w wysoko$ci okoto 6,0 m?/h, z zaleznoéci k x m; gdzie:
m=350 m i k = 0,2 m/h dla piaskéw S$rednioziarnistych,
gruboziarnistych, pospétek i zwiréw, a — parametr liczbowy w [m]
zalezny od granulacji warstwy wodonosnej - wspéiczynnika
filtracji 1 Srednicy otworu, mieszczacy si¢ w przedziale wartosci
od 1 (zwiry i posp6tki) do 6 (piaski drobne i pylaste), dla studni

¢ 200-500 mm.
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Dla zatozonych warunkéw i parametréw hydrogeologicznych oraz wyzej wspomnianej
formuly przy a = 6 dla piaskéw drobnoziarnistych i pylastych, optymalna wydajnos¢ studni
wyniesie:

Qoptym= a*T = 6*7 =42 m/h

Depresja studzienna

Wg metodyki prébnych pompowan [6] depresja studzienna w warstwach naporowych
nie powinna przekracza¢ 0,5 ci$nienia piezometrycznego. Przy zatozeniu, ze strop warstwy
wodonosnej wystagpi na gtebokosci 111,5 m p.p.t., a zwierciadto wody ustabilizuje
si¢ na glebokosci okoto 10,0 m p.p.t. wéwczas depresja nie powinna byé wieksza
niz S ~ 50,0 m.

Prognozowang depresje okre$la si¢ z zaleznosci: S = Q/q gdzie q- wydajnosé
jednostkowa oraz Q — zaktadana wydajno$¢ otworu. Zaktadajac, ze wydajnos¢ jednostkowa
w projektowanym otworze begdzie zblizona do $redniej wydajnosci z ujecia w Jabtonnej
tj. okoto 5,0 m*h 1m, wéwczas depresja w otworze dla wydajnosci eksploatacyjnej
Q maxh = 30,0 m*/h wyniesie:

S$=30,0:5=6,0m.

Obliczone wyzej depresje nie przekraczajg zalecanego warunku S=1/2 ciSnienia
piezometrycznego (stupa wody).

Przedstawione powyzej obliczenia dopuszczalnej i optymalnej wydajnosci otworu
(studni) wykazuja, ze przy przyjetych warunkach hydrogeologicznych i zalozonej
konstrukcji otworu, pokrycie zgloszonego maksymalnego godzinowego zapotrzebowania
na wode, z projektowanego otworu studziennego nr 1M, wynoszacego Q = 30,0 m/h

bedzie mozliwe.

Promien leja depresji przy Q = 30 m%h (k = 0,2 m/h = 0,0000555 m/s)
wg wzoru Sichardt’a, R= 3000ESD\/_ =~ 100 m.

2. Ilos¢, glebokosé, konstrukcja otworu

Jak wykazano w poprzednim rozdziale uzyskanie zaktadanej wydajnosci Q = 30 m/h
jest mozliwe poprzez wykonanie otworu studziennego o gtebokosci okoto 143,0 m.

Do eksploatacji przewiduje si¢ ujecie miocenskiej warstwy wodonosnej neogenu
z zakresu glebokosci 120,0 - 140,0 m p.p.t. Do celéw projektowych 1 kosztorysowych

przyjmuje si¢, ze gtebokos¢ otworu wyniesie 143,0 m.
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Wiercenie projektuje si¢ wykona¢ w trzech opisanych ponizej etapach.

Etap I:

- wiercenie otworu metoda okretno — udarowg do gltebokosci okoto 26 m w rurach
@ 620 mm i dalej w rurach @ 508 mm do gtebokosci okoto 45 m.

Etap II:

- kontynuacja wiercenia do glgbokosci okoto 105 m metodg obrotowg z uzyciem pluczki
wodnej, gryzerem o $rednicy ok. 480 mm;

- usuniecie ptuczki z otworu 1 zalanie otworu woda;

- zapuszczenie do otworu kolumny stalowych rur wiertniczych ¢ 406 mm i posadowienie
jej na glebokosci ok. 105 m (rury studzienne, ostonowe), zal. 5;

- zaitowanie lub zacementowanie przestrzeni zarurowej do gtebokosci ~ 45 m ppt.
(pomigdzy kolumng rur @ 406 mm a gérotworem) (szczelne zaitowanie lub zacementowanie
przestrzeni zarurowej zapobiegnie migracji zanieczyszczen z powierzchni terenu do
projektowanego do ujegcia miocenskiego poziomu wodonosnego);

- usunigcie kolumny rur @ 620 oraz 508 mm.

Etap III:

- wymiana urzadzenia wiertniczego na takie, ktére przystosowane jest do wiercen
mechaniczno - udarowych np. H4-1H lub podobne;

- zapuszczenie do otworu kolumny stalowych rur wiertniczych @355 mm 1 kontynuacja
wiercenia metodg mechaniczno — udarowsa, ,,na sucho”, w ostonie wspomnianej kolumny do
koncowej gtgbokosci ok. 143 m;

- zafiltrowanie warstwy wodonosnej kolumng filtrowg z rur PVC, gwintowanych,
@ 175/195 mm, typ KV, atestowanych do wdéd pitnych wg normy DIN 4925, z czescia
czynng o dtugosci okoto 20,0 m i rurg nadfiltrowg wyprowadzong do giebokosci 95,0 m
(filtr gubiony). Podczas filtrowania otworu, woko6t kolumny filtrowej nalezy wykonaé
obsypke zwirowa o granulacji odpowiedniej dla ujmowanych warstw wodono$nych,
prawdopodobnie 0,4 - 0,8 mm. Po zafiltrowaniu otworu i obsypaniu kolumny filtrowe;j
nalezy podciagna¢ kolumne rur stalowych @ 355 mm do gl¢bokosci ok. 110 m, odstaniajac
czg$¢ czynng filtra. Po przeprowadzeniu pompowania oczyszczajacego nalezy wyciagnac
kolumng rur @ 355 mm, a podczas tej czynnosci przestrzen wokét kolumny filtrowej
powyzej warstwy wodonosnej wypetnia¢ zasypka zwirowa do glgbokosci ok 97 m p.p.t.,
(zat. 5);

- przeprowadzenie pompowania pomiarowego.
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Zastosowanie mechaniczno — udarowej metody wiercenia (w oslonie stalowych rur
wiertniczych) w drugim etapie wiercenia umozliwi centryczne posadowienie kolumny
filtrowej (nalezy zastosowa¢ odpowiednie dystanse) oraz wtasciwe, rOwnomierne obsypanie
czesci czynnej filtra, co powinno zapobiec, po odpowiednim oczyszczeniu, przedostawaniu
si¢ drobnych frakcji piaszczystych z warstwy wodono$nej do filtra podczas eksploatacji
otworu.

Orientacyjng konstrukcje projektowanego otworu hydrogeologicznego przedstawiono
na zal. 5. Faktyczng ustali dozér geologiczny na podstawie warunkéw rzeczywistych.

Whioskuje si¢ o upowaznienie dozoru do korygowania projektowanej glebokosci
otworu 0 15% oraz uzasadnionej warunkami hydrogeologicznymi dokonywania zmian

konstrukcji otworu.

3. Spos6b zamykania horyzontéw wodonosnych

Projektowany otwor hydrogeologiczny nr 1M zostanie uszczelniony materialem
ifowym (np. wetronit, compactonit) lub betonem zgodnie z zatgcznikiem nr 5. Szczelne
zaitowanie/zabetonowanie przestrzeni zarurowej zapobiegnie migracji zanieczyszczen
z powierzchni terenu, zamkniecie wod z przewiercanych pozioméw wodonosnych, w celu
nienaruszenia naturalnej izolacji poszczegdlnych pozioméw oraz ochron¢ przed mieszaniem

si¢ wod o r6znym sktadzie fizyczno - chemicznym.

4. Lokalizacja otworu, informacje o placu budowy

Otwor projektuje si¢ wykona¢ na terenie dziatki o nr ewidencyjnym 343/1, obreb
geodezyjny Kltoda — zatgcznik nr 2. Dzialka ta jest wtasnoscig Gminy Rydzyna, ul. Rynek 1,
64-130 Rydzyna, a znajduje si¢ w uzytkowaniu Zakladu Ustug Wodnych we Wschowie,
z siedzibg przy ul. Nowopolnej 5, 67-400 Wschowa — zatgcznik nr 10.

Doktadng lokalizacj¢ projektowanego otworu hydrogeologicznego nr 1M
przedstawiono na zataczniku nr 2.
Dojazd do miejsca wiercenia nie bgdzie wymagal budowy drég. Otwor studzienny projektuje
si¢ wykona¢ na dzialce wodociggowej, na ktérej zlokalizowana jest stacja uzdatniania wod
podziemnych z utworéw czwartorzedowych. Obecnie rejon projektowanych robdt stanowi
teren porosnig¢ty roslinnoscig trawiasta. Wg informacji uzyskanych od Zleceniodawcy,
w rejonie projektowanych rob6t brak jest podziemnych jak i1 naziemnych urzadzen

inzynieryjnych jak rurociagi, przewody elektryczne, itp. Przed przystgpieniem do wiercenia
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w miejscu otworu nalezy wykona¢ wkop o glebokosci okoto 1,2 m celem weryfikacji
wiadomosci o braku urzadzen podziemnych.

Energie elektryczng doprowadzi¢ nalezy z linii wewnetrznej poprzez oddzielng szafke.
Wode do wiercenia zapewni Zleceniodawca.

Lokalizacja projektowanego otworu nie narusza wymagan Rozporzadzenia Ministra
Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegdélowych wymagan dotyczacych

prowadzenia ruchu podziemnych zaktadéw goérniczych (Dz.U. 2017, poz. 1118 z pézn. zm.).

5. Likwidacja otworow wiertniczych

Na etapie projektowania otworu hydrogeologicznego nr 1M nie przewiduje si¢
uzyskania negatywnego wyniku robo6t geologicznych. Jednakze w przypadku nie osiggnigcia
celu zamierzonych robét geologicznych (nie wystgpi projektowana dla ujecia warstwa
wodonosna lub uzyska si¢ zbyt niskag wydajnos¢), otwoér zostanie od razu zlikwidowany.
Likwidacja otworu nastgpi poprzez jego zasypanie urobkiem z zachowaniem sekwencji
warstw, a powierzchnia terenu zostanie przywrdcona do stanu pierwotnego. Po likwidacji
otworu zostanie sporzadzony protokét z likwidacji, podpisany przez zamawiajgcego,

wykonawce rob6t oraz nadzér hydrogeologiczny.

6. Badania hydrogeologiczne, pobieranie probek, pompowanie otworu

Badania hydrogeologiczne obejmaq:

Wykonanie pomiaréw opadania zwierciadta wody w otworze podczas pompowania
pomiarowego i pomiary wzniosu po jego zakonczeniu. Ostateczny wydatek prébnego
pompowania okre§li geolog nadzorujagcy na podstawie wynikéw pompowania
oczyszczajacego. Podczas pompowania pomiarowego pomiary nalezy prowadzi¢
z czgstotliwoscia wymagang dla interpretacji wynikéw z faz filtracji nieustalonej. Wyniki
pomiaréw opadania i wzniosu zwierciadta wody nalezy zinterpretowa¢ i1 wykorzystac¢
do obliczen hydrogeologicznych wedtug metod filtracji nieustalonej oraz ustalonej zgodnie

z metodykg podang w Poradniku MOSZNIL [6].
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Badania wody

Do badan fizyczno-chemicznych i bakteriologicznych wody nalezy pobra¢ prébki
wody pod koniec pompowania pomiarowego. Objetosé prébek: 1 dm? do badania fizyczno —
chemicznego wody oraz 0,2 dm? do badania bakteriologicznego.

Analizy fizyczno - chemiczne wody nalezy wykona¢ w akredytowanym laboratorium,
w nastepujacym zakresie parametrycznym: barwa, metnos¢, odczyn, twardo$¢, przewodnos¢
wtasciwg, jon amonowy, azotany, azotyny, mangan, zelazo, siarkowodor i siarczki, chlorki,
siarczany, zasadowo$¢, utlenialno$¢, sucha pozostato$¢, sod, potas, wapn, magnez,
wodoroweglany.

Pobieranie probek skat

Probki skal podczas wiercenia otworu nalezy pobiera¢ z urobku do znormalizowanych
skrzynek wiertniczych co 2 m i przy kazdej zmianie litologii oraz co 1 m z warstwy
wodonosne;j.

Dodatkowo, do analiz granulometrycznych, nalezy pobiera¢ 2+4 us$rednione préby
o masie okoto 0,3 kg kazda, osadéw piaszczystych z przewidywanego do ujecia przelotu
warstwy wodonosne;j.

Zgodne z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2017 r. w
sprawie gromadzenia i udostgpniania informacji geologicznej (Dz.U. 2017, poz. 2075) probki
geologiczne z wiercen hydrogeologicznych sg probkami czasowego przechowywania
i wykonawca wiercenia obowigzany jest do przechowywania probek geologicznych
w magazynie, a ich likwidacja moze nastgpi¢ po zatwierdzeniu dokumentacji
hydrogeologicznej przez wilasciwy organ administracji geologicznej. Z przeprowadzonej
likwidacji probek sporzadza si¢ protokoét. Probki te wykonawca jest zobowigzany udostepnic
nieodptatnie na wezwanie organu wilasciwego do zatwierdzenia projektu prac geologicznych
w miejscu i terminie uzgodnionym mi¢dzy organem, a wykonawcg prac geologicznych.

Pompowania otworu

Zgtoszone godzinowe zapotrzebowanie na wode 2z projektowanego otworu
hydrogeologicznego nr 1M wynosi Q = 30 m’/h. Z przeprowadzonych obliczen wynika,
7e optymalna wydajno$é projektowanej studni moze wynosi¢ ~ 42 m’/h. Majac na uwadze
postawione zadanie geologiczne, pompowanie otworu nalezy wykona¢ w nastepujacy
sposob:

1. pompowanie oczyszczajace, zrywami, przez okres konieczny do catkowitego

oczyszczenia wody z zawiesin mineralnych po kazdorazowym witaczeniu pompy;

projektuje sie, ze taczny czas tego pompowania bedzie wynosit 12 - 24 godzin;
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2. dezynfekcja otworu 1 24 -godzinna przerwa technologiczna;
3. pompowanie pomiarowe, jednostopniowe, przez okres okoto 24 - 72 godziny

z wydajnoscig ustalong przez nadzér hydrogeologiczny na podstawie wynikéw

pompowania 0Czyszczajacego.

4. obserwacje wzniosu zwierciadta wody przez okres okoto 24 — 72 h.

O ostatecznym sposobie 1 czasie pompowania pomiarowego oraz niezbednym
zakresie pomiaréw zwierciadta wody zadecyduje nadzér hydrogeologiczny. Na spos6b
wykonania pompowania bedzie mial wptyw sposéb eksploatacji pozostatych studni.
Przewiduje si¢, ze woda z pompowania odprowadzana bedzie do rowu zlokalizowanego
na terenie dziatki nr 329/11, obreb Kioda.

Obserwacje zwierciadta wody nalezy rejestrowaé w sposéb okresowy dla analizy

filtracji nieustalonej i ustalonej [6].

6. Ochrona srodowiska

Ochrona powierzchni terenu

Roboty geologiczne nalezy wykonywa¢ w spos6b umozliwiajacy ochrong gruntow.
Teren projektowanych rob6t nalezy ograniczy¢ do niezbednej powierzchni wymaganej
dla bezpieczenstwa ich prowadzenia. Transport wiertnicy wraz z oprzyrzagdowaniem, narz¢dzi
wiertniczych i niezbednych materiatéw winien odbywac si¢ po ustalonej z Zleceniodawca
drodze dojazdowej. Urzadzenie wiertnicze nalezy ustawi¢ na folii zabezpieczajacej
powierzchni¢ gruntu przed ewentualnymi awaryjnymi wyciekami substancji ropopochodnych
z oprzyrzadowania, badz silnika wysokopreznego.

Przed przystapieniem do wiercenia otworu, w miejscu wykopywania dotu urobkowego
zostanie zdjgta warstwa gleby i1 zlozona na pryzmie poza obrgbem zestawu wiertniczego.
Po zakonczeniu robot dot ten zostanie oczyszczony z urobku a nastgpnie zlikwidowany
i przykryty warstwa z uprzednio sktadowanej gleby, a teren doprowadzony do stanu
pierwotnego. Przywrocenie terenu do stanu uzywalnosci nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

Ochrona przed odpadami

Przyjmuje si¢, ze podczas wiercenia otworu o projektowanej gtebokosci 143,0 m
100,620 - 0,355 m metoda okrgtno - udarowa powstaly urobek (osady piaszczysto —
zwirowe, gliny, ily) bedzie mial mas¢ do okoto 25 Mg. Urobek taki nie stanowi odpadu
niebezpiecznego dla srodowiska (kod: 01 05 04) zgodnie z katalogiem bedacym zatacznikiem

do Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow,
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wydanego na mocy ustawy z dnia 2 stycznia 2020 r. — o odpadach (Dz. U. 2020, poz. 10).
Urobek moze zosta¢ wywieziony na sktadowisko, gdyz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 16 stycznia 2015 r. odpad o kodzie 01 05 04 moze by¢ sktadowany
na sktadowisku odpadéw w sposob nieselektywny lub przekazany uprawnionemu
podmiotowi do utylizacji.

Ochrona wod powierzchniowych

Zakres projektowanych robdt geologicznych nie wymaga ochrony wod
powierzchniowych. Podczas pompowania oczyszczajagcego 1 pomiarowego woda
odprowadzana bedzie do rowu zlokalizowanego na terenie dziatki nr 329/11, obreb Ktoda lub
innego odbiornika wskazanego przez Zamawiajacego. Wg rozpoznania jakosci wod
podziemnych poziomu plejstocenskiego, st¢zenia wskaznikowe poszczegdlnych parametrow
fizyczno-chemicznych woéd podziemnych wprowadzonych do odbiornika sg znacznie
mniejsze od dopuszczalnych wartoSci wskaznikéw zanieczyszczen wymienionych
w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca
2019 1. (Dz.U. 2019 poz. 1311) w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi
scieckow, a takze przy odprowadzaniu woéd opadowych lub roztopowych do woéd lub
do urzadzen wodnych. Takze zawiesina mineralna z pompowania oczyszczajacego, ktorg
beda drobne frakcje piaszczyste nie zanieczysci odbiornika, gdyz ilo$¢ powstatego odpadu
(osadu) ocenia si¢ na kilka-kilkanascie kilograméw, ktéry takze nie jest odpadem
niebezpiecznym dla srodowiska. W przypadku nagromadzenia si¢ wigkszej od zakladanej
ilosci odpadu (osad piaszczysty), odbiornik, do ktérego wprowadzano wod¢ powinien by¢
oczyszczony, a odpad ztozony najlepiej w dole urobkowym.

Zgodnie z ustawg z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne na odprowadzenie wod
z pompowan pomiarowych konieczne jest uzyskanie zgody wodnoprawne;.

Ochrona wod podziemnych

Dla zakresu projektowanych robé6t hydrogeologicznych, w tym opisanych warunkéw
hydrogeologicznych, przewiduje si¢ konieczno$¢ ochrony wéd podziemnych wystepujacych
w projektowanym do ujecia miocenskim poziomie wodono$nym. Sposéb wykonania tej

ochrony opisano w czegsci 11, rozdz. 1.
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Ochrona powietrza

Emisja spalin do atmosfery bedzie nastgpowac poprzez wykorzystywanie napedu
wiertni z silnika spalinowego. Ilo$¢ spalanych substancji nie przekroczy dopuszczalnych
wskaznikéw.

Wptyw eksploatacji projektowanego ujecia na srodowisko

Ze wzgledu na uwarunkowania hydrologiczne i1 Srodowiskowe, podczas budowy
i eksploatacji projektowanego otworu w m. Kloda, nie wystgpi zauwazalny wptyw
na srodowisko, w tym S$rodowisko wod powierzchniowych i podziemnych. Odleglos¢
projektowanego otworu od najblizszych innych uje¢ wod podziemnych ujmujacych ten sam
poziom wodono$ny wynosi ponad 5 km, stad tez nalezy przyjac, ze projektowany otwor nie

bedzie znacznie na nie oddziatlywaé (przy Q = 30 m>/h promien leja depresji R = ~ 100 m).

7. Projektowany sposob zasilania wiertni w energie elektryczng (zasilanie

podstawowe i rezerwowe), ochrona bhp

Projektuje si¢, ze wiercenie otworu wykonywane bedzie zestawem wiertniczym
przystosowanym do wiercen obrotowych (etap I) oraz mechaniczno-udarowych (etap II),
ktoére posiadajg naped z silnika spalinowego wysokopreznego SWW- 400 lub o podobne;j
charakterystyce.

Do zasilania pompy podczas prébnych pompowan oraz do o$wietlenia pomieszczen
mieszkalnych obstugi wiertni, nalezy wykorzysta¢ energi¢ elektryczng doprowadzong z linii
wewnetrznej Zleceniodawcy. Podlgczenie energii elektrycznej do pompy glebinowej oraz
barakowozu powinno by¢ wykonane przez uprawnionego elektryka. Silnik elektryczny
pompy glebinowe] przed zwarciem nalezy zabezpieczy¢ bezpiecznikami topikowymi.
Ochrong przed dotykiem posrednim stanowi samoczynny wyltacznik zasilania. Wiertnica
powinna by¢ uziemiona przy pomocy sondy z linkg stalowg. Oporno$¢ uziomu nie moze by¢
wicksza niz 5 Q. Protokoty z przeprowadzonych pomiaréw skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej instalacji iurzadzen niskiego napigcia oraz uziemienia wiezy
wiertnicze] powinny si¢ znajdowa¢ w aktach wiertni. Dla projektowanego wiercenia
nie przewiduje si¢ instalowania zasilania rezerwowego.

Ochrona przed hatasem, wibracjami i zapyleniem — projektowany otwoér hydrogeologiczny
zostanie wykonany w znacznej odleglosci od najblizszych budynkéw mieszkalnych,

a ponadto oddzielony strefg istniejagcych budynkéw o innym przeznaczeniu.
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Ochrona przed hatasem - hatas wywolywany praca zestawu wiertniczego nie bedzie
ucigzliwy dla mieszkahcéw 1 pracownikéw, a ponadto nie bedzie przekraczal normy
dopuszczalne;j.

Zrédlem hatasu na wiertni i najblizszym otoczeniu bedzie pracujacy silnik
wysokoprezny wiertnicy oraz praca narz¢dzi wiertniczych i powstajacy podczas wiercenia
i filtrowania otworu, jednakze hatas spowodowany tymi robotami, odniesiony
do 8 godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy oraz do tygodnia pracy nie begdzie
przekracza¢ dopuszczalnej granicy, tj.85 dB. Takze maksymalny poziom dzwigku
wynikajacy z pracy silnika oraz uzywania sprzgtu iosprzetu wiertniczego nie bedzie
przekracza¢ wartos$ci dopuszczalnej, tj. 115 dB. Pomimo tego pracownicy zatrudnieni
na wiertni powinni by¢ wyposazeni w ochronniki stuchu iewentualnie je zaktadac
(w ochronniki wyposaza firma wykonujaca wiercenie), jesli zastosowana maszyna wiertnicza
bedzie powodowata hatas wymagajacy ich stosowania.

Ochrona przed wibracjami - drgania mechaniczne (wibracje) beda wystepowac
jedynie na platformie wiertnicy i bedg spowodowane pracg silnika wysokopreznego oraz
glowicg obrotowg wiertnicy. Wiertacz bedzie sta¢ na oddzielnym pomoscie, przez co nie
bedzie narazony na bezposredni wptyw wibracji. Pomocnicy wiertacza pracowacé beda przy
otworze na ziemi, gdzie wibracje nie sg przenoszone. Podczas wykonywania otworu nie
przewiduje si¢ wigc konieczno$ci zastosowania ochrony przed wibracjami.

Rodzaje i sposoby tgcznosci — do tego celu nalezy uzywac sprawnego telefonu
komérkowego, ktory zapewni taczno$¢ z geologiem dozorujacym i stuzbami: medyczna,
strazg pozarna 1 policja.

Inne - np. prace na wysokosci, wchodzenie na maszt, ucinanie liny wiertniczej,
powinny by¢ wykonywane z zastosowaniem $rodkéw ochrony indywidualnej takich jak:
urzadzenia samozaciskowe, szelki bezpieczenstwa, okulary ochronne.

8. Charakterystyka zagrozenia pozarowego

Na wiertni zagrozenie pozarowe moze stanowi¢ tylko silnik spalinowy wysokoprezny.
Rura wydechowa sprawnego silnika nie powoduje przenoszenia iskier, a wigc nie bedzie
wymagane zastosowanie dodatkowych zabezpieczen. Materialy pedne uzywane do napedu
silnika spalinowego oraz oleje i smary nie beda przechowywane i skladowane w obrebie
wiertni 1ztego wzgledu nie mogag stanowi¢ zagrozenia pozarowego. Pracownicy wiertni
powinni by¢ przeszkoleni w zakresie zapobiegania i zwalczania pozaru oraz zapoznani

ze sposobami alarmowania na wypadek pozaru 1 wspétpracy z jednostkami strazy pozarne;.
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Na wiertni obowigzywac¢ bedzie zakaz palenia tytoniu, a do tego celu brygadzista
powinien wyznaczy¢ bezpieczne miejsce.

Kazdy pracownik na swoim stanowisku zostanie zobowigzany do przestrzegania
obowigzujacych zasad i przepiséw przeciwpozarowych, a wszelkie roboty w obrgbie wiertni
1 magazynku narzedziowym, powinny by¢ prowadzone w spos6b zabezpieczajacy powstaniu
pozaru. Podrgcznym sprzgtem przeciwpozarowym na budowie beda:

* w barakowozie: 1 gasnica proszkowa 2 kg (lub $niegowa 2 kg),
* na wiertnicy z silnikiem spalinowym: 1 gasnica proszkowa 2 kg (lub sniegowa 2 kg),

* aponadto r6znego rodzaju sprzet; wiadra, topaty, topory itp.

9. Opis zabezpieczenia miejsc ujawnienia przedmiotu o charakterze

zabytku
W przypadku natrafienia na przedmioty o charakterze zabytku archeologicznego,
co mozliwe jest np. podczas wykonywania wykopu pod dét urobkowy lub po rozpoczgciu
wiercenia, brygadzista prowadzacy roboty geologiczne zobowiazany jest do:
* natychmiastowego przerwania pracy w miejscu odkrycia,
» zabezpieczenia miejsca przez ogrodzenie, badz jego przykrycie oraz powiadomienia
kierownika ruchu.
Kierownik powiadomi telefonicznie miejscowe (powiatowe, wojewddzkie) Muzeum
Archeologiczne — Woj. Konserwatora Zabytkéw, okreslajac jaki zabytek odkryto oraz miejsce
1 adres odkrycia ze stosowng informacja zgodnie z ustawg o ochronie zabytkéw 1 opiece nad

zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. 2020 poz. 282 z p6zn. zm.).

10. Harmonogram projektowanych prac

Inwestor przewiduje realizacj¢ projektowanych rob6t 1 badan najpdzniej
do 31.12 2023 r. Prace obejma:

Ustawa Prawo geologiczne i gérnicze precyzuje, ze rozpoczgcie robot geologicznych
moze nastapi¢ po: uzyskaniu decyzji zatwierdzajacej ,,Projekt robot geologicznych ...”,
decyzji zatwierdzajacej ,,Plan ruchu ...” (otwér o glebokosci ponad 100 m), oraz po
zgloszeniu zamiaru rozpoczecia robét geologicznych odpowiedniemu organowi administracji
geologicznej oraz woéjtowi gminy. W zgloszeniu robdt sprecyzowane zostang terminy

rozpoczecia oraz zakonczenia robot geologicznych.
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Dodatkowo, zgodnie z art. 394 ust. 1 pkt. 8 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo
wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566) odprowadzanie wod z prébnych pompowan otworéw
hydrogeologicznych wymaga zgloszenia wodnoprawnego, ktérego nalezy dokona¢ przed
terminem zamierzonego rozpoczecia czynnosci, robét. Do wykonywania czynnosci, robét (tu
rozpoczecia pompowania pomiarowego) mozna przystapic, jezeli w terminie 30 dni od dnia
doreczenia zgloszenia organ wilasciwy w sprawach zgtoszen wodnoprawnych nie wniesie,
w drodze decyzji, sprzeciwu i nie pdzniej niz po uptywie 3 lat od okreslonego w zgtoszeniu

terminu ich rozpoczgcia.

Zgloszenia

* zgloszenie wodnoprawne wykonania

prébnego pompowania 1,0 miesigc
» zgloszenie rozpoczecia robot ]
geologicznych 14 dn}
14 dni

* zgloszenie poboru préb
Prace terenowe
* wiercenie otworu hydrogeologicznego o

glebokosci do okoto 143 m ) ok. 1,5 - 3 miesigcy
* badania hydrogeologiczne (probne ]
pompowania) 2 tygodnie

*  pobdr prob wody i piaskéw warstw
wodonos$nych do badan laboratoryjnych
* pomiary geodezyjne

Prace laboratoryjne
* wykonanie analiz: fizyczno — ok. 0,5 miesiaca
chemicznych i bakteriologicznych
wody, gruntéw 1 opisanie wynikow
Prace dokumentacyjne
* opracowanie dokumentacji 3 - 4 miesigcy od zakonczenia prac
hydrogeologicznej laboratoryjnych
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11. Strefa ochronna ujecia wéd podziemnych

Zagadnienia dotyczace strefy ochronnej ujecia woéd podziemnych zawiera Ustawa
z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2020, poz. 310 z pézn. zm.).
W art. 120 ust.1 zapisano, ze w celu zapewnienia odpowiedniej jakosci wody ujmowane;j
do zaopatrzenia ludnosci w wode przeznaczong do spozycia przez ludzi oraz zaopatrzenia
zaktadéw wymagajacych wody wysokiej jakosci, a takze ze wzgledu na ochron¢ zasobéw
wodnych, stuzy ustanawianie: 1) stref ochronnych uje¢ wody, 2) obszar6w ochronnych
zbiornikéw waéd srédladowych.

W art. 121 zapisano:

ust. 1 —strefe ochronng stanowi obszar, na ktérym obowigzuja nakazy, zakazy
i ograniczenia w zakresie uzytkowania gruntow oraz korzystania z wod,

ust. 2 — strefa ochronna obejmuje:

wylacznie tereny ochrony bezposredniej albo

teren ochrony bezposredniej i teren ochrony posrednie;j

ust.3 — strefe ochronng obejmujaca wylacznie teren ochrony bezposredniej ustanawia
si¢ dla kazdego ujecia wody, z wylgczeniem uje¢ wody stuzacych do zwyktego korzystania
z wod.

W art. 123 zapisano:

ust. 1 — Teren ochrony posredniej ujecia wod podziemnych wyznacza si¢ na podstawie
ustalen zawartych w dokumentacji hydrogeologicznej tego ujecia.

ust. 2. Jezeli czas przeptywu wod od granicy obszaru zasilania do ujecia jest dltuzszy
od 25 lat, teren ochrony posredniej ujecia wod podziemnych wyznacza si¢ z uwzglednieniem
obszaru wyznaczonego 25-letnim czasem wymiany wod w warstwie wodonosne;j.

W art. 133 zapisano, ze:

ust. 1 - strefe ochronng obejmujacg wylacznie teren ochrony bezposredniej ustanawia
si¢ z urzedu;

ust. 2 - strefe ochronng obejmujaca teren ochrony bezposredniej i posredniej ustanawia
sie:

na wniosek wiasciciela wody;

z urzedu, jezeli wilasciciel ujecia nie ztozyl wniosku, o ktérym mowa w pkt 1,
a z przeprowadzonej analizy ryzyka wynika potrzeba jej ustanowienia.

Art. 134 ust. 1 stanowi, ze stref¢ ochronng ustanawia si¢ na koszt wilasciciela wody.
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Teren ochrony bezposredniej
Teren ochrony bezposredniej zgodnie z art. 121 ust. 3 dla kazdego ujecia wody
z wylaczeniem uje¢ stluzacych do zwyklego korzystania z wod teren strefy ochrony
bezposredniej ustanawia si¢ z urzedu. Dla projektowanego otworu hydrogeologicznego nr 1M
teren ochrony bezposredniej obejmie dziatke nr 343/1, obrgb Kioda lub jej czes¢.
Teren ochrony posredniej
Woda z ujecia bedzie wykorzystywana do zaopatrzenia ludnosci w  wodg¢
przeznaczong do spozycia przez ludzi oraz zaopatrzenia zaktadéw wymagajacych wody
wysokiej jakosci w zwigzku z tym wyznaczenie terenu ochrony posredniej ujecia wody
bedzie wynikato z przeprowadzonej analizy ryzyka zgodnie z art.133, 134 ustawy Prawo
wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (tekst jednolity Dz. U. 2020, poz. 310 z pézn. zm.).
Projektuje si¢, ze w rejonie m. Ktoda wystepuja izolujace warstwe wodonos$ng osady
stabo 1 bardzo stabo przepuszczalne — gliny zwalowe oraz ity o migzszosci ponad 70 m.
Potencjalny czas przenikania zanieczyszczen przez ten kompleks osadéw obliczono
zréwnania t = m’ : v, gdzie m’ — migzszo$¢ kompleksu stabo przepuszczalnego
(czwartorzedowych glin zwatowych) = 12,0 m oraz bardzo stabo przepuszczalnego
(miocenskich itéw) = 62 m; v — predko$¢ przesagczania zanieczyszczen przez kompleks
gliniasto — ilasty. Wg wspotczesnych badan modelowych oraz obserwacji czasu migracji
zanieczyszczen do warstw wodonosnych na eksploatowanych ujgciach czwartorzgdowych
(izolowanych glinami zwalowymi) miesci si¢ w przedziale 0,75 — 1,0 m/rok tj. 0,00205 —
0,00274 m/d, natomiast w przypadku uj¢¢ ujmujacych poziom miocenski (izolacja osadami
ilasto-mutkowymi) miesci si¢ w przedziale 0,1 — 0,3 m/rok tj. 0,000274 — 0,000821 m/d.
Zatem dla kompleksu czwartorzedowego:
t=12,0 m : 0,00205 m/d = ~ 5 854 dni = ~ 16 lat
t=12,0m:0,00274 m/d = ~ 4380 dni = ~ 12 lat
dla kompleksu miocenskiego:
t=62,0m : 0,000274 m/d = ~ 226 277 dni = ~ 620 lat
t=62,0 m:0,000821 m/d = ~ 75 518 dni = ~ 207 lat.
7. przedstawionych obliczen wynika, ze prawdopodobny czas przeniknigcia
zanieczyszczen do warstw miocenskiego poziomu wodonos$nego jest znacznie dluzszy
od wymaganego 25 - letniego okresu i miesci si¢ wg wykonanych obliczen w przedziale

od 219 lat (12 + 207) do 636 lat (16 + 620).
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12. Wplyw zamierzonych robét geologicznych na obszary ochronne, w tym

obszary Natura 2000

Lokalizacj¢ projektowanego otworu hydrogeologicznego nr 1M — przedstawiono
na mapie geosrodowiskowej Polski plansza A i plansza B — zalacznik nr 6.

Projektowany otwér nr 1M projektuje si¢ wykona¢ na obszarze Krzywinsko —
Osieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Studnia pozostanie bez wptywu na ww. obszar.

Najblizszym wzgledem projektowanego otworu jest obszar Natura 2000 o nazwie
Dolina Dolnej Baryczy (PLH020084) ramach specjalnych obszaréw ochrony siedlisk. Obszar
ten polozony jest w odlegtosci ok. 5,0 km na potudniowy — zachdd od dziatki 343/1, obreb
Ktoda.

Odleglos¢, budowa geologiczna 1 warunki hydrogeologiczne w rejonie zamierzonych

robot wykluczajg ich wptyw na ww. obszary.

13. Prace dokumentacyjne i laboratoryjne

Prace dokumentacyjne

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze stanowi, Ze prace
geologiczne moga by¢ wykonywane, dozorowane i kierowane tylko przez osoby posiadajace
odpowiednie kwalifikacje. Roboty geologiczne zwigzane z wykonywaniem projektowanego
otworu wymagaja wigc sprawowania nadzoru hydrogeologicznego przez osoby majgce
stosowane uprawnienia.

Po zakonficzeniu prac i robdt geologicznych opracowana zostanie dokumentacja
ustalajgca zasoby eksploatacyjne ujecia wod podziemnych zawierajaca opis wykonanych prac
i badan, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska zdnia 18 listopada 2016 r.
w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i1 dokumentacji geologiczno - inzynierskiej
(Dz.U. 2016, poz. 2033) przy wykorzystaniu ,Metodyki okreslania zasobow
eksploatacyjnych uje¢ zwykltych woéd podziemnych” wydanej w 2004 r [5] oraz ,,Metodyki
prébnych pompowan w dokumentowaniu zasobéw wod podziemnych, Poradnik metodyczny™
[6]. Na etapie sporzadzania dokumentacji hydrogeologicznej bedzie konieczne wyznaczanie
obszaru zasilania 1obszaru zasobowego. Dokumentacja hydrogeologiczna w czterech
egzemplarzach zostanie przekazany w celu zatwierdzenia wlasciwemu organowi administracji

geologicznej — Starostwo Powiatowe w Lesznie.
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Prace laboratoryjne

Prace te obejma wykonanie analizy fizyczno — chemicznej i bakteriologicznej wody
oraz analiz granulometrycznych piaskéw z zafiltrowanego odcinka warstwy wodonosnej
(ok. 2 — 4 analiz).

14. Prace geodezyjne

Po zakonczeniu prac wykonany otwor nalezy domierzy¢ w terenie i nanie$¢ na mape
sytuacyjng oraz ustali¢ rzedng terenu przy otworze oraz rzedng kryzy rury nadfiltrowej,
stanowiacej punkt odniesienia przy pomiarach zwierciadta wody. Wspétrzedne geograficzne
otworu zaleca si¢ okresli¢ za pomocg urzadzenia GPS.
15.Pozwolenie wodnoprawne

Zgodnie z Ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (tekst jednolity Dz. U. 2020,
poz. 310 z pézn. zm.) wymagane jest, aby przed wlaczeniem otworu do eksploatacji,
Zamawiajacy (wnioskodawca) uzyskal pozwolenie wodnoprawne na wykonanie

urzadzenia wodnego oraz ustuge wodna — poboér wod podziemnych.

16. Postanowienia koncowe

1.  Niniejszy projekt wymaga zatwierdzenia przez Starost¢ Leszczynskiego.
Do zatwierdzenia przedklada si¢ dwa egzemplarze projektu.

2. Projektowany otwor bedzie posiadaé glebokos¢ powyzej 100 m. Z tego wzgledu
Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia Planu Ruchu co reguluje
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie planéw ruchu
zaktadow gorniczych (Dz. U. 2017 poz. 2293).

3. Uzytkownik, ktéry uzyskal decyzje zatwierdzajacag projekt robot geologicznych
zobowigzany jest zglosi¢ na piSmie zamiar przystgpienia do wykonywania robét
geologicznych wlasciwemu organowi panstwowej administracji geologicznej,
tu Staroscie Leszczynskiemu, Burmistrzowi Gminy Rydzyna oraz Okregowemu
Urzedowi Goérniczemu, co najmniej na dwa tygodnie przed zamierzonym terminem
rozpoczgcia robot geologicznych w terenie.

4. Nie przewiduje si¢ wuzyskania negatywnego wyniku projektowanych robét
geologicznych. Jednakze w przypadku nie osiggnigcia celu zamierzonych robét
geologicznych (nie wystapi projektowana dla ujgcia warstwa wodonosna lub uzyska si¢
zbyt mata wydajnos$¢), otwoér zostanie zlikwidowany. Likwidacja otworu nastgpi

poprzez jego zasypanie urobkiem z zachowaniem sekwencji warstw przepuszczalnych
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istabo przepuszczalnych. Po likwidacji otworu zostanie sporzadzony protokét
z likwidacji, podpisany przez zamawiajacego, wykonawce robot 1 dozor
hydrogeologiczny. Forma dokumentacji z wykonanych robo6t bedzie dokumentacja
zlikwidowanego otworu wiertniczego zgodna z obowigzujacym prawem.

Przed przystagpieniem do pompowania pomiarowego odwierconego otworu
hydrogeologicznego  konieczne jest dokonanie zgloszenia  wodnoprawnego
we wlasciwych organach Woéd Polskich. Do wykonywania ww. czynno$ci mozna
przystapi¢, jezeli w terminie 30 dni od dnia dorgczenia zgloszenia organ wilasciwy
w sprawach zgloszen wodnoprawnych nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie

p6zniej niz po uptywie 3 lat od okreslonego w zgtoszeniu terminu ich rozpoczecia.
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PROJEKT GEOLOGICZNO-TECHNICZNY AWARYJNEGO OTWORU WIERTNICZEGO 1M

objetego ,Projektem robét geologicznych na wykonanie otworu hydrogeologicznego nr 1M ujmujgcego wody podziemne z utworéw miocenskich
neogenu w miejscowosci Ktoda, gm. Rydzyna”

zatwierdzonym przez:
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Przedsiebiorca: Zakfad Ustug Wodnych we Wschowie Sp. z o.0., 67-400 Wschowa, ul. Nowopolna 5

Wykonawca wiercenia:
Cel robdt: otwor studzienny
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OBJASNIENIA

PANSTWOWY
INSTYTUT GEOLOGICZNY
e s . MINISTERSTWO ZLOZA KOPALIN ORAZ PERSPEKTYWY | PROGNOZY ICH WYSTEPOWANIA
T MAPA GEOSRODOWISKOWA POLSKI (l1) SRODOWISKA
& ol E=—== iyiugki
‘ ) PLANSZA A | e
st piask 2wy
| GOSPODARKI WODNEJ Pgaskl

13424 GIZYN identyfikator z bazy Midas oraz nazwa zloza malokonfliktowego
Opracowali: Halina Wojtyna, Dorota Gietzecka-Madry, 1425 ZABOROWO identyfikator z bazy Midas oraz nazwa zloza konfliktowego
Dominik Szrek, Wiadyslaw Slusarek, 2015 mas-10-c) 616 - GORA )
12388  zloze BORSZYN WIELKI (C/) p/Q
\ 14757  zloze ZABOROWICE (Cy) p/Q
T == 14758  zloze ZABOROWICE | (Cy) p/Q
14907  zloze ZABOROWICE Il (C+) p/Q
14909 zloze ZABOROWICE |1 (C+} p/Q
15989 zloze ZABOROWICE IV (C+) p/Q

granica zloza o zasobach udokumentowanych w kategoriach A+B+C4i C
S i o granica zloza o zasobach udokumenotwanych w kategorii C2
——— granica obszaru prognostycznego

——— granica zweryfikowanego obszaru prognastycznego

| ! B - granica obszaru perspektywicznego
":Q'-‘:gh/ -------- icememas granica obszaru o negatywnych wynikach rozpoznania (p - rodzaj kopaliny)
\ = - e . L] zloze o powierzchni < 5 ha
Qh_- /. GORNICTWO | PRZETWORSTWO KOPALIN

granica obszaru gorniczego
—————— granica terenu gomiczego
) obszar i teren gomiczy zioza o powierzchni < 5 ha
AL kopalnia czynna
v kopalnia nieczynna
m wyrobisko
é szyb eksploatacyjny gazu ziemnego

Symbol kopaliny: Symbol jednostki stratygraficznej:
G - gaz ziemny Q - czwartorzed
i(ic) - ity i lupki ilaste ceramiki budowlanej Mg - neogen
WA pz - piaski i 2wiry Pg - paleogen
S A — p - piaski P - perm
5 ‘f“%'} DZYN/
\pt WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE
S ) ~
Granice dzialu wodnego:
—— trzeciego rzedu
—re e — czwartego rzedu

=303 = granica gléwnego zbiornika wod podziemnych wraz z jego numerem
granica strefy ochrony posredniej ujecia wod

k. ujecie wod podziemnych o wydajnoscl 25 - 50 mith
O (k - komunalne, p - przemysfowe, Q, Pg, Ng - wiek ujmowanych utwordw)

Pg+Ng ujecie wad podziemnych o wydajnosci # 50 m*/h
WARUNKI PODLOZA BUDOWLANEGO

warunki korzystne

warunki niekorzystne, utrudniajace budownictwo

AN
NN ]
obszary niewaloryzowane

OCHRONA PRZYRODY | KRAJOBRAZU

9-S '\’@‘{f 7 } l\ S X5 ( — A grunty ome (Kiasy Va uzytkow rolnych)
‘-’?‘Q’@v&\\* I P B = ',._ ., z = laki na glebach pochodzenia organicznego

lasy

- zielen urzadzona
e e
oy e

granice terenow zarzadzanych przez Generalna Dyrekcje Lasow Panstwowych
granica obszaru chronionego krajobrazu
—=8C' —- szlaki turystyczne o znaczeniu ponad lokalnym (SC - Szlak Cysterski)
Obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000

memgmemm  SPecjalny obszar ochrony siedlisk
(PLHO20084 - Dolina Dolnej Baryczy)

INFORMACJE DODATKOWE

e - granica wojewodztwa

e granica powiatu

————— granica gminy, miasta

zrodto: https://geolog.pgi.gov.pl/ ==S5== o projektowane] autostrady lub drogi szybkiego ruchu

@ - projektowany otwor hydrogeologiczny nr 1M EORE  iiimwmmiisgrin rinste

ZALACZNIK nr 6A




PANSTWOWY
INSTYTUT GEOLOGICZNY
PANSTWOWY INSTYTUT BADAWGCZY MINISTERSTWO

MAPA GEOSRODOWISKOWA POLSKI (l1) SRODOWISKA OBJASNIENIA
) PLANSZA A NATURALNA BARIERA IZOLACYJNA

SFINANSOWANG ZE SRODKOW
MAROCDOWEGO FUNDUSZU
OCHROMY SRODOWISKA
| GOSPODARKI WODNEJ

najkorzystniejsza
bardzo dobra

Opracowat:Grz
' dobra

dostateczna

niekorzystna

i

brak

obszary niewaloryzowane*

* nie analizowane pod katem naturalnej bariery geologicznej ze wzgledu na uwarunkowania
przyrodniczo-srodowiskowe

ANTROPOPRESJA
|l baza transportowa (przetadunkowa)
S elektrownia
l emitor pyléw i gazoéw
» lotnisko
< miejsce zrzutu sciekow
& obiekt odzysku i unieszkodliwiania odpadow (poza sktadowiskami odpadéw)
RY Z\I N || oczyszczalnia Sciekow
P
= i =] stacja paliw
AN stacja przeladunkowa odpadéw
2
O zaktad przemystowy
Skiadowiska odpadow:
zamkniete czynne
AT 71N obojetnych
AR a1\ innych niz niebezpieczne i obojetne
AR RN niebezpiecznych

STAN GEOCHEMICZNY SRODOWISKA

Klasyfikacja gleb z uwagi na zawartosc pierwiastkow:
As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn

grupa A, standard obszaru poddanego ochronie (ustawa Prawo wodne
i przepisy o ochronie przyrody)

grupa B, standard uzytkéw rolnych, gruntéw lesnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych,
nieuzytkow, a takze gruntow zabudowanych i zurbanizowanych

grupa C, standard terenow przemystowych, uzytkéw kopalnych i terendw komunikacyjnych

przekroczenie dopuszczalnych wartosci stezen dla grupy C

Om B OM@

pierwiastki, ktorych zawartosc decyduje o zanieczyszczeniu gleb w danym punkcie

o
-1
)
o

* wg Rozp. M$ z dnia 9 wrzesnia 2002r., Dz. U. Nr 165 z 04.10.2002r., poz. 1359

zrodto: https://geolog.pgi.gov.pl/

@ - projektowany otwor hydrogeologiczny nr 1M
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Nr kancelaryjny: GN.VI1.6621.2160.2020 | ZALACZNlK nr 7 |

Wojewodztwo: wielkopolskie
Powiat: leszczyniski
Jednostka ewidencyjna: 301304_5, Rydzyna - Obszar Wiejski

’ Obreb ewidencyjny: 301304_5.0005, Kloda
STAROSTA LESZCZYNSKI

(nazwa organu wydajacego dokument)

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 08-07-2020 12:27:32

Nr jednostki rejestrowej: G355

Osoby: 2
e Dane osoby fizycznej / instytucji
Forma wfadania
1/1 gr. 4.0 GMINA RYDZYNA REGON: 411050735
whasnosc siedziba: ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
1/1gr. 4.3 ZWIAZEK MIEDZYGMINNY WODOCIAGOW | KANALIZACJI WIEJSKICH
uzytkowanie siedziba: ul. Nowopolna 5, 67-400 Wschowa

Dziatki ewidencyjne: 1

o P Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna .
Arkusz Nr dziafki Adres / Potozenie [ha] Uzytek Fow. [ie] Nr KW lub inne dokumenty
9 3431 0.5571 B 0.5571 PO1L/00020492/1

Identyfikator: 301304 _5.0005.343/1;

" Razem E)wierichnia dziatek [haj: 05571 ha
Stownie: | pig¢ tysigcy pigéset siedemdziesiat jeden metréw kwadratowych

Oznaczenia uzytkéw i klas

B - Tereny mieszkaniowe

DOKUMENT NINIEJSZY JEST PRZEZNACZONY
DO DOKONYWANIA WPISU W KSIEDZE WIECZYSTEJ

Leszno, dnia 08.07.2020 r.

72 /.\ﬂ / /Z\/

td Biatak

Elzb
08:07-2020

B B \» "?k B L
(sporzadzit: data i podpis) (pfeEZeé-urzedtﬁva) (imie i nazwisko osob} reprezentujgcej organ
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)
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