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2. Opis do projektu technicznego

2.1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora na wykonanie dokumentacji projektowej,
- Wizja lokalna i uzgodnienia z Inwestorem,

- Dokumentacja hydrogeologiczna ujgcia przedmiotowej SUW,
- Obowigzujace normy i przepisy w zakresie projektowania.

2.2. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest stworzenie dokumentacji zawierajgcej rysunki oraz pis
rozwigzan technicznych w zakresie wymiany zasuw odcinajacych zbiornikoOw retencyjnych stacji
uzdatniania wody w Dabczu:

- Wymiana zasuw obstugujacych zbiorniki retencyjne — 32 sztuki,

- Phukanie, dezynfekcja i rozruch uktadu,

- Szkolenie personelu obstugujacego obiekt,

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej, instrukcji obstugi,

- Przeprowadzenie robot przy zachowaniu cigglosci dostaw wody do odbiorcow.

Wykonawca zrealizuje roboty bedace przedmiotem umowy z materiatdw wilasnych
(zakupionych przez siebie). Ewentualne podane w opisach nazwy wilasne nie maja na celu
naruszenia art. 29 1 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z
2015 r. poz. 2164, z pdézn. zm.), a maja jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwan
jakosciowych 1 technologicznych Zamawiajgcego. Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania
rownowazne pod warunkiem spetnienia tego lub lepszego poziomu technologicznego,
wydajnosciowego 1 funkcjonalnego zatozonego w projekcie. Przyjecie rozwigzan rownowaznych
powodujace konieczno$¢ ingerencji w dokumentacje projektowa, co wymaga zgody autora
projektu w zakresie ochrony praw autorskich. Koszty zwigzane z konieczno$cig zmian w projekcie
1 zmian wydanych decyzji administracyjnych leza po stronie Wykonawcy. Termin wykonania
catosci przedmiotu zamowienia musi uwzglednia¢ czas niezbedny na wykonanie ewentualnych
zmian.

2.3. Opis przyjetych rozwiazan technicznych.

Wymiana zasuw odcinajacych przy zbiornikach retencyjnych

Wymieni¢ nalezy 32 sztuki zasuw odcinajacych przy zbiornikach retencyjnych wody
czystej. Ze wzgledu na brak dokumentacji powykonawczej, przyjeto, ze Srednica kazdej z zasuw
wynosi DN100 PN10. Zasuwy wyposazy¢ w obudowy z kluczami oraz skrzynki uliczne.

Roboty ziemne — armatura i rurociagi

Armatur¢ uktada¢ w suchym wykopie. Na wypadek wystapienia wody gruntowej, wykopy
osuszy¢ poprzez wypompowywanie wody przy uzyciu iglofiltrow o S$rednicy 50 mm w
rozstawieniu co 1,0 m, wptukiwanych jednostronnie w grunt na gt. min. 4,0 m.

Przewody uktada¢ na podtozu catkowicie odwodnionym z wyprofilowanym dnem na

lozysko no$ne armatury. Wyrownywanie armatury przez podktadanie kawatkow drewna, kamieni
3



lub gruzu jest niedopuszczalne. Wykona¢ stabilizacje poprzez wykonanie obsypki z piasku do
wysokosci 20 cm ponad wierzch zasuw. W koncowej fazie robot zasypke uzupetni¢ do wysokosci
30 cm ponad wierzch rury. Warstw¢ ochronng wykonywa¢ warstwami o grubos$ci
nieprzekraczajacej 1/3 S$rednicy rury, starannie ja ubijajac z obu stron rury, z réwnoczesnym
usuwaniem zastosowanego szalowania.

Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na zageszczenie obsypki w tzw. ,,pachach”. Podbijanie
w ,,pachach” nalezy wykonywac¢ podbijakami drewnianymi. Stosowanie ubijakow metalowych lub
mechanicznych dopuszczalne jest w odlegtosci poziomej 10 cm od rury. Ubijanie mechaniczne
moze by¢ przeprowadzone sprzgtem lekkim przy 30 cm warstwie piasku ponad wierzchem rury.

Zasypke wykonywa¢ gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zaggszczeniem
1 wycigganiem obudow skrzyniowych. Odtworzy¢ nalezy skarpy zbiornikdw retencyjnych oraz na
wyrownanym gruncie zasia¢ trawe. Stopien zageszczenia wykopu nie moze by¢ mniejszy niz 1,0.
W przypadku wystgpienia gruntu uniemozliwiajacego jego prawidtowe zageszczenie, dokonaé
jego wymiany w zakresie ustalonym z kierownikiem budowy.

Uwagi koncowe

W wykonaniu robot uwzgledni¢ nalezy zapisy Specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot budowlanych dla zadania objetego pozwoleniem na budowe: ,,Rozbudowa,
przebudowa i1 nadbudowa stacji uzdatniania wody wraz z budowa niezbg¢dnej infrastruktury
technicznej”.

Pomocniczym elementem do wyceny sporzadzono réwniez przedmiar robot.

W razie niepowodzenia, dezynfekcja wszelkich obiektow i urzadzen bedzie powtarzana az
do uzyskania bezpieczenstwa mikrobiologicznego. Wykonawca zostanie obcigzony kosztami
produkcji wody uzdatnionej stuzacej do dezynfekcji zbiornikéw oraz $ciekami powstatymi w
wyniku odprowadzenia wody po dezynfekcji do kanalizacji.

Wykonawca zobowigzuje si¢ dostarczy¢ Zamawiajacemu karty przekazania wszelkich
odpadow powstalych w wyniki prowadzonych robot. Po demontazu i utylizacji mienia
potwierdzonego kartami przekazania odpadu strony sporzadza wspdlnie protokot
zniszczenia/likwidacji mienia.

Wykonawca jest zobowigzany, aby wszystkie elementy majace kontakt z woda pitng
posiadaly stosowny Atest PZH.



Do ceny oferty nalezy doliczy¢ nastepujace koszty:
- robdt przygotowawczych, wykonczeniowych i porzadkowych,
- zorganizowania, zagospodarowania i p6zniejszej likwidacji placu budowy,
- utrzymania wlasnego zaplecza budowy,
- organizacji ruchu na czas prowadzenia robot,
- wywozu nadmiaru gruntu, wymiany gruntu, zaggszczenia gruntu,
- przekopoéw kontrolnych, wykonania ewentualnych przektadek w przypadku kolizji z istniejacym
uzbrojeniem,
- pelnej obstugi geodezyjnej wraz z inwentaryzacja powykonawcza,
- planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- szkolenia obstugi SUW,
- sporzadzenia instrukcji obstugi SUW,
- wykonania dokumentacji powykonawczej,
- odbioru robo6t i innych czynnos$ci niezb¢dnych do wykonania przedmiotu zamdéwienia (np. proby
ci$nienia, dezynfekcja rurociggéw, zbiornikow, armatury wraz z wykonaniem badan
mikrobiologicznych i fizykochemicznych w akredytowanym laboratorium).
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mechanicznych dopuszczalne jest w odlegtosci poziomej 10 cm od rury. Ubijanie mechaniczne
moze by¢ przeprowadzone sprzgtem lekkim przy 30 cm warstwie piasku ponad wierzchem rury.

Zasypke wykonywa¢ gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zaggszczeniem
1 wycigganiem obudow skrzyniowych. Odtworzy¢ nalezy skarpy zbiornikdw retencyjnych oraz na
wyrownanym gruncie zasia¢ trawe. Stopien zageszczenia wykopu nie moze by¢ mniejszy niz 1,0.
W przypadku wystgpienia gruntu uniemozliwiajacego jego prawidtowe zageszczenie, dokonaé
jego wymiany w zakresie ustalonym z kierownikiem budowy.

Uwagi koncowe

W wykonaniu robot uwzgledni¢ nalezy zapisy Specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot budowlanych dla zadania objetego pozwoleniem na budowe: ,,Rozbudowa,
przebudowa i1 nadbudowa stacji uzdatniania wody wraz z budowa niezbg¢dnej infrastruktury
technicznej”.

Pomocniczym elementem do wyceny sporzadzono réwniez przedmiar robot.

W razie niepowodzenia, dezynfekcja wszelkich obiektow i urzadzen bedzie powtarzana az
do uzyskania bezpieczenstwa mikrobiologicznego. Wykonawca zostanie obcigzony kosztami
produkcji wody uzdatnionej stuzacej do dezynfekcji zbiornikéw oraz $ciekami powstatymi w
wyniku odprowadzenia wody po dezynfekcji do kanalizacji.

Wykonawca zobowigzuje si¢ dostarczy¢ Zamawiajacemu karty przekazania wszelkich
odpadow powstalych w wyniki prowadzonych robot. Po demontazu i utylizacji mienia
potwierdzonego kartami przekazania odpadu strony sporzadza wspdlnie protokot
zniszczenia/likwidacji mienia.

Wykonawca jest zobowigzany, aby wszystkie elementy majace kontakt z woda pitng
posiadaly stosowny Atest PZH.



Do ceny oferty nalezy doliczy¢ nastepujace koszty:
- robdt przygotowawczych, wykonczeniowych i porzadkowych,
- zorganizowania, zagospodarowania i p6zniejszej likwidacji placu budowy,
- utrzymania wlasnego zaplecza budowy,
- organizacji ruchu na czas prowadzenia robot,
- wywozu nadmiaru gruntu, wymiany gruntu, zaggszczenia gruntu,
- przekopoéw kontrolnych, wykonania ewentualnych przektadek w przypadku kolizji z istniejacym
uzbrojeniem,
- pelnej obstugi geodezyjnej wraz z inwentaryzacja powykonawcza,
- planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- szkolenia obstugi SUW,
- sporzadzenia instrukcji obstugi SUW,
- wykonania dokumentacji powykonawczej,
- odbioru robo6t i innych czynnos$ci niezb¢dnych do wykonania przedmiotu zamdéwienia (np. proby
ci$nienia, dezynfekcja rurociggéw, zbiornikow, armatury wraz z wykonaniem badan
mikrobiologicznych i fizykochemicznych w akredytowanym laboratorium).



