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I. ZALOZENIA PROJEKTU ROBOT
GEOLOGICZNYCH

1. DANE OGOLNE

Zleceniodawca: Firma Ustugowo — Produkcyjno - Handlowa Karol Ptaczek, ul. Sw. M. Kolbe
65, 64-100 Leszno
Finansujacy/Uzytkownik: Zaklad Ustug Wodnych we Wschowie Sp. z o.0.
ul. Nowopolna 5, 67 - 400 Wschowa
Lokalizacja projektowanego otworu hydrogeologicznego nr 1M (zal. 1, 2):
dziatka nr 273/1 obreb Dabcze — doktadna lokalizacja zatacznik nr 3

—wspoétrzedne topograficzne, PUWG 2000 strefa 6 : X — 5742499,6 ,Y — 6407516,4
Arkusz mapy w skali 1 : 50 000, PUWG 1992, M-33-10-C (GORA)

Zapotrzebowanie na wode: wg danych uzyskanych od Uzytkownika perspektywiczne
zapotrzebowanie na wode z ujecia w m. Dabcze bedzie wynosié Q:r= 131400 m’/r,
ti. Qua = 360 m¥d, przy maksymalnym chwilowym zapotrzebowaniu godzinowym

Qmaxh = 30 m3/h.
Przeznaczenie wody: do spozycia przez ludzi, potrzeby gospodarcze i sanitarne

Wymogi, co do jakosci wody: Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

Dz.U. 2017 poz. 2294)

2. PODSTAWY PRAWNE I WYKORZYSTANE MATERIALY

2.1 Podstawy prawne

1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. 2020 r. poz. 1064
z p6zn. zm.)

2. Ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. tekst jednolity (Dz. U. 2020, poz. 310 z p6zn.
zm.).

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowe;j z dnia 12 lipca 2019
r. w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla §rodowiska wodnego oraz warunkow
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi ciekow, a takze przy
odporwadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz.U.

2019 poz 1311)



. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony s$rodowiska (tekst jednolity

Dz. U 2020, poz. 2019).

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie rodzajow

odpaddéw, ktére moga by¢ sktadowane ma sktadowisku odpadéw w sposéb nieselektywny

(Dz.U. 2015 poz. 110)

. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakos$ci wody

przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294)

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 11
pazdziernika 2019 r. w sprawie kryteriéw i sposobu oceny stanu jednolitych czesci wod
podziemnych (Dz. U. 2019, poz. 2148).

. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegétowych
wymagan dotyczacych projektéw robét geologicznych, w tym robét, ktérych wykonywanie
wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. 2011 r. Nr 288, poz. 1696 z p6z. zm.).

. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji

hydrogeologicznej i1 geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. 2016 r., poz. 2033).

2.2. Wykorzystane materialy dokumentacyjne

Dabrowski S., Gorski J., Kapus$cinski J., Przybytek .J, Szczepanski A., 2004 r. — Metodyka
okreslania zasobéw eksploatacyjnych uje¢ zwyktych woéd podziemnych, Wyd. Borgis
Warszawa.

Dabrowski S. Przybyltek J. 2005 r.- Metodyka prébnych pompowan w dokumentowaniu
zasobow wod podziemnych Poradnik metodyczny, Bogucki Wydawnictwo Naukowe,
Poznan.

Dabrowski S., i zesp6t 1996 - Dokumentacja hydrogeologiczna zasobéw dyspozycyjnych
wod podziemnych z utworéw czwartorzgdowych systemu wodonosnego Baryczy - Rowu
Polskiego woj. leszczynskie.

Dabrowski S., i zesp6t 2002 — Bilans wdd podziemnych na terenie powiatow: kaliskiego,
ostrowskiego, leszczynskiego, obornickiego, wagrowieckiego, chodzieskiego,
grodziskiego, nowotomyskiego 1 konifiskiego woj. wielkopolskie - Powiat leszczynski.
Janiszewska B., 1 inni 2013 - Dokumentacja hydrogeologiczna okreslajagca warunki
hydrogeologiczne w zwigzku z ustanawianiem obszaréw ochronnych Gtéwnego Zbiornika
Wéd Podziemnych nr 307 Sandr Leszno. Hydroconsult sp. z 0.0. Poznan

Kondracki J., 2011 r. — Geografia Regionalna Polski — Wyd. Naukowe PWN Warszawa.



7. Koslacz R., i zespét 2016 - Dokumentacja hydrogeologiczna ustalajgca zasoby
dyspozycyjne wod podziemnych obszaru bilansowego: Zlewnia Baryczy. Integrated
Management Services Sp. z 0.0.

8. Lichtarski G., 2015 r. Mapa geosrodowiskowa Polski II Plansza B w skali 1:50 000 arkusz
Goéra (M-33-10-C), Warszawa, www.baza.pig.gov.pl

9. Olejnik Z., 2002 r. Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1 : 50 000 arkusz Goéra (M-33-

10-C), Warszawa, www.baza.pig.gov.pl

10. Samsel-Sniatata A., 1975 r. Dokumentacja hydrogeologiczna zasobéw ujecia wéd
podziemnych w kat. ,,B” z utworéw czwartorzedowych — plejstocenskich w miejscowosci
Dabcze zlewnia rzeki : Obry, dla PGR 1 wsi Dabcze oraz wsi Nowa Wies pow. Leszno,
woj. poznanskie.

11. Wojtyna H., Szrek D., Slusarek W., 2015 r. Mapa geosrodowiskowa Polski II Plansza A
w skali 1:50 000 arkusz Géra (M-33-10-C), Warszawa, www.baza.pig.gov.pl

12. http://epsh.pgi.gov.pl/epsh/

13. http://geoserwis.gdos.gov.pl

3. PRZYCZYNA ZAMIERZONYCH ROBOT GEOLOGICZNYCH

Podstawowym  zadaniem  geologicznym  jest  zaprojektowanie  otworu
hydrogeologicznego nr 1M ujmujacego wody podziemne z utworéw miocenskich neogenu
w m. Dabcze, gm. Rydzyna, pow. leszczynski w celu rozbudowy istniejacego ujecia wod
podziemnych w miejscowosci Dabcze.

Otwor hydrogeologiczny nr 1M projektuje si¢ zlokalizowaé na dziatce wodociggowej,
na ktérej obecnie znajduje si¢ stacja uzdatniania woéd podziemnych wraz z infrastrukturg
tj. dziatce numer 273/1 obr, obreb Dabcze, gmina Rydzyna, powiat leszczynski. Ponadto ujecie
w Dabczu obecnie sktada si¢ z 3 studni, ktére ujmuja do eksploatacji czwartorzedowy
miedzyglinowy poziom wodonosny. Zasoby eksploatacyjne dla tego ujecia zostaly ustalone
w wysokosci w Q = 124,0 m*/h przy s = 6,8 m i zatwierdzone decyzja Urzedu Wojewédzkiego
w Poznaniu z dnia 16.05.1975 r. nr G-423-67/75.

Rozbudowa uje¢cia ma na celu bezawaryjne dostarczenie woéd przeznaczonych do
spozycia, na cele socjalno - bytowe oraz produkcyjne na obszarze miejscowosci: Dabcze
i Nowa Wies.

Z rozpoznania budowy geologicznej (na podstawie analizy archiwalnych materiatéw
1 wiercen z tego rejonu) wynika, ze w rejonie projektowanych prac wystepuja trzy poziomy
wod podziemnych w utworach czwartorzegdowych, tj.: poziom wod gruntowych,

mi¢dzyglinowy gérny, miedzyglinowy srodkowy oraz jeden poziom w utworach neogenskich:
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miocenski poziom wodono$ny projektowany do ujecia otworem hydrogeologicznym nr 1M.
Inwestor podjat decyzj¢ o rozbudowie ujecia o studni¢ ujmujacg wody z utworéw neogenu ze
wzgledu na rosngce zapotrzebowanie na wod¢ na obszarze gminy.

Opracowanie sktada si¢ z dwoch czesci. Czgs¢ I obejmuje opis budowy geologicznej,
warunkéw hydrogeologicznych i jakosci wody, natomiast cze$¢ II — przedstawia konstrukcje
projektowanych otworéw, obliczenia hydrogeologiczne, spos6b wykonania projektowanych
rob6t 1 badan hydrogeologicznych oraz opis prac zwigzanych z ochrong srodowiska podczas

prowadzenia rob6t geologicznych.

4. LOKALIZACJA ZAMIERZONYCH ROBOT GEOLOGICZNYCH,
W TYM LOKALIZACJA W RAMACH TROJSTOPNIOWEGO
PODZIALU TERYTORIALNEGO PANSTWA ORAZ OPIS
ZAGOSPODAROWANIA TERENU, NA KTORYM MAJA BYC
PRZEPROWADZONE TE ROBOTY Z UWZGLEDNIENIEM
OBIEKTOW I BADAN OBSZAROW OCHRONNYCH

Projektowany otwér hydrogeologiczny nr 1M zlokalizowany bedzie na dzialce
ewidencyjnej nr 273/1, w m. Dabcze, gm. Rydzyna, pow. leszczynski. Dziatka ta jest
wlasnoscig Gminy Rydzyna — zal. 6, a uzytkowana jest przez Zaklad Ustug Wodnych
we Wschowie Sp. z o0.0. na podstawie Uchwaly Rady Miejskiej Rydzyny w sprawie
nieodptatnego przekazania w trybie bezprzetargowym w uzytkowanie mienia gminnego dla
Zwigzku Miedzygminnego Wodociagéw 1 Kanalizacji Wiejskich we Wschowie — zal. 8.
Aktualnie teren zagospodarowany jest przez infrastruktur¢ wodociggowa. Przez dziatke
wodociggowg przebiega linia energetyczna $redniego napigcia oraz znajduje si¢ na niej stup z
transformatorem. Linia energetyczna niskiego napigcia przebiegajaca wzdluz wschodniej i
poinocnej granicy dziatki jest nieczynna. Dziatke wraz z miejscem lokalizacji projektowanego
otworu nr 1M przedstawiono na zatgczniku nr 1 oraz zatgczniku nr 3.

Projektowany otwor hydrogeologiczny nr 1M znajduje si¢ tuz przy granicy Obszaru
Chronionego Krajobrazu ,,Krzywinsko-Osiecki wraz z zadrzewieniem generala Dezyderego
Chtapowskiego i kompleksem lesnym Osieczna - Goéra”. Granica w/w Obszaru Chronionego
Krajobrau rozciaga si¢ w kierunku zachodnim od dziatki wodociagowej, a jego powierzchnia
wynosi 71425 ha. Jest to obszar wyznaczony w celu zachowania i ochrony obszaréw o cechach
srodowiska zblizonego do naturalnego oraz zapewnienia spoteczenstwu niezbgdnych
warunkéw wypoczynku i korzystania z walorow krajobrazowych. W bezposrednim otoczeniu

projektowanych robét nie znajduja si¢ Obszary Natura 2000. Najblizsze znajduja si¢ ok 9 km
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w kierunku poétnocnym to obszary Natura 2000 — PLH300014 ,,Zachodnie Pojezierze
Krzywinskie”, PLB3000005 Zbiornik Wonies¢ oraz na potudnie w odlegtosci ok 10 km
znajduje si¢ obszar PLH200084 ,,Dolina Dolnej Baryczy”.

Lokalizacj¢ projektowanego otworu hydrogeologicznego nr 1M przedstawiono na

Mapie Geosrodowiskowej Polski plansza A i plansza B — zatgcznik 7.

5. OMOWIENIE WYNIKOW PRZEPROWADZONYCH
WCZESNIE] ROBOT GEOLOGICZNYCH ORAZ BADAN
GEOFIZYCZNYCH i GEOCHEMICZNYCH

Ujecie wod podziemnych w Dabczu zaopatrujace w wode miejscowosci Dabcze i Nowa
Wies$ potozone jest w pétnocnej czesci gminy Rydzyna na wschéd od drogi krajowej E 261
Poznan — Wroctaw. Skiada si¢ ono z trzech studni: nr 1, nr 2 oraz nr 3 zlokalizowanych
w barierze rozciagajacej si¢ w kierunku zachéd — wschdd, na dtugosci okoto 40 m oraz jednego
piezometru zlokalizowanego obok studni nr 1. Wszystkie studnie znajduja si¢ na ogrodzone;j
dziatce wodociagowej, za$ teren wokot ujegcia stanowig taki 1 pola. Lokalizacje ujecia i studni
przedstawiono na zatagcznikach 1, 2 oraz 3. Charakterystyke studni i piezometru na ujeciu
przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Zestawienie danych o studniach na ujeciu komunalnym w miejscowosci

Dabcze
Pompowanie
Filtr pomiarowe
Numer Studnia Poziom wodono$ny | $rednica (konhcowy
studni (mm) stopien)
zgodny przelot
glebokosé . gtebokosé _ Q (m*h), | q (m*h
Zmapg rok (m) Wys((ﬁl(osc stratverafia zwierciadta (fr:i d;)) S (m) m)
wykonania | stratygrafia n.p.m.) e wody p-p-t.
spagu P (m p.p.t.)
48,0 299 1240
St. 1 1975 Q 92,17 Q 2,0 28.0-44.0 6.8 18,23
51,5 299 123,0
St. 2 1981 Q 92,24 Q 2,4 37.0-51.0 73 16,85
56,0 299 124,0
St. 3 2018 q 92,2 Q 4,22 37.0-51.0 8.9 16,58
50,0 100 25,65
1P 1975 Q 92,17 Q 2,03 28.0-44.0 1.29 19,88

Zasoby eksploatacyjne ujecia wynosza Q = 124,0 m*/h przy s = 6,8 m (dec. Urzedu
Wojewddzkiego w Poznaniu z dnia 16.05.1975 r. nr G-423-67/75). Ujecie posiada pozwolenie
wodnoprawne na pobdr wéd podziemnych w ilosci Qmaxn = 80,0 m*h, Qua = 1945,0 m¥/h;
decyzja nr OS.11.6223-27/10 z dnia 15.12.2010 r. wydana przez Starost¢ Leszczynskiego; data
waznosci 31.12.2030 r.




Zgodnie z zalozeniem Zamawiajgcego otwor hydrogeologiczny nr 1M bedzie pierwsza
studnig na uj¢ciu wod podziemnych w m. Dabcze ujmujaca do eksploatacji miocenski poziom
wodonosny. Obecnie szacuje si¢, ze roczne perspektywiczne zapotrzebowanie na wodg ze
studni nr 1M wynosié bedzie 131 400 m>/rok. Projektowana studnia winna posiada¢ zdolno$é

techniczna do poboru wody w ilo$ci Qmaxn = 30,0 m%h.

6. STAN UDOKUMENTOWANIA REGIONALNEGO ZASOBOW
WOD PODZIEMNYCH

Ujecie wod podziemnych w m. Dabcze oraz projektowany otwér hydrogeologiczny
nr 1M nie znajdujg si¢ na obszarze zadnego z wyznaczonych Gitéwnych Zbiornikéw Waéd
Podziemnych w Polsce.

W 2015 r. zostala opracowana ,.Dokumentacja hydrogeologiczna ustalajaca zasoby
dyspozycyjne wod podziemnych obszaru bilansowego: Zlewnia Baryczy”. Dokumentacja
ta zostata zatwierdzona decyzja Ministra Srodowiska nr DGK-11.4731.24.2016.MJe z dnia
16-03-2017 r. Powierzchnia catego obszaru bilansowego wyniosta 5543,4 km?. Poziomem
gtéwnym w zlewni jest poziom czwartorzgdowy, podrzednym neogenski. Na grudzien 2015 r.
dla Baryczy Dolnej o powierzchni 12324 km? zasoby dyspozycyjne oszacowano

na 117 586 m>/d, natomiast odnawialne na 203 000 m?/d.

7. CHARAKTERYSTYKA  NAJBLIZSZYCH UJEC WOD
PODZIEMNYCH I STAN ICH UDOKUMENTOWANIA

W bezposrednim otoczeniu projektowanego ujecia brak jest uje¢ ujmujacych miocenski
poziom wodono$ny. W dalszym otoczeniu, w odlegtosci 2 — 4,5 km istniejg ujecia, ujmujace

wody poziomu miocenskiego, ktérych charakterystyke przedstawiono w ponizszej tabeli 2.



Tabela 2. Charakterystyka najblizszych uje¢ wod podziemnych w rejonie

projektowanych robét geologicznych

Wi |1l
e!( 0,5 Zasoby
sraci uj¢ | € | eksploatacyjne 7 ;
Lokalizacj . . . P ¥ Glebokosé studni Rok e
a ujecia Uzytkownik | cia ?lt reprezentatywnej | wykonania Stan
d Q S [m
1Z Pawlowice 21,6-
Robczysko 77D Ng | 2 98 21.9 147 1976
Jabtonna | ACEIMW I Ng |3 39 7 137 1985 C
ydzynie
Pawlowice | 122D, Ne|2| 195 | 14 148 1966
awlowice
Moraczewo | GOSPOAarwst | o | | 55 | 035 125 2005 C
wo Rolne

*C — czynne, N - nieczynne
8. MORFOLOGIA, HYDROGRAFIA, KLIMAT

Wedtug podziatu J. Kondrackiego [5] na regiony fizyczno-geograficzne, teren
projektowanych prac geologicznych potozony jest na Nizinie Potudniowopolskiej (318.1-2)
w mezoregionie Wysoczyzny Leszczynskiej (318.11). Wysoczyzna Leszczyhska stanowi
ptaska rowning¢ nachylona w kierunku doliny (pradoliny) Rowu Polskiego, gdzie doliny
drobnych ciekow stabo zaznaczaja si¢ w morfologii terenu. Teren jest lekko falisty z wyraznym
spadkiem w kierunku doliny Rowu Polskiego.

Rzedne terenu w potudniowej czgsci m. Dabcze i na terenie ujecia wystepuja
w przedziale 92,0 — 95,0 m n.p.m., a w czesci péinocnej wsi ok. 100,0 m n.p.m. W dolinie
Rowu Polskiego rzedne terenu mieszcza si¢ w przedziale 83,0 — 85,0 m n.p.m.

Obszar badan znajduje si¢ w zlewni Baryczy, a bazg drenazu dla tego rejonu jest rzeka
Réw Polski. W najblizszym otoczeniu projektowanego otworu znajduje si¢ ciek Row Dabiecki
(prawy doptyw Rowu Polskiego). Systemy rzeczne w rejonie robot geologicznych sg
skanalizowane 1 wigczone w melioracje od XIX wieku. Naturalne Srodowisko wodne ulegto
znacznemu przeobrazeniu. Na zachdd od opisywanego ujecia w 2013 r. powstal zbiornik
Rydzyna o powierzchni 40 ha, utworzony na Rowie Dagbieckim, ktérego budowa
jest czescig projektu odbudowy Kopanicy, zwanej tez Rowem Polskim. Zbiornik, oddany

do uzytku w czerwcu 2013 r., ma dlugos¢ 1650 m, a srednia glgbokos$¢ wynosi 1,86 m.
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9. BUDOWA GEOLOGICZNA

Budowe geologiczna w rejonie projektowanego otworu przedstawiono na przekroju
hydrogeologicznym — zat. nr 4, opartym na archiwalnych materiatach wiercef z gminy Rydzyna
oraz Mapie Hydrogeologicznej Polski w skali 1 : 50 000 [6]. Ze wzgledu na zakres opracowania
podaje si¢ jedynie charakterystyke utworéw czwartorzedowych i neogenskich.

Utwory neogenskie zbudowane sg z osadéw zaliczanych do miocenu $rodkowego i
miocenu gérnego.

Strop miocenu srodkowego wystepuje na glebokosci okoto 100 m. Wyksztatcony jest
w formie facji buroweglowej, ktérag tworzg ity, multki, poktady wegli brunatnych (Strzyzewice
otw. nr 103) oraz osady piaszczyste o granulacji drobnej stanowiacych uzytkowy poziom
wodonosny. Zgodnie z przekrojem hydrogeologicznym I — I (zal. 4)[6] osady piaszczyste
projektowane do ujecia powinny wystapi¢ w przedziale gtebokosci 115 — 143 m.

Utwory miocenu gérnego wyksztatcone sg w facji pstrych itéw poznanskich. Tworzg je
ity lub ity z konkrecjami weglanowymi. Miazszosci tych osadow waha si¢ miedzy 20,
a 60 m (otwor badawczy nr 1 w Dabczu — zalacznik nr 4).

Osady czwartorzedowe w obszarze projektowanych robdét wykazuja duze
zréznicowanie migzszosci, zwigzane z morfologia podtoza neogenskiego.

Ujmowana warstwa wodonosna na uj¢ciu wod podziemnych Dabcze wyksztalcona jest
w postaci osadoéw piaszczysto-zwirowych wystepujacych w przedziale gltgbokosci od 28,0 do
37,0 m. Migzszo$¢ warstwy wodonosnej wynosi od 14,0 do 18,0 m. Kompleks ten to osady
wodnolodowcowe zlodowacenia $rodkowopolskiego 1 osady rzeczne interglacjatu
mazowieckiego zdeponowane na glinach zwatowych zlodowacenia potudniowopolskiego.

Przewidywany profil litologiczno-stratygraficzny projektowanej studni przedstawiono
w tabeli 4.

Tabela 3. Przewidywany, zgeneralizowany profil w miejscu projektowanych roboét

geologicznych
PRZEWIDYWANY, ZGENERALIZOWANY PROFIL W MIEJSCU
PROJEKTOWANYCH ROBOT GEOLOGICZNYCH:
0,0-0,2m Gleba
0,2-250m Gliny zwatowe
. czwartorzed
25,0 -40,0 m Mutki (plejstocen)
40,0 -51,0m Piaski i zwiry
51,0 - 80,0 m Gliny
80,0 — 100,0 ity
100,0 - 110,0 Wegle brunatne neogen
ponizej 110,0 m Piaski drobnoziarniste

11



10. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W tym rozdziale przedstawiono warunki hydrogeologiczne terenu projektowanych
rob6t geologicznych i w jego otoczeniu w oparciu o archiwalne opracowania, mapy
hydrogeologiczne oraz udostgpnione karty i profile otworéw hydrogeologicznych z otoczenia
analizowanego terenu.

Z uwagi na budowg geologiczng i uktad krazenia w rejonie projektowanych rob6t wody
podziemne tworzg tu poziom: gruntowy (przypowierzchniowy), poziomy miedzyglinowe
czwartorzedu oraz poziom miocenski neogenu.

Poziom gruntowy (przypowierzchniowy) wystepuje na potudnie od rejonu

projektowanych prac izwigzany jest z osadami piaszczysto-zwirowymi w obrgbie dolin
rzecznych i pradolin. Osady te zdeponowane zostaty od interglacjatu eemskiego po holocen
i majg zmienng migzszo$¢ od 5,0 do 25,0 m lokalnie w rejonie Rowu Polskiego do 35,0 m.
Zwierciadto wody najczesciej o charakterze swobodnym zalega na zmiennej gtgbokosci od 0,5
do 3,0 m w obrebie dolin do 8,0 m w obrebie tarasoéw wysokich. Zaleganie zwierciadta wody
jest zmienne w ciggu roku izalezne od zasilania opadami oraz stanéw woéd w ciekach.
Amplituda wahan tego poziomu zwykle nie przekracza 1,5 m. Struktura o charakterze
uzytkowym poziomu gruntowego wystepuje na potudnie od rejonu projektowanych robét
geologicznych i obejmuje doling (pradoling) Rowu Polskiego — ujecia w m. Rydzyna.

Poziom miedzyglinowy stanowi gtéwny uzytkowy poziom wodonosny w rejonie

projektowanych rob6t geologicznych na ujeciu Dabcze. Poziom ten tworza osady rzeczne

(piaszczysto-zwirowe) interglacjalu mazowieckiego 1 fluwioglacjalne zlodowacenia

srodkowopolskiego. Ten kompleks wodono$ny ujmowany jest studniami ujecia Dabcze

1 cechuje si¢ nastepujacymi parametrami hydrogeologicznymi:

- migzszo$¢ jest zmienna i w rejonie dziatki wodociggowej wynosi od 14,0 m w studni nr 1 i nr
3 do 18,0 m w studni nr 2.

- napigte zwierciadto wody stabilizuje si¢ na gitgbokosci od 2,2 do 4,2 m p.p.t.,

- parametry hydrogeologiczne poziomu sa korzystne, wspétczynnik filtracji ,,k” wynosi
wstudni nr 1 - k = 0,729 m/h, w studni nr 2 - k = 1,417 m/h, a w studni nr 3 —
k =1,69 m/h,

- wydajno$¢ jednostkowa w studni nr 1 q = 18,23 m*/h/1mS, studni nr 2 q = 16,85 m*/h/1mS,
studni nr 3 g= 16,58 m*/h/1mS.

Poziom miocenski zwigzany jest z utworami piaszczystymi miocenu Srodkowego.

Osady miocenskie charakteryzuja piaski drobnoziarniste o migzszosci od 8 m do ponad 30 m.

Subartezyjskie zwierciadto wody stabilizuje si¢ na rzegdnych 77 — 79 m n.p.m. Parametry
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hydrogeologiczne poziomu warstwy wodono$nej mieszczg wynosza: wspotczynnik filtracji
k = 0,1 — 0,15 m/h 1 przewodno$§¢ T =2 — 3 m?*h. Zasilanie miocenskich poziomow
wodonos$nych nastgpuje na drodze przesaczania si¢ wod opadowych poprzez kompleks osadow
stabo i bardzo przepuszczalnych (czwartorzedowych i neogenskich) majacych tu migzszos¢
rzgdu 110 m. Z badan modelowych wynika, ze modut zasilania infiltracyjnego poziomu wynosi

0,61 m>/h 1km?> [6].
11. JAKOSC WOD PODZIEMNYCH

Poziom czwartorzedowy

Poziom wéd eruntowych

Jakos¢ waod tego poziomu, wystepujacego gtdwnie w dolinie Rowu Polskiego opisano
na podstawie badan wéd z rejonu Rydzyny. Sa to wody odpowiadajace normg dla wod
przeznaczonych do spozycia przez ludzi za wyjatkiem zawartosci zwigzkow zelaza (0,6 —
3,5 mg Fe/l) oraz manganu (0,4 - 0,7 mg Mn/l). Nalezag one do wdd s$rednio twardych
i twardych (6,0 — 10 mval/l) o mineralizacji 450 — 655 mg/l. Zawarto$¢ chlorkéw wynosi 30 —
54 mg Cl/1, siarczanéw 98 - 163 mg SO4/1, azotany nie przekraczajg 5 mg NO3/l natomiast jon
amonowy nie przekracza 0,75 mg NH4/l. Podwyzszone zawarto$ci siarczandw, zwiazkow azotu
1 mineralizacji $wiadcza o wptywie zanieczyszczen pochodzenia antropogenicznego.

Poziom miedzyglinowy

Na ujeciu w miejscowosci Dabcze zawartos¢ zwigzkow zelaza wynosi
2,8 — 3,0 mg Fe/l, manganu 0,25 — 0,3 mg Mn/l, zwigzkéw azotu: azotany 0,1 mg NOs/l,
amoniaku 0,5 — 0,7 mg NHa4/1, oraz siarczanéw 86,0 — 100,0 mg SO4/1 i chlorkéw 40,0 — 52,0
mg Cl/I. Dla celéw spozywczych woda podziemna wymaga uzdatniana na standardowych
urzadzeniach filtrujacych. Pod wzgledem bakteriologicznym jako$¢ wody nie budzi
zastrzezen.
Poziom miocenski

W m. Dabcze dotychczas nie badano jako$¢ wod podziemnych miocenskiego poziomu
wodonosnego. Najblizsze ujecie wod podziemnych z utworéw miocenskich neogenu znajduje
si¢ w m. Robczysko tj. 6 km na wschdd od miejsca projektowanych robét. Ponadto, w nieco
dalszej odlegltosci, tj. 7 km na potudnie zlokalizowane jest ujecie wody w m. Moraczewo,
a okoto 9 km na zachéd w m. Strzyzewice k. Leszna oraz okoto 9 km na potudnie w m.
Jabtonna.

Z analizy dostgpnych informacji wynika, ze zagrozeniem dla mozliwosci eksploatacji
miocenskiego poziomu wodonosnego w m. Dabcze, pod wzgledem jego jakosci, moze by¢

zawarto$¢ chlorkéw. Zgodnie z Mapg hydrogeologiczng Polski w skali 1 : 50 000 arkusz Géra
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[6] na wschdd od miejsca projektowanych prac znajduje si¢ strefa wystepowania wysokich
chlorkéw, tj. > 250 mgCl/1. Jednakze, na podstawie analizy sktadu fizyczno — chemicznego
woOd poziomu w najblizszych otworach (Robczysko od 51 do 130 mgCl/l, Jablonna —
25 mgCl/1, Strzyzewice od 40 do 80 mgCl/l, Moraczewo — 85 mgCl/l) uznaje si¢ to zagrozenie
jako niewielkie, a strefa ta wystepuje prawdopodobnie na wschéd i potudniowy - wschéd od
m. Moraczewo (rejon m. Janiszewo, Waszkowo, Gosciejewice w gm. Poniec).

Ponadto zaktada si¢, ze pod wzglgdem pozostatych parametréw fizyczno — chemicznych
wody te charakteryzowac bedzie dos$¢ korzystna jako$¢ i wymagac beda prostego uzdatniana
poprzez napowietrzanie i filtracje w celu usunigcia naturalnie podwyzszonych (pochodzenia

3 3

geogenicznego) stezeh jonu amonowego do 0,8 mgNH4/dm”, zelaza do 2,0 mgFe/dm> oraz

zwigzkéw manganu do 0,5 mgMn/dm3.

12. OBSZAR ZASILANIA I OBSZAR ZASOBOWY UJECIA

Dla projektowanego ujecia wody zasoby eksploatacyjne wyniosg prawdopodobnie
Q=30 m3/h. Jednakze, obszar zasilania bedzie si¢ ustala¢ w wysokosci prognozowanego
sredniego zapotrzebowania na wode wynoszacego Q = 131 400 m3/rok = 15 m3/h.

Dla projektowanej Sredniorocznej wydajnosci ujecia wynoszacej Q = 15 m3/h

powierzchnia obszaru zasilania wyniesie ok. 24,6 km2.

Wynika to z relacji: F = Q / Mo, gdzie:

F — powierzchnia obszaru zasilania ujecia w km?

Q — projektowana $rednioroczna eksploatacja ujecia — 15,0 m*/h

M, — s$redni modut odnawialno$ci zasobéw ujmowanego poziomu wodonos$nego

M, = 0,61 m*/h/km? [6]

Wedlug ,Metodyki okreslania zasobow eksploatacyjnych uje¢ zwykltych waéd
podziemnych” [3] przyjmuje si¢, ze w obszar zasobowy obejmuje zwykle 50-70% wielko$ci
obszaru ujecia wod podziemnych, a ,,zasieg obszaru zasobowego okre§la umownie granica
obszaru wptywu ujecia lub co najmniej izochrona 25-letniego przeptywu wody podziemne;j,
gdy granica obszaru sptywu wody si¢ga poza t¢ izochron¢” [3]. Ze wzgledu na uktad krazenia
i wielko$¢ obszaru zasilania przyjeto, ze obszar zasobowy moze stanowi¢ 60% obszaru
zasilania, tj. F =12,3 km?.

Obszar zasilania i obszar zasobowy ujecia wyznaczony zostanie w dokumentacji

hydrogeologicznej w oparciu o map¢ hydroizohips na stan zakonczenia roboét geologicznych.
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13. WNIOSKI

. Rozwigzanie zadania geologicznego projektuje si¢ uzyska¢ poprzez wykonanie otworu
hydrogeologicznego o glebokosci 143,0 m w celu ujecia wody podziemnej z warstwy
miocenskiego poziomu wodono$nego.

. Otwor nr 1M projektuje si¢ wykona¢ na dzialce o numerze ewidencyjnym 273/1 obrgb.
Dabcze, gm. Rydzyna. Dzialka ta jest wlasnoscia Gminy Rydzyna. — zal. 6.

. Projektowane zapotrzebowanie na wode¢ z ujecia w m. Dagbcze wynosi
Qmaxh.= 30,0 m*/h, Qsra.= 360 m*/d, Qmaxr= 131 400 m*/rok

. W wyniku rozpoznania budowy geologicznej (na podstawie analizy archiwalnych
materiatéw) w rejonie projektowanych prac stwierdzono, ze osady piaszczyste poziomu
miocenskiego, ktére projektuje si¢ uja¢ do eksploatacji, wystapia w przedziale glebokosci
110,0 — 143,0 m.

. Zgodnie z zalozeniem Zamawiajacego otwor hydrogeologiczny nr 1M bedzie pierwsza
studnig na ujeciu woéd podziemnych w m. Dabcze ujmujaca do eksploatacji miocenski
poziom wodonosny. Obecnie szacuje si¢, ze roczne perspektywiczne zapotrzebowanie na
wode ze studni nr 1M wynosi¢ bedzie 131 400 m*/rok. Projektowana studnia winna posiadaé¢
zdolno$¢ techniczng do poboru wody w ilosci Qmax h = 30,0 m*/h.

. Forma dokumentacji z wykonanych rob6t geologicznych bedzie dokumentacja
hydrogeologiczna zawierajacej ustalenie zasobow eksploatacyjnych ujecia w Dabczu
(Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. 2016 poz. 2033).

. Z analizy dostepnych informacji wynika, ze zagrozeniem dla mozliwosci eksploatacji
miocenskiego poziomu wodono$nego w m. Dabcze, pod wzgledem jego jakosci, moze by¢
zawarto$¢ chlorkow. Ponadto zaktada si¢, ze pod wzgledem pozostatych parametréw
fizyczno — chemicznych wody te charakteryzowac¢ bedzie do$¢ korzystna jakos¢ i wymagacé
beda prostego uzdatniana poprzez napowietrzanie i filtracj¢ w celu usuni¢cia naturalnie
podwyzszonych  (pochodzenia  geogenicznego) stezen jonu amonowego do

0,8 mgNH4/dm3, zelaza do 2,0 mgFe/dm3 oraz zwigzkéw manganu do 0,5 mgMn/dm3.
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II. REALIZACJA PROJEKTU ROBOT
GEOLOGICZNYCH

1. ILOSC, GEEBOKOSC, KONSTRUKCJA PROJEKTOWANEGO
OTWORU, INFORMACJA O ZAMYKANIU WARSTW
WODONOSNYCH

Na terenie dz. ew. nr 273/1 w m. Dabcze, gm. Rydzyna projektuje si¢ wykonanie
otworu hydrogeologicznego nr 1M, o gtebokosci ok. 143,0 m.

Do eksploatacji ww. otworu projektuje si¢ ujecie miocenskiego poziomu wodono$nego.
Zaklada sie, ze poziom ten powinien zalega¢ w  strefie  glebokosci
ok. 110,0 — 143,0 m. O koncowej gtebokosci otworu zadecyduje nadzér geologiczny.

Zaleca si¢ wykonanie wiercenia otworu metodg okrgtno—udarowg. Wiercenie otworu
nalezy wykona¢ w oslonie czterech kolumn stalowych rur wiertniczych [0 620 mm,
[ 508 mm, [ 457 mm, [J 406 mm, przy czym kolumna [J 406 mm bedzie petni¢ bedzie role
rur studziennych. Po osiaggnigciu ostatecznej glebokosci wiercenia nalezy wykonac¢ filtrowanie
otworu kolumnag filtrowg z rur PVC, gwintowanych [J 175/195 mm, typ KV, atestowanych do
wod pitnych wg normy DIN 4925. Z cze$cia czynng o dtugosci ok 26 m (filtr siatkowy) i rurg
nadfiltrowg wyprowadzong do gtgbokosci 100,0 m (filtr gubiony). Podczas filtrowania otworu
wokoét kolumny filtrowej nalezy wykona¢ obsypke zwirowa o granulacji dostosowanej do
ujmowanych warstwy wodonosnej, prawdopodobnie 0,4 — 0,8 mm. Podczas obsypywania
kolumny filtrowej nalezy podcigga¢ kolumne rur stalowych [J 406 mm do gl¢bokosci ok. 110
m, odstaniajac cze$¢ czynng filtra. Po przeprowadzeniu pompowania oczyszczajacego
przestrzen wokoét kolumny filtrowej powyzej warstwy wodono$nej wypetnia¢ zasypka zwirowg
do gtebokosci ok 105 m.

Orientacyjng konstrukcje projektowanego otworu hydrogeologicznego przedstawiono
w zataczniku nr 5. Ostateczng konstrukcje ustali dozér geologiczny na podstawie warunkéw
rzeczywistych.

Whnioskuje si¢ o upowaznienie dozoru do korygowania projektowanej glebokosci
otworu o 10 % oraz uzasadnionej warunkami hydrogeologicznymi mozliwosci dokonywania

zmian konstrukcji otworu.

1.2. Sposéb zamykania horyzontéw wodonosnych
Projektowany otwor hydrogeologiczny nr 1M w odcinku rury studziennej zostanie

uszczelniony materiatem itowym (np. wetronit, compactonit) zgodnie z zatgcznikiem nr 5.

Szczelne zailowanie przestrzeni zarurowej zapobiegnie migracji zanieczyszczen z powierzchni
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terenu, zamkni¢cie wod z przewiercanych pozioméw wodonos$nych, w celu nienaruszenia
naturalnej izolacji poszczegélnych pozioméw oraz ochron¢ przed mieszaniem si¢ wod o

réznym sktadzie fizyczno — chemicznym.
2. OBLICZENIA HYDROGEOLOGICZNE

Dla projektowanej konstrukcji otworu studziennego nr 1M dopuszczalng wydajnos¢

czesci roboczej filtru obliczono wg wzoru:

Qd0p=nXleXVdop

gdzie:
1 —dlugos¢ projektowanej czesci roboczej filtra = 26,0 m
d - Srednica otworu = 0,355 m

Vaop — dopuszczalna predkos¢ wlotowa wody do filtra (wg wzoru Sicharda)
Vaop = 19,6 vk =33,26 m/d = 1,38 m/h (k= 0,12 m/h = 2,88 m/d - przyjeto $rednia
warto$¢ wspotczynnika filtracji warstwy wodonos$nej w Dabczu)
Quop = 3,14 x 26,0 m x 0,355 m x 1,38 m/h = ~ 40,0 m/h,

Obliczenia wykazuja, ze pod wzgledem technicznym projektowany otwor studzienny
nr 1M zapewni uzyskanie wydajnosci pokrywajacej okreslone przez Zamawiajacego
maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na wode z tego otworu w ilosci 30,0 m>/h.

Depresja studzienna

Wg metodyki prébnych pompowan [5] depresja studzienna w warstwach naporowych nie
powinna przekracza¢ 0,5 ci$nienia piezometrycznego. Przy zalozeniu, ze strop warstwy
wodonosnej wystapi na glebokosci 110,0 m p.p.t., a zwierciadlo wody ustabilizuje
si¢ na glebokosci okoto 1,5 m p.p.t. wéwczas depresja nie powinna by¢ wieksza niz
S ~ 54,0 m.

Prognozowang depresje okresla si¢ z zaleznosci: s = Q/q gdzie g- wydajnos¢ jednostkowa
oraz Q — zakladana wydajno$¢ otworu. Zakladajac, ze wydajnos¢ jednostkowa
w projektowanym otworze begdzie zblizona do $redniej wydajnosci z ujecia w Jabtonnej
tj. okoto 5,0 m’/h Im, woéwczas depresja w otworze dla wydajnosci eksploatacyjne;
Q maxh = 30,0 m*/h wyniesie:

s=30,0:5=6,0m.

Obliczone wyzej depresje nie przekraczaja zalecanego warunku s =1/2 cisnienia
piezometrycznego (stupa wody).

Przedstawione powyzej obliczenia dopuszczalnej i optymalnej wydajnosci otworu

(studni) wykazuja, ze przy przyjetych warunkach hydrogeologicznych i zalozonej
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konstrukcji otworu, pokrycie zgloszonego maksymalnego godzinowego zapotrzebowania
na wode, z projektowanego otworu studziennego nr 1M, wynoszacego Q = 30,0 m/h

bedzie mozliwe.

Promien leja depresji przy Q = 30 m%h (k = 0,12 m/h = 0,0000035 m/s)
wg wzoru Sichardt’a, R= 3000ESD\/_ =~ 104 m.

3. LOKALIZACJA PROJEKTOWANEGO OTWORU
HYDROGEOLOGICZNEGO, INFORMACJA O PLACU BUDOWY

3.1. Projektowany hydrogeologiczny nr 1M
Otwor hydrogeologiczny nr 1M projektuje na dziatce o numerze ewidencyjnym 273/1.

Otwér ten zostanie wykonany w poéinocnej czesci dziatki odlegtosci ok 40 - 50 m od
pozostatych otworéw.

Teren wokot projektowanej studni stanowi trawnik. Dojazd do miejsca projektowanych
robot jest dogodny i nie bgdzie wymagat budowy drogi dojazdowej. Doktadng lokalizacje

otworu projektowanego nr 1M przedstawiono na zalaczniku 3.

4. POBIERANIE PROBEK GEOLOGICZNYCH, POMPOWANIE
OTWORU, ZAKRES BADAN WODY SUROWE]
PRZEWIDZIANYCH DLA PROJEKTOWANEGO OTWORU
STUDZIENNEGO

4.1.Prébki geologiczne skal
Podczas wiercenia projektowanego otworu hydrogeologicznego nr 1M nalezy pobiera¢

probki skat z urobku, wkladajac je do znormalizowanych skrzynek wiertniczych
co 2 m i przy kazdej zmianie warstw oraz co 1 m z warstwy wodono$nej. Do badan
granulometrycznych warstwy wodonosnej przewiduje si¢ pobdr 2 — 4 usrednionych préb o
masie 0,4 kg kazda.

Z Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2017 r. w sprawie
gromadzenia i udostgpniania informacji geologicznej (Dz. U. 2017, poz. 2075) wynika,
ze probki geologiczne z wiercen hydrogeologicznych sg probkami czasowego przechowywania
przez podmioty, ktére w ramach robot geologicznych pobieraty probki geologiczne. Prébki
geologiczne przechowuje si¢ w wydzielonych pomieszczeniach zapewniajacych ochrong przed

szkodliwymi wplywami atmosferycznymi (,,magazynie prébek™”) co najmniej do czasu
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zatwierdzenia dokumentacji geologicznej przez wtasciwy organ administracji geologicznej. Z

przeprowadzonej likwidacji prébek gruntu sporzadza si¢ protokot.

4.2. Pompowanie otworu
Pompowanie otworu hydrogeologicznego nr 1M nalezy wykona¢ wedtug nastgpujacego

schematu:

— pompowanie oczyszczajace, zrywami, przez okres konieczny do catkowitego oczyszczenia
si¢ wody z zawiesin mineralnych po kazdorazowym wiaczeniu pompy. Projektuje sie,
ze taczny czas tego pompowania bedzie wynosit okoto 24 godzin;

— dezynfekcja otworu i co najmniej 24 godzinna przerwa technologiczna;

— pompowanie pomiarowe, jednostopniowe, przez okres 48 — 72 godzin, z wydajno$cig
ustalong przez dozér hydrogeologiczny na podstawie wynikOw pompowania
oczyszczajacego (prawdopodobnie ~ 25 — 30 m?/h), z pomiarami opadu zwierciadta wody;

— pomiary wzniosu zwierciadla wody przez okres 48 godzin od zakonczenia pompowania.

O ostatecznym sposobie i czasie pompowania pomiarowego oraz niezbednym zakresie
pomiaréw zwierciadta wody zadecyduje dozor hydrogeologiczny.

Zgodnie z art. 394 ust. 1 pkt. 8 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
(Dz. U. 2020, poz. 310 z p6ézn. zm.) odprowadzanie wod z prébnych pompowan otworéw

hydrogeologicznych wymaga zgloszenia wodnoprawnego.

4.3. Badania hydrogeologiczne
Badania hydrogeologiczne obejmg wykonanie pomiaréw opadania zwierciadta wody
w otworze pompowanym (przed rozpoczeciem pompowania nalezy pomierzy¢ poziom
zalegania statycznego zwierciadta wody), pomiaréw wzniosu zwierciadta wody
po zakonczeniu pompowania oraz pobor proby wody do badan fizyczno - chemicznych

1 bakteriologicznych (pod koniec pompowania pomiarowego).

Wyniki pomiaréw opadu zwierciadta wody w otworze nr 1M nalezy interpretowac
na biezaco wedlug metod filtracji nieustalonej, przyblizenia logarytmicznego. Pozwoli
to na podjecie decyzji o zakonczeniu pompowania po uzyskaniu informacji o rezimie warstwy
wodonosnej i strefy objetej wptywem pompowania oraz da mozliwos¢ obliczenia parametrow

hydrogeologicznych; przewodnosci ,, I oraz wspdiczynnika filtracji ,.k.

4.4. Zakres badan wody surowej z projektowanego otworu
Do badan fizyczno-chemicznych i bakteriologicznych wody nalezy pobra¢ prébki wody
pod koniec pompowania pomiarowego. Objetosé probek: 1 dm® do badania fizyczno —

chemicznego wody oraz 0,2 dm* do badania bakteriologicznego.
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Analizy fizyczno - chemiczne wody nalezy wykona¢ w akredytowanym laboratorium,
w nastepujacym zakresie parametrycznym: barwa, metnos¢, odczyn, twardo$¢, przewodnos¢
wlasciwg, jon amonowy, azotany, azotyny, mangan, zelazo, siarkowodor i siarczki, chlorki,
siarczany, zasadowo$¢, utlenialno$¢, sucha pozostato$¢, sod, potas, wapn, magnez,

wodoroweglany.
5. LIKWIDACJA OTWORU WIERTNICZEGO

Na etapie projektowania otworu hydrogeologicznego nr 1M nie przewiduje si¢
uzyskania negatywnego wyniku robot geologicznych. Jednakze w przypadku nie osiagnigcia
celu zamierzonych robét geologicznych (nie wystgpi projektowana dla ujecia warstwa
wodonosna lub uzyska si¢ zbyt niskg wydajnos¢), otwoér zostanie od razu zlikwidowany.
Likwidacja otworu nastapi poprzez jego zasypanie urobkiem z zachowaniem sekwencji warstw,
a powierzchnia terenu zostanie przywrdocona do stanu pierwotnego. Po likwidacji otworu
zostanie sporzadzony protokoét z likwidacji, podpisany przez zamawiajgacego, wykonawce robot

oraz nadzor hydrogeologiczny.

6. OCHRONA SRODOWISKA, PRZEDSIEWZIECIA TECHNICZNE,
TECHNOLOGICZNE I ORGANIZACYJNE

6.1. Ochrona powierzchni
Projektowane roboty geologiczne nalezy realizowa¢ w sposéb umozliwiajacy ochrone

terenu. Projektowane roboty nalezy ograniczy¢ do niezbednej powierzchni wymaganej
dla bezpieczenstwa ich prowadzenia. Obejma one dzialtke nr ew. 273/1, na ktérej bedzie
wykonywany odwiert otworu hydrogeologicznego nr IM. Transport wiertnic
z oprzyrzagdowaniem, narzedzi wiertniczych, kolumny filtrowej i obsypki powinien odbywac
si¢ po drogach dojazdowych ustalonych z Zamawiajacym.

Urzadzenia wiertnicze nalezy ustawi¢ na folii zabezpieczajacej powierzchni¢ gruntu
przed ewentualnymi awaryjnymi wyciekami substancji ropopochodnych z oprzyrzadowania,
badz silnika wysokopreznego. Przed przystgpieniem do wiercenia otworu, w miejscu
wykopywania dotu urobkowego zostanie zdjeta warstwa gleby i1 ztozona na pryzmie poza
obrebem zestawu wiertniczego. Po zakofczeniu robdt dot ten zostanie oczyszczony z urobku,
a nastepnie zlikwidowany i przykryty warstwa z uprzednio sktadowanej gleby, a teren
doprowadzony do stanu pierwotnego. Przywrdcenie terenu do stanu uzywalnos$ci nalezy

do obowiazkéw Wykonawcy.
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Transport sprzetu oraz materialéw wykorzystywanych do likwidacji winien réwniez
odbywac si¢ po istniejacej drodze dojazdowej do dziatki wodociggowej. Po zakonczeniu robot

teren powinien by¢ wyréwnany i obsiany trawa.

6.2. Ochrona przed odpadami
Przyjmuje si¢, ze podczas wiercenia otworu hydrogeologicznego nr 1M do glebokosci

143,0 m i $rednicy wiercenia @ 620 - 406 mm metodg metodg okretno-udarowg powstaty
urobek bedzie miat mas¢ okoto 55 Mg. Urobek taki nie stanowi odpadu niebezpiecznego dla
srodowiska (kod: 01 05 04 zgodnie z katalogiem bedacym zalacznikiem do Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw), wydanego na
mocy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. - o odpadach. Urobek moze zosta¢ wywieziony na
sktadowisko odpadéw, gdyz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia
16 stycznia 2015 r. odpad o kodzie 01 05 04 moze by¢ sktadowany na sktadowisku odpadéw

w sposoOb nieselektywny, lub przekazany uprawnionemu podmiotowi do utylizacji.

6.3. Ochrona wod powierzchniowych
Zakres projektowanych robdt geologicznych zwigzanych z wykonaniem otworu

studziennego nr 1M nie wymaga ochrony wod powierzchniowych. Podczas pompowania
oczyszczajacego 1 pomiarowego woda bedzie odprowadzana do odbiornika wskazanego przez
Zamawiajacego. Wedlug rozpoznania jakosci wod podziemnych (czgs¢ 1 rozdz. 10),
wskaznikowe stezenia parametrow fizyczno-chemicznych wéd podziemnych wprowadzonych
do odbiornika begda =znacznie mniejsze od dopuszczalnych wartosci wskaznikéw
zanieczyszczen wymienionych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada
2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do woéd
lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla §rodowiska wodnego
(Dz.U. 2019 poz 1311). Takze zawiesina mineralna z pompowania oczyszczajacego, ktora beda
drobne frakcje piaszczyste i ilaste nie zanieczysci odbiornika, gdyz ilos¢ powstatego odpadu
(osadu), ktéry ocenia si¢ na kilka lub kilkanascie kilogramow, takze nie jest odpadem
niebezpiecznym dla srodowiska.

W delegacji Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. 2020, poz. 310 z
p6zn. zm.) na odprowadzenie wéd z pompowan pomiarowych konieczne jest zgloszenie

wodnoprawne.

6.4. Ochrona wod podziemnych
Dla zakresu projektowanych rob6t hydrogeologicznych zwigzanych z wykonaniem

otworu studziennego nr 1M, w tym opisanych warunkéw hydrogeologicznych, przewiduje si¢
koniecznos¢ ochrony woéd podziemnych wystgpujacych  w projektowanym do ujecia
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miocenskim poziomie wodono$nym. Sposéb wykonania tej ochrony opisano w czesci 11, rozdz.

1.

6.5. Ochrona powietrza
Podczas wykonywania rob6t wiertniczych nie dojdzie do zanieczyszczenia powietrza .

Emisja spalin nastgpowaé bedzie poprzez wykorzystywanie napedu wiertni z silnika
spalinowego, np. SWW - 400 lub o podobnej charakterystyce. [lo$¢ spalanych substancji nie

przekroczy dopuszczalnych wskaznikow.

6.6. Wplyw projektowanej eksploatacji ujecia na sSrodowisko
Podczas eksploatacji studni nr 1M ujecia wéd podziemnych w m. Dabcze ze wzgledu

na uwarunkowania hydrologiczne i $rodowiskowe, nie wystapi zauwazalny jej wpltyw
na srodowisko, w tym srodowisko wod powierzchniowych i podziemnych. Rzeczywisty pobér
wody odniesiony do produkcji rocznej oraz zmiany wielkoSci depesjonowania obszaru
zasilania wynikajace z nieréwnomiernosci godzinowego i dobowego rozbioru wody, nie beda
mialy zauwazanego wplywu na $rodowisko, przez co niemozliwym jest wiarygodne

oszacowanie kosztéw wptywu eksploatacji tego ujecia na srodowisko.

7. BEZPIECZENSTWO PRACY, PRZEDSIEWZIECIA
TECHNICZNE, TECHNOLOGICZNE I ORGANIZACYJNE

7.1. Ochrona przed halasem, wibracjami oraz zapyleniem

Zrédlem hatasu na wiertni i w najblizszym otoczeniu bedzie tylko pracujacy silnik
wysokoprezny wiertnicy. Hatas spowodowany pracg silnika odniesiony do 8 lub 12 godzinnego
dobowego wymiaru czasu pracy oraz do tygodnia pracy nie bedzie przekracza¢ dopuszczalnej
granicy, tj. 85 dB. Pomimo tego pracownicy zatrudnieni na wiertni bgdg wyposazeni
w ochronniki stuchu i ewentualnie je zaktada¢ (w ochronniki wyposaza firma wykonujaca
wiercenie), jesli zastosowana maszyna wiertnicza bedzie powodowata hatas wymagajacy ich
stosowania.

Drgania mechaniczne (wibracje) beda wystepowac jedynie na platformie wiertnicy
i bedg spowodowane pracg silnika wysokopreznego oraz stosowanym systemem wiercenia.
Wiertacz bedzie sta¢ na oddzielnym pomoscie, przez co nie bedzie narazony na bezposredni
wplyw wibracji. Pomocnicy wiertacza pracowac¢ beda przy otworze na ziemi, gdzie wibracje
nie sg przenoszone. Ponadto podczas projektowanego wiercenia nie powstajg zapylenia
szkodliwe dla pracownikéw. Nie przewiduje si¢ wiec koniecznos$ci stosowania ochrony przed

wibracjami i zapyleniem.
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7.2. Rodzaje i sposoby 1acznosci
Do tego celu nalezy uzywac sprawnego telefonu komoérkowego, ktéry zapewni tacznos¢

z kierownikiem ruchu zaktadu, geologiem nadzorujgcym i stuzbami: medyczna, strazg pozarng
1 policja.
7.3. Inne
Prace na wysokosci, wchodzenie na maszt wiertnicy, ucinanie liny wiertniczej, powinny
by¢ wykonywane z zastosowaniem $rodkow ochrony indywidualnej takich jak: urzadzenia
samozaciskowe, szelki bezpieczenstwa, okulary ochronne, zgodnie z zarzagdzeniem kierownika

ruchu.

8. PROJEKTOWANY SPOSOB ZASILANIA WIERTNI W ENERGIE
ELEKTRYCZNA, ZASILANIE PODSTAWOWE, REZERWOWE,
OCHRONA BHP

Wiercenie projektowanego otworu hydrogeologicznego 1M na terenie dziatki
wodociggowej nr 273/1 w m. Dabcze wykonywane bedzie zestawem wiertniczym
przystosowanym wiercen okretno-udarowych, ktéry posiadaja naped z silnika spalinowego
wysokopreznego.

Projektuje si¢, ze energia elektryczna do pompowania otworu hydrogeologicznego
bedzie pobierana z sieci energetycznej (skrzynka elektryczna na terenie dziatki wodociggowej)
poprzez szafk¢ rozdzielcza posiadajaca wylacznik gtéwny. Do zasilania powinna by¢ uzyta
linia kablowa czteroprzewodowa OP 4 x 10 mm? lub OP 4 x 16 mm?. Granice eksploatacji
urzadzen energetycznych stanowig zaciski licznika w skrzynce rozdzielczej.

Podtaczenie energii elektrycznej do pompy giebinowej moze by¢ wykonane tylko przez
uprawnionego elektryka. Silnik elektryczny pompy glebinowej przed zwarciem nalezy
zabezpieczy¢ bezpiecznikami topikowymi. Ochron¢ przed dotykiem posrednim stanowi
samoczynne wylaczenie zasilania. Maszt wiertnicy (lub wiertnicy z masztem) powinien by¢
uziemiony wg obowigzujacych w tym zakresie przepisow. Oporno$¢ uziomu nie moze by¢
wigcksza niz 5 Protokoty z przeprowadzonych pomiaréw skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej instalacji 1 urzadzen niskiego napigcia oraz uziemienia wiezy wiertniczej
powinny si¢ znajdowa¢ w aktach wiertni. Dla projektowanego wiercenia nie przewiduje si¢

instalowania zasilania rezerwowego.
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9. CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO

Na wiertni zagrozenie pozarowe moze stanowi¢ tylko silnik spalinowy. Rura
wydechowa sprawnego silnika nie powoduje przenoszenia iskier, a wigc nie bedzie wymagane
zastosowanie dodatkowych zabezpieczen. Materialy pedne uzywane do napedu silnika
spalinowego oraz oleje i smary nie beda przechowywane i skladowane w obrgbie wiertni
1z tego wzgledu nie mogg stanowi¢ zagrozenia pozarowego. Pracownicy wiertni powinni by¢
przeszkoleni w zakresie zapobiegania i zwalczania pozaru oraz zapoznani ze sposobami
alarmowania na wypadek pozaru i wspdlpracy z jednostkami strazy pozarnej. Na wiertni bedzie
obowigzywac zakaz palenia tytoniu, a do tego celu kierownik ruchu i brygadzista powinni
wyznaczy¢ bezpieczne miejsce.

Kazdy pracownik na swoim stanowisku zostanie zobowigzany do przestrzegania
obowigzujacych zasad i przepiséw przeciwpozarowych, a wszelkie roboty w obrgbie wiertni
i magazynku narzedziowym, powinny by¢ prowadzone w sposob zabezpieczajacy powstaniu
pozaru. Podrgcznym sprzg¢tem przeciwpozarowym na budowie beda:

— w campie: 1 gasnica proszkowa 2 kg (lub sniegowa 2 kg),
— wiertnica z silnikiem spalinowym: 1 gasnica proszkowa 2kg (lub $niegowa 2 kg),

— rdznego rodzaju sprzet: wiadra, topaty, topory itp.

10. OPIS ZABEZPIECZENIA MIEJSCA UJAWNIENIA
PRZEDMIOTU O CHARAKTERZE ZABYTKU

W przypadku natrafienia na przedmioty o charakterze zabytku, co mozliwe jest
np. podczas wykonywania wykopu lub po rozpoczgciu wiercenia, brygadzista prowadzacy
roboty geologiczne zobowigzany jest do: natychmiastowego przerwania pracy w miejscu
odkrycia 1 zabezpieczenia miejsca przez ogrodzenie badz przykrycie oraz powiadomienia
kierownika ruchu.

Kierownik powiadomi telefonicznie miejscowe (powiatowe, wojewddzkie) Muzeum
Archeologiczne — Konserwatora Zabytkéw, okreslajac jaki zabytek odkryto oraz miejsce i adres

odkrycia z informacja.
11.STREFA OCHRONNA UJECIA WOD PODZIEMNYCH

Zagadnienia dotyczace strefy ochronnej ujecia woéd podziemnych zawiera Ustawa
z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2020, poz. 310 z pézn. zm.).
W art. 120 ust.1 zapisano, ze w celu zapewnienia odpowiedniej jakosci wody ujmowane;j

do zaopatrzenia ludnosci w wode przeznaczong do spozycia przez ludzi oraz zaopatrzenia
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zaktadéw wymagajacych wody wysokiej jakosci, a takze ze wzgledu na ochron¢ zasobéw
wodnych, stuzy ustanawianie: 1) stref ochronnych uje¢ wody, 2) obszaréw ochronnych
zbiornikéw waéd srédladowych.

W art. 121 zapisano:

ust. 1 —stref¢ ochronng stanowi obszar, na ktérym obowiazuja nakazy, zakazy

i ograniczenia w zakresie uzytkowania gruntow oraz korzystania z wod,
ust. 2 — strefa ochronna obejmuje:
wylacznie tereny ochrony bezposredniej albo
teren ochrony bezposredniej i teren ochrony posrednie;j

ust.3 — strefe ochronng obejmujaca wylacznie teren ochrony bezposredniej ustanawia
si¢ dla kazdego ujecia wody, z wylaczeniem uje¢ wody stuzacych do zwyktego korzystania
z wod.

W art. 123 zapisano:

ust. 1 — Teren ochrony posredniej ujecia wod podziemnych wyznacza si¢ na podstawie

ustalen zawartych w dokumentacji hydrogeologicznej tego ujecia.

ust. 2. Jezeli czas przeptywu wdd od granicy obszaru zasilania do uj¢cia jest dluzszy od
25 lat, teren ochrony posredniej ujecia wod podziemnych wyznacza si¢ z uwzglednieniem

obszaru wyznaczonego 25-letnim czasem wymiany wod w warstwie wodonosne;j.

W art. 133 zapisano, ze:

ust. 1 - strefe ochronng obejmujacg wylacznie teren ochrony bezposredniej ustanawia
sie z urzedu;

ust. 2 - stref¢ ochronng obejmujaca teren ochrony bezposredniej i posredniej
ustanawia sig:

na wniosek wiasciciela wody;

z urzedu, jezeli wilasciciel ujecia nie ztozyl wniosku, o ktérym mowa w pkt 1,

a z przeprowadzonej analizy ryzyka wynika potrzeba jej ustanowienia.
Art. 134 ust. 1 stanowi, ze stref¢ ochronng ustanawia si¢ na koszt wlasciciela wody.

Teren ochrony bezposredniej

Teren ochrony bezposredniej zgodnie z art. 121 ust. 3 dla kazdego ujecia wody
z wylaczeniem uje¢ stluzacych do zwyklego korzystania z wod teren strefy ochrony

bezposredniej ustanawia si¢ z urzedu. Dla projektowanego otworu hydrogeologicznego nr 1M
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teren ochrony bezposredniej obejmie prawdopodobnie dziatke nr 273/1, obrgb Dabcze lub jej

czeSe.
Teren ochrony posredniej

Woda z ujecia bedzie wykorzystywana do zaopatrzenia ludnosci w wode przeznaczong
do spozycia przez ludzi oraz zaopatrzenia zaktadow wymagajacych wody wysokiej jakosci w
zwigzku z tym wyznaczenie terenu ochrony posredniej ujecia wody bedzie wynikato z
przeprowadzonej analizy ryzyka zgodnie z art.133, 134 ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca

2017 r. (tekst jednolity Dz. U. 2020, poz. 310 z p6zn. zm.).

12.WPLYW ZAMIERZONYCH ROBOT GEOLOGICZNYCH
NA OBSZARY CHRONIONE, W TYM OBSZARY NATURA 2000,
O KTORYCH MOWA W USTAWIE Z 16 KWIETNIA 2004 R.
O OCHRONIE PRZYRODY (DZ. U. 2018 POZ. 142)

Projektowany otwor hydrogeologiczny nr 1M znajduje si¢ tuz przy granicy z Obszarem
Chronionego Krajobrazu ,,Krzywinsko-Osiecki wraz z zadrzewieniem generata Dezyderego
Chtapowskiego i kompleksem lesnym Osieczna - Géra”. Granica w/w Obszaru Chronionego
Krajobrau rozcigga si¢ w kierunku zachodnim od dziatki wodociggowej, a jego powierzchnia
wynosi 71425 ha. Jest to obszar wyznaczony w celu zachowania i ochrony obszaréw o cechach
srodowiska zblizonego do naturalnego oraz zapewnienia spoleczenstwu niezbednych
warunkéw wypoczynku i korzystania z waloréw krajobrazowych. W okolicy projektowanych
rob6t nie znajduja si¢ Obszary Natura 2000. Najblizsze znajdujace si¢ ok 9 km w kierunku
poinocnym to obszary Natura 2000 — PLH300014 ,,Zachodnie Pojezierze Krzywinskie”,
PLB3000005 Zbiornik Wonies¢ oraz na potudnie w odlegtosci ok 10 km znajduje si¢ obszar
PLH200084 ,,Dolina Dolnej Baryczy”. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne w
rejonie zamierzonych rob6t geologicznych wykluczajg ich wptyw na ww. obszary.

Lokalizacj¢ projektowanego otworu nr 1M przedstawiono na Mapie Geosrodowiskowe;j

Polski plansza A i plansza B — zatacznik 7.

13. HARMONOGRAM PROJEKTOWANYCH PRAC, W TYM
TERMIN ICH ROZPOCZECIA

Roboty geologiczne bedg realizowane po uzyskaniu decyzji zatwierdzajacych projekt
robét geologicznych oraz Planu ruchu (prawdopodobnie II kwartat roku 2021). Przewidywany

czas realizacji robot wiertniczych w terenie wyniesie okoto 2,0 miesigca od ich rozpoczgcia.
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Ustawa Prawo geologiczne i gérnicze precyzuje, ze rozpoczecie robdt geologicznych
moze nastgpi¢ po: uzyskaniu decyzji zatwierdzajacej ,,Projekt robot geologicznych ...” oraz po
zgloszeniu zamiaru rozpoczecia robét geologicznych odpowiedniemu organowi administracji
geologicznej, wojtowi gminy oraz Dyrektorowi Okregowego Urzedu Goérniczego. W
zgloszeniu robot sprecyzowane zostang terminy rozpoczecia oraz zakonczenia robot
geologicznych.

Projektowany otwoér bedzie posiada¢ glebokos¢ powyzej 100 m. Z tego wzgledu
Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia Planu Ruchu, co reguluje Rozporzadzenie
Ministra Srodowiska z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie planéw ruchu zaktadéw gérniczych
(Dz. U. 2017 poz. 2293).

Dodatkowo, zgodnie z art. 394 ust. 1 pkt. 8 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo
wodne (Dz. U. 2020, poz. 310 z p6zn. zm.) odprowadzanie wéd z prébnych pompowan
otworéw hydrogeologicznych wymaga zgloszenia wodnoprawnego, ktérego nalezy dokonac
przed terminem zamierzonego rozpoczecia czynnosci, robot. Do wykonywania czynnosci,
roboét (tu rozpoczecia pompowania pomiarowego) mozna przystapic, jezeli w terminie 30 dni
od dnia doreczenia zgloszenia organ wilasciwy w sprawach zgtoszen wodnoprawnych nie
wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie pdzniej niz po uptywie 3 lat od okreslonego w
zgloszeniu terminu ich rozpoczecia.

Powykonawcza ,,.Dokumentacja hydrogeologiczna..” dotyczacy wykonania otworu
hydrogeologicznego nr 1M moze by¢ sporzadzona w terminie 1 — 2 miesi¢cy od zakonczenia
robdt wiertniczych oraz prac i badan hydrogeologicznych w terenie oraz otrzymania wynikow
badania wody.

Zamawiajacy nie sprecyzowal jeszcze ostatecznego terminu realizacji wiercen.
Whioskuje si¢, wigc o zatwierdzenie niniejszego projektu z terminem realizacji 31 grudzien

2024 1.

14.PRACE GEOLOGICZNE, DOZOR GEOLOGICZNY

I DOKUMENTACJA GEOLOGICZNA, POMIARY
GEODEZYJNE, PRACE LABORATORYJNE, POZWOLENIA
WODNO PRAWNE

14.1. Dozér geologiczny i dokumentacja geologiczna
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne 1 gérnicze (Dz. U. 2020 r. poz. 1064

z p6zn. zm.) stanowi, ze prace geologiczne moga by¢ wykonywane, dozorowane i kierowane

tylko przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje. Roboty geologiczne zwigzane z
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wykonywaniem projektowego otworu hydrogeologicznego nr 1M wymagaja wigc
sprawowania dozoru geologicznego i1 kierowania przez osoby uprawnione. Po zakonczeniu
prac i robdt geologicznych zostanie opracowana dokumentacja hydrogeologiczna ustalajaca
zasoby eksploatacyjne ujecia wod podziemnych. Ww. dokumentacje hydrogeologiczng
przekazuje si¢ wlasciwemu organowi panstwowej administracji geologicznej, w celu
zatwierdzenia. W tym przypadku organem tym bedzie Starosta Leszczynski. Dokumentacj¢ t¢
nalezy opracowa¢ wedlig wytycznych podanych w Rozporzadzenie Ministra Srodowiska
zdnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji
geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. 2016 r., poz. 2033).

Dokumentacja powininna zawiera¢ wyniki fizyczno-chemiczne 1 bakteriologiczne

wody pobranej pod koniec pompowania pomiarowego.

14.2. Pomiary geodezyjne
Wykonany otwor hydrogeologiczny nr 1M nalezy domierzy¢ do statych punktéw w

terenie, ustali¢ rzgdng oraz nanies$¢ na plan sytuacyjny i inne mapy zatgczane do dokumentacji

hydrogeologiczne;.

14.3. Prace laboratoryjne
Prace  laboratoryjne =~ obejma  wykonanie  analizy  fizyczno-chemicznej

i bakteriologicznej w zakresie opisanym w czesci I, rozdziale 4, pkt 4.4 oraz badania
granulometryczne skal pobranych z ujetej warstwy wodono$nej. Wyniki tych badan beda

zalgcznikiem dokumentacji hydrogeologicznej wymienionej w p. 13.1.

14.4. Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urzadzen wodnych
W delegacji Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. 2020, poz. 310 z

pézn. zm.) wymagane jest, aby przed wiaczeniem otworu studziennego nr 1M do eksploatacji
wnioskodawca (Uzytkownik) uzyskal pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urzgdzenia
wodnego. Do wniosku o wydanie ww. pozwolenia dolacza si¢ decyzje o srodowiskowych
uwarunkowaniach, co wynika z delegacji Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie §rodowiska oraz

o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. 2020r. poz. 238).

14.5. Pozwolenie wodnoprawne na pobér wéd podziemnych
Przed wilaczeniem otworu studziennego nr 1M do eksploatacji Uzytkownik

zobowigzany jest rowniez do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na ustuge wodng - pobér

wod podziemnych ze studni nr 1IM. W tym celu sporzadza si¢ operat wodnoprawny, ktérego
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zalgcznikiem jest zatwierdzona przez wtasciwy organ administracji geologicznej dokumentacja

hydrogeologiczna.
15.UWAGI KONCOWE

1. Niniejszy projekt wymaga zatwierdzenia przez Staroste Leszczynskiego. Do zatwierdzenia
przedktada si¢ dwa egzemplarze projektu.

2. Projektowany otwor bedzie posiada¢ glgbokos¢ powyzej 100 m. Z tego wzgledu
Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia Planu Ruchu, co reguluje Rozporzadzenie
Ministra Srodowiska z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie planéw ruchu zaktadéw gérniczych
(Dz. U. 2017 poz. 2293).

3. Uzytkownik, ktéry wuzyskat decyzje zatwierdzajacg projekt robdt geologicznych
zobowigzany jest zglosi¢ na piSmie zamiar przystgpienia do wykonywania robot
geologicznych wilasciwemu organowi panstwowej administracji geologicznej, tu Starosta
Leszczynski, Burmistrz Gminy Rydzyna oraz Dyrektor Okr¢gowego Urzedu Gorniczego,
co najmniej na dwa tygodnie przed zamierzonym terminem rozpoczecia robot
geologicznych w terenie.

4. Przed przystapieniem do pompowania pomiarowego odwierconego  otworu
hydrogeologicznego nr 1M konieczne jest dokonanie zgloszenia wodnoprawnego
we wlasciwych Nadzorze Wodnym. Do wykonywania ww. czynno$ci mozna przystapic,
jezeli w terminie 30 dni od dnia dorgczenia zgtoszenia organ wtasciwy w sprawach zgloszen
wodnoprawnych nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu 1 nie pézniej niz po uptywie 3 lat
od okreslonego w zgtoszeniu terminu ich rozpoczecia.

5. Nie przewiduje si¢ uzyskania negatywnego wyniku projektowanych robét geologicznych.
Jednakze w przypadku nie osiggnigcia celu zamierzonych rob6t geologicznych (nie wystapi
projektowana dla uj¢cia warstwa wodonosna lub uzyska si¢ zbyt matg wydajnosc¢), otwor
zostanie zlikwidowany. Likwidacja otworu nastapi poprzez jego zasypanie urobkiem z za-
chowaniem sekwencji warstw przepuszczalnych i stabo przepuszczalnych. Po likwidacji
otworu zostanie sporzadzony protokét z likwidacji, podpisany przez zamawiajacego, wyko-
nawce robot 1 dozor hydrogeologiczny. Forma dokumentacji z wykonanych robét bedzie
dokumentacja zlikwidowanego otworu wiertniczego zgodna z obowigzujagcym prawem.

6. Formag dokumentacji z wykonanych rob6t geologicznych w zakresie otworu

2

hydrogeologicznego nr 1M bedzie ,,Dokumentacja hydrogeologiczna...” zawierajaca
ustalenie wydajnosci eksploatacyjnej otworu.(Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia
18 listopada 2016r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i1 dokumentacji

geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. 2016 r., poz. 2033).
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PROJEKT GEOLOGICZNO-TECHNICZNY OTWORU WIERTNICZEGO 1M

objetego ,Projektem robét geologicznych na wykonanie otworu hydrogeologicznego nr 1M ujmujgcego wody podziemne z utworéw miocenskich
zatwierdzonym przez: neogenu w miejscowosci Dgbcze, gm. Rydzyna”
decyzjg nr: z dnia

Przedsiebiorca: Zakfad Ustug Wodnych we Wschowie Sp. z o.0., 67-400 Wschowa, ul. Nowopolna 5

Wykonawca wiercenia:

Cel robdt: otwor studzienny Zaliczenie otworu wiertniczego do:
Gtebokosc¢ otworu: 143 m - klasy zagrozenia erupcyjnego
- kategorii zagrozenia sierkowodorowego
Plan usytuowania wiertnicy oraz miejsca sktadowania odpadéw wiertniczych Wiertnica - typ
Skala 1:500 lub 1:1000. Teren zakfadu gorniczego Wieza - typ
Udzwig kG

Wykaz urzadzen i zabudowan wiertni:
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Zatacznik nr 6
Wojewddztwo: wielkopolskie
Powiat: leszczynski
Jednostka ewidencyjna: 301304 _5, Rydzyna - Obszar Wiejski
. Obreb ewidencyjny: 301 304_5.0002, Dabcze
STAROSTA LESZCZYNSK]

" (nazwa organu wydajacego dokument)
UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 18-02-2021 12:08:59

Nr jednostki rejestrowej: G392

Osoby: 2
[
Udziat ! . o .. ]
[ Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji ‘
[ 11gr. 4.0 (GMINA RYDZYNA-GMINNY ZASOB NIERUCHOMOSCI REGON: 411050735
' wiasnosé siedziba: Rydzyna , 64-130 Rydzyna
11 gr. 4.1 BURMISTRZ MIASTA | GMINY RYDZYNA ‘
administrator siedziba: ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna |

Dziatki ewidencyjne: 1

Arkusz | Nr dziatki | Adres / Polozenie ( Powﬁr;fh” fa Usz);t j:;; klasla b?;icﬁ:? " Nr KW lub inne dokumenty ’
2 2731 | [ 0.4824 Ba [ 0.4824 | PO1L/00020492/1 7
Identyfikator: 301304_5.0002.273/1; Rejon statystyczny: 442420; |
UWAGA: Dziatka zabudowana budynkami: 822. _’
L Razem powierzchnia dziatek [ha]: | 0.4624 e
| Stownie: | cztery tysigce osiemset dwadziescia cztery metry kwadratowe ﬂ

Lo Ny S =

Oznaczenia uzytkéw i klas

PJ

a - Tereny przemystowe —|

Leszno, dnia 18.02.2021 .
Z up. Stargsty Leszczyriskiego

Michqglina Kaczmarek
Mlodszy referent
d uﬁ'i. Kartografii, Katastru
i Nieruchomogciami

Michalina Kaczmarek
18-02-20 ‘

(sporzqdzit: data i\podpis)
1\

|
(imie i nazwisk Esoby reprezentujacej organ
lub osoby upowaz J‘Fnej przez organ: data i podpis)




PANSTWOWY

INSTYTUT GEOLOGICZNY .
WYCINEK MAPY GEOSRODOWISKOWEJ POLSKI (plansza A)

w rejonie ujecia Dgbcze, gm. Rydzyna
skala 1 : 50 000

@ projektowany otwér hydrogeologiczny nr 1M

MINISTERSTWO
SRODOWISKA

SFINANSOWANO ZE SRODKOW
NARODOWEGO FUNDUSZU
OCHRONY SRODOWISKA
| GOSPODARKI WODNEJ

41 42 43 44 16°45
e N ) ) 517507
_.L; () —otan== e : awiowice 5
7 H . | s
\L x b s
s 97
b \I T )I'k‘- 5N 442
=2 e :
o ~
: o - =] o
=5 ‘ wur;.lra'nice ¥ "‘ i
‘Hﬁwil‘ F] e | > A
N o . Prazybins -

<L 440

5 A f—=T : \>/ 844 =
X 8 ' PRI B I s W
‘/’/ N ST @ Yo AR f ﬂﬂ Bant s 438
o L Sl G R L 9453‘,_.\/7_, — =/ =%
g ’ : 2 Wi A WA PRy
T RN Lo/
T =l ' 3 Bt A &5
fMTragzewo (Eom kowo ". TS 5
f \ f W _ [Miekti
=it Dl Ry ) 14
4——1—‘——l i 0 36
el (A= =
| / ; /|L“‘ / - =
{ If J ‘ .Q )
— PEON I ‘ :
7 . Cid
e N s
Algustowo = - % \ 1 N ”,g'* f

ZALACZNIK NR 7

OBJASNIENIA

ZtOZA KOPALIN ORAZ PERSPEKTYWY | PROGNOZY ICH WYSTEPOWANIA

ity | lupk ilaste
: plaski | zwiry
piaski
13424 GIZYN identyfikator z bazy Midas oraz nazwa zloza malokonfiiktowego

1425 ZABOROWO identyfikator z bazy Midas oraz nazwa zloza konfiiktowego

12388  zioze BORSZYN WIELKI (C,) plQ
14757  ziote ZABOROWICE (C+) piQ
14758 zioze ZABOROWICE | (C+) p/Q
14907  zioze ZABOROWICE Iil (C+) p/Q
14909  ziote ZABOROWICE Il (G5) p/Q

15989 zioze ZABOROWICE IV (Cy) p/Q

granica zloza o zasobach udokumentowanych w kategoriach A+B+C4i C

granica zloza o zasobach udokumenotwanych w kategorii Cz

granica obszaru prognostycznego

granica zweryfikowanego obszaru prognostycznego

granica obszaru perspektywicznego

S - granica obszaru o negatywnych wynikach rozpoznania (p - rodzaj kopaliny)
® zloze o powierzehni € 5 ha

GORNICTWO | PRZETWORSTWO KOPALIN
granica obszaru gérniczego

granica terenu gomiczego

(] obszar | teren gémiczy zioza o powierzchni € 5 ha
Lo kopalnia czynna

w kopalnia nieczynna
ﬁ wyrobiska

é szyb eksploatacyjny gazu ziemnego

Symbol kopaliny:

G - gaz ziemny

i(ic) - ity | lupki ilaste ceramiki budowlanej
- piaski | 2wiry

Symbol jednostki stratygraficznej:
Q - czwartorzed
Ng - neogen

piast Pg - paleogen
p - piaski P - perm

WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Granice dzialu wodnego:

trzeciego rzedu

czwartego rzedu

granica gléwnego zbiornika wod podziemnych wraz z jego numerem
granica strefy ochrony poéredniej ujgcia wéd

k ujecie wéd podziemnych o wydajnosci 25 - 50 mith
[Ea {k - komunaine, p - przemyslowe, Q, Pg, Ng - wiek ujmowanych utwordw)

@Pg+Ng ujecie wéd podziemnych o wydajnosei > 50 mih

WARUNKI PODLOZA BUDOWLANEGO

E >;( f ﬂ warunki korzystne
warunki niekorzystne, utrudniajace budownictwo
obszary niewaloryzowane

OCHRONA PRZYRODY | KRAJOBRAZU

grunty orne (klasy I-IVa uzytkdw rolnych)
laki na glebach pochodzenia organicznego

lasy

zielef urzadzona

granice terendw zarzadzanych przez Generaing Dyrekeje Laséw Paristwowych
granica obszaru chronionego krajobrazu

szlaki turystyczne o znaczeniu ponad lokalnym (SC - Szlak Cysterski)

Obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000

e specjalny obszar ochrony siedlisk
8 (PLHO20084 - Dolina Dolnej Baryczy)

= s
7

INFORMACJE DODATKOWE

granica wojewddztwa

granica powiatu

granica gminy, miasta

o8 projektowane]j autostrady lub drogi szybkiego ruchu

siedziba urzedu gminy, miasta




PANSTWOWY ZALACZNIK NR 7

INSTYTUT GEOLOGICZNY ,
WYCINEK MAPY GEOSRODOWISKOWEJ POLSKI (plansza B) MINISTERSTWO
w rejonie ujecia Dgbcze, gm. Rydzyna : SRODOWISKA
skala 1 : 50 000 e S e
@ projektowany otwér hydrogeologiczny nr 1M "?EEEEEEE:%?:%”

OBJASNIENIA
NATURALNA BARIERA IZOLACYJNA

579 - Leszno (M-33-10-C) 61 6 - GORA

najkorzystniejsza
bardzo dobra
933 134 335 336 337 38 39 40 1 %42 43 4 16°45' ai
e & - 4 ¥ = ; 5 a3 ¥ E 4 o SR .’ - - F e — e = S AT 7 _ i e i
niekorzystna
brak
obszary niewaloryzowane*
* nie analizowane pod katem naturalnej bariery geologi j ze wzgledu na uwar
przyrodniczo-érodowiskowe
ANTROPOPRESJA
| 4] baza transportowa (przeladunkowa)
= elektrownia
| emitor pyl6w i gazéw
i d Iotnisko
- miejsce zrzutu $ciekéw
< obiekt odzysku i unieszkodliwiania odpadéw (poza sktadowiskami odpadéw)
O oczyszezalnia $ciekéw
"] stacja paliw
[N stacja przetadunkowa odpadéw
02 zaklad przemystowy
Skiadowiska odpadéw:
zamknigte czynne
i A obojgtnych
AR Fis 1\ innych niz niebezpieczne i obojetne
F/iny Fiiny niebezpiecznych

STAN GEOCHEMICZNY SRODOWISKA

Klasyfikacja gleb z uwagi na zawarto$é pierwiastkow:
As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn

grupa A, standard obszaru poddanego ochronie (ustawa Prawo wodne
i przepisy © ochronie przyrody)

grupa B, standard uzytkéw ralnych, gruntéw lesnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych,
nieuzytkow, a takze gruntéw zabudowanych | zurbanizowanych

grupa C, standard terenéw przemystowych, uzytkéw kepalnych i terenéw komunikacyjnych
przekroczenie dopuszczalnych wartosci stezen dla grupy C

pierwiastki, ktorych zawartoéé decyduje o zanieczyszczeniu gleb w danym punkcie
* wg Rozp. M$ z dnia 8 wrzesnia 2002r,, Dz. U, Nr 165 2 04,10.2002r,, poz. 1359

‘OCmmom




RADA MIEJSKA RYDZYNY

ul. Rynek 1 ZAYACZNIK NR 8

64-130 RYDZYNA

Uchwata Nt XVIII/117 /2008
Rady Miejskiej Rydzyny
z dnia 29 stycznia 2008 roku

w sprawie nieodplatnego przekazania w trybie bezprzetargowym w uZytkowanie
mienia gminnego dla Zwiazku Miedzygminnego Wodociagéw i Kanalizacji
Wiejskich we Wschowie. '

Nz podstawie art18 ust2 pkt9 lita ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samotrzadzie gminnym (4. Dz.U. Nr 142 poz.1591. z 2001 r. ze zm.) oraz art.13 ust1 i
art.37. ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 1. o gospodarce nieruchomosciami (tj. Dz.U.
Nt 261 poz. 2603 z 2004 1. ze zm.) Rada Miejska Rydzyny uchwala co nastepuje:

§1
Wyraza zgode na nieodplatne przekazanie w uzytkowanie na okres 10 lat mienia
gminnego wykazanego w zalaczniku Nr 1 na rzecz Zwigzku Miedzygminnego
Wodociagéw 1 Kanalizacji Wiejskich we Wschowie.

§2
Wrykonanie uchwaly powierza si¢ Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.

§3
Uchwala wchodzi z dniem podjecia z moca od 1 styczniz 2008 roku.

70 zgodnosC odpisu

ya oryg’ma%em PRZEW
) Rady Mik}
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