DRZWI PRZECIWPOZAROWE DRZWI WEWNETRZNE
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MATERIAL Drzwi aluminium - przeszklone Drzwi aluminium - petne POKRYCIE Okleina: CPL Okleina: CPL
KONSTRUKCJA aluminium aluminium POSZYCIE Ptyta HDF Ptyta HDF Drzwi aluminium - przeszklone Drzwi aluminium - petne
80 mm z przegrodg termiczn 80 mm z przegrodg termiczn Rama skrzydta z klejonki drewnianej. Rama skrzydta z klejonego drewna - -
przegroca 4 przegroca 4 Y ! ! Y loneg aluminium aluminium
& (o tyta wibrowa otworowa wzmocniona wewnetrznym tyta wibrowa otworowa wzmocniona wewnetrznym
GRUBOSC BLACHY 1,5 mm 1,5 mm WYPELNIENIE piyt ramiakiem eheny it ramiakiem elrzny 80 mm z przegroda termiczng 80 mm z przegrodg termiczng
PRZYLGA cienka cienka OBRZEZE Przy pokryciu CPL krawedzie skrzydta pokryte tasma ABS o Przy pokryciu CPL krawedzie skrzydta pokryte tasma ABS o
grubosci 1 mm. grubosci 1 mm. 1,5 mm 1,5 mm
Izolacyjnosé cieplna 1,2 Wi(m*K) 1,2 W/ (m2-K) USZCZELKA Uszczelka dolna opadajgca. Uszczelka dolna opadajgca. cienka cienka
Ob(fi’:ipe‘:lrigo\;icatr:'zwe klasa C2 klasa C2 SAMOZAMYKACZ Nawierzchniowe: ramieniowe np .Geze TS 4000 Nawierzchniowe: ra;‘;;g‘g: np .Geze TS 4000 1,2 Wi(me-K) 1,2 WimeK)
Szczelnosé obiektowe VX7939/100 ze stali nierdzewnej do o$cieznic obiektowe VX7939/100 ze stali nierdzewnej do o$cieznic
wotly apadowe Kiasa 2A Kiasa 4A ZAWIASY metalowych metalonych Klasa G2 Klasa C2
Rodzaje szyb: matowa szklo bezpieczne
PRZESZKLENIA 3-szybowe przeszklenie izolacyjne, szkio bezpieczne | 00000000 s PRZESZKLENIA brak + Ramki przyszybowe wykonane z MDF. W
asa 2A klasa 2A
ZAMKI Zamek, klamki - stal nierdzewna Zamek, - stal nierdzewna ZAMKI Zamek rolkowy, klamki przystosowane dla Zamek rolkowy, klamki zwykte (aluminium F1)
0s6b na wozkach 3-szybowe przeszklenie izolacyjne, szklo bezpieczne | e
; : . i ; : . i anele ze stali nierdzewnej o grubosci 0,6 mm. anele ze stali nierdzewnej o grubosci 0,6 mm. N "
SAMOZAMYKACZ Nawierzchniowe: ram;:g\g; np .Geze TS 4000 z Nawierzchniowe: ram;:g\g; np .Geze TS 4000 z PANEL OCHRONNY P ~ panel érodkowy,lpagel dolny P ~ panel érodkowy,lpagel dolny Zamek,- stal nierdzewna Zamek,- stal nierdzewna
KRATKA KRATKA - i - - i -
WENTYLACYJNA BRAK BRAK WENTYLACYJNA kratka wentylacyjna ze stali nierdzewne] kratka wentylacyjna ze stali nierdzewne] Nawierzchniowe: ramieniowe np .Geze TS 4000 Nawierzchniowe: ramieniowe np .Geze TS 4000
& ; fs fs & ; Katowa Duza bezprzylgowa z zawiasami O$cieznica metalowa wykonana z blachy stalowej o
OSCIEZNICE Oscieznica stalowa katowa Oscieznica stalowa katowa OSCIEZNICE chowanymi, odcieznica metalowa grubosci 1,5 mm. Lakierowana proszkowo BRAK BRAK
KOLOR i i
Dialy - - . e Dialy KOLOR BRAZ (orzech) BRAZ (orzech) Oscieznica aluminiowa Oscieznica aluminiowa
Odpornosé ogniowa: EI60 pOrnosc ogniowa:
. 60 wg PN-EN 13501-2+A1:2010
60 wg PN-EN 13501-2+A1:2010 : . . : . . i i
Dy*gszczelnoéé' Sa i Sm wg PN-EN 13501-2+A1:2010 Dymoszczelnosé: Sa i Sm wg PN-EN 13501-2+A1:2010 Klasa mechaniczna: 3 wg PN-EN 1192:2001 Klasa mechaniczna: 3 wg PN-EN 1192:2001 biaty biaty
UWAGI Izolacyjnosé akuétyczna' drzwi jednoskrzydiowe ~D130 Izolacyjnos¢ akustyczna: drzwi jednoskrzydiowe — D130, Drzwi wyposarzy¢ w tabliczki _ Drzwi wyposarzy¢ w tabliczki _
D225 . ! D225 UWAGI Ograniczniki drzwiowe mocowane do posadzki Ograniczniki drzwiowe mocowane do posadzki

wg PN-B-02151-3:1999 i Rw 32 dB wg PN-87/B-02151/03,

drzwi dwuskrzydtowe — D125,D0225

wg PN-B-02151-3:1999 i Rw 32 dB wg PN-87/B-02151/03,
drzwi dwuskrzydtowe — D125,D0225

Stal nierdzewna

Stal nierdzewna

Drzwi zewngtrzne Oznakowane zgodnie z PN EN 14351-1
Drzwi dzwigkoszczelne wspotczynnik izolacyjno$ci akustycznej

Drzwi zewngtrzne Oznakowane zgodnie z PN EN 14351-1
Drzwi dzwigkoszczelne wspotczynnik izolacyjno$ci akustycznej

wg PN-B-02151 3:1999 i Rw 32 dB wg PN-87/B-02151/03 | W9 PN-B-021513:1999 i Rw 32 dB wg PN-67/B-02151/03 BoaE nowE
Klasa mechaniczna: 3 wg PN-EN 1192:2001 Klasa mechaniczna: 3 wg PN-EN 1192:2001
Zestawienie drzwi
Znacznik
typu Szeroko$¢ | Wysokos¢ Liczba Znak Opis
D-1 180 220 3 L/P El60
D-2 220 240 2 L/P El60
D-3 100 220 19 L BUDOWAESO SALA SPORTOWA
D-3 100 220 22 P TYTUL RYSUNKU ZESTAWIENIE DRZWI
D-4 180 220 L/P 'FQQ(EJJ'EN}?TZA",\G'TSKiRCH. mgr inz. arch. Marcin Synowiec
D-5 180 220 L/P EI60 NUER UPRANNER 20/SLOKK/2012
D_6 1 80 220 IMIE | NAZWISKO

L/P

El60

Dz-1

180

240

L/P

Dz-2

180

220

L/P

Suma ogdlna:: 54

SPRAWDZAJACEGO. ARCH.

mgr inz. arch. Tadeusz Tylka

NUMER UPRAWNIEN

NN-8345/474/81

BUDOWLANYCH
OPRACOWA inz. Dawid Moldrzyk
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