+1147.5 cm loha sonione +1147.5 cm
'S ' .‘_,_,} I\ V1.1 V1 V1.1 -gr. 0.5mm — .‘.,_,} ' P7 N X
1:100
7 £ brobka blacharsk
7 obrébka blacharska Q| v
- | V1.1 I = § - blacha powlekana S| S
V4.1 { } { } { } V4.1 -gr. 0.5mm V6.1
| +730 cm
S — e —" —" T — x o i o 3.49% v
= Y ke e ol +829cm | — ’ A ] —
+790 cm™ || o o f T Cleolacja akustyezna na ruszeie: - - T T DR TR NSO, ISR e o - . - +790 cm : S ST oF %
o % 3 . - Wykona¢ zgodnie z karta techniczng - | '~ - — - — : ; . 3 oy = % N S
- - . B - - przyjetego producenta.” - - L T T a1 N - 2% o o +640 cm
2 0 : . - plyty akustyczne gr. 35mm_ |- | ¢ RN J+710em_ , i - 7
o A 7 2 A o S e e 60240 em e e A [l = ) I o L A A o o A
© ® +640 cm {4 ® _ol - C norjane . ool o L-wsp. alfaw do 0,9 Sh 3 - SENESEARSINVIN RN SR T +640 cm ®
§ X L] X S ,—,’-IP25/,30;' E -~ '-odporne nauderzenia - - | - S V4 2 P R SRR o 3 ol e T CHP2B/30 e | X — -
ﬁ =~ ‘b e - | - -zgodnos$c¢ z kalsyfikacja p.poz obiekt ZL 1_- il R TN - . o e e B T SRR AR
= T B W e s o e e e ~ [ +460 cm’ - T T & o +300 cm
o o a I = =] - I - _ _ _ - N - .l - Y _ _ _ - _ _ _ 9 e _ NG o !
S S ’ : : : o Y - — oy val Va S 1 1 8 g
- - - AR e IO p DU L > SN R 8 o o AL T T T T - (Yl
+340 cm 7 T 8 Y O ] rs40em T ; +125 cm
% (=} (=} Or T é 7ro Y’YYVY‘;YYY’YY’Y’YYY’YY’Y‘;YYYYYYYYYYYY"(YYY’YY’YYYY’Y‘;Y:(YYYY‘;Y’YY‘;Y‘;Y;YYY’Y\;‘;YY\;Y;Y;YYY’YY{rYYY e e e i e i i i € I e i s i i i TTTYITTT YYYYYYm‘(YYY i e s s v
‘A / /. / ~. / / ~ PiZd ~ . A ., / / / o /. /. / /. /.
/ér ya 7 £ g ya Z él’ ya £ £ ya 8 ya £ 8 £ ya £ £ ya Z £ ya £ L/ 8 L // ya ya 4 O’i:‘ FJ‘
/ %] 2 . Z 2
% [Te) A / o % ] 7 A A ge -
+260 cm | @ ] A ;; +260 cm ’ p A
v Al | +240cm : I 2 i +240 cm
Svc 1 8 2 8 7 : N (i / ] N N 3 S . -40 cm
-103.5 cm g - S 5 ?% N N ’ h &
%% 7 N g /] ]
e Y ¢ = / = /
=TT TT = / g g
E | | ] o o
il A=
i L L § | 1 A
Ran | ol =
[ J— e} Ve [ Ve [ L/
L A TR e T e T
=i =l=l=1 | | il
1

+430 cm

X oF T

obrébka blacharska
/- blacha powlekana
y -gr. 0.5mm

V6

v
Ll

~

B S
=

=

70

N
200 70 [401 80

N

N

N

N

300

V4

280

+340 cm

565
625

©
VAVAAVAAVA VALV ALV VAR VA VAL VAL VALY /—\/—\/—\/—\/—\/—\/—\/—\/—\/_\/_\F\F\F\F\F\F\F\/ !E7 \VALVALV AN VAR VALY AAVAR VAR VAV AN VAR VARV AV A0 VAR VAV A VARV AR VA VS VAR

h 4

{125 VARV AV AV AV VA VAV AL VA VAR VAR VAR VAR VARV AL VAR VAR VAL VAR VAR VAR VARV AR VAR VAR VAR VAR VAR VARV AR VAR VAR VAR VARV
/ a Q

R

° +325cm

[ [

A A A 1 o S S
/ / /. /

B S S A S S o S 5
/ /. / / /. /

40140

o
<t
o
~

f=]
N

60 20

+260 cm ;

485
460

b

A
+260 cm

~
300

100

V1 - DACH

1.MEMBRANA DACHOWA

- pokrycie dachowe PVC zbrojone dzianing poliestrowg
-gr.2mm

2. Warstwa rozdzielajaca ogniochronna welon szklany 120 g/m2
3. WELNA MINERALNA gr. 4cm

- wetna min. 200 kg/m3

Lk A
+125 cm

- wetna min. 80 kg/m3

4. WELNA MINERALNA gr. 20cm
H ’ 5. WELNA MINERALNA gr. 6cm
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- wetna min. 80 kg/m3

N 6. FOLIA PE gr. 0,2mm

=

I —— 7. BLACHA TRAPEZOWA KONSTRUKCYJNA

-blacha BTR160 mm
- grubo$¢ 1.2mm
8. DZWIGAR

— - dewno klejone

V1.1 SUFIT SALI

1. DZWIGAR DACHOWY
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‘ ‘ ‘ i,ii 2.RUSZT STALOWY DWU POZIOMOWY KRZYZOWY

-ruszt z profili cd 60

-wieszaki es 75

-ruszt z profili gtéwnych typu cd 60 co 600 mm
3.WELNA MINERALNA gr. 5 cm

il

- 50 kg/m3
4.PLYTY AKUSTYCZNE
-1-warstwowa wigzana magnezytem plyta akustyczna z wetny

‘ drzewnej o strukturze drobnych poréw gr. 25 mm

V2 - PODLOGA SALI SPORTOWEJ

V3 - PODLOGA

V4 - STROP

V4.1 - STROP

V4.2 - STROP

V6 - DACH

V6.1 - DACH

1.PODLOGA SPORTOWA gr. ok. 97 mm

Podtoga sportowa jako caty system /konstrukcja + wyktadzina jako
komplet/ musi posiada¢ zgodno$¢ z obowigzujaca norma dla podtég
sportowych EN 14904

- Nawierzchnia sportowa warstwowa, PCV, grubo$¢ 9 mm

- Plyta widrowa gérna, odporna na wilgo¢, grubo$¢ 10 mm

- Plyta widrowa dolna, odporna na wilgo¢, grubo$¢ 10 mm

- Folia izolacyjna grubo$¢ 0,15 mm

- Slepa podioga z desek o wymiarach ok. 20 x 90 mm- deski przybite
azurowo

- Legar gorny z drewna iglastego klasy I1/l1l, 20 mm x 90 mm,w
rozstawie co 500 mm

- Legar dolny z drewna iglastego klasy II/ll, 20 mm x 90 mm w
rozstawie co 500 mm

- Podktadki dystansowe lub kliny poziomujace 10mm

- Folia izolacyjna grubo$¢ 0,15 mm

2.PLYTA ZELBETOWA gr 15cm

3.STYROPIAN gr. 15¢cm

- EPS 200

- gestos¢ FS 40

4.PAPA TERMO ZGRZEWALNA

5.PODKALD BETONOWY C15/20 gr. 15¢cm

6.PODBUDOWA Z TLUCZNIA (klinca) kami go stabilizo go
mechanicznie podbudowe wykonaé w dwéch warstwach: gr. 30cm
-dolna warstwa zageszczana bez klinowania

gérna warstwa klinowana kruszywem,granulowanym (piaskiem lub
miatem kamiennym)

7.GRUNT RODZIMY ZAGESZCZONY Ev2>60MPa

(wymiana gruntu na piasek zaggszczony mechanicznie

do 1s=0.9)

1.PLYTKI GRES NA KLEJU

- antyposlizgowe min R10

2.WYLEWKA BET. C12/15 gr. 8cm
(zbrojenie rozproszone)

3.FOLIA POLIETYLENOWA gr. >0,03 mm
4.STYROPIAN gr. 15¢cm

- EPS 200

- gestos¢ FS 40

5.PAPA TERMO ZGRZEWALNA
6.ASFALTOWY PODKLAD GRUNTUJACY
-modyfikowany kauczukiem

7.PODKALD BETONOWY C12/15 gr. 15¢cm
-zbrojenie rozproszone

8.PODBUDOWA

- piasek $redni zageszczony mechanicznie do
1s=0,95 gr.25¢cm

9.GRUNT RODZIMY

1.PLYTKI GRES NA KLEJU

- antyposlizgowe min R10

-gr. ok. 2cm

2.WYLEWKA gr. 8cm ( pianobeton )

3.FOLIA POLIETYLENOWA gr. >0,03 mm
4.STYROPIAN O DUZEJ WYTRZYMALOSCI gr. 10cm
5.PLYTA ZELBETOWA gr. 20cm

6.FOLIA POLIETYLENOWA gr. >0,03 mm

7.PLYTA LAMELOWA

- wetna mineralnej gr. 5cm

- pokryta jednostronnie preparatem gruntujgcym

- deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta AD=
0,037 W/mK

- klasa reakcji na ogien A1

8.SUFIT PODWIESZANY NA STELAZU SYTEMOWYM
-sufit podwieszany mineralny

-plyty sytemowe 60x60cm

-odporno$¢ na wilgo¢ RH 100%

1.WELNA MINERALA gr. 15cm
2.FOLIA POLIETYLENOWA gr.

3.PLYTA ZELBETOWA gr. 20cm
4.SUFIT PODWIESZANY NA STELAZU

SYTEMOWYM

-sufit podwieszany mineralny
-plyty sytemowe 60x60cm
-odporno$¢ na wilgo¢ RH 100%

>0,03 mm

1. Wyktadzina winylowa

grubos¢ catkowita wg EN 428 minimum - 2.0 mm
2.PLYTA 0SB

- 2 x plyta StopFire

-gr. 15 mm

3.FOLIA POLIETYLENOWA gr. >0,03 mm
4.WELNA MINERALNA

-gr. 16 cm

5.KONSTRUKCJA DREWNIANA

- drewno klejone

- drewno zabezpieczone pozarowo

1.MEMBRANA DACHOWA

- pokrycie dachowe PVC zbrojone dzianing poliestrowg gr. 2mm
2. Warstwa rozdzielajaca ogniochronna welon szklany 120 g/m2

3.PLYTY Z JEDNOKIERUNKOWYM SPADKIEM
- twarda wefna minerlana
klasa reakcji na ogie A1 wyréb

-deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta AD 0,040 W/m K

4. WELNA MINERALNA gr. 25¢cm

- wetna min. 80 kg/m3

6. PAROIZOLACJA

- folia PE lub papa

5. BLACHA TRAPEZOWA KONSTRUKCYJNA
-blacha BTR 135 mm

- grubo$¢ 1.2mm

6.SUFIT PODWIESZANY NA STELAZU SYTEMOWYM
-sufit podwieszany mineralny

-plyty systemowe 60x60cm

-odporno$¢ na wilgo¢ RH 100%

1.MEMBRANA DACHOWA

- pokrycie dachowe PVC zbrojone dzianing poliestrowg gr. 2mm
2. Warstwa rozdzielajaca ogniochronna welon szklany 120 g/m2
3.PLYTY Z JEDNOKIERUNKOWYM SPADKIEM

-twarda wetna minerlana

klasa reakcji na ogien A1 wyréb

-deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta AD 0,040 W/m K
4. WELNA MINERALNA gr. 25¢cm

- wetna min. 80 kg/m3

6. PAROIZOLACJA

- folia PE lub papa

5. PLYTA ZELBETOWA

-beton C25/30

- grubo$¢ 20 cm

6.SUFIT PODWIESZANY NA STELAZU SYTEMOWYM

-sufit podwieszany mineralny

-plyty systemowe 60x60cm

-odporno$¢ na wilgo¢ RH 100%

klasa pochtaniania 0,90(L) dla niskich czestotliwosci
-szeroko$¢ widkna 1 mm

-grubo$¢ 25 mm

-wymiar paneli 1200x600

-tolerancja wymiarowa +/-1 mm

-duza odporno$¢ na uszkodzenia mechaniczne- klasa 1A
zgodnie z DIN-EN 13964

~krawedz fazowana

-niska emisyjnos$¢ czastek statych( czystos¢ powietrza).
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