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DANE TECHNICZNE:

Gtebokos¢ stupow 65 - 245 mm

Glebokosé rygli 64 - 244 mm < 4 > = 7 / .
Sztywnos$¢ stupow (zakres wsp. Ix) 35,41 - | /ﬁ' 8 L7 A e:
1639,59 cm* , J F 5 ap==i .
Sztywnosc rygli (zakres wsp. Iz) 2853~ & _\ / / ;
¢ N ’ ’ - 8 e

maze W v e aavaavie § Bk
Max cigzar wypetnienia 600 kg i 2 .
PARAMETRY TECHNICZNE : S o ’9’
Przepuszczalnos$¢ powietrza klasa AE El
1350Pa, EN 12153:2004; EN 12152:2004  + ~ - , , , , , ' =l . .
Wodoszczelnosé klasa RE 1800Pa, EN . 05 025 025 025 & U
2)2155:2004; EN 12154:2004 4 4 * 5‘0” . « « « SN j

dpornos¢ na obciazenie wiatrem 2700Pa, # # -
EN 12179:2004, EN 13116:2004 % P BN = . = D .
Odpornos¢ na uderzenie klasa I5/E5, EN 0 ]
13049:2004, EN 14019:2006 "’; L FAS'3
Izolacyjnosc termiczna (Uf) od 0,5 W/(m?K) " 3
- szklo:szyba zaespolona dwukomowrowa -/ 1:580 N
szklo niskoemisyjne BLDOWLANEGO SALA SPORTOWA
-szyby samoczyszczace g
Ze wzgledow statycznych dopuszcza sie S TTUL RYSUNKU PRZESZKLENIA
stosowanie konstrukcji wsporczej - RS AT SRCH. mgr inz. arch. Marcin Synowiec
Drzwi w systemie fasadowym o podwyszonej MR UpRAEl 20/SLOKK/2012
odpornos’ci na E@E&ﬁﬁ%iﬁgeo ARCH. mgr inz. arch. Tadeusz Tylka
wlamanie. Drzwi wyposazy¢ w kompletny 2 NUUER UPRAYNIEN NN-8345/474/81
syStem zamkniecia (zamek, klamki fﬁﬁmﬂmﬁml x OPRACOWAL inz. Dawid Moldrzyk
alumi niowe’ samozamykacze) 82.5 200 181 J~l10'3‘15. 33.5 Skala: DATA SPORZADZENIA
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