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T A obrobka blacharska T
. +1101.5 cm i V1 - DACH
blacha powlekana styropian 15 cm +1147.5 cm
h 4

-gr. 0.5mm

1.MEMBRANA DACHOWA

L - pokrycie dachowe PVC zbrojone dzianing poliestrowg
-gr.2mm

N 2. Warstwa rozdzielajaca ogniochronna welon szklany 120 g/m2
3. WELNA MINERALNA gr. 4cm

- wetna min. 200 kg/m3

4. WELNA MINERALNA gr. 20cm

- wetna min. 80 kg/m3

5. WELNA MINERALNA gr. 6cm

- wetna min. 80 kg/m3

6. FOLIA PE gr. 0,2mm

7. BLACHA TRAPEZOWA KONSTRUKCYJNA

-blacha BTR160 mm

- grubo$¢ 1.2mm

8. DZWIGAR

- dewno klejone
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V1.1 SUFIT SALI

8325

1. DZWIGAR DACHOWY
- dewno klejone
2.RUSZT STALOWY DWU POZIOMOWY KRZYZOWY
-ruszt z profili cd 60
-wieszaki es 75
-ruszt z profili gtéwnych typu cd 60 co 600 mm
3.WELNA MINERALNA gr. 5 cm
- 50 kg/m3
- ) AR R 4.PLYTY AKUSTYCZNE
IR RS B AR AL YL g RN T RS e -1-warstwowa wigzana magnezytem plyta akustyczna z wetny
B B Y SR AN ){g I I L A N VAN AN drzewnej o strukturze drobnych poréw gr. 25 mm
S ERRERPRNSH IS S g o [ATURRAR e ERT R PV P = T VS eI N DTSR N NN (SUIEIPAN N S B g -klasa pochtaniania 0,90(L) dla niskich czestotliwosci
\ P = B B -szeroko$¢ widkna 1 mm
V5H SRR S (18 e B I (RS ECEAPRREETE N A S CE IO PRSI RISV & col s ey e —+,300 cm S IR IDNEEEIES < W // 3 -grubos¢ 25 mm
- - . — -l _! — - L L -wymiar paneli 1200x600
. -tolerancja wymiarowa +/-1 mm
-duza odporno$¢ na uszkodzenia mechaniczne- klasa 1A
zgodnie z DIN-EN 13964
~krawedz fazowana
-niska emisyjnos$¢ czastek statych( czystos¢ powietrza).

-5¢cm V2 - PODLOGA SALI SPORTOWEJ

' 1.PODLOGA SPORTOWA gr. ok. 97 mm

Podtoga sportowa jako caly system /konstrukcja + wyktadzina jako
I komplet/ musi posiada¢ zgodno$¢ z obowigzujgcg norma dla podtd

[
obrébka blacharska
- blacha powlekana
-gr. 0.5mm
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sportowych EN 14904
- Nawierzchnia sportowa warstwowa, PCV, grubo$¢ 9 mm

S e e s es e e
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TITTIITT] 7 7. 7 7 Z - Ptyta widrowa gdrna, odporna na wilgo¢, grubo$¢ 10 mm

195

TITTTITLY
et ~ - Plyta wiérowa dolna, odporna na wilgo¢, grubo$¢ 10 mm
& - Folia izolacyjna grubos¢ 0,15 mm
N - Slepa podtoga z desek o wymiarach ok. 20 x 90 mm- deski przybite

‘ ‘ ‘ azurowo

- Legar gorny z drewna iglastego klasy I1/l1l, 20 mm x 90 mm,w
‘ R rozstawie co 500 mm

50| 765|835 |40,

I - Legar dolny z drewna iglastego klasy II/1ll, 20 mm x 90 mm w
Fp e A am Y rozstawie co 500 mm

- Podkfadki dystansowe lub kliny poziomujace 10mm

- Folia izolacyjna grubo$¢ 0,15 mm
2.PLYTA ZELBETOWA gr 15¢cm
3.STYROPIAN gr. 15¢cm

- EPS 200

| - gestosc FS 40

4.PAPA TERMO ZGRZEWALNA

5.PODKALD BETONOWY C15/20 gr. 15¢cm

6.PODBUDOWA Z TLUCZNIA (klinca) kamiennego stabilizo
mechanicznie podbudowe wykonaé w dwéch warstwach: gr. 30cm|
-dolna warstwa zageszczana bez klinowania

gérna warstwa klinowana kruszywem,granulowanym (piaskiem lub
miatem kamiennym)

7.GRUNT RODZIMY ZAGESZCZONY Ev2>60MPa

(wymiana gruntu na piasek zaggszczony mechanicznie

do 1s=0.9)

V3 - PODLOGA V4 - STROP V5 - STROP V6 - DACH

1.PLYTKI GRES NA KLEJU 1.PLYTKI GRES NA KLEJU 1.TRYBUNA 1.MEMBRANA DACHOWA

- antyposlizgowe min R10 - antyposlizgowe min R10 - trybuna prefabrykowana - pokrycie dachowe PVC zbrojone dzianing poliestrowa gr. 2mm
2.WYLEWKA BET. C12/15 gr. 8cm -gr. ok. 2cm - plyta OSB 2x 2. Warstwa rozdzielajaca ogniochronna welon szklany 120 g/m2
(zbrojenie rozproszone) 2.WYLEWKA gr. 8cm ( pianobeton ) - wykfadzina PCV 3.PLYTY Z JEDNOKIERUNKOWYM SPADKIEM

3.FOLIA POLIETYLENOWA gr. >0,03 mm 3.FOLIA POLIETYLENOWA gr. >0,03 mm - konstrukcja stalowa -twarda wetna minerlana

4.STYROPIAN gr. 15¢m 4.STYROPIAN O DUZEJ WYTRZYMALOSCI gr. 10cm Cato$¢ systemu REI30 -klasa reakcji na ogien A1 wyréb

- EPS 200 5.PLYTA ZELBETOWA gr. 20cm - krzesetka z unoszonym siedziskiem -deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta AD 0,040 W/m K

- gestost FS 40 6.FOLIA POLIETYLENOWA gr. >0,03 mm 2.PLYTA Z WELNY MINERALNEJ gr.5cm 4. WELNA MINERALNA gr. 25cm
5.PAPA TERMO ZGRZEWALNA 7.PLYTA LAMELOWA 3.FOLIA POLIETYLENOWA gr. >0,03 mm - wetna min. 80 kg/m3 NAZWA OBIEKTU
6.ASFALTOWY PODKLAD GRUNTUJACY - wetna mineralnej gr. 5cm S.PLYTA ZELBETOWA gr. 20cm 6. PAROIZOLACJA BUDOWLANEGO

-modyfikowany kauczukiem - pokryta jednostronnie preparatem gruntujacym 6.PLYTA LAMELOWA - folia PE lub papa SALA SPORTOWA

7.PODKALD BETONOWY C12/15 gr. 15¢cm - deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta AD= - wetna mineralnej gr. 5ecm 5. BLACHA TRAPEZOWA KONSTRUKCYJNA

-zbrojenie rozproszone
8.PODBUDOWA

0,037 W/mK
- klasa reakcji na ogien A1

- pokryta jednostronnie preparatem gruntujgcym
- deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta AD=0,037 W/mK

-blacha BTR 135 mm
- grubo$¢ 1.2mm

TYTUL RYSUNKU

PRZEKROJ P-1

6.SUFIT PODWIESZANY NA STELAZU SYTEMOWYM IMIE | NAZWISKO
-sufit podwieszany mineralny PROJEKTANTA ARCH.
-sufit podwieszany mineralny -plyty systemowe 60x60cm gﬂggm:@gg‘mw 20/SLOKK/2012
-ptyty sytemowe 60x60cm -odporno$¢ na wilgo¢ RH 100%

- klasa reakcji na ogien A1

- niasek Sredni o 8.SUFIT PODWIESZANY NA STELAZU SYTEMOWYM
plasek Sredni zageszczony mechanicznie do 7.SUFIT PODWIESZANY NA STELAZU SYTEMOWYM

1s=0,95 gr.25cm -sufit podwieszany mineralny

9.GRUNT RODZIMY -plyty sytemowe 60x60cm
-odporno$¢ na wilgo¢ RH 100%

mgr inz. arch. Marcin Synowiec

-odporno$¢ na wilgo¢ RH 100% IMIE | NAZWISKO
SPRAWDZAJACEGO. ARCH.

o aEn NN-8345/474/81

mgr inz. arch. Tadeusz Tylka

OPRACOWAL inz. Dawid Moldrzyk

ala: Str.
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