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Zakres i tytuł rysunku

ZADANIE III. BUDYNEK B.
ZMIANA PRZEZNACZNIA

POMIESZCZEŃ LABORATORIUM NA
POMIESZCZENIA BIUROWE.

ARANŻACJA UMEBLOWANIA,
PRZEKRÓJ III_AP - III_AP. STAN

PROJEKTOWANY

Skala rysunku

1:50
Nr arkusza

III.AB.01.2
Data

3.06.2023

Projekt remontu pomieszczeń
biurowych, zmiany sposobu
użytkowania pomieszczeń na

poddaszu nieużytkowym na biuro
oraz magazyn, projekt remontu i

aranżacji sali konferencyjnej na salę
multimedialną w siedzibie

Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Szczecine

dz. nr ew. 22/2, ul. Spedytorska 6,7,
miasto Szczecin, obr. Śródmieście 88

Nazwa i adres inwestycji:

Faza projektu

Projekt architektoniczno - budowlany
Projektant - AUTOR PROJEKTU:
mgr inż. arch. Alicja Misztal

Sprawdzający:
mgr inż. arch. Ewa Słynarska
upr. nr 30/ZPOIA/OKK/2007
do proj. w specj. arch. b/o

Podpis

Podpis

Jednostka projektowa

A.M. Biuro Architektoniczne
Alicja Misztal

ul. Perłowa 19, 71-804Szczecin
amarchitekt.biuro@gmail.com, tel. +48609643717

upr. nr 28/ZPOIA/OKK/2008
do proj. w specj. arch. b/o
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h=220cm

h=140cm

A*=22,15m2

Szafa w zabudowie
H=wys. pomieszczenia

Biurka  2 szt.
po dł220xgł70xH75
+ 2 szt.kontenerki
z szufladami

Biurko 1 Biurko 2 Biurko 3

Biurko 4

Biurko 5

Biurka  3 szt.
po dł130xgł70xH75
+ 3 szt.kontenerki
z szufladami

Likwidacja istniejącej szafy

Projektowana zabudowa szafy pod
istniejącym szachtem wentylacyjnym
gł.66xdł.501xH236Likwidacja istniejącej ścianki

Wymiana istniejącej
wykładziny pvc na nową

Wymiana istniejącej
wykładziny pvc na nową

Przewody wentylacyjne
zdemontować, wylot
zaślepić

Szafa w zabudowie
H=wys. pomieszczenia

Stolik śr. 60cm, H=75cm

BIURO 1
1
A: 19,08 m2

H: 2,85 m
p: wykł.pvc

BIURO 2
2
A: 16,17 m2

H: 2,87 m
p: wykł.pvc
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Likwidacja istniejącej ścianki

ściany istniejące

ściana do demontażu

UWAGI:
1. Pomiarów dokonano w świetle istniejących okładzin

wykończeniowych ścian i stropów
2. Z uwagi na brak możliwości zinwentaryzowania

elementów zakrytych lub do których był utrudniony
dostęp należy każdorazowo sprawdzić ze stanem
rzeczywistym

3. Istniejące czujniki stężenia gazów znajdujące się w
pomieszczeniu istniejącego laboratorium wykonać wg
odrębnego zlecenia przed przystąpieniem do prac
objętych niniejszym opracowaniem

4. Po zakończeniu prac związanych z demontażem
wyposażenia przeznaczonego do likwidacji powierzchnie
ścian i sufitów wyrównać, uzupełnić ubytki zaprawą
gipsową, zaszpachlować i pomalować do wybrany kolor
farbami emulsyjnymi do wnętrz.

5. Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy
zweryfikować istniejące wymiary, ewentualne
rozbieżności skonsultować z Projektantem.

6. Stosować materiały i wyroby budowlane dopuszczone
do stosowania w budownictwie

RZUT PODDASZA - POMIESZCZENIA LABORATORIUM
STAN PROJEKTOWANY

PRZEKRÓJ III_AP - III_AP
STAN PROJEKTOWANY

04.2022

Oznaczenia przegród:

techniczny


