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Gmina Gorzéw Slaski
ul.Wojska Polskiego 15
46-310 Gorzow Slaski

W zwigzku z wnioskiem Gminy Gorzéw Slgski w sprawie wydania warunkow

technicznych dla rozbudowy sieci wodociagowej m. Gorzéw Slaski ul.Piaskowa dziatka nr 2735
Gorzow Slgski , na podstawie § 21 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania $ciekéw na
terenie Gminy Gorzéw Slaski (Dz. Urzedowy Woj. Opolskiego z dnia 22 pazdziernika 2018 roku,
poz.2873), Zaktad Ustug Komunalnych w Gorzowie Sl. ustala warunki projektowania i realizacji

niniejszej inwestycji.

A. Warunki ogélne

1,
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Sie¢ wodociggowa moze by¢ realizowana wylacznie na podstawie dokumentacji projektowej
wykonanej przez uprawnionego projektanta w zakresie wod-kan.

Dokumentacje projektowa nalezy uzgodnié z Zakladem Ustug Komunalnych w Gorzowie SI.
W zwigzku z potrzeba wyeliminowania zagrozen wynikajacych z mozliwych kolizji pomiedzy
istnigjacym na tym terenie uzbrojeniem podziemnym, nalezy zlozy¢ do Starosty Oleskiego
wniosek o objecie naradg koordynacyjng usytuowania projektowanej sieci.

Sie¢ wodociggowa moze by¢ wykonana jedynie przez przedsigbiorstwa lub osoby posiadajgce

stosowne uprawnienia w tym zakresie,
Niniejsze warunki nalezy zatgczy¢ do dokumentacji projektowej przedtozonej do uzgodnienia

z tut. Zakladem.
Jeden egzemplarz dokumentacji nalezy przedtozy¢ do dyspozycji tut.Zaktadu. )
Prace nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu z Zaktadem Ustug Komunalnych w Gorzowie Slaski.

B. Warunki szczegélowe
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Sie¢ wodociagowa rozdzielcza:
Sie¢ wodociggowa nalezy zaprojektowaé w dziatce nr 2735 (droga),

Ustala si¢ miejscem wiaczenia w istniejgca sie¢ wodociagowa PVC & 90 zlokalizowang, na
dziatce nr 2735,

Sie¢ zakonczy¢ hydrantem p.poz., lokalizujac go za linig rozgraniczajaca dziatki 2076/21 w
sposob umozliwiajacy jej rozbudowe,

Zastosowaé rury cisnieniowe do wody PVC-U PN 12,5 DN 110 oraz zasuwy klinowe z
miekkim uszczelnieniem - typu El, E2 wraz z obudowa i skrzynka uliczng, wykonane z
zeliwa sferoidalnego,

Polaczenia z istniejacym wodociagiem wykona¢ poprzez wbudowanie tréjnika, oraz zasuw
klinowych z migkkim uszczelnieniem - typu E1,E2 wraz z obudowa i skrzynkg uliczng,
wykonane z zeliwa sferoidalnego, polaczenie $rubowe musza by¢ wykonane ze stali

nierdzewne;j,
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Zasuwe odcinajgcg na weztach taczeniowych nalezy zlokalizowaé przy granicy dziatek pasa
drogowego,

Trasy przewodéw projektowaé bez zbednych zataman, zachowujac przebieg: prostoliniowy 1
rownolegly do osi ulicy lub innych przewodéw. Unikaé¢ nieuzasadnionego przechodzenia
przewodow z jednej strony ulicy na druga. o
Odlegtosé osi przewodu wodociggowego rozdzielczego od obiektu budowlanego powinna
zabezpieczaé przed mozliwoscig naruszenia stabilno$ci gruntu pod fundamentami obiektu
budowlanego podczas wykonywania prac eksploatacyjnych w otwartym wykopie. Minimalne
odleglosci przewodéw wodociggowych od fundamentéw budynku oraz innych obiektow

kubaturowych muszg wynosic:
o dla przewodéw do @ 100 mm - 2,5 m;

Zachowaé odleglosci w rzucie pionowym od innych przewodow, obiektow, urzadzen
infrastruktury technicznej oraz linii rozgraniczajacych nieruchomosci minimum 1,5 m.

. Lokalizacja sieci w pasie drogowym musi by¢ zgodna z ustawa o drogach publicznych i

uzgodnieniami z zarzadca drogi. Decyzje na lokalizacje przewodu w pasie drogowym nalezy
dotaczy¢ do projektu

Kolizje poprzeczne z istniejagca infrastruktura techniczna (gazociagi, sie¢ telefoniczna,
elektroenergetyczna, itp.) zabezpieczy¢ rurami ostonowymi z tworzyw sztucznych, ktérych
dlugos¢ powinna siegaé 1,0 m poza wodociag.

Przejécia przewodéw wodociggowych przez drogi, ulice i inne przeszkody projektowaé pod
katem prostym lub zblizonym do prostego. w rurach ostonowych. Wodocigg w rurze
ostonowej ma by¢ polaczony w takich odcinkach ktére da si¢ zdemontowaé z zasuwami po
obu stronach przejscia. Na rurze nalezy zastosowac plozy dystansowe z rolkami wystajace
poza obrys wodociggu (kohnerze mufa). Rura ostonowa zabezpieczona przed zamuleniem.
Srednica rury ostonowej powinna by¢ wigksza od srednicy rury przewodowej o min. 200 mm,
z zachowaniem odlegtosci w $wietle min. 40 — 50 mm migdzy srednica kotnierza albo kielicha
rury przewodowej a srednica wewnetrzng rury ostonowe;j.

. Rure ostonowg nalezy projektowac:

e 7 rur stalowych wg PN-79/H-74244 lub PN-80/H-74219 z izolacja WW (WM), ZO2 o
najwiekszej produkowanej grubosci $cianki dla danej srednicy,
e zrur z zywic poliestrowych, wzmocnionych widknem szklanym, ci$nieniowych.

. Przewody wodociggowe rozdzielcze powinny by¢ lokalizowane w ziemi z zachowaniem

przykrycia co najmniej 1,6 m.

. Przewody wodociggowe nalezy oznakowaé tasma ostrzegawcza w kolorze niebieskim z

wktadka metaliczna, wprowadzona do skrzynki ulicznej zasuw.

. Na sieci nalezy stosowa¢ hydranty nadziemne o S$rednicy @ 80 mm, z podwdjnym

zamknieciem w postaci kulowego zaworu zwrotnego, kolumna hydrantu-podzielona
kolnierzami rozdzielajacymi- pofgczona s$rubami, zabezpieczenie wypltywu w przypadku
ztamania hydrantu, hydranty w kolorze czerwonym. Poza pasami drogowymi dopuszcza si¢

stosowanie hydrantéw sztywnych.
Hydranty nalezy zlokalizowaé w oparciu o odrgbne przepisy p.poz., przy granicy dziatki pasa

drogowego w celu umozliwienia ich swobodnej eksploatacji oraz swobodnego korzystania z
uktadu komunikacyjnego,

Potaczenia hydrantu z siecig wykonac¢ stosujac ksztaltki zeliwne kotnierzowe,

Wszystkie zasuwy nalezy wyposazy¢ w teleskopowe obudowy do zasuw, a skrzynki uliczne
do zasuw ustawi¢ na podmurowce z cegiet i obrukowa¢ wokoét na przestrzeni 0.5 m’, plytkami
lub bloczkiem betonowym,

W miejscach kolizji z urzgdzeniami podziemnymi oraz przejscia pod drogami zaprojektowac
sie¢ wodociggowa w rurach ostonowych stalowych, przewdéd wodociggowy umiesci¢ na
ptozach dystansowych

Armature (zasuwy, hydranty) zlokalizowac poza wjazdami do posesji,

Ksztattki polgczeniowe nalezy zaprojektowac tylko o wymiarach i katach typowych oraz

wykonanych fabrycznie,
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24. Wszystkie kolana, luki, zasuwy oraz korki na koficowee przewodu nalezy zabezpieczy¢
blokami oporowymi opartymi o poduszke betonowa na gruncie rodzimym,

25. Cisnienie dyspozycyjne w miejscu wlaczenia wynosi 0.4 - 0,7 mpa .

26. Armature zabudowana na sieci wodociagowej (zasuwy, hydranty, odpowietrzniki, itd.) nalezy
oznakowac¢ zgodnie z PN-86/B-09700. Opisy wykonane w sposéb trwaly, czytelny odporny na
warunki atmosferyczne. Tabliczki lokalizowa¢ na trwatych elementach ogrodzen za zgoda
wiascicieli lub na stupkach betonowych o szeroko$ci tabliczki z pomalowanym na niebiesko

pasem 5 cm od gory
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II. Sie¢ kanalizacyjna :

1. Ustala si¢ miejsce wiaczenia w istniejacy kanal sanitarny PVC @ 200 zlokalizowany na
dziatce nr 2735,

2. Wiaczenia nalezy dokona¢ w istniejgca studnie rewizyjna @ 1000 o rzednej 195,82/193,81
poprzez wbudowanie szczelnego przejscia.

3. Budowy kanalizacji sanitarnej dokona¢ zapewniajgcym zachowanie odleglo$ci nie mniejszej
niz 2 m od istniejgcych i projektowanych obiektéw budowlanych oraz minimum 1.5 m od linii
rozgraniczajacych nieruchomosci.

4. Do przebudowy zastosowaé rury PVC & 200 , typ ciezki o sztywnosci obwodowej SN8, lite .
faczonych na uszczelki,

5. Zastosowac¢ kompletne studnie & 1200 mm z prefabrykowanych elementéw betonowych i
zelbetowych faczonych na uszezelki gumowe, zapewniajace catkowita szczelno$é wykonane z
betonu o odpowiedniej wytrzymatosci klasy min. C30/37, wodoszczelnego (min. W8) i o
nasigkliwosci ponizej 5%, z zamontowanymi przejsciami szczelnymi .

6. Studnie muszg by¢ wyposazone w stopnie ztazowe zeliwne i odpowiednia wyprofilowane
kinety.

7. Na studniach zastosowac wiazy zeliwne & 600 , typu cigzkiego, osadzone na pierscieniach
regulacyjnych, w sposob uniemozliwiajgcy ich przesuwanie,

8. Zastosowac studzienki posrednie (przylaczeniowe) typu VAWIN & 425 z odpowiednio
dobranymi kinetami , na odcinkach umozliwiajacych przytaczenie projektowanych budynkéw
Jjednorodzinnych,

9. Kanalizacj¢ zakonczy¢ studnia betonowa & 1200 mm zlokalizowang w osi dziatki nr 2076/21,
umozliwiajac dalsza jej rozbudowe.

10. Spadki na projektowanym kanale musza zapewni¢ predkosci przeptywu sciekow
warunkujacych samooczyszczanie kanaléw i nie moga byé mniejsze niz 5%,

Wszelkie materialy przeznaczone do budowy sieci wodociagowej oraz przylaczy wodociggowych
muszg posiadaé¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz atesty PZH z przeznaczeniem

ich do kontaktu z wodg do celéw spozywczych.

Niniejsze warunki sa wazne na okres dwdch lat od daty ich wydania t.j. do dnia 26.11.2021r. \
W przypadku niezrealizowania inwestycji w w/w okresie nalezy ponownie wystapi¢ do tut. zakiadu o
wydanie nowych warunkow technicznych.

Sprawe prowadzi:
Krzysztof Miemiec
tel.34/3594-458

Otrzymuja: W(%’}E‘/

%f:gresat mgr inz. Dariusz Garncarek
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