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e usuni¢cie zanieczyszczen z wywozem,
e oplaty za utylizacj¢ wywiezionych zanieczyszczen
uporzadkowanie terenu po robotach,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne =z
obowigzujacymi odpowiednimi normami.

System kanalizacyjny — sie¢ rurociggdw i urzadzen lub obiektéw pomocniczych, ktore
stuza do odprowadzania $ciekéw i/lub wéd powierzchniowych od przykanalikow do

oczyszczalni lub innego miejsca utylizacji.

System grawitacyjny — system kanalizacyjny, w ktérym przeplyw odbywa si¢ dzigki
sile ciezkosci, a przewody sa projektowane do pracy w normalnych warunkach w
przypadku czgsciowego napelnienia.

Sie¢ kanalizacyjna $ciekowa — sie¢ przeznaczona do odprowadzania $ciekoéw bytowo-
gospodarczych i przemyslowych

Kanal sciekowy - kanal przeznaczony do odprowadzania Sciekow bytowo-
gospodarczych i przemystowych.

Scieki — wody zuzyte i/lub wody powierzchniowe odprowadzane przewodem
kanalizacyjny.

Woda zuzyta — woda zmieniona na skutek jej uzycia i odprowadzona do systemu
kanalizacyjnego.

Kanal — przewdd lub inna konstrukcja, zazwyczaj podziemna, zaprojektowana w celu
odprowadzania sciekow i/lub wdd powierzchniowych z wigcej niz jednego zrodta.

Przewdd tloczny — rurociag, przez ktory sa ttoczone Scieki.

Kanal deszczowy — kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekéw opadowych.

Przykanalik - kanal przeznaczony do polaczenia wpustu deszczowego z siecig
kanalizacji deszczowej.

Studzienka prefabrykowana — studzienka, ktorej co najmniej zasadnicza czg$¢ komory
roboczej i komin wlazowy sg wykonane z prefabrykatow.

Studzienka wlazowa — studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla
wykonywania czynnosci eksploatacyjnych w kanale.

Studzienka inspekcyina (przegladowa) — studzienka niewlazowa przystosowana do

wykonywania czynnosci eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu za
pomoca urzadzen hydraulicznych (czyszczenie kanatow) oraz techniki video do
przegladow kanatow.

Komora robocza — cze$¢ studzienki przeznaczona do wykonywania czynnosci
eksploatacyjnych.

Komin wlazowy — szyb laczacy komorg robocza z powierzchnig terenu, przeznaczony
do wchodzenia i wychodzenia obstugi.

Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeptywu
sciekow.

Zlacze — potaczenie miedzy sasiadujacymi ze sobg koncami dwéch elementéw wraz z
uszczelnieniem.
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Element prefabrykowany — wyrob wyprodukowany poza miejscem budowy przewodu,
na ogél w warunkach, gdzie stosuje si¢ norm¢ wyrobu i/lub ma miejsce sterowanie
jakoscig u wytworcy.

Dno rury — najnizszy punkt powierzchni wewngtrznej trzonu rury lub kanalu
w dowolnym przekroju poprzecznym.

Grunt rodzimy — grunt wydobyty z wykonanego wykopu.

Przewdd — rurociag zlozony z odcinkéw rur, ksztattek i zlaczy miedzy studzienkami
kanalizacyjnymi lub innymi obiektami technicznymi.

Podsypka — material gruntowy migedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym
i obsypka.

Réw przydrozny — row zbierajacy wody z korpusu drogi.

Infiltracja — przedostawanie sie wody gruntowej do systemu kanalizacyjnego.
Eksfiltracja — wyciek $ciekow z systemu kanalizacyjnego do otaczajacego gruntu.

Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych
dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Uzbrojenie przewoddéw wodociggowych — armatura i przyrzady pomiarowe
zapewniajace prawidlowe funkcjonowanie i eksploatacje sieci wodociagowej

Sie¢ wodociagowa — uklad polaczonych przewoddéw i ich uzbrojenia, przesylajacych
i rozprowadzajacych wode przeznaczong do spozycia przez ludzi, znajdujacych si¢ poza
budynkami, w granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na
przytaczu wodociggowym

Przylacze wodociagowe — przewdd przeznaczony do rozprowadzania wody do instalacji
wodociagowej

Przewéd wodociagowy rozdzielezy — przewod przeznaczony do rozprowadzania wody
do przylaczy wodociggowych

Armatura sieci wodociagowych — w zaleznosci od przeznaczenia:

©  armatura zaporowa — zasuwy, przepustnice, zawory,

o armatura _odpowietrzajagca - zawory  odpowietrzajaco-napowietrzajace,
odpowietrzajace, napowietrzajac

o armatura regulujaca — zawory regulacyjne i redukcyjne.

o armatura przeciwpozarowa — hydranty.
© armatura czerpalna — zdroje uliczne.

Blok oporowy — element zabezpieczajacy przewod przed przemieszczaniem sig

w poziomie i w pionie na skutek cisnienia sciekow.

Zasuwy odcinajace - urzadzenia mechaniczne stuzace do odcigcia doptywu Sciekow.

Przeplywomierz - urzadzenie przeznaczone do pomiaru objgtosci sSciekow
przeptywajacych w rurociggu.

Polaczenie elektrooporowe — polaczenie miedzy kielichem PE lub ksztaltka siodtowa

zgrzewana elektrooporowo a rurg lub ksztattka z bosym koficem. Ksztattki zgrzewane
elektrooporowo sa nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich
powierzchni laczenia, powodujacy stopienie przylegajacego materialu i1 zgrzanie
powierzchni rury z ksztattka.



e Polaczenie doczolowe — polaczenie, ktore uzyskuje si¢ w wyniku nagrzania
przygotowanych do laczenia powierzchni przez przylozenie ich do plaskiej plyty
grzejnej, i utrzymanie do uzyskania temperatury zgrzewania, nastgpnie usunigcie plyty
grzejnej 1 dociénigcie taczonych koncow.

o Poljczenie siodlowe — polaczenie uzyskane w wyniku ogrzania wkleslej powierzchni
siodla i zewnetrznej powierzchni rury az do uzyskania temperatury zgrzewania,
a nastepnie usunigcie elementu grzejnego i docisnigcie taczonych powierzchni.

e Polaczenie mechaniczne — potaczenie rury PE z inng rura PE lub innym elementem
rurociggu za pomoca zlaczki zawierajacej element zaciskowy.

e Rura ochronna - rura o $rednicy wigkszej od rury przewodowej, shuzaca do
przenoszenia obcigzen zewngtrznych i do zabezpieczenia kanalu przy przejsciu pod

przeszkodg terenowa.

e Przepigcie przylacza — dokonanie polaczenia nowego odcinka przewodu ze starym
i skierowanie sptywu Sciekow nowym odcinkiem wraz z zablokowaniem mozliwosci

przeplywu starym w sytuacji przecinania si¢ tras obydwu odcinkow: istniejacego
i projektowanego; odpowiednio do charakteru sieci.

1.5. Ogoélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Zgodnie z trescig art. 29 ust. 3 Prawa Zamoéwien
Publicznych (tekst jednolity DzURP z 2019 r., poz. 2019, z pozn. zmianami) projekt realizuje
konkretne rozwigzania techniczne dopuszcza sie wiec stosowanie rozwigzan réwnowaznych, co
do ich cech i parametrow, a wszelkie nazwy firmowe urzadzen i wyrobow, uzyte
w dokumentacji projektowej, powinny by¢ traktowane jako definicje standardu a nie konkretne
nazwy firmowe urzadzen i wyroboéw zastosowanych w dokumentacji.

2. MATERIALY

Materialy uzyte do budowy powinny by¢ nowe i spelnia¢ warunki okreslone w odpowiednich
normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom
technicznym wytworni lub innym umownym warunkom.

Do wykonania robot nalezy stosowaé¢ materiaty zgodne z dokumentacja projektowa:

1) sie¢ wodociggowa:

o rurociag DN90, PE100, SDR17, PEHD, - 165,30m
o kolano zeliwne @80mm -1 szt.
o zasuwa wodomierzowa @80mm, PEHD, kotnierzowa -1 szt.

do zabudowy ziemnej z migkkim klinem uszczelniajacym, - 2 szt.

o hydrant przeciwpozarowy nadziemny @80mm, PN16, zeliwny - 2 szt.

2) sie¢ kanalizacji sanitarnej:
o kanal DN200, PVC-U -172,50 m
o studnie rewizyjne @1200mm, betonowe - 3 szt.

Wszystkie Materialy przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Kontraktu
i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegdlowe informacje dotyczace zrédla wytwarzania materialdow oraz odpowiednie
$wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki
do zatwierdzenia przez Inzyniera.



2.1. Wymagania szczegolowe
a) System PVC

Kanaty grawitacyjne PVC - z rur i ksztaltek PVC-U (nieplastyfikowany polichlorek winylu)
klasy ciezkiej, SN 8 kN/m? pelnoscienne, lite, jednorodnych speliajacych wymagania PN-EN
1401 i PN-EN 476 , w tym :

e maksymalna dopuszczalna temperatura $ciekow: dlugotrwale: 60°C (DN 100 - DN
200),
40°C (DN 250 - DN 500), krotkotrwale: 60°C,
maksymalna predkos¢ przeptywu: 8 m/s,
zalecany spadek: 3 - 80 %o,
material na obsypke wg PN-EN 1610,
dopuszczalna glebokos¢ posadowienia: 0,5 m - 6 m,
zastosowanie pod obcigzeniem drogowym w klasie SLW 60 (samochody cigzarowe do
60 t przy wymaganym wykonaniu obliczen statycznych).
system w kolorze czerwono-brazowym (RAL 8023),
uszczelki (wargowe) zgodne z norma zharmonizowanga PN-EN 681-1, spelniajace
wymogi wytycznych Cobrti Instal

e ksztaltki polgczeniowe powinny spelnia¢ wymagania normy PN-EN 1401

e system posiadajacy aprobatg IBDiM,

e sygnowanie na wewnetrznej stronie $cianki rury (dajace mozliwos¢ odczytania opisu

rury podczas kamerowania.)

e system kanalizacyjny (rury, ksztaltki, studzienki) od jednego producenta
Ksztaltki (przejécia szczelne i itp.) powinny stanowi¢ spojny system z przyjetymi rurami
i posiada¢ co najmniej takie parametry techniczne. Stosowac¢ rury o dtugosci max. 3,0m.
Istniejace kanaly i przylacza wlacza¢ do kanatu gléwnego poprzez studnie, trojniki.

b) System 7 PEHD strukturalnego

Rury z PEHD musza spetnia¢ warunki okreslone w normach PN-EN 13476 i PN-EN 476. Rury
wielkosrednicowe, lekkie, bose, o strukturalnej budowie, taczone na dwuztaczki z uszczelkami

c) System 7 PVC cisnieniowego

Przewody wodociggowe — rury i ksztattki z PVC-U w zakresie cisnienia nominalnego PN10
(SDR17), kielichowe, taczone na uszczelki wargowe, produkowane zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 1452, przeznaczone do przesylu wody pitnej, posiadajace atest PZH.

d) Prefabrykowane studnie betonowe.

Studnie kanalizacyjne musza spelnia¢ warunki okreslone w normach: PN-EN 476, PN-EN
10729 1 PN-EN 1917.
Wymagania dla studni betonowych:
e clementy prefabrykowane wykonane z betonu hydrotechnicznego z domieszkami
uszczelniajacymi :
o Beton klasy C40/50, ekspozycja XA3
o Nasigkliwos¢ nie wigksza od 5%,
o Szerokos¢ rozwarcia rys do 0,1mm
Wskaznik w/c nie wigkszy od 0,45,
Maksymalna zawartos¢ chlorkéw 1% w stosunku do masy cementu,
o Beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach jw.) we wszystkich
elementach, takze w kinecie, z PN-EN 197-1, kregi betonowe i dennice faczone na
uszczelki,

o
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e Ze wzgledu na sklad sciekow stosowaé nalezy uszczelki wykonane z elastomeru SBR
lub EPDM spehiajace wymagania PN-EN 681-1,

e studzienki powinny by¢ wyposazone w stopnie zlazowe pokryte tworzywem
sztucznym, zaleca si¢ stosowanie stopni pokrytych tworzywem w jaskrawym kolorze,
wystajagce minimum 120 mm przed lico Sciany

e Minimalna sila wyrywajaca stopien nie powinna by¢ mniejsza od 5 kN,

e grunt pod podstawa studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika Is > 0.98, modut
odksztalcenia wtérnego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wigkszy od 2.2,

e pozostale wymagania zgodnie z normg PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN
12063, PN-B-10736 oraz PN-EN 752.
szczelno$é studni dla cisnien wody do 5 m stupa wody,

Na konstrukcje prefabrykowanych studni sktadaja si¢:

o dno — element denny z wyprofilowana kineta stanowigce monolit i otworami
wlotowymi i wylotowymi wyposazonymi w przejscia szczelne lub krocee
odpowiednie do montowanego przewodu

o komin — kregi betonowe taczone na uszczelki,

o zwienczenie — plyta nastudzienna ew. zwezka betonowa z otworem na wiaz
0 600mm

o wilaz ciezki przejazdowy @600 D400 zeliwny wyposazony w zamknigcie
zawiasowe z kluczem, z wybitym logo Zamawiajacego,

o pierscienie dystansowe do poziomowania wiazu,

o uszczelki do taczenia elementow prefabrykowanych studni

Zgodnie z norma [PN-EN 1917] bardzo istotne jest zapewnienie jednorodnosci betonu we
wszystkich elementach konstrukcji, dotyczy to takze kinety, ktéra powinna by¢ wykonana
z takiego samego betonu jak pozostale fragmenty konstrukeji studzienki. Dopuszcza si¢
wloskowate zarysowania elementow konstrukcyjnych o szerokosdci rozwarcia nie wigkszej
od 0.15 mm.

Zgodnie z norma PN- 82/B-01801 oraz norma PN-EN 206 w konstrukcjach betonowych
narazonych na stabe oddziatywania korozyjne ($rodowisko XAl) dla zapewnienia wymagane;j
trwato$ci wystarczy ochrona materialowo-strukturalna betonu, wszelkie izolacje sq zbedne.
Uszczelki pomiedzy elementami konstrukcyjnymi studzienek powinny by¢ zgodne z normg EN
681-1. Rodzaj uszczelek dostosowa¢ nalezy do skladu $ciekéw. W przypadku Sciekow
zawierajacych thuszcze nie nalezy stosowaé uszczelek z elastomeru EPDM i SBR, wiasciwe
beda uszczelki z NBR.

Wewnatrz studni musza by¢ zamontowane stopnie ztazowe zeliwne lub stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie otulina tworzywowa. Powinny one wystawa¢ minimum 120 mm przed lico
$cianki. Stopnie powinny by¢ rozmieszczone w pionie w odleglosci od 250 do 350 mm,
a w przypadku stopni pojedynczych w odleglosci od 270 do 300 mm. Ze wzgledow
eksploatacyjnych wskazane jest stosowanie stopni pokrytych tworzywem w jaskrawym
kolorze. Minimalna sila wyrywajaca stopien nie powinna by¢ mniejsza od 5 kN.

Zastosowane wlazy zeliwne powinny odpowiada¢ normom PN-EN 124:2000 ,.Zwieniczenia
wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego. Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia”. Stosowaé wlazy okragle
o nosnosci zgodnej z projektem, zeliwne wyposazone w zamknigcie zawiasowe z kluczem,
z wybitym logo Zamawiajacego.

Prefabrykowane kregi betonowe i stopnie zlazowe powinny odpowiada¢ wymogom
norm PN-EN 476:2001 ,,Wymagania ogélne dotyczace elementow stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej” oraz PN-EN 1917 i PN-B-10729 ,Kanalizacja. Studzienki
kanalizacyjne” z wyl. pkt. 2.1 dot. $rednicy studni. Minimalna $rednica wewngtrzna studzienki
wlazowej powinna wynosi¢ 1,00 m. Uszczelki musza odpowiada¢ wymogom normy PN-EN
681-1,2 ,,Uszczelnienia z elastomerow™.



Dodatkowo dla studni kaskadowych wykona¢ zewnetrzng kaskadg stosujac materialy
zgodnie z DP tj.:
— ksztattki kanalizacyjne (trojnik, kolana, prostki) z materiatu jak kanat,
— wzmocnienie kaskady - grunt stabilizowany cementem, zaggszczony rgcznie.

3. SPRZET WYKONAWCY

Zgodnie z technologia zalozona do wykonania sieci kanalizacyjnej proponuje si¢ uzy¢
nastepujacego sprz¢tu:
e aparaty do zgrzewania rur PE

e dzwig samojezdny: do 6 Mg, do 16 Mg, do 20Mg
e Dbetoniarka

e agregat pradotworczy

e wiertarka

e zageszczarka do gruntu

e kamera z glowica obrotowa do badania sieci
Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami PZJ oraz Programem,
ktore uzyskaty akceptacje Inzyniera.
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania sprzgtu sprawnego oraz takiego, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robot.
W przypadku polaczefi zgrzewanych do zgrzewania doczolowego jak i elektrooporowego
Wykonawca powinien stosowaé zgrzewarki automatyczne do rur PE. Zgrzewarki musza mie¢
aktualng kalibracje do wykonywania zgrzewéw dla danego rodzaju rur. Zgrzewarki
automatyczne zgodnie z programem zapisanym w pamigci, steruja procesem zgrzewania,
proces ten rejestrujg i umozliwiaja wydruk.
Sprzet do zgrzewania rur PE musi by¢ obstugiwany przez pracownikéw posiadajacych
uprawnienia na ten sprzet. Zgrzewarka musi posiada¢ aktualne $wiadectwo legalizacji.
Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia w konstrukcjach budowlanych
powinien spelnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie ogélnym. W szczegdlnosci
wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne
oraz posiada¢ fabryczna gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spelnia¢ wymagania
BHP, jak przykladowo ostony zgbatych i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub
elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzgt ten
powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace
sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT.

Zgodnie z technologig zalozong do transportu proponuje si¢ uzy¢ takich srodkow transportu,
jak:

samochod skrzyniowy,

ciagnik kotowy z przyczepa,

samochdd dostawczy,

samochod samowyladowcezy.

Wyladunek materiatéw musi odbywaé si¢ z zachowaniem wszelkich srodkow ostroznosci
uniemozliwiajacych ich uszkodzenie. Uzyte srodki transportu musza by¢ sprawne technicznie.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spenia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego (kolowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Obowiazkiem Wykonawcy jest utrzymanie kot sprzetu, w takim stanie by nie nanosily
zanieczyszczen na jezdnie drég znajdujacych sig poza obszarem terenu budowy. W przypadku
zabrudzenia jezdni Wykonawca jest zobowigzany ja oczysci¢ i przywroci¢ do stanu
pierwotnego.



4.1. Transport materialéw i prefabrykatow

Zatadunek i rozladunek powinien by¢ wykonany przy uzyciu urzadzen zmechanizowanych
o udzwigu dostosowanym do masy przenoszonych prefabrykatow. Rury transportowane przy
uzyciu zurawi lub suwnic powinny by¢ podwieszone za pomoca wlasciwego zawieszenia.
Zaladunek, transport i roztadunek nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, przepisami BHP oraz wg instrukcji
producenta.
Ponadto przewd6z materialow powinien spelnia¢ ponizej wymienione wymagania:
Rury, ksztaltki z tworzyw sztucznych:
= dopuszczalny przewdz w oryginalnych pakietach lub luzem,
= przewOz powinien odbywac si¢ przy temperaturze otoczenia —50 do +300C,
* wystajace poza pojazd konce rur nie moga by¢ dhuzsze niz 1,0 m,
= rury przewozone luzem powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci max. do 1,0m
* clementy przewozone W pozycji poziomej zabezpieczy¢ przed przesuwaniem
i przetaczaniem w czasie transportu,
= Juzno ukladane elementy zabezpieczy¢ przed zarysowaniem przez podlozenie np.
tektury falistej,
= w trakcie przewozu przestrzegaé przepiséw obowigzujacych w publicznym transporcie
drogowym,
* piedopuszczalne jest ,,wleczenie” rur po podlozu, zrzucanie lub przetaczanie rur po
pochylni samochodu,
= rury transportowane w oryginalnych pakietach zaleca si¢ roztadowywac przy pomocy
wozkow widlowych.

Prefabrykowane dna, plyty 1 kregi studni:
= elementy przewozié w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania,
= ¢lementy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesunigceia,
= liczba prefabrykatéw ulozonych na srodku transportowym powinna by¢ dostosowana
do wytrzymalosci betonu i warunkow zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem,
= rozladunek przeprowadzi¢ przy uzyciu urzadzen zmechanizowanych wyposazonych
w osprzet transportowy (zawiesie), o udzwigu dostosowanym do masy przenoszonych
elementow,
= w celu podniesienia i opuszczenia kregu zamontowa¢ réwnomiernie na jego obwodzie
minimum trzy liny stalowe.
Kruszywa - mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem
i zawilgoceniem.
Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywa
drobne - przed rozpyleniem.
Transport cementu powinien by¢ zgodny z BN-88/6731-08.
Wilazy zeliwne, armatura i pozostale elementy zeliwne:
= zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem i przemieszczaniem podczas transportu
= transportowa¢ krytymi srodkami transport
= armatur¢ transportowa¢ w Kartonach z zachowaniem oznakowania géra-dot
w polozeniu stabilnym
= na czas transportu dopuszcza sie inne polozenie zasuwy pod warunkiem uzycia do
transportu palet i zabezpieczeniu armatury przed przemieszczaniem i mozliwoscig
powstania uszkodzen mechanicznych powloki.
= transport winien si¢ odbywa¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w PN-92/H-74001.
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5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogdlne warunki wykonania

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Program Zapewnienia Jakosci,
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane sieci. Roboty wykonac
zgodnie z normami i przepisami wymienionymi w rozdz. 10 niniejszej ST.

5.2. Wodociag

a) Roboty przygotowawcze.

Projektowana o$ przewodu nalezy wyznaczy¢ w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$
przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaly i widoczny, z zalozeniem ciggu reperow roboczych.
Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow, tzw. kotkéw osiowych
z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zalamaniu trasy, a na odcinkach prostych
co 30-50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwalié¢ co najmniej 3 punkty. Kotki §wiadki
wbija si¢ po dwoch stronach wykopu, tak aby istniala mozliwo$¢ odtwarzania jego osi podczas
prowadzenia robdt. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $cianach
budynkéw w postaci hakow lub bolcow. Ciag reperow roboczych nalezy nawigzac¢ do reperow
sieci panstwowej.

5.3. Podloze pod rurociagi

Rurociagi uktadane w ziemi winny mieé¢ podloze naturalne stanowiace nienaruszony rodzimy
grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o wytrzymalosci powyzej 0.05 MPa wg PN-86/B-02480
dajace si¢ wyprofilowa¢ wg ksztattu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie
wzdluz dlugosci na 1/4 obwodu) nie wykazujace zagrozenia korozyjnego. Grubosci warstwy
zabezpieczajacej naturalne podloze przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosi¢ 0.2
m. Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3 cm. Zdjgcie te] warstwy
powinny by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodu /wg ST-02/

5.4. Podsypka, obsypka i zageszczenie gruntu

Przed zasypaniem dna wykopu nalezy go osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen pozostatych po
montazu przewodu. Wykonaé podsypke warstwa 10 cm, obsypke rur do wysokosci min. 0,3 m
oraz zasypke.

5.5. Roboty instalacyjne montazowe

Przewody nalezy uklada¢ zgodnie z wymogami norm. Technologia ukladania
przewodéw powinna zapewni¢ uftrzymanie trasy spadkéw zgodnie z profilami. Dla
zapewnienia odpowiedniego ulozenia przewodu zgodnie z projektowang osia, przez punkty
osiowo trwate oznakowane na tawach celowniczych nalezy przeciagna¢ sznurek lub drut, na
ktérym zawieszony jest cigzarek pionu migdzy dwoma celowniczymi.

Spadek przewodu nalezy kontrolowa¢ za pomocg niwelatora w odniesieniu do reperéw
statych znajdujacych si¢ poza wykopem oraz reperéw pomocniczych, ktore moga stanowic
np. kotki drewniane wbite w dno wykopu.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie maja one widocznych
uszkodzen powstalych w czasie transportu i skladowania. Ponadto rury nalezy starannie
oczysci¢ zwracajac szczegdlna uwage na kielichy i bose konce rur. Rury uszkodzone nalezy
usunac¢ i zmagazynowaé poza strefag montazowa.

Rury opuszczaé¢ do wykopu powoli i ostroznie, mechanicznie za pomoca krazkow,
wielokrazkow lub dzwigow. Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu.

Rury ciezkie, opuszczane mechanicznie, nalezy umieszcza¢ we wilasciwym potozeniu, gdy sa
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podwieszone i dopiero wowczas zwolni¢ podwieszenie. Opuszczanie odcinkow przewoddéw do
wykopu powinno by¢ prowadzone na przygotowane i wyréwnane do spadku podloze. Kazda
rura powinna by¢ ulozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz scisle
przylega¢ do podloza na calej swej dtugosci, o co najmniej 1/4 obwodu symetrycznie do swej
osi. Dla wykonania zlaczy przewodow nalezy wykona¢ w wykopie odpowiednie gniazda
(podkopy). Wymiary gniazd nalezy dostosowac do Srednicy 1 rodzaju zlaczy.
Odchylenie osi utozonego przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych od ustalonego
kierunku osi przewodu nie moze przekracza¢ +/- 10mm.
Réznice rzednych ulozonego przewodow kanalizacyjnego od przewidzianych
w projekcie nie moga w zadnym punkcie przewodu przekroczyé +/- lem (przy pomiarze
rzegdnych w studzienkach) i nie mogg powodowaé na odcinku przewodu przeciwnego spadku
ani jego zmniejszenia do zera. Glebokos¢ posadowienia przewodu kanalizacyjnego powinna
by¢ zgodna z projektem, przy czym przykrycie (w razie nie stosowania izolacji cieplnej) po
zasypaniu, mierzac od wierzchu przewodu do poziomu terenu, nie moze by¢ mniejsze niz
100cm. Wystepujace roznice nie mogg na zadnym odcinku przewodu spowodowaé spadku
przeciwnego ani tez jego zmniejszenia do zera.
Odchylenie osi ulozonego przewodu cisnieniowego od ustalonego kierunku osi
przewodu nie moze przekraczac:
e dla przewodéw z tworzyw sztucznych 10 cm
e dla pozostalych przewodéw 2 cm
Roéznice rzednych ulozonego przewodu cisnieniowego od przewidzianych w projekcie
nie moga w zadnym punkcie przewodu przekroczy¢:
e dla przewodow z tworzyw sztucznych +/- Sem
e dla pozostalych przewodow +/- 2cm

Przepigcia

Wskazane w dokumentacji projektowej istniejace przylacza wodociagowe - przepia¢. Przed
dokonywaniem przepie¢ 1 wlaczen (szczegélnie na terenach posesji) nalezy dokonad
weryfikacji rzeczywistych polaczen. Wynika to z braku pelnych informacji przekazanych przez
zarzadcOw posesji oraz z cz¢stych samodzielnych zmian przez nich dokonywanych.

Przewiert sterowany (w ul. Male Przedmiescie) - technologia wykonania

Technologia wykonywania przewiertu jest nast¢pujaca:

1) Przewiert pilotazowy: Zadaniem tego etapu jest przewiercenie si¢ pod przeszkoda
zerdziami wiertniczymi  zgodnie z weczesniej zaprojektowang (wysokosciowo
i w planie) osig przewiertu.

2) Przewiercanie otworu: Po wykonaniu otworu pilotazowego (osiagnigciu punktu
koncowego przewiertu), zostaje zdemontowana glowica wiercaca, a na jej miejsce
zamontowany osprzet stuzacy do powickszenia srednicy otworu - jest to rozwiertak.
Rozwiertak zostaje wwiercany i przeciagany w kierunku maszyny.

3) Przecigganie rury: Ostatnim etapem wykonania przewiertu jest przeciaganie rury. Po
nalezytym przygotowaniu otworu (rozwierceniu do pozadanej $rednicy, ustabilizowaniu
jego S$cian, oczyszczeniu jego "Swiatla" na calej dlugosci przewiertu) mozemy
przystapi¢ do przeciagania wczesniej przygotowanego calego odcinka rury. Do
rozwiertaka (wyposazonego w kretlik, uniemozliwiajacy przenoszenie si¢ ruchu
obrotowego na ciagnigte elementy) zaczepiamy rur¢, na ktorej koniec wczesniej
montujemy  glowicg  ciagnaca. Tak  przygotowany  rozwiertak  wraz
Z rura, przeciggamy przez otwor (ten etap musi by¢ przeprowadzony w ruchu ciaglym -
przerwy nie powinny by¢ dluzsze niz niezbedne jak np rozkrecanie i demontaz zerdzi
na wiertnicy.
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a) Oznakowanie sieci

Oznakowanie sieci wodociagowej wykonaé po wykonaniu obsypki poprzez ulozenie nad
rurociggiem na catej dlugosci, na wysokosci okolo 0,4m nad gérng tworzaca rury tasmy
ostrzegawczej - lokalizacyjnej z wkladka metalowa magnetyczng faczona na zaciski,
Z tworzywa sztucznego.

Armature zabudowang na sieci wodociggowej nalezy trwale oznakowac w terenie tabliczkami.
Tabliczki nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujaca normga PN-B-09700.

5.6. Kanalizacja sanitarna

a) Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je
w terenie za pomocg kotkow osiowych, kotkow $wiadkow i kolkow krawedziowych.
W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne
przekaze Przedstawicielowi Zamawiajacego. W miejscach wskazanych w dokumentacji
projektowej zamontowa¢ na kanatach trojniki i ujaé w cenie jednostkowe;.

b) Podloze pod kanaly

Wykopy pod kanalizacje nalezy wykona¢ o $cianach pionowych, recznie lub
mechanicznie zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-68/B-06050. Wykop pod kanal nalezy
rozpocza¢ od najnizszego punktu tj od wlotu do odbiornika i prowadzi¢ w gore w kierunku
przeciwnym do spadku kanalu. Zapewnia to mozliwos¢ grawitacyjnego odplywu wod
z wykopu w czasie opadéw oraz odwodnienia wykopdéw nawodnionych. Krawegdzie boczne
wykopu oznacza si¢ przez odmierzenie od kolkéw osiowych, prostopadle do trasy kanatu
polowy szeroko$ci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkow krawedziowych, naciagnigcie
sznura wzdtuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie fopata.

c) Podsypka i obsypka

Przed zasypaniem dna wykopu nalezy go osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen pozostalych po
montazu przewodu. Wykona¢ podsypke warstwg 10 cm, obsypke rur do wysokosci min. 0,3 m
oraz zasypke.

d) Roboty instalacyjne

W miejscach zmiany kierunku oraz na prostych odcinkach w rozstawie co max 50 m wykonac
studnie kanalizacyjne rewizyjne ztazowe o $rednicy @1000 mm. Glgbokos¢ studni zgodnie
z profilami podluznymi. Studnie kanalizacyjne rewizyjne zlazowe  wykonac
z prefabrykowanych kregéw betonowych z betonu min. C40/50 laczonych na uszczelki
elastomerowe, dnem z prefabrykowana kineta (stanowiaca monolit), przejsciami szczelnymi
osadzonymi fabrycznie, wlazem zeliwnym okraglym @600mm kl. D400 wyposazonym
w zamkniecie zawiasowe z kluczem, z wybitym logo Zamawiajgcego.

W miejscach o utrudnionej mozliwosci lokalizacji studni wykona¢ studnie kanalizacyjne
systemowe z tworzywa sztucznego DN425mm z wlazem zeliwno-betonowym @600mm kl.
D400, wyposazonym w zamknigcie zawiasowe z kluczem, z wybitym logo Zamawiajacego.
Studnie rewizyjne

Studnie kanalizacyjne betonowe posadowi¢ na podlozu stabilizowanym cementem
odpowiednio do warunkéw geologicznych z piasku zakupionego.

Grubosé podtoza 0,10 m. Stabilizacj¢ gruntu cementem ujaé¢ w cenie jednostkowej.

Studzienke rewizyjna na sieci kanalizacji sanitarnej - Sk1 wyposazy¢ w kaskade zewngtrzna.
Kaskade zewnetrzng wykona¢ z rur analogicznych jak dla kanatu realizowane za pomoca:
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tréjnika 90°, prostki odpowiedniej dtugosei i kolana 90°. Przestrzen wokoét kaskady nalezy
wypelié¢ piaskiem stabilizowanym cementem i zaggsci¢ rgcznie. Wykonanie kaskady
zewnetrznej wraz z obsypkg stabilizowang cementem uja¢ w cenie jednostkowej.

Odgalezienia kanalizacji sanitarnej

Lokalizacja ww odgalezien kanalizacji sanitarnej zgodnie 2z planami sytuacyjno
— wysoko$ciowymi zalaczonymi do dokumentacji projektowej. Odgalezienia kanalizacji
sanitarnej od kanalu gtéwnego wykonaé¢ z rur PVC-U kanalizacyjnych litych, pelnosciennych
SN 8 kN/m*> DN160 z uszczelkag wmontowang w kielichu. Montaz rur wykonywa¢ zgodnie
z wytycznymi producenta rur.

Odgalezienia kanalow kanalizacji sanitarnej wykona¢ z zachowaniem spadkéw minimalnych.
Spadki dostosowaé do rzeczywistego zaglebienia kolizyjnych przewodow. Wlaczenie
odcinkéw kanatéw kanalizacji sanitarnej wykona¢ odpowiednio do studni na projektowanym
kanale. Odgalezienia kanalizacji sanitarnej zakonczy¢ zaslepkami.

5.7. Inspekcja telewizyjna powykonawcza — kanalizacja sanitarna

Po zakonczeniu robot wykona¢ inspekcje przy pomocy kolorowej i samobieznej kamery TV
z glowica obrotowa. W trakcie wykonywania inspekcji glowica kamery powinna byc¢
umieszczona centrycznie w 0si rurociagu.
Nalezy zapewni¢ o$wietlenie wystarczajace do obejrzenia catego przekroju kanatu, jakosc
obrazu nie moze budzi¢ watpliwosci, co do stanu kanatu. W tekscie widocznym na ekranie
muszg sie znalez¢ nastgpujace informacje:

- data/godzina;

- nazwa ulicy;

- numer studzienki poczatkowej i koncowe;j;

- $rednica kanatu;
dystans bezposredni od studni poczatkowej
Inspekcje TV nalezy archiwizowa¢ i przekaza¢ Inzynierowi na ptytach DVD wraz z raportem
(powykonawczym) zawierajacym opis stanu rurociagu. Po zamontowaniu kanaléw wykonac¢
probe szczelnosci oraz dokonaé przegladu kamera TV i sporzadzi¢ sprawozdanie w wersji
elektronicznej. Probe szczelnosci wykonaé zgodnie z norma PN-EN 1610 ,Budowa i badanie
przewodow kanalizacyjnych” metodg z zastosowaniem wody lub powietrza.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Proba szczelnosci
a) Rurociqgi grawitacyjne

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagni¢cia zalozonej jakosci wykonanych robét przy
wykonaniu sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami i kanalizacji
deszczowej. Wykonawca ma obowiazek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu
wykazania Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materialow 1 realizowanych robot
z dokumentacja projektowa, OST, SST.

Kontrola jakosci robét powinna obejmowaé nastgpujace badania: zgodnosci z Dokumentacja
Projektowa: wykopow otwartych, podloza naturalnego, zasypu przewodu, podioza
wzmocnionego, materiatow, utozenia przewodow na podiozu.

e Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa polega na porownaniu
wykonywanych badz wykonanych robot z Dokumentacja Projektowa oraz na
stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiarow.

o Badania wykopow otwartych obejmujg badania materialéw i elementéw obudowy,
zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda z opaddéw atmosferycznych,
zachowanie warunkow bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmuja sprawdzenie metod
wykonywania wykopow.
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e Badania podloza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podioza
stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnos¢, nie zostal
podebrany, jest zgodny z okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowe;
i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480 .W przypadku niezgodnosci
z warunkami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej nalezy przeprowadzi¢
dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywnosci Srodowiska
i wprowadzi¢ korekte w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawi¢ do akceptacji
Inzyniera.

e Badania zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu
przewodu do powierzchni terenu.

e Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysokosci nad
wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci materialu uzytego do zasypu,
skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykona¢ z dokladnoscia do 10 cm
w miejscach odlegtych od siebie nie wigcej niz 50 m.

e Badania nasypu stalego sprawdza si¢ do badania zaggszczenia gruntu nasypowego wg
BN-77/8931-12, wilgotnosci zaggszczonego gruntu.

e Badanie materialéw uzytych do budowy sieci nastgpuje przez poréwnanie ich cech
z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i SST, w tym: na podstawie
dokumentéw okreslajacych jakos¢ wbudowanych materialow i pordwnanie ich cech
z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w SST
oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewngtrzne lub przez odpowiednie
badania specjalistyczne.

Po wykonaniu sieci nalezy poddaé je probie szczelnosci na eksfiltracj¢ Sciekéw do gruntu
i infiltracji wod gruntowych do kanatu. Probe szczelnosci przeprowadzi¢ zgodnie
z wymaganiami PN-EN 1610:2002 (Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych),
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych wyd.
PKTSGGIiK Warszawa 1994r. oraz zaleceniami instrukcji montazowej producenta

zastosowanych rur.
Wyniki prob szczelnoécei powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez Wykonawce,

Inzyniera i Uzytkownika.

b) Plukanie i dezynfekcja sieci wodociggowej

Po pozytywnych wynikach préb szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ plukanie sieci
wodociagowej czysta wodg, a nastepnie przewod podda¢ dezynfekcji wodnym roztworem
podchlorynu sodu i ponownie przeptukac.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiaru robét dokona¢ w oparciu o Dokumentacj¢ Projektowa i ewentualne dodatkowe
ustalenia wynikle w czasie budowy, zaakceptowane przez Inzyniera. Jednostkami
obmiarowymi na wykonanie robot sa:
- dla rob6t ziemnych [m?].

— dla budowy sieci wodociagowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej [mb], [szt], [kpl].

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbiér cz¢sciowy

W trakcie prowadzenia robdt montazowych nalezy dokona¢ odbioru robdt ulegajacych
zakryciu tj: ulozonego wodociagu w wykopie, zamontowanej armatury, ulozonych rur
ochronnych. Przy odbiorze czg$ciowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
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Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie

wykonywania rob6t, wyniki badan gruntow, ich uwarstwien,

Dziennik Budowy;

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow;

protokoly préb szczelnosci i ci$nieniowych

Odbidr robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

o sposdb wykonania wykopoéw pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia
przed zalaniem woda gruntowa i z opadéw atmosferycznych,

o przydatnosci podloza naturalnego do budowy kanalizacji /rodzaj podioza, stopien
agresywnosci, wilgotnosci

o warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu,

o rzednych i glebokosci ulozenia, jakosci wbudowanych materialéw oraz ich
zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, SST oraz atestami
producenta i normami przedmiotowymi,

o ulozenia przewodu na podlozu naturalnym i wzmocnionym; dlugosci i $rednicy
przewodéw oraz sposobu wykonania potaczenia rur i prefabrykatow
materialow uzytych do zasypu i stanu jego ubicia.

8.2. Odbior koncowy

Odbiorowi koncowemu podlega:

sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego
(polegajace na sprawdzeniu protokélow badan przeprowadzonych przy odbiorach
technicznych czgsciowych),

badanie szczelnodci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym
i zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PNB-
10725),

badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm
obowiazujacych w zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu,
szezegblowo oméwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny
oraz czlonkéw komisji przeprowadzajacej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas
odbioru koncowego nalezy uzna¢ za dokladne, jezeli wszystkie wymagania (badanie
dokumentaciji i szczelnosci calego przewodu) zostaty spetnione. Jezeli ktéres z wymagan przy
odbiorze technicznym koncowym nie zostalo spelnione, nalezy oceni¢ jego wplyw na stopien
sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postgpowanie.
Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:

sprawdzi¢ zgodno$¢ robét z umowa, Dokumentacja Projektowa, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t, normami i przepisami,

sprawdzi¢ udokumentowanie wlasciwej jakosci wykonania robot odpowiednimi
protokotami préb montazowych, sprawdzi¢ czy przedmiot odbioru spelnia warunki
i zasady prawidlowej eksploatacji, sporzadzi¢ protokoét z odbioru technicznego robot
z podaniem wnioskow 1 ustalen.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT - PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogolne wymagania

Zgodnie z dokumentacja nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
Cena jednostkowa rob6ot montazowych obejmuje:

prace towarzyszace i roboty tymczasowe opisane w pkt.1.3.2. niniejszej ST
zakup i transport materialow na miejsce wbudowania,
koszty badan,
koszty zwiazane z zapewnieniem ciaglosci odbioru $ciekéw i dostawy wody
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oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, ktore sg niezbedne do kompletnego wykonania
robét objetych niniejsza ST przewidzianych w dokumentacji projektowe;.

9.2. Opis sposobu rozliczenia rob6t tymezasowych i prac towarzyszacych

Wszystkie prace towarzyszace i roboty tymczasowe wyszczegoélnione i opisane w p. 1.3.2. beda
uwzglednione w cenach jednostkowych za wykonanie robot budowlanych podstawowych jak

zapisano wyzej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

Numer normy polskiej i
odpowiadajacej jej normy
europejskiej i miedzynarodowej

Tytul normy

PN-EN 1610

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

PN-EN 805

Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow
zewnetrznych i ich czeéci sktadowych

PN-EN 752-czes¢ 1-7

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.

PN-EN 773 Wymagania ogélne dotyczace elementéw stosowanych
w systemach kanalizacji ci$nieniowej
PN-EN 476 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych

w systemach kanalizacji grawitacyjnej

PN-EN 13476-1

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
bezcisnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej

i sanitarnej -- Systemy przewodow rurowych o sciankach
strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)
(PCW-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) - Czes¢ 1:
Ogdlne wymagania i wlasciwosci uzytkowe

PN-EN 13476-3

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezci$nieniowego odwadniania i kanalizacji
-- Systemy przewoddéw rurowych o sciankach
strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)
(PCW-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) - Czg$¢ 3:
Specyfikacje rur i ksztaltek o gtadkiej powierzchni
wewnetrznej i profilowanej powierzchni zewngtrznej oraz
systemu, typ B

PN-EN 13598-1

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowe] 1
$ciekowej. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PCW-
U), polipropylen (PP) i polietylen (PE). Czgs¢ 1:
Specyfikacje techniczne ksztaltek pomocniczych wraz

z plytkimi studzienkami inspekcyjnymi

PN-EN 13598-2

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i
sanitarnej -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu)
(PCW-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) -- Czes¢ 2:
Specyfikacje dla studzienek wtazowych i niewtazowych
w obszarach obcigzonych ruchem kotowym i w gleboko
przykrytych instalacjach

PN -EN 14364 Systemy rur GRP do cisnieniowego i bezcisnieniowego
odwadniania i transportu sciekow
PN-EN 545 Rury, ksztaltki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz

ich ztacza do rurociagéw wodnych.
Wymagania i metody badan

17



PN-EN 1563

Odlewnictwo. Zeliwo sferoidalne.

PN-EN 1092-2

Koierze i ich polaczenia. Kolnierze okragte do rur,
armatury, tacznikow i osprzgtu z oznaczeniem PN.
Kolnierze zeliwne.

PN-86/B-09700

Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na
przewodach wodociggowych

PN-EN 598 Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz
ich potgczenie do odprowadzania Sciekow

PN-EN 1671 Zewnetrzne systemy kanalizacji cisnieniowe]

PN-ENV 1046 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych.
Systemy do przesylania wody i sciekow na zewnatrz
konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia uktadania
przewodow pod ziemig i nad ziemia.

PN-EN 124 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do

IDT EN 124 nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego.

Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,
sterowanie jakoscig

PN-EN 1401-1 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne

bezciénieniowe systemy przewodowe z niezmigkczonego
polichlorku winylu. (PCW-U) do odwadniania

i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur,

ksztaltek i systemu.

PN-EN 12201-1-5

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Czgs¢ 1: Wymagania
0go6lne Czes¢ 2: Rury Czgséé 3: Ksztattki

Czeséé 4: Armatura Cz¢$¢ 5: Przydatnosé do stosowania
w systemie

PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania
PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze.
PN-EN -1917 Studzienki wiazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego,
z betonu zbrojonego wioknem stalowym i Zzelbetowe
PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
PN-EN 206-1 Beton. Czes$¢ 1: wymagania, whasciwoscei, produkcja
i zgodnosc.
PN-EN 681-1,2 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materialowe

dotyczace uszczelek zlaczy rur wodociggowych
i odwadniajacych. Cz¢s¢ 1: Guma.
Czes¢ 2: Elastomery termoplastyczne

PN-EN 13101; EN 13055-1

Stopnie do podziemnych studzienek z dostgpem dla
personelu. Wymagania, znakowanie, badania i ocena
zgodnosci.

PN-C-8921 Rury z tworzyw sztucznych. Rury drenarskie karbowane
z nie zmiekczonego polichlorku winylu. (PCW-U).
PN-EN 13244 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do

ci$nieniowych rurociagdw do wody uzytkowe;j
i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
ukladanej pod ziemia. Polietylen (PE)

PN-EN 295-czes¢ 1-7

Rury i ksztattki kamionkowe i ich polaczenia w sieci
drenazowej i kanalizacyjnej

PN-EN 1916/AC

Rury i ksztaltki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojnego
wléknem stalowym i zelbetowe

PN-B 12037

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kanalizacyjne
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PN-EN 1433 Kanaty odwadniajace nawierzchnig dla ruchu pieszego
i kolowego. Klasyfikacja, wymagania konstrukcyjne,
badanie, znakowanie i ocena zgodnosci
PN-H-74080 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.
PN-92/M-34503 Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby rurociggdw
ZN-G-3001 Gazociagi. Oznakowanie trasy, Wymagania ogdlne
PN-B-06251 Roboty betonowe i Zzelbetowe. Wymagania techniczne
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania

i ocena zgodnosci

BN-88/6731-08

Cement. Transport i przechowywanie

PN-B-06712

Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-32250

Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw

PN-ISO 6935-1

Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie.

PN-ISO 6935-1/AK

Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. Dodatkowe
wymagania.

PN-ISO 6935-2

Stal do zbrojenia betonu.

PN 82/H-93215

Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-H-84023-06/A1

Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu.
Gatunki

PN-H-04408

Metale. Technologiczna préba zginania.

PN-EN10002-1/ AC1

Metale: Proba rozciagania. Metoda badania
w temperaturze otoczenia.

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.
KB4-4.12.1 Studzienki polaczeniowe

PN-/B-6714-17

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

11. AKTY PRAWNE

W trakcie realizacji zadania obowiazujace beda postanowienia biezacej edycji lub poprawki,
odnosnych norm i przepisow wymienionych w niniejszej ST.

Niewyszczegélnienie w opracowaniu jakichkolwiek obowiazujacych aktéw prawnych nie
zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1333);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska
(tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1232, 1238)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢ i zbiorowym

odprowadzeniu $ciekoéw (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. nr 123, poz. 858; ze zmianami).

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r.- Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U.z 2012 .145, 951, 1513)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej

(tekst jednolity Dz.U. z 2009 . nr 178, poz. 1380, z p6zn. zmianami)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych

(Dz.U. z 2004 r. nr 92, poz. 881; ze zmianami)
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11.1. Inne dokumenty i ustalenia techniczne

e  Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Roboét Budowlano - Montazowych

e Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9 (Wymagania
techniczne COBRTI Instal)

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, tom I
- Budownictwo ogdlne. MGPiB, ITB

e Instrukcje montazowe producentéw i dostawcow wyrobow

Qpracowa}:
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