PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow

Nazwa inwestycji :  Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Piaskowej w Gorzowie Slqsk[m"
Adres inwestycji :  46-310 Gorzéw Slgskich ul. Piaskowa; dz. nr 2735; obreb ewidencyjny 0046 Gorzéw Slaski
Inwestor : Gmina Gorzoéw Slaski )

Adres inwestora ul. Wojska Polskiego 15; 46-310 Gorzéw Slaski

Sporzadzit : mgrinz. Andrzej Stankowski

Data opracowania : luty 2021 r

Stawka roboczogodziny

NARZUTY
Koszty posrednie [KP] .....ccoeeriiiiiiiiiiiiie e % R, S
ZYSK [Z] oo % R+Kp(R), S+Kp(S)
Koszty zakupu [KZ] % M

Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Podstawa opracowania kosztorysu:

1.Uzgodnienia z Inwestorem, wizje lokalne w terenie oraz projekt budowlany

3.Wytyczne zawarte w przepisach regulujacych sposéb i zakres wykonania kosztorysu Inwestorskiego. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktu-
ry z dnia 18.05.2004r Dz.U.Nr 130 poz. 1389 z dnia 8.06.2004r oraz z dnia 2.09.2004r ujete w Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z dnia 16.09.2004r.

4 Bazy katalogowej KNNR, KNR, kalkulacji wtasnej

5.Cennikéw Secocenbud, Orgbud, Bistyp, cen regionalnych i cen hurtowych na | kw. 2021r.

6.Kosztorys opracowano w programie NORMA.

Ogodlna charakterystyka obiektu:

1. SIEC WODOCIAGOWA

- montaz rur PEHD, SDR17, PN10 zgrzewanych doczotowo o $r. zewn. DN90 dtugosé = 165,30m
- zasuwa sieciowa kotnierzowa DN80 = 3 szt.

- hydrant p-poz nadziemny DN8O = 2 szt.

- zasuwa kotnierzowa DN80 = 3 szt.

2. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
-kanaty z rur PVC-U, DN200, SN8, SDR34, dtugo$¢ 172,50m
-studnie rewizyjne fi1200, betonowe oraz wtazem A15 => 3 kpl

Zatozenia do kosztorysowania:

Wykopy w gruncie kat. lll - 100%

Podsypka z gruntu sypkiego z wykopu gr. 10cm - 100%
Zasypywanie wykopdw gruntem rodzimym z wykopow.
Wykopy mechaniczne - 90%

Wykopy reczne - 10%

Szalowanie wykopow petne.

Sktadniki cenotwoércze przyjete do opracowania kosztorysu:
Roboczogodzina - .....zt

Koszty posrednie - 55,0%

Zysk - 10,0%

Koszty zakupu - 10,0%

Metoda kosztorysowania

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r.

- Polskie Standardy Kosztorysowania Rob6t Budowlanych SKB z 2005r.

Cena oferty - netto

Wszystkie ceny i kwoty zaokraglone do petnych groszy

Metoda kalkulacji

Normatywy wg - KNR

Narzuty liczone - w pozycjach na jednostke przedmiarowg

Narzuty i dodatki - koszty posrednie (Kp 55%), liczone od robocizny (R), Sprzetu (S).
Zysk (Z, 10%) - liczony od : robocizny (R), Sprzetu (S), Kosztow posrednich (Kp), bez innych narzutéw i dodatkéw. Koszty zakupu (Kz, 10%)
- liczone od zakupu materiatéw.

Koszty jednorazowe pracy sprzetu - w cenie jednostkowe;.

Stawka robocizny - ........ zt.

Ceny materiatow - wg cennikéw Sekocenbud w | kw. 2021r., wg cen rynkowych
Ceny sprzetu - wg cennikéw Sekocenbud w | kw. 2021r.
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Olesno ul. Biskupicka - budowa sieci wodociagowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej
1 SIEC WODOCIAGOWA
1.1/45111200-0 |ROBOTY ZIEMNE
1/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na od- |m3
d.1.1)/0217-04 ktad w gruncie kat.Ill (90 proc. - wykop mechaniczny)
167,0 x 1,0 x 1,70 x 0,90=255,51
167.0*1.0*1.70*0.90 m3 255.510
RAZEM 255.510
2|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe i szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w m3
d.1.1/0310-05 gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznymkat. 1lI-1V;
gtebokos¢ do 3.0 m (10 proc. - wykop reczny)
167.0*1.0*1.7*0.1 m3 28.390
RAZEM 28.390
3|KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebokosci do 3.0 m pa-|m2
d.1.1)/0314-02 lami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. II-1V wraz z rozbiorkg
(szerokos¢ do 1m)
167,0x1,7x1,0x=283,90m2
167.0*1.70*1.0 m?2 283.900
RAZEM 283.900
4|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m |m3
d.1.1/0230-01 w gruncie kat. I-Ill
283.90 m3 283.900
RAZEM 283.900
5/KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypOw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-ll m3
d.1.1/0228-03
283.90 m3 283.900
RAZEM 283.900
6|kalk.wtasna |Badania zageszczenia gruntu kpl.
d.1.1
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
1.2/45231300-8 |ROBOTY MONTAZOWE - SIEC WODOCIAGOWA
7/|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych PEHD, SDR17, m
d.1.2/0109-03 PN10 o $r.zewn.90x5,4 mm
265.30 m 265.300
RAZEM 265.300
8/KNR-W 2-18 |Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD zlgcz.
d.1.2/0110-03 metoda zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 90 mm
15 zlacz. 15.000
RAZEM 15.000
9|KNR-W 2-18 |Zasuwy klinowe kotnierzowe z obudowag o $r.80 mm kpl.
d.1.2/0205-02
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
10/KNR-W 2-18 |Sieci wodociagowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm (tr6j- |szt
d.1.2/0114-02 nik kotn. DN80x80)
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
11/KNR-W 2-18 |Sieci wodociagowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm (kola- [szt
d.1.2/0114-02 no DN90)
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
12|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm (kré- |szt
d.1.2/0114-02 ciec dwukotnierzowy DN80, L=400mm)
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
13/KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl
d.1.2/0219-03
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
14/KNR 2-28 Sieci wodociggowe - ksztattki PEHD o $r. zewn. rury 90 mm (zaslepka DN9O, szt.
d.1.2/0305-02 PEHD)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
15/KNNR 5 Tabliczki informacyjne na stupkach szt.
d.1.2/1001-01
analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
16/KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego |m
d.1.2/0219-01
analogia
166.0 m 166.000
RAZEM 166.000
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17/KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, 200m -
d.1.2/0704-01 PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm 1 préb.
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
18/KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.2/0707-01 Om
2 odc.20 2.000
Om
RAZEM 2.000
19/KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.2/0708-01 Om
2 odc.20 2.000
Om
RAZEM 2.000
20|Kalkulacja Obstuga geodezyjna szt
d.1.2|\wtasna
kalk. wtasna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
2 SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
2.1|45233220-7; |ROBOTY DROGOWE - ROZBIORKA NAWIERZCHNI
45233250-6
21|KNR-W 5-10 |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gteboko$é 5 cm - mecha- m
d.2.1/0323-01 nicznie
13.0+13.0+1.2 m 27.200
RAZEM 27.200
21'|lKNR AT-03 |Mechaniczna rozbiorka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm (warstwa $cieralna) z |m2
d.2.1/0104-01 wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
27.20"1.20 m?2 32.640
RAZEM 32.640
22|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiorka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm (warstwa wigzaca) z |m?2
d.2.1|0104-02 wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
32.64 m?2 32.640
RAZEM 32.640
23|KNNR 6 Rozebranie podbudowy drogowej z kamienia gr. 15 cm mechanicznie m?2
d.2.1/0802-02
analogia
32.64 m?2 32.640
RAZEM 32.640
2.2/45111200-0 |ROBOTY ZIEMNE
24|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na od- |m3
d.2.2|/0217-04 ktad w gruncie kat.Ill (90 proc. - wykop mechaniczny)
174,0x1,81x1,0=314,94 m2
314,94x0,90=283,45 m3
314.9470.90 m3 283.446
RAZEM 283.446
25|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe i szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w m3
d.2.2|/0310-08 gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznymkat. IlI-1V;
gtebokosé¢ do 6.0 m (10 proc. - wykop reczny)
314.44*0.10 m3 31.444
RAZEM 31.444
26|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe i szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w m3
d.2.2|/0310-05 gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznymkat. IlI-1V;
gtebokos¢ do 3.0 m (10 proc. - wykop reczny)
1.80*1.80*1.90*3.0 m3 18.468
RAZEM 18.468
27|KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych scian wykopoéw liniowych o gtebokosci do 6.0 m pa-|m?2
d.2.2|/0314-04 lami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. lll-1V wraz z rozbidrkg
(szerokos¢ do 1m)
174.0*1.81*2.0 m2 629.880
RAZEM 629.880
28|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.Ill z|m3
d.2.2/0205-04 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos$¢ do 1 km (wywdéz zie-
mi z wykopu pod studnie fi1200)
studnie fi1200
1.20*1.20*2.0%0.8*3.0 m3 6.912
RAZEM 6.912
29/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m |m3
d.2.2/0230-01 w gruncie kat. I-Ill
314.44 m3 314.440
RAZEM 314.440
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
30|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2.2/0228-03
314.44 m3 314.440
RAZEM 314.440
31|kalk.wtasna |Badania zageszczenia gruntu kpl.
d.2.2
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
2.3/45231300-8 |ROBOTY MONTAZOWE - SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
32|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2.3/0408-03
173.00 m 173.000
RAZEM 173.000
33|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm (komplet) w gotowym wy- | stud.
d.2.3/0513-03 kopie o gtebok. 3m + wtaz zeliwny A15
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
2.4 ROBOTY ODTWORZENIOWE
34/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.2.4/0113-01
32.64 m?2 32.640
RAZEM 32.640
35/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm |mz2
d.2.4/0308-01 (warstwa wigzaca)
32.64 m?2 32.640
RAZEM 32.640
36|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm |m2
d.2.4/0309-02 (warstwa Scieralna)
32.64 m?2 32.640
RAZEM 32.640
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma STD Wersja 4.22 Licencja: 7193 dla P.W.STAN

Lp. Nazwa Jm llos¢é Cena jedn. Wartos¢
1.|dennica studni "system Prefect" {fi1200 szt 3.0000
2.|pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0.2593
3. klamry ciesielskie kg 115.8536
4.|podchloryn sodowy kg 1.0000
5.|tasma z polichlorku winylu m2 49.8000
6. |ttuczen kamienny t 10.3795
7.|zwir sortowany m3 0.7600
8.|Miesz.miner-asfalt. do war.wigz. AC 11 W t 3.2477
9.|Miesz.miner-asfalt. do war.$cier. AC 11 S t 3.3293

10. |roztwoér asfaltowy do gruntowania i izolacji ABIZOL R kg 13.2000
11.|roztwér asfaltowy 'Abizol P’ kg 24.2100
12.|mieszanka betonowa zwykta z kruszywa naturalnego B 7,5 m3 0.9030
13.|zaprawa cementowa M 7 m3 0.1800
14. bale iglaste obrzynane nasycane kl.11I m3 0.0200
15. |bale iglaste obrzynane nasycone gr.63mm k111 m3 1.1884
16. krawedziaki iglaste obrzynane nasycone Kl.II m3 0.0300
17./drewno na stemple okragte iglaste nasycone m3 1.0325
18.|woda z rurociggu m3 21.3076
19.|woda m3 0.4896
20.|drewno na stemple budowlane $r.12-14cm m3 0.0200
21.|rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50mm m 4.5000
22. |kotnierze slepe o $r.nominalnej 90-110 mm szt. 0.2000
23. | kréciec dwukotnierzowy FF, DN80, L=0,4m szt. 2.0000
24. kolano kotn 90st. DN80, zeliwo sferoidalne szt. 3.0000
25.|Tréjnik kotn. zel. cisn. T fi 80mm szt 4.0000
26. kregi betonowe fi1200 wys.500 mm szt. 12.0000
27.|pokrywy nastudzienne z otworem $r. 1470x1200x625mm szt. 3.0000
28.|rura kanalizacyjna lita PVC-U - DN200x5,9 SN8 m 173.0000
29.|rury przewodowe PEHD, SDR17, PN10 o $r.zewn. 90x5,4 mm m 265.3000
30.|tuleja z PVC dla luznych kotnierzy stalowych szt. 0.2000
31.|zaslepka DN90, PEHD szt. 1.0000
32.|krécce przejsciowe zeliwne jednokotnierzowe szt. 0.1000
33.|zawory przelotowe z zeliwa ciggliwego z zaworem spustowym szt. 0.3000
$r.50mm
34.|zasuwa zeliwna klinowa kotnierzowa o $r.80 mm szt. 3.0000
35.|zawory zwrotne grzybkowe,zeliwne kotnierzowe Pnom 16 kg/cm2z  |szt. 0.1500
kpl. srub
36. hydrant zeliwny nadziemny z bocznym wylewem o $r. 80 mm szt. 2.0000
37.|obudowy zeliwne do zasuw o0 $r.80 mm szt. 3.0000
38. |skrzynki zeliwne do zasuw o0 $r.80 mm szt. 3.0000
39. | kolana Zeliwne stopowe kotnierzowe do hydrantéw szt. 2.0000
40.|wtaz zeliwny chodnikowy typ A15 szt. 3.0000
41.|Sruby stalowe sredniodoktadne z nakretkami i podktadkami M-14 kg 4.7100
42.|sruby stalowe sredniodoktadne z nakretkami i podktadkami M 16 kg 18.9930
43.|uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnierzowych o sr. 80 mm szt. 21.7000
44.|uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnierzowych o ér. 100 mm  |szt. 1.0000
45.|sznur konopny surowy kg 0.8100
46.|sznur konopny smotowany kg 1.0800
47.|tablicza informacyjna na stupku szt. 5.0000
48.|materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:




ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢é Cena jedn. Wartos¢
1.|koparka jednonaczyniowa kotowa podsiebierna 0,9-1,2 m3 m-g 1.4688
2.|Kop.j-nacz.na p.gas.0.25m3 (1) m-g 31.0439
3.|koparka gasienicowa 0.25 m3 m-g 0.6801
4.|Spycharka gasienicowa 48kW (1) m-g 8.0776
5.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.3460
6.|zrywarka przyczepna m-g 0.2579
7.|Walec statycz.samoj.4-6t(1) m-g 1.2632
8.|Walec statyczny samojezd.8t(1) m-g 0.9335
9.|Zageszcz.wibr.spal.70-90m3/h m-g 18.5485

10.|miot wyburzeniowy hydrauliczny na podwoziu gasienicowym 110 kW  |m-g 1.1424
(150 KM)
11.[Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 8.6400
12.|zuraw samochodowy m-g 5.8897
13.|$rodek transportowy m-g 0.5557
14.|samochdd dostawczy 0.9 t m-g 4.1226
15.|samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 2.1000
16.|samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 7.2600
17.]samochdd skrzyniowy m-g 9.9515
18.|samochdd samowytadowczy 5 t m-g 3.1741
19.|samochdd samowytadowczy 10-15 t m-g 2.9376
20.|rozkladarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 0.4668
21.|pita spalinowa do ciecia szczelin wraz z tarcza 11 kW m-g 1.7082
22.|prosciarka do rur PE m-g 19.2343
23.|zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy do 280 mm m-g 8.8500
24.|agregat pradotwérczy m-g 8.8500
RAZEM
Stownie:
-7 -
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