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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 — Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane
(Tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz. 1333), my nizej podpisani o§wiadczamy,
ze przedmiotowy projekt sporzadzilismy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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OPIS TECHNICZNY
do projektu: Rozbudowa sieci wodociaggowej i sieci kanalizacji sanitarnej na dzialce nr 2735 'w Gorzowie Slaskim,
ul. Piaskowa.

1. Podstawa, cel i zakres inwestycji.

1.1. Podstawa i cel opracowania.

Niniejsze opracowanie zostalo wykonane na podstawie umowy zawartej pomig¢dzy Gming
Gorzow Slaski, 46-310 Gorzéw Slaski, ul. Wojka Polskiego 15, a Przedsicbiorstwem
Wielobranzowym "STAN" mgr inz. Andrzej Stankowski, 46-200 Kluczbork, ul. Opolska 18.
Projekt zostal opracowany zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz obowigzujacymi
normami.

Celem niniejszego opracowania jest projekt rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci
wodociagowej dla potrzeb podlaczenia do systemy kanalizacyjnego obiektow na przyleglych
dzialkach.

1.2. Zakres rzeczowy inwestycji.

a) Sie¢ kanalizacji sanitarne;j:
o kanaty sanitarne — rura PVC-U; SN8; @ 200 mm L=172,50 m
© studzienki rewizyjne betonowe, @ 1200 mm 3 kpl.

b) Przylacze wodociagowe do budynku isniejacego:

o przewod wodociggowy — PE100, DN90mm, SDR17 L=16530m

Celem rozbudowy sieci jest uzbrojenie terenu pod budowe budynkéw mieszkalnych.

2. Materialy wykorzystane w opracowaniu.

1. Warunki techniczne wydane przez dostawce wody: Zaklad Ustug Komunalnych
w Gorzowie Slaskim;

2. Mapa do celow projektowych 1: 500 terenu objetego opracowaniem;
3. Obowigzujace normy i przepisy, aktualna literatura, katalogi i informacje producentow;
4. Wizja lokalna w terenie:
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. Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Gmine Gorzéw Slaski.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Trasy projektowanego uzbrojenia zlokalizowane s na mapach do celéw
projektowych w skali 1 : 500, na ktorych opracowuje si¢ projekt. Obszar projektowania posiada
obecnie nastgpujace uzbrojenie terenu:

e sie¢ elektroenergetyczna podziemna,
e siec wodociggowa,

e sie¢ kanalizacji sanitarne;j.



4. Charakterystyczne dane o przydatnosci gruntu do celow budowy

Z przeprowadzonego rozeznania geologicznego wynika, ze w podlozu budowlanym zalegaja
grunty rodzime wyksztalcone jako grunty sypkie i spoiste zalegajace pod nasypami. Warunki
budowlane ocenia si¢ jako dobre. Zwierciadla wody gruntowej do glebokosci posadowienia nie
stwierdzono.

W oparciu o zastosowane rozwiazania projektowe projektowany odcinek wodociagu zalicza
si¢ do II kategorii geotechnicznej w rozumieniu §7 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. nr 126 pdz. 839 z 1998r.).

5. Projektowane rozwigzania techniczne

5.1. Przylacze kanalizacji sanitarnej

a) Rurociqgi grawitacyjne.

Projektuje si¢ kanaly sanitarne z rur kanalizacyjnych z PVC-U, SN8, $r. 200 mm w celu
przejecia Sciekow socjalno-bytowych w system szczelnych rurociagow dla projektowanego
uzbrojenia ulicy Piaskowej. Miejscem zrzutu $ciekow bedzie istniejaca kanalizacja na dzialce
nr 2735, polozonej przy ul. Piaskowej w Gorzow Slaski. W celu umozliwienia podlaczenia
budynkow projekt przewiduje wiaczenie kanalizacji do istniejacej studzienki ©@1200mm na
istniejacej sieci @200mm, PVC-U. Dla celow eksploatacyjnych na sieci zaprojektowano studzienki
rewizyjne ©@1200, betonowe umieszczone na zalamaniach trasy sieci, zgodne z normami
PN-EN 476:2001 oraz PN-B10729:1999. Studnie wykona¢ z dennica z kinetami kierunkowymi
i rzednymi posadowienia wg rysunkow profili podiuznych.

Odcinki kanalow sanitarnych wykonane zostana w wykopach otwartych o Scianach
pionowych zabezpieczonych. Wszystkie studzienki nalezy posadowi¢ na podsypce z piasku
grubosci 10 cm. Rury uklada¢ na glebokosci i ze spadkiem projektowanym przedstawionym na
profilach podtuznych zataczonych w czesci graficznej projektu. Przewody uklada¢ na podsypce
piaskowej gr. 10 cm. Obsypka rurociggu warstwa piasku grubosci 10 cm ponad wierzch rury.
Podsypke i1 obsypke nalezy wykona¢ r¢cznie i zaggscic.

b) Uzbrojenie kanalow

Uzbrojenie sieci kanalizacji sanitarnej stanowi¢ beda studzienki kanalizacyjne z kregow
betonowych @ 1200 mm. Zaprojektowano 3 studzienki betonowe.

Studzienka kanalizacyjna betonowa sklada si¢ z :
e dno studzienki prefabrykowane h =80 - 130 cm .
e kregi betonowe z uszczelkg gumowg h = 25 - 50 cm.
e zwezka betonowa h =62 cm.
e pierscien dystansowy betonowy h =6 -10 cm
e plyta pokrywowa z otworem @ 600 mm dla obcigzen dynamicznych studni.

e wlaz zeliwny typ D 400 z dwoma ryglami.

Elementy zelbetowe i betonowe z betonu klasy C35/45. Przejsécia przez Sciang studzienki
szczelne poprzez krocee potaczeniowe w otworach w $cianie studni lub tulei przejsciowych.
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¢) Proba szczelnosci rurociggéw kanalizacji sanitarnej

Po zamontowaniu kanaléw z czgsciowym przykryciem rur min. 30 cm ponad wierzch rury
i pozostawieniem odkrytych zlaczy, nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci na eksfiltracje. Proby
przeprowadzi¢ odcinkami pomiedzy studzienkami. W przypadku nieszczelnego zlacza
kielichowego rury, zlacze nalezy wymieni¢ o probe powtorzyc.

6. Sie¢ wodociggowa

Rozbudowywana sie¢ wodociagowa bedzie wiaczona do istniejgcego wodociagu z PVC,
érednicy 80 mm - znajdujaca si¢ na dzialce nr 2735. Poczatkiem sieci wodociagowej bedzie
zabudowane kolano zeliwne @80mm z PEHD w miejsce istniejacego hydrantu p-poz. Za kolanem
nalezy umiescié¢ zasuwe wodomierzowa kolnierzowa @80mm z obudowa i skrzynka uliczng. Sie¢
wodociggowa projektuje si¢ z rur PE o srednicy DN 90x3,2 na odcinku od sieci istniejacej do

projektowanego hydrantu p-poz.

Roboty wlaczenia sieci nalezy zleci¢ dostawcy wody. Przed przystapieniem do eksploatacji
sieci nalezy wykonaé probe szczelnosci. Po uzyskaniu pozytywnych wynikow proby szczelnoscei
nalezy sie¢ poddaé plukaniu i dezynfekcji oraz przeprowadzi¢ bakteriologiczne badanie wody pod
katem jej zdatno$ci do spozycia.

Trase projektowanej sieci oznakowaé tasma informacyjng z PVC, z wkladka metalows.
Po zakonczeniu prob nalezy wykona¢ pomiar geodezyjny przytacza przez uprawnionego geodetg
i namiary umiesci¢ w zasobach geodezyjnych Starostwa Powiatowego

6.1. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem terenu

Na trasie prowadzenia sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowej nie wystepuja
kolizje. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanych wykopow, krzyzujace
si¢ lub biegnace rownolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwiesi¢ w sposob zapewniajacy ich eksploatacje. W miejscach skrzyzowan oraz w ich
poblizu wykopy nalezy wykonaé¢ recznie wykopy kontrolne, z zachowaniem nalezytego
bezpieczenstwa. Pozostale uzbrojenie nieczynne zlokalizowane na terenie inwestycji przeznaczone

jest do likwidacji.

7. Wytvezne dla wykonawey robot.

Wszystkie prace ziemne zwigzane z budowa wodociggu i kanalizacji sanitarnej nalezy
wykona¢ zgodnie z:

e warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych;

e warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych;

e obowigzujacymi przepisami i normami;

e zachowaniem obowiazujacych w tym zakresie przepiséw BHP, pod nadzorem osoby
uprawnione;.

Po zakonczeniu prac ziemno — montazowych, teren uporzadkowac i doprowadzi¢ do poprzedniego
stanu uzytecznosci. Materialy odpadowe, powstale w wyniku wykonania robot ziemno -
montazowych, Zamawiajacy winien zagospodarowa¢ zgodnie z postanowieniami Ustawy
o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r.



7.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot ziemnych projektowang tras¢ kanalizacji sanitarne;
wytyczyé geodezyjnie w terenie. Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem zlokalizowac

wykopami kontrolnymi wykonanymi rg¢cznie.

7.2. Wykonanie wykopow

Dla projektowanej srednicy rurociagdw kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ wykopy
waskoprzestrzenne o $cianach pionowych i szerokosci dna 1,0 m. W celu zabezpieczenia Scian
wykopu przed osuwaniem, nalezy zastosowa¢ obudowy szczelne, systemowe. Urobek z wykopu
nalezy skladowaé obok wykopu, z zachowaniem bezpiecznej odlegtosci od krawedzi wykopu. Dno
wykopu winno by¢ réwne i pozbawione elementéw o ostrych krawedziach. Przy mechanicznym
wykonywaniu wykopu nie wolno dopusci¢ do przekroczenia projektowanej rzgdnej dna wykopu i
naruszenia gruntu rodzimego.

Roboty ziemne wykonywane w_obrebie pasa drogowego wykonaé zgodnie z obowigzujacymi
przepisami BHP.

7.3. Montaz przewodow

Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy ukfada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm
oraz obsypce 10 cm ponad wierzch rury. Do budowy przewodéw wodociaggowych
i kanalizacyjnych moga by¢ uzyte rury i ksztaltki nie wykazujace uszkodzen, peknig¢ oraz
rys na powierzchniach. Zwlaszcza potaczenia kielichowe. Przed wykonaniem polaczenia rur
z PVC-U nalezy sprawdzi¢ czystos¢ wglebienia kielicha oraz prawidlowe utozenie uszczelki.
Przewody uktada¢ na gruncie sypkim ( piasek) zachowujac spadki zgodny z projektem.

7.4. Zasypywanie przewodow

Przewody sieci kanalizacyjnych nalezy obsypa¢ warstwa piasku o wysokosci 10 cm
powyzej gornej krawedzi rury. W dalszej kolejnosci nalezy wykona¢ zasypanie wykopdw gruntem
z wykopu z zaggszczeniem warstwami 0,35 m, do wskaznika zaggszczenia 1,0 w miejscach gdzie
rurociag zlokalizowany jest w drodze dojazdowe;.



8. Ogodlne wytyczne realizacji

Trasg sieci 1 obiektow nalezy wytyczy¢ geodezyjnie zgodnie z projektem; '

Dokona¢ odkrywek kolidujacego uzbrojenia;

Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie, a w obrebie kolizji z uzbrojeniem rgcznie;
Przed zasypaniem sieci dokona¢ pomiaru geodezyjnego inwentaryzacyjnego obiektow;
Teren po zakonczeniu robdt uporzadkowac;

Roboty prowadzi¢ zgodnie projektem budowlanym oraz z PN-B-10725;

S

Wszelkie zmiany w stosunku do projektu budowlanego musza zosta¢ uzgodnione
z projektantem;

8. Przy realizacji i odbiorze uwzgledni¢ warunki uzgodnienn branzowych zalaczonych do
niniejszego opracowania;

9. Termin podiaczenia do istniejgcych sieci uzgodni¢ z firma zarzadajaca siecia.

Wszelkie uzyte materialy i musza posiada¢ certyfikat lub deklaracj¢ zgodnosci
z wymaganiami Polskich Norm lub aprobat technicznych.

9. Warunki BHP

a) w okresie wykonawstwa

Wszystkie roboty zwiazane z wykonaniem obiektow i z montazem sieci winny by¢
przeprowadzane z zachowaniem przepiséw BHP. Poza ogélnymi zasadami BHP obowiazujacymi
przy wykonywaniu robot montazowych, ziemnych, transportowych i obshigi sprz¢tu mechanicznego,
przy wykonywaniu instalacji technologicznej, nalezy zapewni¢ warunki BHP zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materialéow Budowlanych z dnia 28.03.1972
r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych
i rozbiorkowych (Dz.U. Z 1972 Nr 13. poz. 93)

b) w okresie eksploatacji

Praca wodociggu i kanalizacji sanitarnej jest w pelni zautomatyzowana i nie wymaga
obstugi. Obsluga bedzie mie¢ charakter dorazny. Winna by¢ przeszkolona pod wzgledem ogélnych
przepisow BHP oraz w  zakresie ratownictwa 1 udzielania pierwszej  pomocy
w razie wypadku. Przystepujacy do pracy winni posiada¢ odziez ochronna i sprzgt ochrony osobiste;.

10. Dane o ochronie zabvtkow

Obszar realizowanej inwestycji nie znajduje si¢ w obrebie ochrony konserwatorskiej. Jednakze, jezeli
w trakcie robot zostang odkryte stanowiska archeologiczne, to nalezy fakt ten zglosi¢ Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow.

11. Wplyw inwestyciji na srodowisko przyrodnicze

Ponizej przedstawiono dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod

wzgledem:



A) zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilosci, jakoSci i sposobu odprowadzania Sciekéw

Inwestycja spowoduje wzrost zapotrzebowania na wode w jakosci do spozycia oraz ilosci
powstajacych sciekéw bytowo-gospodarczych z uwagi na podlaczenie do sieci 3 budynkow
mieszkalnych wielorodzinnych. Scieki sanitarne poprzez projektowana kanalizacje trafia do kanatu
zbiorczego kanalizacji sanitarnej dla miasta Namystow w ul. 1 Maja. Kanalizacja deszczowa
pozwoli na odprowadzenie wod opadowych, uprzednio podczyszczonych w  separatorze
zintegrowanym z osadnikiem szlamu, z przewidzianego do budowy osiedla mieszkaniowego do

odbiornika ktorym jest réw melioracyjny.

B) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i plynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiggu rozprzestrzeniania sig.

Przewidywane do realizacji obiekty wodociagu i kanalizacji bgda Zrédtami o znikomo matym
poziomie emisji zanieczyszczen gazowych, mikrobiologicznych czy tez substancji zapachowo-
czynnych (odoréw), zatem nie beda wplywa¢ w sposob istotny na stan powietrza atmosferycznego w
swoim bezposrednim sasiedztwie, jak i tez globalnie na terenie miasta Namysléw. Emisje z obiektow
kanalizacji (studzienek) nie beda powodowaé przekroczen dopuszczalnych poziomow stezen
zanieczyszczen w powietrzu atmosferycznym okreslonych w Rozporzadzenie Ministra Srodowiska
z dnia 6 czerwca 2002 r. [Dz. U. Nr 87, poz. 796].

C) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadoéw,

Podczas wykonawstwa robot powstana pewne ilosci odpadéw w postaci: masy ziemne
[17.05.04] ok. 900 m* Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 wrzesnia 2001 r.
w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. Nr 112 péz. 1206) jedynie odpady nawierzchni asfaltowe;j
(kod odpadu — 17 03 01*) sa ujete na liscie odpadéw niebezpiecznych, pozostale odpady na
terenie budowy powinny by¢ gromadzone w specjalnie do tego celu przygotowanych miejscach.
Ziemia z wykopéw winna by¢ skladowana w wyznaczonym miejscu, z rozbiciem na ziemig
urodzajna i pozostala, wykorzystywana do prac budowlanych lub wywieziona. Ziemia urodzajna
winna byé ponownie wykorzystana i zagospodarowana. Sposob zagospodarowania tych odpadow
nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. W trakcie eksploatacji nie beda powstawa¢ odpady zwigzane
z pracg sieci wodociagowe;j.

D) emisji halasu oraz wibracji, a takZe promieniowania, w szczegélnosci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zaklécen, z podaniem odpowiednich parametréow tych
czynnikéw i zasiggu ich rozprzestrzeniania sig,

Projekt nie przewiduje do realizacji obiektow bedacych zrédlem emisji halasu do
érodowiska, ani obiektow emitujacych promieniowanie jonizujace czy tez pole
elektromagnetyczne.



E) wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, ~‘powierzchini¢ | Ziemi;
w tym gleb¢, wody powierzchniowe i podziemne,

W ramach realizacji inwestycji nie przewiduje si¢ zadnej wycinki drzew i krzewow
zlokalizowanych na przedmiotowym terenie. Przewidziane przeksztalcenia rzezby terenu

polegajace na wykonaniu wykopéw nie pociagna za soba zmian w postaci zachwiania
rownowagi przyrodniczej w srodowisku lokalnym, a tym samym i na wigkszym obszarze. Teren,
na ktérym prowadzone beda prace budowlane zostanie przywrocony do stanu pierwotnego. Zakres
inwestycji nie przewiduje realizacji obiektow, ktore moglyby zarOwno
w fazie wykonawstwa, jak i eksploatacji wplywa¢ negatywnie na wody podziemne czy tez
powierzchniowe. Proponowane rozwiazania projektowe zaktadaja, ze woda i $cieki przeptywac
beda przez szczelne rurociagi z PE-HD i PVC-U. Wody gruntowe moga by¢ narazone na
zanieczyszczenia, jedynie w wyniku $wiadomego dzialania (np. remonty rurociggéw) lub
nieszczelnosci przewodéw. Stany te nalezy traktowaé jako awaryjne poniewaz przewody
i obiekty, o ktorych mowa musza zosta¢ poddane w trakcie realizacji probom szczelnosei z ich
protokolarnym odbiorem.

Sporzadzona prognoza oddzialywania projektowanej inwestycji na $rodowisko dla
programowanego zakresu, wskazuje iz nie bedzie ona wywiera¢ negatywnego oddziatywania na
zaden z komponentéw Srodowiska zarowno w fazie realizacji jak i poZniejszej eksploatacji,
zatem z pewnoscia mozliwe jest wykonanie przewidzianych do realizacji obiektéw i ich
funkcjonowanie z gwarancja dotrzymania wymagan i norm okres$lonych w przepisach z zakresu
ochrony $rodowiska.

Ze wzgledu na zakres oraz specyfike inwestycji, zagrozenia dla Srodowiska na etapie
wykonawstwa beda niewielkie, lecz wykonawca robot oraz inspektor nadzoru winni zdawaé sobie
sprawe z mozliwosci wystapienia takich zagrozen. Uciazliwosci i niekorzystne oddzialywanie
inwestycji na $rodowisko zwiazane z jej realizacja moga zosta¢ ograniczone
i w wiekszosci mieé charakter tymczasowy. Uwarunkowane to jest odpowiednim
prowadzeniem robot.

Na etapie eksploatacji nie przewiduje si¢ wystapienia negatywnych skutkéw inwestycji na
$rodowisko naturalne w stosunku do stanu obecnego. Nie przewiduje si¢ wystapienia obszaru
oddzialywania wyznaczonego w otoczeniu obiektu (terenu placu budowy) na podstawie
przepisow  odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu terenu.

Informacja dotyczaca bezpieczefistwa i ochrony zdrowia - wg odrgbnego
opracowania.

diepin) acyiny
Nr ewidencyjny: 2557/

Sprawdzajacy:

mgr inz. Kazimierz Arg
46-203 Kluczbork, ul. M. Konognighig)
tel, 77 418 21 12,1 (

do kierow
instalacji 1 ur
Nrupr. 12/67 i



INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA.

Temat:

Rozbudowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej na dzialce nr 2735
w Gorzowie Slaskim, ul. Piaskowa.

Adres inwestycji:
46-310 Gorzéw Slaski ul. Piaskowa; dz. nr 2735;
Jednostka ewidencyjna 160802_4 Gorzow Slaski,
Obr¢b ewidencyjny 0046 Gorzéw Slaski,

Inwestor:
Gmina Gorzow Slaski
46-310 Gorzow Slaski, ul. Wojska Polskiego 15

Projektant:
mgr inz. Andrzej Stankowski

zam. 46-200 Kluczbork ul. Jagielty 10

Kluczbork, listopad 2020 r.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA DO PLANU BIOZ

Rozbudowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej na dzialce nr 2735 w Gorzowie Slgskim,
ul. Piaskowa.

1. Zakres robét dla calego zamierzenia oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegolnych obiektow.

Zakres prac obejmuje wykonanie:

a) Siec kanalizacji sanitarne;j:
o kanaty sanitarne —rura PVC-U; SN8&; @ 200 mm
o studzienki rewizyjne betonowe, @ 1200 mm
b) Sie¢ wodociagowa:
o przewod wodociggowy — PE100, DN90mm, SDR17

Kolejnosé realizacji poszczegdlnych obiektow:
» wykonanie ciagdw kanalizacyjnych,
» wykonanie studzienek betonowych.

2. Wykaz istniejacych obiektow

Na terenie objetym zasiggiem inwestycji (plac budowy) wystepuja obiekty infrastruktury
techniczne;j:
e drogi,
e sie¢ wodociggowa,
e sie¢ elektroenergetyczna podziemna,
e kanalizacja sanitarna.
Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie urzadzen podziemnych nie naniesionych na mapach.
Nie przewiduje si¢ wystapienia obszaru oddziatywania wyznaczonego w otoczeniu obiektu (terenu
placu budowy) na podstawie przepiséw odrgbnych, wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzacé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nastepujace elementy zagospodarowania moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa
1 zdrowia ludzi:
e uzbrojenie podziemne, a w szczegdlnosci linie telekomunikacyjne,
e wszystkie obiekty naziemne zlokalizowane w bezposrednim sgsiedztwie wykonywanych
wykopow.
Nastepujace elementy projektowanego zagospodarowania moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
8. ogrodzenie terenu drogi;
9. doprowadzenie energii elektrycznej i wody.
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4. Przewidvwane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

budowlanych, skala, rodzaje zagrozen, miejsce i czas ich wystapienia.

Zgodnie z wykazem zawartym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca

2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003 r.) w trakcie realizacji
przedmiotowej inwestycji prowadzone beda nastepujace rodzaje robot budowlanych, stwarzajacych
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

1l

rob6t budowlanych, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegblnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
a w szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:
a) wykonywanie wykopéw o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wigkszej niz
1,5 m oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu $cian o glgbokosci wigkszej niz 3,0 m;
b) roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m
c) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych,
w odleglosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz:
e 3,0 m - dla linii 0 napi¢ciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV;
e 5,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajacym 15 kV;
e 10,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajacym 30 kV.
rob6t budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach:
a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych
i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknigtych;
b) roboty zwiazane z wykonywaniem przej$¢ rurociagdw pod przeszkodami metodami:
tunelowa, przecisku lub podobnymi.
robot budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu cigzkich elementéw
prefabrykowanych
a) roboty, ktorych masa przekracza 1,0 t.
Inne roboty
a) prowadzenie robot w chodnikach dezorganizujace lub uniemozliwiajace ruch pieszy,
b) prowadzenie robot po trasie przecinajacej kierunki przemieszczania sig pieszych,
c) prowadzenie robét w sasiedztwie osiedli mieszkaniowych — halas pracujacego sprzgtu
oraz ciagly ruch duzych samochodow cigzarowych,

5. Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robot.

1)

2)

3)

Instruktaz powinien obejmowac nastgpujace zagadnienia:

zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia:

(a) dokonanie analizy przyczyn wystapienia zagrozenia;

(b) usunigcie przyczyn wystapienia zagrozenia;

(c) stosowanie srodkow zapobiegawczych.

konieczno$é stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej: pracodawca

dostarczy pracownikom nieodptatnie $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie

robocze spelniajace wymagania okreslone w Polskich Normach ze wzgledu na wymagania

technologiczne, sanitarne oraz bezpieczenstwa i higieny pracy.

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi:

(a) przed rozpoczeciem robot szczegolnie niebezpiecznych osoba nadzorujaca pracownikow
informuje pracownikow o grozacym niebezpieczenstwie, zasadach bezpiecznego
wykonywania pracy i stosowanych sygnatach ostrzegawczych;
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(b) prace szczegdlnie niebezpieczne moga wykonywaé pracownicy, ktorzy posiadaja
odpowiednie przeszkolenie i badania lekarskie zezwalajace na wykonywanie tego
rodzaju prac _ TWY

(c) przed przystgpieniem do prac nalezy skontrolowaé stan techniczny uzywanych do tych
prac urzadzen i maszyn, stan srodkéw ochrony zbiorowej i indywidualnej pracownikow

(d) przygotowanie s$rodkéw niebezpiecznych powinno si¢ odbywaé: -w /specjalnie
wydzielonych do tego celu miejscach lub pomieszczeniach;

(e) w miejscach lub pomieszczeniach, w ktorych wykonuje sie prace niebezpieczne,
zabronione jest przebywanie 0sob nie zatrudnionych przy tych pracach.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego

Zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczna i sprawng
komunikacje¢ umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen. Nie
wystepuja strefy szczegdlnego zagrozenia. Zagrozenie zdrowia ludzi moze wystapi¢ jedynie na
skutek tamania zasad BHP, niezgodnosci z dokumentacja techniczna oraz niestosowania si¢
do norm i przepiséw budowlanych, przepisow o ruchu drogowym. Wszelkie roboty nalezy
wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja techniczng oraz przestrzega¢ zawartych w w/w przepisach
zasad BHP. Kierownik budowy powinien zwrdci¢ uwage na prawidlowe wykonywanie umocnien
wykopow waskoprzestrzennych i $cianek szczelnych oraz innych robot ziemnych zgodnie zapisami
Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemyshu Materialow Budowlanych z dnia 28 marca
1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-
montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. z 1972 r. Nr 13, poz. 93). Rozdz. 5 — Roboty ziemne.
Nie mozna dopusci¢ do wykonywania robdt ziemnych i montazowych bez umocnienia Scian
wykopow i ich zabezpieczenia przed osobami postronnymi. Operatorzy cigzkiego sprzgtu
budowlanego muszg posiada¢ specjalistyczne uprawnienia. Na terenie budowy powinna by¢
przenosna apteczka.

Dopilnowaé stosowania kaskow i odziezy ochronnej oraz sprawdza¢ stan podrgcznego
sprzetu i sprzetu cigzkiego. Teren robdt sieciowych i drogowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie
z przepisami o ruchu drogowym i projektem organizacji robdt, zwroci¢ szczegolng uwage na
zabezpieczenie wykopow i montowanych urzadzen i studzienek przed dostgpem o0séb trzecich.
Eliminacja lub zmniejszenie niekorzystnego wplywu transportu poza placem budowy wynika
z odpowiednich uwarunkowan prawnych i zalezy w duzej mierze od stosowania si¢ do nich
wykonawcy robot, jego podwykonawcow, dostawcow. Istotng sprawa jest tutaj stan techniczny
pojazdéw transportowych i przyjecie odpowiedniego harmonogramu dostaw oraz wlasciwe
ustalenie tras przewozu. Nie przewiduje si¢ prowadzenia tras przewozu do placu i z placu budowy
przez tereny chronione tak ze wzgledu na obecno$¢ ludzi jak i flory i fauny. Trasy przewozu
powinny przebiega¢ w oddaleniu od miejsc usytuowania budowli zabytkowych, osiedli
mieszkaniowych, miejsc wypoczynku i rekreacji.

Emisji spalin nie da si¢ ograniczy¢, jednak ze wzgledu na niski poziom tla dla emisji
zanieczyszczen gazowych oraz odleglos¢ od miejsc przebywania ludzi i praca sprzg¢tu na terenie
bazy nie bedzie miata niekorzystnego wplywu na ludzi i przyrode. Emisja gazow 1 zapylenie beda
mialy jedynie niekorzystny wplyw na pracownikow. Zapylenie mozna ograniczy¢ poprzez
polewanie, skrapianie utwardzonych i nieutwardzonych powierzchni placu budowy, po ktérych
porusza¢ sie beda $rodki transportu i sprzgt cigzki. W zakresie zabezpieczenia ppoz. nalezy
zabezpieczyé przed uszkodzeniem istniejace hydranty oraz zapewni¢ swobodny do nich dojazd na
wypadek pozaru.

Opracowatl:
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PREZYDIUM
WOJEWODZKIE] RADY NARODOWEJ
WYDZIAEL
BUDOWNICTWA URBANISTYKI I ARCHITEKTURY
w OPOLU

18 grudnia 71

Opole. dnia__

Nr ewid. upra“nzz}-?/Y'}/_O_P

UPRAWNIENIA BYDOWLANE

Na podstawic art. 18, art. 19 ust. 1 pkt. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 31 sty-
czpia 1961 r. — prawo bndowlane (Dz. u. nr I, poz. 46) oraz §29i§ —8&

ust.l DEL 1. rozporzadzenia Przewodniczacego Komitetu Budownictwa,

Urbanistyki i Archilektury z dnia 10 wrzéénia 1962 r. w sprawie kwalifikacji
fachowych oséb wykonujacych funkcje techniczne w budownictwie powszech-
nym (Di. U. Nr 53, poz. 260)
ob. o EAZIMIBRZ - JOZZF AR C2Z TN S XTI
magister inzynier urzgdzed sanitarnyol ...

. styceniz . [ 3 ied Wsi
urodzony dnia _7___y1 19'?...9 e ZEQE_%_EHS}C]_EJ__WSJ_

otrzymuije

. .. instalezcji i z 1 sani ‘nych
w specjalnodci 2. o s 5 ur...%.dzen Sanl‘taInJC-. ................................... .

uprawnienia budowlene do .SPOT2Za8zanlia vrojektow instalacji_ .

sanitarnych.— - - - - - — - & - T e e e e e

P len nlk ydziatu

:‘7". A

; HAE A A

EiqF Ini.arch. FIFTam TERivguwskl =~

(pieczeé okragla)
Glowny Archilek} Wojewdoztwa

senile 5A8-70 2000 F-5-610-70 46
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-1HU-JJB-FJZ *

Pan ANDRZEJ STANKOWSKI o numerze ewidencyjnym OPL/1S/0224/02

adres zamieszkania ul. JAGIELLY nr 10, 46-200 KLUCZBORK

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-04 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-TCU-CQ4-DCJ *

Pan ANDRZEJ STANKOWSKI o numerze ewidencyjnym OPL/1S/0224/02

adres zamieszkania ul. JAGIELLY nr 10, 46-200 KLUCZBORK

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoséci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-11 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-XHL-PWZ-77V *

Pan KAZIMIERZ JOZEF ARCZYNSKI o numerze ewidencyjnym OPL/IS/0108/01

adres zamieszkania ul. KONOPNICKIE) nr 30, 46-203 KLUCZBORK

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-11-29 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-DNI-KVW-55F *

Pan KAZIMIERZ JOZEF ARCZYNSKI o numerze ewidencyjnym OPL/IS/0108/01
adres zamieszkania ul. KONOPNICKIEJ nr 30, 46-203 KLUCZBORK

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-04 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby InZzynieréw

Budownictwa.
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