Olesno , dnia 14 grudnia 2020 r.
Znak sprawy GKM-III.6630.1.78.2020 STAROSTWO P

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

W dniu 14 grudnia 2020 r. w siedzibie Wydzialu Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Mieniem w Olednie, przy ul. Powstaficow Slaskich 6 podpisano protokét
z przeprowadzone] w dniach 07-12-2020 -11-12-2020 r., za posrednictwem komunikacji
elektronicznej , narady koordynacyjnej, ktorej przedmiotem byto uzgodnienie projektowanych
elementow uzbrojenia terenu, dotyczacych nastepujgcych sieci : Sie¢ wodociagowa i kanalizacji

sanitarnej, potozonych w obrebie ewidencyjnym Gorzéw Sl., ul.Piaskowa dz. 2735, 2076/21

Z wnioskiem o przeprowadzenie narady koordynacyjnej wystgpit w dniu = 26-11-2020

wnioskodawca - PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE "STAN" mgr inz. Andrzej

Stankowski
Naradzie przewodniczyl Mariusz Chlebowski — Geodeta Powiatowy, Naczelnik Wydziatu

Geodezji , Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem w Olesnie.

W naradzie udzial wzieli :
wnioskodaweca : nie bral udziatu

pozostali przedstawiciele wezwani na narade :

Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat w Czgstochowie,Orange Polska- Wydzial Ewidencji
1 Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze, Burmistrz Gorzowa Slaskiego, Zaklad Ushig
Komunalnych w Gorzowie Slaskim, DUON Dystrybucja S.A. -BOT w Praszce.

Uczestnicy narady zajeli nastgpujgce stanowiska w sprawie :

LTAURON Dystrybucja S.A.- Uzgadnia si¢ z uwaga, Ze prace w poblizu urzadzen podziemnych
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ recznie, zgodnie z obowigzujgcymi normami. Kable
elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycja nalezy zaprojektowac
Jjako przejscie w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego, wolnego przepustu
rurowego wychodzacego 0,5m poza jezdni¢/wjazd/chodnik.

Nalezy stosowaé nast¢pujace Srednice rur ochronnych:

Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego;
Dla kabli SN rury minimum 160 mm koloru czerwonego.
Zabezpieczenie kabli wykonaé zgodnie z ponizszymi wytycznymi:
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1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg oslonowg przepustu wychodzgcego po 0,5 -m . poza
jezdnie/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego. '

2. Nalezy stosowa¢ nastgpujace $rednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160 mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania si¢ prowadzenia robdt
ziemnych sprzetem mechanicznym w odleglosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego
przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopaé tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly —
zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyskaé zgode na wymagane odplatne wylaczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzdr stuzb energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnosciag TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegblnych $rodkéw ostroznosci pod
nadzorem shizb energetycznych Oddziatu w Czgstochowie, a nastepnie zglosi¢ celem dokonania
odbioru robét zanikowych.

6. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikow
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami.

7. W przypadku wystapienia niewystarczajacej glebokosci potozenia istniejacych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowiazuj acych przepiséw i norm — oraz innych utrudnien
technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwosé przetozenia kabla/kabli energetycznych
poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy wystapi¢ z wnioskiem
o okreslenie nowych warunkéw technicznych usunigcia kolizji sieci elektroenergetyczne;j. '
8. W przypadku skrzyzowania projektowanej sieci (gazowej, wodociagowej, cieptowniczej itp.)
7 istniejacymi kablami SN, nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A,
(Wydziat Eksploatacji) projekt techniczny (stanowigcy element dokumentacji projektowej
projektowanej inwestycji), z zaznaczeniem sposobu (typu i dfugoéci rur ochronnych) oraz miejsca
zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

Przed przystapieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz:

- 3 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych nN,

-10 m od skrajnych przewod6w linii napowietrznych SN,

-15m od skrajnych przewodoéw linii napowietrznych WN,

Nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spotka eksploatujaca siec.

Odleglosci powyzsze dotycza réwniez uzycia dzwignic, liczac odleglo$¢ od najdalej wysunigtej
czeéci maszyny do skrajnego przewodu. Prace ziemnie nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby nie
naruszaé ustojéw shupéw linii jw., inaczej beda musialy by¢ odbudowane kosztem

i staraniem winnego ich uszkodzenia.

Nalezy zachowa¢ minimalng odlegtos¢ projektowanych sieci podziemnych od istniejacych
fundamentéw stupéw linii energetycznych:

- linii nN — 1m.,

- linii SN - 2m.,

- linii WN — 5m.

I1.Orange Polska — Projekt uzgodniono.

IIL. Zaktad Ustug Komunalnych w Gorzowie Slaskim - uzgadniam zaproponowany przebieg trasy

pod nastgpujgcymi warunkami:
I. Sie¢ wodociggowa

1. Odcinek W1-W2
- w miejscu wlaczenia wbudowac zasuwe kolnierzows odcinajaca.
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- W miejscach zmiany kierunku sieci wodociggowej (zatamania) zastosowaé huki o katach

rozwartych.
2. Odcinek W1-W7
- zachowa¢ odleglosci w rzucie pionowym od linii rozgraniczajgcych nieruchomodci minimum

1,5 m.

- zmieni¢ lokalizacje niniejszego odcinka, umieszczajgc go za projektowanym odcinkiem
kanalizacji sanitarnej S3-S5, w odlegtosci umozliwiajacej budowe sieci wodociagowej w dziatce
nr 2076/21z zachowaniem nastepujacych parametréw : minimum 2 m od projektowanej kanalizacji
sanitarnej i 1,5 m od linii rozgraniczajacych nieruchomosci.

II. Kanalizacja sanitarna

1. Odcinki od S1-S4 i S3-S5

- Uzyska¢ warunki techniczne na budowe kanalizacji sanitarnej w dzialce nr 2076/21

2. Odcinek od Si do S3

- lokalizacja bez uwag.
Inwestor zobowigzany jest do uzgodnienia projektu budowlanego z gestorem sieci wod-kan.

IV.Burmistrz Gorzowa Slaskiego uzgadnia proponowang lokalizacje sieci wodociagowej oraz
kanalizacyjnej w pasie drogi gminnej przy zachowaniu ponizszych warunkéw:

1. Dopuszcza si¢ wykonanie sieci kanalizacyjnej w jezdni o nawierzchni asfaltowej w otwartym
wykopie, pod warunkiem wykonania nacigcia nawierzchni asfaltowej przy uzyciu pity tarczowej
oraz dokladnego odtworzenia warstw konstrukcyjnych jezdni z betonu asfaltowego zgodnie
z ponizszym schematem z zaprawieniem polaczen nawierzchni bitumicznych emulsjg asfaltowa:
a) warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 — gr. 5 cm,

b) warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 — gr. 7 cm,

¢) gérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm granitowego lub bazaltowego

stabilizowanego mechanicznie — gr. 7 cm,
d) dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 31,5/63mm granitowego lub bazaltowego

stabilizowanego mechanicznie — gr. 20 cm,

€) podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem o RM=2,5 MPa - gr. 25 cm,

f) warstwa piasku o grubosci do glebokosci posadowienia rurociagu.

2. Dopuszcza sie wykonanie sieci kanalizacyjnej w jezdni o nawierzchni gruntowej w otwartym
wykopie. Po wykonaniu prac montazowych wykop nalezy zasypaé piaskiem na calej glebokosci
i wykona¢ nowa nawierzchnie jezdni z thicznia bazaltowego na szeroko$é wykopu i grubosci po
zageszczeniu co najmniej 30 cm

3. Dopuszcza sie ukladanie sieci wodociggowej w poboczu drogi w otwartym wykopie,
z zachowaniem zasady minimalnej ingerencji w pas drogowy. Po zakonczeniu robét wykopy
nalezy starannie zasypa¢ i zagescié.

4. Po wykonaniu sieci wodociggowej i kanalizacyjnej w pasie drogowym: jezdnie, zjazdy,
i tereny przylegle doprowadzi¢ do stanu poprzedniego.

5. Prowadzone roboty powinny byé odpowiednio oznakowane, a miejsce zabezpieczone przed

dostepem 0s6b postronnych.
6. Gmina Gorzow Slaski nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenia urzadzen obcych

znajdujacych si¢ w pasie drogowym, powstatych wskutek prowadzonych robét.
7. Ewentualne uszkodzenia urzadzeri obcych wykonawca usunie na whasny koszt w porozumieniu

z ich wladcicielem — zarzadca
8. Roboty w pasie drogowym mozna rozpoczg¢ jedynie po protokélarnym przekazaniu

Wykonawcy pasa drogowego przez Gmine Gorzéw Slaski.

pobocza
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Whnioskodawca —

Pomimo zawiadomienia w naradzie nie uczestniczyli przedstawiciele :

DUON Dystrybucja S.A. -BOT w Praszce.

podpisy uczestnikow narady

Uczestnicy narady z uwagi na panujgca
epidemig koronawirusa COVID-19 nie stawili sie¢ w celu

podpisania protokotu.

S8

podpis przewodniczacego narady
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