Przebudowa drogi gminnej m. Czermin Dz. nr 1./2.

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU PRZEBUDOWY DROGI GMINNE]
DOJAZDOWEJ WMIEJSCI CZERMIN
O DEUGOSCI 166m.b.,

(na dz. nr. Ewid. geod. 1/2)
. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt budowlany przebudowy drogi gminnej dojazdowej opracowano na zlecenie
Gminy Czermin, ktora petni role zarzqdcy drogi i bedzie takze Inwestorem jej przebudowy.

Projekt opracowano na podstawie:

- mapy sytuacyjno — wysokosciowej (skala 1: 1000),

- uzupetniajgcych pomiarow sytuacyjnych wykonanych przez jednostke projektujqcq,

- inwentaryzacji stanu istniejgcego zagospodarowania terenu pasa drogowego,

- ustalen uzyskanych od Zamawiajgcego w zakresie technologii przebudowy istniejgcej
nawierzchni ttuczniowej i zakresu tej przebudowy,

- Rozporzgdzenia M. T. i G. M. z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych,
Jjakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr. 43, poz. 430 z obowiqzujgcymi zmianami),

- Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych GDDKIA
Warszawa 1997 r.

- ustalen w zakresie warunkow gruntowo — wodnych podtoza,

- obowigzujgcych norm i przepisow prawnych,

- decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia

II. CEL I ZAKRES PROJEKTU

Opracowanie obejmuje dokumentacje projektowg budowlang przebudowy drogi
gminnej dojazdowej w miejscowosci o dtugosci tgcznej 166 m.b. tj. na odcinku w km
0+000,00 — 0+ 166,00 przez wykonanie konstrukcji nawierzchni bitumicznej jezdni jedno
warstwowo o grubosci warstwy bitumicznej 5 i 6 cm.

1.PRZEKROJ NAWIERZCHNI:

= Wyrownanie szerokosci istniejgcej nawierzchni ttuczniowej z miejscowym
wyréwnaniem do szerokosci 4,6 m grubosci 25 cm luk wl(poszerzenie tuku z
wykonaniem podbudowy)

= uzupetnieniem podbudowy i wzmocnieniem kruszywem tamanym 0/31,5
gr. 3-8 cm (5cm)

= wykonanie w-wy Scieralnej 6 cm z betonu asfaltowego KR 2

= W-wy Scieralnej z masy mineralno asfaltowej gr. 5 cm AC 11S KR2
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= Roboty wykonczeniowe uzupetnienie gruntu z naprawq odwodnienia pobocza,

spadki podtuzne i poprzeczne nawierzchni

Projekt zawiera w szczegolnosci:

® ustalenie sposobu zagospodarowania terenu pasa drogowego,

nadz. nr. 1/2 e wid. geod.

ustalenie przekroju normalnego i konstrukcji nawierzchni jezdni

sporzqdzenie przedmiaru robot do wykonania przy przebudowie nawierzchni drogi
szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,

ustalenie niwelety jezdni bitumicznej w profilu podtuznym drogi,

ustalenie sposobu odwodnienia drogi

ustalenie sposobu oznakowania pionowego - bez zmian

II. STAN ISTNIEJACY

Odcinek drogi objety opracowaniem zlokalizowany jest w ciggu drogi gminnej

dojazdowej w miejscowosci Czermin w pasie drogowym na ktory sktada si¢ dziatka
o nr e wid. geod. 1/ 2 ark. m5, Droga ta stuzy jako droga dojazdowa do pol i terenow
zabudowanych, potozonych wzdtuz drogi objetej opracowaniem.

Obecnie droga ta na odcinku objetym opracowaniem ma nawierzchnie ttuczniowgq.
Istn. nawierzchnia ttuczniowa wymaga wykonywania czestych prac utrzymaniowych.
Jednoczesnie droga ta stuzy za dojazd do gruntow uzytkowanych rolniczo.

Lokalizacje orientacyjng projektowanego odcinka drogi przedstawiono na mapie

w skali 1:25 000 (rysunek nr 1).

1V. PROJEKTOWANY ZAKRES PRZEBUDOWY DROGI

1. W planie sytuacyjnym projektowanego zagospodarowania terenu -( rys. nr -2/1,)

Przebieg projektowanych do przebudowy odcinkow drogi przedstawiono w planie
sytuacyjnym, na kopii mapy zasadniczej w skali 1: 1000 (rys. nr 2 — projekt zagospodarowania
terenu pasa drogowego).

Poczgtek opracowania odc. przyjeto w km 0+000,00 na dziatce nr 2/1. Koniec opracowania
odc. I przyjeto w km 0 + 166,00. Koniec opracowania przyjeto stosownie do uzgodnienia z
Inwestorem. Projektowany zakres przebudowy drogi zlokalizowany jest na dz. nr e wid. -
geodezyjnej  2/1, ktore to dziatki stanowig pas drogowy wydzielony pod lokalizacje drogi
gminnej.

Projektowane parametry drogi:

- droga klasy ,,D” (dojazdowa),

- Jjezdnia bitumiczna o szerokosci— 4,0 m
- predkosc projektowa Vp= 40 km/h

- kategoria obcigzenia ruchem ruchu - KR 2,

Przyjete parametry projektowe sq dostosowane do obecnej szerokosci pasa drogowego.
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Projektowany zakres robot stanowi etap przebudowy drogi tj. w istniejqcej szerokosci
Pasa drogowego i w dostosowaniu do potrzeb wynikajgcych z obcigzenia ruchem i jego
natezenia

2. Przekroj normalny i konstrukcja nawierzchni jezdni

Projektowany przekroj normalny drogi oraz projektowanqg konstrukcje nawierzchni
Jjezdni przedstawiono i opisano na rysunku nr 3

2.1. Projektowana Konstrukcja nawierzchni drogi

— projektowana warstwa scieralna z betonu asfaltowego na obcigzenie ruchem KR 2 o
grubosci — 5 cm asfalt D 50/70 wedtug PN — EN 13108-1: A C 118, szerokos¢ warstwy
—40m

— projektowana warstwa scieralna asfalt D 50/70 beton asfaltowy KR 2 grubosci 4-6¢cm

—  zmieszanki kr. tamanego o gr. Sr. cm (po zageszczeniu) o uziarnieniu - 0/31,50 mm wg
PN —§ - 06102 (szerokos¢ warstwy — 4,30m)

— projektowana dolna warstwa podbudowy wyrownanie szerokosci z mieszanki kr.
naturalnego o gr. 20 cm (po zageszczeniu) o uziarnieniu - 0/31,50 mm wg PN —S — 06102
(szerokos¢ warstwy —4,30m)

— podltoze: istniejgca nawierzchnia ttuczniowa z kr. amanego (granit) zag. mech. typ G1

3. Profil podtuziny
Przewidziano uksztattowanie profilu podtuznego niwelety drogi w dostosowaniu do
istniejgcego  uksztattowania wysokosciowego 7z uwzglednieniem projektowanego
pogrubienia warstwgq scieralng grubosci— 6 cm i — 5cm

warstwe gorng i wzmacniajgcq podbudowy o grubosci — 4 - 8,0 cm oraz warstwq dolnej

podbudowy o grubosci - 20 cm do poszerzenia szerokosci wraz 7 przeprofilowaniem istn.

naw. ttuczniowej. Profil podtuzny projektowanej niwelety przedstawiony na rys. nr 4.

4. Odwodnienie drogi
- Przewidziano na odcinku przebudowanej drogi odwodnienie powierzchniowe przez

sptyw wod opadowych spadkiem poprzecznym i podtuznym jezdni na pobocza i dalej w
przylegajgcy row i teren.

V. STALA ORGANIZACJA RUCHU

- bez zmian

Opracowat:



