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—  Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia do projektu
przebudowa drogi gminnej Dz. nr % ark.m 5 w zakresie zmiany nawierzchni drogi w miejscowosci
Czermin. Opracowanie stanowi zatgcznik do tego projektu. Inwestorem przebudowy jest Gmina
Czermin; 63-304 Czermin. Przy wykonywaniu opracowania wykorzystano nastepujace podstawowe
materiaty i zrédta informaciji:

a) Projekt budowlany przebudowy drogi

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, Dz. U. 120/2003,
poz. 1126.

—Zakres robdt catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji poszczegdlnych obiektow;
kolejnos¢ robdt:

- roboty rozbidrkowe przepustéw ( zjazdy )

- wykonanie robét ziemnych

- wykonanie remontu i przebudowy urzadzen podziemnych przepusty (zawory)
- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego na poszerzeniach

- wzmocnienie i wyrdwnanie profilu poprzecznego podbudowy istniejgcej

- oczyszczenie istniejgcej nawierzchni

- wykonanie nawierzchni bitumicznej na dtugosci projektowanej przebudowy

- utwardzenie poboczy i zjazdow

—Woykaz istniejgcych budynkéw obiektéw budowlanych;

Na placu budowy znajdujg sie obiekty budowlane takie jak:

- stupy sieci energetycznej e NN i oswietlenia ulic

- instalacja podziemna sieci wodociggowej

- instalacja podziemna sieci telefonicznej

— Wskazania elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

— Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia;

— Podczas wykonywania robdt moze wystgpic¢ zagrozenie wynikajgce z:

prowadzenia robdt na drodze, po ktérej odbywa sie ruch samochodowy; skale tych zagrozen mozna
ograniczy¢ zamykajac droge na czas robét dla ruchu przelotowego i dopuszczajac tylko dojazdy do
zabudowy oraz wtasciwie wygradzajac i oznakowujgc miejsca prowadzenia robdt; zagrozenia te
dotyczg zaréwno oséb wykonujgcych roboty na drodze, jak i kierowcéw i pasazeréw pojazdéw
przemieszczajacych sie wzdtuz odcinkdw objetych robotami, prowadzenia robdt na powierzchniach,
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po ktérych musi odbywac sie ruch pieszy, w zwigzku z tym piesi dochodzacy do i z posesji beda
przechodzi¢ przez miejsca robot; skale tych zagrozen mozna ograniczy¢ urzadzajac dojscia oraz
wiasciwie wygradzajac i oznakowujgc miejsca prowadzenia robdt, prowadzenia robdt przy uzyciu
dzwigu — dotyczy to zdejmowania z przyczepy, zatadunku na przyczepe.

Podczas wykonywania robdt moze wystgpic zagrozenie porazenia pragdem elektrycznym. Roboty
prowadzone w sgsiedztwie instalacji elektrycznych nadziemnych bedg prowadzone w czasie
wykonania nawierzchni. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby maszyny i sprzet byt uzywany zgodnie z
przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpiecznego uzytkowania. Materiaty przeznaczone do budowy
nalezy sktadowa¢ w miejscach wyznaczonych i nalezycie zabezpieczyc¢.

—Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegblnie niebezpiecznych;

Przed przystgpieniem do wymienionych robdt, mogacych stwarzaé zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi, kierownik budowy, kierownik danego rodzaju robdt albo osoba przez niego
upowazniona powinna poinstruowac pracownikéw o:

- grozacych niebezpieczenstwach,
- sposobach zapobiegania im,

- koniecznosci uzywania sprzetu i narzedzi sprawnych technicznie i wyposazonych w stosowne
zabezpieczenia,

- koniecznosci zachowania szczegdlnej ostroznosci, w tym recznego wykonywania
wykopow, w poblizu przewodéw sieci, kabli, stupéw i drzew,

- koniecznosci uzywania srodkéw ochrony osobistej, stosownie do rodzaju wykonywanych robot
(kaski, rekawice, okulary ochronne, pasy itd.),

- miejscu znajdowania sie Srodkdw tgcznosci,
- miejscu znajdowania sie srodkéw przeciwpozarowych (gasnica, koc gasniczy itd.),
- miejscu znajdowania sie apteczki.

—Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w
sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcy szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

W celu zapobiezenia niebezpieczeristwom nalezy stosowaé nastepujgce srodki techniczne i
organizacyjne:

a) Kierownik budowy okresli w ,,Planie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia”, sposéb zabezpieczenia
ludzi przed zagrozeniami wynikajgcymi z realizacji przedmiotowej inwestycji.

b) Wygrodzi¢ teren objety robotami w sposdb zgodny z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu |
zabezpieczenia robot teren budowy lub robét powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub
skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wykonawca zapewni bezpieczeristwo ruchu
pojazddéw podczas prowadzenia robét. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu
publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektéw (jezdnie, ciggi piesze, znaki drogowe, urzadzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakorczenia i
odbioru ostatecznego robét,
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c) Opracowaé, uzyskac zatwierdzenie i wdrozy¢ projekt organizacji ruchu na czas robét, przed
przystgpieniem do robdt. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia, uzgodniony
z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt
organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w
stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.

d) Zabezpieczy¢ teren budowy, a szczegdlnie gtebokie wykopy, przed wtargnieciem oséb
postronnych. Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak
przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia Scian wykopu przed
obsunieciem sie;

- obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzgcym z wykopu),

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robdt na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia stref niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalacji i
urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robdét.

Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

/

% - elektroenergetyczne,
+» - telekomunikacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej
moga by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robdét. W czasie
wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic¢ i umiescic¢ napisy ostrzegawcze.
W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy wokét wykopéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic balustrady
zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad powinny znajdowac sie na
wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu. Wykopy o
$cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢ wykonywane tylko do
gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w
pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m,
lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna wykonywad, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i
dokumentacja geologiczno — inzynierska.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdw jest zabronione:

- w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sg obudowane oraz
jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch srodkdw transportowych obok wykopdéw powinien odbywac sie poza granica klina naturalnego
odtamu gruntu. W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia
nawisow gruntu. Przebywanie oséb pomiedzy sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest
zabronione.
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Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o scianach pionowych i na
gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osdb klatkami ostonowymi lub

obudowa prefabrykowana.

e) Koniecznie zastosowac oszalowanie scian gtebokich wykopdw oraz umieszczanie drabin lub zejs¢
wystawionych 0,75 m poza krawedz wykopu.

f) Uniemozliwi¢ przebywanie 0séb postronnych w strefie pracy maszyn i manewrowania
$rodkow transportu.

g) Eliminowac zagrozenie przez pozar oraz wyposazyc¢ teren budowy w konieczne urzadzenia i
srodki przeciwpozarowe.

h) Eliminowac zanieczyszczenie srodowiska, szczegdlnie wody i gleby, srodkami chemicznymi,
smarami, paliwami itp.

i) W razie potrzeby myc¢ z btota kota pojazdéw opuszczajacych teren robét,

j) Wykonywac roboty zgodnie z projektem, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

k) Zapewnié wykonywanie robét przez przeszkolonych pracownikéw, dysponujgcych odpowiednimi
uprawnieniami, tam, gdzie jest to konieczne (operatorzy maszyn, kierowcy, elektrycy itp.).

[) Uzywa¢ sprzetu sprawnego technicznie, wyposazonego w zabezpieczenia fabryczne,
odpowiedniego do rodzaju wykonywanych robét.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen

technicznych:

- pochwycenie konczyny gdrnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robdt na placu
budowy lub w miejscu  dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

- porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

- Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone
w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

- Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane
na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.

- Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczng ruchowg lub
instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

- Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkéw i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiadaé¢ wymagane kwalifikacje.

- Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin,
powinny by¢:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,
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- ostoniete w okresie opadow.

- Zapewnic¢ funkcjonowanie urzadzen infrastruktury technicznej przez ich odpowiednie

zabezpieczenie (podwieszenie, ostoniecie itp.), zapewni¢ dostep wtasciwych zarzagdcédw do tych
urzadzen.

- Zapewni¢ dogodny i bezpieczny dostep uzytkownikdw (pieszo i pojazdami) oraz stuzb komunalnych
do dziatek potozonych przy przebudowywanych odcinkach drogi.

- Zapewnic¢ dojazd stuzb ratowniczych i technicznych do placu budowy oraz do dziatek potozonych
przy przebudowywanych odcinkach drogi,

- Sprawdzi¢ odtgczenie napiecia przed przystgpieniem do robét zwigzanych z przebudowg urzadzen
elektrycznych. Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawa instalacji i
urzadzen elektrycznych mogga by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatéw
lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi
lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow, mniejszej niz:

- 3,0 m —dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 KV,

- 5,0 m —dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajgcym 15KV,

- 10,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15KV, lecz nieprzekraczajgcym 30 KV,
- 15,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30KV, lecz nieprzekraczajagcym 110KV,
- 30,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.

zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére mogg zblizy¢ sie na niebezpieczng
odlegtosé do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢
wyposazone w sygnalizatory napiecia.

- Wykonywac roboty w poblizu urzadzen obcych oraz roboty elektryczne i telekomunikacyjne pod
nadzorem przedstawicieli zarzgdcow tych urzadzen,

- Zapewnic i kontrolowac uzywanie przez pracownikéw srodkéw ochrony osobistej,

- Zapewnic¢ pracownikom dostep do apteczki, kontrolowac jej zawartosé oraz terminy przydatnosci
lekarstw i srodkéw opatrunkowych,

- Zapewnic¢ dostep do srodkéw tgcznosci umozliwiajgcych wezwanie pomocy,

- Zapewni¢ pracownikom miejsce do odpoczynku i spozycia positku oraz mozliwos¢ zatatwiania
potrzeb fizjologicznych,

- Dostarczac pracownikom napoje i positki regeneracyjne, stosownie do warunkdéw pracy,
- Przeszkoli¢ pracownikéw przed przystgpieniem do wykonywania poszczegdlnych asortymentéw
robot, ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zagadnienia bezpieczenistwa i higieny pracy.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczernstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w
sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

- nie dotyczy



