Proj. oczyszczenie i pogtebienie rowu z plantowaniem
skarp -gt. do 40 cm - dostosowanie do szerokos$ci pobocza

przekrj normalny - KM 0+014
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Ist. nawierzchnia bitumiczna bitumiczna

Proj. przesunigcie rowu odtworzenie i pogtebienie z
plantowaniem skarp  do km 0+043 dostosowanie

polgczenie z ist. rowem wjazdu do posesji.

proj.wykonanie poszerzenia na luku W1 do szerkosci 4.5m
krzywe przejéciowe do szerokosci 4,0m (podbudowa 25 cm)

do poprawy wykonanie frezowania
polgczeniowego z ist. nawierzchnig
z wyréwnaniem profilu masg bitumiczng

Konstrukcja nawierzchni odnowy KR-2

warstwa Scieraina z betonu asfaltowego KR2, gr. 4-5 cm
warstwa wyréwnawcza z masy bitumicznej KR2 (3-4cm), .
skropienie migdzywarstwowe 0.8kg/m2 - wyréwnanie
szerokosci podbudowy w1 do 4.60 ( tuczen 0/63)

przekrdj normalny - KM 0+114
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Konstrukcja nawierzchni odnowy KR-2

warstwa Scieraina z betonu mma_ssowo KR2, gr.6 cm
warstwa wyréwnawcza z thucznia 0/31, gr. 3-8cm skropienie
migdzywarstwowe 0.8kg/m2(krawedzie) - wyrwnanie
szeroko$ci migjscowe do 4.3 ( thuczer 0/63)
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INWESTOR GMINA CZERMIN

ADRES 63-304 Czermin Czermin 47

ZADANIE Przebudowa drogi gminne j rysor 3/1
SKALA 1:50

m, Czermin Dz. 1/2 ark. m 5
DATA: 04, 2022
PRZEKROJE NORMALNE

BRANZA: drogowa podpis
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