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      Załącznik nr 2
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – część 2
1) Powierzchnia boisk oraz minimalna i maksymalna częstotliwość koszenia w sezonie.

W związku z brakiem możliwości jednoznacznego określenia przedmiotu zamówienia pod względem ilościowym, Zamawiający przewiduje wykorzystanie prawa opcji.
W okresie realizacji zamówienia, Zamawiający przewiduje wykonanie minimalnego poziomu usług związanych z koszeniem, przedstawionych w poniższej tabeli: 

	Lp.
	Miejscowość
	Powierzchnia boiska 

w ha
	Minimalna częstotliwość koszenia 

w sezonie
	Maksymalna

częstotliwość

koszenia 

w sezonie

	

	1
	Rzecin
	0,6632
	1
	2

	

	2
	Chojno
	0,6927 
	
	

	
	
	w tym:
	
	

	
	
	boisko duże – 0,5580
	7
	12

	
	
	boisko małe - 0,0507
	2
	3

	
	
	łuk za piłkochwytami - 0,0840
	2
	3

	

	3
	Jasionna
	0,9100
	1
	2

	

	4
	Nowa Wieś
	1,2843
	
	

	
	
	w tym:
	
	

	
	
	boisko duże – 0,7500 
	7
	8

	
	
	pozostały teren - 0,5343
	3
	4

	

	5
	Stróżki
	0,7838
	1
	2

	

	6
	Wartosław
	1,26
	7
	8

	
	
	
	
	

	Razem:
	4,3340
	31
	44


Przewidując prawo opcji, Zamawiającemu przysługuje prawo do zwiększenia zamówienia, zgodnie z wykazem zamieszczonym w powyższej tabeli po cenach podanych w formularzu ofertowym. Zamawiający będzie mógł korzystać z prawa opcji wraz z ewentualnym, rosnącym zapotrzebowaniem Zamawiającego, przez cały okres trwania umowy.
Koszenie boisk zlecane będzie każdorazowo ustnym zleceniem Zamawiającego.
2) Potencjał techniczny.

Wykonawca musi dysponować jednostkami sprzętu wymienionymi poniżej lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego 
w zakresie tu określonym:

a) kosiarka mechaniczna bijakowa do koszenia dużych powierzchni – 1 sztuka,

lub

     kosiarka mechaniczna bijakowa wielofunkcyjna do koszenia dużych powierzchni – 1 sztuka;
b) ręczna kosiarka spalinowa – 1 sztuka.
3) Wykonanie prac.

Boiska należy kosić kosiarkami mechanicznymi na wysokości maksymalnej 4-5 cm od podłoża. Miejsca niedostępne dla kosiarek mechanicznych, takie jak np. przy drzewach, słupach itp. – należy wykaszać ręcznymi kosiarkami spalinowymi. Skoszoną trawę należy uprzątnąć i wywieźć 
z terenu prac własnym transportem i na własny koszt.
