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1. Opis robot

1.1 Przedmiot robét

Opis roboét obejmuje podstawowe czynnosci i materiaty majgce na celu wykonanie, dostawe i montaz
mebli projektowanych indywidualnie oraz elementéw wyposazenia wnetrza Pracowni Konserwacji
Sztuki Uzytkowej w Kuchni Krélewskiej Muzeum Sztuk Uzytkowych w Zamku Krélewskim w Poznaniu.
Szczegdbtowy zakres prac wynika ze wszystkich dokumentoéw sktadajgcych sie na przedmiot umowy.

1.2 Zakres robot

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie i montazu mebli
projektowanych indywidualnie, w tym:

e wykonanie prototypow oraz rysunkoéw warsztatowych powyzszych elementéw w

e niezbednym zakresie,

e wykonanie w wytwérni lub zakup gotowych elementéw,

e zamontowanie elementéw zgodnie z projektem.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnos$nie wiasciwosci materiatow
wykorzystywanych do powyzszych robot, wymagan w zakresie robét przygotowawczych i
zasadniczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbiorow.

1.3 Wymagane prébki, préby, rysunki warsztatowe, wzorce jakosciowe

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ do akceptacji przez Zamawiajgcego:

e projekt warsztatowy,

e uzgodnienia w zakresie detali tgczenia materiatow i ptaszczyzn z podkonstrukcja, ptyt drewnianych
(sklejki) z innymi elementami wykonczeniowymi wnetrza, mocowania elementéw wyposazenia i
innych elementdéw technicznych, itp.

e prébki materiatowe: sklejki topolowej, sklejki topolowej z laminatem HPL w odpowiednich kolorach,
ptyty meblowej laminowanej w odpowiednich kolorach, uchwytéw drzwiowych, tkanin.

2. Wykonanie robét i transport

2.1 Ogdélne wymagania

e Wykonane meble nalezy przechowywa¢ w miejscu zamknigtym, suchym, krytym,
zabezpieczajgcym je przed wilgocig i deszczem o $redniej temperaturze.

o Wszystkie elementy i meble muszg by¢ podczas transportu zabezpieczone przed przesuwaniem
sie podczas jazdy, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

o Wszystkie elementy i meble muszg by¢ odpowiednio zapakowane i zabezpieczone po ich produkcji
az do momentu montazu na inwestyciji.

e Wymiary $cian i pomieszczen, do ktérych odnoszg sie meble Wykonawca mierzy w naturze. W
przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy mozliwym wykonaniem a projektem nalezy
skontaktowac sie i uzgodni¢ zmiany wspdlnie z Zamawiajgcym.

o Wykonawca zobowigzuje sie przed wykonaniem rysunkow warsztatowych, elementéw gotowych i
wykonaniem mebli, sprawdzi¢ wymiary i geometrie miejsca ich montazu. W

e przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci nalezy skontaktowac sie z Zamawiajgcym i uzgodni¢ mozliwe
lub potrzebne zmiany w projekcie.

o Wykonawca zobowigzuje sie zapoznac z drogg dostarczenia mebli na ich docelowe miejsce w
budynku. W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci pomiedzy projektem a mozliwym dostarczeniem
mebli, nalezy skontaktowac sie i uzgodni¢ wspdlnie z Zamawiajgcym mozliwe rozwigzania.

o Wykonawca zobowigzuje sie przed wykonaniem rysunkow warsztatowych, zamdéwieniem

e elementow gotowych i wykonaniem mebli skontrolowaé miejsce podtgczenia sieci oraz przebiegu
instalacji technicznych obecnych w budynku. Instalacje elektryczng nalezy rozpatrywaé w Scistej
koordynaciji z projektem mebli.

o Wszystkie elementy, meble, wzory, materiaty i inne, ktére sg czescig robét, nalezy zatwierdzi¢ u
Zamawiajgcego.

e Przy przemieszczaniu elementow przeznaczonych do osadzenia w elementach budynku nie wolno



wyrzadzac szkdd w pracach juz wykonanych.

Prace pomocnicze zwigzanie z wbudowaniem, osadzaniem i montazem mebli nalezy przygotowaé
w taki sposob, aby byto zapewnione bezpieczenstwo i higiena pracy oséb, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

Podane wymiary w projekcie przetargowym sg wymiarami orientacyjnymi i stanowig wytyczne do
projektu warsztatowego i wyceny.

Wykonawca przedstawi projekt warsztatowy z niezbednymi obliczeniami na podstawie rysunkéw
architektonicznych do zaakceptowania przez Zamawiajgcego.

Przeprowadzenie prob obcigzeniowych statycznych, dynamicznych i zmeczeniowych, w zaleznosci
od warunkow montazu i kryteriow szczegolnych. Wszystkie meble wykonane na podstawie
rysunkéw warsztatowych musza by¢ stabilne.

Obowigzuje zaakceptowany przez Zamawiajgcego projekt warsztatowy. Wszelkie odstepstwa od
zaakceptowanego przez Zamawiajgcego projektu warsztatowego nie bedg akceptowane.

Brak jednolitosci materiatowej, kolorystycznej oraz wszelkie odstepstwa od zasady wyboru
ogdlnego dla kazdego elementu wykonczeniowego nie bedzie akceptowany.

Wszelkie wizualne wady elementow wykohczeniowych: pecherze, pekniecia, szczerbienia,
zarysowania, zwichrowania ptyty, ubytki materiatowe, odbarwienia, smugi nie bedg akceptowane.
Wadliwy element nalezy wymieni¢ na petnowartosciowy, a naprawy powinny by¢ przeprowadzane
w sposob niewptywajgcy na jakosé, pierwotne warunki wizualne i estetyke mebla.

Wszelkie czynniki obnizajgce komfort uzytkowania nie beda akceptowane, nalezy zapewnic
sztywno$¢ i statecznos¢ konstrukcji, wyeliminowa¢ chwianie, drganie, skrecanie, wypaczenia,
skrzypienia wynikajgce z uzytkowania mebla, jak i wszelkich czynnikdw zewnetrznych.
Wykonawca zobowigzuje sie przedstawi¢ harmonogram i okresli¢ czas i sposéb likwidowania
usterek podczas okresu gwarancyjnego.

Wszystkie meble muszg zosta¢ wykonane ergonomicznie z myslg o przysztych uzytkownikach.
Wszystkie materiaty uzyte sg materiatami nowymi.

2.2 Ogodlna specyfikacja dotyczaca montazu i wykonawstwa mebli projektowanych
indywidualnie

Wszystkie elementy tgczgce majg zapewniaé trwatosé i wytrzymatos¢ mebla w uzytkowaniu. Jesli
elementy montazowe znajdujg sie na zewnatrz mebla, muszg one zosta¢ zaakceptowane przez
Zamawiajgcego po wspolnych uzgodnieniach z wykonawcg na podstawie rysunkéw warsztatowych.
Ewentualne elementy tgczeniowe widoczne nie mogg zaburzaé catoksztattu projektowanego mebla.
Wszystkie wykonczone krawedzie muszg stanowic linie proste, ptaszczyzny tgczone pod katem 90°.
Wszystkie narozniki sklejki fazowane 1x1mm.

Zakres konserwacji, jakiej wymagajg elementy sktadowe mebla powinien by¢ mozliwie jak
najmniejszy. Wykonawca powinien przedtozy¢ Zamawiajgcemu do zaakceptowania, instrukcje
harmonogramu i sposobu konserwacji dla przysztych uzytkownikow.

Warunki wykonania muszg by¢ spetniane przez caty okres zaprojektowanej trwatosci elementow
sktadowych, przy zatozeniu, ze prace konserwacyjne byty wykonywane tak, jak zostato to
okreslone.

Wszystkie wyroby montowaé zgodnie z rysunkami szczegotowymi projektu warsztatowego.
Lokalizacje otworéw w meblu pod instalacje elektryczng i grzejniki, nalezy rozpatrywaé w Scistej
koordynacji z rysunkami i sytuacjg zastang w budynku Kuchni Krolewskiej Muzeum Sztuk
Uzytkowych w Zamku Krélewskim w Poznaniu.

Kazdy mebel musi by¢ wyposazony w podkiadki z nylonu lub innego tworzywa zabezpieczajgce
antyposlizgowo.

Kazdy mebel musi zosta¢ wypoziomowany na prosto / poziomo.

Kazdy element mebla, ktory nie jest pokryty melaming lub laminatem musi zostaé zabezpieczony
lakierem, olejem lub woskiem.

Wszystkie akcesoria ze stali nierdzewnej (nie dotyczy to jedynie przypadkow, gdy jest podana inna
informacja w dokumencie przetargowym), wedtug zasady wyboru ogdlnego. W budynku obowigzuje
zasada jednego typu akcesoridw, w ramach jednej serii (nie dotyczy elementéw z rozpisanymi
ponizej innymi wytycznymi).

Wszystkie wyroby montowac¢ zgodnie z zaakceptowanymi rysunkami projektu warsztatowego.



Wszelkie inne elementy potrzebne do realizacji, sprawnego i dtugotrwatego dziatania mebli (a
powyzej mozliwie ominiete) wchodzg w zakres prac rysunkéw warsztatowych i oferte wykonawcy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo uzytkowania i ognioodpornos¢ (wymaganej dla
mebli do budynkéw publicznych) wykonanych mebli, zaleca sie Wykonawcy wykonanie badan
wykonanych mebli projektowanych indywidualnie i uzyskania certyfikatow, takich jak na przyktad
dotyczacych:

- niepalnosci (klasyfikacja ogniowa),

- higienicznych (atest higieniczny),

- bezpieczenstwa pracy (Swiadectwo bezpieczenstwa pracy) oraz zgodnosci z polskimi normami
(deklaracja zgodnosci),

- w zakresie wlasnosci statycznych konstrukciji.

2.3 Tolerancje

Wszystkie elementy nalezy instalowa¢ w taki sposob, aby byty one zamontowane pionowo lub
poziomo i osiowane z elementami sgsiadujgcymi, we wszystkich kierunkach, z uwzglednieniem
dopuszczalnych toleranciji.

Odchylenia wigeksze niz wartosci dopuszczalne w stosownych przepisach technicznych lub jesli
odchylenia pogorszajg wtasciwosci eksploatacyjne lub wyglad elementéow, w przypadku kiedy
pogorszenie takie zostanie stwierdzone, nie bedg akceptowane.

Dopuszczalne ugiecie ptaszczyzny mebla nie moze przekracza¢ 1,5mm na 1m.

Dopuszczalne odgiecie krawedzi mebla od linii prostej nie moze przekracza¢ 1,5mm na 1m.
Wszystkie ptaszczyzny muszg by¢ zamontowane prosto i w linii wzgledem innych ptaszczyzn i sg
osiowane z elementami sgsiadujgcymi, we wszystkich kierunkach, z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji. Nie dopuszcza sie krzywo zamontowanych czesci.

Wszystkie elementy wbudowane muszg zosta¢ doktadnie i precyzyjnie dopasowane do scian w
budynku. Przerwa pomiedzy Sciang a meblem w takich sytuacjach wynosi +/- 2 mm. taczenie
pomiedzy sciang a meblem na zimno, bez silikonu i bez listew (chyba Ze jest to specyficznie opisane
i ze ma to zosta¢ wykonane inaczej.

2.4 Ocena i badania jakosci montazu mebli

Zgodno$¢ wykonania z rysunkami warsztatowymi i projektem, wszelkie nie uzgodnione wczesniej
zmiany nie beda akceptowane.

Jakos¢ materiatow uzytych do wykonania mebli.

Zgodnos$¢ miejsca i sposobu montazu i mocowania z projektem.

Prawidtowo$¢ wykonania, montazu i mocowania.

Brak uszkodzen zamontowanych mebli i pobliskich robét wykonczeniowych, spowodowanych
montazem mebli.

Poprawnos¢ funkcjonowania ruchomych elementéw mebli.

Ustawienie elementdéw nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Wypoziomowanie mebili.

Zgodnos$¢ zamontowanych mebli z zatwierdzonymi materiatami.

Jako$¢ zamontowanych mebli i zastosowanych materiatow i gotowych elementow.

Kompletnos¢ montowanych elementéw.

Prawidtowo$ci osadzenia i sprawnos$¢ dziatania wszystkich elementéw i mechanizmow.
Dotrzymania dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach.

Zgodnos$¢ rodzaju zastosowanych materiatéw z projektem.

Wszelkie odstepstwa od zaakceptowanego przez Zamawiajgcego produktu wprowadzone w trakcie
fazy wykonawczej wymagajg ponownej akceptacji przez Zamawiajgcego. Produkt zamieniony bez
konsultacji nie bedzie akceptowany.

Brak jednolitosci materiatowej, kolorystycznej oraz wszelkie odstepstwa od zasady wyboru
ogolnego dla kazdego elementu wykonczeniowego mebla nie bedzie akceptowana.

Wszelkie wizualne wady elementow wykohczeniowych: pecherze, pekniecia, szczerbienia,
zarysowania, ubytki materialowe, odbarwienia, smugi nie bedg akceptowane. Wadliwy element
nalezy wymieni¢ na petnowartosciowy, a naprawy powinny by¢ przeprowadzane w sposob
niewptywajgcy na jakosc, pierwotne warunki wizualne i estetyke mebla.



o Wszelkie czynniki obnizajgce komfort uzytkowania nie bedg akceptowane, nalezy zapewnic
sztywno$¢ i statecznosc¢ konstrukcji, wyeliminowa¢ chwianie, drganie, skrecanie, wypaczenia,
skrzypienia wynikajgce z uzytkowania mebla.

e Odchylenia wieksze niz wartosci dopuszczalne w stosownych przepisach technicznych lub jesli
odchylenia pogorszg wtasciwosci eksploatacyjne lub wyglad elementéw, w przypadku kiedy
pogorszenie takie zostanie stwierdzone, nie bedg akceptowane.

e Do montazu nalezy uzywac¢ jedynie elementow petnowartosciowych.

3. Materialy wykonczeniowe

3.1 Sklejka topolowa z laminatem HPL

Przeznaczenie:

Stuzy do wykonania wszystkich zewnetrznych czesci mebli np. drzwi, obudowy bocznej, gérnej, cokotu
itp. oraz elementéw widocznych np. potek otwartych, blatéw roboczych, oston grzejnikéw itp.

Parametry sklejka topolowa:

e materiat wyselekcjonowany, pozbawiony wad.

e krawedzie i elementy widoczne zabezpieczone: bejcowane lub lakierowane lakierem bezbarwnym
wg. wyboru ogélnego lub olejo-woskiem.

e przed rozpoczeciem prac probki sklejki wraz z odpowiednimi laminatami HPL (wszystkie kolory

przewidziane w projekcie) zostang przedstawiona do akceptacji przez Zamawiajgcego.

wykonawca przygotuje rysunki warsztatowe realizacji mebli.

elementy fgczgce zawsze lokalizowane od strony wewnetrznej mebla.

fazowanie 1x1mm na naroznikach.

zaktadana grubos¢ ptyt to 18 mm, chyba, ze w projekcie zaznaczono inaczej

gestos¢ ptyty minimalnie 600 kg/m3

orientacyjne wymiary ptyt 250x125 cm — dostosowane do podziatu i kompozycji geometrycznej

mebla wg projektu

o sklejka o budowie krzyzowej, w budynku obowigzuje zasada jednego gatunku sklejki dla wszystkich
elementéw wykonczeniowych z uzyciem sklejki

e odchytka prostokatnosci: 2 mm / 1 m; odchytka tylko dopuszczalna przy ptycie przed obrobkg i
montazem

e ewentualne ubytki wypetnione ,puzlami”, nie wiecej niz 4 na catej ptycie o formacie 250x125 cm;
klasa referencyjna I/ll - wg PN-EN 635-3

3.2 Plyta meblowa
Przeznaczenie:
Whnetrza szaf i zabudowy meblowej (elementy niewidoczne)

Parametry ptyty wiérowej:

e plyta widbrowa 3-warstwowa o gr. 18mm, gestos¢ piyty min.660kg/m, niepopekana i
niezwichrowana; taka sama wytrzymato$¢ w réznych kierunkach; minimalna jako$¢ rozumiana
wedtug normy EN 312 - type P3; EN 13501-1: class D-s1, dO.

e w Scianach w pomieszczeniach wilgotnych nalezy stosowac ptyty odporne na wilgo¢.

e dopuszcza sie zamiane ptyty wiérowej na ptyte stolarska.

3.3 Stal nierdzewna
Przeznaczenie:
Drazek na wieszaki na odziez wierzchnig w strefie szatni.

Parametry:

o stal nierdzewna kwasoodporna chromowo-niklowa, malowana proszkowo na kolory biaty i czarny
zgodnie z projektem,

e stal grubosci minimalnie 1,5 mm,

e odporna na dziatanie kwaséw organicznych i wiekszosci nieorganicznych,



zabezpieczona antykorozyjnie.

3.4 Lakier
Przeznaczenie:
Do utrwalenia koloru i zabezpieczenia wszystkich widocznych elementéw sklejki topolowe;j.

Parametry:

lakier bezbarwny, matowy,

w budynku obowigzuje zasada jednego lakieru naktadanego na wszystkie elementy wykonczeniowe
z drewna,

wymagane normatywne atesty zwigzane z nienasigkliwo$cig, odpornoscig na wilgo¢, na Scieranie i
ognioodpornoscig lakieru,

prébki materiatu zabezpieczone lakierem muszg zostaC przedstawione do akceptacji przez
Zamawiajgcego,

naktadana powifoka jest matowa, bezbarwna, uwypuklajgca naturalny kolor drewna,

naktadana powtoka nie moze pekaé, rozwarstwia¢ sie lub tuszczyc,

materiat wymaga niskiej konserwacji,

zapobiega zotknieciu drewna na skutek dziatania promieni stonecznych UV,

powioka jest nieszkodliwa dla ludzi, zwierzat i roslin,

podtoze przeznaczone do malowania powinno by¢ suche, bez kurzu i zanieczyszczen,

Swieze drewno zagruntowac,

zattuszczone miejsca przemy¢ i wysuszyc,

sklejke przeszlifowaé drobnym papierem wzdtuz stoi drewna,

pomiedzy kolejnymi warstwami lakieru stosowacl szlifowanie miedzy warstwowe papierem
Sciernym,

lakierowaé w temperaturze pomiedzy od +18 do +25°C,

odporny na wode i srodki czystosci,

powierzchnia lakierowana powinna by¢ zmywalna i odporna na dziatanie wilgoci i dostosowana do
parametrow wilgotnos$ciowych pomieszczen Pracowni Konserwacji, wynikajgcych z usytuowania
wewnatrz budynku.

3.5 Okucia i akcesoria meblowe
Okucia i akcesoria meblowe

Przeznaczenie:

Jako okucia do wszystkich drzwi meblowych otwieranych w projektowanych meblach, zawiasy,
prowadnice szuflad i inne element zapewniajgce prawidtowe funkcjonowanie i ergonomiczne, wygodne
uzytkowanie mebli.

Parametry:

okucia i akcesoria przystosowane do ciezaru wiasnego i dynamicznego drzwi / elementow
zabudowy (np. szuflad)

mozliwa regulacja oku¢ boczna minimum w zakresie od -1,5 mm do + 4,5 mm

mozliwa regulacja oku¢ na wysokos¢ minimum w zakresie od -2 mm do + 2 mm

kat otwierania minimalnie 110 stopni

ramie zawiasu mocno wygiete

z automatycznym zamykaniem

z wbudowanym w puszke zawiasu amortyzatorem

okucie puszkowe ze stali, niklowane

Zamek do szafy w pom. 08-09 pracownia konserwac;ji

Przeznaczenie:
Jako zamek do zamykania drzwi szafy

Parametry:

zamek skutecznie zamyka dwie pary drzwi



zamek stalowy bebenkowy wpuszczony

technika zamka niewidoczna od zewnatrz

zamek umieszczony w prawych drzwiach

rézne profile kluczy do kazdych osobnych drzwi
minimalna ilos¢ kluczy 2 do kazdego zamka

zamek regulowany od czota zamka do osi wktadki klamki

Uchwyty drzwiowe
Przeznaczenie:
Uchwyty drzwiowe i szufladowe do elementow zabudowy meblowe;j.

Parametry:

o profilowany uchwyt krawedziowy

montowany od wewnagtrz mebla

materiat: aluminium lub stal nierdzewna malowana proszkowo na kolor wg projektu
wszystkie elementy z jednej serii wzorniczej, uchwyty, rozety,

certyfikat klasy 4 wedtug normy EN 1906

Wszelkie inne przyrzady, okucia, zawiasy, itp. Potrzebne do realizacji, sprawnego i diugotrwatego
dziatania mebli (a powyzej mozliwie ominiete) wchodzg w zakres rysunkow warsztatowych i oferte
Wykonawcy.

4. Zabudowa meblowa — wykaz pozycji opracowania
Szczegdty opracowania zgodnie z dokumentacijg projektows.

Zabudowa szatni

Zabudowa meblowa kuchenno-biurowa
Zabudowa podokienna biurowa

Zestaw konferencyjny

Zabudowa meblowa magazynowa wysoka |
Zabudowa meblowa magazynowa wysoka |l
Zabudowa meblowa magazynowa wysoka |l
Zabudowa meblowa warsztatowa wysoka
Zabudowa podokienna warsztatowa
Zabudowa meblowa pracowni wysoka
Zabudowa podokienna pracowni

Zestaw meblowy mobilny

Renowacja istniejgcych mebli

Kurtyny oddzielajgce



Zabudowa meblowa Pracowni Konserwacji Sztuki
Uzytkowej

Wykonanie, dostawa i montaz mebli i elementéw wyposazenia wnetrza
Pracowni Konserwacji Sztuki Uzytkowej w Kuchni Krélewskiej Muzeum
Sztuk Uzytkowych w Zamku Krélewskim w Poznaniu,

oddziale Muzeum Narodowego w Poznaniu
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Zabudowa meblowa Pracowni Konserwacji Sztuki
Uzytkowej

Zamawiajacy:
Muzeum Narodowe w Poznaniu
Goéra Przemysta 1, 61-768 Poznan

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Muzeum Sztuk Uzytkowych w Poznaniu, oddziat MNP
Goéra Przemysta 1, 61-768 Poznan

Branza:
Architektura wnetrz

Data opracowania:
15/12/2023

Opracowanie:
mgr inz. arch. Magdalena Jendras



Zabudowa meblowa Pracowni Konserwacji Sztuki
Uzytkowej

Spis tresci

Nrrys. Pomieszczenie Opis Skala
- Pracownia Konserwaciji Informacje ogélne i uwagi dot. opracowania cz. 1 -

- Pracownia Konserwac;ji Informacje og6lne i uwagi dot. opracowania cz. 2 -
AW-Z-01  Pracownia Konserwac;ji Rzut piwnicy 1:50
AW-Z-02 01 Klatka schodowa Zabudowa szatni cz. 1 1:30
AW-Z-03 01 Klatka schodowa Zabudowa szatni cz. 2 1:30
AW-Z-04 02 Pom. adm.-socjalne Zabudowa meblowa kuchenno-biurowa cz. 1 1:30
AW-Z-05 02 Pom. adm.-socjalne Zabudowa meblowa kuchenno-biurowa cz. 2 - detale 1:30
AW-Z-06 02 Pom. adm.-socjalne Zabudowa podokienna biurowa 1:30
AW-Z-07 02 Pom. adm.-socjalne Zestaw konferencyjny 1:30
AW-Z-08 05 Magazynek Zabudowa meblowa magazynowa wysoka | cz. 1 1:30
AW-Z-09 05 Magazynek Zabudowa meblowa magazynowa wysoka | cz. 2 - detale 1:30
AW-Z-10 05 Magazynek Zabudowa meblowa magazynowa wysoka Il cz. 1 1:30
AW-Z-11 05 Magazynek Zabudowa meblowa magazynowa wysoka |l cz. 2 - detale 1:30
AW-Z-12 05 Magazynek Zabudowa meblowa magazynowa wysoka Ill cz. 1 1:30
AW-Z-13 05 Magazynek Zabudowa meblowa magazynowa wysoka lll cz. 2 - detale 1:30
AW-Z-14 06 Warsztat Zabudowa warsztatowa wysoka 1:30
AW-Z-15 06 Warsztat Zabudowa podokienna warsztatowa cz. 1 1:30
AW-Z-16 06 Warsztat Zabudowa podokienna warsztatowa cz. 2 - detale 1:30
AW-Z-17  08-09 Pracownia konserwacji Zabudowa meblowa pracowni wysoka cz. 1 1:30
AW-Z-18  08-09 Pracownia konserwacji Zabudowa meblowa pracowni wysoka cz. 2 - detale 1:30
AW-Z-19  08-09 Pracownia konserwacji Zabudowa podokienna pracowni 1:30
AW-Z-20  Pracownia Konserwacji Zestaw meblowy mobilny 1:30
AW-Z-21  Pracownia Konserwac;ji Renowacja istniejgcych mebli 1:30
AW-Z-22  Pracownia Konserwaciji Kurtyny oddzielajgce 1:30



Zabudowa meblowa Pracowni Konserwacji Sztuki
Uzytkowej

Informacje ogdlne i uwagi dot. catosci opracowania cz. 1

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami i Warunkami Technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlane;j
oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. Poszczegdlne elementy muszg mie¢ parametry zgodne ze
specyfikacja.

2. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznaé¢ w dokumentacji w kontekscie wszystkich
rysunkéw, ktore do tego sktadnika sie odnoszg z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i
zasad sztuki budowlane;j.

3. Bezwzglednie wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie i skorygowac po dokonaniu obmiaru
miejsca.

4. Wszystkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegolnosci elementy zabudowy meblowe;j
i inne nalezy zamawia¢ oraz wykonywac¢ / montowaé na podstawie zweryfikowanych obmiarow
rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

5. Dopuszcza sie zastosowanie materiatbw zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one cechy nie
gorsze jakosSciowo i techniczne od wskazanych w projekcie i zostang zaakceptowane przez
Zamawiajgcego i Projektanta.

6. Pomiedzy powierzchnig scian zabudowy meblowej a $ciang budynku nalezy zachowaé szczeliny
wentylacyjne zapewniajgcgce swobodng cyrkulacje powietrza w catym pomieszczeniu. W celu
zapewnienia stablinosci zabudowy meblowej dopuszcza sie jendakze wykorzystanie $cian pomieszczen
do montazu punktowych / liniowych wspornikéw lub wzmocnien.

7. Przy planowaniu logistyki transportu i montazu mebli nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na lokalizacje
pracowni w budynku oraz mozliwosci manewrowe z elementami gabarytowymi przy dojsciu do pracowni.
8. Ostateczne elementy zabudowy meblowej wykonac¢ na podstawie rysunkéw warsztatowych
wykonanych przez Wykonawce, po wczesniejszych obowigzkowych konsultacjach z Projektantem.
Gotowe rysunki nalezy przedstawi¢ do akceptacji Projektantowi i Zamawiajgcemu.

9. Réznice miedzy projektem a stanem faktycznym Wykonawca ma obowigzek zgtaszac¢, a wszelkie
ewentualne rozbiezno$ci i ich konsekwencje wykonawcze wymagajg rozwigzania w $cistym
porozumieniu z Projektantem.

10. W sprawach nieokre$lonych w niniejszym opracowaniu obowigzujg: warunki techniczne wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych, instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty
producentdéw i dostawcédw materiatdw budowlanych. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu,
ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki
budowlanej, nie zwalnia Wykonawcy z koniecznoéci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w
porozumieniu z Zamawiajgcym, a takze Projektantem i za jego petng zgoda.

11. Wszystkie uzyte w opracowaniu materiaty muszg posiadac niezbedne Aprobaty Techniczne, atesty i
certyfikaty zgodnie z Polskimi Normami i obowigzujgcym prawem oraz spetnia¢ wymogi jakosciowe.



Zabudowa meblowa Pracowni Konserwacji Sztuki
Uzytkowej

Informacje ogdélne i uwagi dot. catlosci opracowania cz. 2

12. Wyposazenie ostateczne nalezy uzgodnic¢ z Projektantem i Zamawiajgcym, dostosowujgc parametry
zgodnie ze standardami Zamawiajgcego.

13. W przypadku rozbieznosci w dokumentacji nalezy konsultowac sie z Projektantem.

14. Wszelkie ujawnione podczas prac budowlanych rozbieznos$ci z zatozeniami projektowymi oraz nowe
fakty dotyczgce niezbadanych dotychczas czesci budynku nalezy zgtaszac Projektantowi, a decyzje
podejmowac komisyjnie wraz z Zamawiajgcym.

15. Wszystkie materiaty, elementy wykonczeniowe i elementy wyposazenia muszg mieé parametry
dostosowane do pomieszczen biurowych oraz pomieszczen pracowniczych specjalnych (pracownie
konserwatorskie) w budynkach uzytecznoséci publiczne;j.

16. Cate wyposazenie musi by¢ nowe i nie moze nosic¢ Sladéw uzytkowania.

17. Wskazane w opisach kolory elementéw wykonczeniowych majg postuzy¢ Wykonawcy w ustaleniu
ceny oferty. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wyboru odcieni w obrebie wybranego koloru w danej
grupie cenowej prébnika dostepnego u Wykonawcy.

18. Wykonawca zobowigzany jest do ostatecznego skonkretyzowania odcienia wybranego koloru przed
przystgpieniem do realizacji zamdwienia, jak rowniez do przedtozenia Zamawiajgcemu i Projektantowi
wszystkich prébek materiatowych do wgladu i akceptaciji.

19. Wymagana jest wysoka jakoS¢ wykonania i zwrocenie szczegdlnej uwagi na detal.

20. Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana, zobowigzany bedzie przed przystgpieniem do
realizacji zamowienia dokona¢ szczeg6towego obmiaru z natury oraz oméwi¢ z Projektantem szczegéty
projektu na konsultacjach organizacyjno - przygotowawczych.

21. Niniejsza dokumentacja jest utworem chronionym prawami autorskimi.
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LEGENDA:

elementy projektowane (w zakresie zamowienia)

|:| elementy istniejgce do renowacji (w zakresie zamoéwienia)

elementy istniejgce (poza zakresem zamowienia)
do koordynacji z pracami budowlanymi etapu |l

[ ]

Wykaz zabudowy meblowej i elementéw wyposazenia:
1.1 - Zabudowa szatni

2.1 - Zabudowa meblowa kuchenno-biurowa

2.2 - Zabudowa podokienna biurowa

2.3 - Zestaw konferencyjny

5.1 - Zabudowa meblowa magazynowa wysoka 1
5.2 - Zabudowa meblowa magazynowa wysoka 2
5.3 - Zabudowa meblowa magazynowa wysoka 3
6.1 - Zabudowa meblowa warsztatowa wysoka
6.2 - Zabudowa podokienna warsztatowa

8.1 - Zabudowa meblowa pracowni wysoka

8.2 - Zabudowa podokienna pracowni

8.3 - Zestaw meblowy mobilny

R - Renowacja istniejgcych mebli

K - Kurtyny oddzielajace

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé¢ rysunki warsztatowe mebli oraz przedstawic¢ je do akceptacji Projektantowi

oraz Zamawiajacemu.

Rysunki nalezy bezwzglednie rozpatrywac w oparciu o informacje zamieszczone na stronie nr 4-5 dokumentaciji.

Nazwa i adres obiektu. budowlanego:
Muzeum Sztuk Uzytkowych w Poznaniu, oddziat MNP
Gora Przemysta 1, 61-768 Poznan, dz. nr 10/2 arkusz 18, obreb Poznan

Zadanie projektowe:

Wykonanie, dostawa i montaz mebli i elementéw wyposazenia wnetrza
Pracowni Konserwacji Sztuki Uzytkowej Muzeum Sztuk Uzytkowych

Architekt:
mgr inz. arch. Magdalena Jendras
magdalena.jendras@novarinojendras.eu

Zamawiajgcy:
Muzeum Narodowe w Poznaniu
al. Marcinkowskiego 9, 61-745 Poznan

Tytut rysunku:
Rzut piwnicy

Data:
15/12/2023

Stadium: Format:
PW zabudowy meblowej A2

Branza:
architektura wnetrz

Skala:
1:50)

Nr. rysunku:
AW-Z-01
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ZABUDOWA SZATNI (1.1)

rozktadany
pomocnik

=

wieszak na ubrania

szafa garderobiana
pod biegiem schodow

MATERIALY ZABUDOWA SZATNI (1.1)

Rozktadany pomocnik: sklejka topolowa (klasa |) + laminat HPL gr. 18mm. Kolor
laminatu HPL - bezowy. Zawiasy niewidoczne od strony zewnetrznej, metalowe.
Wspornik pomocnika metalowy, ptaski, sktadany, ocynkowany, kolor naturalny.

Szafa garderobiana:

-Konstrukcja mebla: (elem. wewnetrzne niewidoczne): ptyta meblowa
laminowana gr. 18mm, kolor czarny.

Pofki/sciany odpowiednio wzmacniano w miejscach potencjalnego zwiekszonego

obcigzenia.

-Skrzydta drzwiowe i boki zabudowy: (elem. zewn. widoczne): sklejka topolowa

+ laminat HPL gr. 18mm. Kolor laminatu HPL - czarny.

-Krawedzie drzwi i bokéw mebla: widoczny przekréj sklejki, impregnowanie

lakierem przezroczystym - ochrona przed zabrudzeniem

Zabudowa regatowa: wykonane ze stali i wykonczone wysoce odporng farbg

epoksydowa, kolor biaty.

Wieszaki na ubrania: Metalowa tuba gieta, $r. 2cm, kolor biaty

PALETA MATERIALOWA

sklejka topolowa pokryta
laminatem HPL, kolor biaty
bez

ptyta meblowa pokryta
laminatem,
kolor biaty bez

detal referencyjny obroébki
obrzeza laminatu

i

zabudowa
regatowa
(metalowa)

NV VARV

uchwyt drzwiowy, L, metalowy
malowany proszkowo w
kolorze skrzydta / szuflady

sklejka topolowa pokryta
laminatem HPL, kolor
czarny

Przed przystapieniem do realizacji zamoéwienia nalezy obligatoryjnie przedtozy¢ Zamawiajagcemu i Projektantowi
wszystkie probki materialowe do akceptacji oraz ustali¢ ostateczng palete kolorsytyczna.

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé¢ rysunki warsztatowe mebli oraz przedstawic¢ je do akceptacji Projektantowi

oraz Zamawiajacemu.

Rysunki nalezy bezwzglednie rozpatrywac w oparciu o informacje zamieszczone na stronie nr 4-5 dokumentaciji.

Nazwa i adres obiektu. budowlanego:

Muzeum Sztuk Uzytkowych w Poznaniu, oddziat MNP
Gora Przemysta 1, 61-768 Poznan, dz. nr 10/2 arkusz 18, obreb Poznan

Zadanie projektowe:

Wykonanie, dostawa i montaz mebli i elementéw wyposazenia wnetrza
Pracowni Konserwacji Sztuki Uzytkowej Muzeum Sztuk Uzytkowych

Zamawiajgcy:
Muzeum Narodowe w Poznaniu
al. Marcinkowskiego 9, 61-745 Poznan

Architekt:

Tytut rysunku:

mgr inz. arch. Magdalena Jendras

Zabudowa szatni cz. 1

magdalena.jendras@novarinojendras.eu

Branza:
architektura wnetrz

Stadium:
PW zabudowy meblowej

Format:
A2

Data:
15/12/2023

Skala:
1:30

Nr. rysunku:
AW-Z-02




DETAL ZABUDOWY REGALOWEJ

regat 1 regat 2 regat 3

N

INNNY

Regat metalowy 1:
-wymiary: gt.x szer. x wys. 50x100x207cm

(do ostatecznej weryfikacji na budowie)
-regat metalowy, systemowy, kolor biaty
-potki metalowe, kolor biaty

-system potek otwartych

-wyposazony w 6 pofek,

-regulowane poziomy potozenia potek
-min. 150 kg obcigzenia na pétke
-wzmocnienia wzdtuzne jesli wymagane

DETAL WIESZAKOW NA UBRANIA

A

Wieszak na ubrania:

metalowa tuba gieta, sr. 2cm, dt. 60cm, kolor
biaty, mocowana na Scianie do zawieszania
ubran

lokalizacja do ustalenia na budowie

>7 doswietlenie led

montowane pod potkg

L[]

pdtka wannowa rozlewni

Regat metalowy 2:
-wymiary: gt.x szer. x wys. 30x80x207cm

(do ostatecznej weryfikacji na budowie)
-regat metalowy, systemowy, kolor biaty
-potki metalowe, kolor biaty

-system poétek otwartych

-wyposazony w 6 poétek,

-regulowane poziomy potozenia pétek
-min. 150 kg obcigzenia na poétke
-wzmocnienia wzdtuzne jesli wymagane

=
1L

L

Zdjecie referencyjne pogladowe regatu
metalowego systemowego.

Regat metalowy 3:
-wymiary: gt.x szer. x wys. 30x100x207cm

(do ostatecznej weryfikacji na budowie)
-regat metalowy, systemowy, kolor biaty
-potki metalowe, kolor biaty

-system potek otwartych

-wyposazony w 4 pofki i 1 pdtke wannowg
-regulowane poziomy potozenia poétek
-min. 150 kg obcigzenia na poétke
-wzmocnienia wzdtuzne jesli wymagane

-koordynacja oswietlenia led nad p6tkg wannowg

DETAL POMOCNIKA SKLADANEGO

widok aksonometryczny,
pozycja otwarta

zachowanie mozliwosci

widok aksonometryczny,
pozycja zamknieta

otwierania okna (pozycja
zamknieta pomocnika)

zawiasy niewidoczne
od strony zewn.
wspornik metalowy
Sktadany, ptaski

ZABUDOWA SZATNI (1.1)

S
S
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rozktadany S
pomocnik Q Q

1

szafa garderobiana
pod biegiem schodow

SRR

®

\VA

=

wieszak na ubrania

zabudowa
regatowa
(metalowa)

MATERIALY | ELEMENTY ZABUDOWY MEBLOWEJ - INFORMAJCE DODATKOWE

Sklejka + laminat HPL: wysoka odporno$¢ na uderzenia i zarysowania, Scieranie i uzytkowanie powierzchni. Odpornos¢ na
dziatanie promieni UV, trwatoSc kolorow w Swietle sztucznym. Brak chfonnosci, satynowa matowa gfadka powierzchnia z
powtoka ,anti-fingerprint”. Widoczna krawedz arkusza sklejki - impregnacja warstwg zabezpieczajgcg przed zabrudzeniem,
utatwiajgcg czyszczenie i konserwacje.

Pfyta meblowa + laminat: wysoka opornosc¢ na Scieranie i zarysowania, odporno$c na dziatanie Swiatta,odpornosc na plamy,
odpornos$c¢ na wiele rodzajéw srodkéw czyszczgcych i chemikaliow.

Rdzenie ptyt spetniajg wymogi klas/norm zawarto$ci formaldehydu zgodnie z rozporzgdzeniem E1E05 w Niemczech.
Bezpieczenistwo w kontakcie z zywnoscig, mikrobowe wtasciwosci powierzchni zgodnie z normg ISO 22196 (= JIS Z 2801),
mozliwy recykling. Ptyta meblowa dostosowana do wilgotnosci pomieszczen na inwestycji.

Kolor laminatu (ztamana biel/zimny bez) uzytego do obrobki ptyty meblowej powinien by¢ taki sam, jak bezowy kolor laminatu
HPL, by zabudowa meblowa tworzyta spbéjng catoS¢ pomiedzy ptaszczyznami wewnetrznymi i zewnetrznymi.

Okucia meblowe: jako$¢ zawiasow, prowadnic szuflad i innych elementow - bezwzglednie dostosowana do obiektu
uzytecznosci publicznej - odporne na podwyzszong ilo$¢ cykli uzytkowania (min. 200.000).

Mechaniczne wspomaganie otwierania do drzwi szafek, uchylnych frontéw gdérnych i szuflad. Precyzyjna regulacja boczna,
wysokosci i glebokosci zawiasow. We wszystkich meblach stosowac zawiasy z cichym domykiem.

No6zki meblowe: stosowac ndzki przykrecane o regulowanej wysokosci, dostosowane do wymardw cokotu. Obcigzalno$c: min.
500kg, wykonane z tworzywa sztucznego o wysokiej jakosci i nosnosci, odporne na kontakt z wodg. Uwzgledni¢ zestaw
uchwytéw do montazu cokotow.

Uchwyt drzwiowy - metalowy profil L o dt. 20cm dla szaf, 14cm dla szuflad, malowany proszkowo w kolorze skrzydta
drzwiowego do ktorego jest montowany tj. czarne drzwi - czarny uchwyt, czerwone drzwi - czerwony uchwyt itp. Wysoko$c
uchytwu do ustalenia na etapie wykonawczym.

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé¢ rysunki warsztatowe mebli oraz przedstawic¢ je do akceptacji Projektantowi
oraz Zamawiajacemu.

Rysunki nalezy bezwzglednie rozpatrywac w oparciu o informacje zamieszczone na stronie nr 4-5 dokumentaciji.

Nazwa i adres obiektu. budowlanego: Zadanie projektowe:
Muzeum Sztuk Uzytkowych w Poznaniu, oddziat MNP Wykonanie, dostawa i montaz mebli i elementéw wyposazenia wnetrza
Goéra Przemysta 1, 61-768 Poznan, dz. nr 10/2 arkusz 18, obreb Poznan Pracowni Konserwacji Sztuki Uzytkowej Muzeum Sztuk Uzytkowych

Zamawiajgcy: Architekt: Tytut rysunku:

Muzeum Narodowe w Poznaniu mgr inz. arch. Magdalena Jendras Zabudowa szatni cz. 2 AW-Z-02
al. Marcinkowskiego 9, 61-745 Poznan magdalena.jendras@novarinojendras.eu

Branza: Stadium: Format: Data: Skala: Nr. rysunku:

architektura wnetrz PW zabudowy meblowej A2 15/12/2023 1:30 AW-Z-03
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POM. 02 - RZUT FRAGMENT
Konieczna koordynacja z detalem zamkniecia drzwi wejsciowych (prace budowlane etap 1)
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Swiatto led

34

otki na naczynia kuchenne - dodatkowe wzmocnienie

34

185

potki na naczynia kuchenne - dodatkowe wzmocnienie

X
e}

lpotki na dokumenty

zakresem zamowienia
- konieczna koordynacja

dostosowany do wielkosci szafki
pozwalajgcy na podstawowg
segregacje: papier, odpady bio,
odpady zmieszane, plastik.
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PRZEKROJ B-B' 518
sprzety AGD poza zestaw 4 pojeminkdow na odpady

>

Wysokos$¢ zabudowy meblowej - w linii
wysokoSci gornej krawedzi wneki okiennej -
do koordynacji na budowie

(prace budowlane etapu Il)

MATERIALY WNEKI KUCHENNEJ

sklejka + laminat

~

HPL, bez

sklejka + laminat

- HPL, czerwony

Sklejka + laminat

~

Modut kuchenny - drzwi zewn. otwarte

HPL, czarny

sklejka + laminat
HPL, czarny

Sklejka + laminat
HPL, czerwony

ZABUDOWA MEBLOWA KUCHENNO-BIUROWA (2.1)

————otwarte poftki

faweczka

wysuwana szuflada

otwarte potki

zamykana szafa z potkami
na dokumenty

blat kuchenn;

szafka pod zlewem

szafka na zmywarke
szafka na lodéwke

MATERIALY ZABUDOWA MEBLOWA KUCHENNO-BIUROWA (2.1)

Zabudowa meblowa:

-Konstrukcja mebla (elem. wewnetrzne niewidoczne): ptyta meblowa laminowana gr. 18mm, kolor bez

Pétki/sciany odpowiednio wzmacniano w miejscach potencjalnego zwiekszonego obcigzenia.

-Skrzydta drzwiowe i boki zabudowy, pé6tki widoczne (elem. zewn. widoczne): sklejka topolowa + laminat HPL gr. 18mm.
Kolor laminatu HPL - bezowy, a dla modutu kuchennego réwniez czerwony rudy, wg rysunku.

-Blat kuchenny i panel tylni przy blacie - sklejka topolowa + laminat HPL gr. 18mm. Kolor laminatu HPL - czarny
-Siedzisko wytoZzone 10cm miekkg poduszkg w kolorze zblizonym do zabudowy meblowej.

-Krawedzie drzwi i bokéw mebla: widoczny przekréj sklejki, impregnowanie lakierem przezroczystym - ochrona przed
zabrudzeniem.

PALETA MATERIALOWA

sklejka topolowa pokryta
laminatem HPL, kolor biaty
bez

ptyta meblowa pokryta
laminatem,
kolor biaty bez

detal referencyjny obrébki
obrzeza laminatu

Przed przystapieniem do realizacji zamoéwienia nalezy obligatoryjnie przedtozy¢ Zamawiajagcemu i Projektantowi
wszystkie probki materialowe do akceptacji oraz ustali¢ ostateczng palete kolorsytyczna.

sklejka topolowa pokryta
laminatem HPL, kolor
czerwony rudy

sklejka topolowa pokryta
laminatem HPL, kolor
czarny

uchwyt drzwiowy, L, metalowy
malowany proszkowo w
kolorze skrzydta / szuflady

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé¢ rysunki warsztatowe mebli oraz przedstawic¢ je do akceptacji Projektantowi
oraz Zamawiajacemu.

Rysunki nalezy bezwzglednie rozpatrywac w oparciu o informacje zamieszczone na stronie nr 4-5 dokumentaciji.

Nazwa i adres obiektu. budowlanego:
Muzeum Sztuk Uzytkowych w Poznaniu, oddziat MNP
Gora Przemysta 1, 61-768 Poznan, dz. nr 10/2 arkusz 18, obreb Poznan

Zadanie projektowe:

Wykonanie, dostawa i montaz mebli i elementéw wyposazenia wnetrza
Pracowni Konserwacji Sztuki Uzytkowej Muzeum Sztuk Uzytkowych

Architekt:
mgr inz. arch. Magdalena Jendras
magdalena.jendras@novarinojendras.eu

Zamawiajgcy:

Muzeum Narodowe w Poznaniu
al. Marcinkowskiego 9, 61-745 Poznan

Tytut rysunku:
Zabudowa meblowa kuchenno-biurowa cz. 1

Data:
15/12/2023

Skala:
1:30

Stadium: Format:
PW zabudowy meblowej A2

Branza:

architektura wnetrz AW-Z-04

Nr. rysunku:




Widok aksonometryczny szafy zamkniete;.

ZABUDOWY MEBLOWEJ
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przekroj poprzeczny

182

widok boczny

laminowana

detal cokotu i skrzydet drzwiowych

ptyta meblowa

M

Cokot scian w pomieszczeniach (prace bud. etap 1) do
koordynaciji z wysokoscig cokotu zabudowy meblowe;.

Wszystkie pofki, ktore nie musza by¢ state ze wzgledow
konstrukcyjnych, powinny mie¢ mozlwio$é regulacji i zmiany
miejsca. Rozstaw otworow do przykrecania pétek co 50mm.

element gérny

korpus gtowny
(arkusz ptyty)

linia tgczenia
cokotu i korpusu
gtéwnego

cokot

Sklejka + laminat HPL
(skrzydto drzwiowe)

7 sklejka + laminat HPL
(listwa cokotu)

DETAL DRZWI ROZWIERNO-SKLADANYCH CZESCI KUCHENNEJ

Drzwi rozwierne-sktadane chowane do boku korpusu szafy kuchennej.
Zintegrowany system frontéw przesuwnych, ktéry przy konstrukcji naktadanej chowa sie catkowicie w wagskim korpusie, czyli kieszeni. Naktadane fronty
catkowicie kryja kieszen oraz strefe funkcyjna, gdy sg zamkniete.

Widok aksonometryczny szafy otwartej ze szkrzydtami drzwiowymi
schowanymi w kieszeniach korpusu.

DETAL OGOLNY COKOLU | LOGIKA PODZIALU PROPORCJI

DETAL OGOLNY

PODZIALU | PROPORCJI
ZABUDOWY MEBLOWEJ

cokot frontu
wycofany
wzgledem
ptaszczyzny

P

| *

aksonometria pokazujgca

drzwi

linia tgczenia cokotu i
korpusu gtownego ptyty
bocznej na jednym poziomie
Z dolng krawedzig skrzydta
drzwiowego

schemat ogo6lny logiki budowy modutéw zabudowy meblowej

Zdjecia

cokotu i

jednym

referencyjne
linii taczenia

korpusu na
poziomie ze

skrzydtem
drzwiowym

podziaty
horyzontalne
konieczne ze
wzgledu na
rozmiar ptyty
konstrukcyjnej na
Srodku tgczen
czesci
wertyklanych - do
konsultacji z
projektantem na
etapie
wykonawczym

=

Schemat montazowy systemu.

DETAL MONTAZU OSWIETLENIA LED

Przekroj poprzeczny fragment,
detal montazu oswietlenia led poziomo w poétce nad
blatem kuchennym

DETAL SZCZELINY POMIEDZY SCIANA

A ZABUDOWA

zabudowa meblowa

gdzie wystepuje:
stosowac wypetnienie
pomiedzy $ciang a
zabudowg meblowg z
lakierowanego MDF'u,
kolor czarny

Sciana

DETAL LAWECZKI

rzut, fragment

oparcie taweczki
wyprofilowane

Fot. referencyjna profilu oparcia siedziska

ZABUDOWA MEBLOWA KUCHENNO-BIUROWA (2.1)

————otwarte poftki

faweczka

wysuwana szuflada

otwarte péIkT

zamykana szafa z potkami
na dokumenty

blat kuchenn;

szafka pod zlewem

szafka na zmywarke
szafka na lodéwke

MATERIALY | ELEMENTY ZABUDOWY MEBLOWEJ - INFORMAJCE DODATKOWE

Sklejka + laminat HPL: wysoka odpornos¢ na uderzenia i zarysowania, Scieranie i uzytkowanie powierzchni. Odpornosc na
dziatanie promieni UV, trwatoSc kolorow w Swietle sztucznym. Brak chfonnosci, satynowa matowa gfadka powierzchnia z
powtoka ,anti-fingerprint”. Widoczna krawedz arkusza sklejki - impregnacja warstwg zabezpieczajgcg przed zabrudzeniem,
utatwiajgcg czyszczenie i konserwacje.

Pfyta meblowa + laminat: wysoka opornosc¢ na Scieranie i zarysowania, odporno$c na dziatanie Swiatta,odpornosc na plamy,
odpornos$c¢ na wiele rodzajéw srodkéw czyszczgcych i chemikaliow.

Rdzenie ptyt spetniajg wymogi klas/norm zawarto$ci formaldehydu zgodnie z rozporzgdzeniem E1E05 w Niemczech.
Bezpieczenistwo w kontakcie z zywnoscig, mikrobowe wtasciwosci powierzchni zgodnie z normg ISO 22196 (= JIS Z 2801),
mozliwy recykling. Ptyta meblowa dostosowana do wilgotnosci pomieszczen na inwestycji.

Kolor laminatu (ztamana biel/zimny bez) uzytego do obrobki ptyty meblowej powinien by¢ taki sam, jak bezowy kolor laminatu
HPL, by zabudowa meblowa tworzyta spbéjng catoS¢ pomiedzy ptaszczyznami wewnetrznymi i zewnetrznymi.

Okucia meblowe: jako$¢ zawiasow, prowadnic szuflad i innych elementow - bezwzglednie dostosowana do obiektu
uzytecznosci publicznej - odporne na podwyzszong ilo$¢ cykli uzytkowania (min. 200.000).

Mechaniczne wspomaganie otwierania do drzwi szafek, uchylnych frontéw gdérnych i szuflad. Precyzyjna regulacja boczna,
wysokoSci i gtebokosci zawiasow. We wszystkich meblach stosowac zawiasy z cichym domykiem.

No6zki meblowe: stosowac ndzki przykrecane o regulowanej wysokosci, dostosowane do wymardw cokotu. Obcigzalno$c: min.
500kg, wykonane z tworzywa sztucznego o wysokiej jakosci i nosnosci, odporne na kontakt z wodg. Uwzgledni¢ zestaw
uchwytéw do montazu cokotow.

Uchwyt drzwiowy - metalowy profil L o dt. 20cm dla szaf, 14cm dla szuflad, malowany proszkowo w kolorze skrzydta
drzwiowego do ktorego jest montowany tj. czarne drzwi - czarny uchwyt, czerwone drzwi - czerwony uchwyt itp. Wysoko$c
uchytwu do ustalenia na etapie wykonawczym.

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé¢ rysunki warsztatowe mebli oraz przedstawic¢ je do akceptacji Projektantowi
oraz Zamawiajacemu.

Rysunki nalezy bezwzglednie rozpatrywac w oparciu o informacje zamieszczone na stronie nr 4-5 dokumentaciji.

Nazwa i adres obiektu. budowlanego:
Muzeum Sztuk Uzytkowych w Poznaniu, oddziat MNP
Gora Przemysta 1, 61-768 Poznan, dz. nr 10/2 arkusz 18, obreb Poznan

Zadanie projektowe:

Wykonanie, dostawa i montaz mebli i elementéw wyposazenia wnetrza
Pracowni Konserwacji Sztuki Uzytkowej Muzeum Sztuk Uzytkowych

Architekt:
mgr inz. arch. Magdalena Jendras
magdalena.jendras@novarinojendras.eu

Zamawiajgcy:
Muzeum Narodowe w Poznaniu
al. Marcinkowskiego 9, 61-745 Poznan

Tytut rysunku:
Zabudowa meblowa kuchenno-biurowa cz. 2 - detale

Branza: Stadium: Format: Data: Skala: Nr. rysunku:
architektura wnetrz PW zabudowy meblowej A2 15/12/2023 1:30 AW-Z-05
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Wszystkie ostony grzejnikow montowane na zawiasach ukrytych (zapewnienie
fatwej mozliwosci otarcia i dostepu do gtowicy termostatycznej grzejnika)
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DETAL OSLONY GRZEJNIKA

Otwor umoZzliwiajgcy dodatkowy
przeptyw cieptego powietrza.

1567 157 157 15

O1,5C7)1,SO ng

—_——

o O O O O
0 o O O O

Detal perforacji w gornej czesSci
ostony grzejnika. Dot. el. ostony
grzejnika w catej pracowni.

POM. 02 - RZUT FRAGMENT B’ Biurko pieciokgtne wykonane i montowane, jako

% wzgledu na
rozmiar ptyty
konstrukcyjnej na
Srodku fgczen
czesci
wertyklanych - do
konsultacji z

A projektantem na

etapie
wykonawczym
A7

d R podziaty
horyzontalne
; / konieczne ze

osobny element (mozliwo$¢ demontazu)

DETAL MONTAZU NOGI OD BIURKA

|
|
|
|
|
1

L_— -

Schemat montazu nogi od biurka
(moZzliwosc¢ tatwego demontazu nog
w celu przeniesienia do innego
pomieszczenia). Montaz na
pioro-wpust, tgczenie / klinowanie
elementow drewnianych.

ZABUDOWA PODOKIENNA BIUROWA (2.2)

blat do pracy

zintegrowany

Z parapetem

okiennym blat do pracy
zintegrowany

apetem
okiennym
osfona grzejnika osfona grzejnika

biurko piecioboczne
MATERIALY ZABUDOWA PODOKIENNA BIUROWA (2.2)

-Blaty robocze: sklejka topolowa + laminat HPL gr. 30mm (kolor bezowy).

-Osfona grzejnika: sklejka topolowa + laminat HPL gr. 18mm (kolor beZzowy).

-Podpora blatu biurka pigciobocznego: sklejka topolowa + laminat HPL gr. 18mm (kolor beZzowy).

-Krawedzie drzwi i bokéw mebla: widoczny przekrdj sklejki, impregnowanie lakierem przezroczystym - ochrona
przed zabrudzeniem

MATERIALY | ELEMENTY ZABUDOWY MEBLOWEJ - INFORMAJCE DODATKOWE

Sklejka + laminat HPL: wysoka odporno$¢ na uderzenia i zarysowania, $cieranie i uzytkowanie powierzchni. Odpornos$c¢ na
dziatanie promieni UV, trwato$¢ koloréow w $wietle sztucznym. Brak chfonnosci, satynowa matowa gfadka powierzchnia z
powtokg ,anti-fingerprint”. Widoczna krawedzZ arkusza sklejki - impregnacja warstwg zabezpieczajgcg przed zabrudzeniem,
ufatwiajgcg czyszczenie i konserwacje.

Piyta meblowa + laminat: wysoka opornos$c¢ na Scieranie i zarysowania, odporno$c na dziatanie $wiatta,odporno$c na plamy,
odpornos$c na wiele rodzajow Srodkow czyszczgcych i chemikaliow.

Rdzenie ptyt spetniajg wymogi klas/norm zawarto$ci formaldehydu zgodnie z rozporzgdzeniem E1E05 w Niemczech.
Bezpieczeristwo w kontakcie z Zywno$cig, mikrobowe wtasciwosci powierzchni zgodnie z normg ISO 22196 (= JIS Z 2801),
mozliwy recykling. Ptyta meblowa dostosowana do wilgotnosci pomieszczen na inwestycji.

Kolor laminatu (ztamana biel/zimny bez) uzytego do obrébki ptyty meblowej powinien by¢ taki sam, jak bezowy kolor laminatu
HPL, by zabudowa meblowa tworzyta spojng catoS¢ pomiedzy ptaszczyznami wewnetrznymi i zewnetrznymi.

Okucia meblowe: jakos$¢ zawiaséw, prowadnic szuflad i innych elementéw - bezwzglednie dostosowana do obiektu
uzytecznosci publicznej - odporne na podwyzszong ilos¢ cykli uzytkowania (min. 200.000).

Mechaniczne wspomaganie otwierania do drzwi szafek, uchylnych frontéw gornych i szuflad. Precyzyjna regulacja boczna,
wysokosci i glebokosci zawiasow. We wszystkich meblach stosowac zawiasy z cichym domykiem.

No6zki meblowe: stosowac ndzki przykrecane o requlowanej wysokosci, dostosowane do wymardéw cokofu. Obcigzalno$c: min.
500kg, wykonane z tworzywa sztucznego o wysokiej jakoSci i nosnosci, odporne na kontakt z wodg. Uwzglednic¢ zestaw
uchwytéw do montazu cokotow.

Uchwyt drzwiowy - metalowy profil L o dt. 20cm dla szaf, 14cm dla szuflad, malowany proszkowo w kolorze skrzydta

drzwiowego do ktorego jest montowany tj. czarne drzwi - czarny uchwyt, czerwone drzwi - czerwony uchwyt itp. Wysokos¢
uchytwu do ustalenia na etapie wykonawczym.

PALETA MATERIALOWA

sl

sklejka topolowa pokryta ptyta meblowa pokryta detal referencyjny obroébki
laminatem HPL, kolor biaty laminatem, obrzeza laminatu
bez kolor biaty bez

Przed przystapieniem do realizacji zamoéwienia nalezy obligatoryjnie przedtozy¢ Zamawiajagcemu i Projektantowi
wszystkie probki materialowe do akceptacji oraz ustali¢ ostateczng palete kolorsytyczna.

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé¢ rysunki warsztatowe mebli oraz przedstawic¢ je do akceptacji Projektantowi
oraz Zamawiajacemu.

Rysunki nalezy bezwzglednie rozpatrywac w oparciu o informacje zamieszczone na stronie nr 4-5 dokumentaciji.

Nazwa i adres obiektu. budowlanego: Zadanie projektowe:
Muzeum Sztuk Uzytkowych w Poznaniu, oddziat MNP Wykonanie, dostawa i montaz mebli i elementéw wyposazenia wnetrza
Goéra Przemysta 1, 61-768 Poznan, dz. nr 10/2 arkusz 18, obreb Poznan Pracowni Konserwacji Sztuki Uzytkowej Muzeum Sztuk Uzytkowych

Zamawiajgcy: Architekt: Tytut rysunku:

Muzeum Narodowe w Poznaniu mgr inz. arch. Magdalena Jendras Zabudowa podokienna biurowa

al. Marcinkowskiego 9, 61-745 Poznan magdalena.jendras@novarinojendras.eu

Branza: Stadium: Format: Data: Skala: Nr. rysunku:

architektura wnetrz PW zabudowy meblowej A2 15/12/2023 1:30 AW-Z-06




WIDOK BOCZNY

52

' SIEDZISKA ZESTAWU KONFERENCYJNEGO

4 sztuki 1 sztuka

Zdjecie referencyjne siedziska do zestawu podokiennego pracowni.
Sklejka + metal. Siedziska z tej samej serii produktow, co siedziska w

pracowni. Doktadny model + kolorystyka - do ustalenia z Projektantem i

Zamawiajgcym.
219
RZUT ZESTAWU KONFERENCYJNEGO
DETAL MONTAZU NOGI OD STOLU DETAL METALOWEJ DONICY NA KWIATY

L — -

Schemat montazu nogi od biurka
(moZzZliwosc¢ tatwego demontazu nég
w celu przeniesienia do innego
pomieszczenia). Montaz na
pioro-wpust, tgczenie / klinowanie

elementow drewnianych.

Schemat montazu metalowej
obudowy donicy w blacie stotu.
Mozliwos¢ wyciggniecia metalowej
osfony doniczki w celu konserwacji /
czyszczenia.

Gorna krawedZ obudowy donicy
Zlicowana z blatem stotu.

ZESTAW KONFERENCYJNY (2.3)

miejsce na rosliny
Zzintegrowane z blatem stofu

i . siedziska
stof konferencyjny

MATERIALY ZESTAW KONFERENCYJNY (2.3)

-Blaty robocze: sklejka topolowa + laminat HPL gr. 40mm (kolor ziemisty rozowy - RAL3012).

-Podpora stotu: sklejka topolowa gr. 18mm (pokryta lakierem naturalnym zabezpieczajgcym matowym).
-Krawedzie drzwi i bokéw mebla: widoczny przekrdj sklejki, impregnowanie lakierem przezroczystym - ochrona
przed zabrudzeniem

-Metalowa donica: w kolorze blatu, krawedz zlicowana z powierzchnig blatu

MATERIALY | ELEMENTY ZABUDOWY MEBLOWEJ - INFORMAJCE DODATKOWE

Sklejka + laminat HPL: wysoka odporno$¢ na uderzenia i zarysowania, $cieranie i uzytkowanie powierzchni. Odpornos$c¢ na
dziatanie promieni UV, trwato$¢ koloréow w $wietle sztucznym. Brak chfonnosci, satynowa matowa gfadka powierzchnia z
powtokg ,anti-fingerprint”. Widoczna krawedzZ arkusza sklejki - impregnacja warstwg zabezpieczajgcg przed zabrudzeniem,
ufatwiajgcg czyszczenie i konserwacje.

Piyta meblowa + laminat: wysoka opornos$c¢ na Scieranie i zarysowania, odporno$c na dziatanie $wiatta,odporno$c na plamy,
odpornos$c na wiele rodzajow Srodkow czyszczgcych i chemikaliow.

Rdzenie ptyt spetniajg wymogi klas/norm zawarto$ci formaldehydu zgodnie z rozporzgdzeniem E1E05 w Niemczech.
Bezpieczeristwo w kontakcie z Zywno$cig, mikrobowe wtasciwosci powierzchni zgodnie z normg ISO 22196 (= JIS Z 2801),
mozliwy recykling. Ptyta meblowa dostosowana do wilgotnosci pomieszczen na inwestycji.

Kolor laminatu (ztamana biel/zimny bez) uzytego do obrébki ptyty meblowej powinien by¢ taki sam, jak bezowy kolor laminatu
HPL, by zabudowa meblowa tworzyta spojng catoS¢ pomiedzy ptaszczyznami wewnetrznymi i zewnetrznymi.

Okucia meblowe: jakos$¢ zawiaséw, prowadnic szuflad i innych elementéw - bezwzglednie dostosowana do obiektu
uzytecznosci publicznej - odporne na podwyzszong ilos¢ cykli uzytkowania (min. 200.000).

Mechaniczne wspomaganie otwierania do drzwi szafek, uchylnych frontéw gornych i szuflad. Precyzyjna regulacja boczna,
wysokosci i glebokosci zawiasow. We wszystkich meblach stosowac zawiasy z cichym domykiem.

No6zki meblowe: stosowac ndzki przykrecane o requlowanej wysokosci, dostosowane do wymardéw cokofu. Obcigzalno$c: min.
500kg, wykonane z tworzywa sztucznego o wysokiej jakoSci i nosnosci, odporne na kontakt z wodg. Uwzglednic¢ zestaw
uchwytéw do montazu cokotow.

Uchwyt drzwiowy - metalowy profil L o dt. 20cm dla szaf, 14cm dla szuflad, malowany proszkowo w kolorze skrzydta

drzwiowego do ktorego jest montowany tj. czarne drzwi - czarny uchwyt, czerwone drzwi - czerwony uchwyt itp. Wysokos¢
uchytwu do ustalenia na etapie wykonawczym.

PALETA MATERIALOWA

sklejka topolowa pokryta
laminatem HPL, kolor r6z
rudy

Przed przystapieniem do realizacji zamoéwienia nalezy obligatoryjnie przedtozy¢ Zamawiajagcemu i Projektantowi
wszystkie probki materialowe do akceptacji oraz ustali¢ ostateczng palete kolorsytyczna.

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé¢ rysunki warsztatowe mebli oraz przedstawic¢ je do akceptacji Projektantowi
oraz Zamawiajacemu.

Rysunki nalezy bezwzglednie rozpatrywac w oparciu o informacje zamieszczone na stronie nr 4-5 dokumentaciji.

Nazwa i adres obiektu. budowlanego: Zadanie projektowe:

Muzeum Sztuk Uzytkowych w Poznaniu, oddziat MNP Wykonanie, dostawa i montaz mebli i elementéw wyposazenia wnetrza

Goéra Przemysta 1, 61-768 Poznan, dz. nr 10/2 arkusz 18, obreb Poznan Pracowni Konserwacji Sztuki Uzytkowej Muzeum Sztuk Uzytkowych
Zamawiajgcy: Architekt: Tytut rysunku:

Muzeum Narodowe w Poznaniu mgr inz. arch. Magdalena Jendras Zestaw konferencyjny

al. Marcinkowskiego 9, 61-745 Poznan magdalena.jendras@novarinojendras.eu

Branza: Stadium: Format: Data: Skala: Nr. rysunku:
architektura wnetrz PW zabudowy meblowej A2 15/12/2023 1:30 AW-Z-07
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stosowac zawiasy z cichym domykiem
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POM. 05 - RZUT FRAGMENT

Dla zabudowy meblowej stosowac¢ ndzki meblowe przykrecane o requlowanej wysokosci, dostosowane do wymardw cokotu, obcigzalnosc¢: min.
500kg; materiat: tworzywo sztuczne wysokiej jakosci, odporne na kontakt z wodg. Wraz z zestawem uchwytéw do montazu cokotow.

7 _

ZABUDOWA MEBLOWA MAGAZYNOWA WYSOKA I (5.1)

plyta / panel maskujacy
(obudowa sciany nad przejsciem)

szafa z pétkami i szufladami

MATERIALY ZABUDOWA MEBLOWA MAGAZYNOWA WYSOKA | (5.1)

Zabudowa meblowa:

-Konstrukcja mebla (elem. wewnetrzne niewidoczne): ptyta meblowa laminowana gr. 18mm, kolor bez.
Potki/sciany odpowiednio wzmacniano w miejscach potencjalnego zwiekszonego obcigzenia.
-Skrzydta drzwiowe i boki zabudowy (elem. zewn. widoczne): sklejka topolowa + laminat HPL gr. 18mm. Kolor

laminatu HPL - beZzowy.

-Krawedzie drzwi i bokow mebla: widoczny przekrdj sklejki, impregnowanie lakierem przezroczystym - ochrona

przed zabrudzeniem

PALETA MATERIALOWA

PRZEKROJ B-B'
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sklejka topolowa pokryta ptyta meblowa pokryta
laminatem HPL, kolor biaty laminatem,
bez kolor biaty bez

detal referencyjny obroébki uchwyt drzwiowy, L, metalowy
obrzeza laminatu malowany proszkowo w
kolorze skrzydia / szuflady

Przed przystapieniem do realizacji zamoéwienia nalezy obligatoryjnie przedtozy¢ Zamawiajagcemu i Projektantowi
wszystkie probki materialowe do akceptacji oraz ustali¢ ostateczng palete kolorsytyczna.

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé¢ rysunki warsztatowe mebli oraz przedstawic¢ je do akceptacji Projektantowi

oraz Zamawiajacemu.

Rysunki nalezy bezwzglednie rozpatrywac w oparciu o informacje zamieszczone na stronie nr 4-5 dokumentaciji.

Nazwa i adres obiektu. budowlanego:
Muzeum Sztuk Uzytkowych w Poznaniu, oddziat MNP
Gora Przemysta 1, 61-768 Poznan, dz. nr 10/2 arkusz 18, obreb Poznan

Zadanie projektowe:

Wykonanie, dostawa i montaz mebli i elementéw wyposazenia wnetrza
Pracowni Konserwacji Sztuki Uzytkowej Muzeum Sztuk Uzytkowych

Zamawiajgcy: Architekt: Tytut rysunku:

Muzeum Narodowe w Poznaniu mgr inz. arch. Magdalena Jendras Zabudowa meblowa magazynowa wysoka | cz. 1

al. Marcinkowskiego 9, 61-745 Poznan magdalena.jendras@novarinojendras.eu

Branza: Stadium: Format: Data: Skala: Nr. rysunku:
architektura wnetrz PW zabudowy meblowej A2 15/12/2023 1:30 AW-Z-08




DETAL OGOLNY COKOLU | LOGIKA PODZIALU PROPORCJI ZABUDOWY MEBLOWEJ

rozmiar arkusza sklejki: 250x125cm

Cokot scian w pomieszczeniach (prace bud. etap 1) do
koordynaciji z wysokoscig cokotu zabudowy meblowe;.

Wszystkie pétki, ktdre nie musza by¢ state ze wzgledow
konstrukcyjnych, powinny mie¢ mozlwios¢ regulacji i zmiany

miejsca. Rozstaw otworow do przykrecania pétek co 50mm.
T /—— element gérny
N N o korpus gtowny
(arkusz ptyty)
cokot frontu
wycofany
wzgledem
/ ptaszczyzny
drzwi
linia tgczenia / - . .
cokotu i korpusu linia fgczenia cokotu i
; N . gtéwnego o korpusu gtéwnego ptyty
Mg © o cokor bocznej na jednym poziomie
- *ox Z dolng krawedzig skrzydta
przekroj poprzeczny widok boczny aksonometria pokazujgca drziowego

schemat ogélny logiki budowy modutéw zabudowy meblowej

—plyta meblowa
" laminowana

Sklejka + laminat HPL

I
|
|
|
|
|
|
: (skrzydto drzwiowe)
|

|

[

Zdjecia

cokotu i
korpusu na
jednym

skrzydtem

Sklejka + laminat HPL
(listwa cokotu)

L —

detal cokotu i skrzydet drzwiowych

DETAL OGOLNY PODZIALU | PROPORCJI ZABUDOWY MEBLOWEJ

podziaty horyzontalne konieczne ze wzgledu na
rozmiar ptyty konstrukcyjnej na srodku tgczen czesci
wertyklanych - do konsultacji z projektantem na
etapie wykonawczym

drzwiowym

referencyjne
linii taczenia

poziomie ze

DETAL MONTAZU OSWIETLENIA LED

Rzut, fragment,
detal montazu oswietlenia led pionowo
w korpusie zabudowy meblowej

DETAL SZCZELINY POMIEDZY SCIANA
A ZABUDOWA

zabudowa meblowa

gdzie wystepuje:

stosowac wypetnienie : ~ <

pomiedzy Sciang a ‘&'\%\\ \
zabudowg meblowg z \

lakierowanego MDF'u, A
kolor czarny

Scian J A

rzut, fragment

ZABUDOWA MEBLOWA MAGAZYNOWA WYSOKA I (5.1)

plyta / panel maskujacy
(obudowa sciany nad przejsciem)

szafa z pétkami i szufladami

MATERIALY | ELEMENTY ZABUDOWY MEBLOWEJ - INFORMAJCE DODATKOWE

Sklejka + laminat HPL: wysoka odpornos¢ na uderzenia i zarysowania, Scieranie i uzytkowanie powierzchni. Odpornosc na
dziatanie promieni UV, trwatoSc kolorow w Swietle sztucznym. Brak chfonnosci, satynowa matowa gfadka powierzchnia z
powtoka ,anti-fingerprint”. Widoczna krawedz arkusza sklejki - impregnacja warstwg zabezpieczajgcg przed zabrudzeniem,
utatwiajgcg czyszczenie i konserwacje.

Pfyta meblowa + laminat: wysoka opornosc¢ na Scieranie i zarysowania, odporno$c na dziatanie Swiatta,odpornosc na plamy,
odpornos$c¢ na wiele rodzajéw srodkéw czyszczgcych i chemikaliow.

Rdzenie ptyt spetniajg wymogi klas/norm zawarto$ci formaldehydu zgodnie z rozporzgdzeniem E1E05 w Niemczech.
Bezpieczenistwo w kontakcie z zywnoscig, mikrobowe wtasciwosci powierzchni zgodnie z normg ISO 22196 (= JIS Z 2801),
mozliwy recykling. Ptyta meblowa dostosowana do wilgotnosci pomieszczen na inwestycji.

Kolor laminatu (ztamana biel/zimny bez) uzytego do obrobki ptyty meblowej powinien by¢ taki sam, jak bezowy kolor laminatu
HPL, by zabudowa meblowa tworzyta spbéjng catoS¢ pomiedzy ptaszczyznami wewnetrznymi i zewnetrznymi.

Okucia meblowe: jako$¢ zawiasow, prowadnic szuflad i innych elementow - bezwzglednie dostosowana do obiektu
uzytecznosci publicznej - odporne na podwyzszong ilo$¢ cykli uzytkowania (min. 200.000).

Mechaniczne wspomaganie otwierania do drzwi szafek, uchylnych frontéw gdérnych i szuflad. Precyzyjna regulacja boczna,
wysokosci i glebokosci zawiasow. We wszystkich meblach stosowac zawiasy z cichym domykiem.

No6zki meblowe: stosowac ndzki przykrecane o regulowanej wysokosci, dostosowane do wymardw cokotu. Obcigzalno$c: min.
500kg, wykonane z tworzywa sztucznego o wysokiej jakosci i nosnosci, odporne na kontakt z wodg. Uwzgledni¢ zestaw
uchwytéw do montazu cokotow.

Uchwyt drzwiowy - metalowy profil L o dt. 20cm dla szaf, 14cm dla szuflad, malowany proszkowo w kolorze skrzydta
drzwiowego do ktorego jest montowany tj. czarne drzwi - czarny uchwyt, czerwone drzwi - czerwony uchwyt itp. Wysoko$c
uchytwu do ustalenia na etapie wykonawczym.

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé¢ rysunki warsztatowe mebli oraz przedstawic¢ je do akceptacji Projektantowi
oraz Zamawiajacemu.

Rysunki nalezy bezwzglednie rozpatrywac w oparciu o informacje zamieszczone na stronie nr 4-5 dokumentaciji.

Nazwa i adres obiektu. budowlanego: Zadanie projektowe:
Muzeum Sztuk Uzytkowych w Poznaniu, oddziat MNP Wykonanie, dostawa i montaz mebli i elementéw wyposazenia wnetrza
Goéra Przemysta 1, 61-768 Poznan, dz. nr 10/2 arkusz 18, obreb Poznan Pracowni Konserwacji Sztuki Uzytkowej Muzeum Sztuk Uzytkowych

Zamawiajgcy: Architekt: Tytut rysunku:

Muzeum Narodowe w Poznaniu mgr inz. arch. Magdalena Jendras Zabudowa meblowa magazynowa wysoka | cz. 2 - detale

al. Marcinkowskiego 9, 61-745 Poznan magdalena.jendras@novarinojendras.eu

Branza: Stadium: Format: Data: Skala: Nr. rysunku:

architektura wnetrz PW zabudowy meblowej A2 15/12/2023 1:30 AW-Z-09




ptyta / panel maskujgcy
(obudowa Sciany nad przejsciem)
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POM. 05 - RZUT FRAGMENT

Dla zabudowy meblowej stosowac¢ ndzki meblowe przykrecane o requlowanej wysokosci, dostosowane do wymarow cokotu, obcigzalnosc¢: min.
500kg; materiat: tworzywo sztuczne wysokiej jakosci, odporne na kontakt z wodg. Wraz z zestawem uchwytéw do montazu cokotow.

70

Bl

\

S Wszystkie potki, ktdre nie musza by¢ state ze wzgledow
konstrukcyjnych, powinny mie¢ mozlwios¢ regulacji i zmiany

miejsca. Rozstaw otworéw do przykrecania pétek co 50mm.
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Mozliwos¢ zawieszania kluczy / Srubokretow na wewnetrzenj stronie

Skzydta drzwiowego

>

ZABUDOWA MEBLOWA MAGAZYNOWA WYSOKA 11 (5.2)

szafa z poétkami i szufladami

obcigzenie potek: ok. 80kg

MATERIALY ZABUDOWA MEBLOWA MAGAZYNOWA WYSOKA Il (5.2)

Zabudowa meblowa:

-Konstrukcja mebla (elem. wewnetrzne niewidoczne): ptyta meblowa laminowana gr. 18mm, kolor bez.
Potki/sciany odpowiednio wzmacniano w migjscach potencjalnego zwiekszonego obcigzenia.

-Skrzydfa drzwiowe i boki zabudowy (elem. zewn. widoczne): sklejka topolowa + laminat HPL gr. 18mm. Kolor
laminatu HPL - beZowy.

-Krawedzie drzwi i bokéw mebla: widoczny przekrdj sklejki, impregnowanie lakierem przezroczystym - ochrona
przed zabrudzeniem

PALETA MATERIALOWA

sklejka topolowa pokryta
laminatem HPL, kolor biaty
bez kolor biaty bez

ptyta meblowa pokryta
laminatem,

detal referencyjny obrébki
obrzeza laminatu

uchwyt drzwiowy, L, metalowy
malowany proszkowo w
kolorze skrzydta / szuflady

Przed przystapieniem do realizacji zamoéwienia nalezy obligatoryjnie przediozy¢ Zamawiajgcemu i Projektantowi
wszystkie probki materialowe do akceptacji oraz ustali¢ ostateczng palete kolorsytyczna.

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé¢ rysunki warsztatowe mebli oraz przedstawic¢ je do akceptacji Projektantowi
oraz Zamawiajacemu.

Rysunki nalezy bezwzglednie rozpatrywac w oparciu o informacje zamieszczone na stronie nr 4-5 dokumentaciji.

Nazwa i adres obiektu. budowlanego:
Muzeum Sztuk Uzytkowych w Poznaniu, oddziat MNP
Gora Przemysta 1, 61-768 Poznan, dz. nr 10/2 arkusz 18, obreb Poznan

Zadanie projektowe:

Wykonanie, dostawa i montaz mebli i elementéw wyposazenia wnetrza
Pracowni Konserwacji Sztuki Uzytkowej Muzeum Sztuk Uzytkowych

Architekt:
mgr inz. arch. Magdalena Jendras
magdalena.jendras@novarinojendras.eu

Zamawiajgcy:
Muzeum Narodowe w Poznaniu
al. Marcinkowskiego 9, 61-745 Poznan

Tytut rysunku:
Zabudowa meblowa magazynowa wysoka ll cz. 1

Branza:
architektura wnetrz

Stadium: Format: Data: Skala:
PW zabudowy meblowej A2 15/12/2023 1:30

Nr. rysunku:
AW-Z-10




DETAL OGOLNY COKOLU | LOGIKA PODZIALU PROPORCJI ZABUDOWY MEBLOWEJ

rozmiar arkusza sklejki: 250x125cm

Cokoét scian w pomieszczeniach (prace bud. etap Il) do podziaty
koordynacji z wysokoscig cokotu zabudowy meblowe;j. horyzontalne
Wszystkie potki, ktére nie musza byé state ze wzgledow ° I‘;/"Z”’f‘zjz:zaze
konstrukcyjnych, powinny mie¢ mozlwiosé regulacji i zmiany roz%ﬁar plyty
miejsca. Rozstaw otworow do przykrecania pétek co 50mm. konstrukcyjnej na
Srodku fgczen
T /= element gérny czesci
wertyklanych - do
konsultacji z
projektantem na
etapie
wykonawczym
S 8 o korpus gtowny
(arkusz ptyty)
cokot frontu
wycofany
wzgledem
° ptaszczyzny
linia tgczenia / o drzwi _
cokotu i korpusu . linia iqczen,/a cokotu i
7 N . glownego korpusq gioyvnego piyty. .
Mg o o cokot bocznej na jednym poziomie
- ow Z dolng krawedzig skrzydta
przekroj poprzeczny widok boczny aksonometria pokazujgca drziowego
schemat ogélny logiki budowy modutéw zabudowy meblowej
e
! 7
T e —plyta meblowa
| " laminowana
| Zdjecia
| referencyjne
| sklejka + laminat HPL linii taczenia
' (skrzydto drzwiowe) cokotu i
| korpusu na
| jednym
: poziomie ze
skrzydtem
drzwiowym

Sklejka + laminat HPL
(listwa cokotu)

L —

detal cokotu i skrzydet drzwiowych

DETAL OGOLNY PODZIALU | PROPORCJI ZABUDOWY MEBLOWEJ

podziaty horyzontalne konieczne ze wzgledu na
rozmiar ptyty konstrukcyjnej na Srodku tgczen czesci

wertyklanych - do konsultacji z projektantem na
etapie wykonawczym

DETAL MONTAZU OSWIETLENIA LED

Rzut, fragment,
detal montazu oswietlenia led pionowo
w korpusie zabudowy meblowej

DETAL SZCZELINY POMIEDZY SCIANA
A ZABUDOWA

zabudowa meblowa

gdzie wystepuje:

stosowac wypetnienie : ~ <

pomiedzy Sciang a ‘&'\%\\ \
zabudowg meblowg z \

lakierowanego MDF'u, A
kolor czarny

Scian J A

rzut, fragment

ZABUDOWA MEBLOWA MAGAZYNOWA WYSOKA Il (5.2)

szafa z pétkami i szufladami

obcigzenie potek: ok. 80kg

MATERIALY | ELEMENTY ZABUDOWY MEBLOWEJ - INFORMAJCE DODATKOWE

Sklejka + laminat HPL: wysoka odpornos¢ na uderzenia i zarysowania, Scieranie i uzytkowanie powierzchni. Odpornosc na
dziatanie promieni UV, trwatoSc kolorow w Swietle sztucznym. Brak chfonnosci, satynowa matowa gfadka powierzchnia z
powtoka ,anti-fingerprint”. Widoczna krawedz arkusza sklejki - impregnacja warstwg zabezpieczajgcg przed zabrudzeniem,
utatwiajgcg czyszczenie i konserwacje.

Pfyta meblowa + laminat: wysoka opornosc¢ na Scieranie i zarysowania, odporno$c na dziatanie Swiatta,odpornosc na plamy,
odpornos$c¢ na wiele rodzajéw srodkéw czyszczgcych i chemikaliow.

Rdzenie ptyt spetniajg wymogi klas/norm zawarto$ci formaldehydu zgodnie z rozporzgdzeniem E1E05 w Niemczech.
Bezpieczenistwo w kontakcie z zywnoscig, mikrobowe wtasciwosci powierzchni zgodnie z normg ISO 22196 (= JIS Z 2801),
mozliwy recykling. Ptyta meblowa dostosowana do wilgotnosci pomieszczen na inwestycji.

Kolor laminatu (ztamana biel/zimny bez) uzytego do obrobki ptyty meblowej powinien by¢ taki sam, jak bezowy kolor laminatu
HPL, by zabudowa meblowa tworzyta spbéjng catoS¢ pomiedzy ptaszczyznami wewnetrznymi i zewnetrznymi.

Okucia meblowe: jako$¢ zawiasow, prowadnic szuflad i innych elementow - bezwzglednie dostosowana do obiektu
uzytecznosci publicznej - odporne na podwyzszong ilo$¢ cykli uzytkowania (min. 200.000).

Mechaniczne wspomaganie otwierania do drzwi szafek, uchylnych frontéw gdérnych i szuflad. Precyzyjna regulacja boczna,
wysokosci i glebokosci zawiasow. We wszystkich meblach stosowac zawiasy z cichym domykiem.

No6zki meblowe: stosowac ndzki przykrecane o regulowanej wysokosci, dostosowane do wymardw cokotu. Obcigzalno$c: min.
500kg, wykonane z tworzywa sztucznego o wysokiej jakosci i nosnosci, odporne na kontakt z wodg. Uwzgledni¢ zestaw
uchwytéw do montazu cokotow.

Uchwyt drzwiowy - metalowy profil L o dt. 20cm dla szaf, 14cm dla szuflad, malowany proszkowo w kolorze skrzydta
drzwiowego do ktorego jest montowany tj. czarne drzwi - czarny uchwyt, czerwone drzwi - czerwony uchwyt itp. Wysoko$c
uchytwu do ustalenia na etapie wykonawczym.

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé¢ rysunki warsztatowe mebli oraz przedstawic¢ je do akceptacji Projektantowi
oraz Zamawiajacemu.

Rysunki nalezy bezwzglednie rozpatrywac w oparciu o informacje zamieszczone na stronie nr 4-5 dokumentaciji.

Nazwa i adres obiektu. budowlanego:
Muzeum Sztuk Uzytkowych w Poznaniu, oddziat MNP
Gora Przemysta 1, 61-768 Poznan, dz. nr 10/2 arkusz 18, obreb Poznan

Zadanie projektowe:

Wykonanie, dostawa i montaz mebli i elementéw wyposazenia wnetrza
Pracowni Konserwacji Sztuki Uzytkowej Muzeum Sztuk Uzytkowych

Zamawiajgcy: Architekt: Tytut rysunku:

Muzeum Narodowe w Poznaniu mgr inz. arch. Magdalena Jendras Zabudowa meblowa magazynowa wysoka Il cz. 2 - detale

al. Marcinkowskiego 9, 61-745 Poznan magdalena.jendras@novarinojendras.eu

Branza: Stadium: Format: Data: Skala: Nr. rysunku:
architektura wnetrz PW zabudowy meblowej A2 15/12/2023 1:30 AW-Z-11




ZABUDOWA MEBLOWA MAGAZYNOWA WYSOKA Il (5.3)
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MATERIALY ZABUDOWA MEBLOWA MAGAZYNOWA WYSOKA Il (5.3)

5 TN Zabudowa meblowa:
I i -Konstrukcja mebla (elem. wewnetrzne niewidoczne): ptyta meblowa laminowana gr. 18mm, kolor bez.
B B’ Pétki/sciany odpowiednio wzmacniano w migjscach potencjalnego zwiekszonego obcigZenia.
] e R Rt : -Skrzydta drzwiowe i boki zabudowy (elem. zewn. widoczne): sklejka topolowa + laminat HPL gr. 18mm. Kolor
laminatu HPL - beZowy.
-Krawedzie drzwi i bokéw mebla: widoczny przekrdj sklejki, impregnowanie lakierem przezroczystym - ochrona
przed zabrudzeniem
-Wébzek warsztatowy: sklejka topolowa + laminat HPL gr. 18mm. Kolor laminatu HPL - bezowy.
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Nazwa i adres obiektu. budowlanego: Zadanie projektowe:
Muzeum Sztuk Uzytkowych w Poznaniu, oddziat MNP Wykonanie, dostawa i montaz mebli i elementéw wyposazenia wnetrza
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DETAL OGOLNY COKOLU | LOGIKA PODZIALU PROPORCJI ZABUDOWY MEBLOWEJ

rozmiar arkusza sklejki: 250x125cm

Cokot scian w pomieszczeniach (prace bud. etap 1) do
koordynaciji z wysokoscig cokotu zabudowy meblowe;.

Wszystkie poiki, ktére nie musza by¢ state ze wzgledow
konstrukcyjnych, powinny mie¢ mozlwios¢ regulacji i zmiany

miejsca. Rozstaw otworow do przykrecania pétek co 50mm.
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linia tgczenia cokotu i
korpusu gtéwnego ptyty
bocznej na jednym poziomie
Z dolng krawedzig skrzydta
drziowego

schemat ogélny logiki budowy modutéw zabudowy meblowej
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DETAL OGOLNY PODZIALU | PROPORCJI ZABUDOWY MEBLOWEJ

podziaty horyzontalne konieczne ze wzgledu na
rozmiar ptyty konstrukcyjnej na Srodku tgczen czesci
wertyklanych - do konsultacji z projektantem na
etapie wykonawczym

DETAL MONTAZU OSWIETLENIA LED

Rzut, fragment,
detal montazu oswietlenia led pionowo
w korpusie zabudowy meblowej

DETAL SZCZELINY POMIEDZY SCIANA
A ZABUDOWA

zabudowa meblowa

gdzie wystepuje:

stosowac wypetnienie : ~ <

pomiedzy Sciang a &%&\ \
zabudowg meblowg z \

lakierowanego MDF'u, A
kolor czarny

Scian J A

rzut, fragment

ZABUDOWA MEBLOWA MAGAZYNOWA WYSOKA Il (5.3)

L

szafa z potkami
i szufladami

kieszenie na

blachy
wozek warsztatowy chowany
w zabudowie
wozek na kétkach
90 (szer)x50(dt)x60(wys)cm

MATERIALY | ELEMENTY ZABUDOWY MEBLOWEJ - INFORMAJCE DODATKOWE

Sklejka + laminat HPL: wysoka odporno$¢ na uderzenia i zarysowania, Scieranie i uzytkowanie powierzchni. Odpornos¢ na
dziatanie promieni UV, trwatoSc kolorow w Swietle sztucznym. Brak chfonnosci, satynowa matowa gfadka powierzchnia z
powtoka ,anti-fingerprint”. Widoczna krawedz arkusza sklejki - impregnacja warstwg zabezpieczajgcg przed zabrudzeniem,
utatwiajgcg czyszczenie i konserwacje.

Pfyta meblowa + laminat: wysoka opornosc¢ na Scieranie i zarysowania, odporno$c na dziatanie Swiatta,odpornosc na plamy,
odpornos$c¢ na wiele rodzajéw srodkéw czyszczgcych i chemikaliow.

Rdzenie ptyt spetniajg wymogi klas/norm zawarto$ci formaldehydu zgodnie z rozporzgdzeniem E1E05 w Niemczech.
Bezpieczenistwo w kontakcie z zywnoscig, mikrobowe wtasciwosci powierzchni zgodnie z normg ISO 22196 (= JIS Z 2801),
mozliwy recykling. Ptyta meblowa dostosowana do wilgotnosci pomieszczen na inwestycji.

Kolor laminatu (ztamana biel/zimny bez) uzytego do obrobki ptyty meblowej powinien by¢ taki sam, jak bezowy kolor laminatu
HPL, by zabudowa meblowa tworzyta spbéjng catoS¢ pomiedzy ptaszczyznami wewnetrznymi i zewnetrznymi.

Okucia meblowe: jako$¢ zawiasow, prowadnic szuflad i innych elementow - bezwzglednie dostosowana do obiektu
uzytecznosci publicznej - odporne na podwyzszong ilo$¢ cykli uzytkowania (min. 200.000).

Mechaniczne wspomaganie otwierania do drzwi szafek, uchylnych frontéw gdérnych i szuflad. Precyzyjna regulacja boczna,
wysokosci i glebokosci zawiasow. We wszystkich meblach stosowac zawiasy z cichym domykiem.

No6zki meblowe: stosowac ndzki przykrecane o regulowanej wysokosci, dostosowane do wymardw cokotu. Obcigzalno$c: min.
500kg, wykonane z tworzywa sztucznego o wysokiej jakosci i nosnosci, odporne na kontakt z wodg. Uwzgledni¢ zestaw
uchwytéw do montazu cokotow.

Uchwyt drzwiowy - metalowy profil L o dt. 20cm dla szaf, 14cm dla szuflad, malowany proszkowo w kolorze skrzydta
drzwiowego do ktorego jest montowany tj. czarne drzwi - czarny uchwyt, czerwone drzwi - czerwony uchwyt itp. Wysoko$c
uchytwu do ustalenia na etapie wykonawczym.

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé¢ rysunki warsztatowe mebli oraz przedstawic¢ je do akceptacji Projektantowi
oraz Zamawiajacemu.

Rysunki nalezy bezwzglednie rozpatrywac w oparciu o informacje zamieszczone na stronie nr 4-5 dokumentaciji.

Nazwa i adres obiektu. budowlanego:
Muzeum Sztuk Uzytkowych w Poznaniu, oddziat MNP
Gora Przemysta 1, 61-768 Poznan, dz. nr 10/2 arkusz 18, obreb Poznan

Zadanie projektowe:

Wykonanie, dostawa i montaz mebli i elementéw wyposazenia wnetrza
Pracowni Konserwacji Sztuki Uzytkowej Muzeum Sztuk Uzytkowych

Zamawiajgcy:
Muzeum Narodowe w Poznaniu
al. Marcinkowskiego 9, 61-745 Poznan

Architekt: Tytut rysunku:

mgr inz. arch. Magdalena Jendras Zabudowa meblowa magazynowa wysoka lll cz. 2 - detale

magdalena.jendras@novarinojendras.eu

Branza:
architektura wnetrz

Stadium: Format: Data:
PW zabudowy meblowej A2 15/12/2023

Skala:
1:30

Nr. rysunku:
AW-Z-13




Wysokos$¢ zabudowy meblowej - do linii wysokos$ci gornej krawedzi wneki okiennej - do koordynacji na budowie
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system drzwi przesuwnych

panel maskujgcy nad drzwiami

podziaty horyzontalne konieczne ze wzgledu na rozmiar ptyty
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Konieczna koordynacja z istniejgcymi szafkami metalowymi
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PRZEKROJ B-B'

Wszystkie potki, ktore nie @%%@MQS%%FM&O\MZQI@OW

konstrukcyjnych, powinny mie¢ mozlwios¢ regulacji i zmiany
miejsca. Rozstaw otwordéw do przykrecania potek co 50mm.

konstrukcyjnej na Srodku tgczen czesci wertyklanych - do konsultacji z
projektantem na etapie wykonawczym

Wysokos$¢ zabudowy meblowej - w linii wysoko$ci gérnej
krawedzi wneki okiennej - do koordynacji na budowie
(prace budowlane etapu Il)

DETAL PODZIALU PLYT POZIOMYCH

podziaty ptyt poziomych
konieczne ze wzgledu na
rozmiar ptyty
konstrukcyjnej

na Srodku tgczen

c wertyklanych - do
konsultacji z projektantem
na etapie wykonawczym

DETAL SZCZELINY POMIEDZY SCIANA
A ZABUDOWA

zabudowa meblowa

gdzie wystepuje:
stosowac wypeftnienie
pomiedzy $ciang a
zabudowg meblowg z \ /

lakierowanego MDF'u, -_Z
kolor czarny

Sciana .

rzut, fragment

DETAL OGOLNY PODZIALU | PROPORCJI
ZABUDOWY MEBLOWEJ

podziaty horyzontalne konieczne ze wzgledu na
rozmiar ptyty konstrukcyjnej na srodku tgczen czesci
wertyklanych - do konsultacji z projektantem na
etapie wykonawczym

D

ZABUDOWA MEBLOWA WARSZTATOWA WYSOKA (6.1)

MATERIALY ZABUDOWA
MEBLOWA WARSZTATOWA

WYSOKA (6.1)

Zabudowa meblowa:
-Konstrukcja mebla (elem.

wewnetrzne niewidoczne): ptyta
meblowa laminowana gr. 18mm,

kolor bez.
Pétki/sciany odpowiednio
wzmachiano w miejscach

potencjalnego zwiekszonego

obcigzenia.
-Skrzydta drzwiowe i boki

szafka z potkami
drzwi przesuwne

zabudowy (elem. zewn. widoczne):
Sklejka topolowa + laminat HPL gr.

18mm. Kolor laminatu HPL -

bezowy.

-Krawedzie drzwi i bokéw mebla:

widoczny przekroj sklejki,
impregnowanie lakierem

przezroczystym - ochrona przed

zabrudzeniem

istniejgce szafki
zintegrowane z nowym
meblem (do renowacji,
patrz rys. AW-Z-21)

szafka z potkami

™

blat do pracy
Z tokarka

MATERIALY | ELEMENTY ZABUDOWY MEBLOWEJ - INFORMAJCE DODATKOWE

Sklejka + laminat HPL: wysoka odpornos¢ na uderzenia i zarysowania, Scieranie i uzytkowanie powierzchni. Odpornosc na
dziatanie promieni UV, trwato$¢ kolorow w $wietle sztucznym. Brak chtonno$ci, satynowa matowa gtadka powierzchnia z
powtoka ,anti-fingerprint”. Widoczna krawedz arkusza sklejki - impregnacja warstwg zabezpieczajgcq przed zabrudzeniem,
utatwiajgcg czyszczenie i konserwacje.

Pfyta meblowa + laminat: wysoka opornosc¢ na Scieranie i zarysowania, odporno$c na dziatanie $wiatta,odporno$c na plamy,
odpornos$c¢ na wiele rodzajéw srodkoéw czyszczgcych i chemikaliow.
Rdzenie ptyt spetniajg wymogi klas/norm zawarto$ci formaldehydu zgodnie z rozporzgdzeniem E1E05 w Niemczech.

Bezpieczenstwo w kontakcie z zywnoscig, mikrobowe wtasciwosci powierzchni zgodnie z normg ISO 22196 (= JIS Z 2801),
mozliwy recykling. Ptyta meblowa dostosowana do wilgotnosci pomieszczen na inwestycji.

Kolor laminatu (ztamana biel/zimny bez) uzytego do obrobki ptyty meblowej powinien by¢ taki sam, jak bezowy kolor laminatu
HPL, by zabudowa meblowa tworzyta spéjng cato$¢ pomiedzy ptaszczyznami wewnetrznymi i zewnetrznymi.

Okucia meblowe: jako$¢ zawiasow, prowadnic szuflad i innych elementow - bezwzglednie dostosowana do obiektu
uzytecznosci publicznej - odporne na podwyzszong ilo$¢ cykli uzytkowania (min. 200.000).
Mechaniczne wspomaganie otwierania do drzwi szafek, uchylnych frontéw gérnych i szuflad. Precyzyjna regulacja boczna,
wysokosci i glebokosci zawiasow. We wszystkich meblach stosowac zawiasy z cichym domykiem.

No6zki meblowe: stosowac nézki przykrecane o requlowanej wysokosci, dostosowane do wymardw cokofu. Obcigzalno$c: min.
500kg, wykonane z tworzywa sztucznego o wysokiej jakosci i nosnosci, odporne na kontakt z wodg. Uwzgledni¢ zestaw

uchwytéw do montazu cokotow.

Uchwyt drzwiowy - metalowy profil L o dt. 20cm dla szaf, 14cm dla szuflad, malowany proszkowo w kolorze skrzydta
drzwiowego do ktérego jest montowany tj. czarne drzwi - czarny uchwyt, czerwone drzwi - czerwony uchwyt itp. Wysokos¢
uchytwu do ustalenia na etapie wykonawczym.

PALETA MATERIALOWA

sklejka topolowa pokryta
laminatem HPL, kolor biaty
bez

ptyta meblowa pokryta
laminatem,
kolor biaty bez

detal referencyjny obrébki
obrzeza laminatu

uchwyt drzwiowy, L, metalowy
malowany proszkowo w
kolorze skrzydta / szuflady

Przed przystapieniem do realizacji zamoéwienia nalezy obligatoryjnie przedtozy¢ Zamawiajacemu i Projektantowi
wszystkie préobki materiatowe do akceptacji oraz ustali¢ ostateczng palete kolorsytyczna.

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé¢ rysunki warsztatowe mebli oraz przedstawic¢ je do akceptacji Projektantowi

oraz Zamawiajacemu.

Rysunki nalezy bezwzglednie rozpatrywac w oparciu o informacje zamieszczone na stronie nr 4-5 dokumentaciji.

Nazwa i adres obiektu. budowlanego:

Muzeum Sztuk Uzytkowych w Poznaniu, oddziat MNP
Gora Przemysta 1, 61-768 Poznan, dz. nr 10/2 arkusz 18, obreb Poznan

Zadanie projektowe:

Wykonanie, dostawa i montaz mebli i elementéw wyposazenia wnetrza
Pracowni Konserwacji Sztuki Uzytkowej Muzeum Sztuk Uzytkowych

Zamawiajgcy:
Muzeum Narodowe w Poznaniu
al. Marcinkowskiego 9, 61-745 Poznan

Architekt:

mgr inz. arch. Magdalena Jendras
magdalena.jendras@novarinojendras.eu

Tytut rysunku:

Zabudowa meblowa warsztatowa wysoka

Branza:
architektura wnetrz

Stadium:
PW zabudowy meblowej

Format:
A2

Data:
15/12/2023

Skala:
1:30

Nr. rysunku:
AW-Z-14




% ZABUDOWA PODOKIENNA WARSZTATOWA (6.2)

Konieczna koordynacja z istniejgcym stotem stolarskim
(zréwnanie wysokosci, koordynacja proporcji)

blat do pracy zintegrowany
Z parapetem okiennym

miejsce na rosliny

tablica do odwieszania zintegrowane z blatem stotu

podrecznych narzedzi

osfona grzejnika

stosowac zawiasy z
cichym domykiem

potki przystosowane

50

Joprzecroans, Wszystkie ostony !
i narzedzi grzejnikéW

montowane na

zawiasach ukrytych
- - - (zapewnienie tatwej
— T moZzliwosci otarcia i

91

20

dostgpu do gfowicy niska szafka z
// —] % termostatycznej /( stol potkami
/ \ 4 rzejnika
. 94 . . 46 . 22 . 110 . 21 . g j ) Y'/ar?z.tatowy
PRZEKROJ A-A' . Istniejacy
stot do pracy
warsztatowej
- - MATERIALY ZABUDOWA PODOKIENNA WARSZTATOWA (6.2)
| | | | | Niska szafka z pétkami:
eid U - - - — / A Skrzydta drzwiowe szafy: sklejka topolowa + laminat HPL gr. 18mm (kolor bezowy)
i o 94 . . 22 110 PN Boki szafy (el. widoczne): sklejka topolowa + laminat HPL gr. 18mm (kolor beZzowy)
PRZEKROJ D-D Konstrukcja mebla (elem. wewn. niewidoczne): ptyta meblowa laminowana gr. 18mm, kolor bez. Pétki/Sciany odpowiednio
wzmacniano w miejscach potencjalnego zwiekszonego obcigzenia.
-Krawedzie drzwi i bokéw mebla: widoczny przekroj sklejki, impregnowanie lakierem przezroczystym - ochrona przed
— B —C zabrudzeniem
————————————————————————————— 9 Blat do pracy:
J -Blaty robocze: sklejka topolowa + laminat HPL gr. 30mm (kolor beZzowy).
-Osfona grzejnika: sklejka topolowa + laminat HPL gr. 18mm (kolor bezowy).
ES /v‘ -Krawedzie drzwi i bokdw mebla: widoczny przekroj sklejki, impregnowanie lakierem przezroczystym - ochrona przed
\“ T 102 -~ zabrudzeniem
B E Tablica do odwieszania narzedzi - sklejka + laminat HPL, gr. 18mm, otwory do wieszania + mata potka (15cm gt).
7777777777777777777 - i D' Stét do pracy warsztatowej:
m | ‘ -Konstrukcja mebla (elem. wewnetrzne niewidoczne): ptyta meblowa laminowana gr. 18mm, kolor bez.
204 | Pétki/sciany odpowiednio wzmacniano w miejscach potencjalnego zwiekszonego obcigzenia.
© _: -Skrzydfa drzwiowe i boki zabudowy (elem. zewn. widoczne): sklejka topolowa + laminat HPL gr. 18mm. Kolor laminatu HPL -
| bezowy.
| -Blaty robocze: sklejka topolowa + laminat HPL gr. 30mm (kolor beZzowy)
J A -Krawedzie drzwi i bokéw mebla: widoczny przekréj sklejki, impregnowanie lakierem przezroczystym - ochrona przed
| zabrudzeniem
7|
. |
O e . | PALETA MATERIALOWA
|
POM. 06 - RZUT FRAGMENT : :
| |
| |
| |
| |
| |
| | i
| I 5
| | 5 g
| | g
| |
| |
| |
| |
| |
| |
: : sklejka topolowa pokryta ptyta meblowa pokryta detal referencyjny obrébki uchwyt drzwiowy, L, metalowy
| I laminatem HPL, kolor biaty laminatem, obrzeza laminatu malowany proszkowo w
: : bez kolor biaty bez kolorze skrzydta / szuflady
| |
: : Przed przystapieniem do realizacji zamoéwienia nalezy obligatoryjnie przedtozy¢ Zamawiajacemu i Projektantowi
| | wszystkie prébki materialowe do akceptacji oraz ustali¢ ostateczna palete kolorsytyczna.
| |
: 92 E 28 : Wykonawca jest zobowigzany wykonaé¢ rysunki warsztatowe mebli oraz przedstawic¢ je do akceptacji Projektantowi
: 1 oraz Zamawiajgcemu.
| Rysunki nalezy bezwzglednie rozpatrywac w oparciu o informacje zamieszczone na stronie nr 4-5 dokumentacji.
: Nazwa i adres obiektu. budowlanego: Zadanie projektowe:
L Muzeum Sztuk Uzytkowych w Poznaniu, oddziat MNP Wykonanie, dostawa i montaz mebli i elementéw wyposazenia wnetrza
Goéra Przemysta 1, 61-768 Poznan, dz. nr 10/2 arkusz 18, obreb Poznan Pracowni Konserwacji Sztuki Uzytkowej Muzeum Sztuk Uzytkowych
Zamawiajgcy: Architekt: Tytut rysunku:
Muzeum Narodowe w Poznaniu mgr inz. arch. Magdalena Jendras Zabudowa podokienna warsztatowa cz. 1
o al. Marcinkowskiego 9, 61-745 Poznan magdalena.jendras@novarinojendras.eu
Branza: Stadium: Format: Data: Skala: Nr. rysunku:
B' py architektura wnetrz PW zabudowy meblowej A2 15/12/2023 1:30 AW-Z-15
A4




ZABUDOWA PODOKIENNA WARSZTATOWA (6.2)

blat do pracy zintegrowany
Z parapetem okiennym

DETAL METALOWEJ DONICY NA KWIATY

miejsce na rosliny

tablica do odwieszania zintegrowane z blatem stotu

podrecznych narzedzi

osfona grzejnika

/ 49| a9 49| a9

PRZEKROJ B-B'

niska szafka z
/ stof potkami
warsztatowy

Schemat montazu metalowej istniejacy

obudowy donicy w blacie stotu.
MozliwoS¢ wyciggniecia metalowej
osfony doniczki w celu konserwacji /

czyszczenia.
Gorna krawedz obudowy donicy MATERIALY ZABUDOWA PODOKIENNA WARSZTATOWA (6.2)

______________ zlicowana z blatem stotu.

/% 197 . Niska szafka z pétkami:
. , Skrzydfta drzwiowe szafy: sklejka topolowa + laminat HPL gr. 18mm (kolor beZowy)
PRZEKROJ C-C Boki szafy (el. widoczne): sklejka topolowa + laminat HPL gr. 18mm (kolor bezowy)
Konstrukcja mebla (elem. wewn. niewidoczne): ptyta meblowa laminowana gr. 18mm Pétki/$ciany
odpowiednio wzmacniano w miejscach potencjalnego zwiekszonego obcigzZenia.
-Krawedzie drzwi i bokéw mebla: widoczny przekroj sklejki, impregnowanie lakierem przezroczystym - ochrona
przed zabrudzeniem
-Blaty robocze: sklejka topolowa + laminat HPL gr. 30mm (kolor bezowy).
-Ostona grzejnika: sklejka topolowa + laminat HPL gr. 18mm (kolor beZzowy).
_____________________________ - -Krawedzie drzwi i bokéw mebla: widoczny przekrdj sklejki, impregnowanie lakierem przezroczystym - ochrona
J przed zabrudzeniem
-Tablica do odwieszania narzedzi - sklejka + laminat HPL, gr. 18mm, otwory do wieszania + mata potka (15cm gf).
Zabudowa meblowa:
, -Konstrukcja mebla (elem. wewnetrzne niewidoczne): ptyta meblowa laminowana gr. 18mm
LR @ Pétki/sciany odpowiednio wzmacniano w migjscach potencjalnego zwiekszonego obcigzenia.
-Skrzydia drzwiowe i boki zabudowy (elem. zewn. widoczne): sklejka topolowa + laminat HPL gr. 18mm. Kolor
D' laminatu HPL - bezowy.
‘ -Krawedzie drzwi i bokéw mebla: widoczny przekroj sklejki, impregnowanie lakierem przezroczystym - ochrona
przed zabrudzeniem

MATERIALY | ELEMENTY ZABUDOWY MEBLOWEJ - INFORMAJCE DODATKOWE

stof do pracy
warsztatowej

60

E—
fe==
i

-

L

%

|
|

, Sklejka + laminat HPL: wysoka odpornos$¢ na uderzenia i zarysowania, $cieranie i uzytkowanie powierzchni. Odpornosc¢ na
A dziatanie promieni UV, trwato$¢ koloréw w Swietle sztucznym. Brak chfonnosci, satynowa matowa gfadka powierzchnia z
powtoka ,anti-fingerprint”. Widoczna krawedZ arkusza sklejki - impregnacja warstwg zabezpieczajgcg przed zabrudzeniem,

224 ufatwiajgcg czyszczenie i konserwacje.

Ll - -4 Piyta meblowa + laminat: wysoka opornosc¢ na Scieranie i zarysowania, odporno$c na dziatanie $wiatta,odpornosc¢ na plamy,

odporno$c¢ na wiele rodzajow srodkéw czyszczgcych i chemikaliow.

Rdzenie ptyt spetniajg wymogi klas/norm zawarto$ci formaldehydu zgodnie z rozporzgdzeniem E1E05 w Niemczech.
Bezpieczeristwo w kontakcie z ZywnoScig, mikrobowe wtasciwosci powierzchni zgodnie z normg ISO 22196 (= JIS Z 2801),
mozliwy recykling. Ptyta meblowa dostosowana do wilgotnosci pomieszczen na inwestycji.

POM. 06 - RZUT FRAGMENT

Kolor laminatu (ztamana biel/zimny bez) uzytego do obrébki ptyty meblowej powinien by¢ taki sam, jak bezowy kolor laminatu
HPL, by zabudowa meblowa tworzyta spojng catos¢ pomiedzy ptaszczyznami wewnetrznymi i zewnetrznymi.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

: Okucia meblowe: jako$¢ zawiasow, prowadnic szuflad i innych elementéw - bezwzglednie dostosowana do obiektu

| uzytecznosci publicznej - odporne na podwyzszong ilo$¢ cykli uzytkowania (min. 200.000).

| Mechaniczne wspomaganie otwierania do drzwi szafek, uchylnych frontéw gérnych i szuflad. Precyzyjna regulacja boczna,
: wysokosci i glebokosci zawiasow. We wszystkich meblach stosowac zawiasy z cichym domykiem.

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

No6zki meblowe: stosowac ndzki przykrecane o regulowanej wysokosci, dostosowane do wymardw cokotu. Obcigzalnos¢: min.
500kg, wykonane z tworzywa sztucznego o wysokiej jako$ci i nosnosci, odporne na kontakt z wodg. Uwzgledni¢ zestaw
uchwytéw do montazu cokotow.

Uchwyt drzwiowy - metalowy profil L o dt. 20cm dla szaf, 14cm dla szuflad, malowany proszkowo w kolorze skrzydta
drzwiowego do ktérego jest montowany tj. czarne drzwi - czarny uchwyt, czerwone drzwi - czerwony uchwyt itp. Wysoko$¢
uchytwu do ustalenia na etapie wykonawczym.

92 E 28 : Wykonawca jest zobowigzany wykonaé¢ rysunki warsztatowe mebli oraz przedstawic¢ je do akceptacji Projektantowi
! oraz Zamawiajagcemu.

Rysunki nalezy bezwzglednie rozpatrywac w oparciu o informacje zamieszczone na stronie nr 4-5 dokumentaciji.

Nazwa i adres obiektu. budowlanego: Zadanie projektowe:
Muzeum Sztuk Uzytkowych w Poznaniu, oddziat MNP Wykonanie, dostawa i montaz mebli i elementéw wyposazenia wnetrza
Goéra Przemysta 1, 61-768 Poznan, dz. nr 10/2 arkusz 18, obreb Poznan Pracowni Konserwacji Sztuki Uzytkowej Muzeum Sztuk Uzytkowych

Zamawiajgcy: Architekt: Tytut rysunku:
Muzeum Narodowe w Poznaniu mgr inz. arch. Magdalena Jendras Zabudowa podokienna warsztatowa cz. 2 - detale
al. Marcinkowskiego 9, 61-745 Poznan magdalena.jendras@novarinojendras.eu

Branza: Stadium: Format: Data: Skala: Nr. rysunku:
architektura wnetrz PW zabudowy meblowej A2 15/12/2023 1:30 AW-Z-16
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Wysokos$¢ zabudowy meblowej - do linii wysokos$ci gornej krawedzi wneki okiennej - do koordynacji na budowie
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PRZEKROJ B-B'

Dla zabudowy meblowej stosowac n6zki meblowe przykrecane o requlowanej wysoko$ci, dostosowane do wymardw cokotu, obcigzalnos$¢: min.

500kg; materiat: tworzywo sztuczne wysokiej jakosci, odporne na kontakt z wodg. Wraz z zestawem uchwytéw do montazu cokotow.

Wszystkie poiki, ktére nie musza by¢ state ze wzgledow

konstrukcyjnych, powinny mie¢ moziwios¢ regulacji i zmiany
miejsca. Rozstaw otworow do przykrecania pétek co 50mm.

ZABUDOWA MEBLOWA PRACOWNI WYSOKA (8.1)

mafta potka na

podreczne przedmioty

25cm gt.
360cm dt.

z otwartymi
potkami

istniejgcy stot laboratoryjny

Z ceramicznym blatem
(metalowa strukrura

do renowacji, patrz rys. AW-Z-21)

regaf trojkatny

/

szafa z pétkami
i szufladami

wneka na skiadanag
Sciane szklanag

szafa z potkami
zamykana na klucz

MATERIALY ZABUDOWA MEBLOWA PRACOWNI WYSOKA(8.1)

Zabudowa meblowa:

-Konstrukcja mebla (elem. wewnetrzne niewidoczne): ptyta meblowa laminowana gr. 18mm, kolor bez.
Potki/Sciany odpowiednio wzmacniano w miejscach potencjalnego zwiekszonego obcigzenia.

-Skrzydta drzwiowe i boki zabudowy (elem. zewn. widoczne): sklejka topolowa + laminat HPL gr. 18mm. Kolor
laminatu HPL - beZzowy.

-Krawedzie drzwi i bokow mebla: widoczny przekrdj sklejki, impregnowanie lakierem przezroczystym - ochrona

przed zabrudzeniem

PALETA MATERIALOWA

sklejka topolowa pokryta
laminatem HPL, kolor biaty
bez

Przed przystapieniem do realizacji zamoéwienia nalezy obligatoryjnie przedtozy¢ Zamawiajagcemu i Projektantowi

ptyta meblowa pokryta
laminatem,
kolor biaty bez

detal referencyjny obrébki
obrzeza laminatu

uchwyt drzwiowy, L, metalowy
malowany proszkowo w
kolorze skrzydta / szuflady

wszystkie probki materialowe do akceptacji oraz ustali¢ ostateczng palete kolorsytyczna.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ rysunki warsztatowe mebli oraz przedstawic¢ je do akceptacji Projektantowi
oraz Zamawiajacemu.

Rysunki nalezy bezwzglednie rozpatrywac w oparciu o informacje zamieszczone na stronie nr 4-5 dokumentacji.

szafa z potkami
i szufladami zamykana na klucz

N

Nazwa i adres obiektu. budowlanego:

Muzeum Sztuk Uzytkowych w Poznaniu, oddziat MNP
Gora Przemysta 1, 61-768 Poznan, dz. nr 10/2 arkusz 18, obreb Poznan

Zadanie projektowe:

Wykonanie, dostawa i montaz mebli i elementéw wyposazenia wnetrza
Pracowni Konserwacji Sztuki Uzytkowej Muzeum Sztuk Uzytkowych

Zamawiajgcy:

Muzeum Narodowe w Poznaniu
al. Marcinkowskiego 9, 61-745 Poznan

Architekt:

mgr inz. arch. Magdalena Jendras
magdalena.jendras@novarinojendras.eu

Tytut rysunku:

Zabudowa meblowa pracowni wysoka cz. 1

Branza:
architektura wnetrz

Stadium:
PW zabudowy meblowej

Format: Data:
A2 15/12/2023

Skala:
1:30

Nr. rysunku:
AW-Z-17




DETAL OGOLNY COKOLU | LOGIKA PODZIALU PROPORCJI ZABUDOWY MEBLOWEJ

rozmiar arkusza sklejki: 250x125cm

Cokot scian w pomieszczeniach (prace bud. etap 1) do
koordynaciji z wysokoscig cokotu zabudowy meblowe;.

Wszystkie poiki, ktére nie musza by¢ state ze wzgledow
konstrukcyjnych, powinny mie¢ mozlwios¢ regulacji i zmiany
miejsca. Rozstaw otworow do przykrecania pétek co 50mm.
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przekroj poprzeczny
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element gérny

korpus gtowny
(arkusz ptyty)

linia tgczenia
cokotu i korpusu

gtéwnego

k%

Ccokot

widok boczny

—pfyta meblowa

laminowana

Sklejka + laminat HPL
(skrzydto drzwiowe)

Sklejka + laminat HPL

L —

(listwa cokotu)

detal cokotu i skrzydet drzwiowych

P

| *

aksonometria pokazujgca

cokét frontu
wycofany
wzgledem
ptaszczyzny
drzwi

linia tgczenia cokotu i

korpusu gtéwnego ptyty

bocznej na jednym poziomie

Z dolng krawedzig skrzydta

drziowego

schemat ogo6lny logiki budowy modutéw zabudowy meblowej

DETAL OGOLNY PODZIALU | PROPORCJI ZABUDOWY MEBLOWEJ

podziaty
horyzontalne
konieczne ze
wzgledu na
rozmiar ptyty
konstrukcyjnej na
Srodku fgczen
czesci
wertyklanych - do
konsultacji z
projektantem na
etapie
wykonawczym

Zdjecia

jednym

referencyjne
linii taczenia
cokotu i
korpusu na

poziomie ze
skrzydtem
drzwiowym

DETAL MONTAZU OSWIETLENIA LED

Rzut, fragment,
detal montazu oswietlenia led pionowo
w korpusie zabudowy meblowej

DETAL SZCZELINY POMIEDZY SCIANA
A ZABUDOWA

zabudowa meblowa

gdzie wystepuje:

stosowac wypetnienie : ~ <

pomiedzy Sciang a ‘&'\%\\ \
zabudowg meblowg z \

lakierowanego MDF'u, A
kolor czarny

Scian J A

rzut, fragment

ZABUDOWA MEBLOWA PRACOWNI WYSOKA (8.1)

mafta potka na
podreczne przedmioty

25cm gt.
360cm dt.

regat tréjkatny
z otwartymi
potkami

istniejacy stot laboratoryjny

Z ceramicznym blatem
(metalowa strukrura

do renowacji, patrz rys. AW-Z-21)

szafa z p6tkami
i szufladami

wneka na skfadana
Sciane szklanag °

/

szafa z potkami
zamykana na klucz N

szafa z potkami
i szufladami zamykana na klucz

MATERIALY | ELEMENTY ZABUDOWY MEBLOWEJ - INFORMAJCE DODATKOWE

Sklejka + laminat HPL: wysoka odporno$¢ na uderzenia i zarysowania, $cieranie i uzytkowanie powierzchni. Odpornosc¢ na
dziatanie promieni UV, trwato$¢ koloréw w sSwietle sztucznym. Brak chfonnosci, satynowa matowa gfadka powierzchnia z
powtokg ,anti-fingerprint”. Widoczna krawedZ arkusza sklejki - impregnacja warstwg zabezpieczajgcg przed zabrudzeniem,

ufatwiajgcg czyszczenie i konserwacje.

Piyta meblowa + laminat: wysoka opornosc¢ na Scieranie i zarysowania, odporno$c na dziatanie $wiatta,odporno$c na plamy,
odpornos$c na wiele rodzajow Srodkow czyszczgcych i chemikaliow.

Rdzenie ptyt spetniajg wymogi klas/norm zawarto$ci formaldehydu zgodnie z rozporzgdzeniem E1E05 w Niemczech.
Bezpieczeristwo w kontakcie z Zywno$cig, mikrobowe wtasciwosci powierzchni zgodnie z normg ISO 22196 (= JIS Z 2801),
mozliwy recykling. Ptyta meblowa dostosowana do wilgotnosci pomieszczen na inwestycji.

Kolor laminatu (ztamana biel/zimny bez) uzytego do obrébki ptyty meblowej powinien byc taki sam, jak bezowy kolor laminatu
HPL, by zabudowa meblowa tworzyta spojng catoS¢ pomiedzy ptaszczyznami wewnetrznymi i zewnetrznymi.

Okucia meblowe: jakos$¢ zawiaséw, prowadnic szuflad i innych elementéw - bezwzglednie dostosowana do obiektu
uzytecznosci publicznej - odporne na podwyzszong ilo$¢ cykli uzytkowania (min. 200.000).

Mechaniczne wspomaganie otwierania do drzwi szafek, uchylnych frontéw gornych i szuflad. Precyzyjna regulacja boczna,
wysokosSci i glebokosci zawiasow. We wszystkich meblach stosowac zawiasy z cichym domykiem.

No6zki meblowe: stosowac ndzki przykrecane o regulowanej wysokosci, dostosowane do wymardw cokotu. Obcigzalnos¢: min.

500kg, wykonane z tworzywa sztucznego o wysokiej jakosci i nosnosci, odporne na kontakt z wodg. Uwzglednic¢ zestaw

uchwytéw do montazu cokotow.

Uchwyt drzwiowy - metalowy profil L o dt. 20cm dla szaf, 14cm dla szuflad, malowany proszkowo w kolorze skrzydta
drzwiowego do ktorego jest montowany tj. czarne drzwi - czarny uchwyt, czerwone drzwi - czerwony uchwyt itp. Wysokos¢

uchk/twu do ustalenig na etapie wykonawgzym.
Wy

onawca jest zobowigzany wykonac rysunki warsztatowe mebli oraz przedstawi¢ je do akceptacji Projektantowi

oraz Zamawiajacemu.

Rysunki nalezy bezwzglednie rozpatrywac w oparciu o informacje zamieszczone na stronie nr 4-5 dokumentaciji.

Nazwa i adres obiektu. budowlanego:
Muzeum Sztuk Uzytkowych w Poznaniu, oddziat MNP
Gora Przemysta 1, 61-768 Poznan, dz. nr 10/2 arkusz 18, obreb Poznan

Zadanie projektowe:

Wykonanie, dostawa i montaz mebli i elementéw wyposazenia wnetrza
Pracowni Konserwacji Sztuki Uzytkowej Muzeum Sztuk Uzytkowych

Zamawiajgcy: Architekt:

Muzeum Narodowe w Poznaniu
al. Marcinkowskiego 9, 61-745 Poznan

mgr inz. arch. Magdalena Jendras
magdalena.jendras@novarinojendras.eu

Tytut rysunku:
Zabudowa meblowa pracowni wysoka cz. 2 - detale

Branza:
architektura wnetrz

Stadium:
PW zabudowy meblowej

Format: Data: Skala: Nr. rysunku:

A2 15/12/2023 1:30 AW-Z-18
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PRZEKROJ A-A'

podziaty horyzontalne konieczne ze wzgledu na rozmiar ptyty
konstrukcyjnej na Srodku tgczen czesci wertyklanych - do konsultacji

Z projektantem na etapie wykonawczym
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Zdjecie referencyjne siedziska do zestawu
podokiennego pracowni.

4 sztuki, sklejka + metal, podtokietniki.
Siedziska z tej samej serii produktéw, co
siedziska w

zestawie konferencyjnym.

Doktadny model + kolorystyka - do ustalenia z

/ Projektantem i Zamawiajgcym.
2

Wszystkie ostony grzejnikow montowane na zawiasach ukrytych
(zapewnienie tatwej mozliwosci otarcia i dostepu do gfowicy
termostatycznej grzejnika)

40

102
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POM. 08 - RZUT FRAGMENT

MATERIALY | ELEMENTY ZABUDOWY MEBLOWEJ - INFORMAJCE DODATKOWE

ES

-~

S

Sklejka + laminat HPL: wysoka odporno$¢ na uderzenia i zarysowania, $cieranie i uzytkowanie powierzchni. Odpornos¢ na

dziatanie promieni UV, trwato$¢ koloréw w $wietle sztucznym. Brak chtonno$ci, satynowa matowa gtadka powierzchnia z
powfoka ,anti-fingerprint”. Widoczna krawedz arkusza sklejki - impregnacja warstwg zabezpieczajgcg przed zabrudzeniem,

ufatwiajgcg czyszczenie i konserwacje.

Piyta meblowa + laminat: wysoka opornos$c¢ na Scieranie i zarysowania, odporno$c na dziatanie $wiatta,odporno$c na plamy,

odpornoSc na wiele rodzajow Srodkow czyszczgcych i chemikaliow.

Rdzenie ptyt spetniajg wymogi klas/norm zawartosci formaldehydu zgodnie z rozporzgdzeniem E1E05 w Niemczech.

Bezpieczeristwo w kontakcie z Zywno$cig, mikrobowe wtasciwosci powierzchni zgodnie z normg ISO 22196 (= JIS Z 2801),

mozliwy recykling. Ptyta meblowa dostosowana do wilgotnosci pomieszczen na inwestycji.

Kolor laminatu (ztamana biel/zimny bez) uzytego do obrébki ptyty meblowej powinien byc taki sam, jak bezowy kolor laminatu
HPL, by zabudowa meblowa tworzyta spojng catoS¢ pomiedzy ptaszczyznami wewnetrznymi i zewnetrznymi.

Okucia meblowe: jakos$¢ zawiaséw, prowadnic szuflad i innych elementéw - bezwzglednie dostosowana do obiektu
uzytecznosci publicznej - odporne na podwyzszong ilo$¢ cykli uzytkowania (min. 200.000).

Mechaniczne wspomaganie otwierania do drzwi szafek, uchylnych frontéw gérnych i szuflad. Precyzyjna regulacja boczna,
wysokoSci i glebokosci zawiaséw. We wszystkich meblach stosowac zawiasy z cichym domykiem.

No6zki meblowe: stosowac ndzki przykrecane o requlowanej wysokosci, dostosowane do wymardéw cokofu. Obcigzalno$c: min.
500kg, wykonane z tworzywa sztucznego o wysokiej jakoSci i nosnosci, odporne na kontakt z wodg. Uwzglednic¢ zestaw

uchwytéw do montazu cokotow.

Uchwyt drzwiowy - metalowy profil L o dt. 20cm dla szaf, 14cm dla szuflad, malowany proszkowo w kolorze skrzydta
drzwiowego do ktorego jest montowany tj. czarne drzwi - czarny uchwyt, czerwone drzwi - czerwony uchwyt itp. WysokoSc

uchytwu do ustalenia na etapie wykonawczym.

DETAL SZCZELINY POMIEDZY SCIANA
A ZABUDOWA

zabudowa meblowa

gdzie wystepuje:

ﬁ stosowac wypetnienie : <

pomiedzy Sciang a w \

A zabudowg meblowg z \ / |
lakierowanego MDF'u, A

|

1

|

é‘ kolor czarny |
Sciana ° A

rzut, fragment

_

Schemat montazu metalowej
obudowy donicy w blacie stotu.
Mozliwosc wyciggniecia metalowej
ostony doniczki w celu konserwacji /
czyszczenia.

Gorna krawedZ obudowy donicy

zlicowana z blatem stotu.

ZABUDOWA PODOKIENNA PRACOWNI (8.2)

blat do pracy zintegrowany

Z parapetem okiennym

blat do pracy zintegrowany
Z parapetem okiennym

siedzisko

4 sztuki 'A

ostona grzejnika

Pt
ANE
}% %

osfona grzejnika

blat do pracy zintegrowany
z parapetem okiennym

miejsce na rosliny
Zintegrowane z
blatem stofu

“N"/

podokienne] ‘\

N

osfona
grzejnika

przerwa w zabudowie
na modut szklanej sciany
przesuwnej

(do koordynacji z pracami budowlanymi etapu I1)

MATERIALY ZABUDOWA PODOKIENNA PRACOWNI (8.2)

Blaty zintegrowane z parapetem wraz z szafkami w linii podokiennej:
-Blaty robocze: sklejka topolowa + laminat HPL gr. 30mm (kolor bezowy).
-Ostona grzejnika: sklejka topolowa + laminat HPL gr. 18mm (kolor beZzowy)
-Konstrukcja mebla (elem. wewnetrzne niewidoczne): ptyta meblowa laminowana gr. 18mm, kolor bezowy

Potki/sciany odpowiednio wzmacniano w miejscach potencjalnego zwiekszonego obcigzenia.

il

)

d

miejsce na rosliny
Zintegrowane z
blatem stotu

-Skrzydta drzwiowe i boki zabudowy (elem. zewn. widoczne): sklejka topolowa + laminat HPL gr. 18mm. Kolor

laminatu HPL - beZowy.

-Krawedzie drzwi i bokéw mebla: widoczny przekroj sklejki, impregnowanie lakierem przezroczystym - ochrona

przed zabrudzeniem

PALETA MATERIALOWA

sklejka topolowa pokryta
laminatem HPL, kolor biaty
bez

ptyta meblowa pokryta
laminatem,
kolor biaty bez

detal referencyjny obrébki
obrzeza laminatu

uchwyt drzwiowy, L, metalowy
malowany proszkowo w
kolorze skrzydta / szuflady

Przed przystapieniem do realizacji zamoéwienia nalezy obligatoryjnie przedtozy¢ Zamawiajacemu i Projektantowi

wszystkie préobki materiatowe do akceptacji oraz ustali¢ ostateczng palete kolorsytyczna.

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé¢ rysunki warsztatowe mebli oraz przedstawic¢ je do akceptacji Projektantowi

oraz Zamawiajacemu.

Rysunki nalezy bezwzglednie rozpatrywac w oparciu o informacje zamieszczone na stronie nr 4-5 dokumentaciji.

Nazwa i adres obiektu. budowlanego:

Muzeum Sztuk Uzytkowych w Poznaniu, oddziat MNP
Gora Przemysta 1, 61-768 Poznan, dz. nr 10/2 arkusz 18, obreb Poznan

Zadanie projektowe:

Wykonanie, dostawa i montaz mebli i elementéw wyposazenia wnetrza
Pracowni Konserwacji Sztuki Uzytkowej Muzeum Sztuk Uzytkowych

Zamawiajgcy:
Muzeum Narodowe w Poznaniu
al. Marcinkowskiego 9, 61-745 Poznan

Architekt:
mgr inz. arch. Magdalena Jendras
magdalena.jendras@novarinojendras.eu

Tytut rysunku:
Zabudowa podokienna pracowni

Branza:
architektura wnetrz

Stadium:
PW zabudowy meblowej

Format: Data:
A2 15/12/2023

Skala:
1:30

Nr. rysunku:
AW-Z-19




A. STOLY ROBOCZE MOBILNE
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RZUT

mozliwosc¢ roznych konfiguracji - potgczenia 3 stotow
w jeden duzy stoét

o 0 0 ¢)
WIDOK BOCZNY

stoty mobilne na kotkach wyposazone w solidne hamulce

B. STOLIK OKRAGLY Z OBRACANYM BLATEM

.

blat obracany

S
pétka N

80
39

potka szafka na kétkach

L I I 1 $ blat requlowany L 1

A. Stoly robocze
-wymiar jednego stotu: 80x120cm

-3 sztuki

-regulacja korbowa wysokosci blatu

-moZzliwo$¢ regulacji blatu w zakresie ok. 75-110cm

-blaty lity ceramiczny (jedna ptyta), kolor biaty

-blaty odporne na prace z czynnikami chemicznymi

-nogi stotu - metalowe, kolor biaty

-mechanizm podnoszgcy przystosowany do wagi blatow

-udzwig stotu: 80-100kg

-Stoty mobilne na kotkach wyposazone w solidne hamulce blokujgce
-mozliwo$c¢ tgczenia stotdw w jedng powierzchnie pracy (wyposazone w system spinajgcy / blokujgcy
stoty)

o o
WIDOK FRONTALNY

B. Stolik okragfy z obracanym blatem
-blat okragty, obracany

-wyposazona w kota zapewniajgce mobilnosc
-hamulce blokujgce szafke

-udzwig szafki: 30kg

-materiat blatu: metal, kolor biaty

-materiat korpusu szafki: sklejka + HPL

O O [ [] wyposazona w solidne hamulce

42

WIDOK WIDOK
BOCZNY FRONTALNY

C. POMOCNIK NA KOLKACH
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, 50 60
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C. Pomocnik metalowy
-3 sztuki

-wyposazona w kota zapewniajgce mobilnos¢
-hamulce blokujgce kotka szafki
-warstwa wykonczeniowa blatu: metal, kolor biaty

-materiat korpusu szafki: sklejka + HPL

UWAGA!
wysoko$c¢ szafki dostosowana do wspornikéw / konstrukcji
stotu roboczego (mozliwo$¢ parkowania pod stofem)

ZESTAW MEBLOWY MOBILNY

A. STOLY ROBOCZE MOBILNE
B. STOLIK OKRAGLY Z OBRACANYM BLATEM

C. POMOCNIK NA KOLKACH

MATERIALY | ELEMENTY ZABUDOWY MEBLOWEJ - INFORMAJCE DODATKOWE

Sklejka + laminat HPL: wysoka odpornos$¢ na uderzenia i zarysowania, $cieranie i uzytkowanie powierzchni. Odpornosc¢ na
dziatanie promieni UV, trwato$¢ koloréw w Swietle sztucznym. Brak chfonnosci, satynowa matowa gfadka powierzchnia z
powtoka ,anti-fingerprint”. Widoczna krawedZ arkusza sklejki - impregnacja warstwg zabezpieczajgcg przed zabrudzeniem,
ufatwiajgcg czyszczenie i konserwacje.

Piyta meblowa + laminat: wysoka opornosc¢ na Scieranie i zarysowania, odporno$c na dziatanie $wiatta,odpornosc¢ na plamy,
odporno$c na wiele rodzajow Srodkow czyszczgcych i chemikaliow.

Rdzenie ptyt spetniajg wymogi klas/norm zawarto$ci formaldehydu zgodnie z rozporzgdzeniem E1E05 w Niemczech.
Bezpieczeristwo w kontakcie z ZywnoScig, mikrobowe wtasciwosci powierzchni zgodnie z normg ISO 22196 (= JIS Z 2801),
mozliwy recykling. Ptyta meblowa dostosowana do wilgotnosci pomieszczen na inwestycji.

Kolor laminatu (ztamana biel/zimny bez) uzytego do obrébki ptyty meblowej powinien by¢ taki sam, jak bezowy kolor laminatu
HPL, by zabudowa meblowa tworzyta spojng catos¢ pomiedzy ptaszczyznami wewnetrznymi i zewnetrznymi.

Okucia meblowe: jako$¢ zawiaséw, prowadnic szuflad i innych elementéw - bezwzglednie dostosowana do obiektu
uzytecznosci publicznej - odporne na podwyzszong ilo$¢ cykli uzytkowania (min. 200.000).

Mechaniczne wspomaganie otwierania do drzwi szafek, uchylnych frontéw gérnych i szuflad. Precyzyjna regulacja boczna,
wysokosci i glebokosci zawiasow. We wszystkich meblach stosowac zawiasy z cichym domykiem.

No6zki meblowe: stosowac ndzki przykrecane o regulowanej wysokosci, dostosowane do wymardw cokotu. Obcigzalnos¢: min.
500kg, wykonane z tworzywa sztucznego o wysokiej jako$ci i nosnosci, odporne na kontakt z wodg. Uwzgledni¢ zestaw
uchwytéw do montazu cokotow.

Uchwyt drzwiowy - metalowy profil L o dt. 20cm dla szaf, 14cm dla szuflad, malowany proszkowo w kolorze skrzydta
drzwiowego do ktérego jest montowany tj. czarne drzwi - czarny uchwyt, czerwone drzwi - czerwony uchwyt itp. Wysoko$¢
uchytwu do ustalenia na etapie wykonawczym.

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé¢ rysunki warsztatowe mebli oraz przedstawic¢ je do akceptacji Projektantowi
oraz Zamawiajacemu.

Rysunki nalezy bezwzglednie rozpatrywac w oparciu o informacje zamieszczone na stronie nr 4-5 dokumentaciji.

Nazwa i adres obiektu. budowlanego: Zadanie projektowe:

Muzeum Sztuk Uzytkowych w Poznaniu, oddziat MNP Wykonanie, dostawa i montaz mebli i elementéw wyposazenia wnetrza

Gora Przemysta 1, 61-768 Poznan, dz. nr 10/2 arkusz 18, obreb Poznan Pracowni Konserwacji Sztuki Uzytkowej Muzeum Sztuk Uzytkowych
Zamawiajgcy: Architekt: Tytut rysunku:

Muzeum Narodowe w Poznaniu mgr inz. arch. Magdalena Jendras Zestaw meblowy mobilny

al. Marcinkowskiego 9, 61-745 Poznan magdalena.jendras@novarinojendras.eu

Branza: Stadium: Format: Data: Skala: Nr. rysunku:
architektura wnetrz PW zabudowy meblowej A2 15/12/2023 1:30 AW-Z-20




A. SZAFKI METALOWE NARZEDZIOWE Z SZUFLADAMI
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Program renowacji szafek metalowych:
- demontaz elementéw mebli - szafki: zabezpieczenie suwnic, zamkoéw, nézek;

- catkowite oczyszczenie ze starej farby wszystkich elementéw mebli

przeznaczonych do ponownego pomalowania

- przygotowanie powierzchni do malowania: srutowanie i piaskowanie, odtluszczanie

i odpylanie oraz natozenie warstwy antykorozyjne;j

- malowanie proszkowe farbami epoksydowo-poliestrowymi lub poliestrowymi —

szafki RAL 6019 - do ustalenia i akceptacji z Zamawiajgcym

- transport z magazynu, dostawa na miejsce inwestycji i montaz elementéw mebli

- wymiana mat antyposlizgowych — gumowych ryflowanych na gumowe gtadkie,

dostosowane wymiarami do powierzchni uzytkowej blatu roboczego z

uwzglednieniem odpowiedniej grubosci

Ostateczny rodzaj i kolor farby oraz dobor maty antyposlizgowej - do ustalenia na
etapie wykonawstwa z nadzorem autorskim.

75

—

WIDOK BOCZNY

89

B. METALOWE STELAZE DWOCH STOLOW LABORATORYJYCH (RAMY Z PLYTAMI OSLONOWYMI)

Program renowacji stelazy:
- demontaz elementéw mebli - stelaze: zabezpieczenia

za$lepek oraz nézek

- catkowite oczyszczenie ze starej farby wszystkich
elementéw mebli przeznaczonych do ponownego
pomalowania

- przygotowanie powierzchni do malowania: $rutowanie i
piaskowanie, odtluszczanie i odpylanie oraz natozenie
warstwy antykorozyjne;j

- malowanie proszkowe farbami epoksydowo-poliestrowymi
lub poliestrowymi — stelaze stotéw laboratoryjnych RAL
9016

- transport z magazynu, dostawa na miejsce inwestycji i

montaz elementéw mebli

Ostateczny rodzaj i kolor farby - do ustalenia na etapie

wykonawstwa z nadzorem autorskim.

RENOWACJA MEBLI Z WYPOSAZENIA MNP

A. SZAFKI METALOWE NARZEDZIOWE Z SZUFLADAMI

B. METALOWE STELAZE DWOCH STOLOW LABORATORYJYCH

MATERIALY | ELEMENTY ZABUDOWY MEBLOWEJ - INFORMAJCE DODATKOWE

Sklejka + laminat HPL: wysoka odpornos$¢ na uderzenia i zarysowania, $cieranie i uzytkowanie powierzchni. Odpornosc¢ na
dziatanie promieni UV, trwato$¢ koloréw w $wietle sztucznym. Brak chtonno$ci, satynowa matowa gtadka powierzchnia z
powtoka ,anti-fingerprint”. Widoczna krawedZ arkusza sklejki - impregnacja warstwg zabezpieczajgcg przed zabrudzeniem,
ufatwiajgcg czyszczenie i konserwacje.

Piyta meblowa + laminat: wysoka opornosc¢ na Scieranie i zarysowania, odporno$c na dziatanie $wiatta,odpornosc¢ na plamy,
odporno$c na wiele rodzajow Srodkow czyszczgcych i chemikaliow.

Rdzenie ptyt spetniajg wymogi klas/norm zawarto$ci formaldehydu zgodnie z rozporzgdzeniem E1E05 w Niemczech.
Bezpieczeristwo w kontakcie z ZywnoScig, mikrobowe wtasciwosci powierzchni zgodnie z normg ISO 22196 (= JIS Z 2801),
mozliwy recykling. Ptyta meblowa dostosowana do wilgotnosci pomieszczen na inwestycji.

Kolor laminatu (ztamana biel/zimny bez) uzytego do obrébki ptyty meblowej powinien by¢ taki sam, jak bezowy kolor laminatu
HPL, by zabudowa meblowa tworzyta spojng catos¢ pomiedzy ptaszczyznami wewnetrznymi i zewnetrznymi.

Okucia meblowe: jako$¢ zawiaséw, prowadnic szuflad i innych elementéw - bezwzglednie dostosowana do obiektu
uzytecznosci publicznej - odporne na podwyzszong ilos¢ cykli uzytkowania (min. 200.000).

Mechaniczne wspomaganie otwierania do drzwi szafek, uchylnych frontéw gérnych i szuflad. Precyzyjna regulacja boczna,
wysokosci i glebokosci zawiasow. We wszystkich meblach stosowac zawiasy z cichym domykiem.

No6zki meblowe: stosowac ndzki przykrecane o regulowanej wysokosci, dostosowane do wymardw cokotu. Obcigzalnos¢: min.
500kg, wykonane z tworzywa sztucznego o wysokiej jako$ci i nosnosci, odporne na kontakt z wodg. Uwzgledni¢ zestaw
uchwytéw do montazu cokotow.

Uchwyt drzwiowy - metalowy profil L o dt. 20cm dla szaf, 14cm dla szuflad, malowany proszkowo w kolorze skrzydta
drzwiowego do ktérego jest montowany tj. czarne drzwi - czarny uchwyt, czerwone drzwi - czerwony uchwyt itp. Wysoko$¢
uchytwu do ustalenia na etapie wykonawczym.

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé¢ rysunki warsztatowe mebli oraz przedstawic¢ je do akceptacji Projektantowi
oraz Zamawiajacemu.

Rysunki nalezy bezwzglednie rozpatrywac w oparciu o informacje zamieszczone na stronie nr 4-5 dokumentaciji.

Nazwa i adres obiektu. budowlanego:
Muzeum Sztuk Uzytkowych w Poznaniu, oddziat MNP
Gora Przemysta 1, 61-768 Poznan, dz. nr 10/2 arkusz 18, obreb Poznan

Zadanie projektowe:

Wykonanie, dostawa i montaz mebli i elementéw wyposazenia wnetrza
Pracowni Konserwacji Sztuki Uzytkowej Muzeum Sztuk Uzytkowych

Zamawiajgcy: Architekt: Tytut rysunku:

Muzeum Narodowe w Poznaniu mgr inz. arch. Magdalena Jendras Renowacja istniejgcych mebli

al. Marcinkowskiego 9, 61-745 Poznan magdalena.jendras@novarinojendras.eu

Branza: Stadium: Format: Data: Skala: Nr. rysunku:

architektura wnetrz PW zabudowy meblowej A2 15/12/2023 1:30 AW-Z-21




A. KURTYNA AKUSTYCZNA

461

RZUT
Montaz w pomieszczeniu socjalno-administacyjnym

relingi nasufitowe
D : (poza zakresem
zamdwienia)

[

WIDOK FRONTALNY A-A'
Konieczna koordynacja ze strukturg relingéw podwieszong do sufitu (prace budowlane etapu Il)

B. KURTYNA ZACIEMNIAJACA

Kurtyna zaciemniajaca:
-tkanina zaciemniajgca typu blackout, kolor biaty / bezowy, mat

-zmywalna, bezzapachowa

-atest niepalnoséci - wykonana z witdkien trudnopalnych,

-tkanina dwustronna, gramatura 450gr/m kw

-gwarancja 100% zaciemnienia pomieszczenia

-wysoka odpornos¢ tkaniny na Scieranie - wykorzystanie w bud. uzytecznoséci publicznej

-ostateczna kolorystyka oraz rodzaj tkaniny do ustalenia z Zamawiajgcym na podstawie przedstawionych wzornikow

kurtyna akustyczna

Kurtyna akustyczna:
-2 x tkanina dzwiekochtonna dwuwarstwowa, zmywalna, bezzapachowa

-tkanina o wysokiej absorbcji akustycznej, klasa pochtaniania dzwieku: B

-wspétczynnik pochfaniania dzwieku: a=0.80

-materiat trudnopalny - certyfikaty + atesty,

-wysoka odpornos¢ tkaniny na Scieranie - wykorzystanie w bud. uzytecznosci publicznej
-kolor: biaty, bezowy lub szaroniebiewski (do ustalenia z zamawiajgcym)

-materiat na podszewke: 643g/m kw

-materiat na 2-gg warstwe: 420g/m kw

-ostateczna kolorystyka oraz rodzaj tkaniny do ustalenia z Zamawiajgcym na podstawie

przedstawionych wzornikow

relingi nasufitowe
(poza zakresem
zamowienia)

B J

kurtyna
Tl zaciemniajgca
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Kurtyna zaciemniajgca w pracowni <

konserwatorskiej (atelier fotograficzne)

RZUT WIDOK FRONTALNY A-A'

Konieczna koordynacja ze strukturg relingéw podwieszong do sufitu (prace budowlane etapu Il)

KURTYNY ODDZIELAJACE

A. KURTYNA AKUSTYCZNA

B. KURTYNA ZACIEMNIAJACA

Fotografia referencyjna kurtyny oddzielajgcej w pomieszczeniu

MATERIALY | ELEMENTY ZABUDOWY MEBLOWEJ - INFORMAJCE DODATKOWE

Sklejka + laminat HPL: wysoka odpornos$¢ na uderzenia i zarysowania, $cieranie i uzytkowanie powierzchni. Odpornosc¢ na
dziatanie promieni UV, trwato$¢ koloréw w Swietle sztucznym. Brak chfonnosci, satynowa matowa gfadka powierzchnia z
powtoka ,anti-fingerprint”. Widoczna krawedZ arkusza sklejki - impregnacja warstwg zabezpieczajgcg przed zabrudzeniem,
ufatwiajgcg czyszczenie i konserwacje.

Piyta meblowa + laminat: wysoka opornosc¢ na Scieranie i zarysowania, odporno$c na dziatanie $wiatta,odpornosc¢ na plamy,
odporno$c na wiele rodzajow Srodkow czyszczgcych i chemikaliow.

Rdzenie ptyt spetniajg wymogi klas/norm zawarto$ci formaldehydu zgodnie z rozporzgdzeniem E1E05 w Niemczech.
Bezpieczeristwo w kontakcie z ZywnoScig, mikrobowe wtasciwosci powierzchni zgodnie z normg ISO 22196 (= JIS Z 2801),
mozliwy recykling. Ptyta meblowa dostosowana do wilgotnosci pomieszczen na inwestycji.

Kolor laminatu (ztamana biel/zimny bez) uzytego do obrébki ptyty meblowej powinien by¢ taki sam, jak bezowy kolor laminatu
HPL, by zabudowa meblowa tworzyta spojng catos¢ pomiedzy ptaszczyznami wewnetrznymi i zewnetrznymi.

Okucia meblowe: jako$¢ zawiaséw, prowadnic szuflad i innych elementéw - bezwzglednie dostosowana do obiektu
uzytecznosci publicznej - odporne na podwyzszong ilo$¢ cykli uzytkowania (min. 200.000).

Mechaniczne wspomaganie otwierania do drzwi szafek, uchylnych frontéw gérnych i szuflad. Precyzyjna regulacja boczna,
wysokosci i glebokosci zawiasow. We wszystkich meblach stosowac zawiasy z cichym domykiem.

No6zki meblowe: stosowac ndzki przykrecane o regulowanej wysokosci, dostosowane do wymardw cokotu. Obcigzalnos¢: min.
500kg, wykonane z tworzywa sztucznego o wysokiej jako$ci i nosnosci, odporne na kontakt z wodg. Uwzgledni¢ zestaw
uchwytéw do montazu cokotow.

Uchwyt drzwiowy - metalowy profil L o dt. 20cm dla szaf, 14cm dla szuflad, malowany proszkowo w kolorze skrzydta
drzwiowego do ktorego jest montowany tj. czarne drzwi - czarny uchwyt, czerwone drzwi - czerwony uchwyt itp. Wysokos¢
uchytwu do ustalenia na etapie wykonawczym.

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé¢ rysunki warsztatowe mebli oraz przedstawic¢ je do akceptacji Projektantowi
oraz Zamawiajacemu.

Rysunki nalezy bezwzglednie rozpatrywac w oparciu o informacje zamieszczone na stronie nr 4-5 dokumentaciji.

Nazwa i adres obiektu. budowlanego:
Muzeum Sztuk Uzytkowych w Poznaniu, oddziat MNP
Gora Przemysta 1, 61-768 Poznan, dz. nr 10/2 arkusz 18, obreb Poznan

Zadanie projektowe:

Wykonanie, dostawa i montaz mebli i elementéw wyposazenia wnetrza
Pracowni Konserwacji Sztuki Uzytkowej Muzeum Sztuk Uzytkowych

Architekt:
mgr inz. arch. Magdalena Jendras
magdalena.jendras@novarinojendras.eu

Zamawiajgcy:
Muzeum Narodowe w Poznaniu
al. Marcinkowskiego 9, 61-745 Poznan

Tytut rysunku:
Kurtyny oddzielajace

Data:
15/12/2023

Skala:
1:30

Stadium: Format:
PW zabudowy meblowej A2

Branza:
architektura wnetrz

Nr. rysunku:
AW-Z-22
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