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|.DECYZJA O USLENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
PPN.6733.12.2023 z dn.15.01.2024

WOJT GMINY e o 52 st si osktecane
Starogard Gdanski w diiu 400&«6&%7

PPN.6733.12.2023. Starogard Gd., 2024.01.15.

Sygn. akt: 12962/2023 ds. gospodasrodowiskiem

Monilkg Felska

ﬂ
%
DECYZJA

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 59, art. 60 ust. 1, art. 61, art. 63 ust. 2, 3 i 4, art. 64 i art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023r. poz. 977, 1506, 1597, 1688), art. 59 ust. 2
ustawy z dnia 7 lipca 2023r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektorych innych ustaw
(Dz. U. z2023r. poz. 1688), rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie oznaczen i nazewnictwa
stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z
2003r. Nr 164, poz. 1589), rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie sposobu ustalania
wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (Dz. U. z 2003r. Nr 164, poz. 1588), rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w
przypadku braku migjscowego ...... (Dz. U. z 2021r. poz. 2399) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwcal960r. - Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2023r. poz. 775),

po rozpatrzeniu wniosku Gminy Starogard Gdanski z siedzibg w Starogardzie Gd. przy ul. Sikorskiego

9, reprezentowanej przez pelnomocnika Panig Patrycj¢ Steinke-Odebralska, z dnia 16.11.2023r.,

ustala si¢ lokalizacje inwestycji celu publicznego

dla czesSci terenu dzialek nr 120, 121, 122 w obrebie Sumin
W sposdb nastgpujacy:

1. Rodzaj inwestycji:

- rozbudowa szkoly podstawowej o nowe sale lekcyjne i salg gimnastyczng z zapleczem sanitarnym
wraz z rozbudowgq i przebudowq infrastruktury technicznej oraz budowa parkingu, drogi pozarowej
ze zbiornikiem wody do celow przeciwpozarowych,

- inwestycja na czgsci terenu dzialek nr 120, 121, 122 w miejscowosci Sumin.

2. Warunki i szczegolowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajjce z
przepiséw odrebnych.

2.1.Projekt budowlany inwestycji spelnia¢ musi wymagania przepiséw szczegélnych:

- obwieszczenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022r. poz. 1225),

- ustawy z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2021r. poz. 2351 ze zmianami),

- rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012r. w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z
2012r. poz. 463),

- obwieszczenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2022r. poz. 1679),

- Uchwata Nr 259/XXIV/16 Sejmiku Wojewodztwa Pomorskiego z dnia 25 lipca 2016r. w sprawie
obszaréw chronionego krajobrazu w wojewoddztwie pomorskim (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 16
sierpnia 2016r. poz. 2942),

- ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j.:Dz. U. z 2023r. poz. 1336, 1688, 1890),
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- ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj.:Dz. U. z 2023r. poz. 645, 760, 1193,
1688),

- ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j.: Dz. U. z 2023r. poz. 1478 ze zmianami),

-z zakresu projektowania poszczegélnych medidw - sieci infrastruktury technicznej.

W projekcie budowlanym nalezy okresli¢ kategorie geotechniczng projektowanego obiektu, warunki i

spos6b ich posadowienia oraz w uzasadnionych przypadkach oceng aktualnych warunkéw geologiczno-

inzynierskich.

Projekt budowlany nalezy uzgodnié z:

- gestorami poszczegolnych sieci w zaleznosci od potrzeb,

- inne uzgodnienia w miare potrzeb wynikajacych z projektu oraz przepiséw szczegdlnych.

2.2.Warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego dla zabudowan szkoty po
projektowanej inwestycji:

- linie zabudowy nieprzekraczalne, zgodnie z zalacznikiem graficznym,

e w odlegtodci min. 6,0m od pétnocno-wschodniej i potudniowo-wschodniej granicy od strony
drogi gminnej;

e od linii brzegowej jeziora wyznaczona przez istniejacy na dznr 121 budynek szkoly i
zabudowania zagrodowe na dz.nr 117/4;
linia wyznaczona zgodnie z Uchwalq Nr 259/XXIV/16 Sejmiku Wojewddztwa Pomorskiego z dnia 25
lipca 2016r. w sprawie obszaréw chronionego krajobrazu w wojewddztwie pomorskim
- maksymalng intensywno$¢ zabudowy, czyli stosunek sumy powierzchni wszystkich kondygnacji
budynkow zlokalizowanych na dziatkach nr 120, 121, 122 do tgcznej powierzchni tych dzialek,
okresla sig na 0,1;
- nadziemna intensywnos¢ zabudowy, czyli stosunek sumy powierzchni kondygnacji nadziemnych
wszystkich budynkéw zlokalizowanych na dziatkach nr 120, 121, 122 do tgcznej powierzchni tych
dziatek, okresla si¢ na min. 0,04 i maks. 0,09;
- udziat powierzchni zabudowy w stosunku do facznej powierzchni dziatek nr 120, 121, 122 okresla
si¢ na maks. 0,06;
- obiekty o maks. trzech kondygnacjach nadziemnych z dopuszczeniem podpiwniczenia;
- geometria dachu
* na gléwnej bryle budynku szkoly istniejace dachy dwuspadowe o kacie nachylenia potaci
dachowych 20° - 30° nad tarasami i podestami oraz na wszelkich dobudowach do gtdwnej
bryly budynku dopuszcza sie dachy dowolne, w tym dachy ptaskie na planowanej rozbudowie
istniejacego budynku szkoty;

 kierunek gtéwnej kalenicy dachowej na glownej bryle budynku szkoly pozostaje bez zmian,
tzn. prostopadty do frontu budynku;

- wysokos¢ rozbudowy okresla si¢ na maks. 8,5m z tolerancja do 5%, wysoko$¢ rozbudowywanego
budynku szkoty pozostaje bez zmian;

- dopuszcza si¢ zwigkszenie istniejacej szerokogé elewacji frontowej do maks. 91,5m, przy czym
nowa czes¢ winna by¢ ,,cofnigta” w stosunku do lica budynku rozbudowywanego;

- minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej okresla sig na 0,5;

- nalezy zapewni¢ odpowiednia ilo$é miejsc parkingowych dla obstugi szkoty, tzn. dla pracownikéw
i gosei (np. rodzicéw odwozacych dzieci), w tym min. 1 mp dla pojazdéw zaopatrzonych w karte
parkingowa;

- dopuszcza si¢ wnioskowana rozbudowe budynku szkoty podstawowej o sale gimnastyczna i sale
lekeyjne zgodnie z wyzej okreslonymi parametrami oraz dalsze utwardzenie czedci terenu z
przeznaczeniem na parking i droge pozarowa;

- dopuszcza si¢ budowe parkingu, drogi pozarowej ze zbiornikiem wody do celéw
przeciwpozarowych (zgodnie przepisami szczegélnymi — Prawo wodne) na terenie inwestycji
(szkoty);

- dopuszcza sig¢ w/w inwestycje na terenie o facznej powierzchni do 0,5 ha;

- wszystkie planowane nowe obiekty winny by¢ lokalizowane tak aby w maksymalnym stopniu
chroni¢ istniejacy zabytkowy drzewostan bytego parku podworskiego;

- ogolnodostepne pomieszczenia dostosowac dla potrzeb oséb niepetnosprawnych;

- funkcja terenu dziatek nr 120, 121, 122 pozostaje bez zmian jako teren ushug o$wiaty (UO).
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2.3.Ustalenia dotyczgce ochrony $rodowiska. przyrody i krajobrazu:

przedmiotowej inwestycji o tgcznej powierzchni zabudowy do 0,5ha nie zaliczono do przedsiewzigé
mogacych oddziatywa¢ na srodowisko wymienionych w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 10
wrzesnia 2019r. w sprawie przedsigwzie¢ moggcych znaczqco oddzialywaé na Srodowisko (Dz. U. z
2019r. poz. 1839 ze zmiang); tym samym nie podlegata ona procedurze postepowania w sprawie
oceny oddziatywania na srodowisko w mysl ustawy z dn. 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnienie
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie

oraz ocenach oddzialywania na $rodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2023r. poz. 1094 ze
zmianami);

w zwigzku z powyzszym nie byta wymagana decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach;

teren inwestycji jest potozony w granicach terenu cennego przyrodniczo — Obszar Chronionego
Krajobrazu Boréw Tucholskich, dla ktérych dla ktérego wymaga sie ustanowienia szczegblnych
zasad ochrony zgodnie z ustawg o ochronie przyrody i uchwalg Sejmiku Wojewodztwa
Pomorskiego w sprawie obszaréw chronionego krajobrazu w wojewddztwie pomorskim (pkt 1.2.
niniejszej decyzji);

zakaz likwidowania i niszczenia zadrzewier nadwodnych i $rédpolnych o charakterze pasmowym
(pelnigcych funkcje przeciwerozyjne) oraz o charakterze obszarowym w formie kep wyraznie
wyrézniajacych sie w krajobrazie;

zakaz wykonywania prac ziemnych trwale znieksztalcajacych rzezbe terenu, za wyjatkiem prac
zwigzanych z utrzymaniem, budows, odbudowa, naprawa lub remontem urzadzen wodnych;

w celu ograniczenia ewentualnego negatywnego wplywu przedsiewziecia na $rodowisko
wykonawca w czasie prowadzenia rob6t winien przestrzega¢ wszelkich przepiséw dotyczacych
ochrony srodowiska;

teren objety wnioskiem nie lezy w granicach obszaru ograniczonego uzytkowania, w granicach stref
ochronnych dla uje¢ wody ani stref obszaru ochronnego zbiornikéw wéd podziemnych;

zakaz lokalizowania obiektéw uciazliwych dla srodowiska;

inwestycja nie powinna by¢ zrédtem negatywnego oddziatywania na $rodowisko i zdrowie ludzi;
nalezy w maksymalnym stopniu zachowa¢ istniejgce, wartosciowe zadrzewienia, a na lokalizacje
nowej zabudowy wybieraé, o ile jest to mozliwe, miejsca niezadrzewione Iub porosniete
egzemplarzami w ztym stanie sanitarnym lub zagrazajacymi bezpieczenstwu uzytkownikéw;
inwestycje nalezy prowadzi¢é w sposéb zapewniajacy ochrone roslinnosci oraz przy
zminimalizowanym szkodliwym oddzialywaniu na $rodowisko, a na likwidacje niemozliwych do
zachowania drzew nalezy uzyskac¢ zgode na wycinke;

projektowana rozbudowa budynku szkoly winna by¢ harmonijnie powigzana z naturalnym
krajobrazem i nie moze degradowaé waloréw krajobrazowych srodowiska.

2.4.Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspétczesnei:

teren inwestycji na dziatkach nr 120, 121, 122 jest potozony w strefie ochrony konserwatorskiej, w
obrebie dawnego zespotu dworsko-parkowego z dawnym parkiem wpisanego do Gminnej
Ewidencji Zabytkéw pod numerami 232 i 254, a budynek szkoty stanowi dawny dwor z 1865r.
wpisany do GEZ pod numerem 231;

w poblizu dziatki znajduja si¢ obiekty szczegdlnie chronione wchodzace w sktad w/w dawnego
zespotu dworsko-parkowego,

W bezposrednim sgsiedztwie miejsca inwestycji nie znajduja si¢ inne obiekty szczeglnie
chronione.

2.6.Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunalne;j:

obstuga komunikacyjna — dojazd do projektowanej rozbudowy pozostaje bez zmian istniejacym
wjazdem na teren szkoty z drogi gminne;j,

zaopatrzenie w energig elektryczng — istniejacym przylaczem z sieci elektroenergetycznej,
zaopatrzenie w wodg — istniejacym przytaczem z wodociggu gminnego,

odprowadzenie Sciekow bytowych —istniejgcym przylaczem do sieci kanalizacji sanitarnej,
ogrzewanie — indywidualne Zrédto ciepta spetniajace wymogi ochrony powietrza ze wskazaniem na
paliwo proekologiczne, w tym alternatywne zrédta energii,
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Projekt niniejszej decyzji uzyskat pozytywne uzgodnienia z:

- Starostq Starogardzkim w zakresie ochrony gruntow rolnych,

- Konserwatorem Zabytkow Powiatu Starogardzkiego,
na podstawie art.53 ust.5 i art. 64 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

- Panstwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie w zakresie melioracji wodnych -
postanowienie GD.ZPU.4.521.1468.2023.0Z z dnia 29.12.2023r.

- Regionalng Dyrekcjg Ochrony Srodowiska w Gdansku - postanowienie RDOS-Gd-
WZP.612.98.8.2023.PK z dnia 08.01.2024r.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w Gdansku za posrednictwem Wojta Gminy Starogard Gd. w terminie 14
dni od daty jej dorgczenia.

Strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania. Z dniem dorgczenia tutejszemu
organowi o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnia ze stron
postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Podmiot ktory wystapit z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, moze
wnie$¢ zadanie wymierzenia kary, o ktérej mowa w art. 51 ust. 2 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym w przypadku nie dotrzymania ustawowego terminu wydania decyzji.
Postgpowanie w tej sprawie wszczyna sig z urzgdu.

trzymuja:
Gmina Starogard Gdanski

83-200 Starogard Gd., ul. Sikorskiego 9

za posrednictwem petnomocnika:

Patrycja Steinke-Odebralska

83-200 Starogard Gd., Al. Jana Pawta I 11D
2. ala
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IIl. POSTANOWIENIE PKZ.4123.148.2023 z dn.18.05.2023

PKZ.4123.148.2023 Starogard Gd. 18.05.2023r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 89 pkt 2, art.91 ust.4 pkt 4, art.6 ust.; pkt 1 lit.c ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2022r. poz. 840), art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postepowania admini-
stracyjnego (Dz.U. z 2023r. poz. 775), §2 pkt 5, §3 Porozumienia z dnia 10.08.2015r. zawartego pomigdzy Wojewodq
Pomorskim a Powiatem Starogardzkim w sprawie prowa.zenia spraw z zakiesu vsasciwosci Pomorskiego Wojewddzkie-
go Konserwatora Zabytkéw w Gdarnsku przez Powiat Starogardzki (Dz.Urz.\Woj.Pom. z dn.27.08.2015r. poz.2731), zmie-
nionego Aneksem Wojewody Pomorskiego z dnia 31 .08.2015r. (Dz.Urz.Woj.Pom. z dn.03.09.2015r., poz.2777), w zwigz-
ku z art.39 ust.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023r. poz.682), po rozpatrzeniu wniosku Staro-
sty Starogardzkiego pismo nr AB.6740.14.12.2023 z dnia 08.05.2023r. w sprawia uzgodnienia projektu budowy wolnosto-
jacej hali sportowej na dz.nr 120, 121 i 122 obr. Sumin [0)07] gm. Starogard Sdanski

uzgadniam projekt budowy wolnostojacej hali sportowej na dz.nr 120, 121 i 122 obr. Sumin [0007] gm. Starogard
Gdariski ( ww. dzialki znajduja sie w granicach obsizru parku dworskicgo i lokalizacji dworu, ujetego w gminnej
ewidencji zabytkéw Gminy Starogard Gdariski), sporzadzony przez mgr inz.arch. Patrycje Steinke-Odebralskg

uzasadnienie

W dniu 08.05.2023r. Starosta Starogardzki pismem nr AB3.6740.14.12.2023 wystapit do Konserwatora Zabytkéw Powiatu
Starogardzkiego o uzgodnienie projektu budowy wolnostojgcej hali sportowej na dz.nr 120, 121 i 122 obr. Sumin [0007]
gm. Starogard Gdanski.

Oceniajac zakres przestrzenny inwestycji ustalono, ze dz.nr 120, 121 i 122 obr. Sumin [0007] znajdujg sie w granicach
obszaru parku dworskiego i lokalizacji dworu, ujetego w gminnej ewidencji zabytkéw Gminy Starogard Gdarnski.

Dla obszarow i budynkéw ujetych w GEZ zastosowanie ma zapis art. 39 ust.3 Prawa budowlanego (ustawa z 7 lipca
1994r.) w brzmieniu:

W stosunku do obicktéw budowlanych oraz obszardw niewpisanyeh do rejestru zabytkdw, a ujgtych w gminnej ewidencji zabytkéw,
pozwolenie na budowg lub rozbiorkg obiektu budowlanego wydaje organ administracii architektoniczno-budowlanej w uzgodnieniu z
wojewodzkim konserwatorem zabythkéw.

Na podstawie przedtozonej dokumentacji stwierdza sie, ze dla przedmiotowej inwestycji Wo6jt Gminy Starogard w dniu
18.11.2010r. wydat decyzje nr GPK.7331/130-CP/2010 (projekt decyzji zostat uzgodniony z Pomorskim Wojewédzkim
Konserwatorem Zabytkow) ustalajgcg lokalizacje inwesty<ji celu publicznego; decyzja ta zostata zmieniona 19.06.2012r,
Zaprojektowano budyrnek hali sportowej jako wolnostcjacis o-wysokosci ok.8,0m , kryty dachem o dwoch spadkach i kacie
nachylenia polaci dachowych 4 stopnie; hale sportowa zaprojektowano w odlegloéci 25,46m od zabytkowego budynku
dawnego dworu - obecnie szkoty.

Dokonujgc oceny zastosowania rozwigzan projeklowych, stwierdza sie ze projektowana inwestycja nie wplynie w sposéb
nadmiernie istotny na stan zabytkowego otoczenia, chociazby z racji funkcji terenu (szkota).

Biorgc pod uwage, powyzsze, mozna uznaé, ze istnigjg merytoryczne podstawy do zajecia stanowiska jak w sentencii
uzgodnienia.

Pouczenie:
Na niniejsze postanowienie stuzy zazalenie do Ministra KKultury i Dziedziclwa Narodowego w terminie 7 dni od dnia jego

doreczenia, za posrednictwem tutejszego organu.
otrzymuje:

1/ Starosta Starogardzki za pos$rednictwem Wydziatu Buc'ownictwa i Gospodarki Przestrzennej wraz ze zwrotem opraco-
wania; osternplowano projekt zagospodarowania terenu olaz rysunek elewacji
gl)’atrycja Steinke-Odebralska (petnomocnik inwestora) ul.Gryfa Pomorskiego 2a, 83-200 Starogard Gd.
/ PKZ aa (MB) i
Szezegoly dotyezqee przetwarzania danych osobowych znajdujg sig na stronie Bivfetynu informacji Publicznej Starostwa Powiatowe-
go w Starogardzie Gdanskim, pod adresem bip.powiatstarogard pl, w zaktadce "Ochrona Danych Osobowych”
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IV. WYLACZENIE Z UZYTKOWANIA ROLNEGO

Starogard Gd., dnia 4 maja 2023 r.

0S.6124.121.2023

DECYZJA

Na podstawie art. 4 pkt 4, art. 5 ust. 1 12, art. 11 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. 0 ochronie
gruntéw rolnych i lesnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2409) i art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwea
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z pdzn. zm.) — po
rozpatrzeniu wniosku Gminy Starogard Gdanski (reprezentowana przez Pania Patrycje Steinke-
Odebralska) zlozonego w dniu 235 kwietnia 2023 r. o wydanie decyzji w sprawie wylaczenia
z produkeji uzytkéw rolnych potozonych na terenie dzialek nr 120, 121 i 122 — obreb ewidencyjny
Sumin. gm. Starogard Gd.. ktére w czesci przeznaczonej pod budowe budynku hali sportowej sa
oznaczone w rejestize ewidencji gruntow jako Bz — tereny rekreacyjno-wypoczynkowe i RIVb —
grunty orne klasy IVb., a wedlug mapy glebowo-rolniczej jako gleby powstale z utwordw
pochodzenia mineralnego.

Starosta Starogardzki wykonujacy zadanie z zakresu administracji rzadowej
umarza postepowanie administracyjne jako bezprzedmiotowe.

UZASADNIENIE

Gmina Starogard Gdanski reprezentowana przez Pania Patrycje Steinke-Odebralska,
zwrécila sie z wnioskiem do Starosty Starogardzkiego o wylaczenie z produkeji uzytkéw rolnych.
w zwiazku z zamiarem realizacji inwestycji polegajacej na budowie budynku hali sportowej na
terenie dzialek nr 120, 121 i 122 — obreb ewidencyjny Sumin. gm. Starogard Gd.

Na podstawie wyrysu z mapy ewidencyjnej i mapy glebowo-rolniczej stwierdzono, iz grunty
polozone w obrebie ww. inwestyeji zostaly oznaczone w rejestrze ewidencji gruntéw jako Bz —
tereny rekreacyjno-wypoczynkowe i RIVb — grunty orne klasy Vb, a wedlug mapy glebowo-
rolniczej jako gleby powstale z utworéw pochodzenia mineralnego.

Zgodnie z art. 11 ust. | ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz. L.
z 2022 1. poz. 2409). nalezy stwierdzi¢. iz ww. grunty nie zostaly objete ochrona i w zwiazku
z tym. wylaczenie ich z produkeji uzytkdw rolnych nie wymaga wydania decyzji zezwalajacej na
takie wylaczenie.

W zwiazku z powyzszym postepowanie administracyjne stalo sie bezprzedmiotowe.
Z uwagi na powyzsze orzeczono jak w osnowie decyzji.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawezego
w Gdansku, ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdansk za posrednictwem Starosty
Starogardzkiego, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Na podstawie art. 127a § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z pdzn. zm.) w trakcie biegu terminu do wniesienia
odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji
publicznej, ktéry wydal decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej
o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania,
decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie oswiadezenia
0 zrzeczeniu si¢ prawa do \vﬁiésieﬁja\odwolania.

AQurzymujq:
{_1//Pelnomocnik Strony: Pani Patrycja Steinke-Odebralska. Al. Jana Pawla Il 11d.
82-200 Starogard Gd.
2/ Ala.
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IV. UZGODNIENIE Z RZECZOZNAWCA DO SPRAW PPOZ
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V. UZGODNIENIE Z RZECZOZNAWCA DO SPRAW HIGIENICZNO-SANIATRANYCH
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projekt

Budowa sali gimnastycznej
dz.nr 121,122,123 obr.Sumin;
gm.Starogard Gd.

projektant

.arch, Patrycja Steinke-Odebralska
uprawnienia budowlane do projeklowania bez ograniczeri w
specjalnosdi architeklonicznej nr PO/KK/296/2009

sprawdzajacy

mgr inz.arch. Karol Szykowny

uprawnienia budowiane do projeklowania bez ograniczeri w
specjanosci architeklonicznej nr PO/KK/054/03

branza T elap
architektura PAB
ytul

Rzut Przyziemia

skala “data rys

1:150 20042023 A221
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VI. INFORMACJA BIOZ

nazwa zamierzenia budowlanego

HALA SPORTOWA
projekt zamienny

adres i kategoria obiektu

SUMIN 38, V KATEGORIA OBIEKTU

lokalizacja
DZ.NR 120, 121, 122 OBR. SUMIN, GM.STAROGARD GD.
Inwestor
GMINA STAROGARD GDANSKI
ul.Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gd.
projektowat:

mgr inz.arch. Patrycja Steinke-Odebralska
uprawnienia do projektowania w specjalnosci architektoniczne;
bez ograniczen nr PO/KK/296/2009

sprawdzit:

mgr inz.arch. Karol Szykowny
uprawnienia do projektowania w specjalnosci architektoniczne;
bez ograniczen nr PO/KK/054/03

DATA OPRACOWANIA 30.01.2024
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2. Zakres robot.

Zakres robdt obejmuje budowe hali sportowej w Suminie gm.Starogard Gdanski na dz.nr 120, 121, 122.
3. Istniejace obiekty budowlane

Na terenie dziatki znajduje sie budynek szkoty.

4. Kolejno$¢ wykonywanych robot

Zagospodarowanie placu budowy

Roboty ziemne

Roboty budowlano-montazowe

Roboty wykoAczeniowe

Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.

5.Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji i rob6t szczegdlnie niebezpiecznych:

* szkolenie pracownikow w zakresie bhp,

e zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

* zasady bezpo$redniego nadzoru nad pracami szczeg6inie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
osoby

* zasady stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenistwom wynikajacym z wykonywania robét bu-
dowlanych.

Zagospodarowanie placu budowy.
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co najmniej w zakresie:

* a)ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

* b) wykonania drég, wyjs¢ i przej$¢ dla pieszych,

) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,

) odprowadzenia Sciekdw lub ich utylizacji,
) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

* f) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

* @) zapewnienia wtasciwej wentylacji,

* h) zapewnienia taczno$ci telefoniczne;,

* i) urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobdw.
Teren budowy lub robdt powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami
postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m.
W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw
mechanicznych i maszyn budowlanych. Szeroko$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co naj-
mniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m.
Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowaé miejsca po-
stojowe na terenie budowy.
Szerokos¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢ dostosowana do uzywanych srodkéw
transportowych.
Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie technicznym.
Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotow.
Drogi komunikacyjne dla wézkéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia cieza-
row nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%.
Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ o$wietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami za-
kazu.
Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie
mniejszych niz 0,40 m lub schody o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej stro-
ny balustrada.
Balustrada sktada si¢ z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci

c
e d
e
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1,10 m. Wolng przestrzen pomiedzy deskq kraweznikowg a poreczg nalezy wypetni¢ w sposob zabezpieczajacy
pracownikéw przed upadkiem.
Strefa niebezpieczna, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysoko$ci przedmiotéw, powinna by¢ ogrodzona ba-
lustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosic¢
mniej niz 1/10 wysoko$ci, z ktdrej mogg spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.
Przej$cia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami. ochronny -
mi. Daszki ochronne powinny znajdowac¢ si¢ na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miej-
scu i by¢é nachylone pod katem 45st. w kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno byé szczelne i od -
porne na przebicie przez spadajgce przedmioty. Uzywanie daszkow ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktado-
wania narzedzi, sprzetu, materiatow jest zabronione.
Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz utrzymy-
wane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pra-
cownikow przed porazeniem pradem elektrycznym.
Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawaq instalacji i urzadzen elektrycznych mogg
by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatow lub maszyn i urzadzen bu-
dowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w
poziomie od skrajnych przewod6éw, mnigejszej niz:
3,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 KV,
5,0 m - dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nie przekraczajacym 15 KV,
10,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajagcym 30 KV,
15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajgcym 110 KV,
30,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110 KV.
Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére mogq zblizyé sie na niebezpieczng odlegto$é do
w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napie -
cia.
Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ przed doste-
pem 0s6b nieupowaznionych.
Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegto$ci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikéw energii.
Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami me-
chanicznymi, a ich potgczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo
pracy 0séb obstugujacych takie urzadzenia.
Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczehnstwa powinny byé prze -
prowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i oporno$ci izolacji tych urzadzen, co
najmniej dwa razy w roku, a ponadto:
przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i mechanicznych,
przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesiac,
przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.
W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w w/w instalacjach, nalezy sprawdzaé
ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.
Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce konserwaciji
urzadzen.
Nalezy zapewni¢ dostateczng ilo§¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celéw
higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.
llos¢ wody do celéw higienicznych przypadajgca dziennie na kazdego pracownika jednocze$nie zatrudnionego nie
moze by¢ mniejsza niz:
120 | - przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub zakaznymi albo powodujgcymi silne
zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przypadku korzystania z natryskow,
90 | - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajgcych zapewnienia nalezy-
tej higieny proceséw technologicznych, w tym 60 | w przypadku korzystania z natryskow,
30 | - przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a" i ,b”".
Niezalenie od iloSci wody okreslonej w pkt. ,a”, ,b”, ,¢” nalezy zapewnic, co najmniej 2,5 | na dobe na kazdy metr
kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajacej polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place,
itp.)

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegdlnie ucigzliwych nalezy zapewnié:
- positki wydawane ze wzgledow profilaktycznych,
- napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw wykonywania pracy.
Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujacym prace:
- zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujacym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny orga-
nizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1 000 kcal u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okre -
sie zimowym; za okres zimowy uwaza si¢ okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.
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Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:
- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej
100C lub powyzej 25 OC.
Pracownik moze przyrzadza¢ sobie positki we wtasnym zakresie z produktéw otrzymanych od pracodawcy.
Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za positki i napoje.
Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i socjalne - szat-
nie (na odziez robocza i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno -
sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.
Zabrania sie urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy, na ktore;
roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 — pracujacych. W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwu-
dzielne, zapewniajace mozliwo$¢ przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wtasne;j.
W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych mogg by¢ stosowane tawki, jako miejsca siedzace, jezeli sq one
trwale przytwierdzone do poditoza.
Jadalnia powinna sktada¢ sie z dwoch czeéci:
jadalni wtasciwej, gdzie powinno przypadaé co najmniej 1,10 m2 powierzchni na kazdego z pracownikéw jedno -
czes$nie spozywajacych positek,
pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojow oraz zmywania naczyn stotowych.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza si¢ niszg
wysokoS¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.
Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania mate -
riatdw i wyrobow.
Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposéb wykluczajacy mozliwos¢ wy -
wrdcenia, zsuniecia, rozsunigcia sie lub spadnigcia sktadowanych wyrobdw i urzadzen.
Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy materiatow worko -
wanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokos$ci nieprzekraczajgcej 10 — warstw.

Odlegto$¢ stoséw przy sktadowaniu materiatdw nie powinna by¢é mniejsza niz:
0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobdéw o ptoty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycz-
nych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobdw jest dopusz-
czalne przy uzyciu drabiny lub schodéw.
Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw, ktéry powinien by¢ regularnie
sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i przepiséw przeciwpozarowych.
[lo$¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepiséw przeciwparowymi.
W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajaca z potrzeb bezpieczenstwa pra-
cy.
Wentylacja powinna dziataé sprawnie i zapewnia¢ doptyw Swiezego powietrza.
Nie moze ona powodowac przeciggow, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.

7.Roboty Ziemne.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét ziemnych:
upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia wy-
kopu),
zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed obsunieciem sie;
obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),
potragcenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu rob6t na placu budowy lub w miejscu
dostepnym dla 0sdb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
Roboty ziemne powinny byé prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalacji i urzadzen pod-
ziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.
Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

* elektroenergetyczne,

* gazowe,

¢ telekomunikacyjne,

e cieptownicze,

* wodociggowe i kanalizacyjne,
powinno by¢ poprzedzone okre$leniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej mogaq by¢ one
wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robét.
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W czasie wykonywania robo6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrze -
gawcze.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy
wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze
koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokos$ci 1,10 m nad terenem i w odlegto$ci nie mniejszej niz 1,0 m
od krawedzi wykopu.

Wykopy o Scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢é wykonywane tylko do gte-
bokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci
rownej gtebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna wykonywaé, je-
zeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno — inzynierska.

Bezpieczne nachylenie $cian wykopéw powinno by¢ okre$lone w dokumentacji projektowej wowczas, gdy:
roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,
teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym gtebokosci wykopu,
grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,
wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych,
gteboko$¢ wykopu wynosi wiecej niz4,0 m.

Jezeli wykop osiggnie gteboko$¢ wieksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykona¢ zejscie (wejscie)
do wykopu.

Odlegtos¢ pomiedzy zejSciami (wejSciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m.

Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢é wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w celu za-
pewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludz-
kiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gteboko$ci wigkszej od 2,0 m.

Przed przystapieniem do réb ziemnych na terenie, w ktérym mogg wystapi¢ osuwiska gruntu nalezy prze-
prowadzi¢ szczegbtowe badania geologiczno-inzynierskie lub geotechniczna terenu osuwisk. Zakres takich badan
powinien by¢ ustalony w porozumieniu z Inwestorem. Zapobiezenie powstawaniu osuwiska powinno by¢ dokonane
przez wykonawce robét, nalezy przy tym rozwazy¢ i przyjac jeden lub kilka z podanych sposobdw zabezpieczenia:

* odpowiednie ujecie wod opadowych i gruntowych i ich odprowadzenie poza teren budowy,

e osuszenie powierzchni pos$lizgu przez wykonanie drenazu odprowadzajacego wode z powierzchni posli-
zgu,

e zastosowanie tagodnych pochylei zboczy wykopdw,

* wykonanie pali lub studni opuszczajacych,

e kotwienie gruntu,

* wzmocnienie skarp rusztem zelbetowym,

* nasyp z gruntu sypkiego u podndza skarpy,

* wzmocnienie gruntu zastrzykami uszczelniajgcymi lub wzmacniajgcymi.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:

w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli §ciany wykopu sg obudowane oraz jezeli obcigzenie
urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywaé sie poza granicq klina naturalnego odtamu grun-
tu. W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczaé sie do tworzenia nawiséw gruntu.

Przebywanie oséb pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.
Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na gtebokosci powy -
zej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0s6b klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.

8.Roboty budowlano —montazowe.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych:

upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otworéw technologicz-

nych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworéow prowadzacych na ptyty balkonowe);

przygniecenie pracownika ptytg prefabrykowang wielkowymiarowg podczas wykonywania robdt montazowych przy
uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze réwnym rzutowi prze-
mieszczanego elementu, powigkszonym z kazdej strony o 6,0m).

Przebywanie 0s6b na gornych ptaszczyznach $cian, belek, stupéw, ram lub kratownic oraz na dwéch niz-
szych kondygnacjach, znajdujacych sie bezpos$rednio pod kondygnacjg, na ktérej prowadzone sg roboty montazo-
we,brak nadzoru,brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym, tolerowanie przez nadzér odstepstw od
zasad bezpieczenstwa pracy, brak lub niewtadciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy irgonomii, do-
puszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
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2. Niewtfasciwa organizacja stanowiska pracy:
niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
nieodpowiednie przejcia i dojscia,
brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor

Przyczyny techniczne powstania wypadkdéw przy pracy:
1. Niewta$ciwy stan czynnika materialnego:

e wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodtem zagrozenia,

* niewlasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,

* brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

* brak Srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,

* brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

* niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
2.Niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

e zastosowanie materiatéw zastepczych,

* niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;

3. Wady materiatowe czynnika materialnego:
e ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
4. Niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

* nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

* niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

* niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

e organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

e dba¢ o sprawnos¢ Srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

e organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed wy-
padkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska
pracy,

* dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o spraw-
nos¢ Srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

* oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku pracy

* wykazu prac szczeg6lnie niebezpiecznych,

e okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczego6lnie niebezpiecznych,

* wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

* wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej

* kierownik budowy powinien podja¢ stosowne Srodki profilaktyczne majace na celu:

e zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed zagrozenia-
mi wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

* zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie technologii, ma-
teriatow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw osoba kierujgca, pracow -

nikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego
zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez
i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia robo-
czego opracowana przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczefistwa
uzytkownikéw tych Srodkéw powinny zapewniaé wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np.
upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.
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