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OSWIADCZENIE

Stosownie do zapiséw art.34 ust.3d pkt 3 prawa budowlanego o$wiadczam, ze projekt zamienny hali sportowej na
terenie dz.nr 120,121, 122 obr.Sumin gm.Starogard Gd. wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

projektowat: mgr inz.arch. Patrycja Steinke-Odebralska
uprawnienia do projektowania

w specjalno$ci architektonicznej bez ograniczen

upr.nr PO/KK/296/2009

sprawdzit: mgr inz.arch. Karol Szykowny
uprawnienia do projektowania

w specjalno$ci architektonicznej bez ograniczen
upr.nr PO/KK/054/03
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1.Rodzaj i kategoria obiektu.

Celem zamierzenia budowlanego jest budowa hali sportowe] na terenie szkoty podstawowej im.Kornela Makuszynskiego w
Suminie. Zamierzenie obejmuje budynek hali z szatniami i sanitariatami.
V Kategoria obiektu.
Celem przedmiotowej dokumentaciji jest projekt zamienny projektowanego obiektu. Zmiany, ktérych dokonano w ponizszej doku-
mentacji sg nastepujace:
¢ zmiana lokalizacji hali sportowej
*  zmiana powierzchni zabudowy wynikajaca z doprojektowania dwoch pomieszczen (wiatrotapu i kottowni); taki uktad
Zwigzany jest z dalszg czesciq realizacji inwestycii, czyli budowy sal lekcyjnych, ktére lokalizuje sie pomiedzy starg
szkota a przedmiotowa hala sportowa, urzadzenia zwigzane z inwestycjq objete sg dokumentacja projektowg dotycza-
cg budowy sal lekcyjnych.

2. Zamierzony sposo6b uzytkowania obiektu. Program uzytkowy.

Projektuje sie budowe halie sportowg z zapleczem sanitarnym. Zaplecze mie$ci dwie szatnie, damska i meskg wraz z
umywalniami oraz dwa pomieszczenie magazynowe. Hala spetnia wymagania boiska do gry w siatkowke.
Projektowana hala sportowa zostanie potaczona funkcjonalnie z budynkiem istniejacej szkoty za po$rednictwem nowo
projektowanych sal lekcyjnych, ktére objeto odrebng dokumentacja.

3. Uktad przestrzenny, forma architektoniczna.

Forma architektoniczna obiektu, prosta, oparta na rzucie prostokata z dachem ptaskim. Wykonczenie obiektu: dach
ptaski pokryty papa; elewacja wykornczona drewnem w poziomie przyziemia oraz tynkiem silikonowym w kolorze
grafitu powyzej. Taka kolorystyka pozwoli ukry¢ projektowana hale w istniejacej zieleni parku i stworzy tto dla
ekspozycji budynku dawnego dworu.

4. Charakterystyczne parametry techniczne.

wg pozwolenia na budowe zmiany
Poziom posadowienia parteru 0,15m npt. 0,15m npt.
Wysokos¢ przy wejsciu do najwyzszego punktu budynku (attyki) 7,94m 7,94m
Szeroko$¢ elewacii frontowej budynku (od strony drogi) 32,86m 36,32m
Liczba kondygnacji budynku 1 nadziemne 1 nadziemne
Powierzchnia zabudowy 552,1m? 609,8m?
Powierzchnia wewnetrzna 505,3m? 561,5m?
Powierzchnia catkowita 552,1m? 609,8m?
Powierzchnia uzytkowa (obliczona wg normy PN-IS0-9836) 493,7m? 543,3m?
Kubatura 3249,77Tm’ 3959,04m’

5. Opinia geotechniczna.

Dla wnioskowanego przedsiewziecia nie byto koniecznosci sporzadzania odkrywek. Projektowany obiekt zaliczono
do | kategorii geotechnicznej.

6. Osoby niepetnosprawne.

Dostep do projektowanego budynku zapewniony zostat przez wyeliminowanie barier architektonicznych. Projektuje sie
uksztattowanie chodnika w sposdb zapewniajacy swobodng komunikacje dla 0sdb z ograniczong zdolno$cig poruszania sie .
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Wejscie do obiektu poprzez pochyto$ci (brak schoddw). W obiekcie zaprojektowano réwniez toalete dla osoby niepetnosprawne;.

7. Parametry techniczne charakteryzujace wptyw na srodowisko.

A. Woda do celdw pitnych i sanitarnych dostarczana bedzie do budynku z gminnej wodociggowe;j, za jako$¢ wody
odpowiada Gminne Zaktad Ustug Komunalnych; $cieki sanitarne odprowadzane bedg do gminnej sieci kanalizacii
sanitarnej — Scieki wytacznie bytowe, brak w obiekcie $ciekdw technologicznych; wody opadowe z dachéw oraz
terenéw utwardzonych odprowadzone beda bezposrednio do gruntu na terenie wiasnej dziatki;

Budynek nie emituje Zadnych innych zanieczyszczer gazowych;

Budynek generuje wytacznie odpady komunalne

Budynek nie powoduje emisji drgan, promieniowania ani pola elektroenergetycznego ani innych zaktdcen;

mo oW

Projektowany budynek nie wptywa negatywnie na istniejacy drzewostan, nie wymaga usuwania zadnej roélinnoSci, nie
zakidca ekosystemu, nie wptywa na gospodarke wéd podziemnych;

F.  Budynek wyposazony zostanie w instalacje elektryczne wewnetrzne, instalacje co, instalacje wody i kanalizacji
sanitarne.

8. Analiza racjonalnego wykorzystania technicznych, srodowiskowych i
ekonomicznych mozliwosci wysokoefektywnych systeméow alternatywnych
zaopatrzenia w energie, ciepto.
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1. Dane budynku

1.1. Dane adresowe:

Nazwa budynku: budynek hali sportowej

Adres budynku: dz. nr 121, 122, 123, obrgb Sumin,. gm. Starogard Gdanski
Nazwa inwestora: Gmina Starogard Gdaniski

Strefa klimatyczna: Il

Stacja meteorologiczna: Chojnice

Powierzchnia zabudowy A = 609,8m?

Powierzchnia o regulowanej temperaturze A=543,3m?
Kubatura budynku v=3959,04m?

Liczba kondygnaciji: 1

2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energig uzytkowg
2.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energig uzytkowg dla systemu ogrzewania i wentylacji
2.1.1. System projektowan

1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Olej opatowy 100,0 198914

2.1.2. System alternatywny
Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Q, ., [kWhirok]

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna-

1 pompa ciepta powietrze/woda

100,0 19891,4

2.2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energi¢ uzytkowg dla systemu przygotowania cieptej wody
2.2.1. System projektowan

1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Olej opatowy 100,0 979,2

2.2.2. System alternatywny
Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Q,, ., [kWhirok]

1 Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna 100,0 979,2

3. Dostepne nosniki energii

Wegiel kamienny, brunatny, biomasa (drewno), olej opatowy, LPG, gaz ziemny, kolektory stoneczne, pompa ciepta, energia
elektryczna

4 Warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych

Mozliwos$¢ przytaczenia obiektu do sieci elektroenergetycznej

5. Opis systeméw zapotrzebowania w energie do analizy poréwnawczej

Kociot na olej opatowy

Wentylacja grawitacyjna

Kociot na olej opatowy

6. Charakterystyka zrédet energii systemu ogrzewania i wentylacji
6.1. Budynek projektowany

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku - Olej opatowy 100,0 |0,78 10,08 |kWh/ | 25609,0 2540,6 Ilrok

6.2. Budynek z alternatywnymi zrédtami
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Sie¢ elektroenergetyczna kKWh/kW
systemowa - Energia elekiryczna ‘ 100,0 ‘2,68 ‘ 1,00 ‘ h ‘ 7426,6 ‘ 7426,6 ‘ kWh/rok ‘

6.3. Poréwnanie zuzycia no$nikéw energii dla budynku projektowanego i zrédta alternatywnego

Zuzycie nosnikéw energii na ogrzewanie i wentylacje

Misjscows

warzanie
energi w budynku
- Ol apatowy
{Urok]

elektroenerastyczna
systemowa

Energia
flektryczna
oWk

ok

00 {0000 20000 30000 40000 50000 E0000 70000

Migjscowe wytwarzanie energii w  Sie¢ elekiroenergetyczna
Projektowany.
Altetnatywny

budynku - Olej opatowy [Urok] systemowa - Energia elekiryczna
[KWhirok]
Wykres poréwnawczy zuzycia no$nikéw energii dla systemu ogrzewania i wentylacji

7. Charakterystyka zr6det energii systemu przygotowania cieptej wody

7.1. Budynek projektowany

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku - Olej opalowy 1000 0,33 10,08 | kWh/l 29538 293,0 lirok

7.2. Budynek z alternatywnymi zrédtami

Sieé elektroenergetyczna KWh/kW
systemowa - Energia elektryczna 100,0 1,80 1,00 h 4,0 54,0 Kifiafrok

7.3. Porédwnanie zuzycia no$nikéw energii dla budynku projektowanego i zrédta alternatywnego

Zuzycie nosnikow energii na przygotowanie cieplej wody

Migjscowe
wytwarzanie
eneigiiw budyriku
- Qlej opalowy
[Vrok]

[siec
[elektroenerastycana
leystemowa

|Energia
|elektryczna
[lkww

Jok]

Miejscowse wytwarzanie energiiw  Siec elektroenergetyczna
budynku - Olej opatowy [Vrok] sysiemowa - Energia elektiyczna
[kWhitok]

Projekiowany.
Altarnatywny

Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikow energii dla systemu przygotowania cieptej wody
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8. Wykresy poréwnawcze zuzycia nosnikow energii

Zuzycie nosnikéw energii w budynku projektowanym

| S N _—

co

cwu

oo 5000 10000 15000 20000 25000

opatowy [/rok]

Whykres zuzycia nosnikéw energii dla wszystkich systeméw w budynku projektowanym

Zuzycie nosnikéw energii w budynku ze zrédtami alternatywnymi

10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000

Whykres zuzycia nosnikéw energii dla wszystkich systeméw w budynku ze zrédtami alternatywnymi

Zuzycie nosnikoéw energii dla wszystkich systeméw w budynku

Migjscowe
wytwarzanie
energii w budynku
- Olej opatowy
[Vrok]

Siec
elektroenergetyczna
systemowa

Energia
elektryczna
[kwhi

rok]

00 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000

Miejscows wytwarzanie energii w  Sie¢ elekiroenergetyczna
hudynku - Olej opatowy [I/rok] systemowa - Energia elekiryczna
[kWh/rok]

Projektowany
Alternatywny

Wykres poréwnawczy zuzycia nos$nikéw energii dla wszystkich systeméw w budynku

9. Wskazniki emisji zanieczyszczen poszczegoélnych systeméw i nosnikow energii
9.1. Budynek projektowany

Miejscowe wytwarzanie kg/m? 8,550000 | 5,000000 | 0,600000 | 1650,0000

1,800000 | 0,000000 | 0,000000
energii w budynku -

00
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Olej opatowy

Miejscowe wytwarzanie 1650.0000
energii w budynku - kg/m? 8,550000 | 5,000000 | 0,600000 0’0 1,800000 | 0,000000 | 0,000000
Olej opatowy

9.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

Sie¢
elektroenergetyczna

systemowa - Energia kg/kwh | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 0,812000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000
elektryczna

Sie¢
elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna

kg/kwh | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 0,812000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000

10. Emisja zanieczyszczen poszczegdlnych systeméw w budynku

10.1. Budynek projektowan

System ogrzewania i
wentylacji 4191,9477

System przygotowania
cieptej wody 483,5128

4675,4605

10.2. Budynek z alternatywnymi zrédtami

System ogrzewania i

wentylacji kg/rok 67,5821 17,0812 51244 | 6030,4048 | 11,1399 0,0201 0,0004

System przygotowania

cieptej wody kg/rok 4,9504 1,2512 0,3754 | 441,7247 0,8160 0,0015 0,0000

kg/rok 6472,1295

11. Bezposredni efekt ekologiczny

11.1. Tabela bezposredniego efektu ekologicznego

24,227386 72,532486 -48,305100
14,168062 18,332387 -4,164324 -29,39
1,700167 5,499716 -3,799549 -223,48
4675,460527 6472,129520 -1796,668993 -38,43
5,100502 11,955904 -6,855402 -134,41
0,000000 0,021521 -0,021521
0,000000 0,000430 -0,000430
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12. Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

12.1. Obliczenia wspétczynnikéw toksycznosci

Wartosci wspotczynnika toksycznosci zanieczyszczen obliczono w oparciu o Rozporzadzenie Ministerstwa Srodowiska z
dnia 26.01.2010 r. w sprawie warto$ci odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu(Dz.U. nr 87/2010 poz.186).

Koz = €500/€, = 20/20 mg/m? = 1,00

Kiox = €s0s/8, = 20/40 mg/m?* = 0,50
Ko = g0 /e, = brak wymagan

Keo, = €50,/€, = brak wymagan

K., = €go,/€, = 20/40 mg/m? = 0,50
Koppza = €50,/€ = 20/8 mg/m? = 2,50
K -a-P

= e,,/e, = 20/0,001 mg/m? = 20000,00

B-

12.2. Tabela emisji rownowazne;j

302 1,00 24,227386 72,532486 24,227386 72,532486
NO, 0,50 14,168062 18,332387 7,084031 9,166193
PYL 0,50 5,100502 11,955904 2,550251 5,977952
SADZA 2,50 0,000000 0,021521 0,000000 0,053802
B-a-P 20000,00 0,000000 0,000430 0,000000 8,608251

12.3. Wyb6r systemu

Na podstawie powyzszej analizy Srodowiskowej stwierdzono, ze wariantem optymalnym jest wariant projektowany. Efekt
srodowiskowy wyrazony w emisji réwnowaznej jest o 184,5% ( 62,48 kg/rok) korzystniejszym niz wariant alternatywny.
Wybrano wariant projektowany.
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9. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktére automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegdlnych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej.

W projektowanym budynku istnieje uzasadniona mozliwo$¢ zastosowania automatyki pogodowej, technologii majaca na celu
zwigkszenie oszczedno$ci na eksploataciji nieruchomosci, poprzez zminimalizowanie kosztow grzewczych. Jej zasada dziatania
opiera sie na sterowaniu kottlem w taki sposdb, by ten dostosowywat temperature wody do zmian temperatury na zewnatrz. Poza
warstwa ekonomiczng rozwigzanie to sprzyja komfortowi domownikéw dzieki petnemu zautomatyzowaniu systemu, braku
konieczno$ci dogrzewania pomieszczen czy wnikliwego Sledzenia zmian atmosferycznych. Automatyka pogodowa moze
wspotpracowac z roznymi typami kottéw. Do jej prawidiowego funkcjonowania niezbedny jest jednak montaz nastepujacych
urzadzen:

* regulatora pogodowego

e zaworu regulacyjnego

* sitownika elektrycznego,

e czujnika temperatury (w tym czujnika temperatury zewnetrznej),

* termostatu, zabezpieczajacego instalacjg przed nadmiernym wzrostem temperatury.
Korzystanie z tego rozwigzania jest w petni bezobstugowe, co stanowi duze utatwienie dla mieszkaicow budynku. Ponadto
automatyka pogodowa to system personalizowany, ktéry mozna dostosowac do potrzeb i oczekiwan jego uzytkownikow. Po
wprowadzeniu ustawieni do regulatora pogodowego proces dziatania systemu odbywa sie w petni automatycznie. Regulacja
pogodowa wyrecza domownikéw w obstudze instalacji centralnego ogrzewania. Urzadzenie samoistnie wigcza ja, kiedy jest
potrzebna i wylacza, gdy tylko nadarzy sie okazja, by zaoszczedzi¢ troche energii.

10. Elementy wyposazenia

Budynek wyposazony zostanie:
w instalacje elektryczne wewnetrzne,
instalacje co,

instalacje wody i kanalizacji sanitarnej,
instalacje wentylacji mechanicznej

11. Warunki ochrony przeciwpozarowe;j.
11.1.Informacja o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacii

Budynek niski (N) o 1 kondygnacji nadziemnej, bez podpiwniczenia. Posadowiony na dziatce nr 120, 121, 122 o
powierzchni 552,1m?.

Parametry podstawowe obiektu

Powierzchnia zabudowy 609,8m?
podziemnych 0
Liczba kondygnacji:
nadziemnych 1
piwnicy 0 m?
Powierzchnia wewnetrzna:
parteru 561,5m?
Powierzchnia uzytkowa 543,3m?
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Kubatura brutto* 3959,04 m?
Wysokos¢ budynku w czesci socjalnej 3,87 m
w czeéci sali gimnastycznej 6,03 m (npp)
w najwyzszym punkcie 7,94 m (npt)

11.2.Charakterystyka zagrozenia pozarowego

Materiaty niebezpieczne pozarowo
W przedmiotowym obiekcie nie przewiduje sie zbierania, magazynowania i sktadowania materiatow

niebezpiecznych pozarowo, t.j. artykutéw lub substanciji, ktérych wtasciwosci mogg spowodowac zagrozenie dla
zdrowia, bezpieczenstwa, mienia lub $rodowiska i ktére sq wymienione na liscie materiatdw niebezpiecznych lub
sg klasyfikowane zgodnie z przepisami RID, ADR, IATA-DGR, IMDG-Code.

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
Materiaty palne, ktére mogg wystepowac w obiekcie to normalia uzytkowe oraz elementy wystroju wnetrza (papier,

kartony, opakowania, meble, elektronarzedzia, elementy sprzetu sportowego).

11.3.Informacje dotyczace kategorii zagrozenia ludzi

Przeznaczenie obiektu

W odniesieniu do zapisow §209 ust. 1 pkt 1 obiekt klasyfikuje sie do kategorii
ZL - uzyteczno$ci publicznej.

Przewidywana liczba oséb w obiekcie

Obiekt z uwagi na przeznaczenie uzytkowe posiada pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi. Przewidywana
ilos¢ osob w obiekcie max. 50 os.

Kategoria zagrozenia ludzi

W zwigzku z zaliczeniem przedmiotowego obiektu do kategorii ZL (uzyteczno$ci publicznej) oraz przewidywalng
ilo§¢ osdéb mogacych przebywac w obiekcie, przedmiotowy obiekt hali sportowej klasyfikuje sie do KZL ZL IlI.

11.4.Informacja dotyczaca gestosci obcigzenia ogniowego

Dla obiektéw sklasyfikowanych jako ZL nie okresla sie gestosci obcigzenia ogniowego.

11.5. Ocena zagrozenia wybuchem

W obiekcie nie przewiduje si¢ przechowywania, magazynowania, zbierania, produkcji lub przetwarzania materiatbw mogacych
tworzy¢ atmosfery wybuchowe.

W odwotaniu do powyzszego: nie przewiduje sie pomieszczen oraz stref zagrozonych wybuchem.

11.5.Informacje o klasie odpornosci pozarowej

Dla jednokondygnacyjnego, niskiego (N) budynku zakwalifikowanego do kategorii ZL wymagana klasa odporno$ci pozarowej ,D”.
Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odporno$ci pozarowej, powinny spetmia¢ co najmniej wymagania okre$lone w
ponizszej tabeli:
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Materiaty i wyroby

Nazwa element budynku Wymaga’ng klaga . LT 2 Oy Ocena
odpornosci ogniowej wykonano elementy
budynku

zelbet i bloczki z betonu
Gtoéwna konstrukcja nosna R 30 komérkowego, konstrukcja Spetnia wymagania
szkieletowa - zelbetowa

Konstrukcja budynku nie

Strop REI 30 przewiduje stropu nie dotyczy

- . bloczki z betonu . .

Sciany zewnetrzne El 30 (0«i) komorkowego gr. 24cm Spetnia wymagania

] bloczki z betonu

Sciany wewnetrzne Nie stawia sie wymagan komérkowego gr. 12cm i Spetnia wymagania
24cm

. . I . Wigzary dachowe z drewna . .

Konstrukcja dachu Nie stawia sie wymagan . Spetnia wymagania
klejonego
2x papa NRO

Przekrycie dachu Nie stawia sie wymagan ocieplenie weing mineraing | Spetnia wymagania
twardg

Elementy budynku odpowiednio do jego klasy odporno$ci pozarowej powinny spetnia¢ parametry okreslone w zat. nr 3 do
(Dz.U.2022.1225 z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich
usytuowanie).

11.7.Informacje o podziale na strefy pozarowe i dymowe

Obiekt zawiera sie w jednej strefie pozarowej. Dla obiektow sklasyfikowanych do kategorii ZL wielkos¢ strefy w korelaciji z
deklarowang gestoscig obcigzenia ogniowego, wynosi 10 000 m2 Przedmiotowy budynek nie przekracza wartosci okre$lonej w
§228 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

11.8.Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe

Budynek hali sportowej jest obiektem wolnostojacym, stanowi odrebng strefe pozarowg i jest usytuowany w odlegtosci:
a) Od granic dziatek sasiadujacych

- 81,9 [m] od granicy dziatki 0 numerze ewidencyjnym gruntu 230 (jezioro),

- 117,8 [m] od granicy dziatki o numerze ewidencyjnym gruntu 117/4

b) Od budynkéw sasiadujacych

- 18,3 [m] od budynku szkoty,

- 86,8 [m] od budynku na dziatce oznaczonej nr 315/2

W odniesieniu do powyzszego, odlegtosci normatywne w aspekcie odlegtosci od granicy dziatek i budynkéw sasiadujacych,
spetniaja kryteria okreslone w § 12 i § 271 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225).

Szczegobtowa lokalizacje obiektdw przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.

11.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuaciji
Budynek objety opracowaniem sklasyfikowano jako obiekt uzyteczno$ci publicznej (KZL — ZL Il1).
1. llos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych.

Z budynku na zewnatrz prowadzq trzy wyjscia ewakuacyjne — jedno z korytarza w czesci socjalnej (szatnie, sanitariaty) i dwa
bezposrednio na zewnatrz budynku z hali sportowe;.
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2. Szeroko$¢ i wysoko$¢ wyjs¢ ewakuacyjnych.

Szeroko$¢ drzwi w Swietle oscieznicy wychodzacych na drogi ewakuacyjne i bezpo$rednio na zewnatrz posiadajg szerokos¢ min.
0,9 m spetniajac tym samym warunek okre$lony w §239 i §240 (Dz.U.2022.1225 z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki ich usytuowanie).

3. Kierunki i sposoby otwierania drzwi.

Wszystkie drzwi przewidziane jako drzwi stanowigce wyjScia na droge ewakuacyjng z pomieszczen otwierajg sie na zewnarz.
Nie przewiduje si¢ wystepowania kolizji i przewezen drég ewakuacyjnych, w wyniku otwarcia drzwi (drzwi otwierane do
przestrzeni korytarza, wyktadajg sie do kata 180 stopni).

4. Przej$cia ewakuacyjne.

Dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego od najdalszego miejsca w pomieszczeniu do wyjscia na droge ewakuacyjng nie przekracza 40
m. Natomiast w czesci hali sportowej dopuszcza sie zwiekszenie diugosci przejscia o 25% z uwagi na spetione kryterium §237
ust. 5 (Dz.U.2022.1225 z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich
usytuowanie).

5. Dojécia ewakuacyjne.

Dopuszczalna dtugo$¢ dojscia ewakuacyjnego w strefie pozarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia zycia ludzi ZL Il przy
jednym dojsciu, nie moze przekraczaé 30 m, a przy dwéch dojsciach 60 m.

W rozpatrywanym obiekcie nie zostaty przekroczone normatywne diugosci przej$cia i dojScia ewakuacyjnego.

6. Szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych (korytarzy).
Szeroko$¢ poziomej drogi ewakuacyjnej w czesci korytarza wynosi 2,5 m bez lokalnych przewezen.

7. Wysoko$¢ drogi ewakuacyjne;.
Wysoko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych w budynku (korytarzy) wynosi 2,5 m. natomiast z czesci obejmujacej sale
gimnastyczna, wysoko$¢ wynosi pow. 6 m.

8. Klatki schodowe.
Nie wystepujg w obiekcie.

9. Elementy wykoriczenia wnetrz.

Do wykoriczenia wnetrz nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby trudno zapalne.

Podtogi na drogach ewakuacyjnych wykonane sg z materiatéw niepalnych.

Sufity w budynku wykonane sa z materiatéw niepalnych, niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.
W przedmiotowym obiekcie nie przewiduje sie zastosowania podtogi uniesionej, ani sufitbw podwieszanych.

Strategia ewakuacji ludzi

Ewakuacja z obiektu sali sportowej bedzie prowadzona trzema kierunkami ewakuacji:
*  zczesci socjalnej (szatnie, sanitariaty, gabinet trenerski) korytarzem bezpo$rednio na zewnatrz budynku,
*  zczesci hali sportowej oraz magazynu sprzetu sportowego — bezposrednio na zewnatrz budynku drzwiami
dwuskrzydtowymi lub do korytarza w czesci socjalnej
Szeroko$¢ drzwi (dwuskrzydtowe) wynosi min. 1,8 m otwieranymi na zewnatrz budynku.
Po opuszczeniu budynku sali gimnastycznej oraz czesci socjalnej, dla os6b ewakuowanych wyznaczone zostanie miejsce zbidrki.

11.10. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Instalacje uzytkowe (elektryczna, wentylacja mechaniczna, PV, sanitarne) zaprojektowane zostang wedtug odrebnych projektow
branzowych.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej powinny by¢ wykonane w
sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.
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Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne
okfadziny przewoddw wentylacyjnych moga by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia.

Z uwagi na fakt, ze caty budynek stanowi jedng strefe pozarowa nie przewiduje sie zastosowania przejs¢ i przepustow
instalacyjnych.

11.11.Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych

Z uwagi na przeznaczenie obiektu oraz jego parametry podstawowe, ponizej wykazano katalog urzadzen przeciwpozarowych,
ktorych zastosowanie w obiekcie jest:

L.p. Urzadzenie ppoz. Obowigzek zastosowania

1 Przeciwpozarowy wytacznik pradu § 183 ust. 2WT

2 Oswietlenie awaryjne/ewakuacyjne (min. w czesci korytarza) §181 ust. Pkt. 2 lit. b WT

3 Urzadzenia stuzace do usuwania dymu lub zapobiegajace przed zadymieniem brak obowigzku

4 State i pétstate urzadzenia gasnicze i zabezpieczajace (samoczynne) brak obowigzku

5 Urzadzenia inertyzujace brak obowigzku

6 Urzqdz.eni'{.a. wchodzch w sktad dzwiekowego systemu ostrzegawczego i systemu brak obowiazku
sygnalizacji pozarowej

7 Hydranty wewnetrzne i zawory hydrantowe brak obowigzku

8 Hydranty zewnetrzne § 3Dz.U.124.1030

9 Pompy w pompowniach przeciwpozarowych brak obowigzku

10 Urzadzenia zabezpieczajace przed powstaniem wybuchu i ograniczajace jego skutki brak obowigzku

1 Kurtyny dymowe brak obowiazku

12 Drzwi, br'famy przeciwpozarowe i inne zamknigcia przeciwpozarowe z systemami brak obowiazku
sterowania

13 Dzwigi dla ekip ratowniczych brak obowigzku

14 Przeciwpozarowe klapy odcinajace brak obowigzku

W przypadku wdrozenia zamierzenia inwestycyjnego nalezy uwzglednic fakt, ze urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie
powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem branzowym uzgodnionym przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego
urzadzenia préb i badan, potwierdzajacych prawidfowo$¢ ich dziatania.

11.12.Informacje o wyposazeniu w gasnice

Obiekt wyposazony zostanie w gasnice, ktérych ilos¢ w ujeciu nominatu $rodka gasniczego oszacowano wedtug wytycznych §32
i §33 Rozporzadzenia MSWIA Dz.U.2010.109.719 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenow.

Warunek minimalny do spetnienia wedtug wytycznych zawartych w § 32 ust. 3 pkt 2 rozporzadzenia wyzej cytowanego t.j. 2 kg
lub 3 dm*100m? powierzchni zakwalifikowanej do strefy ZL co daje:

2 x (526,75) = 1053,5/100 = 10,54 kg dla zabezpieczenia catego obiektu.

11.12.Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych

W zakresie drég pozarowych: dla przedmiotowego obiektu nie wymaga sie drogi pozarowej w mys$| zapisdw rozporzadzenia
MSWiA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych [Dz.U.124.1030].

W zakresie zapewnienia wody do zewnetrznego gaszenia pozaru: na podstawie danych dotyczacych powierzchni strefy
pozarowej, zapotrzebowanie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10 dm*/sek. Przedmiotowy obiekt zlokalizowany
jest na terenie wiejskim zamieszkatym przez populacje ludzi mnigjsza niz 2000" (Zrodto: GUS, NSP 2021) mieszkarcow, zaklada
sie, ze sie¢ wodociagowa wiejska zapewnia parametry techniczne na poziomie min 5 dm®sek.

Lokalizacja najblizej potozonych hydrantéw naziemnych DN8O (przy budynku szkoly oraz w pasie drogi na dz. nr 112) -
odlegtosci zgodne z wymogami §10 ust. 6 pkt 3 i 4 Rozporzadzenia MSWIA z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych (Dz.U.2009.124.1030).

Uwaga!
Dokona¢ nalezy rzeczywistego pomiaru parametrow pracy hydrantoéw przewidzianych do ochrony budynku.
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I11. CZESC RYSUNKOWA
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