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I. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU
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OSWIADCZENIE branza architektoniczna

Stosownie do zapiséw art.34 ust.3d pkt 3 prawa budowlanego oéwiadczam, Ze projekt architektoniczno - budowlany
rozbudowy szkofy podstawowej o nowe sale lekcyjne wraz z przebudowa i rozbudowa niezbednej
infrastruktury technicznej budowa drogi pozarowej oraz zbiornika na wode do celow przeciwpozarowych na
terenie dziatki na 120, 121,122 obr.Sumina, gm.Starogard Gdanski, wykonany zostat zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

projektowat:

mgr inz.arch. Patrycja Steinke-Odebralska
uprawnienia do projektowania w specjalnoci architektonicznej
bez ograniczen nr PO/KK/296/2009

sprawdzit:

mgr inz.arch. Karol Szykowny

uprawnienia do projektowania w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen nr PO/KK/054/03
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1.Rodzaj i kategoria obiektu.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbudowa budynku szkoly podstawowej w Suminie. Rozbudowa obejmuje budowe
4 nowych klas lekcyjnych z zapleczem sanitarnym potaczonych z istniejaca szkota tacznikiem w postaci wejscia (wiatrotapu) z
poziomu terenu. IX kategoria obiektu.

2. Zamierzony spos6b uzytkowania obiektu. Program uzytkowy.

W wyniku rozbudowy szkoty powstang dodatkowe 4 sale lekcyjne. Rozbudowe szkoty zaplanowano od strony zachodniej, w
miejscu istniejacej pochylni prowadzacej do szatni dla uczniéw. Pochylnie zabudowano tworzac wejscie do budynku. Wejscie
stanowi tacznik pomiedzy szkotg istniejgca a rozbudowa. Dalej w kierunku zachodnim za salami lekcyjnymi projektuje sie sale
gimnastyczna, ktorej lokalizacji zostanie objeta odrebnym pozwoleniem zamiennym. Dla sali uzyskano juz pozwolenie na
budowe.
Rozbudowe oparto na rzucie prostokata nakrytego dachem ptaskim. Rozbudowa stanowi to dla istniejacej szkoly i nie konkuruje
Z nia architektonicznie.
W obiekcie zaprojektowano:
e wejscie budynku od strony pdinocnej z wiatrotapem;
wyj$cie ewakuacyjne od strony potudniowej bezpo$rednio z korytarza;
e szatnie
e sale lekcyjne
toalete dla chtopcow
e toalete dla dziewczat;
oraz (objete odrebnym pozwoleniem):
*  wiatrofap prowadzacy do sali gimnastyczne;
*  zaplecze sanitarne sali gimnastycznej
e kottownig;
*  rozdzielenie elektryczne

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

NR POM. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia

1.1. wiatrotap 34,6

1.2. szatnia 35,6

1.3 sala lekcyjna 49,9

14, korytarz 112,1

1.5. sala lekcyjna 51,9

1.6 sala lekcyjna 49,9

1.7. sala lekcyjna 49,9

1.8. przedsionek wc 8,8

1.9. wc chtopcow 15

1.10. przedsionek wc 11,3

1.11. wc dziewczat 11,6
430,6m’

1.12. wiatrotap 15,5

1.13. korytarz 37,0

1.14. szatnia chtopcow 11,3

1.15. umywalnia chtopcow 11,1

1.16. kottownia 241

1.17. magazynek 5,1

1.18. wc dla niepetnosprawnych 59

1.19. szatnia dziewczat 12,7

1.20. umywalnia dziewczat 11,6

1.21. magazynek 18,1

1.22. sala gimnastyczna 387,5

1.23. rozdzielnia elektryczna ppoz 1,1

1.24. rozdzielnia elektryczna 1,1
542,1m?
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Razem 597,9m?

3. Uktad przestrzenny, forma architektoniczna.

Forma architektoniczna obiektu, prosta, oparta na rzucie prostokata z dachem ptaskim. Wykoriczenie obiektu: dach ptaski
pokryty papa; elewacja wykonczona tynkiem z elementami dekoracyjnymi w formie Ztobien z plyt wiékno-cementowych lub
przez wykonanie nacieé¢ w styropianu przy zastosowaniu listwy boniujgcej. Kolorystyka jasna. Dominujgcy kolor elewaciji zblizony
do RAL 9016. Stolarka okienna w kolorze drewnianym.

4. Charakterystyczne parametry techniczne.

SALE LEKCYJINE

a) Kubatura sal lekcyjnych 2430,0m?

b) Powierzchnia uzytkowa 430,6m?

c) Wysoko$¢ przy wejsciu do najwyzszego punktu budynku (attyki) 6,15m
Diugo$¢ budynku 30,55m
Szeroko$¢ elewacii frontowej budynku 21,69m
Srednica nie dotyczy

d) llo§¢ kondygnacji 1 nadziemne ;

&) Inne dane hIZ W§kazane powyze!, nu.azbetljne do stwierdzenia zgodnoSci Opisano w pkt.12
usytuowania obiektu z wymaganiami ppoz
Poziom posadowienia parteru 0,15m npt.
Powierzchnia wewnetrzna 479,7m?
Powierzchnia catkowita 517,3m?

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie
posadowienia obiektu budowlanego.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania szczeg6inych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych projektowany obiekt zaliczono do Il (drugiej) kategorii geotechnicznej.
Projektuje sie posadowienie budynku bezposrednie, w postaci taw i stop fundamentowych.

6. Liczba lokali mieszkalnych.

W projektowanym budynku nie projektuje sie lokali mieszkalnych.

7. Osoby niepetnosprawne.

Dostep do projektowanego budynku zapewniony zostat przez wyeliminowanie barier architektonicznych. Projektuje sie
uksztattowanie chodnika w sposdb zapewniajacy swobodng komunikacje dla 0sdb z ograniczong zdolno$cig poruszania sie .
Wejscie do obiektu poprzez pochyto$ci (brak schoddw). W obiekcie zaprojektowano réwniez toalete dla osoby
niepetnosprawnej . Winda dla os6b niepetnosprawnych znajduje sie w istniejacym obiekcie.
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8. Parametry techniczne charakteryzujace wptyw na
srodowisko.

A.

@

Woda do celéw pitnych i sanitarnych dostarczana bedzie do budynku z gminnej wodociggowej, za jakos¢ wody
odpowiada Gminne Zaktad Ustug Komunalnych; $cieki sanitarne odprowadzane bedag do gminnej sieci kanalizacii
sanitarnej — Scieki wytacznie bytowe, brak w obiekcie $ciekdw technologicznych; wody opadowe z dachow oraz
terenéw utwardzonych odprowadzone beda bezposrednio do gruntu na terenie wtasnej dziatki;

Budynek nie emituje zadnych innych zanieczyszczen gazowych;

Budynek generuje wylacznie odpady komunalne,ktére sg segregowane i sktadowane w specjalnie przeznaczonych na
ten cel pojemnikach. Wywozenie odbywa sie w ramach umowy z koncesjonowana firma bedaca odbiorcg odpaddw
statych, zgodnie z zasadami przyjetymi na terenie catej gminy.

Budynek nie powoduje emisji drgan, promieniowania ani pola elektroenergetycznego ani innych zaktocen; inwestycja
nie bedzie dodatkowym zrédtem hatasu, ktry nie spetnitoy wymagan normowych. projekt uwzglednia wymagania
ochrony akustycznej stanowiacej ochrone wnetrz przed hatasem zewnetrznym.

Projektowany budynek nie wptywa negatywnie na istniejacy drzewostan, nie wymaga usuwania zadnej ro$linno$ci, nie
zaktdca ekosystemu, nie wptywa na gospodarke wod podziemnych;

Budynek wyposazony zostanie w instalacje elektryczne wewnetrzne, instalacje co, instalacje wody i kanalizacji
sanitarnej, wentylacji mechaniczne;j.

9. Analiza racjonalnego wykorzystania technicznych,

srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
wysokoefektywnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w
energie, ciepto.
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1. Dane budynku

1.1. Dane adresowe:

Nazwa budynku: budynek szkoty (rozbudowa o sale lekcyjne)

Adres budynku: dz. nr 121, 122, 123, obreb Sumin,. gm. Starogard Gdanski
Nazwa inwestora: Gmina Starogard Gdanski

Strefa klimatyczna: Il

Stacja meteorologiczna: Chojnice

Powierzchnia zabudowy Az=510,1m2

Powierzchnia o regulowanej temperaturze A=430,6m?

Kubatura budynku V=2430,0m? °
Liczba kondygnaciji: 1

2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energig uzytkowg
2.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu ogrzewania i wentylacji
2.1.1. System projektowan

1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - propan-butan 100,0 19891,4

1 Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna-
pompa ciepta powietrze/woda

100,0 19891,4

2.2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu przygotowania cieptej wody
2.2.1. System projektowan

1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - propan-butan 100,0 979,2

1 Siec¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna 100,0 979,2

3. Dostepne nosniki energii

Wegiel kamienny, brunatny, biomasa (drewno), olej opatowy, LPG, gaz ziemny, kolektory stoneczne, pompa ciepla, energia
elektryczna

4.Warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych

Mozliwos¢é przytaczenia obiektu do sieci elekiroenergetycznej

5. Opis systemodw zapotrzebowania w energie do analizy porownawczej

Kociot na gaz

Wentylacja mechaniczna

Kociot na gaz

6. Charakterystyka zrodet energii systemu ogrzewania i wentylacji
6.1. Budynek projektowany

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku - propan-butan

100,0 0,78 10,08 | kWh/l 25609,0 2540,6 lIrok

6.2. Budynek z alternatywnymi zrédtami
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Sie¢ elektroanergetyczna 1000 268  |1,00 ;W“"‘W 74266 7426,6 KWhirok

systemowa - Energia elektryczna

6.3. Poréwnanie zuzycia nosnikéw energii dla budynku projektowanego i Zzrodia alternatywnego

Zuzycie nosnikéw energii na ogrzewanie i wentylacje

Miajacoms

wytwarz A
en0rg w budyhky

[urok]

lsint

lloktparwraetyczna
ornovan

lErergin

Jelehtryezns

[wn

rok]

Projektowany
Alternatywny

Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikoéw energii dla systemu ogrzewania i wentylacji

7. Charakterystyka zrodet energii systemu przygotowania cieptej wody

7.1. Budynek projektowany

Miejscowe wytwarzanie energii w 100,0 [0,33 10,08 |kWh/ |2953,8 293,0 I'rok
budynku - propan-butan

7.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

Slec plakimansegeiycana 1000 (180  [1,00 ;W“"‘W 544,0 544,0 KWhirok

systemowa - Energia elektryczna

7.3. Porownanie zuzycia nosnikow energii dla budynku projektowanego i zrodta alternatywnego

Zuzycie nosnikéw energii na przy ie ciepls] wody
Misjscoe
energii w Budynka
o)
|Siet
Jelektmensrgatysana
o
lEnemis
lelestryczna
i
Jrok]
ETii} ao0p T
e ————
Energia elekiyczna

i

Projektowany
Alieinatywny

Wykres pordwnawczy zuzycia nosnikdw energii dla systemu przygotowania cieplej wody
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8. Wykresy poréwnawcze zuzycia nosnikéw energii

Zuzycie nosnikéw energii w budynku projektowanym

I I A R

co

cwy

00 5000 10000 15000 20000 2500 0

Migjscowe
wytwarzanie

» energii w
budynku - Olej

opalowy [I/rok]

Wykres zuzycia nosnikéw energii dla wszystkich systemow w budynku projektowanym

Zuzycie nosnikéw energii w budynku ze zrodtami alternatywnymi

10000 20000 30000 40000 S0000 G60OOO0 70000

Wykres zuzycia nosnikéw energii dla wszystkich systemow w budynku ze zrodtami alternatywnymi

drah

Zuzycie nosnikéw energii dla ystkich sy 6w w budynku

Migjscowe
weytwarzanie
&nergii w budynku

-
[Vrak]

=
lelekiroenemetyczna
[systemowa

Energia
lalektryczna
I[Whi

rok]

00 (000 20000 30000 40000 50000 EO0O0 70000

Projektowany
Allernatywiy

Wykres poréwnawczy zuzycia noénikéw energii dla wszystkich systeméw w budynku

Migjscowe wytwarzanie energil w Siet
iudynku - Olej apalowy [Vrok] sysh
kW

wa

9. Wskazniki emisji zanieczyszczen poszczegolnych systeméw i nosnikéw energii
9.1. Budynek projektowany

Miejscowe wytwarzanie kg/m? 8,550000 | 5,000000 | 0,600000 | 1650,0000 | 1,800000 | 0,000000 | 0,000000
energii w budynku - 00
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Miejscowe wytwarzanie 1650.0000
energii w budynku - kg/m? 8,550000 | 5,000000 | 0,600000 00 1,800000 | 0,000000 | 0,000000
Propan-Butan

9.2. Budynek z alternatywnymi zrédtami

Sie¢

elektroenergetyczna

systemowa - Energia kg/kwh | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 0,812000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000
elektryczna

Sie¢

elektroenergetyczna

systemowa - Energia kg/kWh | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 0,812000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000
elektryczna

10. Emisja zanieczyszczen poszczegélnych systemoéw w budynku

10.1. Budynek projektowan

System ogrzewania i
wentylagj kg/rok 21,7219 12,7029 1,5243 | 4191,9477 | 4,5730 0,0000 0,0000

System przygotowania
cieplej wody kg/rok 2,5055 1,4652 0,1758 | 483,5128 0,5275 0,0000 0,0000

4675,4605

10.2. Budynek z alternatywnymi zrodfami

System ogrzewania i

wentylacji kg/rok 67,5821 17,0812 51244 | 6030,4048 | 11,1399 0,0201 0,0004

System przygotowania
cieptej wody kg/rok 4,9504 1,2512 0,3754 | 441,7247 0,8160 0,0015 0,0000

6472,1295

11. Bezposredni efekt ekologiczny

11.1. Tabela bezposredniego efektu ekologicznego

24,227386 72,532486 -48,305100
14,168062 18,332387 -4,164324 -29,39
1,700167 5,499716 -3,799549 -223,48
4675,460527 6472,129520 -1796,668993 -38,43
5,100502 11,955904 -6,855402 -134,41
0,000000 0,021521 -0,021521
0,000000 0,000430 -0,000430
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12. Wyniki analizy poréwnawczej i wybdr systemu zaopatrzenia w energie

12.1. Obliczenia wspotczynnikdw toksycznosci

Wartosci wspélczynnika toksycznosci zanieczyszczen obliczono w oparciu o Rozporzadzenie Ministerstwa Srodowiska z
dnia 26.01.2010 r. w sprawie warto$ci odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu(Dz.U. nr 87/2010 poz.16).

Koz = €50./€, = 20/20 mg/m?® = 1,00

Kyox = €502/€, = 20/40 mg/m?* = 0,50

Keo = B50./€, = brak wymagan

Koz = €50,/€, = brak wymagan

Koy = €g02/€, = 20/40 mg/m? = 0,50

Ksapza = B50,/€, = 20/8 mg/m?® = 2,50

Kaap = Bsor/€, = 20/0,001 mg/m? = 20000,00

12.2. Tabela emisji rownowaznej

SO, 1,00 24,227386 72,532486 24,227386 72,532486
NO, 0,50 14,168062 18,332387 7,084031 9,166193
PYL 0,50 5,100502 11,955904 2,550251 5,977952
SADZA 2,50 0,000000 0,021521 0,000000 0,053802
B-a-P 20000,00 0,000000 0,000430 0,000000 8,608251

12.3. Wybor systemu

Na podstawie powyzszej analizy $rodowiskowe] stwierdzono, ze wariantem optymalnym jest wariant projektowany. Efekt
$rodowiskowy wyrazony w emisji réwnowaznej jest o 184,5% ( 62,48 kg/rok) korzystniejszym niz wariant alternatywny.

Wybrano wariant projektowany.

Str.13




gG p Pracownia Architektoniczna Patrycja Steinke-Odebralska

Tel.:695 243 777, e-mail:patrycjasteinke@o?2.pl, 83-200 Starogard Gd., AL.Jana Pawta Il 11d

10. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwos$ci
wykorzystania urzadzen, ktore automatycznie reguluja
temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub
w wyznaczonej strefie ogrzewanej.

W projektowanym budynku istnieje uzasadniona mozliwo$¢ zastosowania automatyki pogodowej, technologii majaca na celu
zwigkszenie oszczedno$ci na eksploataciji nieruchomosci, poprzez zminimalizowanie kosztow grzewczych. Jej zasada dziatania
opiera sie na sterowaniu kottlem w taki sposéb, by ten dostosowywat temperature wody do zmian temperatury na zewnatrz. Poza
warstwa ekonomiczng rozwigzanie to sprzyja komfortowi uzytkownikow dzieki petnemu zautomatyzowaniu systemu, braku
konieczno$ci dogrzewania pomieszczen czy wnikliwego Sledzenia zmian atmosferycznych. Automatyka pogodowa moze
wspotpracowac z roznymi typami kottéw. Do jej prawidiowego funkcjonowania niezbedny jest jednak montaz nastepujacych
urzadzen:

*  regulatora pogodowego

e zaworu regulacyjnego

* sitownika elektrycznego,

*  czujnika temperatury (w tym czujnika temperatury zewnetrznej),

* termostatu, zabezpieczajacego instalacjg przed nadmiernym wzrostem temperatury.
Korzystanie z tego rozwigzania jest w petni bezobstugowe, co stanowi duze utatwienie dla uzytkownikéw budynku. Ponadto
automatyka pogodowa to system personalizowany, ktéry mozna dostosowac do potrzeb i oczekiwan jego uzytkownikow. Po
wprowadzeniu ustawieni do regulatora pogodowego proces dziatania systemu odbywa sie w petni automatycznie. Regulacja
pogodowa wyrecza uzytkownikéw w obstudze instalacji centralnego ogrzewania. Urzadzenie samoistnie wigcza jq, kiedy jest
potrzebna i wylacza, gdy tylko nadarzy sie okazja, by zaoszczedzi¢ troche energii.

11. Elementy wyposazenia

Budynek wyposazony zostanie:
*  instalacje co - zrédto ogrzewania gaz propan-butan
instalacja elektryczna
instalacje wody i kanalizaciji sanitarnej,
wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta

12. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Opracowanie przeciwpozarowe dotyczy calej strefy pozarowej. Budynku hali sportowej (wg odrebnego pozwolenia)
oraz sal lekcyjnych.

Zakres opracowania : rozbudowa istniejacego budynku dydaktycznego szkoly o pomieszczenia zespotu hali sportowej dla
uczniéw szkoty, bez funkcji widowiskowych .

Zakres projektowany oddzielony od budynku istniejacego Scianami oddzielenia przeciwpozarowego prowadzonymi od
fundamentu do przekrycia dachu budynku projektowanego zgodnie z § 210 WT.

Poszczegélne czesci traktowane beda jako odrebne budynki w rozumieniu § 210 WT.

Przepisy rozporzadzenia odnoszace sie do budynku o okre$lonym przeznaczeniu stosuje sie takze do kazdej czesci budynku o
tym przeznaczeni , stanowigcych odrebne strefy pozarowe.

Przeznaczenie zakresu projektowanego : szkofa .

Wysokosc¢ / liczba kondygnacji / powierzchnie

Budynek z jedng kondygnacja nadziemna, bez podziemnych.
Budynek o wysokos$ci 8,2m — budynek niski.

Powierzchnia zabudowy 1119,9 m2.
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Powierzchnia wewnetrzna 1036 m2.
Kubatura 6389 m3.

Lokalizacja

Budynek ze $cianami zewnetrznym, ktdre na powierzchni ponad 65% posiadajg wymagang klase odporno$ci ogniowej jak dla
$cian zewnetrznych. Sciany i dach z elementow nie rozprzestrzeniajacych ogien.

Lokalizacja wzgledem granic dziatki :
- budynek ze Scianami w odlegto$ci co najmniej 4m od granic dziatki. Do granic dziatki za ktorymi znajdujq sie dziatki drogowe ,
odlegto$ci nie normowane.

Lokalizacja wzgledem obiektdw sasiednich :

- do istniejacej zabudowy sasiedniej na tej samej dzialce budowlanej od $ciany oddzielenie przeciwpozarowego , nie
normowane . Sciana oddzielenia przeciwpozarowego prowadzona od fundamentu do przekrycia dachu wg. § 210 WT . Od $cian
nie stanowigcych oddzielenia przeciwpozarowego usytuowanych wzgledem siebie pod katem od 60st do 120st zapewnia sie co
najmniej 4m. Od $cian nie stanowigcych oddzielenia przeciwpozarowego usytuowanych wzgledem siebie pod katem od Ost do
60st zapewnia sig co najmniej 8m.

- brak zabudowy na dziatkach sasiednich w bezpo$redniej bliskosci budynku .

Przygotowanie budynku do dziatan ratowniczo - gasniczych

Droga pozarowa: do budynku nie wymagana .

Projektowana do stanowiska czerpania wody przy podziemnym zbiorniku wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego
gaszenia pozaru.

Do budynku doprowadzona droga pozarowa w oparciu 0 drogi publiczne i na terenie dziatki budowlanej. Drogi pozarowe w
odlegto$ci nie mniejszej jak 5m od $cian zewnetrznych budynku chronionego .

Drogi pozarowe o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgca dojazd o kazdej porze roku pojazdow jednostek ochrony
przeciwpozarowej. Dopuszczalny nacisk na 0$ co najmniej 100 kN (kiloniutonéw). Najmniejszy promien zewnetrznego tuku drogi
pozarowej wynosi co najmniej 11 m.

Droga pozarowa umozliwia przejazd, bez konieczno$ci cofania drogg pozarowa i zakonczona jest rozwigzaniami zawrotki
umozliwiajacej zawrdcenie pojazdu pozarniczego.

Minimalna szeroko$¢ drogi pozarowej na terenie dziatki 3,5m.

Zaopatrzenie w wode do celéw gasniczych do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Wymagane 20 dm3/s.

Realizowane w zbiorniku wodnym przeciwpozarowych o pojemnosci 200m* , projektowanym odrebnie wedtug dokumentacii
technicznej.

Stanowisko czerpania wody w odlegtosci do 250m, droga dojazdowa nie przekraczajaca 350m do punktu przyjecia sit i

Srodkow .

Przy zbiorniku projektuje sie dwa stanowiska czerpania wody o wymiarach co najmniej 4 m i dtugo$¢ co najmniej 12 m. Do
stanowiska czerpania wody zapewniony dojazd spetniajacy wymagania dla drég pozarowych, Punkt poboru wody moze by¢
zlokalizowany poza stanowiskiem czerpania wody, w odlegto$ci od niego nie wiekszej niz 2 m. Studzienka lub studzienki ssawne
oraz ich potaczenie ze zbiornikiem powinny zapewnia¢ mozliwos$¢ jednoczesnego poboru wody kazdym przewodem ssawnym z
wydajnoscig co najmniej 1 200 dm3/min.

Przew6d ssawny powinien by¢ wykonany z rur o $rednicy nominalnej nie mniejszej niz 100 mm.

Diugos¢ przewodu ssawnego do pracy ze ssaniem nie powinna przekracza¢ 10 m.

Wymagane dwa przewody ssawne. Przy kazdym przewodzie ssawnym usytuowane stanowisko czerpania wody o wymiarach 4m
szeroko$¢ i 12m diugos¢ .

Szczegdty wykonania w odrebnym opracowaniu branzowym z wymaganym odrebnym zaopiniowaniem w zakresie zgodno$ci z
wymaganymi ochrony przeciwpozarowe;.

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
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Wyposazenie i zastosowane materiaty palne typowe dla tego typu budynku i przyjetych funkcji uzytkowych zamieszkania
zbiorowego.

W budynku nie zaktada sie magazynowania lub przerobu materiatéw niebezpiecznych pozarowo.

Nie przewiduije sie stosowania materiatdw mogacych tworzy¢ mieszaniny wybuchowe z powietrzem — nie wystepuje zagrozenie
wybuchem.

Przewidywana wielko$¢ gestosci obciazenia ogniowego

Budynek, ze wzgledu na funkcje jaka zostata w nich przyjeta, kwalifikuje sie do wiasciwej kategorii zagrozenia ludzi. Z tego tez
wzgledu dla tego budynku nie oblicza si¢ gestosci obcigzenia ogniowego.

Pomieszczenia gospodarcze, magazynowe i techniczne funkcjonalnie zwigzane z budynkiem posiada¢ beda gestos¢ obcigzenia
ogniowego zawartg w przedziale do 500 MJ/m2,

Kategorie zagrozenia ludzi, przewidywang liczbe oséb w poszczegdlnych pomieszczeniach

Pomieszczenia przeznaczone dla statych uzytkownikéw szkoty z zagospodarowaniem umozliwiajacym przebywanie do 50 os6b
jednoczesnie , zakwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il

W Czesci projektowanej przebywanie do 100 oséb jednoczes$nie.

Pomieszczenia techniczne , gospodarcze nie przeznaczone na pobyt ludzi z moZliwo$cig przebywania do 2 godzin w ciggu doby
tych samych os6b , gdzie wykonywane czynno$ci w tym czasie majg charakter dorywczy.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
Przyjeta funkcja dla budynku nie przewiduje uzytkowania substancji mogacych powodowa¢ wystepowanie w nim stref zagrozenia
wybuchem.

Podziat na strefy pozarowe : zakres projektowany jako jedna strefa pozarowa ZL lll. Powierzchnia wewnetrzna strefy
pozarowej 1036 m? nie przekracza dopuszczalnej 10 000m2.

Budynek przylegajqgcy poza opracowaniem jako odrebna strefa pozarowa ZL III , Sredniowysoki .

Poszczegolne czesci oddzielone od siebie scianami oddzielenia przeciwpozarowego prowadzonymi od fundamentu do
przekrycia dachu zgodnie z § 210 WT.

Poszczegolne czesci traktowane bedg jako odrebne budynki w rozumieniu § 210 WT.

Dopuszczalna klasa odpornosci pozarowej budynku : ,D” wg. § 212 ust.3 WT .
Elementy konstrukcyjne i ich klasa odpornosci ogniowej
*  (toéwna konstrukcja nosna spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej R 30
*  Konstrukcja dachu spetnia wymagania nie rozprzestrzeniania ognia ,
Konstrukcja dachu w pasie 8m od $ciany budynku sasiedniego z oknami ponad nim w klasie odpornosci ogniowej R30.
Sciany zewnetrzne spetniajg wymagania klasy odpornosci ogniowej E 30, na powierzchni ponad 65 %
Sciany wewnetrzne spetnia wymagania nie rozprzestrzeniania ognia, jako obudowy poziomych drdg ewakuacyjnych
spetniajg wymagania klasy odpornosci ogniowej EI15
*  Przekrycie dachu spetnia wymagania nie rozprzestrzeniania ognia
Przekrycie dachu w pasie 8m od $ciany budynku sasiedniego z oknami ponad nim w klasie odpornosci ogniowej RE30
z elementow NRO.

Konstrukcja budynku jako nie rozprzestrzeniajaca ognia.
Elementy budynku okreslone, jako nierozprzestrzeniajgce ognia, projektowane zgodnie z zatgcznikiem nr 3 do rozporzadzenia
WT/ tjDz.U z 2022 poz. 1225/.

W przypadku $cian zewnetrznych budynku, w tym z ociepleniem i oktadzing zewnetrzng lub tylko z okfadzing zewnetrzng, przez
elementy budynku: nierozprzestrzeniajgce ognia - rozumie Sig elementy budynku nierozprzestrzeniajgce ognia zaréwno przy
dziataniu ognia wewnatrz, jak i od zewnatrz budynku,
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Elementy oddzielen przeciwpozarowych : wskazana w czesci rysunkowej $ciana prowadzona od fundamentéw do przekrycia
dachéw, w klasie odporno$ci ogniwowej REI120 wymaganej dla kazdego z budynkéw i zamknigciami EI60 , z wlasnym
niezaleznym uktadem konstrukcyjnym , gwarantujaca samodzielne funkcjonowanie w warunkach pozarowych i zabezpieczona
przed oddziatywaniem w warunkach pozarowych / naruszenie jednego uktadu konstrukcyjnego nie powoduje uszkodzenia
drugiego /.

Sciane oddzielenia przeciwpozarowego wznosi sie na wtasnych fundamentach o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej od
odporno$ci ogniowej tej Sciany.

Uwaga : $ciany oddzielen przeciwpozarowych wykonane i projektowane z materiatéw niepalnych
Powierzchnia zamknie¢ nie przekracza 15% powierzchni $cian w tym do 10% wypetnien. W stropie
oddzielenia przeciwpozarowego powierzchnia zamknie¢ nie przekracza 0,5% powierzchni stropu .

Ewentualne przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci ognioweyj,
wymagang dla danego elementu oddzielenia przeciwpozarowego EI120.

Wyjatek mogg stanowi¢ pojedyncze rury instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych przeprowadzone przez $ciany i stropy
do pomieszczen higieniczno- sanitarnych (§ 234 ust.2 [1]).

Szczegoty rozwigzan prowadzenia instalacji przez elementy oddzieler przeciwpozarowych i lokalizacja przepustéw i ich
zabezpieczenie w miejscu przejs¢ przez elementy oddzielen przeciwpozarowych w projektach branzowych.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w migjscu przej$cia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢
wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odporno$ci ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej elementu
oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjno$¢ ogniowg i dymoszczelnosé EIS60, wymagang dla
elementu oddzielenia przeciwpozarowego.

W Scianie oddzielenia przeciwpozarowego faczna powierzchnia otworow, o ktérych mowa wyzej, nie przekracza 15% powierzchni
Sciany, w oraz do 10% wypetniania materiatem przepuszczajacym $wiatfo.

Uwaga : elementy oddzielen przeciwpozarowych projektowane z materiatéw niepalnych.

Ewakuacja

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniona jest mozliwo$¢ ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz
budynku lub do sasiedniej strefy pozarowej, bezposrednio albo drogami komunikacji ogdlnej, zwanymi dalej ,drogami
ewakuacyjnymi".

Dlugos¢ przejScia ewakuacyjnego w pomieszczeniach nie przekracza dopuszczalnych 40m . Ewakuacja prowadzona tacznie
poprzez nie wiecej niz trzy pomieszczenia. Szeroko$¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach co najmniej 0,9m.

Drzwi ewakuacyjne o szerokosci 0,9m w $wietle oScieznicy . Grubo$¢ skrzydta drzwi po otwarciu nie moze pomniejszaé wymiaru
szerokosSci otworu w Swietle oScieznicy. WysokoS¢ drzwi ewakuacyjnych w Swietle oScieznicy co najmniej 2,0m. Drzwi
dwuskrzydtowe z co najmniej jednym skrzydtem nie blokowanym o szerokosci 0,9m — warunek spetniony.

Diugos¢ dojécia ewakuacyjnego z pomieszczen projektowanych do wyjécia z budynku nie przekracza 20m w jednym kierunku
ewakuaciji lub 60 we wielu kierunkach ktére sie nie pokrywaja i nie krzyzujg . Korytarze do ewakuacji do 100 oséb , ewakuacyjne
0 szerokosci 1,4m i wysoko$ci co najmniej 2,2m przy dopuszczalnym lokalnym obnizeniu tej wysoko$ci do 2,0m na odcinku nie
przekraczajacym 1,5m na pojedynczym odcinku do 10m. Drzwi z pomieszczen na drogi ewakuacyjne po catkowitym otwarciu ,
nie zwezajq szeroko$ci drog ewakuacyjnych lub sg wyposazone w samozamykacze.

Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych o klasie odporno$ci ogniowej EI 15.

Korytarze o diugosci nie przekraczajacej 50m.

Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku otwierajg sie na zewnatrz. otwierane na zewnatrz budynku. Zgodnie z
ustaleniami szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjécie ewakuacyjne z klatki schodowej do holu wejSciowego, nie mnigjsza niz
szerokos¢ biegu klatki schodowej, czyli mie¢ szeroko$¢ co najmniej 1,2m.

Rozbudowa nie narusza warunkéw ewakuacji w czesci istniejacej w odrebnej strefie pozarowej poza opracowaniem .

Oswietlenie ewakuacyjne: wymagane na poziomej drodze ewakuacyjnej nie o$wietlonej naturalnie . O$wietlenie ewakuacyjne
powinno dziata¢ przez co najmniej 1 godzine od zaniku o$wietlenia podstawowego. O$wietlenie ewakuacyjne nalezy wykonywaé
zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi wymagan w tym zakresie.

W pomieszczeniach nie wystepujg czynniki mogace w przypadku zaniku napiecia spowodowac¢ zagrozenie zycia lub zdrowia
ludzi, powazne zagrozenie Srodowiska, a takze znaczne straty materialne. Pomieszczenia nie wymagajg oswietlenia
ewakuacyjnego i bezpieczenstwa.
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Wymagania dla elementéw wystroju wnetrz i wyposazenia statego

W strefach pozarowych ZL stosowanie do wykonficzenia wnetrz materiatow i wyrobow fatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu
termicznego sq bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.

Na drogach komunikacji ogélnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw i wyrobdw budowlanych tatwo zapalnych
jest zabronione. W zwigzku z powyzszym, nalezy stosowac wytgcznie materiaty klasyfikowane jako: niepalne oraz paine
niezapalne i trudno zapalne, a w zakresie reakcji na ogien zgodnie z PN-EN 13501-1: 2008 klasyfikowane, jako: A1, A2, B, C z
indeksem s1i s2 oraz D indeksem s1. W/w wymagania dotycza réwniez mebli stanowigcych wyposazenie drog komunikacyjnych.
Wykfadziny dywanowe i inne wyroby stanowigce posadzki podtogowe powinny posiada¢ klase reakcji na ogien: A1fl; A2fl-s1;
A2fl-s2; Bfl-s1; Bfl-s2; Cfl-s1; Cfl-s2.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, niekapiacych i
nieodpadajacych pod wptywem ognia.

Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktérych sg prowadzone przewody ogrzewcze, wentylacyjne
powinny byC zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia elementéw wystroju.

W pomieszczeniach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 0s6b oraz w pomieszczeniach magazynowych i
technicznych stosowanie fatwo zapalnych przegrod, statych elementéw wyposazenia i wystroju wnetrz oraz wyktadzin
podtogowych jest zabronione.

Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktérych sg prowadzone przewody ogrzewcze, wentylacyjne,
dymowe lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwo$cig zapalenia lub zweglenia.

W przypadku stosowania materiatéw wykonczeniowych luzno zwisajacych, w szczegoInosci w kurtynach, zastonach,
draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za fatwo zapalne uwaza sie materialy, ktérych wiasciwosci okre$lone w badaniach zgodnych
z Polskimi Normami odnoszacymi sie do zapalno$ci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby widkiennicze, nie spetiajg co
najmniej jednego z kryteriow:

1) ti>4s,

2) ts<30s,

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

4) nie wystepujg ptongce krople.

Budynek oznakowa¢ zgodnie z Polskimi Normami .

Wyposazenie obiektu w gasnice

Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm®) zawartego w gasnicach powinna przypadaé na kazde 300 m2
powierzchni wewnetrzne;.

Szczegoty wyposazenia ilosciowego i jakosciowego w Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego.

Instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe
Zestawy i elementy sktadowe instalacji urzadzenia przeciwpozarowego powinny posiadac odpowiednie:
- specyfikacje techniczne: norma zharmonizowana lub europejska ocena techniczna (EOT); PN lub krajowa ocena
techniczna (KOT); wymagania techniczno-uzytkowe (WTU-rozporzadzenie MSWiA),
- dokument certyfikacyjny: certyfikat CPR; lub krajowy certyfikat stato$ci wtasciwosci uzytkowych (SWU); lub $wiadectwo
dopuszczenia,
- deklaracje producenta: europejska deklaracja wiasciwo$ci uzytkowych; krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych,
- oznakowanie na wyrobie: CE; lub B; lub CNBOP-PIB,
- badania; dokumentacja techniczna urzadzenia; legalne wprowadzenie do obrotu; informacje o wtasciwosciach
uzytkowych; instrukcje stosowania i obstugi, informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie
wyréb stwarza podczas stosowania i uzytkowania.

Dla urzadzen przeciwpozarowych nalezy stosowac certyfikowane i dedykowane w szczegolnosci: zasilacze pozarowe, sitowniki,
centralki, centrale sterujgce (moduty zasilajaco — sterujgce), moduty sterujgco — monitorujgce, centralki sterujgce, centrala
sterujgca urzadzeniami przeciwpozarowymi - realizujgca matryce / tabele sterowari, a zestawy i elementy instalacji
przeciwpozarowych powinny posiada¢ odpowiednie dokumenty certyfikacyjne.

Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym pod wzgledem ochrony
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przeciwpozarowej przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia ich do
uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia préb i badan, potwierdzajgcych prawidtowo$¢ ich
dziatania .

Pomieszczenia, w ktorych bedg umieszczone rozdzielnie elektryczne, zasilajace, niezbedne podczas pozaru, instalacie i
urzadzenia, stanowi¢ bedg odrebne strefy pozarowe . Szczegdly zawarte zostang w projektach instalacyjnych poszczegoinych
urzadzen na etapie projektow wykonawczych .

Celem stosowania instalacji i urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen stuzacych bezpieczenstwu
pozarowemu, jest:
1. przy$pieszenie wykrycia pozaru i zaalarmowania ludzi oraz zapewnienie wspdtdziatania instalacji i urzadzen, oraz
ograniczenie rozprzestrzeniania sig ognia i dymu wewnatrz budynku,
2. realizacja zatozen scenariusza pozarowego na podstawie tabeli / matrycy sterowan,
3. wykrycie pozaru we wczesnej fazie jego rozwoju oraz automatyczne zaalarmowanie ludzi, co bedzie umozliwiato
przystapienie do natychmiastowej ewakuaciji, przed wystapieniem zadymienia na drogach ewakuacyjnych,
4. wskazanie miejsca powstania zagrozenia we wczesnej fazie jego rozwoju, co bedzie przydatne przy podejmowaniu
decyzji dotyczacych prowadzenia ewakuaciji, a takze zwigzanych z prowadzeniem dziatan ratowniczo — gasniczych,
5. niezwloczne podjecie dziatar przez ochrone / personel obiektu, w tym przesylanie informacji o zdarzeniu do stuzb
ratowniczych, celem zadysponowania odpowiednich sit i Srodkow,
6. zapewnienie bezpieczenistwa ekip ratowniczych podczas prowadzonych przez nich dziatan.

Budynek nie jest objety obowigzkiem stosowania instalacji: systemu sygnalizacji pozarowej, statych urzadzen gasniczych oraz
dzwiekowego systemu ostrzegawczego, na podstawie przepiséw w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych
obiektow budowlanych i terendw.

Dla obiektu, dobér instalacji i urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen stuzacych bezpieczenstwu
pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetego
koncepcyjnego scenariusza pozarowego.

Budynek wyposazyé w przeciwpozarowy wytacznik pradu.

W budynku istniejacy . zakres projektowany obja¢ ochrong . Przeciwpozarowy wytacznik pradu. Zgodnie z ustaleniami §183.
ust.2.rozp./4/ przeciwpozarowy wytacznik pradu winien zapewni¢ wytaczanie doptywu pradu do wszystkich obwodow, z
wyjatkiem obwodow zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Zgodnie z
ustaleniami §183.ust.3.rozp./4/ przeciwpozarowy wytgcznik pradu umieszczony w obrebie holu wej$ciowego do budynku w
poblizu gtbwnego wejscia do budynku i odpowiednio oznakowany.

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne .

Oswietlenie ewakuacyjne — wymagane i projektowane na drogach ewakuacyjnych nie o$wietlonych naturalnie . O$wietlenie
ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej 1 godzine od zaniku o$wietlenia podstawowego. O$wietlenie ewakuacyjne
nalezy wykonywac¢ zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi wymagan w tym zakresie. W tym PN EN-1838 oraz PN EN 50172 ,
w szczegoInosci: aby osiggna¢ wymagang widocznos¢ opraw, bedg one montowane nad wszystkimi wyjsciami awaryjnymi i
wzdiuz drég ewakuacyjnych, co najmniej na wysokosci 2 m od podtogi, znaki przy wszystkich wyjsciach ewakuacyjnych i przy
wszystkich wyjsciach wzdiuz drog ewakuacyjnych, bedg o$wietlone albo pod$wietione, zgodnie z Polskimi Normami (PN-92/N-
01256 lub PN-ISO 7010), gdzie okreslono rodzaj i ksztalt znakdw ewakuacyjnych; w kazdym miejscu drogi ewakuacyjnej bedzie
widoczny co najmniej jeden znak ewakuacyjny, tam, gdzie wyjscie ewakuacyjne nie jest bezpo$rednio widoczne, zostang,
zabudowane dodatkowe oprawy wskazujace droge do tego wyjscia, oprawy ewakuacyjne odpowiadajace normie PN EN 60 598-
2-22:2001, beda zabudowane przy kazdych drzwiach wyjsciowych oraz tam, gdzie jest to nieodzowne dla uwidocznienia miejsc
potencjalnie niebezpiecznych, a takze i tam, gdzie znajdujg sie urzadzenia bezpieczenstwa; do miejsc, ktére szczegolnie nalezy
o$wietli¢ zaliczono:

a) kazde drzwi wyjsciowe uzywane w czasie awarii,

b) miejsca zmiany poziomu lub kierunku drogi ewakuacyjnej,
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c) kazde skrzyzowanie drogi ewakuacyjnej z korytarzem,

d) miejsca w poblizu ostatniego wyjscia i poza nim, na zewnatrz obiektu,

e) miejsca na powierzchni urzadzen przeciwpozarowych, punktow pierwszej pomocy medycznej,

f) miejsca na powierzchni przeciwpozarowego wytgcznika pradu oraz przy urzadzeniach stuzacych do sygnalizacji

zagrozenia (np. przycisk pozarowy).
Natezenie o$wietlenia na drodze ewakuacyjnej o szerokosci do 2 m, mierzone w jej osi przy podtodze, nie bedzie nizsze niz 1lux;
w miejscach wymienionych powyzej w pkt. ,e” i ,f natezenie oswietlenia bedzie wynosi¢ co najmniej 5 lux; w obszarze $rodkowym
drogi ewakuacyjnej, ktdry jest nie mniejszy niz potowa szerokosci tej drogi, natezenie oSwietlenia nie zmniejszy sie wiecej niz o
50%;
Stosunek maksymalnego do minimalnego natezenia o$wietlenia na drodze ewakuacyjnej nie bedzie wigkszy niz 40 : 1 (aby
wyeliminowa¢ zjawisko ol$nienia przykrego), minimalny czas dziatania o$wietlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych
wynosi 1 godzine, oswietlenie na drogach ewakuacyjnych osiggnie wartos¢ 50% zatozonego natezenia oswietleniapo 5's, a
petne natezenie oSwietlenia po 60 s od zatgczenia,oéwietlenie na drogach ewakuacyjnych zataczy sie w czasie nie dtuzszym niz
2s po zaniku innych rodzajow o$wietlenia elektrycznego, wszystkie urzadzenia, zarbwno przez swojg konstrukcje, jak i sposéb
montazu, beda posiada¢ odporno$¢ na oddziatywanie ognia w odpowiednio dtugim czasie, zastosowano $rodki ochrony
przeciwporazeniowej, ktore nie powodujg samoczynnego wytaczania w przypadku pierwszego uszkodzenia (uktad IT),
urzadzenia beda tak zainstalowane, aby utatwi¢ wykonywanie okresowych testéw funkcjonalnych .

Do wewnetrznego gaszenia pozaru - hydranty 25 z wezami pdtsztywnymi.

Hydranty wewnetrzne muszg spetnia¢ wymagania Polskich Norm dotyczacych tych urzadzen.

Zawory odcinajace hydrantéw powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,35+0,1 m od poziomu podtogi.

Minimalna wydajno$¢ poboru wody mierzona na wylocie pradownicy powinna wynosi¢ dla hydrantu: 25: 1,0 dm¥s.
Przewody zasilajace instalacji wodociggowej przeciwpozarowej musza by¢ wykonane:

1. jako piony w klatkach schodowych lub przy klatkach schodowych;

2. jako przewody rozprowadzajace, jezeli zachodzi taka potrzeba, na kondygnacjach budynkéw wielokondygnacyjnych.
Przewody instalacji, z ktorej pobiera sie wode do gaszenia pozaru, wykonane z materiatéw palnych, powinny by¢ obudowane ze
wszystkich stron ostonami o klasie odporno$ci ogniowej co najmniej EI 60.

Srednice nominalne przewodéw zasilajacych, w milimetrach, na ktérych instaluje sie hydranty wewnetrzne, powinny wynosié co
najmniej

DN 25 — dla hydrantow 25.

Zasieg hydrantéw wewnetrznych w poziomie obejmuje catg powierzchnig chronionego budynku, strefy pozarowej lub
pomieszczenia, z uwzglednieniem:

1. dlugoSci odcinka weza hydrantu wewnetrznego okreslonej w normach,

2. efektywnego zasiegu rzutu pradow gasniczych: 3 m.

Cisnienie na zaworze odcinajgcym hydrantu wewnetrznego powinno zapewnia¢ wydajno$¢ okreslong dla danego rodzaju
hydrantu wewnetrznego, z uwzglednieniem zastosowanej Srednicy dyszy pradownicy, i by¢ nie mniejsze niz 0,2 MPa.
Maksymalne ci$nienie robocze w instalacji wodociaggowej przeciwpozarowej na zaworze odcinajacym nie powinno przekraczac¢
1,2 MPa, przy czym na zaworach odcinajgcych hydrantéw 33 nie powinno przekraczac 0,7 MPa.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewnia¢ mozliwo$¢ jednoczesnego poboru wody na jednej kondygnacii
budynku lub w jednej strefie pozarowej z dwoch sasiednich hydrantéw wewnetrznych;

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa musi by¢ zasilana z zewnetrznej sieci wodociaggowej przeciwpozarowej lub ze
zbiornikdw o odpowiednim zapasie wody do celéw przeciwpozarowych, bezposSrednio albo za pomocg pompowni przeciwpozaro-
wej.

Instalacja odgromowa - wymagana, w wykonaniu podstawowym .

Uwaga : Urzadzenia przeciwpozarowe ktérych funkcjonowanie w trakcie pozaru jest wymagane beda miaty zapewnione zasilnie
podstawowe z przed gtéwnego wytacznika pradu .

Kazde z urzadzen ktdrych funkcjonowanie w trakcie pozaru jest niezbedne bedzie miato wiasne zasilanie rezerwowe z czasem
podtrzymania co najmniej 72 i wymaganym czasem zasilania rezerwowego po odtgczeniu zasilania podstawowego
uwzgledniajacym dziatanie w czasie co najmniej 1 godzina dla awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego . Pozostate urzadzenia z
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czasem zasilania rezerwowego gwarantujgcym wykonane w sposéb ograniczajacy mozliwos¢ powstania pozaru, a w razie jego
wystapienia zapewniajacy ,
m. innymi :
1. mozliwo$¢ ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposab;
2. uwzglednienie bezpieczenstwa ekip ratowniczych.
Szczegoty w projektach wykonawczych urzadzen uwzgledniajace wymagane czasy zasilania rezerwowego .

Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegélnosci: wentylacyjnej, ogrzewcze;j,
gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej

Elektroenergetycznej:

Urzadzenia winny by¢ dostosowane do funkcji i przeznaczenia obiektu tak, aby spetniaty one wymagania warunkéw technicznych
okreslonych w Polskich Normach i przepisach szczeg6inych.

Wentylacyjnej:

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne
okladziny przewoddw wentylacyjnych moga by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia.

Urzadzenia w budynku wykonaé zgodnie z Projektem Technicznym:

- 0 ktérym mowa w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1679, z p6zniejszymi zmianami), zostanie opracowany przed rozpoczeciem robot
budowlanych, w szczeg6Inosci tj.:

1)  bedzie zawiera¢ warunki ochrony przeciwpozarowej dla inwestycji wg opracowanego projektu zagospodarowania terenu i
projektu architektoniczno — budowlanego,

1)  przedstawi rozwigzania techniczne ochrony przeciwpozarowej wg obowigzujacych przepiséw oraz norm dla
projektowanych i wymaganych wedtug scenariusza pozarowego, instalacji i urzadzen przeciwpozarowych oraz
budowlanych,

2) zostanie uzgodniony pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych.

Stosowanie wyrobow budowlanych w budynku : Wyrobu budowlane objete obowigzkiem sporzadzania krajowej deklaracii
wiasciwosci uzytkowych oraz wymagane dla tych grup krajowe systemy oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych
powinny spetnia¢ wymagania okre$lone sq w zataczniku nr 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17
listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym z dnia 17 listopada 2016 r. (dz. u. z 2023 r., poz. 873).
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I11. CZESC RYSUNKOWA
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