SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
dla robét renowacyjnych przewodow kominowych

polegajacych na uszczelnianiu przewoddw kominowych w budynkach komunalnych zarzadzanych przez
Zarzad Budynkoéw i Lokali Komunalnych z siedzibg przy ul. Mariackiej 25, 70-546 Szczecin metodg
szlamowania masg uszczelniajgca lub poprzez montaz wktadu typu alufol.

Nazwa i adres Zamawiajacego:

Zarzad Budynkoéw i Lokali Komunalnych
70-546 Szczecin, ul. Mariacka 25

tel.: 91 48-86-333, 91 48-86-301

fax: 91 48-93-831

I. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania zwigzane z wykonaniem i odbiorem prac renowacyjnych,
polegajagcych na uszczelnianiu przewodéw kominowych w budynkach komunalnych zarzgdzanych przez
Zarzad Budynkow i Lokali z siedzibg przy ul. Mariackiej 25, 70-546 Szczecin, metodg szlamowania masg
uszczelniajaca lub poprzez montaz wktadu typu alufol.

Il. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami oraz
normami i oznaczajg:

1. prace renowacyjne — wszystkie prace zwigzane z uszczelnieniem przewodéw kominowych— winny by¢
zgodne z ustaleniami zawartymi w Specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia i zawartej umowy,

2. ustalenia techniczne — ustalenia podane w warunkach technicznych zawierajace dane opisujgce
przedmiot i wymagania niezbedne do jego wykonania.

I1l. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania prac oraz ich zgodnos¢ ze Specyfikacjg techniczng,
umowag oraz obowigzujgcymi normami i przepisami. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji osoby nadzorujgcej realizacje umowy.

IV. ZAKRES CZYNNOSCI | ROBOT

Zakres czynnosci i robét obejmuje:

a) powiadomienia mieszkancéw nieruchomosci o zamiarze prowadzenia prac poprzez rozwieszenie
ogtoszen co najmniej dwa dni przed planowanym rozpoczeciem prac,

b) pisemne powiadomienie Koordynatora Rejonu o terminach wykonywania poszczegdlnych zlecen
jednostkowych

c) przeglad przewodu i nagranie filmu kamerg inspekcyjng przed przystgpieniem do robét,

d) niezbedne zabezpieczenie dachu, strychu, piwnic, mieszkan oraz innych pomieszczen przed
zabrudzeniami lub uszkodzeniami podczas prowadzonych robét,
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e) odtaczenia lub zabezpieczenia podtgczonych do uszczelnianego przewodu urzadzen przed
rozpoczeciem robat,

f) wykonanie otworéw roboczych w przewodach - w przypadku takiej koniecznosci,

g) oczyszczenie przewodu z sadzy, oraz pozostatosci murarskich majgce na celu przywrdcenie przekroju
komina oraz jego ewentualne udroznienie,

h) uszczelnienie przewodu kominowego masg uszczelniajacg lub poprzez montaz wktadu typu alufol,
zgodnie z instrukcjg producenta na jego catej dtugosci,

i) podtaczenie urzadzen lub usuniecie zabezpieczenia urzgdzen po uszczelnieniu przewodu,

j) zamurowanie otwordow roboczych,

k) przeglad przewodu i nagranie filmu kamerg inspekcyjng po wykonaniu robot,

I) wywoz i utylizacja materiatéw po wykonaniu prac,

m) dostarczenie Zamawiajgcemu na ptytach CD filmdéw z nagran przed i po wykonaniu robét,

n) dostarczenie Zamawiajgcemu potwierdzenia prawidfowosci wykonania uszczelnienia w formie
protokotu przegladu przewodu kominiarskiego sporzgdzonego przez uprawnionego mistrza
kominiarskiego z przeprowadzenia czynnosci odbioru metodg ,zadymienia” w obecnosci
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego

V. MATERIALY

1.Masa uszczelniajaca.

Masa uszczelniajgca jest silikatowg masg odporng na dziatanie wysokich temperatur i wytrzymatg na
scieranie np. przy czyszczeniu okresowym przewodéw kominowych. Stuzy do renowacji nieszczelnych,
przewodow kominowych odprowadzajacych spaliny z urzadzen grzewczych na paliwo state w zakresie
temperatur pomiedzy 200 - 500°C oraz kanatow wentylacyjnych wykonanych z cegty lub betonu, zgodnie
z ponizsza tabela:

Wyszczegolnienie Masa uszczelniajaca
Kominy z podtgczonymi piecami i kottami na wegiel i koks -TAK
Kanaty wentylacyjne -TAK
Kominy z podtgczonymi kottami gazowymi -NIE
Kominy z podtgczonymi kottami olejowymi -NIE

Witasciwosci masy uszczelniajgcej:

silikatowa powtoka,

e odporna na wysokie temperatury

e wytrzymata na scieranie przy dokonywaniu okresowych czyszczen

e do przewoddéw dymowych wspodtpracujgcych z urzgdzeniami grzewczymi na paliwa state
e do przewodoéw wentylacyjnych

Cechy techniczne, jakie powinna spetnia¢ masa uszczelniajgca:

Reakcja na ogien Al

Przyczepno$¢ do podtoza 20,5N/mm?; FP:B

Absorpcja wody 2 0,3 po 24h

Wspotczynnik przepuszczalnosci pary wodnej u 3,4/14,7
Wspotczynnik przewodzenia ciepta A 1,17/1,28 W/m?K
Wytrzymatos¢ na sciskanie kategoria CS IV
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e Trwatos¢ (odpornos¢ na zamrazanie-rozmrazanie) max 5,0%
e Spadek wytrzymatosci na zginanie max 10%
e Spadek wytrzymatosci na Sciskanie max 10%

2. Woda

Do przygotowania masy uszczelniajgcej oraz zapraw i skrapiania podfoza stosowaé mozna wode
odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.
Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac¢ wodociggowa wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

3. Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych, a w szczegélnosci:
a) nie zawiera¢ domieszek organicznych,
b) miec frakcje réznych wymiaréw a mianowicie:
e piasek drobnoziarnisty 0,25+0,5 mm,
e piasek $rednioziarnisty 0,5+1,0 mm,
e piasek gruboziarnisty 1,0+2,0 mm.

4. Zaprawy gliniane

Zaprawa zdunska zwykle winna by¢ przygotowana przez zarobienie gliny wodg i urabianie masy do
uzyskania jednolitej plastycznosci. Zaprawa w czasie préby zgniatania w rece powinna pozostawi¢ na dtoni
lepki osad a na prébce powinny odcisnac sie linie dfoni.

5. Zaprawy szamotowe

Zaprawa szamotowa powinna by¢ przygotowana z gliny ogniotrwatej i maczki szamotowej. Zaprawe nalezy
starannie zarobic reka do stanu jednolitej plastycznosci.

6. Wktad kominowy typu alufol.

Wktad kominowy jest folig aluminiowg odporng na dziatanie wysokich temperatur i wytrzymata na
Scieranie np. przy czyszczeniu okresowym przewodow kominowych. Stuzy do renowacji nieszczelnych,
przewoddw kominowych odprowadzajgcych spaliny z urzadzen grzewczych na paliwo ptynne lub gazowe w
zakresie temperatur pomiedzy 200 - 300°C oraz kanatéw wentylacyjnych wykonanych z cegty lub betonu,
zgodnie z ponizszg tabela:

Wyszczegolnienie , Wkiad typu alufol
Kominy z podtgczonymi piecami i kottami na wegiel i koks -NIE
Kanaty wentylacyjne -TAK
Kominy z podfgczonymi kottami gazowymi -TAK
Kominy z podfgczonymi kottami olejowymi -TAK

Wiasciwosci uszczelniajgce:
e rekaw z filii aluminiowej
e odporny na wysokie temperatury
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e wytrzymaty na Scieranie przy dokonywanfu okresowych czyszczen

e do przewoddéw spalinowych wspotpracujacych z urzgdzeniami grzewczymi na paliwa gazowe i
ptynne

do przewoddéw wentylacyjnych

VI. SPRZET
' Nie stawia sie specjalnych wymogéw w tym zakresie. Stosowany sprzet i narzedzia muszg by¢
odpowiednie do tego typu robot, gwarantujgc ich bezpieczne wykonanie.

VIil. TRANSPORT
Nie stawia sie specjalnych wymogdéw w tym zakresie. Stosowane srodki transportu powinny
gwarantowac bezpieczny transport materiatéw, chronigc go przed uszkodzeniem. Wywozony gruz
powinien by¢ zabezpieczony przed przypadkowym wysypaniem i kurzeniem podczas transportu.

VIll. WYKONANIE ROBOT
1.Masa uszczelniajgca sktada sie z dostarczonej w worku zaprawy z wypetniaczem, oraz dodanej w
odpowiedniej ilosci wody.
Przygotowanie polega na uzyskaniu z suchej mieszanki i wody masy o urabialnej konsystencji oraz
wymieszaniu przy pomocy mieszadta recznego lub elektrycznego. Mase doktadnie wymieszac¢ z
wodg w ilosci podanej przez producenta. Sposéb wyrabiania masy nalezy przeprowadzac Scisle
wedtug wytycznych producenta.
W pierwszej kolejnosci z przewodu kominowego nalezy usungc grube zanieczyszczenia takie jak
zaprawa, kawatki cegiet i gruzu a nastepnie sadza. Prace te nalezy wykonywac przez odspajanie
przy pomocy odpowiednich urzadzen, reczne czyszczenie przy pomocy szczotek.
TECHNOLOGIA NAKEADANIA MASY USZCZELNIAJACE) przebiega w trzech etapach wg schematu
przedstawionego ponizej:
I. Etap polega na uzyskaniu z dostarczonej w worku masy uszczelniajgcej i wody, zaprawy o
urabialnej konsystencji. Mieszanie mozna wykona¢ przy pomocy mieszadta recznego lub
elektrycznego, w proporcji podanej przez producenta.
Il. Etap polega na zamknieciu przy pomocy gabek uszczelniajgcych istniejagcych otworéw w
Sciankach komina, oraz zwilzeniu wodg wewnetrznej $cianki przewodu kominowego.
lIl. Etap naktadania masy uszczelniajacej nalezy przeprowadzaé przy pomocy urzadzen
powlekajacych z tworzywa piankowego z umieszczonymi powyzej i ponizej ptytkami gumowymi.
Urzadzenie to podnoszone jest od wyczystki przewodu kominowego w gére przy pomocy recznej
wciggarki linowe;.
Przekroj koncowki powlekajacej powinien by¢ wiekszy o 2-5cm od przekroju przewodu komina.
Powoduje to powstanie odpowiedniej sity docisku do wewnetrznej S$cianki przewodu
komina. Szybkos$¢ podnoszenia zalezy od przekroju i szorstkosci konkretnego przewodu
kominowego. Jako wartos$¢ orientacyjng mozna poda¢ ok.0,1 do 0,5 m/min. Podczas procesu
podnoszenia, od strony wejscia stale uzupetniany jest materiat uszczelniajacy. Zaleznie od
warunkow proces ten musi by¢é powtarzany 2-3 razy. W przypadku uszczelniania kanatéw
przekoszonych nalezy na przekoszeniu wykué¢ dodatkowy otwor, przez ktéry, podaje sie w
pierwszym etapie mase uszczelniajagcg a nastepnie ten otwdr uszczelnia sie réwniez ggbka i
kontynuuje operacje z czapy komina. '
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Podczas procesu podnoszenia, od strony wylotu komina stale uzupetniany jest materiat
uszczelniajgcy. Zaleznie od warunkow, proces ten musi by¢ powtarzany 2-3 razy. W otworze na
przekoszeniu, po zakonczeniu pracy zamontowaé drzwiczki rewizyjne. Odstep czasowy pomiedzy
pierwszym i drugim uszczelnieniem nie powinien przekroczy¢ 15-30 min. w zaleznosci od
temperatury zewnetrznej. Po wykonaniu opisanych powyzej czynnosci, istniejacy przekréj
przewodu kominowego zostaje nieznacznie zmniejszony (o okofo 5-8mm) , nieréwnosci zostajg
wyréwnane a nieszczelne spoiny zostajg zamkniete. Uszczelniony komin nalezy pozostawié¢ do
zahartowania z otwartymi drzwiczkami wyczystnymi przez co najmniej 24 godziny lub dtuzej,
zaleznie od temperatury otoczenia. Przed zastygnieciem masy nalezy zdja¢ uszczelnienia z
drzwiczek i otworow przytaczeniowych, a nieréwnosci na ich krawedziach wyréwnaé ta samg
zaprawa. Naktadanie wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz 3°C. Narzedzia i przyrzady
robocze obmy¢ wodg niezwtocznie po zakornczeniu prac. Zaletg tej metody jest rowniez to, iz po
pewnym okresie jej uzytkowania bez probleméw mozna dokonaé ponownej renowacji. Zuzycie
materiatu bedzie wtedy znacznie mniejsze. Natozona powtoka pozwala takze na wielokrotne
czyszczenie komina przy pomocy szczotek kominiarskich.

SRODKI OSTROZNOSCI

Masa uszczelniajgca powinna posiada¢ pozytywng ocene Panstwowego Zaktadu Higieny.
Postugiwanie sie nig nie wymaga stosowania specjalnych ochron przez pracownikéw poza
normalnie stosowanymi w budownictwie. Poniewaz w jej sktadzie znajduje sie cement ktory, wraz
z wodg wytwarza reakcje alkaliczne, nalezy ja zmywaé wytacznie przy pomocy wody. Okres
sktadowania w zamknietym opakowaniu i suchym miejscu wynosi 12 miesiecy.

2. Wktad kominowy typu alufol jest rekawem ze wzmocnionej folii aluminiowe;j.

W pierwszej kolejnosci z przewodu kominowego nalezy usungé grube zanieczyszczenia takie jak
zaprawa, kawatki cegiet i gruzu a nastepnie sadza. Prace te nalezy wykonywac przez odspajanie
przy pomocy odpowiednich urzadzen, reczne czyszczenie przy pomocy szczotek.

W tak przygotowany przewdd kominowy wprowadzamy rekaw aluminiowy i sprezonym
powietrzem rozprowadzamy na wewnetrznych sciankach przewodu kominowego

IX. ODBIOR ROBOT
Odbidr zostanie przeprowadzony w obecnosci Zamawiajgcego metodg zadymienia i na podstawie
przedstawionych przez Wykonawce nagran filméw z kamery inspekcyjnej przed i po wykonaniu
uszczelnienia przewodu oraz po dostarczeniu przez Wykonawce potwierdzenia prawidtowosci
wykonania prac w formie protokotu sporzadzonego przez uprawnionego mistrza kominiarskiego.

X. ROZLICZENIE ROBOT

1. Rozliczenie robét nastgpi na podstawie ceny umownej za wykonanie 1 mb uszczelnienia, ktory
bedzie iloczynem dtugosci uszczelnianego przewodu kominowego.

2. Wysokos¢ wynagrodzenia za wykonanie poszczegélnych zlecern jednostkowych, bedzie
iloczynem dtugosci uszczelnianych przewoddéw kominowych (z dokfadnoscia do jednego
miejsca po przecinku) i ceny jednostkowej.

3. Wykonawca na fakturze kazdorazowo wskaze adres, ktérego dotyczyto zlecenie jednostkowe.

4. Wykonawca rozlicza przedmiot zamoéwienia po spisaniu protokotu odbioru robét bez uwag z
wymaganymi dokumentami oraz na podstawie zlecenia jednostkowego.
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5. Nadzér nad realizacja zamodwienia sprawuje Dziat Techniczno-Eksploatacyjny przy ul.
Jagiellonskiej 34 C w Szczecinie.

6. W przypadku wystgpienia obiektywnych przyczyn technicznych uniemozliwiajgcych wykonanie
przedmiotu zamodwienia (zlecenia jednostkowego) wykonawca ma obowigzek pisemnego
powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego. W powiadomieniu Wykonawca wskaze
obiektywne przyczyny techniczne, ktére zostang zweryfikowane. Na tej podstawie zostanie
sporzadzony protokét odstgpienia od catosci lub czesci zleconych robat.

Xl. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy:
1) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (WTWiORB) — wydawnictwo

»ARKADY” 1989-1990;
2) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami).

Opracowat:

Wiktor Wieczorek

str. 6



