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- PODLASKA
{. OKREGOWA
-4 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Bialystok, dnia 9 grudnia 2011 1.

PQIBXK.7131/024/11
DECYZJA

Napodstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
irajmieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 3, poz. 42, z péiniejszymi zmianami), art. 12
ust3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust, 1 pkt 4 ustawy z duja 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity:
D2 U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pbiniejszymi zmianami), art. 5 ustawy z daia 28 lipca 2005 r. o zmianie
ustwy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1
rOporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w idownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817), Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej 1zby Inzynieréw
Bulownictwa stwierdza, ze;

Pan ARKADIUSZ LEONIUK
inZynier
o kierunku: inZzynieria §rodowiska
urodzomy dmia 18 maja 1971 r. w Siemiatyczach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWILANE
numer ewidencyjny PDL/0114/POOS/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnofci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjuych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjuych

Szczegéihwy zakres nadanych uprawnier budowlanych:

I. Zgodnie zart. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
W WyZej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniajg do:

~ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektw budowlanych

bez ograniczen.

II. Zgodnie z § 23 ust. 1 oraz § 3 ust. 1 ww. rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja

2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia -

budowlane upowazniajg do:

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne;

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalnodei instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i wurzadzed cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
ikanalizacyjnych, z zastrzezeniem § 3 ust. 2 ww. rozporzadzenia.

Za zgodnos¢

z oryginalem

myrinz. Arkadiusf Leoniuk

i Kierowania

rych

A7/00WQSs/08




UZASADNIENIE
W z~vigzku z uwzglednieniem w caloéci Zgdania strony, na podstawie art, 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 1. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst Jjednolity: Dz, U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071
2z péZigjszymi zmianami), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Szczegblowy zakres nadanych uptawniel’;
budeManych okreslono na odwrocie decyzji.

- POUCZENIE |
Od miiejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budoaictwa w Warszawie, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budowictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia. )

1. Prewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
. drinz. Mikolaj Malesza
2. Weeprzewodniczgcy Komisji Kwalifikacyinej POIIB
oy inz. Jakub Grzegorczyk
3; chprzewodniciqcy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
noy inz. Bogdan Jan Siuda
4, Seiretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
my inz. Jerzy Tadeusz Drapa
5. Czonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
myg inz. Bogdan Jan Bariski

6. Cz2onek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mg inz. Wiktor Ostasiewicz

7. Czbnek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mg inZ. Mirostaw Jerzy Szumski

Otrzymuia:

1. Pan Arkadiusz Leoniuk o
ul. Jana II Sobieskiego 11 A Za zgodnosé
17-300 Siemiatycze =~ = .

' z oryginatem

2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Rada Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa

4. aa.
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Zaswiadczenie
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PDL-MZ5-BUT-10H *

Fan Arkadiusz Leoniuk o numerze ewidencyjnym POLAS/D148/08

adres zamleszkania ul, Sobieskiego 11 &, 17-300 Slemiatycze

jest czbonkiem Podlaskiej Dkregowej lzby Infynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpleczenie od odpowiledzizlnosci cywilnej.

Miniejsze 2aiwiadczenle jest warne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Loswindczenic zosteto wygenerowane elekironlcenie i opatreone bezpieczrym podpisem elektrasicznym
weryfikowanym przy pomacy wainego kwalifikowenego cerbyfikatu w dniu 2021-06-24 roku preer;

Andrezej Falkowsk, {estepea Prewodniczacege Rady Pocdlaskiej Okrepowe] lzby infynisrdw Budownlcba

[Zgadnie art, 5 ust 2 ustawy 2 dnla 18 werednla 2005 1, 0 podpisie eeklieniconem (D U 2001 Nr 130 pag. 14570} dank b nerac
elektronicene) opatroone beziecomym padpsem aektranicnym weryTRowaim ey ponory waeneges kwalifkowanege cartikeha sq
i ineataine poil weglecesi shulkos ormwaych cokbumentom ooatzenym pedpicam| afrnemenymi )

* wrandhzc|e popraanatol darach worl RagEmYm Sl aiadt er Lomokng preadeit to pomacy numer ws rtEmoyiregn ratwladereia na
stromie Fols ko by Irzynicrow Budowrisbwa asase ol asg ol ik Gearakbuise sis 2 biurem wizdciwn) Ukrggowe] lzby 1oy iiside
Duid e nictwn,



LUB ELSKA

OKREGOWA

Il Z B A Lublin, dnia 31 maja 2016T.
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/145/2016

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynierow
budownictwa / t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1946/ i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt. 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane / t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm./ oraz § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz. U. poz. 1278 /, po ustaleniu, ze zostaly spetnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Sebastian OSYPIUK

magister inzynier

urodzony dnia 8 stycznia 1984 r. w Bialej Podlaskiej
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0080/PBS/16 -

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za poSrednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czionek Cztonek

A Przewodpiczacy
\
Qfﬁ o
inz. Lech"Dec inz. Andrzej Adamczul dr inz. Andrzej Pichla
Otrzymuja:

@ Pan Sebastian OSYPIUK
ul. Sadowa 11-21/24
21-500 Biata Podlaska

2. Glowny Inspektor Za ZgOanSC

Nadzoru Budowlanego

z oryginatem

3. ala

wyeh | ka
nr ewdiengyiny LUB/00BO/PBS/



Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zaKresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Pan Sebastian OSYPIUK

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalno$cia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

bez ograniczen.

II. Na mocy § 10 § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjne;j
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne,

wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub teremu, w zakresie

specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek i N Czonek Prze%qcy
inZ Andrzej Ada&k drinz./Andrzej Pichla

inz. Lech Dec

Za zgodnos¢

z oryginatem
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Zaswiadczenia
o naum erze weryTi kacyjimyT

LUB-5TA-KMI-SR1 *

Pan Sebastian Osypiuk o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0164/13

adres zamieszkania ul_ Stawatycka 52, 21-502 Koderi

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Infynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wernyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-25 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczgoy Rady Lubalskiej Okregowe] izby Infynierow Budownictwa.

|2godni= art. 3 ust 2 ustnwy 7 dnis 18 wreesnia 2001 r. o podpisie elsktronicznym [Oz. U, 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w pastad
elektromiczrej opatrzone bezpieconym podpisem elaktronicznym weryfikowanym przy pomocy wednego kwvalificowsnego certyfioaty oy
riwnowaine Do wgisdem Sttt prawnych columentom coetrzonym pocpisami W morecoymi.)

. wmmmwmwmlummm:nmnmmwmmn

stronie Polskie] by I'rl.qlm Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig @ Diwem mmuq Oirgzowe] lzby I.|1:'||1|=rmn
Budownicten.



Imie inazwisko: Arkadiusz Leoniuk

Upr. nr: PDL/0114/P0O0S/11
Cztonek izby: Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa
Nr ew.: PDL/1S/0148/08

OSWIADCZENIE

Dziatajac na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (jednolity tekst - Dz. U. z
2021 poz. 2351, z pézniejszymi zmianami) o§wiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu dla zadania
,Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciSnieniowej w m. Czartajewie
gmina Siemiatycze” na dziatkach nr ew. 317/59, 514/2, zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:

Imie inazwisko: Sebastian Osypiuk
Upr. nr: LUB/0080/PBS/16
Cztonek izby: Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa
Nr ew.: LUB/IS/0164/13
OSWIADCZENIE

Dziatajac na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (jednolity tekst - Dz. U. z
2021 poz. 2351, z pdzniejszymi zmianami) o§wiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu dla zadania
,Budowa sieci wodociaggowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ci$nieniowej w m. Czartajewie
gmina Siemiatycze” na dziatkach nr ew. 317/59, 514/2, zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Sprawdzajacy:




1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej i ci$nieniowej w miejscowosci Czartajew, gm. Siemiatycze na dziatkach nr ew. 317/59,
514/2.

Na podstawie zatgcznika do Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane obiekt zostat
zakwalifikowany do Kategoria XXVI — sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe,
cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesytowe.

Inwestycja zgodnie z okresleniami Prawa Budowlanego ma charakter liniowy.

Podstawe opracowania stanowia:

- zlecenie Inwestora

- uzgodnienia z Inwestorem,

- wizja lokalna w terenie,

- dostarczone podktady mapowe,

- warunki techniczne rozbudowy sieci,

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Na obszarze objetym opracowaniem znajduje sie droga powiatowa nr 1726B, sie¢ wodociggowa,
kanalizacyjna, elektroenergetyczna, gazowa oraz napowietrzna linia elektroenergetyczna.

Budowa projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej nie spowoduje zmian w sposobie
zagospodarowania i uzytkowania terenu na ktérym zostanie wykonana.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Na obszarze objetym opracowaniem projektuje sie sie¢ wodociggowg i kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej i ciSnieniowej.

Lokalizacje i przebieg nowo projektowanych sieci przedstawiono w czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania terenu na mapie sytuacyjno - wysokosciowej w skali 1:500 dotaczonej do
opracowania ( rys. nr 12).

Sie¢ wodociggowg nalezy wykona¢ z rur wodociggowych o $rednicy 160X9,5mm, PE100EC, SDR 17,
taczonych za pomocy zgrzewania doczotowego Ilub przy pomocy ksztattek do zgrzewania
elektrooporowego. Uzbrojenie sieci wodociggowej stanowig zasuwy wodociggowe zeliwne, ksztattki
zeliwne i hydranty naziemne. Wszystkie zasuwy projektuje sie jako kotnierzowe, bez gniazdowe z miekko
uszczelnionym klinem. Zasuwy wyposazy¢ w obudowy teleskopowe i skrzynki uliczne do zasuw.
Szczegbdtowe opisy weztdw zawarte sg w czesci rysunkowe;.

Wtaczenie wykonac¢ do istniejgcej sieci wodociggowej w ul. Dtugiej poprzez wstawienie tréjnika
zeliwnego 150/150/150 i kotnierzy dn150 do rur PE System 2000 lub réwnowaznych, zgodnie ze
schematem wezta W1.

Odejscia do poszczegdlnych dziatek wykonaé z rur o $rednicy 40x2,4mm, PE100 SDR 17 przy uzyciu
opaski do nawiercania i zasuwy do przytgczy domowych, a koncéwke zakorkowac zgodnie ze schematem
wezta W3,5,7.

Sie¢ kanalizacji $ciekowej grawitacyjnej wykonaé z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC@200, Litych
klasy SN8, SDR34, uszczelnionych na uszczelki gumowe uktadanych zgodnie z czescig rysunkowa
natomiast przytacza do poszczegdlnych dziatek z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC@160, Litych klasy
SN8, SDR34, uszczelnionych na uszczelki gumowe uktadanych zgodnie z czescig rysunkowa.

Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej stanowig studnie betonowe z betonu wibroprasowanego min. B45,
wodoszczelnego W8, @1000 zwiericzone wiazem z Zeliwa sferoidalnego, klasy D400. Oraz
przepompownia $ciekdw sanitarnych w zbiorniku betonowym @1500 zgodnie z opisem przepompowni.
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Lokalizacja studzienek rewizyjnych i przepompowni przedstawiona w czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania terenu.

Sie¢ kanalizacji Sciekowej cisnieniowej wykonaé¢ z rur kanalizacyjnych PE100RC, SDR17, 90x5,4mm,
faczonych za pomocag zgrzewania doczotowego Iub przy pomocy ksztattek do zgrzewania
elektrooporowego. Trasa kanalizacji ciSnieniowej zgodnie z czescig rysunkowa.

4. Zestawienie

W ramach inwestycji zostang wykonane nastepujgce prace:
Wodociag

- budowa sieci wodociggowej z rur i na odcinkach:

- sie¢ wodociggowe z rur PE 160 mm o dt.= 425,19 mb.

- odejscia boczne od sieci PE 40 mm o dt. = 3,58 mb.

Razem = 428,77 mb.

- hydranty nadziemne ppoz. dn 80 mm - 4 szt.

Kanalizacja

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur i na odcinkach:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC 200 mm o dt.= 357,76 mb.
- odejscia boczne kanalizacji sanitarnej z rur PVC @ 160 mm o dt.= 56,68mb.

- sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej z rur PE @ 90 mm o dt.= 507,83 mb.
Razem =922,27 mb.

- Studzienki rewizyjne dn 1000 mm - 6szt
- Studzienka rozprezna dn 1000 mm - 1szt
- przepompownia sieciowa sciekéw dn 1500 mm kpl.= 1,00 szt.

5. Pozostale informacje dotyczace terenu

¢ Inwestycja nie wptywa ujemnie na sposdb zagospodarowania dziatki

¢ Inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan srodowiska

e Teren objety przedmiotowg inwestycjg nie jest wpisany do rejestru zabytkdw oraz nie podlega
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

e W zwigzku z planowang inwestycjg nie wystepuje zagrozenie dla srodowiska, higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i otoczenia

e  Teren objety opracowaniem nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego

e Projektowany obiekt nalezy do obiektéw nieskomplikowanych

Obszar oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany, tj. na
dziatkach nr ewid. 317/59 i 514/2 potozonych w miejscowosci Czartajew, gm. Siemiatycze.

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o przepisy Rozporzqdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.
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Wykonawca:

SANTECH Arkadiusz Leoniuk
ul. Jana Ill Sobieskiego 11, 17-300 Siemiatycze, SANTECH
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Imie inazwisko: Arkadiusz Leoniuk

Upr. nr: PDL/0114/P0O0S/11
Cztonek izby: Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa
Nr ew.: PDL/1S/0148/08

OSWIADCZENIE

Dziatajac na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (jednolity tekst - Dz. U. z
2021 poz. 2351, z p6zniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt architektoniczno - budowlany dla
zadania ,.Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciSnieniowej w m.
Czartajewie gmina Siemiatycze” na dziatkach nr ew. 317/59, 514/2, zostal wykonany zgodnie z
obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

Imie inazwisko: Sebastian Osypiuk
Upr. nr: LUB/0080/PBS/16
Cztonek izby: Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa
Nr ew.: LUB/IS/0164/13
OSWIADCZENIE

Dziatajac na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (jednolity tekst - Dz. U. z
2021 poz. 2351, z p6zniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt architektoniczno - budowlany dla
zadania ,,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ci$nieniowej w m.
Czartajewie gmina Siemiatycze” na dziatkach nr ew. 317/59, 514/2, zostal wykonany zgodnie z
obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Sprawdzajacy:




1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany sieci wodociggowe;j i kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej i cisnieniowej w miejscowosci Czartajew, gm. Siemiatycze na dziatkach nr ew. 317/59,
514/2.

Na podstawie zatgcznika do Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane obiekt zostat
zakwalifikowany do Kategoria XXVI — sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe,
cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesytowe.

Inwestycja zgodnie z okresleniami Prawa Budowlanego ma charakter liniowy.

2. Zamierzony sposéb uzytkowania obiektu budowlanego

Projektowana sie¢ wodociggowa bedzie uzytkowana w celu dostarczenia wody dla mieszkancow.
Budowa sieci wodociggowej zapewni lepsze jej funkcjonowanie, powiekszy ilos¢ dziatek z dostepem do
miejskiej sieci wodociggowe] i poprawi atrakcyjnos¢ terendw potozonych w jej zasiegu. Rozmieszczone
hydranty, zaplanowane zgodnie z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej zapewnig odpowiednia
ochrone przeciwpozarowa.

Budowa sie¢ kanalizacji sanitarnej bedzie uzytkowana w celu odprowadzenia sciekdw z poszczegdlnych
posesji. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej zapewni lepsze jej funkcjonowanie , powiekszy ilo$¢ dziatek z
dostepem do miejskiej sieci kanalizacyjnej i poprawi atrakcyjnos¢ terendw potozonych w jej zasiegu.

3. Rozwiazania projektowe

Sie¢ wodociggowa

Opis techniczny projektowanego rozwigzania

Sie¢ wodociggowa nalezy wykona¢ z rur wodociggowych o $rednicy 160X9,5mm, PE100EC, SDR 17,
faczonych za pomocag zgrzewania doczotowego Iub przy pomocy ksztattek do zgrzewania
elektrooporowego. Rurocigg nalezy uktada¢ w gotowym wykopie na podsypce piaskowej gr. 15 cm wg
projektowanych rzednych. Zasypke prowadzi¢ warstwami 30 cm z jednoczesnym jej zageszczaniem.

Nad przewodami PE utozyé tasme ostrzegawczg z metalowg tasmg do lokalizowania przewodéow
wodociggowych dostosowujac sie do zalecen producenta.

Uzbrojenie sieci wodociggowej stanowig zasuwy wodociggowe Zzeliwne, ksztattki zeliwne i hydranty
naziemne. Wszystkie zasuwy projektuje sie jako kotnierzowe, bez gniazdowe z miekko uszczelnionym
klinem. Zasuwy wyposazyé w obudowy teleskopowe i skrzynki uliczne do zasuw. Szczegdtowe opisy
weztéw zawarte sg w czesci rysunkowe;j.

Wiaczenie wykonac¢ do istniejgcej sieci wodociggowej w ul. Dtugiej poprzez wstawienie tréjnika
zeliwnego 150/150/150 i kotnierzy dn150 do rur PE System 2000 lub réwnowaznych, zgodnie ze
schematem wezta W1.

Odejscia do poszczegdlnych dziatek wykonaé z rur o srednicy 40x2,4mm, PE100 SDR 17 przy uzyciu
opaski do nawiercania i zasuwy do przytgczy domowych, a koncéwke zakorkowac zgodnie ze schematem

wezta W3,5,7.
W projektowanych hydrantach wykonanych zgodnie ze schematem wezta W2,4,6,8 powinna by¢
zapewniona wymagana wydajnos¢ i cisnienie przez okres 2 godzin. Maksymalne cisnienie

hydrostatyczne w sieci wodociggowej przeciwpozarowej nie moze przekracza¢ 1,6MPa. Wymagana
wydajnosé¢ dla hydrantow zlokalizowanych na tym terenie wynosi 10l/s z dwodch hydrantéw
jednoczesnie.

Rurociggi sieci wodociggowej montowac¢ przez zgrzewanie doczotowe przy zastosowaniu
automatycznych zgrzewarek systemowych posiadajgce mozliwos¢ wydruku dokumentujgcego jakos¢ i



warunki wykonanych zgrzewéw, w sposéb trwaty umozliwiajgcy dotgczenie wydruku do dokumentacji
odbiorowe;.

Projektowane rurociagi taczy¢ (odgatezienia, tréjniki, kolana, tuki, itp.) za pomocag zgrzewanych,
wykonywanych fabrycznie ksztattek PE lub ksztattek zeliwnych. Sieci uktadaé¢ na sredniej gtebokosci
okoto 1,60+1,80m.

Projektowane wodociagi uktada¢ zgodnie z warunkami i zaleceniami producenta, zgodnie z
normatywem: ,Wodocigg. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania” lub normy réwnowazne
wydane przez wtasciwg jednostke certyfikujaca.

Szczegdty projektowanej sieci wodociggowych tj., zagtebienia, spadki, odlegtosci pokazano na profilach
podtuznych w czesci graficznej opracowania.

Uzbrojenie oznakowa¢, zgodnie z normatywem: ,Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na
przewodach wodociggowych” lub normy réwnowazne wydane przez wtasciwg jednostke certyfikujgca.
Trzpienie zasuw nalezy obudowad skrzynkami ulicznymi.

Skrzynki w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem, nalezy obetonowac w odlegtosci min. 0,5 m od ich
skrajéw na powierzchni terenu.

Wezly i uzbrojenie zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem za pomoca betonowych blokéw oporowych
wykonanych, zgodnie z normatywem: ,Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania” lub normy
rownowazne wydane przez wtiasciwg jednostke certyfikujagcg i normatywem: ,Bloki oporowe
prefabrykowane” lub normy réwnowazne wydane przez wtasciwg jednostke certyfikujaca.

Stopa bloku oraz $ciana tylna muszg by¢ oparte na rodzimym gruncie.

Pomiedzy blokiem oporowym, a rurociggiem umiesci¢ dwie warstwy folii.

W ramach inwestycji zostang wykonane nastepujgce prace:
- budowa sieci wodociggowej z rur i na odcinkach:

- sie¢ wodociggowe z rur PE 160 mm o dt.= 425,19 mb.

- odejscia boczne od sieci PE 40 mm o dt. = 3,58 mb.

Razem = 428,77 mb.

- hydranty nadziemne ppoz. dn 80 mm - 4 szt.

Armatura sieci wodociggowych:

- hydranty nadziemne srednicy 80 mm, PN 16 + tabliczka informacyjna, zgodnie z PN-EN 14384:2009 lub
normy rownowazne wydane przez witasciwg jednostke certyfikujgca, winien posiadaé¢ podwdjne odciecie
przeptywu, przytacze kotnierzowe wg PN-EN 1092-2, DN8O;

- zasuwy zeliwne wodociggowe kotnierzowe z miekkim uszczelnieniem, PN 16 + systemowa obudowa
teleskopowa do zasuw + systemowa skrzynka uliczna do zasuw + tabliczka informacyjna, zgodne z PN-EN
1074-1;2002 ,,Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.

Czesc 1: Wymagania ogdlne ” lub rownowazne wydang przez wiasciwg jednostke certyfikujgcy i PN-EN
1074-2;2002 + PN-EN 1074-2;2002/A1 ,Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Cze$¢ 2: Armatura zaporowa ” lub réwnowazine wydang przez wiasciwg jednostke
certyfikujgcy. Zasuwe nalezy wyposazy¢ w kompletng obudowe teleskopows, oraz skrzynke uliczng dla
zasuw ( zgodny z obowigzujgcym normatywem lub normy rownowaine wydane przez wiasciwg
jednostke certyfikujgca ), ktorg zabezpieczyé ptytami betonowymi o wymiarach 0,5x0,5x0,3 m lub
obetonowac¢ betonem B-15 w promieniu 0,5 m, cato$¢ oznakowaé zgodnie z obowigzujagcym
normatywem lub normy réwnowazne wydane przez witasciwg jednostke certyfikujaca.

Zasuwa klinowa kotnierzowa z miekkim uszczelnieniem klina, korpus i pokrywa wykonana z zeliwa
sferoidalnego, zasuwy z petnym przelotem, przytgcze kotnierzowe, wg PN-EN 1092-2 PN 16;

- tréjniki zeliwne wodociggowe kotnierzowe PN 16, zgodnie z PN-EN 545;2010 ,Rury, ksztattki i
wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztgcza do rurociggéw wodnych. Wymagania i metody
badan” lub réwnowazne wydang przez wiasciwg jednostke certyfikujagcg i PN-EN 1563;2012 ,,
Odlewnictwo. Zeliwo sferoidalne” lub réwnowazne wydang przez wtasciwg jednostke certyfikujaca.



- kotnierze zaciskowe wodociggowe staliwne z pierscieniem blokujgcym do rur PE, zgodnie z PN-EN
12842;2012 ,, Ksztattki z zeliwa sferoidalnego do systemoéw przewodowych z PVC-U lub PE. Wymagania i
metody badan” lub rownowazne wydang przez wtasciwg jednostke certyfikujgcg i PN-EN 1092-2;1999
»Kotnierze i ich potaczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury, tagcznikdow i osprzetu z oznaczeniem PN.
Kotnierze zeliwne lub rownowazne wydang przez wtasciwg jednostke certyfikujgcg i PN-EN 1563;2012 ,,
Odlewnictwo. Zeliwo sferoidalne” lub réwnowazne wydang przez wtasciwa jednostke certyfikujaca.

- obudowy do zasuw, zgodnie z PN-EN 10025-2;2007 ,, Wyroby walcowane na gorgco ze stali
konstrukcyjnej. Cze$¢ 2; Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niespawanych” lub
réwnowazne wydang przez wtaéciwa jednostke certyfikujacg i PN-EN 1563;2012 ,, Odlewnictwo. Zeliwo
sferoidalne ” Ilub réwnowaine wydang przez wtasciwg jednostke certyfikujacg, przedtuzacze
teleskopowe trzpienia zasuw liniowych i przytgczeniowych, rura ochronna, pokrywa goérna, pokrywa
dolna z uchwytem do mocowania na pokrywie zasuwy z polietylenu, dolna pokrywa chroni miejsce
taczenia przedtuzacza z trzpieniem zasuwy, pret i rura ochronna ze stali ocynkowanej, tacznik dolny z
zeliwa sferoidalnego, ochrona antykorozyjna: zewnetrznie i wewnetrznie powtoka z farby epoksydowej,
tuba ochronna wyposazona w swojej gérnej czes$ci w wypustki do dopasowania wymaganej dtugosci
przedtuzacza, tuba ochronna musi byé opatrzona naklejkg zawierajacg dane na temat srednic zasuw, na
ktore moze byé zamontowany dany przedtuzacz oraz jego numer

katalogowy.

- skrzynki do zasuw, zgodnie z: Aprobata techniczna IBDiM Studzienki niewtazowe zeliwne z polietylenu
HDPE i poliamidu P do kanalizacji. ,, Skrzynki uliczne do armatury wodociggowej i armatury dla sciekow”
lub rownowazne wydang przez wtfasciwg jednostke certyfikujgca. Zaprojektowano typ DIN 4057,
pokrywa i korpus - zeliwo szare lub sferoidalne o wytrzymatosci Rm minimum 200 MPa; sworzen - stal
zabezpieczona przed korozjg lub ze stali KO; wymiary - przeswit i wysoko$¢ korpusow, wg. rysunkow i
typoéw; gtebokosé osadzenia pokrywy: od 12 do 24 mm w zaleznosci od wybranego typu; pokrywe
wyposazy¢ w napis WODA lub W i Lugo producenta, na jej widocznej powierzchni; malowanie — farbg
wodorozcienczalng, kolor czarny,

- tgczenia rur i armatury przez zastosowanie ksztattek elektrooporowych, PE 100, SDR 11, PN 16, ktore
winny spetnia¢ nastepujgce warunki materiatowe; ksztattki powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN
12201-3, powinny posiada¢ aprobate techniczng IBDiM dopuszczajgca do stosowania w drogownictwie,
kazda ksztattka powinna by¢ osobno pakowana tak, by wykluczyé konieczno$¢ dodatkowego czyszczenia
przed zgrzewaniem, konstrukcja ksztattek powinna by¢ taka, by zaden metalowy element grzewczy nie
byt widoczny, a przewody grzewcze powinny by¢ catkowicie zatopione w korpusie ksztattki, ksztattki
powinny posiada¢ indywidualne kontrolki zgrzewania dla kazdej strefy grzewczej ksztattki, osadzone w
korpusie ksztattki. Kontrolki powinny by¢ zabezpieczone przed wypadnieciem z korpusu ksztattki.

Sie¢ kanalizacyjna

Opis techniczny projektowanego rozwigzania

Sie¢ kanalizacji Sciekowe] grawitacyjnej wykona¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC@200, Litych
klasy SN8, SDR34, uszczelnionych na uszczelki gumowe zgodnie z czescig rysunkowg natomiast przytgcza
do poszczegblnych dziatek z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC@160, Litych klasy SN8, SDR34,
uszczelnionych na uszczelki gumowe zgodnie z czescig rysunkowa.

Scieki z ostatniej studni beda kierowane do przepompowni (Ps) i dalej rurg PE1I0ORC, SDR17, 90x5,4mm
do studzienki rozpreznej #1000 (Sr) z ktérej rurg PCV200 zostang wprowadzone do istniejgcej studni
kanalizacyjnej (Si) T158,16, D152,63, wtgczenie 156,96 mn.p.m.. W istniejacej studni wykona¢ kaskade
wewnetrzna.

Rury uktada¢ na podtozu z piasku nienormowanego, a ponadto boki rur podbi¢ piaskiem do min. %
wysokosci rury i zagesci¢. PrzejScia rurociggu przez Sciany studni wykonaé w tulejach szczelno-
elastycznych.



Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej stanowig studnie betonowe z betonu wibroprasowanego min. B45,
wodoszczelnego W8, (31000 zwiericzone wtazem z zeliwa sferoidalnego, klasy D400. Oraz
przepompownia $ciekdw sanitarnych w zbiorniku betonowym @1500 zgodnie z opisem przepompowni.

W ramach inwestycji zostang wykonane nastepujgce prace:

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur i na odcinkach:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC 200 mm o dt.= 357,76 mb.
- odejscia boczne kanalizacji sanitarnej z rur PVC @ 160 mm o dt.= 56,68mb.

- sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej z rur PE @ 90 mm o dt.= 507,83 mb.
Razem =922,27 mb.

- Studzienki rewizyjne dn 1000 mm - 6szt
- Studzienka rozprezna dn 1000 mm - 1szt
- przepompownia sieciowa sciekéw dn 1500 mm kpl.= 1,00 szt.

Przepompownia $ciekéw

Opis techniczny projektowanego rozwigzania

Zaprojektowano przepompownie $ciekdéw w zbiorniku betonowym DN1500 o wydatku obliczeniowym
4l/s, zlokalizowang w terenie zielonym. Karta doborowa dotgczona do opracowania.

W przepompowni zastosowal dwie na przemian pracujgce pompy o wydajnosci 4l/s i wysokosci
podnoszenia 13,10m. Szczegétowe wyposazenie przepompowni zawarte w czesci rysunkowej.
Przepompownie zaprojektowano jako nieprzejazdowg w terenie zielonym w zwigzku z czym obszar
przepompowni nalezy wygrodzi¢, zabezpieczy¢ przed dostepem osdéb niepowotanych i odpowiednio
oznakowacd.

Wyposazenie i funkcjonalnos¢ urzadzen szafy AKPiA, system monitoringu pracy pompowni $ciekéw

Wg. zatgcznika do warunkdéw technicznych rozbudowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
wydanych przez Wodociggi Podlaskie Sp. Z 0.0. dotgczonego do opracowania.

Roboty ziemne i warunki realizacji

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy sprawdzi¢ istniejgce rzedne terenu oraz zapoznac sie z
istniejgcy infrastrukturg podziemna.

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych, trase projektowanych przytaczy nalezy wytyczyé i oznaczy¢. Roboty
ziemne przewiduje sie w wykonaniu na rozkop z nachyleniem skarp 1:1,5 oraz zabezpieczeniem skarp
wykopu szalunkami do wykopdw typu BOX.

Roboty ziemne w rejonie istniejgcego uzbrojenia prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci oraz zgodnie z wytycznymi zawartymi w uzgodnieniach branzowych.

Montaz i uktadanie przewodu na dnie wykopu

Przewody z PE zgrzewane, a PVC taczone kielichowo. Sposdb montazu przewoddw powinien zapewniac
utrzymanie kierunku i spadkow zgodnie z projektem.

Przed przystgpieniem do uktadania rur w wykopie, dno wykopu powinno by¢ doktadnie oczyszczone z
kamieni i korzeni wstepnie wyprofilowane przez podsypke piaskowg na ztgczach wykonaé pogtebienia
pod kielichy.

Przed opuszczeniem rur do wykopu, nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny, oraz zabezpieczy¢ je przed
zanieczyszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknieé.

Rury nalezy uktadac rozpoczynajac od wylotu kierujgc kielichy ku gérze na warstwie podsypki piaskowej
gr. 0,2 m oraz w obsypce piaskowej 0,3 m ponad wierzch rury. Przewdd po utozeniu powinien $cisle
przylega¢ do przygotowanego podfoza piaskowego na catej swej dtugosci.

Szczegdtowe warunki uktadania przewoddéw wg instrukcji producenta.



Proba szczelnosci

Po ukonczeniu robdt montazowo-budowlanych zwigzanych z realizacjg przedmiotowej inwestycji nalezy
sprawdzi¢ szczelno$¢ przewodow.

Préoba szczelnosci winna by¢ przeprowadzona przed zasypaniem wykopu zgodnie z wymogami i w
obecnosci przedstawiciela Inwestora.

Przewody kanalizacji sanitarnej powinny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje
Sciekdw i wéd deszczowych do gruntu i infiltracje wdéd gruntowych do kanatu.

Préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegdétowymi wymaganiami podanymi w normie
PN-B-10725.

Wyniki préby szczelnosci winny by¢ ujete w protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora i
wykonawcy.

Po udanej prébie cisnieniowej wodocigg przeptukac czystg wodg wodociggowg przy szybkosci wyptywu
dostatecznej dla wyptukania zanieczyszczern mechanicznych tj. ok.2,0m/s, a nastepnie przeprowadzié
jego dezynfekcje.

Do dezynfekcji uzy¢ wody chlorowej (ze zmieszania gazowego chloru z wodg) Ilub wodg chlorowg
powstatg z rozpuszczenia zwiazkéw chloru lub sodu , zawierajacg co najmniej 50 mg CL,/dm® wolnego
chloru. Czas dezynfekcji 24 godziny. Dezynfekcje przeprowadza sie dawkujgc roztwér srodka
dezynfekujgcego przy powolnym napetnianiu przewodu .

Pozostato$¢ chloru w wodzie po tym okresie czasu powinna wynosi¢ 10 mg Cl,/dm?.

Nastepnie przytagcze ponownie przeptukaé i dokonaé analizy bakteriologicznej wody. Ptukanie powtarzac
do uzyskania pozytywnych wynikéw.

Obsypka przewodu

Po zainstalowaniu rur w wykopie i po uzyskaniu pozytywnych wynikéow z przeprowadzonej proby
szczelnosci nalezy przystgpic¢ do zasypania wykopu.

Obsypke do wysokosci ok. 30 cm nad rurociggiem wykonaé jako piaskowg, z obustronnym
zageszczeniem. Na obsypce utozy¢ tasme ostrzegawcza. Zasypke przewodu wykonaé warstwowo przy
uzyciu gruntu rodzimego z jednoczesnym zageszczeniem.

Pod zasuwami, i hydrantami nalezy wykonac¢ bloki oporowe, oparte o nienaruszong $ciane wykopu.

Uwaga:

Wszystkie prace zwigzane z montowaniem i uktadaniem rurociggu w wykopie winny by¢
przeprowadzone w taki sposdb, aby nie powodowaty zanieczyszczenia wnetrza rury badz jej
uszkodzenia.

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

W ramach inwestycji nie przewiduje sie wycinki drzew oraz nie zostang naruszone interesy oséb
trzecich.

Na podstawie powyzszego stwierdzam, ze obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach
na, ktdrych zostat zaprojektowany tj.: 317/59, 514/2

Uwagi koncowe

O terminie wykonania wykopdéw powiadomi¢ nalezy uzytkownikéw przedmiotowego terenu i urzadzen
podziemnych i nadziemnych w celu uzgodnienia warunkéw prowadzenia i nadzoru robét.

Wykonane wykopy nalezy bezwzglednie oznaczy¢ i zabezpieczyé przez ustawienie zapor.

Nalezy bezwzglednie zapoznac sie z trescig uzgodnien zamieszczonych w niniejszym opracowaniu.
Wykonane prace nalezy zinwentaryzowac geodezyjnie i zgtosi¢ do witasciwego osrodka dokumentacji
geodezyjnej i kartograficznej. Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg Inwestor winien przedtozyc
przy spisywaniu protokotu odbioru. Inwentaryzacja ta musi posiada¢ potwierdzenie zgtoszenia do



osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie z
obowigzujgcymi normami, sztukg inzynierskg oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

4. Warunki gruntowo-wodne

Zgodnie z obowigzujgcym od dnia 29 kwietnia 2012 r. Rozporzadzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 463), stwierdza sie ze projektowane sieci z
uwagi na posadowienie rurociggédw na gtebokosci ponizej 1,2m od poziomu terenu zalicza sie do drugiej
kategorii geotechnicznej.

Podtoze gruntowe w rejonie projektowanych sieci posiada korzystne wtasciwosci do celéow
budowlanych, a woda gruntowa w poziomie posadowienia nie wystepuje.

Warunki gruntowe okresla sie jako proste.
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1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegélnych
obiektow

Zamierzeniem budowlanym jest inwestycja polegajgca na budowie sieci wodociggowej wraz z siecig
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciSnieniowej w ul. Dtugiej w miejscowosci Czartajew,
gm. Siemiatycze na dziatkach nr ew. 317/59, 514/2 — jest to inwestycja o charakterze liniowym.
Zamierzenie budowlane obejmuje caty zakres prowadzenia robét budowlanych poczgwszy od wykopdw
na probie szczelnosci i przekazaniu do eksploatacji konczac.
Kolejnos¢ realizacji

— zagospodarowanie placu budowy,

— roboty budowlano-montazowe,

— roboty wykonczeniowe,

— préby, ptukania, uruchomienie, regulacja, odbiory.
Przed przystgpieniem do robdt nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw naruszanych gruntéw oraz
administratoréw istniejgcego uzbrojenia pod i nadziemnego. Nalezy bezwzglednie zapoznaé sie ze
wszystkimi uzgodnieniami zawartymi w projekcie. Prowadzone wykopy winny by¢ zabezpieczone przed
dostepem oséb nie zwigzanych z realizacjg inwestycji — oséb postronnych. Nalezy réwniez umiescié
tablice ostrzegawcze oraz informujace o prowadzonych pracach i zakazie wstepu na teren budowy.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Projektowana sie¢ zlokalizowana jest w pasie drogowym na terenie zurbanizowanym gdzie znajdujg sie
rowniez inne sieci. Przed rozpoczeciem prac nalezy zapoznac sie z istniejgcym uzbrojeniem terenu.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagroienie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementem mogacym stwarzaé zagrozenie sg wystepujgce na trasie kolizje i bliskos¢ innej infrastruktury
podziemne;.

4. Wskazanie dotyczagce przewidywanych zagroien wystepujacych podczas realizacji roboét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét ziemnych:

— upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu;

— zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym;

— potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu

budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych;

— potracenie pracownika lub osoby postronnej przez przejezdzajgcy samochdd;

— porazenie pragdem przy wykonywaniu robdt w sgsiedztwie kabla energetycznego.
- prace przygotowawcze — w ich zakres wchodzi przygotowanie terenu w granicach paséw roboczych (po
trasie przytaczy)
- prace ziemne — nalezy wykonywa¢ po uprzednim geodezyjnym wytyczeniu projektowanego uzbrojenia.
Wykopy pod projektowang infrastrukture wykonywaé o $cianach pionowych umocnionych szalunkami
typu BOX, wykopy reczne obowigzujg bezwzglednie przy skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem.
Skrzyzowania z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym wykazano na profilach
projektowanych sieci. Kolidujagcy przewdd nalezy podwiesic. W miejscach kolizji roboty prowadzi¢
recznie z duzg ostroznoscia.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji roboét
szczegolnie niebezpiecznych



Nalezy bezwzglednie przestrzegaé odpowiednich przepiséw BHP podczas prowadzenia prac ziemnych.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako:

— szkolenie wstepne,

— szkolenie okresowe.

Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdiny") przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi
przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy,
zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy") powinien zapozna¢ pracownikéw z
zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami,
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z
pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlinego,
szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢
potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenie
wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone przed rozpoczeciem pracy na
okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach
pracy na ktorych wystepujg szczegdlnie dla zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe nie
rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

— wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia

pracownikow,

— obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

— postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

— udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny okreslaé¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz
zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy - do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji
lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad bhp.
Bezposredni nadzdr nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robdt) oraz majster budowy, stosownie do zakresu obowigzkow.

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajagcych niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefie szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

— recznie prowadzone wykopy kontrolne dla doktadnego ustalenia przebiegu uzbrojenia
podziemnego;



— wykonac petne umocnienie scian;

— zapewnic stosowanie odziezy ochronnej;

— ogrodzenie i oznakowanie placu budowy;

— wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng dla pracy sprzetu ciezkiego.

W oparciu o powyzszg informacje Kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia na budowie, przed jej rozpoczeciem.
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dotyczy : warunkéw technicznych rozbudowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej po dziatkach
nr geod. 514/2 1 317/59 w ulicy Dhugiej miejscowosci Czartajew gm. Siemiatycze.

Sie¢ wodociggowa:

1. Projektowang sie¢ wodociggows nalezy wlaczyé do istniejacej, w ul. Dlugiej, sieci wodociggowej
zrur PE(RC) @ 160 mm.

2. Weinke do sieci wodociggowej PE(RC) @ 160 mm nalezy zaprojektowaé na tréjnik zeliwny
kohierzowy wraz z zasuwa liniowa zeliwng kotnierzows.

3. Sieé wodociggowg nalezy zaprojektowaé z rur PE 100 dwuwarstwowych na cisnienie 1,0 MPa.
taczonych metods zgrzewania doczolowego lub na ksztattki elektrooporowe.

4. Na sieci wodociggowej nalezy zaprojektowa¢ hydranty nadziemne @ 80 mm, montowane na bocznym
odejéciu na tréjniku zeliwnym kohierzowym wraz 2 Zasuwg.

5. Przejécie poprzeczne sieci wodociggowej pod droga nalezy zaprojektowaé w rurze oslonowe;j.

Sie¢ kanalizacji samitarnej:

1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy wigczy¢ do zaprojektowanej przepompowni ciekéw

zrur PVC @ 200 mm, litych, SDR 34.

2. Na sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej nalezy zaprojektowaé studzienki rewizyjne: przelazowe
@ 1000 mm z tworzywa sztucznego (PP, PE) i w miejscach o duzym obciazeniu ruchem drogowym
~ betonowe z betonu wibroprasowanego min, B45, wodoszczelnego WS, faczone na uszczelki
gumowe z pokrywami odcigzajacymi oraz studzienki inspekcyjne o Srednicy min. 425 mm, z
kinetami zbiorczymi (z jednoczesnym doptywem lewym i prawym). Studnie powinny by¢
zlokalizowane w odleglodci maksymalnej 70 m od siebie. Ww. studzienki powinny posiadaé wiaz z
zeliwa sferoidalnego typu cigzkiego.

3. Projektowane przytgcza kanalizacyjne nalezy zaprojektowaé z rur PVC @ 160 mm, W pasie drogowym
nalezy zakonczyé korkiem przy granicy przylgczanej nieruchomogci.

4. Do kanalizacji sanitarnej mozna odprowadzaé bezposrednio (bez uprzedniego podczyszczenia) tylko
Scieki bytowe. Zabrania si¢ odprowadzania wéd opadowych i gruntowych.

5. Przepompownie sieciowg nalezy zaprojektowaé jako monolityczng z polimerobetonu o Srednicy

min.1200 mm i grubosci $cianki min, 40 mm.

REGON 200393335 cen. tel. 85 744-33-34
NIP 9662048186 tel. 85 746-67-09
KRS 0000367645 e-mail: biurozarzadu@wodociagipodlaskie.p]
Nr konta: PKO BP 77 1020 1332 0000 1102 1148 8410 www.wodociagipodlaskie.pl

Kapitat zaktadowy 720 000,00 zt w calosci wplacony



6. W przepompowni zastosowa¢ pompy z wolnym przelotem, sonde¢ hydrostatyczng oraz ptywaki
mechaniczne, wyposazenie typu : podest obstugowy, drabina zlazowa, porecz, wiaz, prowadnice,
faiicuch do pomp (o przeswicie oczka min. 15 mm) nalezy wykona¢ ze stali nierdzewnej, w kominkach
wentylacyjnych zamontowa¢ wklady pochtaniajace zapachy.

7. Teren wokét przepompowni ogrodzié, utozyé polbruk oraz zapewni¢ dojazd do przepompowni.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej tlocznej:

1. Projektowan sie¢ kanalizacji sanitarnej tlocznej nalezy wigczy¢ do istniejacej studzienki rewizyjnej
na kanale sznitamym grawitacyjnym PVC @ 200 mm, w drodze — dzialce nr geod. 514/2, ktérg w
razie zaistnialej potrzeby nalezy przebudowad.

2. Sie¢ kanalizacji sanitarnej cisnieniowej nalezy zaprojektowaé z rur PE(RC) @ 90 mm, SDR 17,

PN10, taczonych metoda zgrzewania doczolowego lub na zlaczki elektrooporowe.

3. Na sieci kanalizacyjnej sanitarnej tlocznej w razie potrzeby, nalezy zaprojektowaé rewizyjne studnie
betonowe o §rednicy min. 1,0 m z mozliwoscig czyszczenia kanatu (wodg lub powietrzem).

5. Do kanalizacji sanitarnej mozna odprowadzaé bezposrednio (bez uprzedniego podczyszczenia) tylko
$cieki bytowe. Zabrania si¢ odprowadzania wéd opadowych i gruntowych.

6. Przejécie poprzeczne sieci kanalizacyjnej pod droga nalezy zaprojektowa¢ w rurze ostonowe;.

Z uwagi na powyzsze warunki techniczne 33/BP/WT/21 z dnia 23.07.2021 r. tracg swojg waznosg.

UWAGA:

1. Projekt sieci wod. - kan. nalezy uzgodnié z Wodociggami Podlaskimi w Biatymstoku
ul. Elewatorska 31.

2. Wejscie na grunty oséb fizycznych i prawnych nalezy uzgodni¢ z wiascicielami tych gruntow.
Warunki realizacji robét w pasie drogowym nalezy uzgodni¢ z zarzadcg drogi.

3. Powyzsze warunki techniczne sg wazne 2 lata od daty wydania i stanowig one integralng czesé
projektu.

4. Wodociagi Podlaskie nie ponoszg odpowiedzialnosci za ewentualne spadki ci$nienia i braki wody
w sieci w godzinach maksymalnego rozbioru wody.

PREZES ZARZADU \
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Zalacznik:
1. Wytyczne- wyposazenie i funkcjonalno$¢ urzadzen szafy AKPiA, system monitoringu pracy
pompowni Sciekow.



WYTYCZNE

Wyposazenie i funkcjonalnogé urzadzen szafy AKPiA, s:
pracy pompowni éciekgw (wersja dla 2 pomp)

1. Wyposazenie szafy sterujacej ukdadu dwupompowego:

a) Obudowa szafy sterowniczej:
® Wwykonana z tworzywa sztucznego (plastiku), odporng na promieniowanie Uy
® Wyposazona w drzwi wewnegtrzne z tworzywa sztucznego (plastiku) odporng na promieniowanie Uy
o kontrolki:
*  poprawnosci 2asilania,
*  awarii ogdinej,
*  awarii pompy nr 1
®  awarii pompy nr 2,
® pracy pompy nr 1,
®  pracy pompy nr 2;
©  wylacznik gtéwny 2asilania,
©  przetacznik tryby Pracy pompowni (Reczna - 0 — Automatyczna),
©  Pprzyciski Start i Stop pompy w trybie pracy recznej,
® O wymiarach: 800(wysokoéé)xGOO(szerokos’é)x300(g#¢boko§é)
® Wyposazona w plyte montazowg z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm
®  Wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych
® Posadzona na cokole » tworzywa, umozliwiajgcym montaz/demontaz wszystkich kablj (np.
2asilajacych, od czujnikow plywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez koniecznogc demontazy
obudowy szafy sterowniczej

b)  Urzadzeniz elektryczne:

- modut telemetryczny GSM/GPRS - posiadajacy co najmniej wyposazenie wymienione w punkcie 2

- czujnik Poprawnej kolejnosci i zanikuy faz

- uktad grzejno—wentylacyjny wraz z elektronicznym termostatem

- czteropolowe zabezpieczenie klasy C

= przektadnik pradowy o wyjéciu w zakresie 4...20mA dla kazdej z pomp

- Wylcznik réz'nicowo-pradowy tréjfazowy dja kazdej z pomp oraz Jednofazowy dla aparatury
sterujacej 63A

- wylaeznik gtdwny 634

- gniazdo serwisowe 230V/16A wraz z jednopolowym wytacznikiem nadmiarowo-pradowym klasy B16

- wylaanik silnikowy, Jjako zabezpieczenie kazdej Pompy przed przecigzeniem i zanikiem napiecia na
dowolnej fazie 2asilajgcej

- stycznk dia kazdej pompy

- Jednopolowy wytacznik nadmiarowo pradowy Klasy B dia fazy sterujgcej

- dla pomp o mocy <5,0kW rozruch bezposredni

- dla pomp o mocy 25,5kW rozruch za Pomocy ukfadu softstart

- zasilacz buforowy 24 VDC/1A wraz 2 ukladem akumulatoréw -

- syrenka alarmowa 24 VDC z 0sobnymi wejéciami dla zasilania sygnatu déwiekowego i optycznego

- przetganik tryby pracy (Reczna -0 - Automatyczna) dia kazdej z pomp

Szafy sterownicze Przepompowni $ciekéw Posiadaja Znak Bezpieczenstwa ‘B’ oraz Europejski
Certyfikat Jakosci ‘CE’.



<)

Sterowanie w oparciy o modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktérego wchodzg nastepujace sygnaty
(UWAGA!!! - wszystkie sygnaty binarne powinny by¢ wyprowadzone z przekaznikdw Pomocniczych):

*  Wejscia (24vDC):

d)

- tryb pracy (Reczny/Automatyczny)

- asilanie na obiekcie (prawid}owe/nieprawidfowe)
* Potwierdzenie pracy pompy nr 1

- potwierdzenie pracy pompy nr 2

- awaria pompy nr 2 - kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wytacznika silnikowego
- kontrola otwarcia drzwi i wiazu pompowni

- kontrola ptywaka suchobiegu

- kontrola ptywaka alarmowego - przelania

°  wejscia analogowe (4...20mA):
= sygnat z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 32mA
- sygnat z przekladnikow pradowych (4...20ma)

*  Wyjscia (zataczanie przekaznikow napieciem 24VDC):

- zafyczanie pompy nr 1

- zalczenie pompy nr 2

- zalaczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora - awaria zbiorcza pompowni
zakiczenie rewersyjne pompy nr 1

- zafsczenie rewersyjne pompy nr 2

- zaliczenie wyjécia wilamania — do podiaczenia niezaleznej centraiki alarmowej

Rozdzielnia Sterowania Pomp powinna zapewniad:

- haprzemienng prace pomp

- automatyczne przetgczenie pomp w chwili wystapienia awarii lub braku potwierdzenia pracy

- kontrole termikéw pompy i wytacznikdw silnikowych

- funkee czyszczenia zbiornika — Spompowanie $ciekéw ponizej poziomu suchobiegu - tylko dla pracy
recznej

- W momencie awarii sondy hydrostatycznej, sterownika, zasilania 24V, prace pompowni w oparciu o
Sygnat z dwoch plywakow (dotgczenie drugiej pompy z opdznieniem)

Wytyczne odnoénie wyposazenia i mozliwosci modutu telemetrycznego GSM/GPRS:

a)

Wyposazenie:

sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modutem nadawczo-odbiorczym
GPRS/GSM/EDGE zapewniajacy dwukierunkowa Wymiane danych
16 wejs¢ binarnych
12 wyjé¢ binarnych
1 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4..20mA - do podiaczenia sondy hydrostatycznej na
podstawie, kiére; uruchamiane s pompy
2 wejscia anslogowe o zakresie Pomiarowym 4...20mA - do podtaczenia przekfadnikéw pradowych
1 wejdcie anzlogowe o zakresje Pomiarowym 4...20mA - rezerwa lub do podigczenia przeptywomierza
1 wejscie analogowe 0...10V — jako rezerwa
komunikacja - port szeregowy RS232/RS485 2 obstugg protokotu MODBUS RTU/ASCIT w trybie MASTER
lub SLAVE
kontrolki:
~  zasilania sterownika
= poziomu sygnatu GSM — minimum 3 diody

- Poprawnosci zalogowania sterownika do sieci Gsm:
*  nie zalogowany
*  zalogowany

~  Poprawneéci zalogowania do sieci GPRS:
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* logowanie do sieci GPRS
®  Ppoprawnie zalogowany do sieci GPRS
*  brak lub zablokowana karta SIM
- aktywnosci portu szeregowego sterownika
stopien ochrony P40

temperatura pracy: -20° C...50°C
wilgotnos¢ pracy: 5...95% bez kondensacji
modut GSM/GPRS/EDGE

napigde zasilania 24vVDC

gniazdo antenowe

gniazdo karty SIM

Mozliwosci:

wysylanie zdarzeniowe petnego stanu wejs¢ i wyjs¢ (binarnych i analogowych) modutu telemetrycznego
do stagji monitorujgcej w ramach ustugi GPRS dowolnego operatora GSM w wydzielonej sieci APN
Wysytanie zdarzeniowe wiadomogci tekstowych (SMS) w przypadku powstania standéw alarmowych na
obiekcie

sterowanie pracg obiekty - Przepompowni lokalne na podstawie sygnatu z plywakéw | sondy
hydrostatycznej i na podstawie rozkazéw przesytanych ze Stacji Dyspozytorskiej przez operatora
(START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy réwnolegtej)

sterowanie praca obiektu — Przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wystanego ze stagji operatorskiej
naprzemienna praca pomp dla Jjednakowego ich 2uzycia

automatyczne przelgczanie pracujacej pompy po przekroczeniu maksymalnego czasu pracy z mozliwoscia
wylaczenia opgji

blokada zafaczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy - redukuje czestotliwosé
zataczer pomp, funkcja z mozliwoscia wytaczenia

zliczanie czasu pracy kazdej z pomp

Zliczanie liczby zafgczen kazdej z pomp

UWAGA. Modul nie moze byé zablokowany hastem i nie moze nie umozliwiaé odczytu
konfiguracji stuzbom eksploatatora.

Wytyczne odnoénie wyposazenia i mozliwosci panelu dotykowego

a) Wyposaienie

- Paleta 65536 koloréw na ekranie TFT z dotykowg matryca;

- Minimum 7,0”

- Wysoki kontrast oraz jasnoé¢ ekranu i szybka reakcja nawet przy animacjach;
- Port RS232, RS485, Ethernet; )

- Protokét ModBus RTU do wymiany danych z modufem komunikacyjnym:

- Wbudowana optizolacja zasilania;

- Wprowadzanie danych za pomocg gotowych ekranowych klawiatur;

- 16MB pamied Flash przechowa nawet bardzo rozbudowany projekt;

- Do 48MB pamieci wewn. przeznaczonej na dane procesowe, logi, historie;

b) Mozliwosc

Zmiana podstawowych parametréw pracy przepompowni, po wezesniejszej autoryzacji (wpisanie kodu)
operatora:
poziomu zataczenia pomp

- poziomu wytaczenia pomp

- poziomu dotaczenia drugiej pompy

- zakresu Pomiarowego uzytej sondy hydrostatycznej

- zakresu pomiarowego uzytego przekiadnika pragdowego
prezentacja na wybwietlaczu-LCp komunikatéw o biezacych | historycznych awariach:
- kazdejz pomp

- zasilania

- wystapieniu poziomu suchobiegu
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- Wystapieniu poziomu przelewu
btednym podtaczeniu plywakdw
sondy hydrostatycznej

- wlamaniu

glad-s ygnatizowaniepodstawowych Informagji o dzialaniu | stanie przepompowni:

- wejscia i wyjécia sterownika

- aktualny poziom sciekdw w zbiorniku
nastawiony poziom zataczenia pomp

- nastawiony poziom wylgczenia pomp
nastawiony poziom dofaczenia drugiej pompy
liczba zatgczen kazdej z pomp
liczba godzin pracy kazdej z pomp

- prad pobierany przez pompy

- poziom sygnatu GSM wyrazony w CSQ

UWAGA. Panel nie moze by¢ zablokowany haslem i nie moze nie umozliwiaé¢ odczytu konfiguracji
stuzbom eksploatatora,

4. System monitoringu

W celu funkcjonowania systemu konieczne Jest dostarczenie kart SIM, w ktdrych bedzie aktywna ustuga pakietowej
transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP z aktywna opcja 3 letniej transmisji i limitu 500MB w tym okresie.
Dostawe niniejszych kart SIM wraz z ich metrykami (numer MSISDN, numer seryjny, kod PIN, kody PUK) ma zapewnic
wykonawca.,

Eksploatator posiada system kontroli i nadzoru pracy obiektéw wykonany i ciggle rozbudowywany bez udziaty firm
trzecich w oparciu o technologie GSM. Powyzsze obiekty majg zosta¢ dotgczone do wymienionego systemu, dlatego tez
dostarczane karty SIM powinny znajdowaé sie w tym samym prywatnym APN (telemetria.pl) lub w przypadku
dostarczenia kart z innego APN, wykonawca dostarczy dodatkowa karte SIM oraz router 3G spetniajacy ponizsze
kryteria:

- konfiguracja z poziomu www

- praca jednoczesna dwdch kart SIM (dwa niezalezne moduty komérkowe minimum 3G)

- dwa niezalezne porty ethernetowe 100Mbps

- wbudowany sprzetowy ~watchdog” monitorujgcy stan routera

- zigcza antenowe MAIN, DIV

- zakres temperatur pracy routera; -40°C do +75°C, wilgotnoé¢ do 95%

- znak CE

Komplet dokumentacji powykonawczej (DTR urzadzen, gwarandje, instrukcje eksploatacj, lista sygnatowa ModBus/OPC
do wykonania wizualizacji) wykonawca Zozy przed uméwiong data odbioréw, celem weryfikacji poprawnosci

wykonania umowy,
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Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach e

u!.Legionow Piisudskiego 3
17-300 Siemiz®;zze
wvnv.siemiatycze pi, e-mai: powiat@siemiatycze.pi tel 85 5868500, fax: 856563504

Siemiatycze, 2022-04-21

MP.6811.32.2022

Gmina Siemiatycze

Qg‘@ ul. Tadeusza Kosciuszki 88

17-300 Siemiatycze

W odpowiedzi na pismo nr IN.7013.13.2021.ER z dnia 14.04.2022 r. dotyczace
wyrazenia zgody na dysponowanie nieruchomoscig o nr geod. 317/59 potozong w obrebie
Czartajew gm. Siemiatycze na cele budowlane, w zakresie wykonania sieci wodociggowej
oraz sieci sanitarnej wraz z Przepompownig sieciows zgodnie z przedstawionym projektem
Zagospodarowania terenu, uprzejmie informuje ze Zarzad Powiatu Siemiatyckiego na
posiedzeniu w dniu 21.04.2022 r wyrazit zgode na dysponowanie ww. nieruchomoscig na
cele budowlane w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2021 poz. 2351 ze zm.) w przedmiocie realizacji ww. zadania.

Majac na wzgledzie powyzsze nalezy zgtosi¢ sig do Powiatowego Zarzadu Drég
w  Siemiatyczach celem podpisania stosownych dokumentow ww. zakresie za zajecie pasa
drogowego na dziatce o nr geod. 514/2 potozonej w obrebie Czartajew.

Z powazaniem

AL

Do wiadomosci:
Powiatowy Zarzad Drég w Siemiatyczach

ul. 11 Listopada 253
17-300 Siemiatycze

Samodzielne Stanowisko ds. Mienia Powiatu
Sorawe prowadzi: Wicletts Jaroszu' ~ Zapoinik, tel.: 858566543
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Starcstwo Powiatowe w Siemiatyczacn
ul .Legiondéw Pitsudskiego 3
17-270 Siemiatycze
www.siemiatycze. pl, e-maii powiat@siemiatycze. p! tel. 85 6566500, fax: 856566501

aj

Informacja o przetwarzanio danych osobowych
Zgodnie zart. 13 ust. | j ust. 2 0golnego rozporzadzenia o ochronic danych osobowych
2 dnia 27 kwietnia 2016 r. informuje, iz

Administratorem Paristwa danych osobowych jest:
Starosta Siemiarycki

17-300 Siemiatyeze, ul. Legionow Pilsudskiego 3
powiar@siemiarcze pl

tel.: +48856566500. faks: + 48856566501

NIP: 5441437102, REGON: 050666326

Zostat wyznaczony inspektor ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach, ktorym jest
Pan Andrzej Szepictowski, adres e-mail andy-e .szepletowski@.siemianicze pl
tel.: +48856560266

Panstwa dane osobowe przetwarzane bedg w celu realizacji zadan wynikajacych z postanowien obowiazujacego prawa na
podstawie odpowiednich ustaw i rozporzadzen, a mianowicie:

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospadarce nieruchomosciami (L. Dz. U. 22021 . poz. 1899 ze zm.). rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 14 wrzesnia 2004 1, w sprawic sposobu i trybu przeprowadzania preetargdbw oraz rokowan na zbycic
nieruchomosci (1. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213).

Udostgpnianie danych osobowych innym odbiorcom Paristwa danych osobowych bedzie nastgpowalo wytgcznie na podstawie
obowigzujacych przepisow, organom administracji rzadowej i samorzadowej, sadom, instytucjom oraz stuzbom i strazom.

Panstwa dane osobowe beda przekazywane do panistwa trzeciego/organizacii migdzynarodowej wylacznie w celu realizacji zadan
okreslonych w przepisach.

Panstwa danc osobowe beda przechowywane przez okres niezbedny do realizacji zadan administracji samorzadowe;j i rzadowej w
Sposob okreslony w obowiazujacych przepisach oraz okres wynikajacy z Przepisow prawa dot. archiwizacji.

Kazdy 2 Paistwa posiada prawo dostepu do tresci swoich danych oraz prawo ich sprostowania. usuniecia, ograniczenia
preetwarzania, prawo do przenoszenia danych. prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnigeia zgody w dowolnym momencie
bez wplywu na zgodnosé z prawem przetwarzania ( *jezeli przetwarzanie odbywa sig na podstawic zgody), ktérego dokonano na
podstawic zgody przed jej cofnigciem.

Kazdy ma prawo wniesienia skargi do GIODO (PUODO) ¢dy uzna Pani/Pan, iz przetwarzanic danych osobowych dotyczacych
Pani/Pana osoby narusza przepisy ogélnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 5

Podanie przez Pania/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, warunkiem zawarcia umowy. Jest Pani/Pan
zobowiazana do ich podania, a konsekwencja nicpodania danych osobowych jest brak mozliwosci zalatwienia okreslonych spraw.

Samorizielne Stanc+isko ds. Mienia Powiatu
Sprawe prowadzi: Wiole'ta Jaroszuk — Zapolnik, tel.: 856566543
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Siemiatycze dnia 06.04.2022r.

PZD3.470.10.2022
S Decyzja

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r 0 drogach publicznych
(1. Dz. U. z 202Ir. Poz. 1376 ze zm.), § 1 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia | czerwea 2004r.

lutego 2022r. w sprawie upowaznienia p.o. Dyrektora Powiatowego Zarzadu Drég w Siemiatyczach do
zalatwiania indywidualnych spraw z zakresy administracji publicznej
Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.03.2022r wniesionego przez Wéjta Gminy Siemiatycze,

ul. Tadeusza Kosciuszki 88, 17-300 Siemiatycze
W sprawie uzgodnienia lokalizacji budowy sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w pasie
drogi powiatowej nr 1726B dz. nr § 14/2 ul. Dhuga w Czartajewie.

Zezwalam

. Na umieszczenie, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1726B dz. nr 514/2 ul. Diuga
w Czartajewie sieci wodociggowej z rur PE SDR17 dn 160 oraz sieci kanalizacji sanitarnej z rur
PCV lita SN8 dn 200.

2. Ninigjszy dokument daje prawo dysponowania terenem na cele budowlane zgodnie z prawem
budowlanym art. 32 ust. 4 pkt. 2. Prawo dysponowania terenem pasa drogowego nie stanowi
zezwolenia na wejécie w teren | prowadzenie robét w pasie drogowym.

3. Strona przed rozpoczgeiem prac budowlanych zobowigzana jest uzyskaé pozwolenie na budowe,
zgloszenie budowy albo wykonania rob6t budowlanych oraz nie pOzniej niz w terminie 30 dnj
przed planowanym zajeciem terenu, do wystapienia do zarzadey drogi o wydanie decyzji na
prowadzenie robét w pasie drogowym, celem umieszczenia urzadzen niezwigzanych
z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

4. Ustala si¢ nastepujace warunki zezwolenia;

a. projektowang sis¢ wodociggowa w pasie drogowym drogi powiatowej nalezy wykonaé
wykopem otwartym, lokalizowaé zgodnie z zalaczonym do wniosku schematem,

b. projektowang sieé kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi powiatowej nalezy wykonaé
wykopem otwartym, lokalizowa¢ zgodnie z zalaczonym do wniosku schematem,

¢. roboty wykonywaé bez powodowania utrudniefi w ruchu na drodze, pod warunkiem catkowitej
odbudowy zajmowanej czgsci pasa drogowego,

d. w przypadku kolizji sieci z istniejacymi urzadzeniami lub sieciami w pasie drogowym, inwestor
na wiasny koszt dokona zabezpieczenia lub przetozenia kolidujgcego urzadzenia lub sieci po
wezesniejszych ustaleniach z wiascicielami tych urzgdzen,

€. za uszkodzenia pasa drogowego, ktére mogg by¢ nastepstwem wykonywanych prac zwigzanych
z budowg urzgdzer odpowiada Jjej whasciciel, na ktérym spoczywa obowigzek naprawy lub
pokrycia kosztéw zwigzanych z usunigciem szkody,

f. obowigzek utrzymania obiektéw i urzadzen umieszezonych za zgodg zarzadcy drogi nalezy do
ich posiadaczy, w przypadku Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przelozenia
urzgdzenia, koszt tego przelozenia ponosi jego wiasciciel — zgodnie z art. 39 ust. 4§ 5 ustawy
o drogach publicznych z dnia 21.03.1985r.,

8. zgodnie z §140 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r,
W sprawie warunkéw technicznych jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowania (tj. Dz. U. Z 2016r. poz. 124 ze zm.) umieszczenie w pasie drogowym urzgdzen

1
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drogi oraz nie moze przyczynia¢ sig do czasowego lub trwalego zagrozenia bezpieczenstwa
ruchu albo zmniejszenia wartosci uzytkowej drogi, a takze nie moze wplywaé negatywnie na
system korzeniowy drzew rosngcych w pasie drogowym. Podziemna budowla liniowa

przebiegajgca poprzecznie przez droge nie moze zmniejszaé statecznosci i nosnosci podloza oraz
nawierzchni drogi, naruszy¢ urzadzen odwadniajacych i innych podziemnych urzadzen drogi.
Budowla liniowa przecinajaca poprzecznie droge lub usytuowana wzdiuz drogi, powinna by¢
wykonana w taki sposob, aby nie ograniczata mozliwosci przebudowy albo remontu drogi.

5. Whniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie robdt w pasie drogowym nalezy uzupelnic¢ o:
og6lny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka
pasa drogowego,

b. szczegétowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem
wymiaréw planowanej powierzchni zajecia pasa drogowego,

c. ksero decyzji lokalizacyjnej,

d. projekt organizacji ruchu okreslajacy sposob zabezpieczenia robét, zgodnie z wymogami
bezpieczenstwa ruchu drogowego,

e. oswiadczenie o posiadaniu waznego pozwolenia na budowe, zgloszenia budowy lub
o zamiarze budowy, dla ktdrego sporzadzono plan sytuacyjny na kopii mapy zasadniczej lub
mapy jednostkowe] przyjetej do panistwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Uzasadnienie

W uznaniu zarzadcy drogi w niniejszej sprawie zachodzg przestanki okreslone w art. 39 ust. 3,
ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r., uzasadniajagce wyrazenie zgedy na lokalizowanie
w pasie drogowym drég powiatowych powyzszych urzgdzen. Lokalizacja nie powinna wplywaé
negatywnie na funkcjonowanie ukiadu drogowego pod warunkiem zachowania przez strone wnioskujacg

ww. warunkow.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuizy stronie prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego Wojewodztwa Podlaskiego w Bialymstoku 15-213 Bialystok ul. Mickiewicza 3,
za posrednictwem Powiatowego Zarzadu Drog w Siemiatyczach ul. 11 Listopada 253, ztozone
w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia. Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postgpowania
administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do
wniesienia cdwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Decyzja staje sie
ostateczna i prawomocna z dniem dorgczenia organowi oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
wniesienia odwolania, przez ostatnig ze stron postgpowania.

Otrzymuja:
Gmina Siemiatycze
ul. Tadeusza Kosciuszki 88, 17-300 Siemiatycze
2wl ds
2
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Wojt Gminy Siemiatycze
ul. Tadeusza Kosciuszki 86, 17-300 Siemiatycze tel. 85 655-28.-60 wew. 18, e-mail sekretanat@gmmamenua{yczepl

Siemiatycze, 2022-05-11
RG.6727.150.2022
WYPIS

Z micejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siemiatycze, zatwierdzonego Uchwalg Nr
XV/106/2000 Rady Gminy Siemiatycze z 25.10.2000 r. /Dz. U. Woj. Podlaskiego Nr 30 z 2000, poz. 468 z
poZniejszymi zmianami/, oraz XXIV/137/10 Rady Gminy Siemiatycze 7 23.04.2010 r. /Da. U. Woj. Podlaskiego
Nr 109 2 2010-05-25, poz. 1608 2 poznicjszymi zmianami/, oraz w zwigzku z art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003
roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. 2 2020r. poz. 293 ze zm./

Dotyczy dzialek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 317/59 - obrgb wsi Czartajew, 514/2 - obrgb wsi
Czartajew, gmina Siemiatycze.

Wedlug planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siemiatycze dziatka 317/59 lezy w terenach
oznaczonych na rysunku planu symbolem P,A,UM - T ereny przemystu, skladéw, magazynéw, administracji,
uslug z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej, w tym park technologiczny urzadzenia energetyki.

Na dzialce nr 317/59 znajduje si¢ dodatkowo:
- Projektowana linia clektroenergetyczna SN 15kV

Wedlug planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siemiatycze dzialka 514/2 lezy w terenach
oznaczonych na rysunku planu symbolami: 2KD-L - Tereny drég lokalnych o powierzchni 5899 m’, KDp-03832
- Tereny tras drog powiatowych o powierzchni 1023 m’.

Na dzialce nr 514/2 znajduje si¢ dodatkowo:

- Trasa istniejacej linii elektroenergetycznej SN 15kV
- Projektowany gazociag wysokicgo cidnicnia

- Kanal sanitarny grawitacyjny projektowany

- Przewdd wodociggowy projektowany

Dla ,2KD-L”, .P,A,U,M”
§ 16. 1. Czgs¢ dzialki nr 317/9 polozonej w obrebie gruntow wsi Czartajew, stanowiace zalgcznik Nr 26 do
uchwaly przenacza sig:

Dtereny oznaczone symbolem P,A,U,M pod przemyst, sktady, magazyny, ustugi, w tym zabudowa
biurowa, park technologiczny oraz maty clektrownig biometanowg z dopuszczeniem zabudowy
mieszkaniowej wiaz 7 urzadzeniami lowarzyszacymi oraz zielenig,

2)tereny oznaczone symbolem EE pod stacje transformatorowe,
3)tereny oznaczone symbolem R pod tereny rolnicze bez prawa zabudowy.
2. Na terenach, o ktorych mowa w ust., I, pkt 1 ustala si¢ nastepujace zasady zabudowy i zagospodarowania:
1)zasady zabudowy dla terenow przemystowych, sktadowych, magazynow i ustug:
a) wysokos¢ zabudowy do 12,0 m. mierzona od przyleglego terenu do kalenicy dachu,
b) dopuszcza si¢ wysokogé powyzej 12,0 m urzgdzen instalacyjnych obiektu, kominéw, masztow itp.,
¢) dachy budynkéw jedno-, dwu- lub wiclospadowe o nachyleniu polaci dachowej powyzej 100,
d) wskaznik powierzchni zabudowy do 60% powierzchni dziatki,
¢) wskaznik wiclkodci powicrzchni biologicznic czynnej nie mnicjszy niz 30 % powicrzchni dzialki,
2)zasady zabudowy dla terenéw zabudowy mieszkaniowc;:
a) zabudowa mieszkaniowa moze by¢ realizowana w formie zabudowy wielorodzinncj lub
Jednorodzinnej wolnostojgcej,
b) wysokos¢ zabudowy mieszkniowej wielorodzinnej do 3 kondygnacji, w tym ostatnia kondygnacija
Jako poddasze uzytkowe,
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¢) wysokos¢ zabudowy mieszkaniowej Jjednorodzinnej do 2 kondygnacji, w tym druga kondygnacja jako

poddasze uiytkowe leeznie wigeej iz 100 mod poziomu terenu do kalenicy dachu,

d) wysokos¢ budynkédw gospodarczych i garazy nie moze przekroczy¢ 7,0 m od poziomu terenu do
kalenicy dachu budynku

¢) dopuszcza si¢ podpiwniczenic budynkow micszkalnych ,

f) dachy budynkow symetryczne dwuspadowe lub wiclospadowe na budynkach rozczionkowanych
o kacie nachylenia polaci dachowych 300 - 450,

g) udzial powierzchni zabudowy wiclorodzinnej w powierzchni dziatki do 40%. zas zabudowy
Jjednorodzinnej do 30%,

h) udziat powierzchni biologicznie czynnej powinna stanowié nie mniej niz 50% powierzchni dzialki
przy zabudowie wiclorodzinnej i nie mniej niz 60 % przy zabudowie mieszkaniowej Jjednorodzinnej,

3)zasady w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji:

a) obstuge komunikacyjng obszaru objgtego planem drogami i ulicami oznaczonymi symbolami: KD-G
~ glowng i KD-L lokalnymi i KD-D - dojazdowymi.

Ip symbol drogiulicy - nazwa drogi, ulicy - klasa techniczna - szerokosé w liniach rozgraniczajqcych -
szerokos¢ jezdni - nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgr.x)krawedz=i jezdni

1. 1 KD-G - droga wojewédzka nr 690 - G - istniejgeych - 6 m - x)20 m od krawedzi jezdni

2. 2 KD-L - droga powiatowa nr 1726 B - I - I5 m i 12 m w istniejacej zbudowic - Sm(6m lub 7m) - 5 m

w istnicjacej zabudowic x) 20 m od krawedzi jezdni poza istnicjacg zabudowy

3.3 KD-L.- projektowana ulica-L - 1S m -6 (7)m-5m

4.4 KD-L - projektowana ulica- 1. - 15 m - 6 (7Yym-5m

5.5 KD-L - projektowana ilica- D - 10m -5 m - § m

b) rozwigzania techniczne drég 1 ulic i wlyczenia do nich nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami szczegdlnymi w uzgodnieniu z ich zarzgdcami,
¢) narozne $cigcia linii rozgraniczajgcych na skrzyzowaniach drég i ulic 10.0 m x10,0m, a przy klasach
D 5.0m x5,0m,
d) powigzania uktadu komunikacyjnego z ukladem zewnetrznym stanowig droga wojewddzka Nr 690 na
odcinku Siemiatycze — Ciechanowice i droga powiatowa Nr 1726 B, droga 690 — Czartajew,
¢) wskazniki parkingowe w ilogci:
- na terenach przemyshu, sktadow magazynow, administracji, ustug, w tym parku technologicznego —
20 - 25 mp/100 zatrudnionych,
- na | domjednorodzinny - 2 mp,
- w zabudowie wielorodzinnej - 330 mp/1000 mk,
f) na terenach ulic w obrgbie linii rozgraniczajacych ulic zakazuje si¢ realizacji obicktow budowlanych,
W tym i tymezasowych, z wyjatkiem urzadzen technicznych dotyczgcych ich utrzymania oraz
infrastruktury techniczne;.

4)zasady w zakresie zaopatrzenia w wodg:

a) zaopatrzenie w wode do celow bytowo — gospodarczych, produkcyjnych i przeciwpozarowych
z projcktowanej sieci wodociggowej zlokalizowancj w liniach rozgraniczajacych ulic, poza pascm
Jezdni, z wlyczenim si¢ do istniejgcych poza granicami opracowania przewodu wodociggowego w ul.
Diugicj w Czartajewic zasilanego ze stacji wodociggowej w Czartajewie,

b) mozliwosé zmiany na ctapic projektu budowlanego zasad przebiegu tras projektowanych przewodow
wodociggowych, pokazanych w rysunku planu oraz wprowadzenic dodatkowych przewodow
rozdzielezych umozliwiajgcych zaopatrzenie w wodg wszystkich odbiorcéw pod warunkiem, ze¢ beda
zachowane obowigzujgee w tym zakresie przepisy szezegolne,

¢) realizacja projektowanych sieci wodociggowych i przylaczy poszczegdlnych obiektow do tej sieci
zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez zarzadeg urzadzen wodociggowych,

d) dopuszcza si¢ budowg uj¢¢ wody zwigzanych z obronnoscig kraju i ujgé przemysfowych
uzasadnionych wzgledami technologicznymi, wykonanych zgodnie z warunkami okreslonymi
W przepisach szczegolnych.

D
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a) z indywidualnych kotlowni poszczegolnych odbioreéw z preferencia paliw ckologicznych lub 2¢4 del

energitodnawiatne;j;

b) lub z kotlowni lokalnej zasilajgccj wszystkich odbiorcéw na przedmiotowym terenic przy

zastosowaniu w miar¢ mozliwosci paliw ckologicznych,
9)zasady w zakresie zaopatrzenia w gaz:

a) zasilanic odbiorcow z projcktowanej sicci gazowcj Sredniego ciénienia wybudowanej w liniach
rozgraniczajgeych projektowanych ulic od najblizszej istnicjgcej stacji sicei gazowej m. Siemiatycze,

b) koniecznoé¢ uwzglednienia w projektowanym zagospodarowaniu terenu trasy projektowanego

gazociggu w/w Siemiatycze - Grodzisk. zgodnie z rysunkiem planu,

¢) strefe ochronng dla gazociggu w/w zgodnie z obowigzujacymi przepisami szezeg

szerokosei 8 m),
10)zasady w zakresic obslugi telekomunikacyijne;:

6lnymi (obecnie

a) podigezenie potencjalnych abonentéow z istniejgcej w poblizu sieci telekomunikacyjnej - po
rozbudowic systemu w stosownym zakresie w liniach rozgraniczajacych ulic istniejgcych

i projektowanych,

b) mozliwosé lokalizacji stacji bazowych telefonii komérkowej z zachowaniem obowigzujgcych

przepiséw szezegdlnych,
11)zasady dotyczgee lokalizacji malej clektrowni biometanowej:

a) dzialanic clektrowni bedzic oparte o paliwa produkowane z biogazowni,

b) biogazownia do produkeji gazu bedzie wykorzystywaé biomase odpadowg w produkcji rolnej oraz
Jjednoroczne uprawy energetyczne, gléwnie kukurydze zielong i buraki pastewne, zgazowywane

biologicznie,

¢) produkcja gazu bedzie odbywala si¢ w technologii ukladow technologicznych z
d) masa poprodukcyijna bedzie wykorzystywana do nawozenia uzytkoéw rolnych,

€) wybor wariantu elektrowni biometanowej oraz przewidywanego oddzialywania na $rodowisko okresli

raport o oddzialywaniu na érodowisko projektowanego przedsigwzigcia.

Dla ,,KDp-03832”
§21

1. Ustala sig tereny 7 przeznaczeniem pod drogi i koleje oznaczone na rysunku planu symbolem K.

2. W ramach terenéw, o ktorych mowa w ust. 1 ustala SIg:

3) tereny istnicjgcych drég powiatowych (art. 103 ust. 3 ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998 r. - Przepisy
wprowadzajgce ustawy reformujgce administracje publiczng - Dz. U. Nr 133 poz. 872) oznaczone na

rysunku planu symbolami:
KDp-Z-03812 Drohiczyn - Ktopoty Stanistawy - Dziadkowice,
KDp-Z-03813 Siemiatycze - Klopoty Stanistawy - Grodzisk - Sypnic
KDp - Z - 03824 Wicrcici - Klopoty Patry - droga 03812

KDp-Z - 03825 Klopoty Bujny - Lachowka

KDp - Z - 03826 droga 690 - Krasewicze

KDp - Z - 03827 droga 03812 - Zalesie - Morze - droga 690

KDp - Z - 03832 droga 690 - Czartajew - droga 03813

KDp-Z - 03835 Siemiatycze - Rogawka - Korzeniowka Duza - droga 03834
KDp - Z - 03836 Skiwy Duze - Rogawka

KDp - Z - 03837 Siemiatycze - Krupice - Drohiczyn

KDp - Z - 03838 Kickotowo - Rogawka

KDp - Z - 03845 Turna Mala - Ogrodniki - Klckotowo

KDp - Z - 03862 Siemiatycze - Totwin - Osmoly - Dziadkowice

KDp - Z - 03865 Zerczyce - Zurobice

KDp - Z - 03866 Wiercien Duzy - Tolwin
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KDp - Z - 03867 Tolwin - Kajanka
KDp - Z - 03868 Baciki Blizsze - Ossolin

KDp - Z - 03869 Baciki Blizsze - Baciki Dalszc
KDp - Z - 03870 Siemiatycze - Boratyniec Lacki - Grabarka - Litwinowicze
KDp - Z - 03872 Siemiatycze - Boratyniec Ruski -Sicmiatycze Stacja
KDp - Z - 03873 Boratynicc Ruski - Szerszenic - Homoty
KDp - Z - 03893 Anusin - Olendry
KDp - Z - 03894 droga 637 - Turna Duza
7. Ustala si¢ dla drog powiatowych klasg techniczng Z, o nastepujacych parametrach:
1) na terenach zabudowanych
a) istniejgca szeroko$¢ pasa drogowego,

XXIV/137/10= 2010-04-23
¢) szeroko$¢ jezdni 6 m,

dnis uchylone uchwalg

2) na terenach poza zabudowg
a) istnicjacy szeroko$¢ pasa drogowego,
] l Ry asabid Sr—— s - ’ iektow
budewlanyeh20-mrod-krawedzijezdni; uchylone uchwalg XX1v/137/10 z 2010-04-23
¢) szerokos$¢ jezdni 5,5 m,
10. Dopuszcza sig realizacje sieci uzbrojenia terenu w pasie drogowym zgodnie z wymogami ustawy o drogach
publicznych.
I1. Peszerzenie-istnieiqeych-paséw-drog publieznyeh-wymagaé bedzieziniany niniejszego-plana: uchylono
uchwatq Nr XIX/139/2017 z dn. 28.08.2017 r.
12. Powigzania z drogami publicznymi nalezy ustalaé z zarzgdcami drog.

14. Ustalone w ust. 3, 5. 6, 7-y 8, 9; 13 linie zabudowy odnoszg si¢ do nowych inwestycji. Obiekty istniejace
mogy funkcjonowac. by¢ remontowane i modernizowanc w dotychczasowych liniach o ile niemozliwe jest
zastosowanie linii zabudowy okreslonych w niniejszej uchwalce.

I5. W pasach izolacyjnych migdzy drogami i terenami zabudowy micszkaniowej, ustugowej oraz dzialalnosci
produkcyjnej i gospodarczej dopuszcza si¢ lokalizacjg drog dojazdow, parkingdéw oraz zicleni ozdobnej
i izolacyjne;.

16. Obowigzujg odpowiednie ustalenia zawarte w § 27 1 28 niniejszej uchwaly.

Na terenie calej gminy dopuszcza si¢ lokalizowanie urzadzen telekomunikacyjnych w tym wicz, anten
1 stupéw, zgodnie z przepisami odrgbnymi, z wyjgtkicm obicktow i obszaréw objetych ochrona konserwatorskg.

Wypis z planu wydano do projektu budowlanego.

Otrzymuje
1. Gmina Siemiatycze
ul. Tadeusza Kosciuszki 88
17-300 Siemiatycze
2. ala

HOMOSCIAMI | IWES TYC 5
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Dobdr pompowni $ciekow EPS produkcji ECOL-UNICON Sp z.0.0. 26.05.2022

Tereny inwestycyjne Czartajew

Schemat obliczeniow

PS5/ 1500-3,4 / N-80 / ARX F 80-180/036C4USG-210

i oznaczenia

Parametry obliczeniowe

=1

-

T I T S

Rodzaj doptywajacych sciekéw
Wydatek obliczeniowy pompowni

llos¢ pomp w pompowni

Praca pomp

Pion ttoczny w pompowni

Rzedna najnizszego wlotu

Rurociagt ttoczny

Rzedna terenu i polozenie pompowni
Maksymalna rzedna rurociagtu tlocznego

Srednica zbiornika

Sanitarne

41l/s

2 szt.

Naprzemienna

DN 80

150,68 m n.p.m. DN 200

PE 100 SDR 17 PN 10 (90x79,2) L =507,83m
152,3 m n.p.m. Lokalizacja:  Teren Zielony
157 m n.p.m.

1500 mm

Dy, - Srednica rurociggu doptywajgcego [mm]

Hyo, - rz€dna dna najnizszego wlotu [m n.p.m.]

Hy, - rzedna osi rurociqgu ttocznego [m n.p.m.]

L -dfugosc rurociggu tlocznego [m]

H,,, - rzedna terenu lokalizacji pompowni [m n.p.m.]
H,or - rzgdna pokrywy korpusu pompowni [m n.p.m.]
Hyno - rz€dna dna korpusu pompowni [m n.p.m.]
H,eo- geOMetryczna wysokosc podnoszenia [m]
Hamox - maksymalna rzedna podnoszenia [m n.p.m.]
H,, - sredni poziom Sciekéw w pompowni [m n.p.m.]
H - catkowita wysokosc korpusu pompowni [m]

Htlo = 150,8 m n.p.m.

Pompownia jako calo$¢ musi posiadac deklaracje wiasciwosci uzytkowych oraz oznakowanie CE potwierdzajgce zgodnosc z PN-EN 12050-1:2002.
Dodatkowo musi posiada¢ krajowg deklaracje wiasciwosci uzytkowych oraz oznakowanie znakiem budowlanym potwierdzajace zgodnosc¢ z Krajowg
Oceng Techniczng na urzadzenia z uktadami pompowymi.

23



Dobdr pompowni $ciekow EPS produkcji ECOL-UNICON Sp z.0.0.

Wysokos¢ podnoszenia

26.05.2022

Hp = Hgeo + Hm + Hi [m] Obliczeniowy punkt pracy
i Hm - strat miejscowych[m] _
gdzie: HI - suma strat liniowych [m] Hp = 13!1 m Qp - 4 I/S
Hgeo = Hgmax - Hér [m} Hgeo=73m
9
v Hm=0,2
H, =¢&x [m] ke
m .
D g Hm wewnatrz pompowni = 0,2 m
dzic. § - wspotczynnik strat miejscowych I . " "

9 © V-predkos¢ przeptywu [m/s] neciurociagu.tocznymi=9:m

g - przyspieszenie ziemskie [m/s2]
L. V* HI=56m
H, = AX—=X [m] :
4 2% g Hl wewnatrz pompowni = 0,1 m

~ .2 A-wspotczynnik strat linowych

gdzie: V - predkoéc przeplywy [m/s] dia DN 80 Faraz V=08 ms
L - ctugosé rurociagu ttocznego [m] HI na rurociggu ttocznym = 5,5 m
d - éfrednica wewnetrzna rurociggu dia PE 100 SDR 17 PN 10 (90x79,2) / V=0,82 m/s /L=507,83 m

ttocznego [m]
g - przyspieszenie ziemskie [m/s2]
Dobér pompy

Dla obliczoniowego punktu pracy dobrano pompy:

TYP: ARX F 80-180/036C4USG-210 producent: KSB
moc: 3,59 kW

wirnik: Vortex

Wysokos¢ i pojemnosé retencyjna

i n
h - [ m ]Vn-objetos'c' retencyjna pompowni [m3] h= 033 m
gdzie: - pole przekroju poprzecznego zbiornika [m2] dla zbiornika o $rednicy wewnetrznej 1500 mm
09%xQ0,
V, == nr’]
n Q- wydatek pompowni [1/s] Vu= 0,24 m3
gdzie: "- ilosc zataczen pomp na godzing (10-30) [1/h]

Rzedne i wymiary zbiornika

I -al
/ I}.
=]

e §io ), Halarm =150,3 m n.p.m.

- Fj % ‘_T'_ Hmax_ =149,9mnp.m.

| gHér = 149,75 m n.p.m.
¢ | . Hmin =149,6 m n.p.m.
; . Hsuch =149,5m n.p.m.
/\'ﬂ = 149,089 m n.p.m.
Catkowite wymiary zbiornika: H= 340 m
Dzb= 1500 mm

Pompownia jako cato$¢ musi posiadaé deklaracje wlasciwosci uzytkowych oraz oznakowanie CE potwierdzajgce zgodnosé z PN-EN 12050-1:2002.
Dodatkowo musi posiadac¢ krajowa deklaracje wiasciwosci uzytkowych oraz oznakowanie znakiem budowlanym potwierdzajace zgodnosé z Krajowa
Oceng Techniczng na urzadzenia z uktadami pompowymi.
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ECOL-UNICON Sp. z 0.0. ul. Réwna 2, 80-067 Gdarisk

Dane techniczne pompowni EPS

Nazwa inwestycji | Tereny inwestycyjne
~Adres inwestycji | Czartajew, Czanajew

Nazwa pompowni ‘ Typ pompowni INr wyceny

PS PS/1500 x 3,40/N-80/ARX F 80-180/036C4USG-210 50611

e Parametry pompowni

Nazwa pompowni »' Qs Praca pomp Uktad pracy pomp Medium !
PS 4,00 naprzemienna 1+1 Scieki sanitarne

* Pompy

Nazwa pompowni

| Producent pomp

[Typ pompy A ___é Sposdb montazu PLIW]| P2[kW]| In[A]]

Zasilanie |

1
i

PS

KSB ARX F 80-180/036C4USG-210 stopa sprzegajaca 2,95 3,59 8,40 400,00

 Sterowanie

Nazwa pompowni

PS

NOVA 2.00#

| Rodzaj rozruchu |Standard sterowania

bezposredni standard + MT
Opis szafy
OPIS OGOLNY

Podstawowym zadaniem rozdzielnicy zasilajaco — sterowniczej jest bezobstugowe automatyczne uruchamianie pomp w
zaleznosci od poziomu $ciekéw w pompowni.

Funkcje rozdzielnicy:

» sterowanie praca pomp: automatyczne lub reczne,

» alternacja pracy pomp (zapobieganie nadmiernemu zuzywaniu sie pomp),

» czasowe zalgczanie pomp w przypadku matego naptywu cieczy,

« zataczenie dwdch pomp co 11 cykl, w celu zwiekszenia ciénienia w rurociagu thocznym (w przypadku mozliwosci
jednoczesnej pracy pomp),

* pomiar poziomu sciekdw za pomocg sondy hydrostatycznej oraz 2 ptywakéw,

« zabezpieczenie pompy przed pracg ,na sucho”,

« mozliwos¢ spompowania sciekéw ponizej suchobiegu,

« awaryjne sterowanie pracg pomp poprzez dwa wylaczniki ptywakowe (w przypadku awarii sondy hydrostatycznej lub
sterownika PLC),

« sygnalizacja optyczno — akustyczna stanéw awaryjnych, z mozliwoscia odtgczenia sygnatu akustycznego,

« sygnalizacja pracy i awarii pomp,

+ op6znienie startu drugiej pompy po powrocie zasilania,

« niejednoczesny start pomp,

« mozliwos¢ blokowania rownolegtej pracy pomp,

« mozliwos¢ ustawienia limitu czasu pracy pomp,

o Zliczanie czasu pracy i ilosci zataczen pomp — realizowane przez sterownik PLC,

« mozliwoé¢ awanyjnego zasilenia uktadu z agregatu pradotwérczego poprzez wtyke 400VAC 5P,

« podtrzymanie akumulatorowe cbwodéw 24VDC;

« kontrola otwarcia rozdzielnicy oraz studni;

« mozliwo$¢ przekazu danych do centralnej dyspozytorni poprzez sie¢ GPRS — bez wiaczenia do istniejacego systemu
monitoringu.

Zabezpieczenia szafy sterowniczej:

» zabezpieczenie roznicowopradowe,

» zabezpieczenie przeciwprzepieciowe klasy C,

« zabezpieczenie od zaniku bad? ztej kolejnosci faz napigcia zasilajacego,
« zabezpieczenie przecigzeniowe, termiczne silnikdw pomp,

» zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe uktadu sterowania.

Obudowa szafy sterowniczej:

Na rozdzielnice dla pompowni dobrano obudowe z tworzywa sztucznego z cokotem oraz z podwdjnymi drzwiami o stopniu
ochrony IP 65.

Szafa przystosowana do wkopania obok/posadowienia na pokrywie pompowni.

Na wewnetrznych drzwiach rozdzielnicy zamontowane beda: panel LCD, przetaczniki Auto-0-Reka, lampki pracy i awarii
pomp, przetgcznik Sie¢-0-Agregat, gn. 230VAC, wtyka agregatu 400VAC.

Wyposazenie szaf sterowniczych:

str. 1 2022-05-26 10:16:0:835
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Dane techniczne pompowni EPS

ECOL-UNICON Sp. z 0.0. ul. Réwna 2, 80-067 Gdarisk

UWAGA

« sterownik mikroprocesorowy PLC z modemem GPRS MT-151 i panelem ASTRAADA,

« ogranicznik przepiec kl. C,

= wylgcznik réznicovopradowy,

» ptywakowe sygndizatory poziomu 2 szt.,
 sonda hydrostatyzna,

« rozruch bezposredni, dla mocy 5,5 kW softstart,
« zabezpieczenie nadpragdowe ukladu sterowania,
» czujnik kontroli i zaniku faz CKF,

« przelaczniki Auto-0-Reka,

« przelacznik Sie¢--Agregat,

» wytaczniki silnikove,

» ogrzewanie szafyz termostatem,

« gn. 230VAC,

« wtyka agregatu 400VAC,

» zasilacz 24VDC zmodutem UPS,

« akumulator,

« czujniki kontroli ctwarcia rozdzielnicy i studni,

« sygnalizator optyczno — dzwiekowy 2 opcja wylaczenia diwieku,

* przycisk spompowania Sciekow ponizej suchobiegu,

o lampki pracy i awarii pomp

Oferta nie uwzglednia kosztéw (o ile nie wskazano inaczej):
» zaprojektowania oraz wykonania ztacz kablowych;

» zaprojektowania oraz doprowadzenia zasilania do rozdzielnic;

« zaprojektowania oraz wykonania uziomow przepompowni;

= zaprojektowania oraz wykonania zabudowy (np. cegta klinkierowa, itp.) rozdzielnic zasilajaco-sterujgcych przepompowni;

« dostawy latarni oraz jej montazu i podtaczenia;

« dostawy agregetu pradotwdrczego wraz z uktadem SZR oraz jego montazu i podiaczenia;
« prac ziemnych mwigzanych z utozeniem kabli i przewoddw zasilajgcych, sterowniczych,

komunikacyjnych oraz uziemienia.

NOVA 2.00#

str. 2
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ECOL-UNICON Sp. z 0.0. ul. Réwna 2, 80-067 Gdarisk
Dane techniczne pompowni EPS

* KOMORA GLOWNA

* Korpus |
Nazwa pompowni | Opis korpusu | Tlog¢ studni | Sr.korpusu | Wys. korpusu|  Opdje korpusu |
PS Betonowy 120KN > 1500 3,40 C35/45
Zbiomnik betonowy 300kN / 120kN.
« Zbiorniki pompown zaprojektowano z elementéw betonowych i zelbetowych wykonanych z betonu wibroprasowaneqgo klasy
C35/45, wodoszczelrego (W8), o nasiakliwosci do 5% oraz mrozoodpornego. Zbiomiki wykonywane sa zgodnie z aprobata
techniczng IK, spetniaiacej wymagania normy PN-EN 1917 lub zgodnie z aprobatami technicznymi IBDiM oraz ITB.
« Zbiorniki moga byé posadawiane w trudnych warunkach gruntowo-wodnych oraz na terenach obciazonych ruchem pojazdéw. W
przypadku wystepowania wysokich pozioméw wéd gruntowych mozliwe jest wykonanie odsadzek przeciwwyporowych. Zastosowanie
elementéw dennych o érednicy DN1000-DN1200 przy poziomie wéd gruntowych >5.0m powyzej posadowienia, a dla srednic
DN1500-DN3000 >3.0m, wg indywidualnych wytycznych producenta.
« Elementy sktadowe zbiornikow:
o Dennica - element stanowiacy monolityczne potaczenie krequ z piyta zelbetowa lub betonowa.
o0 Kregi - elementy betonowe, wykonywane przy zastosowaniu zbrojeri obwodowych, taczonych na felce wg DIN 4034 cz. 1,
uszczelki miedzykregowe (dla $rednic DN1000, DN1200, DN1500) lub felce wg DIN 4034 cz.II, przy pomocy zaprawy
wodoszczelnei lub klejéw montazowych (dla $rednic DN2000, DN2500, DN3000).
0 Pokrywa — piyta zelbetowa przystosowana do montazu wiazéw, przykry¢ wiazowych lub przeis¢ technologicznych.
Dodatki do korpusu |
Skosy antysedymentacyjne
* Wyposazenie "
Nazwa pompowni Rodzaj wyposazenia f Materiat } Tlos¢
PS
Przykrycie wiazowe 840x940 stal 1.4301 (304) s !
antyodorowy kominek rurowy KF 110/3/K0O/C stal 1.4301 (304) 2
Drabina do dna CE szer. 300mm stal 1.4307 stal 1.4307 (304L) 1
Porecz stata stal 1.4301 (304) 2
Elementy montazowe 1
. 1
e Orurowanie |
Nazwa pompowni [Sr.r. |Sr.ledéca | Sr.nawy. | Materiat rur | Materiat kotnierzy | Typ uszczelnieniar. | Materiat uszczelnienia |
| tocznego pompy | | 1 | thocznego |
PS 80 65 80 stal 1.4301 (304) stal 1.4301 (304) konfix stal 1.4301 (304)

UWAGA Orurowanie i ksztattki (o grubosci Scianki min. 2,00mm) wewnatrz komory bedg wykonane ze stali w gat. jak powyzej, zakoriczone kotnierzem normowym.

* Armatura
Nazwa pompowni [Typ armatury : DN Tlos¢ | Uwagi 1
PS
Zawor zwrotny kulowy 80 2
Zasuwa miekkouszczelniona 80 2 kétko
Dodatki
Instalacja ptuczaca DN 50 (2") 1
UWAGA
Zawor zwrotny kulowy:
« Wykonanie wg. normy EN 1074-3,
« Dla DN 32-40 potgczenia gwintowane wg normy PN-EN ISO 228-1, ciénienie PN10,
« Dla DN > 40 potaczenia kotnierzowe i owiercenie wg normy PN-EN 1092-2, cisnienie PN10,
« Dlugos¢ zabudowy krétka wg normy PN-EN 558, ser. 48,
« Korpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego GJS 400,
« Kula wykonana z aluminium nawulkanizowana guma NBR (dla $rednic DN 50-150), ze stali nierdzewnej (dla $rednic DN
200-300) lub z zeliwa sferoidalnego (dla DN 350-400). Twardo$¢ gumy jest zoptymalizowana, by zapobiec utknieciu kuli w
siedzisku,
« Samoczyszczacy | petno przelotowy, kula obraca sie podczas pracy co eliminuje ryzyko osadzenia zanieczyszczen na kuli,
« Gladki przelot eliminuje ryzyko gromadzenia osadéw na dnie,
» Pokrywa klapy z funkcja uchylania dla utatwienia konserwacji zaworu,
« Ochrona antykorozyjna powloka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 200 mikrondw,
« Kolor pokrycia - niebieski - RAL 5005,
NOVA 2.00#
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ECOL-UNICON Sp. z 0.0. ul. Réwna 2, 80-067 Gdansk

Dane techniczne pompowni EPS

« Sruby taczace pokrywe z korpusem ze stali nierdzewnej.

Zasuwa migkkouszczelniana:

« Wykonanie wg. normy 1171, EN1074-11i EN 1074-2,

« Potaczenia kolnierzowe i owiercenie wg normy PN-EN 1092-2, ci$nienie PN10,
» Dlugoé¢ zabudowy krdtka wg PN-EN 558-1, ser. 14,

« Korpus, pokrywa i klin wykonane z zeliwa sferoidalnego GJS 500,

o Klin pokryty EPDM,

o Uszczelnienie klina - NBR,

« Ochrona antykorozyjna powloka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikrondw,
» Kolor pokrycia - niebieski - RAL 5017,

» Sruby faczace pokrywe z korpusem ze stali nierdzewnej.

INFORMACIE DODATKOWE

Pompownia jako catos¢ musi posiadac¢ deklaracje whadciwoéd uzytkowych oraz oznakowanie CE potwierdzajace zgodnos¢ z PN-EN 12050-1:2002. Dodatkowo musi posiadac

krajowa deklaracje wradciwosdi uzytkowych oraz oznakowanie znakiem budowlanym potwierdzajace zgodnosc¢ z Krajowg Ocen

pompowymi.

3 Techniczng na urzadzenia z uktadami

NOVA 2.00#

**** KONIEC ...

str. 4
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- PODLASKA
{. OKREGOWA
-4 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Bialystok, dnia 9 grudnia 2011 r.
PQIB.KX.7131/024/11

DECYZJA

Napodstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
irajmieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 3, poz. 42, z péiniejszymi zmianami), art. 12
ust3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust, 1 pkt 4 ustawy z duja 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity:
D2 U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pbiniejszymi zmianami), art. 5 ustawy z daia 28 lipca 2005 r. o zmianie
ustwy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1
rOporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w idownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817), Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej 1zby Inzynieréw
Bulownictwa stwierdza, ze;

Pan ARKADIUSZ LEONIUK
inZynier
o kierunku: inZzynieria §rodowiska
urodzomy dmia 18 maja 1971 r. w Siemiatyczach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWILANE
numer ewidencyjny PDL/0114/POOS/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnofci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjuych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjuych

Szczegéihwy zakres nadanych uprawnier budowlanych:

I. Zgodnie zart. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
W WyZej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniajg do:

~ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektw budowlanych

bez ograniczen.

II. Zgodnie z § 23 ust. 1 oraz § 3 ust. 1 ww. rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia -
budowlane upowazniajg do: o

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne;

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalnodei instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i wurzadzed cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
ikanalizacyjnych, z zastrzezeniem § 3 ust. 2 ww. rozporzadzenia.

Za zgodnos¢

z oryginalem

mqr inz, Arkadiusf Le
Iawiie | CRERTSET 4

POLIGOAT/OWOS /08




UZASADNIENIE
W z~vigzku z uwzglednieniem w caloéci Zgdania strony, na podstawie art, 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 1. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst Jjednolity: Dz, U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071
2z péZigjszymi zmianami), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Szczegblowy zakres nadanych uptawniel’;
budeManych okreslono na odwrocie decyzji.

- POUCZENIE |
Od miiejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budoaictwa w Warszawie, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budowictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia. )

1. Prewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
. drinz. Mikolaj Malesza
2. Weeprzewodniczgcy Komisji Kwalifikacyinej POIIB
oy inz. Jakub Grzegorczyk
3; chprzewodniciqcy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
noy inz. Bogdan Jan Siuda
4, Seiretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
my inz. Jerzy Tadeusz Drapa
5. Czonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
myg inz. Bogdan Jan Bariski

6. Cz2onek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mg inz. Wiktor Ostasiewicz

7. Czbnek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mg inZ. Mirostaw Jerzy Szumski

Otrzymuia:

1. Pan Arkadiusz Leoniuk L,
ul. Jana II Sobieskiego 11 A Za zgodnos¢
17-300 Siemiatycze =~ = .

' z oryginatem

2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Rada Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa

4. aa.

LI

1i0h
oa0C s wych

OWQS/08




M OP G LS KA

T R I
= INEYNIEROW

EUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

4 RS W nrRa s i

PDL-MZ5-BUT-10H *

Fan Arkadiusz Leoniuk o numerze ewidencyjnym POLAS/D148/08

adres zamleszkania ul, Sobieskiego 11 &, 17-300 Slemiatycze

jest czbonkiem Podlaskiej Dkregowej lzby Infynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpleczenie od odpowiledzizlnosci cywilnej.

Miniejsze 2aiwiadczenle jest warne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Loswindczenic zosteto wygenerowane elekironlcenie i opatreone bezpieczrym podpisem elektrasicznym
weryfikowanym przy pomacy wainego kwalifikowenego cerbyfikatu w dniu 2021-06-24 roku preer;

Andrezej Falkowsk, {estepea Prewodniczacege Rady Pocdlaskiej Okrepowe] lzby infynisrdw Budownlcba

[Zgadnie art, 5 ust 2 ustawy 2 dnla 18 werednla 2005 1, 0 podpisie eeklieniconem (D U 2001 Nr 130 pag. 14570} dank b nerac
elektronicene) opatroone beziecomym padpsem aektranicnym weryTRowaim ey ponory waeneges kwalifkowanege cartikeha sq
i ineataine poil weglecesi shulkos ormwaych cokbumentom ooatzenym pedpicam| afrnemenymi )

* wrandhzc|e popraanatol darach worl RagEmYm Sl aiadt er Lomokng preadeit to pomacy numer ws rtEmoyiregn ratwladereia na
stromie Fols ko by Irzynicrow Budowrisbwa asase ol asg ol ik Gearakbuise sis 2 biurem wizdciwn) Ukrggowe] lzby 1oy iiside
Duid e nictwn,



LUB ELSKA

OKREGOWA

Il Z B A Lublin, dnia 31 maja 2016T.
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/145/2016

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynierow
budownictwa / t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1946/ i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt. 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane / t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm./ oraz § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz. U. poz. 1278 /, po ustaleniu, ze zostaly spetnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Sebastian OSYPIUK

magister inzynier

urodzony dnia 8 stycznia 1984 r. w Bialej Podlaskiej
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0080/PBS/16 -

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za poSrednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czionek Cztonek

A Przewodpiczacy
\
Qfﬁ o
inz. Lech"Dec inz. Andrzej Adamczul dr inz. Andrzej Pichla
Otrzymuja:

@ Pan Sebastian OSYPIUK
ul. Sadowa 11-21/24
21-500 Biata Podlaska

2. Glowny Inspektor Za ZgOanSC

Nadzoru Budowlanego

z oryginatem
3. aa

ST
mgr inz SE



Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zaKresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Pan Sebastian OSYPIUK

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnos$cia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego,
— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

bez ograniczen.

II. Na mocy § 10 § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen uprawniajg do:

— projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,

— sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek f N Czlonek Prze%qcy
inZ Andrzej Adaﬁ%zak An

inz. Lech Dec dr inz./ drzej Pichla

Za zgodnos¢

z oryginatem
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Zaswiadczenia
o naum erze weryTi kacyjimyT

LUB-5TA-KMI-SR1 *

Pan Sebastian Osypiuk o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0164/13

adres zamieszkania ul_ Stawatycka 52, 21-502 Koderi

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Infynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wernyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-25 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczgoy Rady Lubalskiej Okregowe] izby Infynierow Budownictwa.

|2godni= art. 3 ust 2 ustnwy 7 dnis 18 wreesnia 2001 r. o podpisie elsktronicznym [Oz. U, 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w pastad
elektromiczrej opatrzone bezpieconym podpisem elaktronicznym weryfikowanym przy pomocy wednego kwvalificowsnego certyfioaty oy
riwnowaine Do wgisdem Sttt prawnych columentom coetrzonym pocpisami W morecoymi.)

. wmmmwmwmlummm:nmnmmwmmn

stronie Polskie] by I'rl.qlm Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig @ Diwem mmuq Oirgzowe] lzby I.|1:'||1|=rmn
Budownicten.



Imie inazwisko: Arkadiusz Leoniuk

Upr. nr: PDL/0114/P0O0S/11
Cztonek izby: Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa
Nr ew.: PDL/1S/0148/08

OSWIADCZENIE

Dziatajac na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (jednolity tekst - Dz. U. z
2021 poz. 2351, z pdézniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze projekt techniczny dla zadania ,,Budowa sieci
wodociagowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciSnieniowej w m. Czartajewie gmina Siemiatycze”
na dziatkach nr ew. 317/59, 514/2, zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami
wiedzy techniczne;.

Projektant:

Imie inazwisko: Sebastian Osypiuk
Upr. nr: LUB/0080/PBS/16
Cztonek izby: Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa
Nr ew.: LUB/IS/0164/13
OSWIADCZENIE

Dziatajac na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (jednolity tekst - Dz. U. z
2021 poz. 2351, z pdézniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze projekt techniczny dla zadania ,,Budowa sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciSnieniowej w m. Czartajewie gmina Siemiatycze”
na dziatkach nr ew. 317/59, 514/2, zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami
wiedzy techniczne;.

Sprawdzajacy:




1. Rozwiazania projektowe

Sie¢ wodociggowa

Opis techniczny projektowanego rozwigzania

Sie¢ wodociggowa nalezy wykona¢ z rur wodociggowych o $rednicy 160X9,5mm, PE100EC, SDR 17,
taczonych za pomocy zgrzewania doczotowego Ilub przy pomocy ksztattek do zgrzewania
elektrooporowego. Rurocigg nalezy uktada¢ w gotowym wykopie na podsypce piaskowej gr. 15 cm wg
projektowanych rzednych. Zasypke prowadzié¢ warstwami 30 cm z jednoczesnym jej zageszczaniem.

Nad przewodami PE utozyé tasme ostrzegawczg z metalowa tasmg do lokalizowania przewodéw
wodociggowych dostosowujac sie do zalecen producenta.

Uzbrojenie sieci wodociggowe] stanowig zasuwy wodociggowe zeliwne, ksztattki zeliwne i hydranty
naziemne. Wszystkie zasuwy projektuje sie jako kotnierzowe, bez gniazdowe z miekko uszczelnionym
klinem. Zasuwy wyposazyé w obudowy teleskopowe i skrzynki uliczne do zasuw. Szczegdtowe opisy
weztéw zawarte sg w czesci rysunkowe;j.

Wtaczenie wykonac¢ do istniejacej sieci wodociggowej w ul. Dtugiej poprzez wstawienie tréjnika
zeliwnego 150/150/150 i kotnierzy dn150 do rur PE System 2000 lub réwnowaznych, zgodnie ze
schematem wezta W1.

Odejscia do poszczegélnych dziatek wykonaé z rur o $rednicy 40x2,4mm, PE100 SDR 17 przy uzyciu
opaski do nawiercania i zasuwy do przytgczy domowych, a koncéwke zakorkowac zgodnie ze schematem

wezta W3,5,7.
W projektowanych hydrantach wykonanych zgodnie ze schematem wezta W2,4,6,8 powinna byc
zapewniona wymagana wydajnos¢ i ciSnienie przez okres 2 godzin. Maksymalne cisnienie

hydrostatyczne w sieci wodociggowej przeciwpozarowej nie moze przekracza¢ 1,6MPa. Wymagana
wydajnos$¢ dla hydrantéw zlokalizowanych na tym terenie wynosi 10l/s z dwdch hydrantéw
jednoczesnie.

Rurociggi sieci wodociggowej montowac¢ przez zgrzewanie doczotowe przy zastosowaniu
automatycznych zgrzewarek systemowych posiadajgce mozliwos¢ wydruku dokumentujgcego jakos¢ i
warunki wykonanych zgrzewéw, w sposéb trwaty umozliwiajgcy dotaczenie wydruku do dokumentacji
odbiorowe;j.

Projektowane rurociagi taczy¢ (odgatezienia, tréjniki, kolana, tuki, itp.) za pomocg zgrzewanych,
wykonywanych fabrycznie ksztattek PE lub ksztattek zeliwnych. Sieci uktada¢ na sredniej gtebokosci
okoto 1,60+1,80m.

Projektowane wodociagi uktada¢ zgodnie z warunkami i zaleceniami producenta, zgodnie z
normatywem: ,Wodocigg. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania” lub normy réwnowazne
wydane przez wtasciwg jednostke certyfikujaca.

Szczegdty projektowanej sieci wodociggowych tj., zagtebienia, spadki, odlegtosci pokazano na profilach
podtuznych w czesci graficznej opracowania.

Uzbrojenie oznakowa¢, zgodnie z normatywem: ,Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na
przewodach wodociggowych” lub normy rownowazne wydane przez wtasciwg jednostke certyfikujgca.
Trzpienie zasuw nalezy obudowac skrzynkami ulicznymi.

Skrzynki w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem, nalezy obetonowac w odlegtosci min. 0,5 m od ich
skrajéw na powierzchni terenu.

Wezty i uzbrojenie zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem za pomocg betonowych blokéw oporowych
wykonanych, zgodnie z normatywem: ,Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania” lub normy
rownowazne wydane przez wiasciwg jednostke certyfikujagcg i normatywem: ,Bloki oporowe
prefabrykowane” lub normy réwnowazne wydane przez wtasciwg jednostke certyfikujaca.

Stopa bloku oraz $ciana tylna muszg by¢ oparte na rodzimym gruncie.

Pomiedzy blokiem oporowym, a rurociggiem umiesci¢ dwie warstwy folii.

W ramach inwestycji zostang wykonane nastepujgce prace:

- budowa sieci wodociggowej z rur i na odcinkach:
- sie¢ wodociggowe z rur PE 160 mm o dt.= 425,19 mb.
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- odejscia boczne od sieci PE 40 mm o dt. = 3,58 mb.
Razem = 428,77 mb.

- hydranty nadziemne ppoz. dn 80 mm - 4 szt.

Armatura sieci wodociggowych:

- hydranty nadziemne srednicy 80 mm, PN 16 + tabliczka informacyjna, zgodnie z PN-EN 14384:2009 lub
normy rownowazne wydane przez wtasciwg jednostke certyfikujgca, winien posiada¢ podwadjne odciecie
przeptywu, przytgcze kotnierzowe wg PN-EN 1092-2, DN8O;

- zasuwy zeliwne wodociggowe kotnierzowe z miekkim uszczelnieniem, PN 16 + systemowa obudowa
teleskopowa do zasuw + systemowa skrzynka uliczna do zasuw + tabliczka informacyjna, zgodne z PN-EN
1074-1;2002 ,,Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.

Czesc 1: Wymagania ogdlne ” lub réwnowazne wydang przez wiasciwg jednostke certyfikujgcg i PN-EN
1074-2;2002 + PN-EN 1074-2;2002/A1 ,Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Cze$¢ 2: Armatura zaporowa ” lub réwnowazine wydang przez wiasciwg jednostke
certyfikujgca. Zasuwe nalezy wyposazy¢ w kompletng obudowe teleskopowa, oraz skrzynke uliczng dla
zasuw ( zgodny z obowigzujagcym normatywem lub normy réwnowazine wydane przez wiasciwg
jednostke certyfikujgca ), ktérg zabezpieczyé¢ ptytami betonowymi o wymiarach 0,5x0,5x0,3 m lub
obetonowa¢ betonem B-15 w promieniu 0,5 m, cato$¢ oznakowaé zgodnie z obowigzujgcym
normatywem lub normy réwnowazne wydane przez witasciwg jednostke certyfikujaca.

Zasuwa klinowa kotnierzowa z miekkim uszczelnieniem klina, korpus i pokrywa wykonana z zeliwa
sferoidalnego, zasuwy z petnym przelotem, przytgcze kotnierzowe, wg PN-EN 1092-2 PN 16;

- trojniki zeliwne wodociggowe kotnierzowe PN 16, zgodnie z PN-EN 545;2010 ,Rury, ksztattki i
wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztgcza do rurociggéw wodnych. Wymagania i metody
badan” lub réwnowaine wydang przez wiasciwg jednostke certyfikujagcg i PN-EN 1563;2012 ,,
Odlewnictwo. Zeliwo sferoidalne” lub réwnowazne wydang przez wtasciwa jednostke certyfikujaca.

- kotnierze zaciskowe wodociggowe staliwne z pierscieniem blokujgcym do rur PE, zgodnie z PN-EN
12842;2012 ,, Ksztattki z zeliwa sferoidalnego do systemoéw przewodowych z PVC-U lub PE. Wymagania i
metody badan” lub rownowazne wydang przez wtasciwg jednostke certyfikujgcg i PN-EN 1092-2;1999
»Kotnierze i ich potaczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury, tgcznikdw i osprzetu z oznaczeniem PN.
Kotnierze zeliwne lub rownowazne wydang przez wtasciwg jednostke certyfikujgcg i PN-EN 1563;2012 ,,
Odlewnictwo. Zeliwo sferoidalne” lub réwnowazne wydang przez wtasciwg jednostke certyfikujaca.

- obudowy do zasuw, zgodnie z PN-EN 10025-2;2007 ,, Wyroby walcowane na gorgco ze stali
konstrukcyjnej. Czes¢ 2; Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niespawanych” lub
réwnowazne wydang przez wtasciwg jednostke certyfikujacg i PN-EN 1563;2012 ,, Odlewnictwo. Zeliwo
sferoidalne ” Ilub réwnowaine wydang przez wtasciwg jednostke certyfikujacg, przedtuzacze
teleskopowe trzpienia zasuw liniowych i przytgczeniowych, rura ochronna, pokrywa goérna, pokrywa
dolna z uchwytem do mocowania na pokrywie zasuwy z polietylenu, dolna pokrywa chroni miejsce
faczenia przedtuzacza z trzpieniem zasuwy, pret i rura ochronna ze stali ocynkowanej, fagcznik dolny z
zeliwa sferoidalnego, ochrona antykorozyjna: zewnetrznie i wewnetrznie powtoka z farby epoksydowej,
tuba ochronna wyposazona w swojej gornej czesci w wypustki do dopasowania wymaganej dtugosci
przedtuzacza, tuba ochronna musi by¢ opatrzona naklejkg zawierajgcg dane na temat $rednic zasuw, na
ktore moze byé zamontowany dany przedtuzacz oraz jego numer

katalogowy.

- skrzynki do zasuw, zgodnie z: Aprobata techniczna IBDiM Studzienki niewtazowe Zzeliwne z polietylenu
HDPE i poliamidu P do kanalizacji. ,, Skrzynki uliczne do armatury wodociggowej i armatury dla $ciekow”
lub rédwnowazine wydang przez wfasciwg jednostke certyfikujaca. Zaprojektowano typ DIN 4057,
pokrywa i korpus - zeliwo szare lub sferoidalne o wytrzymatosci Rm minimum 200 MPa; sworzen - stal
zabezpieczona przed korozjg lub ze stali KO; wymiary - przeswit i wysokos¢ korpuséw, wg. rysunkow i
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typoéw; gtebokosé osadzenia pokrywy: od 12 do 24 mm w zaleznosci od wybranego typu; pokrywe
wyposazy¢ w napis WODA lub W i Lugo producenta, na jej widocznej powierzchni; malowanie — farbg
wodorozcienczalng, kolor czarny,

- tgczenia rur i armatury przez zastosowanie ksztattek elektrooporowych, PE 100, SDR 11, PN 16, ktore
winny spetnia¢ nastepujgce warunki materiatowe; ksztattki powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN
12201-3, powinny posiada¢ aprobate techniczng IBDiM dopuszczajgca do stosowania w drogownictwie,
kazda ksztattka powinna by¢ osobno pakowana tak, by wykluczy¢ koniecznos$¢ dodatkowego czyszczenia
przed zgrzewaniem, konstrukcja ksztattek powinna by¢ taka, by zaden metalowy element grzewczy nie
byt widoczny, a przewody grzewcze powinny by¢ catkowicie zatopione w korpusie ksztattki, ksztattki
powinny posiada¢ indywidualne kontrolki zgrzewania dla kazdej strefy grzewczej ksztattki, osadzone w
korpusie ksztattki. Kontrolki powinny by¢ zabezpieczone przed wypadnieciem z korpusu ksztattki.

Sie¢ kanalizacyjna

Opis techniczny projektowanego rozwigzania

Sie¢ kanalizacji Sciekowe] grawitacyjnej wykona¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC@200, Litych
klasy SN8, SDR34, uszczelnionych na uszczelki gumowe zgodnie z czescig rysunkowg natomiast przytgcza
do poszczegdlnych dziatek z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC@160, Litych klasy SN8, SDR34,
uszczelnionych na uszczelki gumowe zgodnie z czescig rysunkowa.

Scieki z ostatniej studni bedg kierowane do przepompowni (Ps) i dalej rurg PEI0ORC, SDR17, 90x5,4mm
do studzienki rozpreznej @1000 (Sr) z ktérej rurg PCV200 zostang wprowadzone do istniejacej studni
kanalizacyjnej (Si) T158,16, D152,63, wtgczenie 156,96 mn.p.m.. W istniejacej studni wykona¢ kaskade
wewnetrzna.

Rury uktadaé¢ na podtozu z piasku nienormowanego, a ponadto boki rur podbi¢ piaskiem do min. %
wysokosci rury i zagesci¢. PrzejScia rurociggu przez Sciany studni wykonaé w tulejach szczelno-
elastycznych.

Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej stanowig studnie betonowe z betonu wibroprasowanego min. B45,
wodoszczelnego W8, (31000 zwiericzone wtazem z zeliwa sferoidalnego, klasy D400. Oraz
przepompownia $ciekdw sanitarnych w zbiorniku betonowym @1500 zgodnie z opisem przepompowni.

W ramach inwestycji zostang wykonane nastepujgce prace:

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur i na odcinkach:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC 200 mm o dt.= 357,76 mb.
- odejscia boczne kanalizacji sanitarnej z rur PVC @ 160 mm o dt.= 56,68mb.

- sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej z rur PE @ 90 mm o dt.= 507,83 mb.
Razem =922,27 mb.

- Studzienki rewizyjne dn 1000 mm - 6szt
- Studzienka rozprezna dn 1000 mm - 1szt
- przepompownia sieciowa sciekéw dn 1500 mm kpl.= 1,00 szt.

Przepompownia $ciekéw

Opis techniczny projektowanego rozwigzania

Zaprojektowano przepompownie Sciekdéw w zbiorniku betonowym DN1500 o wydatku obliczeniowym
4l/s, zlokalizowang w terenie zielonym. Karta doborowa dotgczona do opracowania.

W przepompowni zastosowaé dwie na przemian pracujgce pompy o wydajnosci 4l/s i wysokosci
podnoszenia 13,10m. Szczegétowe wyposazenie przepompowni zawarte w czesci rysunkowej.
Przepompownie zaprojektowano jako nieprzejazdowg w terenie zielonym w zwigzku z czym obszar
przepompowni nalezy wygrodzi¢, zabezpieczy¢ przed dostepem osdéb niepowotanych i odpowiednio
oznakowacd.
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Wyposazenie i funkcjonalnos¢ urzadzen szafy AKPiA, system monitoringu pracy pompowni $ciekéw

Wg. zatgcznika do warunkdéw technicznych rozbudowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
wydanych przez Wodociggi Podlaskie Sp. Z 0.0. dotgczonego do opracowania.

Roboty ziemne i warunki realizacji

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy sprawdzi¢ istniejgce rzedne terenu oraz zapoznac sie z
istniejgcy infrastrukturg podziemna.

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych, trase projektowanych przytaczy nalezy wytyczyé i oznaczyé. Roboty
ziemne przewiduje sie w wykonaniu na rozkop z nachyleniem skarp 1:1,5 oraz zabezpieczeniem skarp
wykopu szalunkami do wykopdw typu BOX.

Roboty ziemne w rejonie istniejgcego uzbrojenia prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci oraz zgodnie z wytycznymi zawartymi w uzgodnieniach branzowych.

Montaz i uktadanie przewodu na dnie wykopu

Przewody z PE zgrzewane, a PVC taczone kielichowo. Sposdb montazu przewoddw powinien zapewniac
utrzymanie kierunku i spadkow zgodnie z projektem.

Przed przystgpieniem do uktadania rur w wykopie, dno wykopu powinno by¢ doktadnie oczyszczone z
kamieni i korzeni wstepnie wyprofilowane przez podsypke piaskowg na ztgczach wykona¢ pogtebienia
pod kielichy.

Przed opuszczeniem rur do wykopu, nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny, oraz zabezpieczy¢ je przed
zanieczyszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamkniec.

Rury nalezy uktadac rozpoczynajac od wylotu kierujgc kielichy ku goérze na warstwie podsypki piaskowej
gr. 0,2 m oraz w obsypce piaskowej 0,3 m ponad wierzch rury. Przewdd po utozeniu powinien Scisle
przylega¢ do przygotowanego podioza piaskowego na catej swej dtugosci.

Szczegdtowe warunki uktadania przewoddéw wg instrukcji producenta.

Proba szczelnosci

Po ukonczeniu robdt montazowo-budowlanych zwigzanych z realizacjg przedmiotowej inwestycji nalezy
sprawdzi¢ szczelno$¢ przewodow.

Préba szczelnosci winna by¢ przeprowadzona przed zasypaniem wykopu zgodnie z wymogami i w
obecnosci przedstawiciela Inwestora.

Przewody kanalizacji sanitarnej powinny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje
$ciekdw i wod deszczowych do gruntu i infiltracje wéd gruntowych do kanatu.

Préby szczelnosSci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegdétowymi wymaganiami podanymi w normie
PN-B-10725.

Wyniki préby szczelnosci winny by¢ ujete w protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora i
wykonawcy.

Po udanej prébie cisnieniowej wodocigg przeptukac czystg wodg wodociggowg przy szybkosci wyptywu
dostatecznej dla wyptukania zanieczyszczern mechanicznych tj. ok.2,0m/s, a nastepnie przeprowadzi¢
jego dezynfekcje.

Do dezynfekcji uzy¢ wody chlorowej (ze zmieszania gazowego chloru z wodg) lub wodg chlorowa
powstatg z rozpuszczenia zwigzkéw chloru lub sodu , zawierajacg co najmniej 50 mg CL,/dm® wolnego
chloru. Czas dezynfekcji 24 godziny. Dezynfekcje przeprowadza sie dawkujgc roztwér srodka
dezynfekujgcego przy powolnym napetnianiu przewodu .

Pozostato$¢ chloru w wodzie po tym okresie czasu powinna wynosi¢ 10 mg Cl,/dm?.

Nastepnie przytacze ponownie przeptukaé i dokonaé analizy bakteriologicznej wody. Ptukanie powtarzac
do uzyskania pozytywnych wynikéw.
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Obsypka przewodu

Po zainstalowaniu rur w wykopie i po uzyskaniu pozytywnych wynikow z przeprowadzonej proby
szczelnosci nalezy przystgpic¢ do zasypania wykopu.

Obsypke do wysokosci ok. 30 cm nad rurociggiem wykonaé¢ jako piaskowg, z obustronnym
zageszczeniem. Na obsypce ufozy¢ tasme ostrzegawcza. Zasypke przewodu wykonaé warstwowo przy
uzyciu gruntu rodzimego z jednoczesnym zageszczeniem.

Pod zasuwami, i hydrantami nalezy wykona¢ bloki oporowe, oparte o nienaruszong $ciane wykopu.

Uwaga:

Wszystkie prace zwigzane z montowaniem i uktadaniem rurociggu w wykopie winny by¢
przeprowadzone w taki sposdb, aby nie powodowaty zanieczyszczenia wnetrza rury badz jej
uszkodzenia.

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

W ramach inwestycji nie przewiduje sie wycinki drzew oraz nie zostang naruszone interesy oséb
trzecich.

Na podstawie powyzszego stwierdzam, ze obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach
na, ktérych zostat zaprojektowany tj.: 317/59, 514/2

Uwagi koncowe

O terminie wykonania wykopdéw powiadomi¢ nalezy uzytkownikéw przedmiotowego terenu i urzadzen
podziemnych i nadziemnych w celu uzgodnienia warunkéw prowadzenia i nadzoru robét.

Wykonane wykopy nalezy bezwzglednie oznaczy¢ i zabezpieczyé przez ustawienie zapor.

Nalezy bezwzglednie zapoznac sie z trescig uzgodnien zamieszczonych w niniejszym opracowaniu.
Wykonane prace nalezy zinwentaryzowac geodezyjnie i zgtosi¢ do wtasciwego osrodka dokumentacji
geodezyjnej i kartograficznej. Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg Inwestor winien przedtozyc
przy spisywaniu protokotu odbioru. Inwentaryzacja ta musi posiada¢ potwierdzenie zgtoszenia do
osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie z
obowigzujgcymi normami, sztukg inzynierskg oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

2. Zestawienie podstawowych materialow

Wodociag

Lp. Wyszczegélnienie Jedn. llos¢ Uwagi
1 Rura wodociggowa PE 160 X 9,5 mm, SDR 17, PN10 mb 425,19
2 Rura wodociggowa PE 40 X 2,4 mm, SDR 17, PN10 mb 3,58
3 Trojnik zeliwny DN150/150/150 szt. 1
4 Tréjnik zeliwny DN150/80/150 szt. 4
5 Kotnierz System2000 DN150 szt. 10
6 Zasuwa wodociggowa kotnierzowa DN 150, PN10 szt. 1
7 Zasuwa wodociggowa kotnierzowa DN 80, PN10 szt. 4
8 Opaska do nawiercania 160/2” szt. 3
9 Zasuwa do przytgczy domowych ze ztgczka I1SO szt. 3
10 Obudowa teleskopowa do zasuw szt. 7
11  Skrzynka uliczna do zasuw szt. 7
12 Koftnierz $lepy DN150 szt. 1
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13 Kréciec FF DN8O, L=500 szt. 4
14  Kolano stopowe DN80O szt. 4
15 Hydrant naziemny DN8O, szt. 4
16  Korek elektrooporowy do rur PE40 szt. 3
Kanalizacja

Lp. Wyszczegdlnienie Jedn. llosc¢ Uwagi
1 Rura PCV 200x5,9mm, SNS, Lita mb 357,76
2 Rura PCV 160x4,7mm, SNS8, Lita mb 56,68
3 Rura kanalizacyjna PE 90 x 5,4 mm, SDR 17, PN10 mb 507,83
4 Studnia betonowa @1000 szt. 7
5 Witaz zeliwny szt. 7
6 Przepompownia $ciekow kpl. 1

Henpfiny LUB/0DBO/PES/16
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