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Imię inazwisko:  Arkadiusz Leoniuk  
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Działając na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (jednolity tekst - Dz. U. z 

2021 poz. 2351, z późniejszymi zmianami) oświadczam, że projekt zagospodarowania terenu dla zadania 

„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej w m. Czartajewie 

gmina Siemiatycze” na działkach nr ew. 317/59, 514/2, został wykonany zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 
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2021 poz. 2351, z późniejszymi zmianami) oświadczam, że projekt zagospodarowania terenu dla zadania 

„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej w m. Czartajewie 

gmina Siemiatycze” na działkach nr ew. 317/59, 514/2, został wykonany zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 
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1. Przedmiot zamierzenia budowlanego 
 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjnej i ciśnieniowej w miejscowości Czartajew, gm. Siemiatycze na działkach nr ew. 317/59, 
514/2. 
Na podstawie załącznika do Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane obiekt został 
zakwalifikowany do Kategoria XXVI – sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, 
ciepłownicze, wodociągowe, kanalizacyjne oraz rurociągi przesyłowe. 
Inwestycja zgodnie z określeniami Prawa Budowlanego ma charakter liniowy. 
 

Podstawę opracowania stanowią: 

- zlecenie Inwestora 
- uzgodnienia z Inwestorem, 
- wizja lokalna w terenie, 
- dostarczone podkłady mapowe, 
- warunki techniczne rozbudowy sieci, 
 

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu 
 
Na obszarze objętym opracowaniem znajduje się droga powiatowa nr 1726B, sieć wodociągowa, 
kanalizacyjna, elektroenergetyczna, gazowa oraz napowietrzna linia elektroenergetyczna. 
Budowa projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej nie spowoduje zmian w sposobie 
zagospodarowania i użytkowania terenu na którym zostanie wykonana. 
 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu 
 
Na obszarze objętym opracowaniem projektuje się sieć wodociągową i kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjnej i ciśnieniowej. 
Lokalizację i przebieg nowo projektowanych sieci przedstawiono w części rysunkowej projektu 
zagospodarowania terenu na mapie sytuacyjno - wysokościowej w skali 1:500 dołączonej do 
opracowania ( rys. nr 1Z). 
 
Sieć wodociągową należy wykonać z rur wodociągowych o średnicy 160X9,5mm, PE100EC, SDR 17, 
łączonych za pomocą zgrzewania doczołowego lub przy pomocy kształtek do zgrzewania 
elektrooporowego. Uzbrojenie sieci wodociągowej stanowią zasuwy wodociągowe żeliwne, kształtki 
żeliwne i hydranty naziemne. Wszystkie zasuwy projektuje się jako kołnierzowe, bez gniazdowe z miękko 
uszczelnionym klinem. Zasuwy wyposażyć w obudowy teleskopowe i skrzynki uliczne do zasuw. 
Szczegółowe opisy węzłów zawarte są w części rysunkowej. 
Włączenie wykonać do istniejącej sieci wodociągowej w ul. Długiej poprzez wstawienie trójnika 
żeliwnego 150/150/150 i kołnierzy  dn150 do rur PE  System 2000 lub równoważnych, zgodnie ze 
schematem węzła W1. 
Odejścia do poszczególnych działek wykonać z rur o średnicy 40x2,4mm, PE100 SDR 17 przy użyciu 
opaski do nawiercania i zasuwy do przyłączy domowych, a końcówkę zakorkować zgodnie ze schematem 
węzła W3,5,7. 
 
Sieć kanalizacji ściekowej grawitacyjnej wykonać z rur kanalizacyjnych kielichowych PVCØ200, Litych 
klasy SN8, SDR34, uszczelnionych na uszczelki gumowe układanych zgodnie z częścią rysunkową 
natomiast przyłącza do poszczególnych działek z rur kanalizacyjnych kielichowych PVCØ160, Litych klasy 
SN8, SDR34, uszczelnionych na uszczelki gumowe układanych  zgodnie z częścią rysunkową. 
Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej stanowią studnie betonowe z betonu wibroprasowanego min. B45, 
wodoszczelnego W8, Ø1000 zwieńczone włazem z żeliwa sferoidalnego, klasy D400. Oraz 
przepompownia ścieków sanitarnych w zbiorniku betonowym Ø1500 zgodnie z opisem przepompowni. 
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Lokalizacja studzienek rewizyjnych i przepompowni przedstawiona w części rysunkowej projektu 
zagospodarowania terenu. 
 
Sieć kanalizacji ściekowej ciśnieniowej wykonać z rur kanalizacyjnych PE100RC, SDR17, 90x5,4mm, 
łączonych za pomocą zgrzewania doczołowego lub przy pomocy kształtek do zgrzewania 
elektrooporowego. Trasa kanalizacji ciśnieniowej zgodnie z częścią rysunkową. 
 

4. Zestawienie 
 
W ramach inwestycji zostaną wykonane następujące prace: 
Wodociąg 

- budowa sieci wodociągowej z rur i na odcinkach: 
- sieć wodociągowe z rur PE 160 mm o dł.= 425,19 mb. 
- odejścia boczne od sieci PE 40 mm o dł. = 3,58 mb. 
Razem = 428,77 mb. 
 
- hydranty nadziemne ppoż. dn 80 mm - 4 szt. 
 
Kanalizacja 

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur i na odcinkach: 
- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC 200 mm o dł.= 357,76 mb. 
- odejścia boczne kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø 160 mm o dł.= 56,68mb. 
- sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE Ø 90 mm o dł.= 507,83 mb. 
Razem = 922,27 mb. 
 
- Studzienki rewizyjne dn 1000 mm - 6szt 
- Studzienka rozprężna dn 1000 mm - 1szt 
- przepompownia sieciowa ścieków dn 1500 mm kpl.= 1,00 szt. 
 

5. Pozostałe informacje dotyczące terenu 
 

• Inwestycja nie wpływa ujemnie na sposób zagospodarowania działki 

• Inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska 

• Teren objęty przedmiotową inwestycją nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega 
ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

• W związku z planowaną inwestycją nie występuje zagrożenie dla środowiska, higieny i zdrowia 
użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i otoczenia 

• Teren objęty opracowaniem nie znajduje się w granicach terenu górniczego 

• Projektowany obiekt należy do obiektów nieskomplikowanych 
 

Obszar oddziaływania obiektu 

Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach, na których został zaprojektowany, tj. na 
działkach nr ewid. 317/59 i 514/2 położonych w miejscowości Czartajew, gm. Siemiatycze. 
Określenie obszaru oddziaływania obiektu dokonano w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie. 
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zadania „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej w m. 

Czartajewie gmina Siemiatycze” na działkach nr ew. 317/59, 514/2, został wykonany zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 
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1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego 

 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjnej i ciśnieniowej w miejscowości Czartajew, gm. Siemiatycze na działkach nr ew. 317/59, 
514/2. 
Na podstawie załącznika do Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane obiekt został 
zakwalifikowany do Kategoria XXVI – sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, 
ciepłownicze, wodociągowe, kanalizacyjne oraz rurociągi przesyłowe. 
Inwestycja zgodnie z określeniami Prawa Budowlanego ma charakter liniowy. 
 

2. Zamierzony sposób użytkowania obiektu budowlanego 
 
Projektowana sieć wodociągowa będzie użytkowana w celu dostarczenia wody dla mieszkańców. 
Budowa sieci wodociągowej zapewni lepsze jej funkcjonowanie, powiększy ilość działek z dostępem do 
miejskiej sieci wodociągowej i poprawi atrakcyjność terenów położonych w jej zasięgu. Rozmieszczone 
hydranty, zaplanowane zgodnie z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej zapewnią odpowiednia 
ochronę przeciwpożarową. 
Budowa sieć kanalizacji sanitarnej będzie użytkowana w celu odprowadzenia ścieków z poszczególnych 
posesji. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej zapewni lepsze jej funkcjonowanie , powiększy ilość działek z 
dostępem do miejskiej sieci kanalizacyjnej i poprawi atrakcyjność terenów położonych w jej zasięgu. 
 

3. Rozwiązania projektowe 

Sieć wodociągowa 

Opis techniczny projektowanego rozwiązania 

Sieć wodociągową należy wykonać z rur wodociągowych o średnicy 160X9,5mm, PE100EC, SDR 17, 
łączonych za pomocą zgrzewania doczołowego lub przy pomocy kształtek do zgrzewania 
elektrooporowego. Rurociąg należy układać w gotowym wykopie na podsypce piaskowej gr. 15 cm wg 
projektowanych rzędnych. Zasypkę prowadzić warstwami 30 cm z jednoczesnym jej zagęszczaniem. 
Nad przewodami PE ułożyć taśmę ostrzegawczą z metalową taśmą do lokalizowania przewodów 
wodociągowych dostosowując się do zaleceń producenta. 
Uzbrojenie sieci wodociągowej stanowią zasuwy wodociągowe żeliwne, kształtki żeliwne i hydranty 
naziemne. Wszystkie zasuwy projektuje się jako kołnierzowe, bez gniazdowe z miękko uszczelnionym 
klinem. Zasuwy wyposażyć w obudowy teleskopowe i skrzynki uliczne do zasuw. Szczegółowe opisy 
węzłów zawarte są w części rysunkowej. 
Włączenie wykonać do istniejącej sieci wodociągowej w ul. Długiej poprzez wstawienie trójnika 
żeliwnego 150/150/150 i kołnierzy  dn150 do rur PE  System 2000 lub równoważnych, zgodnie ze 
schematem węzła W1. 
Odejścia do poszczególnych działek wykonać z rur o średnicy 40x2,4mm, PE100 SDR 17 przy użyciu 
opaski do nawiercania i zasuwy do przyłączy domowych, a końcówkę zakorkować zgodnie ze schematem 
węzła W3,5,7. 
W projektowanych hydrantach wykonanych zgodnie ze schematem węzła W2,4,6,8 powinna być 
zapewniona wymagana wydajność i ciśnienie przez okres 2 godzin. Maksymalne ciśnienie 
hydrostatyczne w sieci wodociągowej przeciwpożarowej nie może przekraczać 1,6MPa. Wymagana 
wydajność dla hydrantów zlokalizowanych na tym terenie wynosi 10l/s z dwóch hydrantów 
jednocześnie. 
Rurociągi sieci wodociągowej montować przez zgrzewanie doczołowe przy zastosowaniu 
automatycznych zgrzewarek systemowych posiadające możliwość wydruku dokumentującego jakość i 
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warunki wykonanych zgrzewów, w sposób trwały umożliwiający dołączenie wydruku do dokumentacji 
odbiorowej. 
Projektowane rurociągi łączyć (odgałęzienia, trójniki, kolana, łuki, itp.) za pomocą zgrzewanych, 
wykonywanych fabrycznie kształtek PE lub kształtek żeliwnych. Sieci układać na średniej głębokości 
około 1,60÷1,80m. 
Projektowane wodociągi układać zgodnie z warunkami i zaleceniami producenta, zgodnie z 
normatywem: „Wodociąg. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania” lub normy równoważne 
wydane przez właściwą jednostkę certyfikującą. 
Szczegóły projektowanej sieci wodociągowych tj., zagłębienia, spadki, odległości pokazano na profilach 
podłużnych w części graficznej opracowania. 
Uzbrojenie oznakować, zgodnie z normatywem: „Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na 
przewodach wodociągowych” lub normy równoważne wydane przez właściwą jednostkę certyfikującą. 
Trzpienie zasuw należy obudować skrzynkami ulicznymi. 
Skrzynki w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem, należy obetonować w odległości min. 0,5 m od ich 
skrajów na powierzchni terenu. 
Węzły i uzbrojenie zabezpieczyć przed przemieszczaniem za pomocą betonowych bloków oporowych 
wykonanych, zgodnie z normatywem: „Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania” lub normy 
równoważne wydane przez właściwą jednostkę certyfikującą i normatywem: „Bloki oporowe 
prefabrykowane” lub normy równoważne wydane przez właściwą jednostkę certyfikującą. 
Stopa bloku oraz ściana tylna muszą być oparte na rodzimym gruncie. 
Pomiędzy blokiem oporowym, a rurociągiem umieścić dwie warstwy folii. 
 
W ramach inwestycji zostaną wykonane następujące prace: 
- budowa sieci wodociągowej z rur i na odcinkach: 
- sieć wodociągowe z rur PE 160 mm o dł.= 425,19 mb. 
- odejścia boczne od sieci PE 40 mm o dł. = 3,58 mb. 
Razem = 428,77 mb. 
 
- hydranty nadziemne ppoż. dn 80 mm - 4 szt. 
 
Armatura sieci wodociągowych: 

- hydranty nadziemne średnicy 80 mm, PN 16 + tabliczka informacyjna, zgodnie z PN-EN 14384:2009 lub 
normy równoważne wydane przez właściwą jednostkę certyfikującą, winien posiadać podwójne odcięcie 
przepływu, przyłącze kołnierzowe wg PN-EN 1092-2, DN80; 
 
- zasuwy żeliwne wodociągowe kołnierzowe z miękkim uszczelnieniem, PN 16 + systemowa obudowa 
teleskopowa do zasuw + systemowa skrzynka uliczna do zasuw + tabliczka informacyjna, zgodne z PN-EN 
1074-1;2002 „Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. 
Część 1: Wymagania ogólne ” lub równoważne wydaną przez właściwą jednostkę certyfikującą i PN-EN 
1074-2;2002 + PN-EN 1074-2;2002/A1 „Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 
sprawdzające. Część 2: Armatura zaporowa ” lub równoważne wydaną przez właściwą jednostkę 
certyfikującą. Zasuwę należy wyposażyć w kompletną obudowę teleskopową, oraz skrzynkę uliczną dla 
zasuw ( zgodny z obowiązującym normatywem lub normy równoważne wydane przez właściwą 
jednostkę certyfikującą ), którą zabezpieczyć płytami betonowymi o wymiarach 0,5x0,5x0,3 m lub 
obetonować betonem B-15 w promieniu 0,5 m, całość oznakować zgodnie z obowiązującym 
normatywem lub normy równoważne wydane przez właściwą jednostkę certyfikującą. 
Zasuwa klinowa kołnierzowa z miękkim uszczelnieniem klina, korpus i pokrywa wykonana z żeliwa 
sferoidalnego, zasuwy z pełnym przelotem, przyłącze kołnierzowe, wg PN-EN 1092-2 PN 16; 
 
- trójniki żeliwne wodociągowe kołnierzowe PN 16, zgodnie z PN-EN 545;2010 „Rury, kształtki i 
wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza do rurociągów wodnych. Wymagania i metody 
badań” lub równoważne wydaną przez właściwą jednostkę certyfikującą i PN-EN 1563;2012 „ 
Odlewnictwo. Żeliwo sferoidalne” lub równoważne wydaną przez właściwą jednostkę certyfikującą. 
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- kołnierze zaciskowe wodociągowe staliwne z pierścieniem blokującym do rur PE, zgodnie z PN-EN 
12842;2012 „ Kształtki z żeliwa sferoidalnego do systemów przewodowych z PVC-U lub PE. Wymagania i 
metody badań” lub równoważne wydaną przez właściwą jednostkę certyfikującą i PN-EN 1092-2;1999 
„Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatury, łączników i osprzętu z oznaczeniem PN. 
Kołnierze żeliwne lub równoważne wydaną przez właściwą jednostkę certyfikującą i PN-EN 1563;2012 „ 
Odlewnictwo. Żeliwo sferoidalne” lub równoważne wydaną przez właściwą jednostkę certyfikującą. 
 
- obudowy do zasuw, zgodnie z PN-EN 10025-2;2007 „ Wyroby walcowane na gorąco ze stali 
konstrukcyjnej. Część 2; Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niespawanych” lub 
równoważne wydaną przez właściwą jednostkę certyfikującą i PN-EN 1563;2012 „ Odlewnictwo. Żeliwo 
sferoidalne ” lub równoważne wydaną przez właściwą jednostkę certyfikującą, przedłużacze 
teleskopowe trzpienia zasuw liniowych i przyłączeniowych, rura ochronna, pokrywa górna, pokrywa 
dolna z uchwytem do mocowania na pokrywie zasuwy z polietylenu, dolna pokrywa chroni miejsce 
łączenia przedłużacza z trzpieniem zasuwy, pręt i rura ochronna ze stali ocynkowanej, łącznik dolny z 
żeliwa sferoidalnego, ochrona antykorozyjna: zewnętrznie i wewnętrznie powłoka z farby epoksydowej, 
tuba ochronna wyposażona w swojej górnej części w wypustki do dopasowania wymaganej długości 
przedłużacza, tuba ochronna musi być opatrzona naklejką zawierającą dane na temat średnic zasuw, na 
które może być zamontowany dany przedłużacz oraz jego numer 
katalogowy. 
 
- skrzynki do zasuw, zgodnie z: Aprobata techniczna IBDiM Studzienki niewłazowe żeliwne z polietylenu 
HDPE i poliamidu P do kanalizacji. „ Skrzynki uliczne do armatury wodociągowej i armatury dla ścieków” 
lub równoważne wydaną przez właściwą jednostkę certyfikującą. Zaprojektowano typ DIN 4057, 
pokrywa i korpus - żeliwo szare lub sferoidalne o wytrzymałości Rm minimum 200 MPa; sworzeń - stal 
zabezpieczona przed korozją lub ze stali KO; wymiary - prześwit i wysokość korpusów, wg. rysunków i 
typów; głębokość osadzenia pokrywy: od 12 do 24 mm w zależności od wybranego typu; pokrywę 
wyposażyć w napis WODA lub W i Lugo producenta, na jej widocznej powierzchni; malowanie – farbą 
wodorozcieńczalną, kolor czarny, 
 
- łączenia rur i armatury przez zastosowanie kształtek elektrooporowych, PE 100, SDR 11, PN 16, które 
winny spełniać następujące warunki materiałowe; kształtki powinny spełniać wymagania normy PN-EN 
12201-3, powinny posiadać aprobatę techniczną IBDiM dopuszczająca do stosowania w drogownictwie, 
każda kształtka powinna być osobno pakowana tak, by wykluczyć konieczność dodatkowego czyszczenia 
przed zgrzewaniem, konstrukcja kształtek powinna być taka, by żaden metalowy element grzewczy nie 
był widoczny, a przewody grzewcze powinny być całkowicie zatopione w korpusie kształtki, kształtki 
powinny posiadać indywidualne kontrolki zgrzewania dla każdej strefy grzewczej kształtki, osadzone w 
korpusie kształtki. Kontrolki powinny być zabezpieczone przed wypadnięciem z korpusu kształtki. 

Sieć kanalizacyjna 

Opis techniczny projektowanego rozwiązania 

Sieć kanalizacji ściekowej grawitacyjnej wykonać z rur kanalizacyjnych kielichowych PVCØ200, Litych 
klasy SN8, SDR34, uszczelnionych na uszczelki gumowe zgodnie z częścią rysunkową natomiast przyłącza 
do poszczególnych działek z rur kanalizacyjnych kielichowych PVCØ160, Litych klasy SN8, SDR34, 
uszczelnionych na uszczelki gumowe zgodnie z częścią rysunkową.  
Ścieki z ostatniej studni będą kierowane do przepompowni (Ps) i dalej rurą PE100RC, SDR17, 90x5,4mm 
do studzienki rozprężnej Ø1000 (Sr) z której rurą PCV200 zostaną wprowadzone do istniejącej studni 
kanalizacyjnej (Si) T158,16, D152,63, włączenie 156,96 mn.p.m.. W istniejącej studni wykonać kaskadę 
wewnętrzną. 
Rury układać na podłożu z piasku nienormowanego, a ponadto boki rur podbić piaskiem do min. ½ 
wysokości rury i zagęścić. Przejścia rurociągu przez ściany studni wykonać w tulejach szczelno-
elastycznych. 
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Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej stanowią studnie betonowe z betonu wibroprasowanego min. B45, 
wodoszczelnego W8, Ø1000 zwieńczone włazem z żeliwa sferoidalnego, klasy D400. Oraz 
przepompownia ścieków sanitarnych w zbiorniku betonowym Ø1500 zgodnie z opisem przepompowni. 
 
W ramach inwestycji zostaną wykonane następujące prace: 
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur i na odcinkach: 
- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC 200 mm o dł.= 357,76 mb. 
- odejścia boczne kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø 160 mm o dł.= 56,68mb. 
- sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE Ø 90 mm o dł.= 507,83 mb. 
Razem = 922,27 mb. 
 
- Studzienki rewizyjne dn 1000 mm - 6szt 
- Studzienka rozprężna dn 1000 mm - 1szt 
- przepompownia sieciowa ścieków dn 1500 mm kpl.= 1,00 szt. 

Przepompownia ścieków 

Opis techniczny projektowanego rozwiązania 

Zaprojektowano przepompownie ścieków w zbiorniku betonowym DN1500 o wydatku obliczeniowym 
4l/s, zlokalizowaną w terenie zielonym. Karta doborowa dołączona do opracowania. 
W przepompowni zastosować dwie na przemian pracujące pompy o wydajności 4l/s i wysokości 
podnoszenia 13,10m. Szczegółowe wyposażenie przepompowni zawarte w części rysunkowej. 
Przepompownie zaprojektowano jako nieprzejazdową w terenie zielonym w związku z czym obszar 
przepompowni należy wygrodzić, zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych i odpowiednio 
oznakować. 
 
Wyposażenie i funkcjonalność urządzeń szafy AKPiA, system monitoringu pracy pompowni ścieków 

Wg. załącznika do warunków technicznych rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 
wydanych przez Wodociągi Podlaskie Sp. Z o.o. dołączonego do opracowania. 

Roboty ziemne i warunki realizacji 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy sprawdzić istniejące rzędne terenu oraz zapoznać się z 
istniejącą infrastrukturą podziemną. 
Przed rozpoczęciem robót ziemnych, trasę projektowanych przyłączy należy wytyczyć i oznaczyć. Roboty 
ziemne przewiduje się w wykonaniu na rozkop z nachyleniem skarp 1:1,5 oraz zabezpieczeniem skarp 
wykopu szalunkami do wykopów typu BOX. 
Roboty ziemne w rejonie istniejącego uzbrojenia prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej 
ostrożności oraz zgodnie z wytycznymi zawartymi w uzgodnieniach branżowych. 

Montaż i układanie przewodu na dnie wykopu 

Przewody z PE zgrzewane, a PVC łączone kielichowo. Sposób montażu przewodów powinien zapewniać 
utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z projektem.  
Przed przystąpieniem do układania rur w wykopie, dno wykopu powinno być dokładnie oczyszczone z 
kamieni i korzeni wstępnie wyprofilowane przez podsypkę piaskową na złączach wykonać pogłębienia 
pod kielichy. 
Przed opuszczeniem rur do wykopu, należy sprawdzić ich stan techniczny, oraz zabezpieczyć je przed 
zanieczyszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknięć. 
Rury należy układać rozpoczynając od wylotu kierując kielichy ku górze na warstwie podsypki piaskowej 
gr. 0,2 m oraz w obsypce piaskowej 0,3 m ponad wierzch rury. Przewód po ułożeniu powinien ściśle 
przylegać do przygotowanego podłoża piaskowego na całej swej długości. 
Szczegółowe warunki układania przewodów wg instrukcji producenta. 
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Próba szczelności 

Po ukończeniu robót montażowo-budowlanych związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji należy 
sprawdzić szczelność przewodów. 
Próba szczelności winna być przeprowadzona przed zasypaniem wykopu zgodnie z wymogami i w 
obecności przedstawiciela Inwestora. 
Przewody kanalizacji sanitarnej powinny być poddane badaniom w zakresie szczelności na eksfiltrację 
ścieków i wód deszczowych do gruntu i infiltrację wód gruntowych do kanału. 
Próby szczelności należy przeprowadzić zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami podanymi w normie 
PN-B-10725. 
Wyniki próby szczelności winny być ujęte w protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora i 
wykonawcy. 
Po udanej próbie ciśnieniowej wodociąg przepłukać czystą wodą wodociągową przy szybkości wypływu 
dostatecznej dla wypłukania zanieczyszczeń mechanicznych tj. ok.2,0m/s,  a następnie przeprowadzić 
jego dezynfekcję.  
Do dezynfekcji użyć wody chlorowej (ze zmieszania gazowego chloru z wodą)  lub wodą chlorową 
powstałą z rozpuszczenia związków chloru lub sodu , zawierającą co najmniej 50 mg CL2/dm3 wolnego 
chloru.    Czas dezynfekcji  24 godziny.  Dezynfekcję przeprowadza się dawkując roztwór środka 
dezynfekującego przy powolnym napełnianiu przewodu . 
Pozostałość chloru w wodzie po tym okresie czasu powinna wynosić 10 mg Cl2/dm3. 
Następnie przyłącze ponownie przepłukać i dokonać analizy bakteriologicznej wody. Płukanie powtarzać 
do uzyskania pozytywnych wyników. 

Obsypka przewodu 

Po zainstalowaniu rur w wykopie i po uzyskaniu pozytywnych wyników z przeprowadzonej próby 
szczelności należy przystąpić do zasypania wykopu. 
Obsypkę do wysokości ok. 30 cm nad rurociągiem wykonać jako piaskową, z obustronnym 
zagęszczeniem. Na obsypce ułożyć taśmę ostrzegawczą. Zasypkę przewodu wykonać warstwowo przy 
użyciu gruntu rodzimego z jednoczesnym zagęszczeniem. 
Pod zasuwami, i hydrantami należy wykonać bloki oporowe, oparte o nienaruszoną ścianę wykopu. 
 
Uwaga : 

Wszystkie prace związane z montowaniem i układaniem rurociągu w wykopie winny być 
przeprowadzone w taki sposób, aby nie powodowały zanieczyszczenia wnętrza rury bądź jej 
uszkodzenia. 

Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 

W ramach inwestycji nie przewiduje się wycinki drzew oraz nie zostaną naruszone interesy osób 
trzecich. 
Na podstawie powyższego stwierdzam, że obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach 
na, których został zaprojektowany tj.: 317/59, 514/2 

Uwagi końcowe 

O terminie wykonania wykopów powiadomić należy użytkowników przedmiotowego terenu i urządzeń 
podziemnych i nadziemnych w celu uzgodnienia warunków prowadzenia i nadzoru robót. 
Wykonane wykopy należy bezwzględnie oznaczyć i zabezpieczyć przez ustawienie zapór. 
Należy bezwzględnie zapoznać się z treścią uzgodnień zamieszczonych w niniejszym opracowaniu. 
Wykonane prace należy zinwentaryzować geodezyjnie i zgłosić do właściwego ośrodka dokumentacji 
geodezyjnej i kartograficznej. Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą Inwestor winien przedłożyć 
przy spisywaniu protokołu odbioru. Inwentaryzacja ta musi posiadać potwierdzenie zgłoszenia do 
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ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z 
obowiązującymi normami, sztuką inżynierską oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. 

4. Warunki gruntowo-wodne 
Zgodnie z obowiązującym od dnia 29 kwietnia 2012 r. Rozporządzeniem Ministra Transportu i 
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 463), stwierdza się że projektowane sieci z 
uwagi na posadowienie rurociągów na głębokości poniżej 1,2m od poziomu terenu zalicza się do drugiej 
kategorii geotechnicznej. 
Podłoże gruntowe w rejonie projektowanych sieci posiada korzystne właściwości do celów 
budowlanych, a woda gruntowa w poziomie posadowienia nie występuje. 
Warunki gruntowe określa się jako proste. 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów 

 

Zamierzeniem budowlanym jest inwestycja polegająca na budowie sieci wodociągowej wraz z siecią 
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej w ul. Długiej w miejscowości Czartajew, 
gm. Siemiatycze na działkach nr ew. 317/59, 514/2 – jest to inwestycja o charakterze liniowym. 
Zamierzenie budowlane obejmuje cały zakres prowadzenia robót budowlanych począwszy od wykopów 
na próbie szczelności i przekazaniu do eksploatacji kończąc. 
Kolejność realizacji 

− zagospodarowanie placu budowy, 

− roboty budowlano-montażowe, 

− roboty wykończeniowe, 

− próby, płukania, uruchomienie, regulacja, odbiory. 
Przed przystąpieniem do robót należy powiadomić wszystkich użytkowników naruszanych gruntów oraz 
administratorów istniejącego uzbrojenia pod i nadziemnego. Należy bezwzględnie zapoznać się ze 
wszystkimi uzgodnieniami zawartymi w projekcie. Prowadzone wykopy winny być zabezpieczone przed 
dostępem osób nie związanych z realizacją inwestycji – osób postronnych. Należy również umieścić 
tablice ostrzegawcze oraz informujące o prowadzonych pracach i zakazie wstępu na teren budowy. 
 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

 

Projektowana sieć zlokalizowana jest w pasie drogowym na terenie zurbanizowanym gdzie znajdują się 
również inne sieci. Przed rozpoczęciem prac należy zapoznać się z istniejącym uzbrojeniem terenu. 
 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

 
Elementem mogącym stwarzać zagrożenie są występujące na trasie kolizje i bliskość innej infrastruktury 
podziemnej. 
 
4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia 

 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych:  

− upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu;  

− zasypanie pracownika w wykopie wąsko przestrzennym;  

− potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu 
budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych;  

− potracenie pracownika lub osoby postronnej przez przejeżdżający samochód;  

− porażenie prądem przy wykonywaniu robót w sąsiedztwie kabla energetycznego. 
- prace przygotowawcze – w ich zakres wchodzi przygotowanie terenu w granicach pasów roboczych (po 
trasie przyłączy) 
- prace ziemne – należy wykonywać po uprzednim geodezyjnym wytyczeniu projektowanego uzbrojenia. 
Wykopy pod projektowaną infrastrukturę wykonywać o ścianach pionowych umocnionych szalunkami 
typu BOX, wykopy ręczne obowiązują bezwzględnie przy skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem. 
Skrzyżowania z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym wykazano na profilach 
projektowanych sieci. Kolidujący przewód należy podwiesić. W miejscach kolizji roboty prowadzić 
ręcznie z dużą ostrożnością. 
 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych 
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Należy bezwzględnie przestrzegać odpowiednich przepisów BHP podczas prowadzenia prac ziemnych.  
 
Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 
robotniczych, przeprowadza się jako: 

− szkolenie wstępne, 

− szkolenie okresowe. 
 

Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny") przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed 
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi 
przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, 
zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. 
Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy") powinien zapoznać pracowników z 
zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, 
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. 
Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z 
pracą na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, 
szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być 
potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenie 
wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone przed rozpoczęciem pracy na 
określonym stanowisku pracy. 
 
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, 
powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż  raz na 3 lata, a na stanowiskach 
pracy na których występują szczególnie dla zagrożenia dla zdrowia oraz zagrożenia wypadkowe nie 
rzadziej niż raz w roku. 
 
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o 
napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 
 
Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje 
bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 

− wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia 
pracowników, 

− obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 

− postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,  

− udzielania pierwszej pomocy. 
W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i 
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz 
zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia 
pracowników.  
Nie wolno dopuścić pracownika do pracy - do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji 
lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bhp. 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio 
kierownik budowy (kierownik robót) oraz majster budowy, stosownie do zakresu obowiązków. 
 

 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefie szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 

sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 

ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 

 

− ręcznie prowadzone wykopy kontrolne dla dokładnego ustalenia przebiegu uzbrojenia 
podziemnego; 
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− wykonać pełne umocnienie ścian; 

− zapewnić stosowanie odzieży ochronnej;  

− ogrodzenie i oznakowanie placu budowy; 

− wyznaczyć w terenie strefę niebezpieczną dla pracy sprzętu ciężkiego. 
 
W oparciu o powyższą informację Kierownik budowy zobowiązany jest sporządzić plan bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia na budowie, przed jej rozpoczęciem. 
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1. Rozwiązania projektowe 

Sieć wodociągowa 

Opis techniczny projektowanego rozwiązania 

Sieć wodociągową należy wykonać z rur wodociągowych o średnicy 160X9,5mm, PE100EC, SDR 17, 
łączonych za pomocą zgrzewania doczołowego lub przy pomocy kształtek do zgrzewania 
elektrooporowego. Rurociąg należy układać w gotowym wykopie na podsypce piaskowej gr. 15 cm wg 
projektowanych rzędnych. Zasypkę prowadzić warstwami 30 cm z jednoczesnym jej zagęszczaniem. 
Nad przewodami PE ułożyć taśmę ostrzegawczą z metalową taśmą do lokalizowania przewodów 
wodociągowych dostosowując się do zaleceń producenta. 
Uzbrojenie sieci wodociągowej stanowią zasuwy wodociągowe żeliwne, kształtki żeliwne i hydranty 
naziemne. Wszystkie zasuwy projektuje się jako kołnierzowe, bez gniazdowe z miękko uszczelnionym 
klinem. Zasuwy wyposażyć w obudowy teleskopowe i skrzynki uliczne do zasuw. Szczegółowe opisy 
węzłów zawarte są w części rysunkowej. 
Włączenie wykonać do istniejącej sieci wodociągowej w ul. Długiej poprzez wstawienie trójnika 
żeliwnego 150/150/150 i kołnierzy  dn150 do rur PE  System 2000 lub równoważnych, zgodnie ze 
schematem węzła W1. 
Odejścia do poszczególnych działek wykonać z rur o średnicy 40x2,4mm, PE100 SDR 17 przy użyciu 
opaski do nawiercania i zasuwy do przyłączy domowych, a końcówkę zakorkować zgodnie ze schematem 
węzła W3,5,7. 
W projektowanych hydrantach wykonanych zgodnie ze schematem węzła W2,4,6,8 powinna być 
zapewniona wymagana wydajność i ciśnienie przez okres 2 godzin. Maksymalne ciśnienie 
hydrostatyczne w sieci wodociągowej przeciwpożarowej nie może przekraczać 1,6MPa. Wymagana 
wydajność dla hydrantów zlokalizowanych na tym terenie wynosi 10l/s z dwóch hydrantów 
jednocześnie. 
Rurociągi sieci wodociągowej montować przez zgrzewanie doczołowe przy zastosowaniu 
automatycznych zgrzewarek systemowych posiadające możliwość wydruku dokumentującego jakość i 
warunki wykonanych zgrzewów, w sposób trwały umożliwiający dołączenie wydruku do dokumentacji 
odbiorowej. 
Projektowane rurociągi łączyć (odgałęzienia, trójniki, kolana, łuki, itp.) za pomocą zgrzewanych, 
wykonywanych fabrycznie kształtek PE lub kształtek żeliwnych. Sieci układać na średniej głębokości 
około 1,60÷1,80m. 
Projektowane wodociągi układać zgodnie z warunkami i zaleceniami producenta, zgodnie z 
normatywem: „Wodociąg. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania” lub normy równoważne 
wydane przez właściwą jednostkę certyfikującą. 
Szczegóły projektowanej sieci wodociągowych tj., zagłębienia, spadki, odległości pokazano na profilach 
podłużnych w części graficznej opracowania. 
Uzbrojenie oznakować, zgodnie z normatywem: „Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na 
przewodach wodociągowych” lub normy równoważne wydane przez właściwą jednostkę certyfikującą. 
Trzpienie zasuw należy obudować skrzynkami ulicznymi. 
Skrzynki w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem, należy obetonować w odległości min. 0,5 m od ich 
skrajów na powierzchni terenu. 
Węzły i uzbrojenie zabezpieczyć przed przemieszczaniem za pomocą betonowych bloków oporowych 
wykonanych, zgodnie z normatywem: „Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania” lub normy 
równoważne wydane przez właściwą jednostkę certyfikującą i normatywem: „Bloki oporowe 
prefabrykowane” lub normy równoważne wydane przez właściwą jednostkę certyfikującą. 
Stopa bloku oraz ściana tylna muszą być oparte na rodzimym gruncie. 
Pomiędzy blokiem oporowym, a rurociągiem umieścić dwie warstwy folii. 
 
W ramach inwestycji zostaną wykonane następujące prace: 
- budowa sieci wodociągowej z rur i na odcinkach: 
- sieć wodociągowe z rur PE 160 mm o dł.= 425,19 mb. 
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- odejścia boczne od sieci PE 40 mm o dł. = 3,58 mb. 
Razem = 428,77 mb. 
 
- hydranty nadziemne ppoż. dn 80 mm - 4 szt. 
 
Armatura sieci wodociągowych: 

- hydranty nadziemne średnicy 80 mm, PN 16 + tabliczka informacyjna, zgodnie z PN-EN 14384:2009 lub 
normy równoważne wydane przez właściwą jednostkę certyfikującą, winien posiadać podwójne odcięcie 
przepływu, przyłącze kołnierzowe wg PN-EN 1092-2, DN80; 
 
- zasuwy żeliwne wodociągowe kołnierzowe z miękkim uszczelnieniem, PN 16 + systemowa obudowa 
teleskopowa do zasuw + systemowa skrzynka uliczna do zasuw + tabliczka informacyjna, zgodne z PN-EN 
1074-1;2002 „Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. 
Część 1: Wymagania ogólne ” lub równoważne wydaną przez właściwą jednostkę certyfikującą i PN-EN 
1074-2;2002 + PN-EN 1074-2;2002/A1 „Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 
sprawdzające. Część 2: Armatura zaporowa ” lub równoważne wydaną przez właściwą jednostkę 
certyfikującą. Zasuwę należy wyposażyć w kompletną obudowę teleskopową, oraz skrzynkę uliczną dla 
zasuw ( zgodny z obowiązującym normatywem lub normy równoważne wydane przez właściwą 
jednostkę certyfikującą ), którą zabezpieczyć płytami betonowymi o wymiarach 0,5x0,5x0,3 m lub 
obetonować betonem B-15 w promieniu 0,5 m, całość oznakować zgodnie z obowiązującym 
normatywem lub normy równoważne wydane przez właściwą jednostkę certyfikującą. 
Zasuwa klinowa kołnierzowa z miękkim uszczelnieniem klina, korpus i pokrywa wykonana z żeliwa 
sferoidalnego, zasuwy z pełnym przelotem, przyłącze kołnierzowe, wg PN-EN 1092-2 PN 16; 
 
- trójniki żeliwne wodociągowe kołnierzowe PN 16, zgodnie z PN-EN 545;2010 „Rury, kształtki i 
wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza do rurociągów wodnych. Wymagania i metody 
badań” lub równoważne wydaną przez właściwą jednostkę certyfikującą i PN-EN 1563;2012 „ 
Odlewnictwo. Żeliwo sferoidalne” lub równoważne wydaną przez właściwą jednostkę certyfikującą. 
 
- kołnierze zaciskowe wodociągowe staliwne z pierścieniem blokującym do rur PE, zgodnie z PN-EN 
12842;2012 „ Kształtki z żeliwa sferoidalnego do systemów przewodowych z PVC-U lub PE. Wymagania i 
metody badań” lub równoważne wydaną przez właściwą jednostkę certyfikującą i PN-EN 1092-2;1999 
„Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatury, łączników i osprzętu z oznaczeniem PN. 
Kołnierze żeliwne lub równoważne wydaną przez właściwą jednostkę certyfikującą i PN-EN 1563;2012 „ 
Odlewnictwo. Żeliwo sferoidalne” lub równoważne wydaną przez właściwą jednostkę certyfikującą. 
 
- obudowy do zasuw, zgodnie z PN-EN 10025-2;2007 „ Wyroby walcowane na gorąco ze stali 
konstrukcyjnej. Część 2; Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niespawanych” lub 
równoważne wydaną przez właściwą jednostkę certyfikującą i PN-EN 1563;2012 „ Odlewnictwo. Żeliwo 
sferoidalne ” lub równoważne wydaną przez właściwą jednostkę certyfikującą, przedłużacze 
teleskopowe trzpienia zasuw liniowych i przyłączeniowych, rura ochronna, pokrywa górna, pokrywa 
dolna z uchwytem do mocowania na pokrywie zasuwy z polietylenu, dolna pokrywa chroni miejsce 
łączenia przedłużacza z trzpieniem zasuwy, pręt i rura ochronna ze stali ocynkowanej, łącznik dolny z 
żeliwa sferoidalnego, ochrona antykorozyjna: zewnętrznie i wewnętrznie powłoka z farby epoksydowej, 
tuba ochronna wyposażona w swojej górnej części w wypustki do dopasowania wymaganej długości 
przedłużacza, tuba ochronna musi być opatrzona naklejką zawierającą dane na temat średnic zasuw, na 
które może być zamontowany dany przedłużacz oraz jego numer 
katalogowy. 
 
- skrzynki do zasuw, zgodnie z: Aprobata techniczna IBDiM Studzienki niewłazowe żeliwne z polietylenu 
HDPE i poliamidu P do kanalizacji. „ Skrzynki uliczne do armatury wodociągowej i armatury dla ścieków” 
lub równoważne wydaną przez właściwą jednostkę certyfikującą. Zaprojektowano typ DIN 4057, 
pokrywa i korpus - żeliwo szare lub sferoidalne o wytrzymałości Rm minimum 200 MPa; sworzeń - stal 
zabezpieczona przed korozją lub ze stali KO; wymiary - prześwit i wysokość korpusów, wg. rysunków i 
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typów; głębokość osadzenia pokrywy: od 12 do 24 mm w zależności od wybranego typu; pokrywę 
wyposażyć w napis WODA lub W i Lugo producenta, na jej widocznej powierzchni; malowanie – farbą 
wodorozcieńczalną, kolor czarny, 
 
- łączenia rur i armatury przez zastosowanie kształtek elektrooporowych, PE 100, SDR 11, PN 16, które 
winny spełniać następujące warunki materiałowe; kształtki powinny spełniać wymagania normy PN-EN 
12201-3, powinny posiadać aprobatę techniczną IBDiM dopuszczająca do stosowania w drogownictwie, 
każda kształtka powinna być osobno pakowana tak, by wykluczyć konieczność dodatkowego czyszczenia 
przed zgrzewaniem, konstrukcja kształtek powinna być taka, by żaden metalowy element grzewczy nie 
był widoczny, a przewody grzewcze powinny być całkowicie zatopione w korpusie kształtki, kształtki 
powinny posiadać indywidualne kontrolki zgrzewania dla każdej strefy grzewczej kształtki, osadzone w 
korpusie kształtki. Kontrolki powinny być zabezpieczone przed wypadnięciem z korpusu kształtki. 

Sieć kanalizacyjna 

Opis techniczny projektowanego rozwiązania 

Sieć kanalizacji ściekowej grawitacyjnej wykonać z rur kanalizacyjnych kielichowych PVCØ200, Litych 
klasy SN8, SDR34, uszczelnionych na uszczelki gumowe zgodnie z częścią rysunkową natomiast przyłącza 
do poszczególnych działek z rur kanalizacyjnych kielichowych PVCØ160, Litych klasy SN8, SDR34, 
uszczelnionych na uszczelki gumowe zgodnie z częścią rysunkową.  
Ścieki z ostatniej studni będą kierowane do przepompowni (Ps) i dalej rurą PE100RC, SDR17, 90x5,4mm 
do studzienki rozprężnej Ø1000 (Sr) z której rurą PCV200 zostaną wprowadzone do istniejącej studni 
kanalizacyjnej (Si) T158,16, D152,63, włączenie 156,96 mn.p.m.. W istniejącej studni wykonać kaskadę 
wewnętrzną. 
Rury układać na podłożu z piasku nienormowanego, a ponadto boki rur podbić piaskiem do min. ½ 
wysokości rury i zagęścić. Przejścia rurociągu przez ściany studni wykonać w tulejach szczelno-
elastycznych. 
Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej stanowią studnie betonowe z betonu wibroprasowanego min. B45, 
wodoszczelnego W8, Ø1000 zwieńczone włazem z żeliwa sferoidalnego, klasy D400. Oraz 
przepompownia ścieków sanitarnych w zbiorniku betonowym Ø1500 zgodnie z opisem przepompowni. 
 
W ramach inwestycji zostaną wykonane następujące prace: 
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur i na odcinkach: 
- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC 200 mm o dł.= 357,76 mb. 
- odejścia boczne kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø 160 mm o dł.= 56,68mb. 
- sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE Ø 90 mm o dł.= 507,83 mb. 
Razem = 922,27 mb. 
 
- Studzienki rewizyjne dn 1000 mm - 6szt 
- Studzienka rozprężna dn 1000 mm - 1szt 
- przepompownia sieciowa ścieków dn 1500 mm kpl.= 1,00 szt. 

Przepompownia ścieków 

Opis techniczny projektowanego rozwiązania 

Zaprojektowano przepompownie ścieków w zbiorniku betonowym DN1500 o wydatku obliczeniowym 
4l/s, zlokalizowaną w terenie zielonym. Karta doborowa dołączona do opracowania. 
W przepompowni zastosować dwie na przemian pracujące pompy o wydajności 4l/s i wysokości 
podnoszenia 13,10m. Szczegółowe wyposażenie przepompowni zawarte w części rysunkowej. 
Przepompownie zaprojektowano jako nieprzejazdową w terenie zielonym w związku z czym obszar 
przepompowni należy wygrodzić, zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych i odpowiednio 
oznakować. 
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Wyposażenie i funkcjonalność urządzeń szafy AKPiA, system monitoringu pracy pompowni ścieków 

Wg. załącznika do warunków technicznych rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 
wydanych przez Wodociągi Podlaskie Sp. Z o.o. dołączonego do opracowania. 

Roboty ziemne i warunki realizacji 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy sprawdzić istniejące rzędne terenu oraz zapoznać się z 
istniejącą infrastrukturą podziemną. 
Przed rozpoczęciem robót ziemnych, trasę projektowanych przyłączy należy wytyczyć i oznaczyć. Roboty 
ziemne przewiduje się w wykonaniu na rozkop z nachyleniem skarp 1:1,5 oraz zabezpieczeniem skarp 
wykopu szalunkami do wykopów typu BOX. 
Roboty ziemne w rejonie istniejącego uzbrojenia prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej 
ostrożności oraz zgodnie z wytycznymi zawartymi w uzgodnieniach branżowych. 

Montaż i układanie przewodu na dnie wykopu 

Przewody z PE zgrzewane, a PVC łączone kielichowo. Sposób montażu przewodów powinien zapewniać 
utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z projektem.  
Przed przystąpieniem do układania rur w wykopie, dno wykopu powinno być dokładnie oczyszczone z 
kamieni i korzeni wstępnie wyprofilowane przez podsypkę piaskową na złączach wykonać pogłębienia 
pod kielichy. 
Przed opuszczeniem rur do wykopu, należy sprawdzić ich stan techniczny, oraz zabezpieczyć je przed 
zanieczyszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknięć. 
Rury należy układać rozpoczynając od wylotu kierując kielichy ku górze na warstwie podsypki piaskowej 
gr. 0,2 m oraz w obsypce piaskowej 0,3 m ponad wierzch rury. Przewód po ułożeniu powinien ściśle 
przylegać do przygotowanego podłoża piaskowego na całej swej długości. 
Szczegółowe warunki układania przewodów wg instrukcji producenta. 

Próba szczelności 

Po ukończeniu robót montażowo-budowlanych związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji należy 
sprawdzić szczelność przewodów. 
Próba szczelności winna być przeprowadzona przed zasypaniem wykopu zgodnie z wymogami i w 
obecności przedstawiciela Inwestora. 
Przewody kanalizacji sanitarnej powinny być poddane badaniom w zakresie szczelności na eksfiltrację 
ścieków i wód deszczowych do gruntu i infiltrację wód gruntowych do kanału. 
Próby szczelności należy przeprowadzić zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami podanymi w normie 
PN-B-10725. 
Wyniki próby szczelności winny być ujęte w protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora i 
wykonawcy. 
Po udanej próbie ciśnieniowej wodociąg przepłukać czystą wodą wodociągową przy szybkości wypływu 
dostatecznej dla wypłukania zanieczyszczeń mechanicznych tj. ok.2,0m/s,  a następnie przeprowadzić 
jego dezynfekcję.  
Do dezynfekcji użyć wody chlorowej (ze zmieszania gazowego chloru z wodą)  lub wodą chlorową 
powstałą z rozpuszczenia związków chloru lub sodu , zawierającą co najmniej 50 mg CL2/dm3 wolnego 
chloru.    Czas dezynfekcji  24 godziny.  Dezynfekcję przeprowadza się dawkując roztwór środka 
dezynfekującego przy powolnym napełnianiu przewodu . 
Pozostałość chloru w wodzie po tym okresie czasu powinna wynosić 10 mg Cl2/dm3. 
Następnie przyłącze ponownie przepłukać i dokonać analizy bakteriologicznej wody. Płukanie powtarzać 
do uzyskania pozytywnych wyników. 
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Obsypka przewodu 

Po zainstalowaniu rur w wykopie i po uzyskaniu pozytywnych wyników z przeprowadzonej próby 
szczelności należy przystąpić do zasypania wykopu. 
Obsypkę do wysokości ok. 30 cm nad rurociągiem wykonać jako piaskową, z obustronnym 
zagęszczeniem. Na obsypce ułożyć taśmę ostrzegawczą. Zasypkę przewodu wykonać warstwowo przy 
użyciu gruntu rodzimego z jednoczesnym zagęszczeniem. 
Pod zasuwami, i hydrantami należy wykonać bloki oporowe, oparte o nienaruszoną ścianę wykopu. 
 
Uwaga : 

Wszystkie prace związane z montowaniem i układaniem rurociągu w wykopie winny być 
przeprowadzone w taki sposób, aby nie powodowały zanieczyszczenia wnętrza rury bądź jej 
uszkodzenia. 

Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 

W ramach inwestycji nie przewiduje się wycinki drzew oraz nie zostaną naruszone interesy osób 
trzecich. 
Na podstawie powyższego stwierdzam, że obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach 
na, których został zaprojektowany tj.: 317/59, 514/2 

Uwagi końcowe 

O terminie wykonania wykopów powiadomić należy użytkowników przedmiotowego terenu i urządzeń 
podziemnych i nadziemnych w celu uzgodnienia warunków prowadzenia i nadzoru robót. 
Wykonane wykopy należy bezwzględnie oznaczyć i zabezpieczyć przez ustawienie zapór. 
Należy bezwzględnie zapoznać się z treścią uzgodnień zamieszczonych w niniejszym opracowaniu. 
Wykonane prace należy zinwentaryzować geodezyjnie i zgłosić do właściwego ośrodka dokumentacji 
geodezyjnej i kartograficznej. Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą Inwestor winien przedłożyć 
przy spisywaniu protokołu odbioru. Inwentaryzacja ta musi posiadać potwierdzenie zgłoszenia do 
ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z 
obowiązującymi normami, sztuką inżynierską oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. 

2. Zestawienie podstawowych materiałów 
 
Wodociąg 

Lp. Wyszczególnienie Jedn. Ilość Uwagi 

1 Rura wodociągowa PE 160 X 9,5 mm, SDR 17, PN10 mb 425,19  

2 Rura wodociągowa PE 40 X 2,4 mm, SDR 17, PN10 mb 3,58  

3 Trójnik żeliwny DN150/150/150 szt. 1  

4 Trójnik żeliwny DN150/80/150 szt. 4  

5 Kołnierz System2000 DN150 szt. 10  

6 Zasuwa wodociągowa kołnierzowa DN 150, PN10 szt. 1  

7 Zasuwa wodociągowa kołnierzowa DN 80, PN10 szt. 4  

8 Opaska do nawiercania 160/2” szt. 3  

9 Zasuwa do przyłączy domowych ze złączką ISO szt. 3  

10 Obudowa teleskopowa do zasuw szt. 7  

11 Skrzynka uliczna do zasuw szt. 7  

12 Kołnierz ślepy DN150 szt. 1  
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13 Króciec FF DN80, L=500 szt. 4  

14 Kolano stopowe DN80 szt. 4  

15 Hydrant naziemny DN80, szt. 4  

16 Korek elektrooporowy do rur PE40 szt. 3  

 

Kanalizacja 

Lp. Wyszczególnienie Jedn. Ilość Uwagi 

1 Rura PCV 200x5,9mm, SN8, Lita mb 357,76  

2 Rura PCV 160x4,7mm, SN8, Lita mb 56,68  

3 Rura kanalizacyjna PE 90 x 5,4 mm, SDR 17, PN10 mb 507,83  

4 Studnia betonowa Ø1000 szt. 7  

5 Właz żeliwny szt. 7  

6 Przepompownia ścieków kpl. 1  

 

 


