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OSWIADCZENIE

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Dz. U. Nr 243 z 2010 r., poz. 1623, art. 20, ust. 4 z
pdzniejszymi zmianami, oswiadczam, ze projekt budowlany: ,Remont elewacji budynku nr 2 w Domu
Pomocy Spotecznej w Legnickim Polu”, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.
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Retelska
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RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE]

DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

L.dz. 819/DSOKK/2017 Wroctaw, dnia 14.06.2017 r.
Znak sprawy: DSOKK/7131/25/2017

DECYZJA nr 36/DSOKK/2017

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (t.j.Dz.U.z2016r.,p0z.1725), w zwigzku z art.12,art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t,j. Dz.U. z 2016r. poz. 290 z p6ézn zm. ), zgodnie z art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz.U.z 2016r. poz.23 z pézn.zm.)

stwierdza sig, ze

Pani mgr inz. arch. Magdalena Joanna Retelska
urodzona w dniu 23.07.1988 r. w Srodzie Sigskiej
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniajg
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:
1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektow RP
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni
od dnia doreczenia decyzji.

Leszek Link architekt IARP przewodniczacy OKK r

Jan Matkowski_architekt IARP wiceprzewodniczacy OKK < )
Juliusz Modlinger_architekt IARP sekretarz OKK ) M//\
Anna Boryska architekt IARP cztonek OKK

Elzbieta Cegielska architekt IARP czionek OKK

Krzysztof Czerkas architekt IARP czionek OKK

Andrzej Hubka architekt IARP cztonek OKK

Grazyna Makowska architekt IARP cztonek OKK

Romuald Pustelnik architekt IARP cztonek OKK

Aleksander Szarapo architekt IARP cztonek OKK

Otrzymuja:

1. Pani Magdalena Retelska

2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Okregowa Rada Dolnoslgskiej Okregowej Izby Architektéw RP
4. Aa




IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Magdalena Joanna Retelska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 36 /DSOKK/2017,

jest wpisana na liste cztonkéw Dolnoslaskiej Okregowej 1zby Architektéw RP
pod numerem: DS-1851.

Cztonek czynny od: 12-09-2017 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 29-05-2020 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczgca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1851-YB25-C8EB-8A41-F3YB

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéow RP.



INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ

Nazwa obiektu budowlanego: Remont elewacji budynku nr 2 w Domu Pomocy Spotecznej

w Legnickim Polu

Adres obiektu budowlanego: ul. Benedyktynow 4, 59-241 Legnickie Pole
Kategoria obiektu budowlanego: Xl

Jednostka ewidencyjna: 020905_2

Obreb: Obreb Legnickie Pole

Nr dziatek: dz. nr 9/64

Nazwa inwestora:

Adres inwestora:

Starosta Powiatu Legnickiego

PI. Stowianski 1, 59-220 Legnica

Funkcja Dane Podpis
mgr inz. arch.
Magdalena Retelska
PROJEKTANT Uprawnienia budowlane w

specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen
Nr upr. 36/DSOKK/2017

Legnica, 01.03.2021r.




1. Podstawa opracowania
Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r.)
Na podstawie art.21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane( Dz. U. z 200 r. Nr 106, poz.
1126, z pdzn. zm.)

2. Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegéinych
obiektow: :
Zakres rob6t obejmuje remont elewaciji budynku nr 2 w Domu Pomocy Spotecznej w Legnickim Polu:

- zagospodarowanie placu budowy:
e ogrodzenie, o$wietlenie i oznakowanie placu budowy,
e wyznaczenie stref niebezpiecznych,
e wskazanie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych dla pracownikéw,
e rozmieszczenie sprzetu ratunkowego i pierwszej pomocy,
o wydzielenie strefy magazynowe;j i sktadania materiatéw, wyrobéw i substancji
e zapewnienie o$wietlenia naturalnego i sztucznego,
- prace remontowe:
¢ wykonanie izolacji przeciwwilgociowej
e remont stropu drewnianego
e wymiane lub remont stolarki okiennej i drzwiowe;j
- roboty wykoriczeniowe:
o roboty tynkarskie,
e roboty malarskie
o remont detali architektonicznych
e remont kamieniarki
e remont pokrycia dachowego

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiérce
Na placu budowy nie ma obiektéw budowlanych podlegajacych adaptaciji lub rozbiérce.

4. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W celu uniknigcia ryzyka wypadku podczas prowadzenia prac nalezy odtaczy¢ instalacje i zastosowaé
przepisy BHP odpowiednio zabezpieczajace i 0znakowujac teren prowadzenia prac, a takze zwrdci¢ szczegolng
uwage podczas ich prowadzenia.

5. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlano - montazowych:
e 0soby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co najmnigj 1,0 m
od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysoko$ci.
e zagrozenie porazeniem pradem przy pracy recznymi narzedziami o napedzie elektrycznym oraz zagrozenie
spowodowane niesprawno$cig tych narzedzi
e nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub
zycia ludzkiego.
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét wykorczeniowych:



o upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych, rusztowania; brak
stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosSci przy wykonywaniu robot zwigzanych z
montazem lub demontazem rusztowania),

e zagrozenie przy pracach na rusztowaniach wewnetrznych i zewnetrznych ,

e zagrozenia spowodowane niesprawnymi maszynami o napedzie elektrycznym,

e zagrozenie porazenie pradem elektrycznym spowodowane brakiem zabezpieczenia

przewodow i brakiem uziemienia urzadzen i maszyn
Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang i pod nadzorem osoby uprawnione;.

6. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robé6t budowlanych, stosownie do rodzaju
zagrozenia

Wydzielenie i oznakowanie miejsca robét nalezy wykonaé na podstawie tymczasowej organizaciji ruchu.
Miejsce, w ktorym prowadzone bedg prace nalezy prawidtowo i starannie oznakowac. Nalezy pamigtac, aby
wszystkie znaki i sygnaty zwigzane z robotami muszg by¢ niezwtocznie usuwane po zakoriczeniu rob6t.

7. Informacja o sposobie prowadzeniu instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do prac budowlanych i montazowych kazdy z pracownikow winien by¢ przeszkolony
w zakresie przestrzegania przepisow bhp-w zakresie przepiséw ogoinych oraz przepiséw odnoszacych sie do
poszczegbinych stanowisk pracy i wykonywanych czynno$ci. Przepisy ogolne powinny dotyczy¢ zasad
postepowania w przypadku wystapienia zagrozen, postepowania w razie wypadku i udzielania pierwszej pomocy
oraz postepowania w razie pozaru. Ponadto winien by¢ przeprowadzony instruktaz w zakresie stosowania przez
pracownikow $rodkow ochrony indywidualnej( kaski, rekawice itd.).

8. Sposobhy przechowywania i przemieszczania materiatéw niebezpiecznych na terenie budowy
Podczas wykonywania prac nie przewiduje sie przechowywania materiatdw niebezpiecznych na terenie
budowy.

9. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przed rozpoczeciem budowy i rob6t nalezy zapoznaé pracownikow z:

projektem budowlanym, rozwigzaniami materiatowo- konstrukcyjnymi oraz organizacjg budowy,
wykazem i rodzajem prac o szczeg6lnym zagrozeniu,

zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, ich zabezpieczenia, tadu i porzadku,
obowigzkiem stosowania $rodkéw ochrony osobiste;,

obowigzkiem dbato$ci o stan narzedzi maszyn i urzadzen,

na miejsce budowy nalezy doprowadzi¢ media: energie elekiryczng i wode,

¢ instalacje elektryczne zasilajace urzadzenia wykorzystywane do prac wymienionych w pkt. 2 powinny
zostaC wyposazone w elementy zapewniajace ochrone przeciwpozarowa,

o kierownik budowy przed przystapieniem do prac okre$la droge ewakuacji w razie zagrozenia,

10. Okreslenie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych:

Dokumentacja budowy oraz dokumenty dotyczace prawidtowej eksploatacji maszyn znajdowac sie beda u
kierownika budowy.
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CZESC OGOLNA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 1332).

2) Roz. Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiejz dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. poz. 462 z pdzn. zmianami);

3) Uchwata Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 27 kwietnia 2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaréw w gminie Legnickie Pole;

4) Program prac konserwatorskich i restauratorskich, opracowany przez mgr tukasza Uroczynskiego, w dniu
16.02.2020r;

5) Wizje w terenie i ustalenia z Zamawiajgcym;

6) Polskie Normy.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI | ZAKRES ZAMIERZENIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt remontu elewacji budynku nr 2 w Domu Pomocy
Spotecznej w Legnickim Polu.

Zakres rob6t remontowych obejmuie:

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,

- remont stropu drewnianego,

- skucie oraz wykonanie nowych trynkéw,

- remont detalu sztukatorskiego,

- remont kamieniarki piaskowcowe;j,

- remont granitowych schoddw na elewacjach pétnocnej i potudniowe]j wraz z metalowymi balustradami,
- wyeksponowanie pierwotnie partii ceglanych elewaci,
- remont i wymiane stolarki okiennej,

- remont i wymiang stolarki drzwiowej,

- remont drewnianych gzymsow

- remont pokrycia dachowego.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt remontu elewacji budynku nr 2 w Domu Pomocy
Spotecznej w Legnickim Polu. Obiekt objety przedmiotem opracowania znajduje sie w Legnickim Polu, na dziatce
nr 9/64.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Dziatka nr numer 9/64 jest zagospodarowana i uzbrojona. Na przedmiotowej dziatce zlokalizowany jest
istniejacy budynek w zabudowie wolnostojacej. Teren dziatki ptaski, czesciowo porosniety zielenig niska, od
wschodu na dziatce wystepuje starodrzew, od zachodu teren poro$nigty krzewami samosiewnymi.

Dziatka uzbrojona w sieci wodociggowa, kanalizacji sanitarnej i elektroenergetyczng. Budynek jest
wyposazony w instalacje: wodno- kanalizacyjna, elektryczng oraz piorunochronna.
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3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Przedmiotowa inwestycja nie zmieni istniejacego zagospodarowania terenu.

4. DANE INFORMUJACE, CZY DZIALKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY OBIEKT
BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGAJA OCHRONIE NA
PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Budynek wpisany do rejestru zabytkdéw pod numerem 532/A/1-10/05, decyzjg z dnia 18.03.2005r.

5. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO

Teren, na ktorym zlokalizowany poza obszarem wptywow eksploataciji gornicze;.

6. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIAUZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI
ODREBNYMI

Przedmiotowa  inwestycja nie  stworzy  zadnych  zagrozen dla  Srodowiska,  higieny
i zdrowia uzytkownikéw budynku.

7. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

7.1.  Zapewnienie dostepu do drogi publicznej
Budynek objety opracowaniem posiada dostep do drogi publicznej poprzez istniejacy zjazd.

7.2.  Miejsce gromadzenia odpadow statych
Odpady state beda gromadzone w istniejgcym punkcie gromadzenia odpadéw wyznaczonym dla obiektu.

7.3.  lIstniejace i przewidywane zagrozenie dla otoczenia i os6b
Na terenie nie ma istniejacych zagrozen dla przysztych uzytkownikow projektowanego budynku i ich
otoczenia. Nie przewiduje sie rdwniez powstania takich zagrozen w wyniku realizacji zamierzenia inwestycyjnego.

7.4.  Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji ogranicza sig do obrysu muréw budynku i nie wychodzi
swoim zakresem poza dziatke nr 9/64.

7.5.  Analiza optacalnos$ci stosowania alternatywnych lub odnawialnych zrédet energii
Inwestycja nie przewiduje zmiany zrédet energii dla obiektu

7.6.  Charakterystyka energetyczna

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego § 11, ust. 2, pkt 9 nie jest wymagane sporzadzenie charakterystyki energetycznej z uwagi
na zabytkowy charakter obiektu.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

|. ARCHITEKTURA

1.0PIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek zatozony zostat na planie prostokata i stanowi obiekt wolnostojacy. Nakryty jest dachem
dwuspadowym. Posiada on dwie kondygnacje, mezzanino i okna piwniczne w strefie przyziemia. Elewacje
wschodnia i zachodnia majg niemal identyczny uktad elementéw architektonicznych. Posiadajg one po 7 osi
okiennych. W obrebie osi $rodkowej mieszczg sie wejécia do budynku z dwuskrzydtowymi drzwiami ptycinowymi.
W strefie cokotowej, dos¢ wysokiej, znajdujg sie okna piwniczne. Istotne zdobienia architektoniczne pierwszej
kondygnaciji to profilowania obramiajace wejscia do budynku i nieistniejace juz boniowanie ulokowane powyzej
strefy cokotowej. Pierwszg kondygnacje wienczy profilowany gzyms, nieznacznie wystajacy przed lico fasady. Na
wysoko$ci drugiej kondygnacji wida¢ nagromadzenie detalu sztukatorskiego wokoét okien. Posiadajg one
profilowane obramienia i naczdtki o dos¢ ,linearnym" charakterze, nieznacznie tylko wsuniete przed lico elewacji.
Pod oknami wystepuja podokienniki w ksztatcie kopert. Strefa mezzanina, z dekoracjg geometryczng, wpisuje si¢ w
partie fryzu pod gzymsem koronujacym, przy czym okna wystepujg jedynie na elewacji wschodniej.
Elewacje potnocna i potudniowa sg znacznie mniej ozdobne. Okna rozmieszczone sg niesymetrycznie i
nieréwnomiernie. Elewacje zachowujg podzialy poziome, z wykorzystaniem gzymséw i fryzu w partii mezzanina. W
przyziemiu tychze elewacji wida¢ przybuddwki ze schodami, ktdre prawdopodobnie prowadzity do, obecnie
zamurowanych, bocznych wej$¢ do budynku. Ponadto, z uwagi na dwuspadowg budowe dachu, partie elewacji na
wysokosci poddasza majg forme tréjkatnych szczytow obramionych profilowanym gzymsem. Okna sg gtéwnie
zdwojone, dwuskrzydtowe, posiadajg pojedynczy stupek i Slemie. Ich dekoracja jest uboga. Ozdobne profilowania

wystepuja gtéwnie na Slemionach, stupkach i pionowych elementach skrzydet.

a) $ciany zewnetrzne — cegta petna,
b) Sciany nosne wewnetrzne - cegta,
c) Scianki dziatowe — z cegty dziurawki / Scianki z ptyt drewnianych/ drewnopochodnych,
d) strop:  nad piwnica tukowy ceglany + strop Kleina,
nad parterem: strop belkowy, drewniany + strop tukowy ceglany,
nad | pietrem: strop belkowy, drewniany;
e) klatka schodowa: drewniana, w poziomie piwnicy murowana;
f) pokrycie dachu: tupek,
g) elewacje otynkowane, tynki o fakturze zacieranej, gtownie cementowo- wapienne,
h) stolarka okienna — drewniana, skrzynkowa,

i) stolarka drzwiowa - drzwi zewnetrzne drewniane.
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2.PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

Przeznaczenie oraz program uzytkowy bez zmian.

3.0CENA STANU ELEWACJI
MATERIAL Z
ELEI\I/TSI\IIDTZ(JA ! JAKIEGO ZOSTAL STAN TECHNICZNY
WYKONANY
Zty. Wszystkie elewacje wykazujg znaczne
: uszkodzenia, tuszczenia oraz odspojenia wypraw
. Wyprawy wapienno- . : . . .
wyprawy tynkarskie . tynkarskich. Zlokalizowano silne zawilgocenia na
piaskowe : . . A
skutek podciggania kapilarnego jak rowniez
miejscowe ubytki i odparzenia
Gzymsy wieficzace Zty. Zlokalizowano miejscowe uszkodzenia w

gzymsy / opaski / detale

profilowane w zaprawie
wapienno- piaskowe;

postaci zarysowan i zmurszen oraz catkowitych
zniszczen

cokot

Wyprawy wapienno-
piaskowe

Zly. Silnie zawilgocony na skutek niewtasciwego
odprowadzenia wdd opadowych jak rowniez
podciggania kapilarnego muréw

stolarka okienna

Drewniana skrzynkowa

Zty. Zaobserwowano liczne uszkodzenia ram
okiennych, tuszczenia powtok malarskich oraz
braki w szkleniu.

parapety zewnetrzne

blacha / brak

Zty. Zaobserwowano liczne braki oraz uszkodzenig
parapetow

stolarka drzwiowa

Drewniana

Zty. Drzwi w ztym, malowane farba, z widocznymi
ubytkami.

obroébki blacharskie rynny i
rury spustowe

- opierzenia stalowe
- rynny stalowe
- rury spustowe stalowe

Dobry w czesci dachowej. Zty stan opierzen na
deltach architektonicznych.

powtoki malarskie

Fasadowe

Zty. Istniejace powtoki malarskie w znacznym
stopniu degradacji. Powtoki ztuszczone i silnie
zabrudzone. Liczne wyptowienia i catkowita utrata
barwy
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4. ZAKRES | CEL ROBOT

Zakres robdt remontowych obejmuije:

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowe;j,

- remont stropu drewnianego,

- skucie oraz wykonanie nowych trynkow,

- remont detalu sztukatorskiego,

- remont kamieniarki piaskowcowej,

- remont granitowych schodéw na elewacjach potnocnej i potudniowej wraz z metalowymi
balustradami,

- wyeksponowanie pierwotnie partii ceglanych elewaciji,

- remont i wymiane stolarki okiennej,

- remont i wymiane stolarki drzwiowej,

- remont drewnianych gzymsow,

- remont pokrycia dachowgo.

Celem planowanych prac jest przeprowadzenie renowacji wszystkich elewacji budynku, o ktérym
mowa W niniejszym opracowaniu.

Dla zabytku wstepnie przyjmuje si¢ kolorystyke nawigzujacq do najstarszych wykrytych w
badaniach konserwatorskich faz chronologicznych. W obrebie tynkow i detalu sztukatorskiego wstepnie
proponuje sie uzycie dwéch odcieni koloru ugrowo - brazowego, jasniejszego: 9115 ze wzornika
Keim Exclusive i ciemniejszego: 9112 ze wzornika Keim Exclusive.

Jasniejszy kolor zostanie uzyty dla tynkéw elewacyjnych powyzej pierwszej kondygnacji i
sztukatorskich obramieni portali, ciemniejszy zas — w obrebie calych tynkéw i boniowania
pierwszej kondygnacji oraz na detalach architektonicznych: gzymsach ciagnionych i
obramieniach okiennych budynku. W partii mezzanina proponuje sie ciemniejszy kolor, z wyzej
wymienionych, w obramieniach okiennych i wklgstych obramieniach ptycin, jasniejszy zas, na
pozostatych plaszczyznach tego obszaru. Drewniane gzymsy ciggnione powinny by¢é pomalowane
kolorem maksymalnie zblizonym do barwy pozostatych gzymséw w obrebie elewacji. Dla okien
przyjmuje sie kolorystyke neutralnej bieli, dla drzwi zas, ciemny braz, nawigzujacy do barwy
oryginatu. Metalowe balustrady w obrebie schodéw na elewacjach pétnocnej i potudniowej beda
czarne.

Ostateczne ustalenie kolorystyki w obrebie zabytku odbedzie sie w porozumieniu z

przedstawicielem wilasciwego dla lokalizacji zabytku Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow,

po wykonaniu prob kolorystycznych na obiekcie.

14



IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWE:
Iniekcje murow nalezy przeprowadzi¢ stosujac sie do zapiséw zawartych w Specyfikaciji technicznej wykonania

i odbioru robdt budowlanych.
Kompozycja iniekcyjna na bazie zywic silikonowych powinna charakteryzowa¢ sie nastepujacymi cechami:

o brakiem rozpuszczalnika,

o dobrg penetracjg materiatu, z ktérego wykonany jest mur,
e mozliwoscig wnikania w najmniejsze kapilary,

e obrobka mozliwg poprzez wlewanie i wttaczanie,

o nie moze tworzy¢ soli szkodliwych dla muréw,

o mozliwoscig stosowania nawet w murach o duzym zawilgoceniu.

Materiat do wykonania uszczelnienia przekroju poprzecznego muru powinien gwarantowa¢ wykonanie

naprawczej izolacji poziomej metodg iniekcji.
Zaleca sig uzycie zywicy silikonowej, charakteryzujacej sie nastepujacymi wiasciwosciami:

o skuteczno$¢ iniekcji mierzona spadkiem wilgotnosci masowej muru w odniesieniu wilgotno$ci poczatkowej
2 50%,

o gestos¢ w temperaturze +200C = 0,90+1,00 g/cm3,

o wspdiczynnik pH = 5+6,

o mozliwo$¢ rozcienczenia wodg w stosunku 1:10 +1:14,

e 1-kompopnentowa, pozwalajaca na tatwe wlewanie (iniekcja grawitacyjna) lub wttaczanie przy niskim i
wysokim cisnieniu iniekcj,

e mozliwo$¢ stosowania przy stopniu zawilgocenia muru wynoszacq do 90%.
Pakery (osadzane w wywierconych otworach) o $rednicy 18 mm stosuje sie do iniektowania muréw o

dowolnej grubosci i wilgotnosci do 90%.

WYKONANIE ROBOT:

Odwierty pod pakery (wykonywane na gteboko$¢ rowng grubosci muru minus 5 cm) nalezy wykonac
nachylone w dé&t pod katem 15+20° do poziomu posadzki w piwnicy, w odstepie co 10+12 cm. Po wykonaniu
wszystkich odwiertow, w celu wyeliminowania jego zatkania przez pyly z wiercenia, kazdy otwér nalezy
przedmucha¢ sprezonym powietrzem. Jest to tez kontrola drozno$ci, gdyz z odwiertu powinien wydobywac¢ sie
strumien powietrza.

Pakery wiertnicze nalezy wprowadzi¢ do wywierconych otworéw i rozprezy¢ gumowg uszczelke za
pomocg motylkowego pokretta. Pakery nie moga mie¢ w czasie montazu zamknietych zaworéw odcinajacych, aby

podczas iniektowania umozliwiaty wyptyw powietrza z odwiertu i stanowity kontrole przeptywu materiatu
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iniekcyjnego.

W pierwszym procesie iniekcyjnym nalezy wypetni¢ pustki powietrzne w przekroju poprzecznym muru za
pomocy rzadko ptynnej dyspersji cementowej. Po godzinie jeszcze tezejacq dyspersje cementowg wypetniajacq
rowniez otwér iniekcyjny nalezy udrozni¢ za pomocq stalowego preta o $rednicy i diugo$ci dostosowanej do
Srednicy wewnetrznej pakera i dtugosci nawierconych otwordw. Nastepnie nalezy przystgpi¢ do wykonania
wiasciwej iniekcji uszczelniajacej przekréj poprzeczny muru.

Przed przystapieniem do iniektowania nalezy:

e sprawdzi dziatanie pompy przy pomocy rozpuszczalnika, odprowadzajac go do osobnego pojemnika,

e po sprawdzeniu opakowan, nalezy materiat iniekcyjny rozcienczyé, poprzez wymieszanie z wodg wg

wskazan na opakowaniu ,

e zamontowaC zawor szybkozitaczny pompy iniekcyjnej na pakerze skrajnym.

Po podtaczeniu do tego pakera koncéwki pompy iniekcyjnej, iniekcje nalezy rozpocza¢ przy niskim cisnieniu
ptynnie przechodzac do maksymalnego ( do 20 bardw). Iniekcje nalezy zakohczy¢ w chwili wyptywu iniektu z
pakera potozonego obok — kontrolnego w stosunku do pakera ,pracujgcego”. Po zamontowaniu zaworu
szybkoztaczki na nastgpnym pakerze nalezy rozpoczag¢ iniektowanie, zamykajac jednoczes$nie zawor na pakerze
poprzednim. Czynnosci sg powtarzane do zamontowania koficowki pompy w ostatnim pakerze na danym odcinku
Sciany.

Po zakonczeniu iniektowania rysy (przed uptywem czasu obrdbki iniektu czyli po. 60 minutach) nalezy
wykonac reiniekcje, tzn. powtorzy¢ wszystkie czynnosci jw. Reiniekcja ma na celu uzupetnienie ewentualnych strat
materiatu iniekcyjnego wskutek jego penetracji w rozgatezienia rys lub spekan betonu.

Po wniknigciu kompozycji iniekcyjnej w strukture muru nalezy poprzez istniejace pakery wypetni¢ otwory

wiertnicze za pomoca dyspersji cementowej.

5 AP
1 AR A

Przyktad wykonania iniekcji oraz rozmieszczenia pakerow
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UWAGA:

Proces iniektowania powinien byC przeprowadzony z duzg ostrozno$cig przy regulacji ciSnienia. Przy
gwattowne] zmianie ciSnienia na manometrze, proces iniektowania nalezy przerwac i rozpocza¢ od nowa od
minimalnego ci$nienia. W razie potrzeby nalezy zrezygnowac z iniektowania pompag iniekcyjng, a roboty prowadzi¢

iniektorami z matym ci$nieniem.

REMONT DREWNIANYCH STROPOW:

Przedstawione zasady i sposoby przeprowadzenia prac budowlanych majg charakter podstawowy i
obrazujg sytuacje, do ktérych nalezy dazy¢ w zakresie catej konstrukcji wykonanej z elementéw
drewnianych. W trakcie prac nalezy liczy¢ sie z koniecznoscig modyfikacji rozwigzan wzorcowych i
opracowania na biezaco potrzebnych detali.

Elementy drewniane- belki stropowe, po odstonieciu nalezy zbadac i oceni¢ ich stan techniczny.
Sposob i zakres napraw nalezy okresli¢ dla kazdego elementu indywidualnie po jego oczyszczeniu i
usunieciu uszkodzonych fragmentéw drewna.

Po oczyszczeniu belek nalezy dokona¢ konserwacji za pomocg preparatow biobdjczych (lub
rownowaznych): BORAMON C30, HYLOTOXQ, FOBOS NW, FOBOS M -1-zgodnie z zaleceniami
producenta.

Gniazda $cian w ktdrych opierajg sie konce belek stropowych nalezy oczysci¢ i zdezynfekowac
Srodkiem grzybobdjczym. W przypadku stwierdzenia stabych miejsc w miejscu wykucia gniazd (kruszace
sie cegly, staba zaprawa wigzaca) miejsca te nalezy bezwzglednie przemurowaé cegtg klasy 15 na
zaprawie cem.-wap. M5. Miedzy kazdym elementem drewnianym, a murem, nalezy wykona¢ izolacje
przeciwwilgociowa, oraz zapewni¢ odpowiednig dylatacje. W razie degradacji belek w strefie gniazd

nalezy wymieni¢ uszkodzone fragmenty.



Projektuje sie wzmocnienie wszystkich istniejacych stropow drewnianych przedmiotowego
budynku. Stropy drewniane wykonane z belek drewnianych o przekroju 20x28cm o rozstawie osiowym co
100cm, nalezy wzmocni¢ naktadkami z desek grubosci min 5cm przybijanymi po obu stronach belki.
Wymienione elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przed ogniem do stopnia niezapalnosci i NRO,
grzybami i owadami. Elementy drewniane stykajace sie z murem nalezy izolowac papa na lepiku.

UWAGA:

Przekrdj belek drewnianych i ich wymiary przyjeto w oparciu o grubos¢ globalng stropdw oraz
typowe rozwigzania stropdw drewnianych dla budynkéw pochodzacych z tego okresu. W przypadku
stwierdzenia niezgodnosci stanu zastanego z opisanym, (tj. niezgodno$¢ przekroju, rozstawu osiowego
elementdw drewnianych) w czesci dotyczacej elementow konstrukcji drewnianej stropow, nalezy
bezwzglednie powiadomi¢ projektanta, ktory zobowigzany jest przeprowadzi¢ korekte przyjetych

rozwigzan konstrukcyjnych wzmocnienia istniejacych stropow.

Przyktadowe sposoby wykonania napraw uszkodzonych koncow belek drewnianych:

1. Przedtuzenie belki obustronng naktadka z belek drewnianych w miejsce czesci zniszczonej i
odcietej. Nowa korcowka belki musi by¢ réwniez oparta na podporze— gniazdo w $cianie. Miedzy belkg
drewniana a konstrukcjg $ciany nalezy pozostawi¢ szczeling dylatacyjng, min. 2cm,ktéra zapewni
swobodny dostep powietrza —odprowadzenie wilgoci.

2. Przediuzenie belki obustronng sztukowka ze stalowych ceownikéw w miejsce cze$ci zniszczonej
i odcietej. Aby takie przedtuzenie miato petng wytrzymatos¢, ceowniki muszg obejmowac belke na
odpowiedniej dtugosci. Odlegto$¢ miedzy skrajnymi Srubami stalowej obejmy powinna wynosi¢
przynajmniej trzykrotng wysokosS¢ belki. Ceowniki nalezy wpuscic w gniazdo wykute w murze i
obetonowac.

3. Nadsztukowanie obcietej belki kantowkg o takim samym przekroju. Potaczenie z nowym
elementem wykonuje sie na tak zwany zamek uko$ny. Dtugos¢ potaczenia powinna wynosi¢ potrdjng
wysokos¢ belki. Elementy skreca sie na $ruby o Srednicy 12+16 mm. Dodatkowe usztywnienie uzyskuje
sie obustronnymi naktadkami z desek. Majg one grubo$¢ co najmniej 2,5 centymetra i przybijane sg

gwozdziami.

UWAGA:
Technologia wykonania do ustalenia na etapie realizacji robét budowlanych przez Wykonawce.
Uszkodzone belki stropowe nienadajace sie do rewitalizacji, nalezy wymieni¢ na nowe. Nowe

elementy nalezy wykona¢ z drewna sosnowego, klasy C30 o wilgotno$ci nie przekraczajacej 18%.
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Drewniane elementy stropu nalezy zabezpieczy¢ przed ogniem do stopnia niezapalnosci i NRO, grzybami

i owadami.

TYNKI | BONIE:

Z uwagi na wyjatkowo zly stan zachowania tynkow, zostang one catkowicie skute i zastgpione

nowymi. Dotyczy to rowniez ptycin w parti mezzanina. W obrebie pierwszej kondygnacji elewacii

budynku, w obszarze powyze;j strefy cokotowej planuje sie odtworzenie boniowania na wzér oryginatu,

w oparciu o zachowane pozostatosci.

W strefie cokotowej planowane jest potozenie tynkdw renowacyjnych. Zaktada sie takze demontaz

szpecacych elewacje wtornych stalowych elementéw oraz uporzadkowanie nieestetycznie potozonego

okablowania.

1.
2.

Skucie wszystkich tynkow na powierzchniach ptaskich oraz niegdys boniowanych.

Usuniecie lub uporzadkowanie zwisajacych i nieestetycznie zamocowanych na elewacjach
kabli, poprzez ich montaz podtynkowy.

Sptukanie elewacji wodg pod wysokim ci$nieniem (cisnienie maksymalne 180 bar), w celu
usuniecia luznych pozostatosci po tynkach.

Wykonanie niezbednych napraw murarskich i zabezpieczeni peknie¢ muru, zgodnie z dalszg
czescig opracowania.

Gruntowanie powierzchni pod tynkowanie

Odtworzenie boniowania w pierwszej kondygnacji, w obszarze powyzej strefy cokotowej z
uzyciem zaprawy cementowo — wapiennej; fabrycznej gotowej do uzycia np. Keim
Univrsalputz, lub przygotowanej samodzielnie na placu budowy. Na powierzchni boniowania
nalezy uzyskac fakture zacierana.

Tynkowanie powyzej pierwszej kondygnacji z uzyciem zaprawy cementowo — wapiennej:
fabrycznej gotowej do uzycia np. Keim Univrsalputz, lub przygotowanej samodzielnie na placu
budowy. Na powierzchni tynkow nalezy uzyskac fakture zacierana.

W strefie cokotowej, tj do wysokosci piaskowcowego profilowania - potoZenie tynkéw
renowacyjnych wielowarstwowych (obrzutka renowacyjna, tynk renowacyjny) z certyfikatem
WTA, np. system Quick Mix SAN. Nalezy uzyska¢ jednolitg fakture tynkéw w obrebie catej
elewacji. Przed opracowaniem warstwy wierzchniej tynku nalezy wykona¢ proby faktury i
przedstawic je do zatwierdzenia przedstawicielowi Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow.
Malowanie kryjace farbg silikatowg niezawierajacq bieli tytanowej, np. Keim Soldalit, w

kolorach zblizonych do barw najstarszych warstw malarskich, jakie udato sie wykry¢ w
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badaniach stratygraficznych. Wstepnie przewiduje sie malowanie tynkow i boniowania w
pierwsze] kondygnaciji kolorem 9112 ze wzornika Keim Exclusiv, za$ tynkow powyzej pierwszej
kondygnacji w kolorze 9115 ze wzornika Keim Exclusiv. Przed przystgpieniem do malowania
nalezy wykonaC proby bezposrednio na obiekcie do ostatecznego zatwierdzenia w
porozumieniu z przedstawicielem witasciwego dla lokalizacji zabytku Wojewodzkiego Urzedu

Ochrony Zabytkéw.

ZABEZPIECZENIE PEKNIEC MURU:
W miejscach oznaczonych na rysunku nalezy wykona¢ naprawe nadprozy poprzez zbrojenie
powierzchni $cian matami lub siatkami z kompozytéw witdknistych, mocowanych do muru za pomocg

kleju epoksydowego lub specjalnych modyfikowanych zapraw cementowych.

DETALE SZTUKATORSKIE:

W ramach zamierzonych dziatar renowacyjnych planuje sie poddanie zabiegom konserwatorskim i
restauratorskim gzymsoéw ciggnionych oraz obramieni portali. Obramienia okienne w drugiej kondygnacii,
ze wzgledu na bardzo skrajnie zly stan zachowania oraz fakt, ze stanowig one wtorng reprofilacje
(prawdopodobnie wykonang na wzor oryginatu) ostang skute i catkowicie odtworzone. Za wzor do
odtworzenia tychze elementdw przyjmuje sie ksztatt obramien obecnie zastanych na obiekcie.

Przeznaczone do konserwacji elementy sztukatorskie zostang oczyszczone z tuszczacych sie
warstw malarskich, a ich wtérne naprawy - usunigte. Po wykonaniu zabiegéw z zakresu profilaktyki
konserwatorskiej, prace restauratorskie w obrebie detalu sztukatorskiego obejma uzupetnienie ubytkow i
reprofilacje. Zaréwno tynki jak i sztukaterie malowane bedg kryjaco.

1. Skucie najbardziej zniszczonych, nie nadajacych sie do naprawy/ konsewrwaciji partii detalu
sztukatorskiego, w szczegdlnosci w obrebie obramien okiennych. Przed przystapieniem do
prac nalezy ustali¢ zakres skuwania z przedstawicielem wiasciwego dla lokalizacji zabytku
Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkdw.

2. Mechaniczne usuniecie (przy uzyciu narzedzi recznych), nieprawidlowo wykonanych,
zacierajacych ostros¢ detalu lub tuszczacych sie napraw sztukatorskich zacierek,
szpachlowan, napraw peknie¢, w zakresie pozwalajgcym na prawidtowe opracowanie
uzupetnien ubytkdw i reprofilacji elementéw w dalszych etapach prac.

3. Mechaniczne usuniecie tuszczacych sie wtérnych powtok malarskich (narzedzia reczne, np.
szpachelki, skrobaki etc.).

4. Naciecie peknie¢ zaprawy sztukatorskiej na szeroko$¢ 0,5 - 1 cm.
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5. Zabezpieczenie peknie¢ muru w obrebie sztukaterii zgodnie z czescig rysunkowa.

6. Sptukanie wodg pod cisnieniem (ciSnienie maksymalne - 140 bar). Dysze nalezy trzymac¢ w
odpowiedniej odlegtosci od sztukaterii, w taki sposob, aby oczyszczanie nie powodowato
odpadania tudziez wyptukiwania materii zabytkowe;.

7. Gruntowanie powierzchni sztukaterii oraz nacie¢ wykonanych w obrebie peknie¢ pod naprawy
sztukatorskie.

8. Wypetnienie uprzednio wykonanych nacie¢ w peknigciach zaprawg wapienng modyfikowang
biatym cementem oraz dodatkiem mikrowtokien np. Keim Turado, Keim Univrsalputz - Fein.

9. Uzupetnienie ubytkéw, reprofilacja i przywrécenie prawidtowej geometrii sztukaterii ciggnionej i
wykonanej z szalunku przy pomocy fabrycznych renowacyjnych gotowych do uzycia zapraw
przeznaczonych do wykonywania oraz naprawy elewacyjnej sztukaterii np. Baumit: Stuccoco
Mono SM86, Stuccoco Feinzug FF89, Stuccoco Grobzug FG86, Remmers Grobzugmoartel,
Remmers Stucco FZ (Feinzugmortel). Faktura powierzchni detalu musi by¢ jednorodna w
obrebie catej elewacii.

10. Odtworzenie skutej sztukaterii na wzor historycznej sztukaterii zastanej na obiekcie przed
rozpoczeciem prac

11. Wymiana opierzen blacharskich na profilach ciggnionych, zgodnie z czescig rysunkowa.

12. Malowanie kryjace powierzchni sztukaterii ciggnionej i opracowanej z szalunku farbg silikatowg
niezawierajacq bieli tytanowej, np. Keim Soldalit. Wstepnie przewiduje sie malowanie obramien
okiennych, gzymsow ciggnionych, i wklestych obramien ptycin w partii mezzanina na kolor
9112 ze wzornika Keim Exclusive, zas sztukatorskie obramienia portali tynki i lustra ptycin w
parti mezzanina na kolor 9115 ze wzornika Keim Exclusive Przed przystgpieniem do
malowania nalezy wykona¢ proby bezposrednio na obiekcie do ostatecznego zatwierdzenia w
porozumieniu z przedstawicielem wiasciwego dla lokalizacji zabytku Wojewoddzkiego Urzedu
Ochrony Zabytkdw.

13. Wykonanie zabezpieczenia przed ptakami najbardziej wysunietych przed lico elewacji detali

architektonicznych, zgodnie z czescig rysunkowa.

PIASKOWIEC:

W ramach prac zaklada sie petng konserwacje i restauracje kamieniarki. Zasypane partie
piaskowcowej podstawy cokotu zostang odstoniete spod warstwy gleby. Piaskowcowe elementy bedq
oczyszczone, odsolone, zdezynfekowane i zabezpieczone przed rozwojem mikroorganizméw oraz

poddane impregnacji wzmacniajacej. Planowane jest uzupetnienie ubytkow oraz brakujgcych partii
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kamieniarki. Piaskowcowy prog wejscia wschodniego, z uwagi na stan zachowania oraz jego uzytkowy
charakter, zostanie wymieniony na nowy, wykonany na wzor oryginatu. Na koniec piaskowiec poddany
zostanie hydrofobizacji (wytacznie w partiach niezawilgoconych). Granitowa kamieniarka poddana
zostanie przede wszystkim oczyszczeniu, zabezpieczeniu przed rozwojem mikroorganizmow i

hydrofobizacii.

1. Odstoniecie zasypanej piaskowcowej czesci strefy cokotowej w przyziemiu spod warstwy gleby.

2. Oczyszczanie powierzchni obiektu — proponowane metody:

2.1.Mycie wodg pod wysokim cisnieniem (cisnienie maksymalne - 180 bar).

2.2.0czyszczanie z powtok malarskich przy uzyciu metod chemicznych — zmywacze do powiok
lakierniczych (np. preparat Remosol) i mechanicznych.

2.3.0czyszczanie chemiczne z uzyciem 4% roztworu kwasu fluorowodorowego zageszczonego
karboksymetylocelulozg do konsystencji pasty nakfadanejna mokry kamien. Przed przystapieniem do
cato$ciowego oczyszczania zaktada sie wykonanie proby zabiegu, a w przypadku zaobserwowania
negatywnego dziatania odczynnika na obiekt, nalezy zmniejszy¢ jego stezenie.

2.4.Reczne, mechaniczne doczyszczanie piaskowca przy uzyciu kamieni Sciernych i narzedzi
chirurgicznych.

2.5.Doczyszczanie piaskowca z uzyciem przegrzanej pary wodne;.

2.6.Doczyszczanie metodg strumieniowo - Scierng z zastosowaniem kruszyw o S$rednicy
maksymalnej 0,5 mm i twardo$ci maksymalnej 7 w skali Mohsa, takich jak drobnoziarnisty piasek
szklarski czy porowate kulki szklane. Zabieg musi zosta¢ poprzedzony wykonaniem préby i oceng jej
wptywu na zabytek.

3. Wykucie zwietrzatych oraz wadliwie wykonanych podczas prac remontowych kitow oraz
catkowite usuniecie spoin.

4. Odsalanie metodg migracji do rozszerzonego srodowiska przy pomocy oktadéw z ligniny (waty
celulozowej) nasgczonej wodg demineralizowana.

5. Zabezpieczenie peknie¢ piaskowca poprzez iniekcje z zywicy epoksydowej (np. Epidian 5), a w
razie koniecznosci, poprzez montaz kwasoodpornych pretdw wzmacniajgcych wpuszczanych
poprzecznie do pekniecia. Mniejsze rozwarstwienia i ztuszczenia nalezy podklei¢ poprzez reczne iniekcje
z uzyciem wodorozcienczalnych koncentratow akrylowych, np. Primal AC 33.

6. Wzmacnianie ostabionych partii kamienia hydrofilnym krzemoorganicznym $rodkiem na bazie

tetraetoksysilanu, np. Keim Silex — OH, Remmers KSE 300.
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7. Uzupetnianie mniejszych ubytkow fabrycznymi renowacyjnymi zaprawami mineralnymi
przeznaczonymi do rekonstrukcji piaskowca (np. Keim Restauro-Top, Remmers Restauriermortel).
Uzupetnienia (z wyjatkiem kitow podktadowych pod znaczne ubytki) powinny byé barwione w masie pod
lokalny kolor kamienia. W przetamach wiekszych ubytkow nalezy osadzi¢ zbrojenia wykonane z
materiatow odpornych na korozje, np. ze stali kwasoodporne;.

8. Flekowanie duzych ubytkow. Do wykonania uzupetnien nalezy zastosowac piaskowiec 0
maksymalnie zblizonej do oryginatu kolorystyce i strukturze.

9. Wymiana piaskowcowego progu portalu wschodniego na nowy, wykonany na wzor oryginatu.

10. Spoinowanie elementdw kamiennych barwionymi w masie fabrycznymi renowacyjnymi
zaprawami mineralnymi przeznaczonymi do fugowania piaskowca (np. Keim Restauro — Fuge, Remmers
FM SAN). Spoina powinna by¢ kolorystycznie dopasowana do barwy piaskowca, nieznacznie od niego
jasniejsza. Kolor zaprawy nalezy ustali¢ w porozumieniu z przedstawicielem wtasciwego dla lokalizacji
zabytku Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw. Przed przystapieniem do spoinowania nalezy
wykonac proby bezposrednio na obiekcie do ostatecznego zatwierdzenia.

11. Zabezpieczenie powierzchni piaskowca Srodkiem biobojczym ograniczajgcym rozwoj
mikroorganizmow, np. Bresciani Srl Preventol Rl 80, Remmers BFA.

12. Scalanie kolorystyczne uzupetnier ubytkdw (prawidtowo zabarwionych w masie), flekéw oraz
kosmetyka koncowa z uzyciem laserunkowej farby silikatowej, np. Keim Restauro-Lasur.

13. Hydrofobizacja piaskowca przy uzyciu krzemoorganicznego impregnatu silikonowego o
parametrach umozliwiajgcych swobodng dyfuzje pary wodnej miedzy porami kamienia a otoczeniem, np.
Remmers SNL lub Keim Lotexan — N. Hydrofobizacje piaskowca w przyziemiu, w przypadku stwierdzenia
zawilgocenia muru, nalezy przeprowadzi¢ po wykonaniu zabezpieczenia przeciwwilgociowego. W
przypadku podjecia prac konserwatorskich przed wykonaniem zabezpieczenia przeciwwilgociowego,

nalezy je realizowac zgodnie z niniejszym opracowaniem, bez wykonywania hydrofobizacji przyziemia.

GRANIT ORAZ METALOWE BALUSTRADY GRANITOWYCH SCHODOW:

1. Demontaz pozostato$ci metalowych balustrad.

2. Oczyszczanie powierzchni granitu — proponowane metody:

2.1.Mycie wodg pod wysokim cisnieniem (cisnienie maksymalne - 180 bar).

2.2.0czyszczanie chemiczne z uzyciem 4% roztworu kwasu fluorowodorowego zageszczonego
karboksymetylocelulozg do konsystencji pasty naktadanej na mokry kamien. Przed przystgpieniem do
cato$ciowego oczyszczania zaktada sie wykonanie proby zabiegu, a w przypadku zaobserwowania

negatywnego dziatania odczynnika na obiekt, nalezy zmniejszy¢ jego stezenie.
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2.3.Doczyszczanie granitu z uzyciem przegrzanej pary wodne;.

2.4.Doczyszczanie metodg strumieniowo - Scierng z zastosowaniem kruszyw o $rednicy
maksymalnej 1,2 mm i twardosci maksymalnej 7 w skali Mohsa, takich jak piasek kwarcowy czy porowate
kulki szklane. Zabieg musi zosta¢ poprzedzony wykonaniem proby i oceng jej wptywu na zabytek.

3. Catkowite usuniecie spoin.

4. W przypadku wykrycia po oczyszczeniu ostabionych partii - wzmacnianie miejsc ostabionych z
uzyciem 2 — 4% roztworu zywicy Paraloid B72 w Toluenie.

5. Zabezpieczenie powierzchni granitu  $rodkiem biobdjczym  ograniczajagcym  rozwoj
mikroorganizmoéw, np. Bresciani Srl Preventol Rl 80, Remmers BFA.

6. Hydrofobizacja powierzchni granitu przy uzyciu krzemoorganicznego impregnatu silikonowego o
parametrach umozliwiajgcych swobodng dyfuzje pary wodnej miedzy porami kamienia a otoczeniem, np.
Remmers SNL lub Keim Lotexan — N.

7. Bezpowrotne usuniecie wtérnej poreczy balustrady potudniowe;.

8. Oczyszczanie balustrad z powtok malarskich i produktdw korozji przy uzyciu metody
strumieniowo — Scierne;.

9. Wykonanie niezbednych napraw technicznych w obrebie balustrad i wymian nienadajacych sie
do naprawy elementow.

10. Uzupetnienie brakujacych elementébw w obrebie balustrad. Nowe elementy powinny by¢
wykonane na wzér oryginatu, a w przypadku braku wzorca (dotyczy poreczy), stylizowane, nawigzujace
do obserwowanych na zabytku form historycznych. Ksztatt elementéw stylizowanych nalezy ustali¢ z
wiasciwym dla lokalizacji zabytku przedstawicielem Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow, przed
przystapieniem do montazu.

11. Malowanie kryjace balustrady farbg antykorozyjna. Kolor i stopien potysku nalezy ustali¢ z
wiasciwym dla lokalizacji zabytku przedstawicielem Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw. Ustalenia
nalezy poprzedzi¢ wykonaniem prob kolorystycznych na zabytku. Wstepnie proponuje sie kolor czarny
RAL 7021, mat.

12. Montaz balustrad na obiekcie.

MUR CEGLANY POD SCHODAMI:

Ceglany mur w podmurowaniach pod schodami na elewacjach pétnocnej i potudniowe zostanie
odstoniety spod warstwy tynku. Po oczyszczeniu cegiet, wykuciu spoin i wykonaniu niezbednych
przemurowan, przeprowadzone zostanie odsalanie zabytkowego materiatu, zabiegi impregnacyjne i

uzupetnianie ubytkow, spoinowanie i hydrofobizacja.
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1. Oczyszczenie cegly:

1.1.Reczne mechaniczne usuniecie zapraw tynkarskich z powierzchni cegly.

1.2.Mycie wodg pod wysokim ci$nieniem (ci$nienie maksymaine - 180 bar).

1.3.0czyszczanie chemiczne z uzyciem 4% roztworu kwasu fluorowodorowego zageszczonego
karboksymetylocelulozg do konsystencji pasty naktadanejna mokrg cegte. Przed przystapieniem do
catosciowego oczyszczania zaktada sie wykonanie proby zabiegu, a w przypadku zaobserwowania
negatywnego dziatania odczynnika na obiekt nalezy zmniejszy¢ jego stezenie.

1.4.Doczyszczanie obiektu z uzyciem przegrzanej pary wodne;.

2. Catkowite wykucie spoin. Przed przystapieniem do niniejszej czynnosci, spoiny muszg najpierw
zostaé naciete szlifierkg kontowa w celu zminimalizowania ryzyka odpryskiwania cegty podczas kucia.

3. Odsalanie cegty metoda migracji do rozszerzonego Srodowiska przy pomocy oktadéw z ligniny
(waty celulozowej) lub pulpy celulozowej nasaczonych wodg demineralizowana.

4. \WWzmacnianie ostabionych partii poprzez impregnacje krzemoorganicznym $rodkiem na bazie
tetraetoksysilanu np. Keim Silex OH, Remmers KSE 300.

5. Przemurowanie najbardziej zniszczonych cegiet. Cegla zastosowana do wykonania
przemurowan musi mie¢ identyczny format i jak najbardziej zblizony odcien oraz fakture do oryginatu.
Zakres przemurowan nalezy ustali¢ z przedstawicielem witasciwego dla lokalizacji zabytku
Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkdw po wykonaniu zabiegdw oczyszczania.

6. Uzupetnianie ubytkébw barwionymi w masie zaprawami na bazie biatego cementu oraz
kompozycji kruszyw kwarcowych (piasek kwarcowy szklarski, maczka kwarcowa). Powierzchnia
uzupetnien musi by¢ maksymalnie zblizona do powierzchni spieku obserwowanej na zabytku cegty
klinkierowej. Uzupetnienia powinny by¢ barwione w masie suchymi pigmentami zelazowymi pod kolor
cegly. W przetamach duzych ubytkéw nalezy osadzi¢ zbrojenia wykonane z materiatow odpornych na
korozje, np. ze stali kwasoodpornej.

7. Spoinowanie z wykorzystaniem barwionej w masie fabrycznej renowacyjnej zaprawy
przeznaczonej do spoinowania zabytkowej cegty np. Quick-Mix NHL-F. Kolor zaprawy i uziarnienie nalezy
ustali¢ w porozumieniu z przedstawicielem witasciwego dla lokalizacji zabytku Wojewodzkiego Urzedu
Ochrony Zabytkéw. Przed przystgpieniem do spoinowania nalezy wykonaé proby bezposrednio na
obiekcie do ostatecznego zatwierdzenia.

8. Zabezpieczenie powierzchni  cegty $rodkiem  biob6jczym  ograniczajgcym  rozwdj
mikroorganizmoéw, np. Preventol RI 80, Remmers BFA.

9. Scalanie kolorystyczne uzupetnien ubytkéw z uzyciem laserunkowej krzemoorganicznej farby

zolowo - krzemianowej, np. Keim Restauro — Lasur.
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10. Hydrofobizacja powierzchni cegly przy uzyciu krzemoorganicznego impregnatu silikonowego o
parametrach umozliwiajgcych swobodng dyfuzje pary wodnej miedzy porami kamienia a otoczeniem, np.

Remmers SNL lub Keim Lotexan — N.

STOLARKA OKIENNA:

Najbardziej zniszczone okna zostang catkowicie wymianie na nowe, wykonane na wzor oryginatu.
Na koniec stolarka okienna i drzwiowa pomalowana zostanie kryjaco (z uwagi na stan zachowania drzwi
prawdopodobnie nie bedzie mozliwe wykonanie malowania transparentnego).

W ramach prac przewiduje sie renowacje zabytkowej stolarki okiennej i drzwiowej. Po
oczyszczeniu drewna z powtok malarskich, jego wzmocnieniu i stabilizacji, wykonane bedg uzupetnienia
ubytkow i naprawy stolarskie. Brakujace elementy metalowe zostang uzupetnione nowymi, wykonanymi
na wzor oryginatu, a zachowane zabytkowe — poddane konserwacji i restauracii.

1. Wymiana najbardziej zniszczonych - nie nadajacych sie do konserwacji okien oraz okien
wtornych — wspbtczesnych, zaburzajacych estetyke elewacji na nowe, wykonane na wzér oryginatu, wg.
zestawienia stolarki.

2. Oczyszczanie powierzchni stolarki z wtérnych powtok malarskich metodg termiczng (opalarka
elektryczna), wspomagang metodami mechanicznymi.

3. Impregnacja ostabionych partii z uzyciem gotowych fabrycznych preparatéw przeznaczonych do
wzmacniania drewna, np. Remmers PU - Holzverfestigung.

4. Wymiana stolarska najbardziej zniszczonych fragmentow, zwtaszcza tych niepetnigcych swoje;
funkcji technicznej i zrekonstruowanie brakujacych elementéw drewnianych w obrebie czesciowo
zachowanych, wybrakowanych form (wstawki stolarskie).

5. W przypadku zaobserwowania po oczyszczeniu otwordw po owadach: impregnacja $rodkiem
biobojczym (insektycydem) np. Altax Hylotox Q (wraz z sezonowaniem). Szpachlowanie (technologia
taka, jak w punkcie ponizej) lub flekowanie otwordw, uprzednio zabezpieczonych w sposéb wyzej
wymieniony.

6. Uzupetnianie ubytkéw, wyszczerbien stolarki, wraz ze szpachlowaniem szczelin na taczeniach
elementdbw z zastosowaniem mas poliestrowych z wypetniaczami drobnoziarnistymi. Obrdbka
mechaniczna zatozonych kitow.

7. Malowanie kryjace powierzchni drewna farbg alkidowg (np Tikurilla Everal) lub akrylowg
wodorozcienczalng (np. Tikurilla Everal Aqua) wraz z podktadem wyréwnujacym, scalajacym fakture (tam
gdzie jest to konieczne), i jego obrobka. Powierzchnia wstawek stolarskich nie moze sie odréznia¢ od

drewna zabytkowego. Stopien potysku farby: mat. Kolorystyke nalezy ustali€ w porozumieniu z

26



przedstawicielem wiasciwego dla lokalizacji zabytku Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkdow.
Sugerowana kolorystyka stolarki okiennej — neutralna ciepta biel. Przed przystapieniem do malowania
nalezy wykonac proby bezposrednio na obiekcie do ostatecznego zatwierdzenia.

8. Wymiana uszkodzonych przeszklen okien.

9. Uszczelnienie kitem szklarskim, naturalnym lub syntetycznym, taczen pomiedzy szktem a
drewnem, wraz z usunieciem starego uszczelnienia. Kolorystyka kitu maksymalnie zblizona do barwy
farby, ktéra ma postuzy¢ do pomalowania stolarki.

10. Oczyszczanie elementéw metalowych z powtok malarskich przy uzyciu metody strumieniowo
sciernej.

11. Naprawa techniczna niesprawnych mechanizmow stuzacych do otwierania okien, majaca na
celu poprawe ich funkcjonalnosci.

12. Uzupetnienie brakujacych elementdw metalowych. Nowe elementy nalezy wykona¢ na wzér
oryginatu.

13. Odtworzenie pierwotnej powtoki ocynku na zabytkowych elementach metalowych.

STOLARKA DRZWIOWA:

1. Usunigcie obi¢ ze sklejki zamocowanych na skrzydtach od strony wnetrza budynku.

2. Oczyszczanie powierzchni stolarki z wtérnych powtok malarskich metodg termiczng (opalarka
elektryczna), wspomagang metodami mechanicznymi.

3. Usunigcie wtdrnych elementdow drewnianych. Zakres usuniecia nalezy ustali¢ w porozumieniu z
wiasciwym dla lokalizacji zabytku przedstawicielem Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw.

4. Wymiana stolarska najbardziej zniszczonych fragmentéw, zwtaszcza tych nie petnigcych swoje;
funkcji techniczne;.

5. Zrekonstruowanie brakujgcych elementow drewnianych na wzor oryginalnej materii zabytkowe;j.
Dotyczy takze miejsc gdzie wczesniej zamontowane byty elementy wtérne. Sposob i zakres wykonania
rekonstrukcji nalezy ustalic w porozumieniu z wiasciwym dla lokalizacji zabytku przedstawicielem
Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkdw.

6. Obrébka mechaniczna oczyszczonych powierzchni reczna (papiery $cierne) lub przy uzyciu
elektronarzedzi (np. szlifierka oscylacyjna, szlifierka mimosrodowa). Sposob obrébki nie moze
znieksztatca¢ form zabytkowych. W szczegoino$ci dotyczy to detalu snycerskiego i proflilowan.

7. Zabezpieczenie drewna bezbarwnym $rodkiem biobdjczym zapobiegajacym rozwojowi

mikroorganizmow - w szczegolno$ci grzybow, np. Altax Boramon.
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8. Impregnacja ostabionych partii z uzyciem gotowych fabrycznych preparatéow przeznaczonych do
wzmacniania drewna, np. Remmers PU — Holzverfestigung.

9. W przypadku zaobserwowania po oczyszczeniu otwordw po owadach: impregnacja $rodkiem
biobojczym (insektycydem), np. Altax Hylotox Q (wraz z sezonowaniem). Szpachlowanie (technologia
taka, jak przy uzupetnianiu ubytkéw drewna) lub flekowanie otwordw.

10. Wykonanie niezbednych napraw technicznych majacych na celu poprawe funkcjonalno$ci
zabytkow.

11. Uzupetnianie ubytkdw, wyszczerbien stolarki, wraz ze szpachlowaniem szczelin na tgczeniach
elementow, przy uzyciu kitbw na bazie spoiw epoksydowych z wypetniaczem w postaci drobnych trocin
lub fabrycznych gotowych do uzycia szpachlowych mas poliestrowych.

12. Mechaniczna obrobka zatozonych kitbw - reczna (papiery $cierne) lub z uzyciem
elektronarzedzi (szlifierka oscylacyjna, szlifierka mimosrodowa).

13. Malowanie kryjace farbg alkidowa lub poliuretanowa wraz z podktadem wyréwnujgcym,
scalajacym fakture (je$li jet to konieczne) i jego obrdobka. Powierzchnia wstawek stolarskich nie moze sie
odréznia¢ od drewna zabytkowego. Stopien potysku — mat. Kolor nalezy ustali¢ w wiasciwym dla
lokalizacji zabytku przedstawicielem Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkdw, uwzgledniajac przy tym
wyniki przeprowadzonych badan konserwatorskich. Ustalenia nalezy poprzedzi¢ wykonaniem prob
kolorystycznych na zabytku.

14. Catkowita wymiana wspotczesnych drzwi piwnicznych na elewacjach pétnocnej i potudniowej
na nowe, formg nawigzujace do zachowanej na obiekcie zabytkowej stolarki. Ostateczng forme tychze
drzwi nalezy ustali¢ z wtasciwym dla lokalizacji zabytku przedstawicielem Wojewddzkiego Urzedu Ochrony
Zabytkow.

METALOWE ELEMENTY:

1. Bezpowrotne usuniecie znieksztatcajgcych odbior estetyczny zabytku, wtérnych elementow
metalowych w obrebie stolarki.

2. Oczyszczanie oryginalnych elementéw metalowych z powtok malarskich przy uzyciu metod
mechanicznych, wspomaganych w razie potrzeby metodami chemicznymi — zmywacze do powiok
lakierniczych, np. preparat Remosol.

3. Wykonanie niezbednych napraw technicznych majgcych na celu poprawe funkcjonalnosci
zabytkdw.

4. Uzupetnienie brakujgcych elementdw metalowych. Nowe elementy powinny by¢ wykonane na

wzor oryginatu, a w przypadku braku wzorca, stylizowane, nawigzujace do obserwowanych na zabytku
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form historycznych. Ksztatt elementéw stylizowanych nalezy ustalic z wtasciwym dla lokalizacji zabytku
przedstawicielem Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow, przed przystapieniem do montazu.

5. Malowanie kryjace elementow Zeliwnych i stalowych, farbg antykorozyjng. Kolor i stopien
potysku nalezy ustalic z wiasciwym dla lokalizacji zabytku przedstawicielem Wojewodzkiego Urzedu
Ochrony Zabytkow. Ustalenia nalezy poprzedzi¢ wykonaniem préb kolorystycznych na zabytku. Wstepnie

proponuije sie kolor czarny RAL 7021, mat.

DREWNIANE GZYMSY:

Drewniane gzymsy obramiajace trojkatne szczyty zostang poddane zabiegom renowacyjnym:
oczyszczeniu, impregnacji wzmacniajacej i biobojczej, uzupetnieniu ubytkéw, naprawom i wymianom
stolarskim. Gzyms koronujacy w obrebie elewacji wschodniej i zachodniej zostanie odtworzony na wzér
drewnianych gzymséw z elewacji potnocnej i potudniowej. Na koniec elementy te pomalowane zostang
Kryjaco.

1. Oczyszczanie powierzchni stolarki z wtdrnych powtok malarskich metodg termiczng (opalarka
elektryczna), wspomagang metodami mechanicznymi.

2. Wymiana stolarska najbardziej zniszczonych lub wtornych wadliwie wykonanych fragmentow,
zwlaszcza tych nie petnigcych swojej funkcji technicznej lub deformujgcych zabytek.

3. Rekonstrukcja drewnianych gzymséw koronujgcych na elewacjach wschodniej i zachodniej na
wzor tych zachowanych w obrebie szczytow elewacji pétnocnej i potudniowe;.

4. Obrobka mechaniczna oczyszczonych powierzchni reczna (papiery $cierne) lub przy uzyciu
elektronarzedzi (np. szlifierka oscylacyjna, szlifierka mimosrodowa). Sposob obrébki nie moze
znieksztatca¢ form zabytkowych.

5. Zabezpieczenie drewna bezbarwnym Srodkiem biobojczym zapobiegajacym rozwojowi
mikroorganizmoéw - w szczegdlnosci grzybdw, np. Altax Boramon.

6. Impregnacja ostabionych partii z uzyciem gotowych fabrycznych preparatow przeznaczonych do
wzmacniania drewna, np. Remmers PU - Holzverfestigung.

7. W przypadku zaobserwowania po oczyszczeniu otwordw po owadach: impregnacja $rodkiem
biobojczym (insektycydem), np. Altax Hylotox Q (wraz z sezonowaniem). Szpachlowanie (technologia
taka, jak przy uzupetnianiu ubytkéw drewna) lub flekowanie otworow.

8. Uzupetnianie ubytkéw, wyszczerbien stolarki, wraz ze szpachlowaniem szczelin na taczeniach
elementdw, przy uzyciu kitdbw na bazie spoiw epoksydowych z wypetniaczem w postaci drobnych trocin
lub fabrycznych gotowych do uzycia szpachlowych mas poliestrowych.

9. Mechaniczna obrdbka zatozonych kitw - reczna (papiery $cierne) lub z uzyciem elektronarzedzi

(szlifierka oscylacyjna, szlifierka mimo$rodowa).
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10. Malowanie kryjace farbg alkidowg lub poliuretanowa. Stopien potysku — mat. Kolor nalezy
ustali¢ w wtasciwym dla lokalizacji zabytku przedstawicielem Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow,
uwzgledniajac przy tym wyniki przeprowadzonych badan konserwatorskich. Ustalenia nalezy poprzedzi¢
wykonaniem préb kolorystycznych na zabytku. Kolorystyka farby powinna by¢ jak najbardziej zblizona do

barwy koloru uzytego do pomalowania gzymsow miedzykondygnacyjnych.

REMONT POKRYCIA DACHOWEGO:

Istniejace pokrycie dachowe nalezy podda¢ miejscowym naprawom, w miejscach uszkodzen.

5. SPOSOB ODDZIALYWANIA NA OTOCZENIE

- do prac budowlanych bedg uzywane materiaty posiadajace atesty dopuszczajace do zabudowy,

- prace budowlane objete niniejszym opracowaniem nie bedq miaty negatywnego wptywu na
zdrowie ludzi.

- Przedsiewziecie nie spowoduje wzrostu wskaznikow wymienionych w § 3 ust. 2, pkt. 1,
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie okreslania rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaC na $rodowisko oraz szczegGtowych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzeniu raportu o oddziatywaniu na $rodowisko
(Dz.U. z 2004 Nr 257 poz 2573) z pdzniejszymi zmianami.

- Z powyzszych informacji wynika iz przyjete w opisywanym projekcie rozwigzania ograniczajg do
minimum wptyw dziatania prac budowlanych na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i sasiednie

obiekty.

6. UWAGI KONCOWE

- Kolorystyka elewaciji oraz stolarki i $lusarki, zostanie ustalona na podstawie analizy pozostatosci
historycznych powtok malarskich i zachowanych materiatdw archiwalnych, w porozumieniu z
przedstawicielem wtadciwego dla lokalizacji zabytku Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw,

- Dokumentacje rozpatrywac tacznie z cze$cig rysunkowg niniejszego opracowania,

- Nie dokonywa¢ samodzielnych zmian bez uprzedniego uzgodnienia z autorami opracowania.

- Wszystkie uzywane na budowie materialy musza posiadaé odpowiednie certyfikaty lub
Swiadectwa dopuszczajgce do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
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- Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, warunkami
technicznymi wykonywania i odbioru robét budowlanych oraz przepisami BHP, pod nadzorem osoby
uprawnionej do kierowania danym zakresem robét i posiadajacej odpowiednie doswiadczenie,

- W razie stwierdzenia odstepstw od przyjetych rozwigzan projektowych nalezy przyja¢ najbardziej
korzystne rozwigzanie w uzgodnieniu z autorami opracowania.

- Odmierzanie wymiaréw z rysunku jest zabronione.

- Przedmiotowy obiekt bedzie poddawany pracom remontowym przy ktorych nalezy przewidzie¢
zwiekszenie zakresu robot.
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