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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnigp@a 1994 r. — Prawo budowlane

oswiadczam ze projekt zagospodarowania terenu pn.:

,PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW
W MIEJSCOWO SCI PRZEZMARK OSIEDLE, GMINA ELBL AG”

Realizowany na dziatkach nr 67 ebrPrzezmark, gmina Elj
zostat sporgzdzony zgodnie z obowzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej. Dokumentacja jest kompletna w rozumieelu, ktoremu ma shyc¢.

Projektant brazy sanitarnej:

Projektant bra#y elektrycznej:



WARMINSKO-MAZURSKA

OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA OKREGOWA
KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM.OKK.U.36.17.171.17 Olsztyn, 06 grudnia 2017 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.]1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4¢
pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.)
oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), po ustaleniu,
ze spelione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pani IZABELA SADOWSKA
magister inzynier inzynierii Srodowiska
ur. dnia 01 kwietnia 1985 r. w Elblagu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0158 /PWOS/17

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN

w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkow wiasciwej
izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko — Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Olsztynie,
w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

3. Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257): § 1. w trakcie biegu terminu
do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje:
§ 2. z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig

ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. W przypadku zlozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. dr inz. Zenon Drabowicz 7

2. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz Q\ .

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz




Pani Izabela Sadowska upowazniona jest:

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wurzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. dr inz. Zenon Drabowicz
2. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz GO

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz

.

Otrzymuje:

1. Pani Izabela Sadowska
82-300 Elblag, ul. Kwiatowa 17/32
2. Okregowa Rada Izby
Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a

W
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-62P-6CR-CSE *

Pani Izabela Sadowska o numerze ewidencyjnym WAM/1S/0036/18

adres zamieszkania ul. Kwiatowa 17/32, 82-300 Elblag

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-03 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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d Na podstawie § 22 "2%:.
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Obywatel § ¥iestaw Jan- JEDRY S Z E K

magister inzynier elektryk
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‘1. sporzqdzanla progektow 1nsta1ac31 elektrycznych /§ 13 ust. 1 pkt lz—d/,
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-PXE-D17-AFX *

Pan Wiestaw Jedryszek o numerze ewidencyjnym POM/IE/1757/01

adres zamieszkania ul.Dunikowskiego 17d/1, 80-524 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-02 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.




CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
do projektu przebudowy i rozbudowy oczyszczalngciekow w m. Przezmark Osiedle,
gm. Elblag
1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.
Celem opracowania jest przedstawienie technicznyobzliwosci poprawy jakéci sciekow
oczyszczonych dla istnigjej oczyszczalniciekbw w m. Przezmark Osiedle gm. Blpl Zakresem
swym opracowanie obejmuje przebudowrozbudow oczyszczalnisciekdw z odprowadzeniem

sciekbw oczyszczonych istniggym wylotem do rowu szczegotowego ,A” na dzialc€, 6
zewrgtrzng wodociggows instalacg pozawodomierzow zasilanie elektroenergetyczneswetlenie
terenu.

Opracowanie wykonano na zlecenie Inwestora Gmib&g;|z siedzib w Elblagu, ul. Browarna 85.

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewoddztwie walfisko — mazurskim, powiecie efiskim, gminie

Elblag, miejscowéci Przezmark Osiedle.

Przedmiotowa inwestycjatzie realizowana na

dz. nr: 67

obreb 0023 Przezmark

jednostka ewidencyjna 280401_2

Inwestycja lgdzie realizowana w jednym etapie.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, W TYM
INFORMACJE O OBIEKTACH BUDOWLANYCH PRZEZNACZONYCH D O
ROZBIORKI.

Obecnie na dzialce 67 aitwr Przezmark znajduje ¢sidziatapca mechaniczno-biologiczna

oczyszczalniasciekdw o przepustowssi 204 RLM, w Kktorej oczyszczanes sscieki bytowe

Zz miejscowdci Przezmark Osiedle. W skiad istmiegj oczyszczalniciekow wchodz osadnik

wstepny, komora ze zteem biologicznym, meidzyobiektowe kanaty kanalizacji sanitarnej i st@dni

W zwiazku z jej ztym stanem technicznym oraz niewystgecza przepustowdeia zachodzi

konieczné¢ przebudowy istnigcej oczyszczalnisciekdbw w celu dostosowania do warunkow

zawartych w pozwoleniu wodnoprawnym znak GD.ZUZ22@.216.2021.ZR z dnia 28.10.2021r.

W poblizu przedmiotowej inwestycji zlokalizowana jest ¢sielektroenergetyczna urdaviajaca

zasilanie mechaniczno-biologicznej oczyszczatiekow.

W zwigzku z przebudow przewidziano do likwidacji ¢&¢ elementow i urgdzer istniegcej

oczyszczalni, zostaty one wskazane na projekciesgaglarowania terenu.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU

3.1. OCZYSZCZALNIA SCIEKOW Z WYLOTEM SCIEKOW OCZYSZCZONYCH DO

ODBIORNIKA.

Projektowane przedswzigcie obejmowa bedzie przebudowi rozbudowe istniegcej mechaniczno—

biologicznej oczyszczalniciekbw w zakresie zmiany jej technologii udiwiajacej zwickszenie

przepustowéci oczyszczalni. Po przebudowie oczyszczalnia dgiabedzie w technologii
tarczowych obrotowych z#dbiologicznych. Zrzutciekdw odbywa sie bedzie istniegcym wylotem

do rowu szczegbtowego ,A”, zlokalizowanym na dzéakr 67

W skiad zespotu usrlzer oczyszczalnsciekdw wchodzt beda:

- sito kzkbnowe kanatowe DN200mm zabudowane w karialeetowym o szerokoi wewmtrz

B=300mm.



- oczyszczalnia sciekbw z obrotowym ziem biologicznym obstugaga do 300 RLM
Qsr_d=36,0ni/d

- urzdzenia stagce do pomiaru oraz rejestracji 4 odprowadzanyclciekow zlokalizowane w
komorze pomiarowej

- wylot sciekdw oczyszczonych do odbiornika — wylot istgis)

3.2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU OCZYSZCZALNI SCIEKOW

Zaprojektowano nowe ogrodzenie o wys&ol80 cm. Stupki stalowe oraz panele ogrodzeniowe
wykong ze stali ocynkowanej. Zaprojektowano brawjazdows o szerokéci 3,0 m.

Teren w obgbie sita oraz zbiornika oczyszczalni wykéna kostki betonowej gr. 10 cm na
podbudowie piaskowo-cementowej oraz z tlucznia yaginku. Nawierzchnia ograniczona obrae
betonowym na tawie z betonu C12/15.

Ponadto wokét ogrodzenia przepompowni nasariglen izolacyjrg w postacizywoptotu.

3.3. ZASILANIE ELEKTROENERGETYCZNE | O SWIETLENIE TERENU

Projektuje s budowe zasilania elektroenergetycznego nn-0,4 kV wrazwieileniem terenu dla
mechaniczno — biologicznej oczyszczaloiekOw z istniggcego zestawu g¢zowo - pomiarowego
zlokalizowanego przy granicy dziatki. Ww. &ieasilana jest z istnigjej stacji transformatorowej
SN/nn.

Od zestawu zactzowo — pomiarowego nalg wyprowadz¢ linie kablowg YKXS 5x16 do proj.
rozdzielnicy gtownej RG zlokalizowanej w budynkusgodarczym (realizowanym wg @tnego
opracowania). Od RG naftgewyprowadzé zasilanie do:

- przeptywomierza (YKXS 3x4),

- biologicznej oczyszczaldriekdw (YKXS 5x10),

- sita kbnowego (YKXS 5x10),

- odwietlenia terenu (YKXS 3x4).

Ww. linie naley wprowadz¢ do szafek sterowniczych danych agzen. Szafki sterownicze zostan
dostarczone wraz z poszczegoélnymigdzeniami.

Linie nalezy uktad& na gebokasci 0,7 m (pod terenem utwardzonym 1,0m) w wykoieastym.
3.4. ZEWNETRZNA WODOCI AGOWA INSTALACJA POZAWODOMIERZOWA.

Dla przebudowywanej oczyszczalétiekow projektuje i zewretrzng wodochgowy instalacg
pozawodomierzow zasilam w wodct ze studni wodomierzowe] z PE @ednicy wewntrznej
@600 mm realizowanej wg aghnego opracowania budowy sieci wodgwej z przyhczami dla
miejscowaci Przezmark Osiedle.

Do wykonania instalacji pozawodomierzowej pezgjrury polietylenowePE 40x2,4SDR17 PE100
posiadajce niezlgdne deklaracje zgodida z normy oraz aprobaty techniczne.

4. ZESTAWIENIE POSZCZEGOLNYCH CZ ESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU :
Dlugos¢ przewoddw kanalizacji sanitarnej @200 PVC — LE36,

Oczyszczalnia o wymiarach 2,58x13,10m

Sito kebnowe kanatowe DN200 mm w kanakdbetowym o szerokoi B=0,30 m.

Zewretrzna wodocigowa instalacja pozawodomierzowa PE40 L=30,0 m.

Linia kablowa nn-0,4 kV 186m

Latarnia dwietleniowa o h=6m 4 szt.

Szafka sterownicza 3 szt.



5. INNE INFORMACJE | DANE

a) o rodzaju ograniczéd lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu tego r&nu

wynikajacych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warurdch zabudowy

i zagospodarowania terenu, jeeli s3 wymagane

Dla inwestycji Wojt Gminy Elbjg wydat decyzj o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

publicznego. Decyzja nr 14 znak GP.6733.14.202A.202Inia 29.01.2021r.

b) czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowanyobiekt budowlany, s wpisane do

rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow Iub czy zamierzenie budowlane

lokalizowane jest na obszarze olgfym ochrona konserwatorska

Inwestycja nie znajduje sna terenie wpisanym do rejestru zabytkow lulgtybp ochron

konserwatorsk

c.) okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatk lub teren zamierzenia budowlanego —

jesli zamierzenie budowlane znajduje si w granicach terenu gorniczego

Zamierzenie budowlane nie znajelgje w granicach terenu gorniczego.

d.) o charakterze, cechach istnigjcych i przewidywanych zagraen dla srodowiska oraz higieny

i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie

zgodnym z przepisami odebnymi

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie spowodzggrazen dlasrodowiska oraz higieny i zdrowia

jej uzytkownikow.

6. DANE DOTYCZACE  WARUNKOW  OCHRONY PRZECIWPO ZAROWEJ,
W SZCZEGOLNOSCI O DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPO ZAROWYM
ZAOPATRZENIU W WOD E, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI

Nie dotyczy.

7. INNE NIEZB EDNE DANE WYNIKAJ ACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWL ANYCH

7.1. ARMATURA | STUDNIE

Studnie oznaczone w projekcie jakq, &, S naleey wykon& z kregdw betonowych @1200

zwienczonych za pomaczwezek betonowych oraz wiazermeliwnym typ cezki zgodny z PN-

EN124:2000. Podstawa (kineta) studni powinnéa &gmentem monolitycznym, prefabrykowanym.

Elementy prefabrykowane studni winnycowykonane z betonu klasy C35/453czone pomydzy

soly za pomog uszczelek z gumy surowej w przypadkugeak na wib i pioro, a w pozostatych

przypadkach przy pomocy uszczelki z gumy wulkaniaogy zgodnie z EN 681-1. Studni
wyposay¢ w stopnie ztazowe powlekane tworzywem sztucznynmi&fscu przejcia przez studgi
rurocigg prowadz¢ w tulejach ochronnych. Przeja wykona& jako szczelne. Studnie zuiiezy¢
witazemzeliwnym typu cézkiego klasy D400 zgodnie z PN- EN-124:2000.

7.2. MATERIAL.

Do wykonania rurogigow technologicznych, raidlzyobiektowych kanalizacji sanitarnej

zastosowano rury z PVC grulmienne zé&ciank litg klasy ,S” SDR34, SN8, érednicach:

Siet - PVC 200 x 5,9 mm

Zastosowane ruragiji powinny posiadaniezlzdne deklaracje zgodia oraz aprobaty techniczne.

Do wykonania instalacji pozawodomierzowej pezgjrury polietylenowePE 40x2,4SDR17 PE100

posiadajce niezlgdne deklaracje zgodida z normy oraz aprobaty techniczne.



7.3. LIKWIDACJA ELEMENTOW | URZ ADZEN ISTNIEJACEJ OCZYSZCZALNI
SCIEKOW

Rurochgi technologiczne i ugdzenia istnigjcej oczyszczalniciekdw przeznaczone do likwidacji
pokazano na rysunku PZT.

Likwidowane (wyhczone z eksploatacji) kanaty najezamult i zabezpieczy przed dostawaniem
si¢ wody gruntowej i pozostawiw gruncie. Odcinki kanatowedace w kolizji z projektowanymi
robotami naley zdemontowé& a kacowki odcinkédw kanatdow pozostawione w gruncie
zabezpieczy korkiem.

Wraz z likwidowanymi odcinkami kanatow, likwidacdjilegap istniegce uradzenia oczyszczalni
sciekow tj. osadnik wgpny oraz komora ze ztem biologicznym (oznaczone odpowiednio na
projekcie zagospodarowania terenu). Likwidaxgadnika i komory przeprowadziastpujaco:

- opr&ni¢ zawart@d¢ wozami asenizacyjnymi,

- zdemontowé zelbetowe elementy konstrukcyjneigny) do gébokasci min. 1,5 m,

- zabetonowawszystkie otwory po stronie likwidowanych kanatéw,

- pozostad czes¢ — zasypa gruntem sypkim (piasek) do poziomu terenu — zasypikkona&
warstwami grubéci 30 cm, kada warstwe zag:szcza& do uzyskania stopnia zggyczenia jak
pod drog.

Na czas budowy oczyszczalétiekow przewidzié wykorzystanie istnigcych urzdzeh w celu
zapewnienia @gtosci oczyszczaniaciekow.

7.4. ROBOTY ZIEMNE | MONTA Z RUROCIAGOW

Rurochgi nalezy uktad& w wykopach vaskoprzestrzennych na podsypce piaskowej gieibain.15
cm z obsypk 30 cm na szerokoi wykopu i nad rurogigiem. Pozostatczgs¢ wykopu - do poziomu
terenu uzupehldi gruntem rodzimym. Zasygk wykonywa& z zagszczeniem warstwowym
i utrzymywaniem wilgotnéci.

W gruntach staborioych wykong& wzmocnienie podia pod ruroclg za pomog podsypki
piaskowozwirowe] doktadnie zagszczonej stabilizowanej cementem ngbgkasci ok. 80 cm
ponizej poziomu posadowienia przewodu.

Przed wykonaniem zasypki zrealizowane odcinki prdw podda probie szczeln@i zgodnie
z obowhzujgcymi przepisami.

Przewody wodogigowe po pozytywnej probied&iienia naley podd& dezynfekcji.

Przed przysipieniem do prac w rejonie projektowanych ruggéw za pomog recznych przekopow
kontrolnych ustali szczegbétowy przebieg istnagego uzbrojenia podziemnego.

W rejonie istniegcego uzbrojenia podziemnego i nadziemnegoségloac prowadzi bezwzgtdnie
recznie z zachowaniem szczegolnej oataci | zasad BHP.

UMOCNIENIE WYKOPOW LINIOWYCH

Projektowane ruroggi posadowione ¢ula na gtbokasci zawieragcej st w granicach do 2,0 m pod
poziomem terenu. Wykopy pod projektowane rwgci wykona& o s$cianach pionowych
umocnionych obudowami.

Wykopy naley wykona z czs$ciowym lub catkowitym wywozem urobku poza miejscgkapu

i sktadowa& w miejscu wskazanym przez Inwestora. Z Inwestoreatery uzgodné miejsce
czasowego sktadowania w hatdach gruntu rodzimegtapgmego s¢ do wbudowania. Nadmiar
urobku oraz grunt nie naday sk do wbudowania wywig w miejsce wskazane przez Inwestora.



Sciany wykopu na odcinkach bezkolizyjnych nale umocné systemowymi szalunkami
wielokrotnego aytku tzw. ptytami wykopowymi, nie wymaggjych ze§cia do wykopu w czasie ich
montau. W zalenosci od gkbokasci wykopow naley zastosowa& odpowiednie systemowe
obudowy szalunkowe.

Na odcinkach kolizyjnych obudawwykopu naley wykona z wyciem wyprasek lub bali w
uktadzie poziomym. Rozpo#ggcian naley wykon& z elementow stalowych.

Warunki gruntowe mag spowodowdé koniecznéé umocnienia cgci wykopow sciankami
szczelnymi z grodzic. Dlugé grodzic naley tak dobré aby wystawaty min. 15 cm ponad kreohk
wykopu. Rozporycian naley wykon& z elementow stalowych.

Przed wbiciemscianek szczelnych nalg bezwzgédnie dokona odkrywek w celu stwierdzenia
zgodndci rzeczywistego przebiegu istnijeego uzbrojenia terenu z  uzbrojeniem
zainwentaryzowanym naniesionym na mapach projektowy

Przyjto szeroké¢ wykopdéw 0,9 m. Wykopy o gt. ponad 3 m o szer.r,0

Wykonujgc wykopy naley przestrzeganastpujacych zalece:

- Wykopy o gtbokdsci przekraczajcej 4,0 m nalgy wykon& stopniami (pitrami) przy
kazdym stopniu powinno ky pozostawione miejsce dla komunikacji i przedostawa
sptywapcych wéd opadowych, przyeznym wykonaniu stopni ich wysok®d nie powinna
przekraczal,5 m.

- Stateczn& nie umocnionych scian wykopu musi by zachowana dla wszystkich
przewidywanych sytuacji i por roku.

- Jezeli wykop wykonany jest pod wadktéra pdniej zostanie usugia to naley go wykong
0,5 m powyej projektowanego dna wykopu.

— Trasy przejazdu wzdiwykopu powinny mié szeroké¢ > 0,60 m

- Zwykopow o h= 1,0 m naley co 20 m zapewniwyjscie w formie schodéw lub drabiny

- Wedlug PN B 10736 odlegié ,B” w metrach od wykopu do kragdzi jezdni — drogi
transportowe;j
B > (H/tgpu)+0,5
H — gkbokas¢ wykopu
du - kat stoku nachylenia

1. Odlegia¢ ,a” w metrach krawdzi dna wykopu od pionowejciany fundamentu budowli
posadzonej ponej dna wykopu (o ile nie ma dodatkowych zabezpigcze
a= ((H-h+0,3)/tghu)+0,5
h - gkbokas¢ fundamentu budowligsiadugcej liczona od rzdnej terenu

— Minimalna szerok& dna wykopu dla ruroggu wynosi 0,60 m po jednej stronie rurmsi,
zas 30 cm po drugie).

— Obudowa wykopow powinna wystawa5 cm nad teren

- Odktadany wykopany grunt gromadziv formie nasypu o fu +2+2,50 m i pochylenia
skarpy 1:1,5. Odlegks odktadu od krawdzi wykopu odsug o min 3,0 m.

- Woyprofilowanie terenu ze spadkiem i =8% od wykopu

Przed rozpocxiem robo6t powiadondiinstytucje posiadage swoje uzbrojenie, a zabezpieczenia ich
wykona& pod nadzorem pracownika tej instytuciji.



UMOCNIENIE WYKOPOW OBIEKTOWYCH

W obrbie projektowanego zbiornika oczyszczakaiekOw naley wykona obudove z grodzic
wbijanych wibromtotami. Po wbiciu grodzic najestopniowo wybier& grunt. W mia¢ postpu
robét naley wykonywa rozparciascian wykopow ramami stalowymi. Ramy nalewzmocné
zastrzatami, skracagymi diuga¢ przesta boku ramy. Po zakozonych robotach montawych
i pomysinym odbiorze, ramy zabezpieczeg wykopy nalgy demontowa kolejno poczynaic od
dna wraz z pogpem zasypywania wykopu. Grodzice rglezdemontow& na samym kacu
wykonywania prac.

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w arti8t.20 ustawy Prawo Budowlane, rigle
przez to rozumie teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanegopadstawie przepisow
odrebnych, wprowadzagych zwhzane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tegyent.
Stwierdza gj, iz obszar oddziatywania obiektu przedmiotowej inwestzamyka s¢ w dziatkach, na
ktérych prowadzonadualzie inwestycja.

Lokalizacja inwestycji :

dz. nr: 67

obreb 0023 Przezmark

jednostka ewidencyjna 280401 2

Obszar oddziatywania obiektu ustalono na podstawie

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

- PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne -- Wykopy otwartka przewodoéw wodoggowych i
kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania”

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu ogpgdarowaniu przestrzennym

9. NAWI AZANIE DO SIECI REPEROW

Wszystkie redne podane w projekcie odnassic do sieci reperéw niwelacji ogélnafstwowe).

kwiecien 2023 Opracowat:
mgr i, Izabela Sadowska
upr. bud. nr WAM/0158/PWOS/17
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