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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnigp@a 1994 r. — Prawo budowlane

oswiadczam ze projekt techniczny pn.:

,PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW
W MIEJSCOWO SCI PRZEZMARK OSIEDLE, GMINA ELBL AG”

Realizowany na dziatkach nr 67 ebrPrzezmark, gmina Elj
zostat sporgzdzony zgodnie z obowzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej. Dokumentacja jest kompletna w rozumieelu, ktoremu ma shyc¢.

Projektant brazy sanitarnej:

Projektant bra#y elektrycznej:



WARMINSKO-MAZURSKA

OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA OKREGOWA
KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM.OKK.U.36.17.171.17 Olsztyn, 06 grudnia 2017 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.]1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4¢
pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.)
oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), po ustaleniu,
ze spelione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pani IZABELA SADOWSKA
magister inzynier inzynierii Srodowiska
ur. dnia 01 kwietnia 1985 r. w Elblagu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0158 /PWOS/17

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN

w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkow wiasciwej
izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko — Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Olsztynie,
w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

3. Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257): § 1. w trakcie biegu terminu
do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje:
§ 2. z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig

ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. W przypadku zlozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. dr inz. Zenon Drabowicz 7

2. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz Q\ .

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz




Pani Izabela Sadowska upowazniona jest:

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wurzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. dr inz. Zenon Drabowicz
2. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz GO

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz

.

Otrzymuje:

1. Pani Izabela Sadowska
82-300 Elblag, ul. Kwiatowa 17/32
2. Okregowa Rada Izby
Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a

W
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-62P-6CR-CSE *

Pani Izabela Sadowska o numerze ewidencyjnym WAM/1S/0036/18

adres zamieszkania ul. Kwiatowa 17/32, 82-300 Elblag

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-03 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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instalacji oraz ocexuam.a i badania stanu technlcznego 1nsta1ac31

elektrycznych /§ 1: ust. 2 i- -§ 7/

Z vp, WOJEWOLDf

Otrzymuje: . : r%ﬁﬁ?ﬁcgﬁm}
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-PXE-D17-AFX *

Pan Wiestaw Jedryszek o numerze ewidencyjnym POM/IE/1757/01

adres zamieszkania ul.Dunikowskiego 17d/1, 80-524 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-02 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.




CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO
do projektu przebudowy i rozbudowy oczyszczaln§ciekdw w m. Przezmark Osiedle,
gm. Elblag

1. INWESTOR
Gmina Elbhg, ul. Browarna 85, 82-300 Elg
2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Celem opracowania jest przedstawienie technicznegliwosci poprawy jakéci sciekow
oczyszczonych dla istnigej zabudowy wielorodzinnej w m. Przezmark — Osiedm. Elbdg.
Zakresem swym opracowanie obejmuje projekt przelwdooczyszczalni $ciekéw
z odprowadzeniengciekdw oczyszczonych istniglym wylotem do rowu szczegdétowego ,A”,
zlokalizowanym na dziatce 67.
3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Obecnie na dzialce 67 alir Przezmark znajduje ¢sidziatapca mechaniczno-biologiczna
oczyszczalniasciekbw o przepustowesi 204 RLM, w ktérej oczyszczaneg scieki bytowe z
miejscowaci Przezmark Osiedle. W skiad istniegj oczyszczalniciekdbw wchodz osadnik
wstepny, komora ze ziem biologicznym, midzyobiektowe kanaty kanalizacji sanitarnej
i studnie.
W zwigzku z jej ztym stanem technicznym oraz niewystgecea przepustowdeia zachodzi
konieczné¢ przebudowy istnigcej oczyszczalngciekow w celu dostosowania do warunkéw
zawartych w pozwoleniu wodnoprawnym znak GD.ZUZ22@.216.2021.ZR z dnia 28.10.2021r.
4. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWI AZANIA
4.1. INFORMACJE PODSTAWOWE.
Projektowane przedsiziecie obejmowda bedzie przebudow istniegcej mechaniczno—
biologicznej oczyszczalrciekow w zakresie zmiany jej technologii uAiwiajacej zwickszeniem
przepustowséci oczyszczalni.
Po przeanalizowaniu da@pnych technologii oczyszczanigciekbdw ze wzgjdu na male
wymagania terenowe, konstrukcyjne i eksploatacypney jednoczesnych dobrych wynikach
oczyszczaniasciekOw, zdecydowano o0 zastosowaniu oczyszczalmatajgcej w technologii
tarczowych obrotowych zidbiologicznych.
Projektowane przedswiziccie obejmowda bedzie przebudow i rozbudow istniepcej
mechaniczno-biologicznej oczyszczaloiekow w zakresie zmiany jej technologii udiwiajacej
zwickszenie przepustowoi oczyszczalni. Po przebudowie oczyszczalnia dzidlkedzie w
technologii tarczowych obrotowych ztdbiologicznych. Zrzut$ciekbw odbywa sie bedzie
istniegcym wylotem do rowu szczegotowego ,A”, zlokalizowam na dziatce nr 67
4.2. OCZYSZCZALNIA SCIEKOW
4.2.1. BILANS ILOSCIOWY SCIEKOW SANITARNYCH.
Do obliczeé oczyszczalni przyjo:

— Jednostkowe ziycie wody do celéw bytowych:

gj= 120 dni/Mxd = 0,12 ni/Mxd
— llos¢ mieszkaicow:
300M przy czym 1 mieszkaniec rzeczywisty=1MR
— Wielkos$é oczyszczalni wyraona w Rownowanej Licznie Mieszkancow:



do RLM=300

Bilans ilosciowy sciekow:

Sredni dobowy doptyvéciekdw

Q« ¢ = RLM x ¢ = 300 x 0,12 =36 m"/d

Maksymalny dobowy doptywciekow

Wspotczynnik nierownomierrici dobowej N = 1,2

Qmax_d= Ng X Q¢ = 1,25 x 36 = 45,0 it

Maksymalny godzinowy doptyciekéw

Wspotczynnik nierdwnomierrici godzinowej N = 3,0

Qmax_h = Ni X Qmax_d24 = 3,0 x 45/24 5,63 ni/h = 0,0016 ni/s

Maksymalny roczny doptywciekow

Qmmax_r= Qmax_aX 365 = 45 x 365 =16425,0 ni/r

4.2.2. OKRESLENIE STANU | SKEADU SCIEKOW LUB MINIMALNEGO PROCENTU
REDUKCJI SUBSTANCJI ZANIECZYSZCZAJ ACYCH W SCIEKACH

Wskaznik jednostkowy przyto na poziomie: 120dm3/Mxd

Przygto, iz 1 mieszkaniec rzeczywisty = 1 RLM.

Wielkos¢ catej oczyszczalni wyniesie: do RLM = 300

Jednostkowy tadunek zanieczysacresciekach surowych przgfo wg wytycznych ATV,
w odniesieniu do jednego mieszka.

Parametr zanieczyszczenia tadunek jednostkowy
BZTs 60 g @MXd
ChzT 120 g O2/Mxd
Zawiesina ogolna 65 g /Mxd

Parametrysciekow surowych przy zaiwnym bilansigciekow

Scieki surowe
BZTs ChzT Zawiesina
tadunek [kg/d] 18,0 36,0 19,5
Stezenie [mg/l] 500 1000 542

Zestawienie prognozowanyclestn zanieczyszczew sciekach na kadym etapie oczyszczania

Scieki surowe Scieki po osadniku wsepnym

BZTs CHZT Zawiesina BZY CHZT Zawiesina
Stezenie [mg/l] | 500 1000 542 350 700 216,8

Scieki po ziazach tarczowych Scieki po osadniku wtérnym

BZT5 CHZT Zawiesina BZ¥ CHZT Zawiesina
Stezenie [mg/l] |45,5 154 75,9 18,2 92,4 22,76

Warunki odprowadze

nia do odbiornika

BZTs

CHZT

Zawiesina

Stezenie [mg/l]

40

150

50

L aczny stopié redukcji zanieczyszcaena projektowanych ugdzeniach wynosi:

 w zakresie BZ§—96 %




» w zakresie ChZT - 91 %
* W zakresie zawiesiny ogolnej — 93 %
4.2.3. OGOLNY OPIS PRZYJETEJ KONCEPCJI OCZYSZCZANIA SCIEKOW
Schemat technologiczny uktadu oczyszczasaekow
Przygto mechaniczno-biologicanoczyszczalri sciekéw w technologii tarczowych obrotowych
zt6z biologicznych:

dawkowanie

sciekow W
sito . 1 - . . -
osadnik | ztoze Il ztoze Il dvie 1V ioie osadnik
bebnowe | -2 => => => > =2 [ \ts
kanatowe wstepny tarczowe tarczowe tarczowe tarczowe wtorny
T recyriulacja osadu

4.2.4.CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA PROJEKTOWANYCH OBl EKTOW
4.2.4.1.SITO BEBNOWE KANALOWE (SBK)
Zadaniem sita kanatowego jest wychwyceniekszych czsci statych (skratek) ptywagych w
sciekach, ktére przedostawszy slo osadnika wgpnego mog utrudni& jego eksploatag¢j Sito
zapewnia zatrzymanie skratek z jednoczesnym ichaddwniem i zagszczaniem oraz ich
transport a pomacpodnanika slimakowego — do podstawionego standardowego pojeanna
odpady. Sito wypos@ne jest w system grzewczy, ktory zapewniagdzeniu warunki pracy na
zewmntrz w okresie niskich temperatur.
Zaprojektowano sito ¢gbnowe DN200mm o przepustovasd Q=25dmi/s wykonane ze stali
nierdzewnej, zabudowane w kanaétbetowym o szerokoi wewngtrz B=300mm.
Dane techniczne:
= wydajndi¢ Q = max 25 driis;
= szerokd¢ kanatu: ok. 300 mm;
= glebokas¢ doptywu: ok. 1150 mm;
=  wysoka¢ wyrzutu ponad teren: ok. 1500 mm;
= S$rednica sita: 200 mm;
= prze&wit sita: 8 mm;
= pochylenie sita: 35°- 45°;
= transport skratek: przefmkiem watowym;
= moc napdu sita: ok. 1,5 kW,
= wykonanie materiatowe: stal nierdzewna 1.4301, A3,
= zabezpieczenie antykorozyjne poprzez: trawienigpvet kwasnej;
» instalacja ptuczca sita: przyjcze wody ptucgcej DN 32;
= sterowanie:g¢czne/automatyczne
Praca kraty zautomatyzowana sterowana z lokalngyski sterowniczej w oparciu o
nastawy czasowe pracy i postoju dfzenia wg zegara czasu rzeczywistego oraz
uruchamiane w zak@oici od r@nicy poziomusciekow przed i za ugzlzeniem.
= wyposaenie dodatkowe: podpora;
= wersja wykonania: z ogrzewaniem, moc ogrzewania @gkkW.
10



= Sito wyposaone w workowni¢ z rckawem PE. System workygy skiada si z zamkngtej
kieszeni workownicy, ktora jest pagizona do wysypu uggzenia. Odpad jest skladany do
worka Longopac, ktéry zapobiega wydostawanguzsipachow z pojemnikow. Kaseta jest
ciggta liniowa, produkowana z tworzywa — polietylerktpra mae by spalana bez
zadnych zagrien.
4.2.4.2.0CZYSZCZALNIA Z OBROTOWYM ZtO ZEM BIOLOGICZNYM
Zaprojektowano oczyszczadnisciekow z obrotowym zigem biologicznym obstugega do
300RLM, oraz o przeptywie do 6Gd. Oczyszczalnia zawiera odseparowane strefy aczgsia
w jednym zbiorniku w tym: osadnik wgny, cztery strefy biologiczne z obrotowym zmn,
osadnik wtérny. Rozwizanie mae przyp¢ maksymalnie 18,00kg BZT5 na dobTlen na
obrotowe ztae dostarczany jest przez obrotowy ruch zapewniongzpdwa silniki o mocy 370W
kazdy. Oczyszczalnia zawiera ¢siw monolitycznym zbiorniku wykonanym GRPzywicy
poliestrowej wzmacnianej wibknem szklanym, materiadpornego na agresywrieodowisko
sciekowe oraz sity dziatage w gruncie. W uggdzeniu znajduje sizintegrowany system regulaciji
przeptywuscieku, ktory kumulujesciek przy zwekszonych zrzutach i dawkuje przy mniejszych-
gwarantuje on wysokie parametry oczyszczania pragzlole.
Osadnik wstepny
Scieki s doprowadzane do osadnika wmtego. Gizkie castki state, réwnig
niebiodegradowalne, osadzagic i tacza, tworzyc osad, ktéry powinien lkdyokresowo usuwany.
Ciecz zawierajca jeszcze fazstah dostaje st do komory dawkowaniscieku.
System regulacji przeptywu — dawkowanigciekdw
Przeptyw cieczy jest kontrolowany przez system pakdw zamontowany na wale, a ystie
ustalona ilé¢ czesciowo oczyszczonycKciekow jest przekazywana do strefy zitarczowych.
Doprowadzanecieki, przekraczage pojemnéc systemu czerpakowego, pozostaj osadniku
wstepnym, dzéki czemu w oczyszczalni utrzymywana jest rownowlagdrauliczna.
Ztoza tarczowe
Tarcze znajduce s¢ w tej strefie wykonanegsz polipropylenu i $ czsciowo zanurzone w
scieku. Ruch powodowany jest przez silnik z przektadPredkos¢ mazna regulowa w zaleznosci
od lokalnych warunkéw w zakresie ¢dey 1,5 a 5,5 obrotéw na mirutObrot tarcz umdiwia
absorpag} tlenu do tworzce] st biomasy, skiadagej st z naturalnie wyspujacych bakterii
przywieragcych do tarcz. Dzki zastosowaniu tarcz powstaje wysokowydajna stoefayszczania.
Aby zagwarantowa najwyzsza skuteczné¢ przy r@nych doptywach strefa tarcz skiada i
czterech elementow.
Osadnik wtorny
Prawie catkowicie oczyszczoreieki s przenoszone ze strefy tarcz do strefy osadnikanet.
Przy petnym obeizeniu osadnik wspny oraz wtérny nalg/ oczyszczéa co ok. 90 dniScieki
oczyszczone wolne od gstek statych i zanieczyszazeopuszczaj oczyszczalmi przez rug
odptywowg.
Recyrkulacja osadu
W urzgdzeniu zastosowano system recyrkulacji osadu nadege - m¢dzy osadnikiem wtérnym
I wstepnym. Rozwgzanie zwgksza skuteczrig oczyszczania w okresach niedgenia ziaa.
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4.2.43. URADZENIE StUZACE DO POMIARU ORAZ REJESTRACJI ILO SCI
ODPROWADZANYCH SCIEKOW

W celu opomiarowania ikzi odprowadzanychkiciekdw oczyszczonych zaprojektowano zestaw
pomiarowy zlokalizowany w komorze pomiarowej ozra@e w projekcie jako KP.

Komore oznaczon w projekcie jako KP naly wykona z kregow zelbetowych @1500
przykrytych ptyt nadstudzienm oraz wiazemveliwnym typ cezki zgodny z PN-EN 124:2000.
Podstawa studni powinna &yelementem monolitycznym, prefabrykowanym. Elementy
prefabrykowane studni winny bywykonane z betonu klasy C35/453c2one pomidzy sola za
pomog uszczelek z gumy wulkanizowanej zgodnie z EN 685tudn¢ wyposay¢ w stopnie
ztazowe. W miejscu prz@jia przez studgirurochg prowadzt w tulejach ochronnych. PrZeja
wykona jako szczelne.

Do pomiaru iléci odprowadzanychiciekdw zaprojektowano zestaw pomiarowy oparty na
przeptywomierzu ultragvigkowym oraz koryto pomiarowe Palmer-Bowlus’a.

Zasada dziatania

Podstaw dziatania przeptywomierza jest pomiar aktualnegdpgtrzenia cieczy w jednym ze
znormalizowanych elementow eizacych (koryto pomiarowe lub przelew mierniczy), na
podstawie ktérego (po zastosowaniu odpowiednientdy przeliczeniowej) wyznaczane jest
aktualne natzenie przeptywu cieczy.

Budowa przeptywomierza flowbox

0 Przetwornik pomiarowy przeptywu M1600 (wersja davowa)

o Ultradzwickowy czujnik poziomu

0 Kabel pomiarowy

0 element gitrzacy

Cechy przeptywomierza flowbox

o Pomiar przeptyw w kanatach grawitacyjnych przyaiu elementu gitrzacego

0 Pomiar: przeptyw chwilowy, przeptyw sumaryczny

o0 Wyjscia pgdowe: 0-20mA, 4-20mA

o Wyjscie impulsowe - sumator

0 Wyjscie cyfrowe — Modbus RTU (opcja)

o Doktadnd¢ + 0,1% zakresu pomiarowego

0 Zasilanie: 24V DC

0 Pobdr mocy <10 VA

o0 Temperatura otoczenia: -10 C do +55 C

o Klasa ochronnai obudowy: IP65

o Materiat obudowy: ABS, czujnik: PP, PVDF

0 Masa : ~1,5kg

0 Automatyczna kompensacja temperatury

0 Przeptywomierz

UltradZwigkowy czujnik poziomu

0 Zakres pomiarowy: 0,25-4 m

0 Waski kat wiazki ultradzwickowej: 5-7 o

0 Automatyczna kompensacja temperatury

12



0 Rozdzielcz&t: Imm
o0 Temperatura otoczenia: -30 0 Cdo +600 C
0 Czstotliwos¢: 20 do 80kHz, zalaie od wykonania
0 Materiat czujnikéw ultragwickowych: PP, PVDF
o Klasa ochronnii: IP67/IP68
o (opcja) Wersja Ex
Kabel pomiarowy
taczy czujnik ultradwickowy z przetwornikiem M1600
0 2zyty w ekranie - LiYCY 2 x 0,35ekr
Elementy spitrzajgce
Pomiar przeptywu cieczy odbywassi oparciu o normalizowany elementipzacy. Zastosowano
koryto pomiarowe Palmer-Bowlus’a ZPBsieednicy @200.
Ponadto przed korytem pomiarowym w komorze pomiajoraprojektowano zasywnozows
kotnierzowg DN200.
4.2.5. AUTOMATYKA | STEROWANIE URZ ADZENIAMI OCZYSZCZALNI SCIEKOW
4.2.5.1. SITO EBNOWO KANALOWE
Praca w trybie automatycznym
W celu uruchomienia uggzenia w trybie pracy automatycznej nmglevytacznik ,Rodzaj Pracy”
ustawt w pozycji ,A” i nastpnie nacisa¢ zielony przycisk opisany ,Start pracy automatygzne
Do momentu naéniccia tego przycisku miga lampka ,Start pracy autgmmte)]”. Ten tok
postpowania nalgy kazdorazowo powtorzy; jesli wystapito wytaczenie zasilania np.z powodu
zaniku napgcia, konserwacji, tycia wylkcznika awaryjnego (bezpieamdwa) itp. Taki tryb
dziatania systemu automatyki jest podyktowany wdagini bezpieczestwa. Istnieje maiwos¢
zmiany trybu uruchamiania wdzenia po zaniku zasilania na w peini automatyctzny bez
potrzeby naciskania przycisku ,Start pracy autorratgj”, jednak jest to dokonywane na zlecenie
zamawiagcego i jego wydczm odpowiedzialnét za bezpieczestwo pracy z urgzeniem.
Sito uruchamiane jest sygnatlem przekroczenia zagapeziomusciekOw przed sitem mierzonego
sond hydrostatyczs Praca sita nagtuje rownoczénie z sygnatem wyzwalggym. Sito pracuje
w trybie chglym. Wylgczenie sita nagpuje z pewnym ustawianym ofseniem czasowym
wzgledem zaniku sygnatu wyzwalg@iego. Niezalenie od sygnatu sondy poziomu gdzenie
uruchamia s rowniez wg nastaw czasowych (tzw. samooczyszczenie),jézh.w okreslonym
przedziale czasu nie nagt wzrost poziomuciekdéw przed sitem to i tak uruchomg siykl pracy
urzadzenia. Opcja ta me by deaktywowana. Wszystkie nastawy czasowge ustawiane
w sterowniku.
Wykrywane g nastpujace rodzaje usterek:
a) awaria -$wieci czerwona lampka ,Awaria”:

* przecizenie napdu

* awaryjne wy4czenie urzdzenia wyicznikiem bezpieczestwa

» brak wigciwej kolejngci faz nap¢cia zasilagcego
d) alarm $wieci z6tta lampka ,Alarm”:

* przelew (przekroczenie poziomu maksymalnego praeth¥

e awaria ogrzewania
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Do kasowania awarii shy przycisk opisany ,Start pracy automatycznej /dvesnie awarii”.
W przypadku wysipienia jakiegokolwiek zagéenia naley bezzwitocznie zatrzyntaprac
urzagdzenia poprzez wémiecie awaryjnego wycznika stop znajdagego s¢ na skrzynce
sterowniczej lub na korpusie ydzenia.
Catkowite odiczenie zasilania jest dokonywane gognikiem gtownym.
Praca w trybie recznym
Tryb pracy ecznej stosowany jest awaryjnie lub podczas konsgrweemontu urgdzenia.
W przypadku korzystania z pracy w trybiecznym naley: wylacznik kluczykowy ustawd
w pozycji ,R” i nastpnie wybr& rodzaj czynnéci, ktére opisane as powyzej przycisku
umieszczonego na drzwiczkach szafki sterowniczej.
Recznie mana wykon& nastpujace operacije:

» pracaslimaka sita do przodu (opis: Start naprzéd /Stop)

» pracaslimaka sita do tytu (opis: Start wstecz /Stop)

» ptukanie skratek (opis: Ptukanie skratek) *

» ptukanie odcieku (opis: Ptukanie odcieku) *
* Po wybraniu przycisku naty go przycisg¢ i tak dlugo przytrzymywaw tej pozycji & uznamy,
ze wybrana praca zostala wykonana. Po puszczenycipke nasipuje zakaczenie wybranej
pracy.
Ogrzewanie sita jest realizowane samoreguyaym przewodem grzejnym sterowanym
autonomicznym termostatem umieszczonym w szafiewsteczej i czujnikiem umieszczonym na
zewrgtrz szafy w temperaturze otoczenia.
Ogrzewanie szafy sterupcej jest realizowane ogrzewaczem zintegrowanym rmdstatem
zabudowanym wewtrz szafki.
4.2.5.2. OCZYSZCZALNIA SCIEKOW
Sterowanie urglzeniami oczyszczalni realizowanedrie za pomag sterownika swobodnie
programowalnego typu PLC oraz modutem telemetryezdgp komunikacji za pomacsieci GSM
dowolnego operatora z systemem zdalnego monitaringu
Obudove stanowi szafa elektryczna o stopniu ochrony IPp&ystosowana do zastosawa
zewretrznych, wyposzona w regulator temperatury z grzalw celu zapobiegania kondensacji
pary wodnej, wycznik gtowny, wyhcznik bezpieczgstwa, oraz kolumg sygnalizacyjn
wizualno-akustyczsy standw alarmowych. Zabezpieczenie przeciwpezepive klasy B+C oraz D
dla uktadu sterowania.
Powiadomienie o awarii lub powrocie do stanu nomagb nasipi w sytuacji:
* zaniku zasilania
* braku obrotow watu
* zadziatania zabezpieczenia prageniowego motoreduktora
* zadziatania zabezpieczenia prageniowego pompy recyrkulacji
System zdanego monitoringu nalewtaczy¢ do istniegjcego systemu eksploatatora oczyszczalni
sciekéw na jego warunkach.
4.2.6. MONITORING URZADZEN OCZYSZCZALNI SCIEKOW
WYPOSAZENIE ROZDZIELNICY MONITORINGU
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Rozdzielnia monitoringu (RM) jest projektowana w udbwie z tworzywa sztucznego o
wymiarach 500x400x230 i stopniu szczelriolP66 i zlokalizowana w budynku gospodarczym
(realizowanym wg odibnego opracowania) obok rozdzielnicy giébwnej RG.

Rozdzielnica monitoringu RM zasilana zostanie niggcej rozdzielnicy RG przewodem YDY
3x2,5 mm2.

Rozdzielnice RM wyposg¢é w modut telemetryczny typu MT-151 i wypasé w aparaty
elektryczne zgodnie z dgizonym schematem elektrycznym.

Do rozdzielnicy RM doprowadgi sygnaty binarne z istnigjej rozdzielnicy sterowania ROS
(rozdzielnica oczyszczalnisciekdw). Rozdzielnica ROS wyposma ldzie w styki
bezpotencjatowe unitiwiajagce nie inwazyjne pobranie sygnatow.

- poprawndci zasilania

- sensor LOR

- gotowaci biodysku

- gotowa¢ pompy osadu

- sygnatu z czujnika ptywakowego

- Awaria zbiorcza

Pomkdzy rozdzielnig monitoringu RM, a rozdzielnicsterowania ROS nalg utozy¢ przewod
sygnatowy 1Qytlowy np. olflex classic 110 10g0,75.

Do rozdzielnicy monitoringu RM doprowadziakze sygnaty z rozdzielnicy RSBK (rozdzielnica
sita lkbnowo — kanatowego).

Rozdzielnica RSBK réwnie wyposaona ledzie w styki bezpotencjatowe, urdiviajace nie
inwazyjne pobranie sygnatéw do rozdzieliny RM.

- Tryb Automatyczny

- Praca Sitopiaskownika

- Awaria Sitopiaskownika

Pomkdzy rozdzielnig RM, a rozdzielnig RSBK naley utozy¢ przewdd sygnatowy Zytowy np.
olflex classic 110 790,75.

Z rozdzielnicy monitoringu RM naky utozy¢ przewdd komunikacyjny np. Olflex classic 110 Cy
Bk 3x0,75 mm2 do komunikacji z przetwornikiem ppievomierza. Komunikacja dalzie
odbywa sie poprzez protokét komunikacyjny Modbus RTU RS-48Brzetwornik
przeptywomierza zasdiz istniegcej rozdzielnicy RG.

W rozdzielnicy RM zabudowane zosgafzgodnie ze schematem elektrycznym):

- wytacznik r@nicowo-pgdowy,

- wytaczniki nadpgdowe dla zasilacza oraz gniazda serwisowego 230,VAC

- zasilacz buforowy 24 VDC,

- gniazdo serwisowe 230 VAC,

- przekéniki elektromagnetyczne,

- modut telemetryczny MT-151.

OPIS STEROWANIA | SYSTEMU WIZUALIZACJ

. Obiektowy sterownik telemetryczny powinien zap@dn petry kompatybilng¢ z
istniegcym systemem telemetrii EPWIK.

15



. EPWIK wyposay modut telemetryczny w kartSIM operatora sieci komorkowej GSM.
EPWIK posiada wykupiona ustggdostpu do prywatnej sieci APN dla potrzeb monitoringu,
dostp do APN oraz statyczny adres IP nadaje EPWIK.aZeishie cza realizuje Wykonawca.

. Dwukierunkowa pakietowa transmisja danych GPRBiipdzy obiektem Oczyszczalni, a
stanowiskiem stacji operatorskiej w Centralnej aysgorni przy ul. Rawskiej 2-4

. Wykonawca w dniu odbioru przet&a EPWIK kopie programowrodiowych w wersji
edytowalnej do sterownika telemetrycznego.

. EPWIK samodzielnie dostosuje program wizualizagypCADA stacji operatorskiej do
komunikacji z oczyszczalpi Wykonawca okréi szczegotowo obszary pagai sterownika, z
ktorych kedzie moégt korzysta program wizualizacyjny, poda numergcjtypy zmiennych,
rozmiary oraz zakresy zmiennych.

. Stany awaryjne obiektu, zmiany stanow binarnyde @darzenia powinny byprzesytane
do stacji operatorskiej w czasie rzeczywistym z idoveh wystpienia. Wybrane dane pomiarowe
bedg transmitowane cykliczne z interwatem zdefiniowangreez uytkownika.

Opis wejs¢ modutu telemetrycznego (Nr wejcia/ wyjscia Realizowana funkcja)

11 POPRAWNOS ZASILANIA ROZDZIELNICY MONITORINGU

12 POPRAWNOS ZASILANIA OBIEKTU

13 SYGNAL Z SENSORA LOR

14 GOTOWGSC BIODYSKU

I5  GOTOWGSC POMPY OSADU

16 SYGNAL Z PLYWAKA POZIOMU

I'7 AWARIA ZBIORCZA

18 TRYB AUTOMATYCZNY STEROWANIA SBK

19 PRACA SBK

110 AWARIA SBK

111 KRANCOWKA ROZDZIELNICY RM

112 KRANCOWKA ROZDZIELNICY ROS

113  KRANCOWKA ROZDZIELNICY RSBK

114 REZERWA

115 REZERWA

116 REZERWA

4.3. PRZEBUDOWA ODCINKOW SIECI KANALIZACJI SANITARN EJ

4.3.1. MATERIAL

Do wykonania przebudowsieci kanalizacji grawitacyjnegastosowano rury z PVC grudaeenne
zescianky litg klasy ,,S” SDR34, SN8, érednicach:

Siet - PVC 200 x 5,9 mm

Zastosowane ruroggi powinny posiada niezledne deklaracje zgodda oraz aprobaty
techniczne.

4.3.2. ARMATURA | STUDNIE.

Studnie oznaczone w projekcie jake, &, S nalezy wykon& z kregow betonowych @1200
zwienczonych za pomaczwezek betonowych oraz wtazeteliwnym typ cezki zgodny z PN-
EN124:2000. Podstawa (kineta) studni powinna ¢ byelementem  monolitycznym,
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prefabrykowanym. Elementy prefabrykowane studninyiby¢ wykonane z betonu klasy C35/45 i
taczone pomidzy sola za pomog uszczelek z gumy surowej w przypadku goai na wgb i
piéro, a w pozostatych przypadkach przy pomocy zisikc z gumy wulkanizowanej zgodnie z EN
681-1. Studni wyposay¢ w stopnie ztazowe powlekane tworzywem sztucznym.miéjscu
przegcia przez studwi rurochg prowadzé w tulejach ochronnych. PrZeja wykon& jako
szczelne. Studnie zwiezy¢ wiazem zeliwnym typu cézkiego klasy D400 zgodnie z PN- EN-
124:2000.

Zaprojektowano betonowy wpust uliczny osadnikowysrednicy wewgtrznej DN=500mm,
wykonane z betonu C35/45. Wysdkoosadnika h=1,0 m. Dno osadnikowe powinno¢ by
elementem monolitycznym. Zwiezeniem wpustu jest ptyta pokrywowa osadzona ngqeniu
odcigzajgcym. Na ptycie natey zamontowa zeliwng kratke sciekowg zgodnie z PN-EN 124:2000.
Poszczegolne elementy wpustu powinny¢ dgczone pomydzy solyp za pomog uszczelek
gumowych, zaspoinowane i zatarte na gtadko zapraementow. Pohczenie betonowej
studzienki sciekowej z przewodem kanalizacyjnym wykoénaa pomog przefcia szczelnego
wbudowanego w element pragkzeniowy. Klasa obgienia kratki D400 wg klasyfikacji EN124.
4.4. ZEWNETRZNA WODOCI AGOWA INSTALACJA POZAWODOMIERZOWA

Dla przebudowywanej oczyszczalégiekdw projektuje i zewretrzng wodochgows instalacg
pozawodomierzow zasilam w wodce ze studni wodomierzowej z PE sednicy wewwtrznej
@600 mm realizowanej wg oghnego opracowania budowy sieci wodggwej z przyjczami dla
miejscowdci Przezmark Osiedle.

Do wykonania instalacji pozawodomierzowej petgj rury polietylenowePE 40x2,4 SDR17
PE100 posiadage niezledne deklaracje zgodsa z norny oraz aprobaty techniczne.

4.5. PRZYKANALIK KANALIZACJI SANITARNEJ DO BUDYNKU  GOSPODARCZEGO
Wiaczenie projektowanego pragiza PVC160 do sieci kanalizacji sanitarnej malevykona
poprzez studgirewizyjng, oznaczoa w projekcie jako S1.

Do wykonania przykanalika kanalizacji sanitarnepypto rury z PVC 160x4,7 SN8 SDR34
grubacienne gtadkie osciance litej, kielichowe z uszczelkwargows (nie dopuszcza si
zastosowania rur z rdzeniem spienionym).

4.6. ZAGOSPODAROWANIE TERENU OCZYSZCZALNI SCIEKOW

Zaprojektowano nowe ogrodzenie o wysaidl 80 cm. Stupki stalowe oraz panele ogrodzeniowe
wykona ze stali ocynkowanej. Zaprojektowano brawjazdows o szerokéci 3,0 m.

Teren w ob¢bie sita oraz zbiornika oczyszczalni wykéna kostki betonowej gr. 10 cm na
podbudowie piaskowo-cementowej oraz z tlucznia wgumku. Nawierzchnia ograniczona
obrzezem betonowym na tawie z betonu C12/15.

Ponadto wokét ogrodzenia przepompowni nasariglen izolacyjrg w postacizywoptotu.

4.7. LIKWIDACJA ELEMENTOW | URZ ADZEN ISTNIEJACEJ OCZYSZCZALNI
SCIEKOW

Rurocigi technologiczne i ugdzenia istnigjcej oczyszczalniciekdw przeznaczone do likwidacji
pokazano na rysunku PZT.

Likwidowane (wyhczone z eksploatacji) kanaty najezamult i zabezpieczy przed dostawaniem
si¢ wody gruntowej i pozostawiw gruncie. Odcinki kanatéwgbace w kolizji z projektowanymi
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robotami naley zdemontowé& a kacowki odcinkow kanaldbw pozostawione w gruncie
zabezpieczy korkiem.

Wraz z likwidowanymi odcinkami kanatow, likwidaajiegap istniegce urzdzenia oczyszczalni
sciekéw tj. osadnik wsgpny oraz komora ze ztem biologicznym (oznaczone odpowiednio na
projekcie zagospodarowania terenu). Likwidargadnika i komory przeprowadziastpujaco:

- opr@ni¢ zawart@¢ wozami asenizacyjnymi,

- zdemontowé zelbetowe elementy konstrukcyjneigny) do gébokasci min. 1,5 m,

- zabetonowawszystkie otwory po stronie likwidowanych kanatow,

- pozostad czes¢ — zasypé gruntem sypkim (piasek) do poziomu terenu — zasyplkona
warstwami grubgci 30 cm, kada warstwe zag:szcza do uzyskania stopnia zgggczenia jak pod
drog.

Na czas budowy oczyszczaligiekow przewidzié wykorzystanie istnigcych urzdzea w celu
zapewnienia @igtosci oczyszczanidciekow.

4.8. ROBOTY ZIEMNE | MONTA Z RUROCIAGOW.

Rurochgi nalezy uktada& w wykopach wgskoprzestrzennych na podsypce piaskowej gwibo
min.15 cm z obsypk30 cm na szerokoi wykopu i nad rurogigiem. Pozostagtczes¢ wykopu - do
poziomu terenu uzupeihi gruntem rodzimym. Zasygk wykonywa& z zagszczeniem
warstwowym i utrzymywaniem wilgotroi.

W gruntach staborioych wykon& wzmocnienie podia pod rurocig za pomog podsypki
piaskowozwirowej doktadnie zagszczonej stabilizowanej cementem nabgkasci ok. 80 cm
ponizej poziomu posadowienia przewodu.

Przed wykonaniem zasypki zrealizowane odcinki sipodd& probie szczeln@i zgodnie
z obowhzujgcymi przepisami.

Przed przysipieniem do prac w rejonie projektowanych sieci ranpa recznych przekopow
kontrolnych ustali szczegétowy przebieg istnigego uzbrojenia podziemnego.

W rejonie istniegcego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego séatprac prowadzi
bezwzgédnie kcznie z zachowaniem szczegdlnej oatigci | zasad BHP.

Przy wykonywaniu robot stosowssie do uwag zawartych w tfei uzgodni@ poszczegolnych
gestorOw sieci i z whkicielami terendw.

UMOCNIENIE WYKOPOW LINIOWYCH

Projektowana kanalizacja sanitarna posadowigneasgtbokasci zawieragcej st w granicach od
ok. 1,20 do 3,40 m pod poziomem terenu. Wykopy podciag wykon& o scianach pionowych
umocnionych obudowami.

Wykopy naley wykona z czsciowym lub catkowitym wywozem urobku poza miejscgkapu

i sktadowa& w miejscu wskazanym przez Inwestora. Z Inwestomggery uzgodné miejsce
czasowego sktadowania w hatdach gruntu rodzimeglajg@ego s¢ do wbudowania. Nadmiar
urobku oraz grunt nie nadaly sk do wbudowania wywig w miejsce wskazane przez Inwestora.
Sciany wykopu na odcinkach bezkolizyjnych nale umocné systemowymi szalunkami
wielokrotnego aytku tzw. ptytami wykopowymi, nie wymaggjych ze§cia do wykopu w czasie
ich montau. W zalencsci od gkbokasci wykopow naley zastosowa odpowiednie systemowe
obudowy szalunkowe.
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Na odcinkach kolizyjnych obudawwykopu naley wykona& z uwyciem wyprasek lub bali w
uktadzie poziomym. Rozpoggcian naley wykon& z elementow stalowych.

Warunki gruntowe mag spowodowdé koniecznéé umocnienia ogci wykopow sciankami
szczelnymi z grodzic. Dlugé grodzic naley tak dobré aby wystawaly min. 15 cm ponad
krawedz wykopu. Rozpongcian naley wykona z elementéw stalowych.

Przed wbiciemscianek szczelnych nalg bezwzgédnie dokona odkrywek w celu stwierdzenia
zgodndci rzeczywistego przebiegu istnieggo uzbrojenia terenu z  uzbrojeniem
zainwentaryzowanym naniesionym na mapach projektbwy

Przyjto szeroké¢ wykopdéw 0,9 m. Wykopy o gt. ponad 3 m o szer.rh,0

Wykonujgc wykopy naley przestrzeganastpujacych zalece:

- Wykopy o gtbokdsci przekraczajcej 4,0 m nalgy wykon& stopniami (pitrami) przy
kazdym stopniu powinno Ky pozostawione miejsce dla komunikacji i przedostawa
sptywapcych wéd opadowych, przgeznym wykonaniu stopni ich wysokbnie powinna
przekraczal,5 m.

- Stateczn& nie umocnionychécian wykopu musi by zachowana dla wszystkich
przewidywanych sytuacji i por roku.

- Jezeli wykop wykonany jest pod wad ktéra pé@niej zostanie usugia to naley go
wykona 0,5 m powyej projektowanego dna wykopu.

— Trasy przejazdu wzdimwykopu powinny mié szeroké¢ > 0,60 m

- Z wykopow o h= 1,0 m naley co 20 m zapewniwyjscie w formie schodéw lub drabiny

- Wedtlug PN B 10736 odlegidé ,B” w metrach od wykopu do kraydzi jezdni — drogi
transportowe;j
B > (H/tgpu)+0,5
H — gkbokas¢ wykopu
du - kat stoku nachylenia

- Odlegta¢ ,a” w metrach krawdzi dna wykopu od pionowegiany fundamentu budowli
posadzonej ponej dna wykopu (o ile nie ma dodatkowych zabezpigcze
a= ((H-h+0,3)/tgpu)+0,5
h - gkbokas¢ fundamentu budowligsiadupcej liczona od rzdnej terenu

- Minimalna szerok& dna wykopu dla ruroggu wynosi 0,60 m po jednej stronie rurgi,
zas 30 cm po drugiej.

— Obudowa wykopow powinna wystawa5 cm nad teren

- Odktadany wykopany grunt gromadav formie nasypu o fux +2+2,50 m i pochylenia
skarpy 1:1,5. Odlegks odktadu od krawdzi wykopu odsuge o min 3,0 m.

- Woyprofilowanie terenu ze spadkiem i =8% od wykopu

Przed rozpocxiem robét powiadondiinstytucje posiadage swoje uzbrojenie, a zabezpieczenia
ich wykona pod nadzorem pracownika tej instytucji.

UMOCNIENIE WYKOPOW OBIEKTOWYCH

W obrbie projektowanych usdlzen naleey wykona& obudow 2z grodzic wbijanych
wibromtotami. Po wbiciu grodzic natg stopniowo wybieragrunt. W miag¢ postpu robot naley
wykonywa rozparciascian wykopow ramami stalowymi. Ramy natewzmocné zastrzatami,
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skracagcymi diluga¢ przesta boku ramy. Waogd opadows oraz z ewentualnych gszea
srodglinowych naley przepé systemem drema powierzchniowego. Po zakezonych robotach
montaowych i pomyglnym odbiorze, ramy zabezpieczeg wykopy nalgy demontowa kolejno
poczynajgc od dna wraz z pagiem zasypywania wykopu. Grodzice rglezdemontowé na
samym kacu wykonywania prac.

Wykopy naley chront przed dodatkowym nawilgoceniem. W przypadku grareath st w
wykopie wody, nalgy ja odprowadz poza obgb wykopu. Zaleca giwykonanie fundamentow w
porze suche;.

ODWODNIENIE POWIERZCHNIOWE

Do odwodnienia wykopOw natg zastosowa jeden szereg filtrow iglowych érednicy @50mm
rozstawionych co 0,70m w obwodzie kwadratu o bokt6,Bm. Agregat priniowo-pompowy
nalezy posadowt na powierzchni terenu. Zaleca,saby poziom terenu wokot przepompowni, na
czas budowy, obay¢ o ok. 1,0m i w tym miejscu posadawagregat. Odwodnienie wykopu musi
by¢ prowadzone 24 h/d. Odwodnienie im0 by dopiero przerwane, po zmontowaniu
przepompowni i zasypaniu wykopu gruntem z jego gedesnym zaggzczeniem.

Wode z odwodnienia wykopu natg odprowadzé rurocigiem tymczasowym do pobliskiego
rowu melioracyjnego lub przydroego.

4.9. ZASILENIE ELEKTROENERGETYCZNE OCZYSZCZALNI SCIEKOW

Projektuje s budowe zasilania elektroenergetycznego nn-0,4 kV wraZwiaileniem terenu dla
mechaniczno — biologicznej oczyszczaloiekow z istniejcego zestawu g¢&zowo - pomiarowego
zlokalizowanego przy granicy dziatki. Ww. &ieasilana jest z istnigej stacji transformatorowe]
SN/nn.

Od zestawu ztzowo — pomiarowego natg wyprowadz¢ lini¢ kablowg YKXS 5x16 do proj.
rozdzielnicy gtébwnej RG zlokalizowanej w budynkusgodarczym (realizowanym wg @tnego
opracowania). Od RG naftgewyprowadzé zasilanie do:

- przeptywomierza (YKXS 3x4),

- biologicznej oczyszczaldriekdw (YKXS 5x10),

- sita kbnowego (YKXS 5x10),

- odwietlenia terenu (YKXS 3x4).

Ww. linie naley wprowadz¢ do szafek sterowniczych danych adzen. Szafki sterownicze
zostan dostarczone wraz z poszczegolnymigdzeniami.

Linie nalezy uktad& na gebokasci 0,7 m (pod terenem utwardzonym 1,0m) w wykopieastym.
Oswietlenie zewretrze

-Projektowan latarnie gwietleniowg 0 wysokdci H=6m naley zlokalizowa& zgodnie

z zahczonym planem zagospodarowania terenu

-Na proj. stupie naley zainstalowéa oprawe oswietleniowg typu LED o kcie nachylenia 50
-Zasilanie dwietlenia naley wykona z proj. RG kablem typu YKXS 3x4

-Oswietlenie sterowanechizie z wykorzystaniem zegara astronomicznego zlokabnego w w
proj. RG

-Stup aGwietleniowy naley wykona, jako stup stalowy ocynkowany posadowiony na
fundamencie betonowym, prefabrykowanym F100/30
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-Montaz i zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stupandémentu wykorta zgodnie z

zaleceniami producentow stupow

-Zastosowa stupy spetniajce wytrzymatdc¢ na Il stre¢ wiatrowg.

-Stosow@ zamkngcie pokryw wrek stupowychsrubami M-8 imbusowymi "wpuszczanymi” w

pokrywe wneki stupa

-Stosowa stupy w kolorze zb#ionym do koloru opraw

-Na latarniach naley zainstalowa oprawy zezrédtem swiatta typu LED (zgodnie z zgtzonymi

rysunkami)

* emocy 25,6 W (moc maksymalna uwegdhiajgca wszystkie straty 30W) np. IZYLUM 1/
5305 / 20 LEDs 400mA NW 740 25,6W lub rownawwa charakteryzgga sie nastpujacymi
parametrami:

e strumie swietlny 3 879 Im,

» skutecznéc swietlna 151,5 Im/W

* 20 LED, 400mA,

* Korpus wykonany z wysokaieniowego odlewu aluminium malowany proszkowo

*  Wngtrzne komory optycznej, komory elektrycznej oraaneénty oprawy zabezpieczone przed
korozjg powtoky lakiernicz

* Stopier odporndci klosza na uderzenia IKO9

* Szczelné¢ komory optycznej IP66

» Szczelné¢ komory elektrycznej IP 66

» Zakres temperatury otoczenia od -400C do +500C

* Oprawa wykonana w | lub w Il klasie ochrorsob

* Znamionowe nagcia zasilania 220-240 V / 50-60 Hz

* Oprawa wypossona w zabezpieczenie przed prze@mi 10 kV z diod sygnalizujca
prawidtowe dziatanie

*  Minimalny strumié $wietlny panelu LED 4 400 Im

» Temperatura barwowaoddtaswiatta 4000 K+ 10%

» Utrzymanie strumienigwietlnego w czasie 95%

* mocy 99 W (moc maksymalna uwedhiajgca wszystkie straty 100W) np. IZYLUM 2 / 5306
/ 40 LEDs 800mA NW 740 99W lub rownowrsa charakteryzggs sie nastpujgcymi
parametrami:

e strumie swietlny 13 241 Im,

» skutecznéc swietlna 133,7 Im/W

* 40 LED, 800mA,

* Korpus wykonany z wysokagieniowego odlewu aluminium malowany proszkowo

*  Whnetrzne komory optycznej, komory elektrycznej oreeneénty oprawy zabezpieczone przed
korozjg powtoka lakiernicz

* Stopier odporndci klosza na uderzenia IK09

» Szczelné¢ komory optycznej IP66

» Szczelné¢ komory elektrycznej IP 66

o Zakres temperatury otoczenia od -400C do +500C
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* Oprawa wykonana w | lub w Il klasie ochrorsob

* Znamionowe nagcia zasilania 220-240 V / 50-60 Hz

* Oprawa wypossona w zabezpieczenie przed prze@mi 10 kV z diod sygnalizujca
prawidtowe dziatanie

* Minimalny strumié $wietlny panelu LED 15 400 Im

* Temperatura barwowaodtaswiatta 4000 K+ 10%

» Utrzymanie strumienigwietinego w czasie 95%

-W projekcie przewidziano naglujagcy poziomy dwietlenia: strefa urgzen ESr>50Ix przy

zachowaniu rownomiersdoi > 0,4 oraz pozostaly teren jako komunikacfa>&#5Ix, Emin>3,0 Ix

(klasa P1)

-Polgczenie kabli w latarni naly wykona z wykorzystaniem tabliczek bezpiecznikowych

-Polaczenie od tabliczek bezpiecznikowych do oprawy nalevykona przewodami YDY

3x2,5mm2 — 750V uktadanymi w rurkach typu peszel

-Kazda oprawe zabezpieczyindywidualnie wkiadk topikowg o prdzie znamionowym In=6A

Wykonanie linii kablowych

-Uktadanie kabla powinno kbywykonane w sposOb wyklucaaly jego uszkodzenie przez

zginanie, skgcanie lub rozeiganie

-Kabel naley uktad& na dnie wykopu, jeeli grunt jest piaszczysty w pozostatych przypadikiaa

warstwie piasku o gruoi 10 cm

-Tak utazone linie przykrg warstwg piasku o grubgci 10 cm oraz warstgvgruntu rodzimego o

grubaci 15 cm, naspnie utay¢ pas folii z tworzywa sztucznego o barwie niebiegloraz

zasypa wykop warstwg gruntu rodzimego.

-Przy podejciach do przepustowigdz i wzdhs trasy kabla w odgpach ok. 10 m instalowana

kablach trwate opaski oznacznikowe z podaniegikownika, typu kabla, relacji, roku utenia.

-Przed zasypaniem wykopu nafezgtost do inwentaryzacji geodezyjnej

-W miejscach skrzxowan z innymi sieciami oraz pod drogami i wjazdami Kateezy prowadzé

w rurze ostonowej Arot @75, zachowajsrodki ostr@nosci, zapobiegajce uszkodzeniu innych

kabli i urzadzen podziemnych znajdggych se na jego trasie

-W miejscach skrzyowan z istniepcym uzbrojeniem naly sie dostosowa si¢ do normy N SEP-

E-004

Ochrona przeciwporazeniowa

-Uktad sieci TN-C-S

-Jako ochroa przed dotykiem pgednim zastosowano samoczynneagygenie zasilania zgodnie z

normg PN-IEC-60364-4-41

-W rozdzielnicy gtéwnej obiektu natg wykona rozdziat przewodu PEN na PE i N oraz wykéna

uziemienie jego rozdziatu.

-Rezystancja uziemienia powinna wyrioRi<1

-Ochronie podlega] wszystkie metalowe elementy instalacji elektryaznynie kdacych

normalnie pod napciem, a ktére w wyniku awarii (uszkodzenia izolpcinog znaleé sie pod

napkciem (zgodnie z DTR przepompowni)

-Miejsca poiczen bednarki w ziemi zabezpieazyprzed korozj poprzez staranne pokrycie

lakierem asfaltowym
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-Po wykonaniu robot dokotapomiarow sprawdzagych wart@¢ rezystancji uziemienia oraz
skutecznéci ochrony przeciwpotraniowe]

5.0. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w aru8t.20 ustawy Prawo Budowlane, rigle
przez to rozumie teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlaneg@odstawie przepiséw
odrebnych, wprowadzagych zwizane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowantym
zabudowy, tego terenu. Stwierdza, s obszar oddziatywania obiektu przedmiotowej inwejsty
zamyka s w dziatkach, na ktorych prowadzongdizie inwestycja.

Lokalizacja inwestycji :

jednostka ewidencyjna : 280401-2 gm. Egpl

obreb : 0023 Przezmark

dziatki : 67

Obszar oddziatywania obiektu ustalono na podstawie

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

- PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne -- Wykopy otwardéa przewodow wodoggowych i
kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania”

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu ogpgdarowaniu przestrzennym

6.0. UWAGI KONCOWE.

Wszystkie napotkane niezinwentaryzowaneadrenia podziemne traktowgako czynne i o
zaistnialym fakcie powiadoréizainteresowane instytucije.

Na siedem dni przed przygieniem do rob6t powiadoiizainteresowane instytucje o terminie
prowadzenia robot.

Przed przysipieniem do robot naky wytyczy geodezyjnie trasprojektowanego rurogiju

Przed zasypaniem wykohiamwentaryzagj powykonawcz zrealizowanego uzbrojenia.
Wszystkie ayte materialy musg posiadéa odpowiednie atesty i certyfikaty dopuszeza do
stosowania w budownictwie.

Teren po robotach przywrd@ocdo stanu pierwotnego.

W rejonie istniggcych drzew prace prowadzrecznie a odkryte korzenie zabezpieczyzed
wysuszeniem.

7.0. NAWIAZANIE DO SIECI REPEROW

Wszystkie redne podane w projekcie odngssic do sieci reperéw niwelacji ogoinajstwowej

KWIECIEN 2023 OPRACOWAL :

mgr irnz. Izabela Sadowska
upr. bud. nr WAM/0158/PWQOS/17
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l1l. OBLICZENIA ELEKTRYCZNE

Dobér kabla wiz dla oczyszczalni sciekéw (P=10 kW)
a) Ze wzgledu na wytrzymatos¢ mechaniczng
S$S>1mm2
b) Ze wzgledu na obcigzalnos$¢ dtugotrwale

L P _ 10
BT V3-U,-cosp 173-0,4-093

= 15,54A

DlakablaYKXS 5x16 Iq4 = 112A
laa > I
112A > 15,54A Warunek spetniony

c) Ze wzgledu na dopuszczalny spadek napiecia

P-L-100 1000062100
y:-S-U2  55-16-4002

AUy, = = 0,44%

AUgyq0p > AUy,
3% > 0,44% Warunekspetniony

I,= 112A
1,=1,6*In= 64A

Iz> |n> IobI
112A >40A >15,54A

[,< 1,45*1,
64A<162A

Powyzsze obliczenia wykazujg poprawnos¢ doboru linii kablowej YKXS 5x16mma2.
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Temat oprac:

Tabelanr: "1

Nazwa tabeli: Skutecznosé wytaczania zward.

Budowa zasilania elektroenergetycznego nn-0,4 kV wraz z osSwietleniem terenu
dla mechaniczno - biologicznej oczyszczalni Sciekdéw, m. Przezmark, gm. Elblag

v e - s
1. Zwarcie w ziaczu koncowym
rezystancja | Reaktancja
transformator
R.. [mW] X.. [mW]
transformator 63 kVA 53,2 114,2
. . rezystancja | reaktancja
rezystancja | reaktancja dx S6 tli zwarc tli zwarcé
Typ linii jednostkowa | jednostkowa FInaE | B e
1 [m] R [@mW] X [@mW]
Ry [W/km] X; [W/km]
(2*1*R;) (2%1%X;)
AsXSn 4x70 0,443 0,083 40 35,4 6,64
4xAL 1x50 0,571 0,3 35 40,0 21
4xAL 1x35 0,816 0,3 130 212,2 78
AsXSn 4x50 0,641 0,085 138 176,9 23,46
YAKXS 4x25 1,142 0,08 30 68,5 4,8
YKXS 5x16 1,15 0,08 62 142,6 9,92
YKXS 5x10 1,83 0,08 44 161,0 7,04

S R (mW] ==889,8

SX [mW] = 265,06

Z [W] =0,928
I, [Al= (c*Un)/(V3*Z*1,25)=0,95%400/ (V3*0,064%1,25)=189
Iz>10*Ib
Ib = 16
I,> 160
I > kxIb Ib k
Warunek skutecznosci
189 2 160 16 10 wylaczania zwarc¢ jest
zachowany

SkutecznoS¢ wytaczania zwaré bgdzie zachowana do wytacznika C o wartosci 16A dla proj.
SB.




rezystancja | Reaktancja
transformator
R.. [mW] X.. [mW]
transformator 63 kVA 53,2 114,2
. . rezystancja | reaktancja
rezystancja | reaktancja dx $6 tli zwarc tli zwarc
Typ linii jednostkowa | jednostkowa e iaiad i o
1 [m] R [mW] X [mW]
Ry [W/km] X; [W/km]
(2*1*R;) (2%1%X;)
AsXSn 4x70 0,443 0,083 40 35,4 6,64
4xAL 1x50 0,571 0,3 35 40,0 21
4xAL 1x35 0,816 0,3 130 212,2 78
AsXSn 4x50 0,641 0,085 138 176,9 23,46
YARXS 4x25 1,142 0,08 30 68,5 4,8
YKXS 5x16 1,15 0,08 62 142,6 9,92
YKXS 3x4 4,61 0,08 62 571,6 9,92

S R mW] =1300,4

SX [mW] = 267,94

Z [W] =1,328
I, [A]l= (c‘Un)/(V3‘Z‘l,25)=0,95‘400/(V3‘0,064‘l,25)=132
Iz>5*Ib
Ib =16
I,> 80
I, > kxIb Ib k
Warunek skutecznosci
132 3 80 16 5 wylaczania zwarc¢ jest
zachowany

Skutecznos$¢ wylaczania zwaré bedzie zachowana do wytacznika B o wartoSci 16A dla proj.
L 2/2




Budowa zasilania elektroenergetycznego nn-0,4
KV wraz z oswietleniem terenu dla mechaniczno

- biologicznej oczyszczalni Sciekow,

Temat oprac:

gmn. Elblag

Przezmark,

Tabela nr

Linia kablowa nn-0,4 kV - wlz

Nazwa tabelki:

Ukladanie kabla

Soseld

m3

3,84

0,40
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2,56
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Budowa zasilania elektroenergetycznego nn-0,4 kV wraz z oswietleniem

Temat

kéw, m. Przezmark,

Scie

terenu dla mechaniczno - biologicznej oczyszczalni
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104 1017 /_, /,_ Jestem $wiadomy odpowiedzialno$ci kamej za zlozenie falszywego o$wiadczenia.
' \ \ |dentyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych GN.6640.1.426.2022 Skala ma 1:500
b S(realizowana wg odrebnego opracowania : " Obiekt: PRZEZMARK Arusz2 (2) Y
\ /,__ ( 9 ¢bnego op ) wmﬁmmmmmmw%ommmmﬁ_:mmQ otrzymat Starosta Elblaski " dz. nr65, 386/2, 388, 390, 391 ID:  GN.6640.1.426.2022
\ \
1004 . /,_, /,,, Wykonawca prac geodezyjnych Projekt MAPA Wojewddztwo: warminsko-mazurskie _ Powiat:  elblaski Gmina:  Elblag
\ \ Ustugi Geodezyjne Michat Krezymon . L
/__, /_, ul. Sukiennicza 1, 82-300 Elblag Jedn. ewid.:  280401_2, Elblag _ Obreb ewid..  280401_2.0023, PRZEZMARK
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/_, / @@.OO podpisem elektronicznym. Kwalifikowany podpis GEO TA mews_@mﬂ_ww_%hﬂﬁw C_,M*:m_*nw—AmoamNS:m GEODETA
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98.48 L=32/44m
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K X
Proj. studnia wodomiefzowa LEGENDA
realizowane wg odrebnego wuaoosmam SK - projektowane sito bebnowe w kanale otwartym
——PropL 22 “a . 0S - projektowana oczyszczalnia sciekdw w  technologil ztoZza obrofowego
Ko projektowana komora pomiarowa sciekdw oczyszczonych
n:_u._.. M”A\wm 3x4 WYL projektowane stanowisko odbloru skratek (skanallzowane)
= m
1 — - projektowane miedzyobiektowe rurociggl kanallzacji sanitarne/
wp T - projektowana kanalizacja sanitarna wgqg odrebnego opracowania
...... - projektowany wodociqgg wg odrebnego opracowania
) Mw Proj. L_2/1 S x O - projektowane studnie rewizy [ne kanalizacji sanitarnej 1il200mm ber
o
e W 96,80 WL, WP = - projektowany wpust uliczny
—_—— Proj. YKXS 3x4 95,80
”Il )

L=23/34m
\

Proj.

PVC160; L=3\5¢m; i¥1,5%
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Proj. YKXS 5x10 _—
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N Proj. YKXS 3x4
V| L=5M5m
N | "\ 95,45 S
ALl g500 ©1
93,79
Proj. L_1/1

Proj. YKXS 3x4

L=717m
Proj. YKXS 3x4 Poswiadcza si¢ za zgodnos¢ z oryginalem Obiekt: Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia $ciekow
L=29/36m mapy do celéw projektowych, przyjetej do
Pafstwowego Zasobu Geodezyjnego Adres: m. Przezmark-Osiedle; gm. Elblag
i Kartograficznego pod nr GN.6640.1.426.2022, dn. 2022-05-12 '

- projektowane przewody elektryczne do urzedzeri technologicznych YKXS

Rt = - projektowana rozdzielnica technologiczna

- projektowana wewnetrzna linia zasilajgca elektroenergetyczna fypu YKXS

D - projektowane latarnie osSwietleniowe o wysokoscl H=6m z oprawg LED mocy P=99W

- projektowane latarnie oswietleniowe o wysokosci H=6m z oprawq LED mocy P=25.6W
——— - projektowane ogrodzenie H=1,8m

—X—X - [stniejgce elementy oczyszczalnl Sciekéw oraz sieci kanalizac i
sanitarne] przewidziane do unieczynnienia (rury, studnle, zbiorniki)

0

— - projektowana wodociggowa zewnetrzna Instalacja pozawodomierzowa PE40x2,4mm

m - proj. budynek gospodarczy - wg odrebnego opracowania

- projektowane utwardzenie Terenu - kostka befonowa

- projektowany teren Zzielony - rezerwa pod przysztqa rozbudowe oczysczalnl Sciekowonowa

- Istniefgca nawlerzchnia z plyt befonowych - do regeneracji (wyczyszczenia)
<<<_|_mH% - [stniejgcy wylot Sciekdw oczyszczonych

dz. nr 67, obreb Przezmark
Inwestor: | Gmina Elblag; ul. Browarna 85; 82-300 Elblag

PT
: Projekt zagospodarowania terenu
Rysunek Jekt zagosp Skala 1:500
Projektant | mgr inz. Izabela Sadowska Data:
br. sanitarna:| upr. nr. WAM/0158/PWOS/17 IV.2023r.

Projektant [ mgr inz. Wiestaw Jedryszek
br. elektrycz.:| upr. nr 128/75/Gd Rys. 1
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Obiekt: Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia $ciekéw

Adres: m. Przezmark Osiedle; gm. Elblag
dz. nr 67, obreb Przezmark

Inwestor: Gmina Elblag; ul. Browarna 85; 82-300 Elblag

PT
: Profil lini oczyszczania $ciekéw
Rysunek Y Skala 1:100/100
Projektant | mgr inz. Izabela Sadowska Data:
br. sanitarna:| upr. nr. WAM/0158/PWOS/17 1V.2023r.

Rys. 2
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PRZEKROJ A-A
(Biostrefa 1) (Biostrefa 2) (Biostrefa 3) (Biostrefa 4)
Motoreduktor Motoreduktor
! ! ] !
= ¥ Pompa osadu
11 1 —u
Osadnik Osadnik wtérny
wstepny
Miejsce
Miejsce podnoszenia WIDOK Z PRZODU
podnoszenia o
Pokrywy WIDOK Z BOKU S 5
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13100 min 20cm grubosci min 20cm grubosci
2586
Plyta fundamentowa Piyta fundamentowa
orefabrykowana prefabrykowana
Obiekt: Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia $ciekdéw
Adres: m. Przezmark Osiedle; gm. Elblag

dz. nr 67, obreb Przezmark

Inwestor: | Gmina Elblgg; ul. Browarna 85; 82-300 Elblag

R K Schemat zabudowy oczyszczalni PT
ysunek:lsciekow Skala -

Projektant | mgr inz. Izabela Sadowska Data:

br. sanitarna:| upr. nr. WAM/0158/PWOS/17 IV.2023r.

Rys. 3




Parametry techniczne:

Przepustowos¢ max. 25 I/s

Sito DN 200 do zabudowy w kanale B=300mm
Wykonanie: stal kwasoodporna

Zasilanie:

SLNPE 400 V, 50 Hz

Moc ogrzewania ~1 kW

Doprowadzenie zasilania: YKY 5x4 mm
pozostawiajgc ok. dSmb kabla luzem

W poblize urzqdzenia doprowadzi¢ uziemienie
Umiejscowienie :

na wolnym powietrzu — wersja ogrzewana i ocieplana

—otwory o przeswicie 6 mm

Praca:

Automatyczna/Reczna

Sito wfqczane sondg poziomu Sciekdw

Naped:

Reduktor SEW FAZ-67 SKH90L4 — watek 940

1,1 kW, 16 1/min , 670 Nm , silnk SEW (IP-55)
Osprzet:

Szafka sterujgca ogrzewana na zadaszonym stojaku obok sita
sito do zabudowy w kanale DN 300

Slimak ocieplany , ogrzewany ,

A

SITO BEBNOWE KANALOWE — RZUT | PRZEKROJ SKALA 1:50

RZUT Z GORY

Podpora sita

Kontener na skratki

Proj. Sito bebnowe kanatowe
Proj szafka sterujqca
cN_mB_m:_m% ‘.ﬂj|1q. /\/O
0V1
s B QN i
optyw sciekdw s & =
g V0 7777 | )
Proj. Kanatl otwarty
zelbetowy 4,0x0,3m 600

Proj.

Przykrycie kanalu

krata pomostowa ze stali nierdzewnej na

Woda techniczna

rurqg PE 32x2,0

zawiasie

ocieplonq ogrzewang

pozostawiajgc ok. 500 mm rury nad poziom gruntu

Doprowadzenie wody rurqg PE DN32 ocieplong w strefie zamarzania

Workownica z rekawem z PE

Proj.

Sito bebnowe kanatowe

PRZEKROJ A—A

\
4740 "4
~ v Kaseta workownicy
z rekawem z PE
Kontener na skratki
_ TTTT
] g ,
\@\ _
min. 100 mm @N_wm \\ 3
97,10 | / ¢ 97,13
SAXA AV.AV. AV, wvanv, LLAVANS W
TR 2 AR : 7 ,/ NN , -
Promiefi wyciaganej kraty , //// Stanowisko odbioru skratek
2 Przejscie szczelne utwardzone i sknalizowane
= fancuchowe 5 Blok oporowy
Y d taz d it
Doptyw sciekdw | © montazu podpory sita
_ =Y 05% 4 WOQU:% sciekdw
27777, \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\5
! Eiiiiii\
95.90 \ \\V§ \\\\\\ .\k . ._
LA 7 \\\ \§§ 7 Przejscie szczelne
100 _\_woo_\ - - #ooo - i ...z .....w,“ :_ 400 tancuchowe
\_ a1
95,97
Obiekt: Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia $ciekow
WYPROFILOWANIE_SAPDKU — BETON C12/15 (B15) 20—70mm Adres: m. Przezmark Osiedle; gm. Elblag
WARSTWA SCZEPNA WIAZACA NA BAZIE CEMENTU dz. nr 67, obreb Przezmark
PLYTA DENNA Z BETONU C30/C35 (B35) 250 mm ’
Inwestor: Gmina Elblag; ul. Browarna 85; 82-300 Elblag
PODKtAD BETONOWY C12/C15 (B15) 100mm -
PODSYPKA CEM.—PIASKOWA (ZAGESZCZONA DO 1s>0,98) 150mm Rysunek: Sito bebnowe kanatowe PT
" |Rzut i przekrdj Skala 1:50
Projektant | mgr inz. Izabela Sadowska Data:
br. sanitarna:| upr. nr. WAM/0158/PWOS/17 IV.2023r.
Rys. 4




PROFIL WODOCIAGOWEJ ZEWNETRZNEJ
INSTALACJI POZAWODOMIERZOWEJ
skala 1:100/500
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Obiekt: Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia Sciekow
Adres: m. Przezmark Osiedle; gm. Elblag
dz. nr 67, obreb Przezmark
Inwestor: | Gmina Elblag; ul. Browarna 85; 82-300 Elblag
Rysunek: | Profil zewnetrznej wodociagowe; PT
y " |instalacji pozawodomierzowej Skala 1:100/500
Projektant | mgrinz. Izabela Sadowska Data:
br. sanitarna:| upr. nr. WAM/0158/PWOS/17 IV.2023r.
Rys. 5




PROFIL PRZYLACZY KANALIZACJI SANITARNEJ
SKALA 1:100/500
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Obiekt: Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia sciekow
Adres: m. Przezmark Osiedle; gm. Elblag
dz. nr 67, obreb Przezmark
Inwestor: Gmina Elblag; ul. Browarna 85; 82-300 Elblag
. | Profil przytaczy kanalizacji PT

Rysunek: | sanitarne Skala 1:100/500
Projektant | mgrinz. |zabela Sadowska Data:
br. sanitarna:| upr. nr. WAM/0158/PWOS/17 IV.2023r.

Rys. 6




WPUST ULICZNY ZE STUDZIENKA SCIEKOWA
SKALA 1:20

Whpust uliczny zeliwny
klasy D400

Plyta pokrywowa

Przejscie szczelne /]

dla rur PVC200 h
<+

N 2960/150
v/
Pierscien odcigzajgcy
2960/250

&l

Proj. przytacze
PVC 200

50

100

Element denny monolityczny

@500 z osadnikiem h=1,0m

Obiekt: Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia sciekow
Adres: m. Przezmark Osiedle; gm. Elblag
dz. nr 67, obreb Przezmark
Inwestor: Gmina Elblag; ul. Browarna 85; 82-300 Elblag
. | Wpust uliczny PT
Rysunek: Skala 1:20
Projektant | mgr inz. Izabela Sadowska Data:
br. sanitarna:| upr. nr. WAM/0158/PWOS/17 I\V.2023r.
Rys. 7
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— 1 I SCHEMAT ZABUDOWY KOMORY POMIAROWEJ KP
| 2 SKALA 1: 30
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96,45 96,60
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ZESTAWIENIE ELEMENTOW
Przetwornik M1600 przeptywomierza FLOWBOX
Szafa instalacyjna
Stojak szafy instalacyjnej
Wiaz Zeliwny & 600 kl. D400 wentylowany
Ptyta pokrywowa z otworempod wiaz DN600
Element komory studni z kr. betonowych & 1500 mm
Stopnie ztazowe zeliwne
Czujnik ultradzwigkowy przeptywomierza FLOWBOX
Uchwyt czujnika ultradzwiekowego
Nasuwka PVC 200
Koryto pomiarowe Palmer-Bowlus'a ZPB200

N[O | |WIN[=

©

-
o

—_
—_

N
N

Wktady uszczelniajgce dla DN200 gr. 60 mm Obiekt: Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia Sciekéw

-
w

Kabel tgczacy czujnik z przetwornikiem Adres:
Monolityczna podstawa studni z kr. betonowych & 1500 mm res:
Podparcie zestawu z bloczkéw betonoweych C20/25

m. Przezmark Osiedle; gm. Elblag
dz. nr 67, obreb Przezmark

—_
>

N
(6}

—_
]

I : i ; ul. ; 82-
t gcznik rurowo-kotnierzowy @200/2200 mm do rur PVC nwestor Gmina Elblag; ul. Browarna 85; 82-300 Elblag

—_
~

t.gcznik rurowo-kotnierzowy 2200/2200 mm do rur PE Rysunek: Schemat zabudowy komory PT

—_
o

Zasuwa nozowa miedzykotnierzowa DN200 mm pomiarowej KP Skala 1: 30

—_
©

Rura PE/PE 200x11,9 SDR17 PN10 Projektant | mgrinz. Izabela Sadowska Data:
Rura PVC 200x5,9 SNS lita br. sanitarna:| upr. nr. WAM/0158/PWOS/17 1V.2023r.
Ogniwo fotowoltaniczne SM1

N
[=]

N
e

Rys. 8




13,60m

0,20

2,86m

NR1210 co 20cm; 1=1355cmx15 (gorq)

NR2¢10 co 20cm; I=1345cmx15 (dotem)

N & & N 7 &

11 11 11 11 11 11 |

R g W— — L R ) w— T RN ) w— R o W—

0,20m

KOTWY DO MOCOWANIA ZBIORNIKA
ROZMIESZCZONE ZGODNIE Z INSTRUKCJA POSADOWIENIA

R0,05

NR-6 &10 I=70cm

Podsypka z suchego betonu C8/10
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- STAL ZBROJENIOWA

A—

0 (St0S)

DYSTANSE POMIEDZY KRATOWNICA GORNA
| DOLNA ZBROJENIA FUNDAMENTU

Fundament zbiornika

Zbrojenie fundamentu
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Podsypka z suchego betonu C8/10
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Obiekt: Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia sciekow
Adres: m. Przezmark Osiedle; gm. Elblag
dz. nr 67, obreb Przezmark
Inwestor: | Gmina Elblag; ul. Browarna 85; 82-300 Elblag
. | Plyta fundamentowa pod zb. OS PT

Rysunek: rzut i przekroje Skala -
Projektant | mgr inz. Izabela Sadowska Data:

br. sanitarna:

upr. nr. WAM/0158/PWOS/17

Rys. 9

IV.2023r.




SCHEMAT OGRODZENIA OCZYSZCZALNI SCIEKOW 1:50
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UWAGA:
1. Stupki ogrodzenia rozmiesci¢ zgodnie
z wytycznymi dostawcy paneli ogrodzeniowych.
2. W przypadku mniejszych odstepdw miedzy
sfupkami panel docigé do rzqdanej odlegfosci.
3. Mocowania panelu do sfupka ogrodzeniowego
zgodnie w wymaganiami dostawcy ogrodzenia.

ELEMENTY OGRODZENIA:

STOPY FUNAMENTOWE 7 BETONU C 12/15

STAL PROFILOWA A-I St3SY

SLUPKI OGRODZENIA 40x60x2,0

SLUPKI PRZY BRAMIE WJAZDOWEJ 2101,6x6,3

PANELE OGRODZENIOWE STAL OCYNK 4V 5/5 mm 1800x2500 mm

Stupek 40x60x2

L=2500mm
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Obiekt: Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia Sciekéw
Adres: m. Przezmark Osiedle; gm. Elblag
dz. nr 67, obreb Przezmark
Inwestor: Gmina Elblag; ul. Browarna 85; 82-300 Elblag
Rvsunek: | Schemat ogrodzenia PT
y *|oczyszczalni $ciekow Skala 1:50

Projektant | mgrinz. |zabela Sadowska Data:
br. sanitarna:| upr. nr. WAM/0158/PWOS/17 1IV.2023r.

Rys. 10




Przekroj konstrukcyjny nawierzchni
skalal: 30

Kostka betonowa gr. 10 cm
Podsypka piaskowa — warstwa
wyrgwnawcza gr.4 cm

Kruszywo famane stabilizowane
mechanicznie gr. 25 cm
Podsypka piaskowa stabilizowana
mechanicznie gr. 100 c¢m

Grunt rodzimy

rzedna terenu

Obiekt: Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia sciekow

Adres: m. Przezmark Osiedle; gm. Elblag
dz. nr 67, obreb Przezmark

Inwestor: Gmina Elblag; ul. Browarna 85; 82-300 Elblag

. |Przekroj konstrukcyjny nawierzchni PT
Rysunek: C s
oczyszczalni sciekow Skala 1:50
Projektant | mgrinz. |zabela Sadowska Data:
br. sanitarna:| upr. nr. WAM/0158/PWOS/17 IV.2023r.

Rys. 11




600cm

Oc

Obiekt: Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia Sciekow
Adres: m. Przezmark Osiedle; gm. Elblag
dz. nr 67, obreb Przezmark
Inwestor: | Gmina Elblag; ul. Browarna 85; 82-300 Elblag
PT
Rysunek: |Rysunek stupa o H=6m
ysu y P Skala -
Data:
IV.2023r.
Projektant | mgr inz. Wiestaw Jedryszek
br. elektrycz.; upr. nr 128/75/Gd Rys. 12




Proj. P1-Rs/LZV/F w granicy dz. nr 67
(zakres ENERGA OPERATOR SA)

h
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L=48/62m
Uwaga:
- Uklad sieci: TN-C-S
- Dodatkowo ochrona od porezen - samoczynne wylgczenie zasilania

ROZDZIELNICA GLOWNA RG
3LNPE " 50Hz 230
:5»% mm_Amaa,S B16/0,03 | B16/0,03 B10/0,03 EO_A m:LA mavr ELA B6 _A
3 1 B10 vX 1 wX 3 vX 3
[ 2 2 2 2
Pradps 1 > 2
L > > > > > g
@ N
— o o
L3 L1 L2
- = = S s
_ PE 3 g
1 1
o o
_ o o oA oA L2/ L 212
25 H§  H§
_ (RS 0= %
|0 Xl | e
g 3la ks YKXS 3x4 YKXS 3x4
_ > >~ > L=717m L=29/36m 6A 6A
w wn wn wn
3 o~ o~ w -
X x x “ nwAv
_ NS NS NS 3 N YKXS 3x4 YKXS 3x4
|_ 2 g g & g L=23/34m L=21/28m
>
230 2300 2z AW [ [
SP BOS SB
z
o
H
N
& g § T 3 H
2 B ) g 8 3 5 2
2 2 2 £S5 g ? 5 2 o
> S © > 2 B = o L
H > o o 5 5 < i o )
o (=] c c [ c =
3 ™ o 5] @ o o N o 5] S
M £ R ko kS 8 s 8 3 3 H
8 2 2 D ] @ 2 5
£ & & 3 8 8§ |88 8 3 5
NR OBW. RG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Instalacja wykonana w ukfadzie sieci TN-C-S
Obiekt: Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia $ciekow
Adres: m. Przezmark Osiedle; gm. Elblag
dz. nr 67, obreb Przezmark
Inwestor: Gmina Elblag; ul. Browarna 85; 82-300 Elblag
R K- Schemat zalicznikowej instalac;ji PT
ySUnek: 1 nn-0,4kv Skala -
Data:
1V.2023r.
Projektant | mgr inz. Wiestaw Jedryszek
br. elektrycz.;| upr. nr 128/75/Gd Rys. 13
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ZASILANIE ROZDZIELNICY

Schemat nr 1 - Zasilanie rozdzielnicy
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Schemat nr 2 - zasilacz 24vDC
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1
XW QBTL F2
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Bezpiecznik Wytacznik
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Schemat nr 3 - Gniazda, oéwietlenie wewnetrzne rozdzielnicy sterowniczej
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Schemat nr 4 - Sygnaty wejéciowe
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Schemat nr 5 - Sterownik




Opis Plasowanie Producent Typ

Al Modut telemetryczny 6.0 INVENTIA MT-151 LED
Bl Wytgcznik Krancowy szafy 6.8 C4 HO03B

E2 Swietldwka 4.0 KANLUX MERA TL-8

F1 Whytacznik nadpradowy zasilacza 3.2 EATON PL6-B6/1

F2 Wytgeznik nadprgdowy gniazda serwisowego 230VAC 4.2 EATON PL6-B16/1

G1 Zasilacz 230VAC/24VDC 3.2 MEAN WELL AD-55B-TH35
G2 Akumulator 1 3.3 MN POWER MW 12V 1 3Ah
G3 Akumulator 2 3.3 MN POWER MW 12V 1,3Ah
GN1 Gniazdo 230VAC 4.2 ETI-POLAM T-2P+Z

KP1 Przekaznik poprawnosc zasilania szafy sterowniczej 3.1 FINDER 40.52.8.230.0000
KP2 Przekaznik poprawnosci zasilania obiektu 5.1 FINDER 40.52.9.024.0000
KP3 Przekaznik sensora LOR 5.2 FINDER 40.52.9.024.0000
KP4 Przekaznik gotowosci biodysku 5.3 FINDER 40.52.9.024.0000
KP5 Przekaznik gotowosci pompy osadu 5.3 FINDER 40.52.9.024.0000
KP6 Przekaznik ptywaka poziomu 5.4 FINDER 40.52.9.024.0000
KP7 Przekaznik alarmu zbiorczego 5.5 FINDER 40.52.9.024.0000
KP8 Przekaznik tryb automatyczny sitopisakownika 5.7 FINDER 40.52.9.024.0000
KP9 Przekaznik praca sitopiaskownika 5.8 FINDER 40.52.9.024.0000
KP10 Przekaznik awaria sitopiaskownika 5.8 FINDER 40.52.9.024.0000
KP11 Przekaznik wylacznika krancowego rozdzielnicy biodysku 5.5 FINDER 40.52.9.024.0000
KP12 Przekaznik wytacznika kraricowego rozdzielnicy sitopiaskownika 5.9 FINDER 40.52.9.024.0000
Q1 Wytacznik réznicowoprgdowy 2.8 SIEMENS 55v4312-0

Schemat nr 6 - Lista elementéw






