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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnigp@a 1994 r. — Prawo budowlane

oswiadczamze projekt architektoniczno-budowlany pn.:

,PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW
W MIEJSCOWO SCI PRZEZMARK OSIEDLE, GMINA ELBL AG”

Realizowany na dziatkach nr 67 ebrPrzezmark, gmina Elj
zostat sporgzdzony zgodnie z obowzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej. Dokumentacja jest kompletna w rozumieelu, ktoremu ma shyc¢.

Projektant brazy sanitarnej:

Projektant bra#y elektrycznej:



CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
do projektu przebudowy i rozbudowy oczyszczalngciekow w m. Przezmark Osiedle,
gm. Elblag

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Projektowana oczyszczalnieiekOw — kategoria XXX
Projektowane zasilanie elektroenergetyczne wragnzetleniem terenu, zewitrzna wodocigowa
instalacja pozawodomierzowa— kategoria XXVI

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM U ZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO.
Projektowana inwestycja ma na celu przebugawozbudowe istniepcej oczyszczalniciekOw
w celu zwiekszenia jej przepustowo do 250 RLM i spetnienia wymogow dldaciekow
oczyszczonych, budawzasilania elektroenergetycznego nn-0,4 kV dlagktowanej oczyszczalni
sciekow oraz éwietlenia terenu, budoywzewretrznej wodocigowej instalacji pozawodomierzowej.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA.
Przedmiotowa inwestycja spetnia wymagania decyzjiusialeniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego znak GP.6733.14.2020.2021 =z dnia 2BOQ1Lr. Wszystkie projektowane obiekty
znajdup si¢ w granicy dziatki nr 67 olgb Przezmark.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO :
— Przewody kanalizacji sanitarnej @200 PVC — L=38,0
— Oczyszczalnia o wymiarach 2,58x13,10m
— Sito bgbnowe kanatowe DN200 mm w kanakdbetowym o szerokoi B=0,30 m.
- Przewody wodoggowe PE40 L=30,0 m.
— Linia kablowa nn-0,4 kV L=186m
— Latarnia dwietleniowa o0 h=6m - 4 szt.
— Szafka sterownicza - 3 szt.

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE POS ADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

— W okolicy projektowanych obiektow wygiuja warunki gruntowe proste, zaliczone do pierwszej
kategorii

— Projektowana inwestycja jest inwestycliniowa nie narusza ona istnigego drzewostanu,
uksztaltowania terenu oraz istjegj infrastruktury podziemnej

- Inwestycja nie przewiduje prowadzenia dzialmogcych prowadzai do zanieczyszczenia wod
podziemnych i powierzchniowych i aden sposéb nie wptywa negatywniesraowisko.

— Obiekt zaliczany jest to pierwszej kategorii gebt@cznej

Projektowana oczyszczalniasciekbw zostanie posadowiona na prefabrykowanej igtyc
fundamentowetelbetowej o wymiarach 13,60x2,86x0,06m na podsypsechego betonu C8/10.



Rurochgi nalezy uktad& w wykopach vaskoprzestrzennych na podsypce piaskowej gitibain.15
cm z obsypk 30 cm na szerokoi wykopu i nad rurogigiem. Pozostatczgs¢ wykopu - do poziomu
terenu uzupehdi gruntem rodzimym. Zasypk wykonywa& z zagszczeniem warstwowym i
utrzymywaniem wilgotngci.

W gruntach staborioych wykong& wzmocnienie podia pod ruroclg za pomog podsypki
piaskowozwirowej doktadnie zagszczonej stabilizowanej cementem ngbgkasci ok. 80 cm
ponizej poziomu posadowienia przewodu.

Projektowane stupy dwietleniowe zostan posadowione na fundamencie betonowym,
prefabrykowanym F100/30.

6. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJ ACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZ | |
OBIEKTY S ASIEDNIE

Projektowana inwestycja niegtizie stanowd zagraenia ani powodowazadnych ucizliwosci dla
srodowiska oraz higieny i zdrowiazytkownikéw. Przygte w projekcie rozwizania techniczne
wykluczap wptyw inwestycji nasrodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obigkiudowlane.
Projektowana infrastruktura nie spowoduje wzrostfgzenia hatasu oraz ugiliwosci dla terenow
sasiedzkich (w tym promieniowania, pola elektromagoehego)

Informacje na temat wodsciekow

Woda dla potrzeb projektowanej oczysczaitiekow doprowadzona zostanie z projektowanej wg
odrebnego opracowania sieci wodggowej z przybczami.Scieki z oczyszczalniciekdw zrzucane
beda do odbiornika rowu szczegotowego ,A” na dzialc& @&godnie z  pozwoleniem
wodnoprawnym znak znak GD.ZUZ.2.4210.216.2021.4Ria 28.10.2021r

Emisja zanieczyszcaegazowych

W ramach niniejszej inwestycji nie przewiduje powstawania gazow, zapachow, pytéw i ptynow.
Rodzaj i ilgé¢ wytwarzanych odpadow

W wyniku dziatania oczyszczaléciekéw powstawébeda osadysciekowe w ilgci 6,0 mP/mieshc.
Osady usuwanec¢ba za pomog wozu asenizacyjnego i wywone do miejskie] oczyszczalni
sciekow zlokalizowanej przy ul. Mazurskiej w Edgu, dysponujcej linia osadow do przerdbki
osadow.

Wiasciwosci akustyczne, drgania, promieniowanie pola.

Nie przewiduje si nadmiernej emisji hatasu i dngpowyzej dopuszczalnego poziomu .

Nie przewiduje si emisji promieniowania w szczegokud jonizujgcego i elektromagnetycznego.
Nie przewiduje si innych zakiéca.

Wptlyw na drzewostan, powierzclyriiemi, glelg i wody.

Planowana inwestycje nie ma wptywu na istsegjdrzewostan.

Planowana inwestycja nie wptynie na stan gleby.

Scieki oczyszczone odprowadzane do odbiornikda spetniaty normy sten zanieczyszczewiec

nie wptymg na stan wod.



7. UWAGI KO NCOWE

- Nalezy bezwzgtdnie zgtost rozpoczcie robot widcicielom uzbrojenia nad i podziemnego.
- Stosowa sie do uwag zawartych w tfei uzgodni@ poszczegolnych wiaicieli uzbrojenia.

- nalezy zabezpieczy/nadzor aytkownikdw uzbrojenia nad i podziemnego nad provesymi
robotami.

- W strefie bezp@edniego zblienia do istnigjcego uzbrojenia wykopy prowadzrecznie
z zachowaniem szczegOlnej ogtmosci.

- W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowandrojenie podziemne roboty nale
przerwd i ustalt jego uytkownika.

- Projektowane obiekty powinny byvytyczone geodezyjnie przed rozpeciem robot.

- Roboty montaowe i ziemne w rejonie czynnych kabli telefoniczhyenergetycznych
wykonywa recznie.

- O terminie rozpocgxia robot powiadongi zainteresowane strony (gestorow isttggh sieci,
wiascicieli dziatek) z 7-dniowym wyprzedzeniem.

- Podczas wykonywania robot w pohlidrzew, zabezpiecgydrzewa przed uszkodzeniem.

- Przygte w projekcie materiaty oraz uzbrojenie posiaddg¢klaracje zgodrioi oraz petne
atesty i opinie higieniczne.

- Po zakdczeniu roboét teren catej budowy nalebezwzgédnie doprowadZi do stanu
pierwotnego

- Wszelkie odsfpstwa od niniejszej dokumentacji projektowe] aglazgodné z projektantem

kwiecien 2023 Opracowat:

mgr i, Izabela Sadowska
upr. bud. nr WAM/0158/PWOS/17
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Obiekt: Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia $ciekow
Adres: m. Przezmark Osiedle; gm. Elblag
dz. nr 67, obreb Przezmark
Inwestor: | Gmina Elblag; ul. Browarna 85; 82-300 Elblag
PAB
| Profil lini oczyszczania $ciekow
Rysunek y Skala 1:100/100
Projektant | mgrinz. Izabela Sadowska Data:
br. sanitarna:| upr. nr. WAM/0158/PWOS/17 IV.2023r.
Rys. 1
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Obiekt: Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia $ciekow
Adres: m. Przezmark Osiedle; gm. Elblag

dz. nr 67, obreb Przezmark

Inwestor: Gmina Elblag; ul. Browarna 85; 82-300 Elblgg

Rysunek: Mnsmﬂ:m” zabudowy oczyszczalni PAB
Sciekow Skala -

Projektant | mgrinz. Izabela Sadowska Data:

br. sanitarna:| upr. nr. WAM/0158/PWOS/17 IV.2023r.

Rys. 2




SITO BEBNOWE KANALOWE — RZUT | PRZEKROJ SKALA 1:50

RZUT Z GORY

Podpora sita

Proj. Sito bebnowe kanatowe
Proj szafka sterujgca

cNmmammam% _.13|14. /\/O

Kontener na skratki

Parametry techniczne: ST

Przepustowos¢ max. 25 I/s Doplyw sciekéw o r§.§\§/ _L._

Sito DN 200 do zabudowy w kanale B=300mm — . 8|l ! 71 =

Wykonanie: stal kwasoodporna A = Y \\N\\.\\\\Lk_ _|_ A
Zasilanie: B

SLNPE 400 V, 50 Hz

Moc ogrzewania ~1 kW

Doprowadzenie zasilania: YKY 5x4 mm
pozostawiajgc ok. dmb kabla luzem

W poblize urzqdzenia doprowadzi¢ uziemienie
Umiejscowienie :

Proj. Kanat otwarty
zelbetowy 4,0x0,3m 600

Proj. Przykrycie kanatu

na wolnym powietrzu — wersja ogrzewana i ocieplana

krata pomostowa ze stali nierdzewnej na

zawiasie

Woda techniczna rurg PE 32x2,0 ocieplong ogrzewanq

—otwory o przeswicie 6 mm

Praca:

Automatyczna/Reczna

Sito wigczane sondq poziomu Sciekdw

Naped:

Reduktor SEW FAZ—67 SKH90L4 — watek 940

1,1 kW, 16 1/min , 670 Nm , silnik SEW (IP-55)

Osprzet:

Szafka sterujgca ogrzewana na zadaszonym stojaku obok sita
Slimak ocieplany , ogrzewany , sito do zabudowy w kanale DN 300
Doprowadzenie wody rurg PE DN32 ocieplong w strefie zamarzania

Workownica z rekawem z PE

pozostawiajgc ok. 500 mm rury nad poziom gruntu

Proj. Sito bebnowe kanatowe

PRZEKROJ A—A

4740

Kaseta workownicy
z rekawem z PE

Kontener na skratki

@N_._O 7 |___,_min. 100 mm @N_._“w

1450
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Obiekt: Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia $ciekow
WYPROFILOWANIE SAPDKU — BETON C12/15 (B15) 20—70mm Adres: m. Przezmark Osiedle; gm. Elblag
WARSTWA SCZEPNA WIAZACA NA BAZIE CEMENTU dz. nr 67, obreb Przezmark
PLYTA DENNA 7 BETONU C30/C35 (B35) 250 mm i
Inwestor: Gmina Elblag; ul. Browarna 85; 82-300 Elblag
PODKLAD BETONOWY C12/C15 (B15) 100mm .
PODSYPKA CEM.—PIASKOWA (ZAGESZCZONA DO [s>0,98) 150mm Rysunek: Sito bgbnowe kanatowe PAB
" |Rzuti przekrgj Skala 1:50
Projektant | mgrinz. |zabela Sadowska Data:
br. sanitarna:| upr. nr. WAM/0158/PWOS/17 I\V.2023r.
Rys. 3




PROFIL WODOCIAGOWEJ ZEWNETRZNEJ
INSTALACJI POZAWODOMIERZOWEJ
skala 1:100/500
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Obiekt: Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia Sciekow
Adres: m. Przezmark Osiedle; gm. Elblag
dz. nr 67, obreb Przezmark
Inwestor: Gmina Elblag; ul. Browarna 85; 82-300 Elblag
Rysunek: | Profil zewnetrznej wodociagowe; PAB
y " |instalacji pozawodomierzowej Skala 1:100/500
Projektant | mgr inz. Izabela Sadowska Data:
br. sanitarna:| upr. nr. WAM/0158/PWOS/17 IV.2023r.
Rys. 4




SCHEMA T OGRODZENIA
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UWAGA:
1. Stupki ogrodzenia rozmiesci¢ zgodnie
z wytycznymi dostawcy paneli ogrodzeniowych.
2. W przypadku mniejszych odstepow miedzy
sfupkami panel docigé do rzqdanej odlegfosci.
J. Mocowania panelu do sfupka ogrodzeniowego
zgodnie w wymaganiami dostawcy ogrodzenia.

ELEMENTY OGRODZENIA:

STOPY FUNAMENTOWE Z BETONU C 12/15

STAL PROFILOWA A-l St3SY

SLUPKI OGRODZENIA 40x60x2,0

SLUPKI PRZY BRAMIE WJAZDOWEJ ¢101,6x6,3

PANELE OGRODZENIOWE STAL OCYNK 4V 5/5 mm 1800x2500 mm

OCZYS/ZC/ZALNI

P

SCIEK

Stupek 40x60x2

OW 1:50

Stupek 9100

L=2500mm L=2800mm
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Stopa fund. z C12/15 40
Obiekt: Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia $ciekow
Adres: m. Przezmark Osiedle; gm. Elblag
dz. nr 67, obreb Przezmark
Inwestor: Gmina Elblag; ul. Browarna 85; 82-300 Elblag
Rvsunek: Schemat ogrodzenia PAB
y ©|oczyszczalni Sciekow Skala 1:50
Projektant | mgr inz. Izabela Sadowska Data:
br. sanitarna:| upr. nr. WAM/0158/PWOS/17 IV.2023r.
Rys. 5
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Obiekt: Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia sciekow
Adres: m. Przezmark Osiedle; gm. Elblag
dz. nr 67, obreb Przezmark
Inwestor: | Gmina Elblag; ul. Browarna 85; 82-300 Elblag
Rysunek: |Rysunek stupa o H=6m PAB
Skala -
Data:
IV.2023r.
Projektant | mgr inz. Wiestaw Jedryszek
br. elektrycz. | upr. nr 128/75/Gd Rys. 6




