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Opracowano na podstawie przedmiaru robét projektanta.

Sporzadzit Zbigniew Kotlarek upr. bud. UAN-1V/8346/88/TO/88 - nr ewid. KUP/BO/1139/01

Torun, 30 czerwca 2022 r.
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Nr | Podstawa |Opis Jm llos¢ Cena Wartosc¢
jednostkowa
1. BOISKO DO PILKI NOZNEJ
Kod CPV: 45236119-7
1.1. Roboty rozbiorkowe
1 KNR 2-23 |Demontaz istniejgcych bramek pitkarskich szt 2
0310/07
2 KNR 2-25 |Demontaz istniejacych wiat stalowych dla zawodnikdw szt 2
0216/02
analogia
3 KNNR 1 Usuniecie za pomocg spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) m?2 8510
0113/01 |grubosci do 15cm
4 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem m3 12765
0211/05 |urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1km, lecz z ziemi
uprzednio zmagazynowanej w hatdach - koparki o pojemnosci tyzki 0,40m3,
grunt kategorii I-Ill - wyw6z nadmiaru gruntu
5 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki m3 144
0202/08 |0,60m3 w gruncie kategorii lll-IV z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi 5-10t na odlegto$é 1km
6 KNNR 1 Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci m3 144
0208/02 |transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi gruntu kategorii
I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej
Krotnosé: 9
7 KNR 2-31 |Rozebranie ogrodzenia ( Rozbidrka barierek przy boisku o wys. 1m ) m 226
0818/04
8 KNR 2-31 |Rozebranie pitkochwytow m2 360
0818/04
9 Wycena Przestawienie (demontaz i ponowny montaz w nowej lokalizacji) dwoch kpl 1
Wykonawcy |trybun systemowych, trzyrzedowych o konstrukcji stalowej na 51 miejsc kazda
Robot
1.2. Wzmocnienie gruntu na pow. 5190m2
10 | KNR9-11 |Wzmacnianie podtoza gruntowego geokratami o wysokosci 20cm z m2 5190
0102/04 |wypetnieniem komor kruszywem
11 | KNR9-11 |Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowtdkninami m2 5190
0202/01 |uktadanymi recznie
12 | KNR 2-31 |Warstwa wyréwnujgca o grubosci po zageszczeniu 6¢cm zageszczana m?2 5190
0106/03 |mechanicznie
13 | KNR 2-31 |Warstwa wyréwnujaca zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm m2 5190
0106/04 |ponad 6¢cm
Krotnosc¢: 4
14 | KNR 2-31 |Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy m?2 5190
0103/04 |konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-1V
1.3. Nawierzchnia trawiasta
15 | KNR 2-23 |Wykonanie nawierzchni trawiastej siewem na uprzednio przygotowanej m2 8510
0209/03 |warstwie wegetacyjnej z przykryciem nasion humusem (ziemig urodzajng)
16 | KNR 2-23 |Mechaniczne przygotowanie i rozs$cielenie warstwy wegetacyjnej z mieszanki ha 0,851
0206/03 |wykonanej poza terenem rozécielenia, grubosci warstwy po zageszczeniu
10cm, nawierzchnie intensywnie uzytkowane
17 | KNR 2-23 |Dodatek lub potrgcenie za kazdy 1cm rdznicy grubosci warstwy wegetacyjnej ha 0,851
0206/02 |z mieszanki, wykonanej poza terenem rozécielenia dla nawierzchni
intensywnie uzytkowanych
Krotnosé: 4
18 | KNR 2-23 |Doptata za wzmocnienie nawierzchni immplantami z wtékien syntetycznych m2 264
0210/01
19 KNNR 6 Niwelacja , profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy m2 8510
0103/03 |konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii 1I-VI
20 | KNR 2-21 |Pielegnacja mechaniczna trawnikéw dywanowych na terenie ptaskim m2 8510
0702/06
21 | KNR2-31 |Wykonanie na boiskach linii o szerokosci 10cm, zgodnie z wybrang m2 69,66
0706/02 |technologig. Kolor linii biaty. Linie na ptycie gtéwnej wykona¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami okreslonymi przez IFAB.
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2. SYSTEM AUTOMATYCZNEGO NAWADNIANIA
Kod CPV: 45231300-8
2.1. Komora wodomierzowa z zestawem hydroforowym
22 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki m3 19,872
0202/04 ]0,25m3 w gruncie kategorii lll z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 5t na odlegtos¢ 1km
23 KNNR 1 Zasypanie wykopdéw ze skarpami gruntem kategorii I-1ll z przerzutem na m3 13,248
0317/01 |odlegto$é do 3m i zageszczeniem
24 | KNR 4-01 |Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km, m3 6,624
0108/06 |grunt kategorii Ill
25 | KNR 4-01 |Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastepny m3 6,624
0108/08 |1km ponad 1km
Krotnosé: 9
26 | KNR 2-31 |Profilowanie i zageszczanie reczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne m?2 3,64
0103/02 |nawierzchni w gruncie kategorii Ill-IV
27 | KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego B-10 m3 0,364
1101/01
28 | KNR 2-02 |Ptyty fundamentowe zelbetowe z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy m3 0,576
0205/01 |z B-25
29 | KNR2-02 |Sciany zelbetowe grubosci 8cm o wysokosci do 3,0m z uktadaniem betonu za m2 12,54
0207/01 |pomocg pompy z B-25
30 | KNR2-02 |Sciany zelbetowe z uktadaniem betonu za pomocg pompy - dodatek za kazdy m2 12,54
0207/07 |lcm roznicy grubosc
Krotnosc: 7
31 | KNR 2-02 |Ptyty zelbetowe stropowe, ptaskie lub na zebrach, grubosci 8cm z m2 2,88
0216/01 |uktadaniem betonu za pomocag pompy z B-25
32 | KNR 2-02 |Ptyty zelbetowe z uktadaniem betonu za pomocg pompy - dodatek za kazdy m?2 2,88
0216/05 |lcm roznicy w grubosci ptyty
Krotnosé: 12
33 | KNR2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykonywane na zimno z m?2 16,56
0603/07 |lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
34 | KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykonywane na zimno z m?2 16,56
0603/08 |lepiku asfaltowego - kazda nastepna warstwa ponad pierwsza
35 | KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno z m?2 2,88
0602/07 |lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
36 | KNR2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno z m2 2,88
0602/08 |lepiku asfaltowego - kazda nastepna warstwa ponad pierwsza
37 | KNRO0-17 |Ocieplenie $cian ptytami styropianowymi gr. 6cm metoda lekkg-mokrg przy m2 13,29
2610/03 |uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza oraz
reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej
38 | KNR 2-02 |Klamry wtazowe typowe szt 5
1219/04
39 KNR-W 2-15 |Wtaz kanatowy zeliwny, okragty typu lekkiego fi 600mm szt 1
0227/04
40 | KNR 2-02 |Rura wentylacyjna z blachy stalowej ocynkowane grubosci 0,60mm o szt 1
0513/01 |$rednicy wlotu do 20cm
41 [KNR-W 2-19 |Przejscie przez sciany z betonu zwirowego o grubosci do 25cm przejscie 2
0217/02
42 ' KNR-W 2-15 | Zawory kulowe instalacji wodociggowych o $rednicy nominalnej 40mm szt 2

0130/05
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43 [KNR-W 2-15 |Wodomierz skrzydetkowy wielostrumieniowy suchobiezny WS-16 dn 40 kpl 1
0140/05
44 ' KNR-W 2-15 | Zawor zwrotny antyskazeniowy EA 291 NF dn 40 szt 1
0130/05
45 [KNR-W 2-15 |Zawor odpowietrzajacy jednostopniowy dn 25 szt 1
0412/07
46 |[KNR-W 7-07 |Montaz : Agregat pompowy wydajnosci Q=16m3/h z urzadzeniem kpl 1
0303/01 |zabezpieczajaco-starujgcym i ptaszczem przyspieszajgcym
analogia
2.2. Roboty montazowe
47 | KNR 2-01 |Mechaniczne kopanie rowow dla kabli o szerokosci dna do 0,4m i gtebokosci m 456
0702/01 |do 0,6m w gruncie kategorii I-Il koparko-spycharkami na podwoziu ciggnika
kotowego 0,15m3
48 KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 10cm m3 18,24
1411/01
49 ' KNR-W 2-18 |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych PE, PEHD o $rednicy zewnetrznej m 3
0109/01 |40mm
50 |[KNR-W 2-18 [Montaz rurociggdw z rur polietylenowych PE, PEHD o $rednicy zewnetrznej m 447
0109/01 |63mm
51 |[KNR-W 2-18 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE, PEHD o $rednicy zewnetrznej m 6
0109/02 | 75mm
52 | KNR 5-10 |Uktadanie w wykopie przewoddw sterujgcych YKY 3x1,5mm?2 m 825
0101/01
53 | KNR 2-28 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym - piasek m3 23,2
0501/09
54 | KNR 2-19 |Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego trasy przewodu utozonego w m 456
0219/01 |ziemi
55 |[KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych préba 2
0701/01
56 |[KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowej odcinek 2
0707/01
57 |[KNR-W 2-18 |Zasuwa odcinajgca fi 75mm kpl 1
0212/01
58 |[KNR-W 2-18 |Zawdr zwrotny klapowy kotnierzowy fn 75mm kpl 1
0212/01
59 | KNR 5-14 |Szafka kablowa SK szt 1
0101/01
60 KNNR 5 Dostarczenie i montaz sterownika - programatora nawodnienia szt 1
0405/01
61 | KNR 2-01 |Mechaniczne zasypywanie rowow kablowych w gruncie kategorii I-1l o m 456
0705/01 |szerokosci dna do 0,4m i gtebokosci do 0,4m koparko-spycharkami 0,15m3
na podwoziu ciggnika kotowego
62 | KNR2-01 |Montaz zraszaczy : Zraszacze wynurzane z dyszg @13mm (- promien R = szt 3
0607/01 |27m - zuzycie wody Q = 10 m3/h ) wraz z zestawem ksztattek systemowych
analogia
63 | KNR 2-01 |Montaz zraszaczy : Zraszacze wynurzane z dyszg @12mm, o regulowanym szt 10
0607/01 |obszarze zraszania ( promien R = 27m - zuzycie wody Q = 13 m3/h ) wraz z
analogia |zestawem ksztattek systemowych
64 | KNR2-01 |Montaz czujnika deszczu szt 1
0607/01

analogia
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3. WYPOSAZENIE BOISKA
Kod CPV: 45112720-8
65 | KNR 2-23 |Bramki do pitki noznej petnowymiarowe, Bramki do pitki noznej, wykonane z szt 2
0309/03 |aluminiowego, owalnego profilu 120/100mm, malowane na biato metoda
proszkowa. W sktad kompletu wchodzg : - rama gtowna bramki - ramka
dolna do zamocowania dolnego brzegu siatki o gtebokosci 1,5m, sktadana do
gory - dwie ramy boczne, wraz z tulejami i odciggami. Wymiary bramki :
7,32 x 244 m
66 | KNR 2-23 |Fundamenty betonowe z betonu zwirowego o objetosci do 0,50m3 m3 0,812
0308/03
67 | KNR 2-22 |Fundament z kregow betonowych fi 150cm element 4
0310/02
68 | KNR 2-10 |Wypetnienie studni betonem w gruntach suchych lub wilgotnych m3 3,14
0706/01
69 Zakup i Siatka do bramki do pitki noznej profesjonalna 7,32 x 2,44 m, gr. splotu 3,5 szt 2
dostawa |mm PP, gteboko$¢ 2 x 2 m (bramka z odciggami), oko szesciokatne (plaster
miodu), kolor biaty lub zétty
70 Zakup i Choragiewka narozna, uchylna z poliweglanu fi 50mm, wysoko$¢ 150 cm (od szt 4
dostawa |ptyty boiska), z tulejg i pokrywa. Chorggiewka wykonana z materiatu
wodoodpornego w kolorze zo6ttym. Zgodnosé z przepisami FIFA, PZPN
71 KNR 2-25 |Wiata stadionowa dla zawodnikow rezerwowych (kabina boiskowa) - dla 13 kpl 2
0102/01 |os6b (Konstrukcja wiaty wykonana z ksztattownikdw aluminiowych, siedziska
plastikowe z oparciem 25 cm, wypetnienie ramy: poliweglan komorowy
bezbarwny gr. 6mm. wymiary: dt. 6,12 m; wys. 2,05 m)
72 | KNR 2-23 |Fundamenty betonowe z betonu zwirowego o objetosci do 0,50m3 m3 7913
0308/03
73 | KNR 2-23 |Bramki do pitki noznej petnowymiarowe mobilne o wymiarach bramki : 7,32 x szt 4
0309/03 [2,44 m
74 | KNR 2-23 |Tablica wynikéw ( Tablica z statymi wyklejkami ,gospodarz” — ,goscie”, szt 1
0310/04 |sterowanie pilotem bezprzewodowym. Tablica dostarczana wraz z
konstrukcjg wolnostojacag montowana na fundamencie betonowym B25 wg
instrukcji producenta. Parametry: - wymiar: 3000x1400mm - wielkos$¢
wy$wietlaczy: wynik 52cm, zegar/czas gry 33cm, nr cze$ci gry 33cm -
czytelnoscé: ok. 150m - gniazdo przy tablicy: 230V / 50Hz - gwarancja 24
miesigce - odpornosé na uderzenia )
4. PILKOCHWYTY
Kod CPV: 45342000-6
75 | KNR 2-25 |Budowa pitkochwytow z siatki PP na stupkach stalowych o wysokosci 7,0m m2 469
0307/01
76 | KNR 2-25 |Budowa pitkochwytow z siatki PP na stupkach stalowych o wysokosci 7,0m - m2 469
0307/01 |na studniach
e KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki m3 25
0202/02 |0,15m3 w gruncie kategorii lll z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 5t na odlegtos¢ 1km
78 | KNR 2-22 |Fundament z kregéw betonowych fi 150cm element 21
0310/02
79 | KNR2-10 |Wypetnienie studni betonem w gruntach suchych lub wilgotnych m3 16,485
0706/01
80 | KNR 2-23 |Fundamenty betonowe z betonu zwirowego o objetosci do 0,50m3 m3 1,838
0308/03
81 | KNR 2-01 |Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odlegtos¢ do 3m m3 8,615
0501/01 |w gruncie kategorii I-1ll
5. NAWIERZCHNIE
Kod CPV: 45233140-2
5.1. Nawierzchnia z kraty trawnikowej
82 | KNR 2-21 |Uktadanie ptyt betonowych azurowych o wym 40 x 60 cm m2 133,6
t.0501/08
wyd.lll 1998
83 | KNR2-31 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie o m2 133,6
0105/07 |grubosci po zageszczeniu 3cm
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84 | KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie - za m?2 133,6
0105/08 |kazdy dalszy 1cm ponad 3cm
85 | KNR2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu m?2 133,6
0114/07 |8cm
(Ttuczen kamienny - frakcja 0/31,5mm wg PN-B-11112:1996/A1:2001)
86 | KNR2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu m2 133,6
0114/05 |15cm
(Ttuczen kamienny - frakcja 0/63mm wg PN-B-11112:1996/A1:2001)
87 | KNR2-31 |Warstwa odsaczajgca o grubosci po zageszczeniu 10cm w korycie i na m2 133,6
0104/01 |poszerzeniach zageszczana recznie
88 | KNR2-31 |Warstwa odsaczajgca w korycie i na poszerzeniach zageszczana recznie - za m2 133,6
0104/02 |kazdy dalszy 1cm ponad 10cm
Krotnosc: 5
89 | KNR 2-31 |Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy m2 133,6
0103/04 |konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
90 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki m3 72,144
0202/06 |0,40m3 w gruncie kategorii lll-IV z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 5t na odlegtos¢ 1km
91 KNNR 1 Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci m3 72,144
0208/02 |transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi gruntu kategorii
I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej
Krotnosé: 9
5.2. Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6cm
92 | KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6¢cm szarej uktadane na m2 25,5
0511/02 |podsypce cementowo-piaskowej
93 | KNR2-31 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie o m2 25,56
0105/07 |grubosci po zageszczeniu 3cm
94 | KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie - za m2 25,5
0105/08 |kazdy dalszy 1cm ponad 3cm
95 | KNR2-31 |Warstwa odsaczajgca o grubosci po zageszczeniu 10cm w korycie lub na m2 25,5
0104/05 |catej szerokosci drogi zageszczana mechanicznie
96 | KNR 2-31 |Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy m2 25,5
0103/04 |konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
97 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki m3 5,355
0202/06 |0,40m3 w gruncie kategorii lll-IV z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 5t na odlegtosc¢ 1km
98 KNNR 1 Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci m3 5,355
0208/02 |transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi gruntu kategorii
I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej
Krotnosé: 9
5.3. Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm
99 | KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm szarej uktadane na m?2 181
0511/03 |podsypce cementowo-piaskowej
100 | KNR2-31 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie o m?2 181
0105/07 |grubosci po zageszczeniu 3cm
101 | KNR2-31 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie - za m?2 181
0105/08 |kazdy dalszy 1cm ponad 3cm
102 | KNR2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu m?2 181
0114/07 |8cm
103 | KNR2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu m?2 181
0114/08 |8cm - za kazdy dalszy 1cm
Krotnosé: 2
104 | KNR2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu m?2 181
0114/05 |15cm
105 | KNR2-31 |Warstwa odsgczajgca o grubosci po zageszczeniu 10cm w korycie lub na m?2 181
0104/05 |catej szerokosci drogi zageszczana mechanicznie
106 | KNR 2-31 |Warstwa odsagczajgca w korycie lub na catej szerokosci drogi zageszczana m?2 181
0104/06 |mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 10cm
Krotnosé: 5
107 | KNR 2-31 |Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy m2 181
0103/04 |konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
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108 KNNR1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki m3 95,93
0202/06 |0,40m3 w gruncie kategorii lll-1V z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 5t na odlegtosc¢ 1km
109 | KNNR1 Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci m3 95,93
0208/02 |transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi gruntu kategorii
I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej
Krotnosé: 9
5.4. Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm malowana
110 | KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm szarej uktadane na m2 18
0511/03 |podsypce cementowo-piaskowej
111 | KNR2-31 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie o m?2 18
0105/07 |grubosci po zageszczeniu 3cm
112 | KNR2-31 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie - za m?2 18
0105/08 |kazdy dalszy 1cm ponad 3cm
113 | KNR2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu m?2 18
0114/07 |8cm
114 | KNR 2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu m2 18
0114/08 |8cm - za kazdy dalszy 1cm
Krotnosé: 2
115 | KNR2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu m?2 18
0114/05 |15cm
116 | KNR 2-31 |Warstwa odsgczajgca o grubosci po zageszczeniu 10cm w korycie lub na m?2 18
0104/05 |catej szerokosci drogi zageszczana mechanicznie
117 | KNR2-31 |Warstwa odsagczajgca w korycie lub na catej szerokosci drogi zageszczana m?2 18
0104/06 |mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 10cm
Krotnosé: 5
118 | KNR 2-31 |Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy m?2 18
0103/04 |konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
119 KNNR1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki m3 9,54
0202/06 |0,40m3 w gruncie kategorii lll-IV z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 5t na odlegtosc¢ 1km
120 | KNNR 1 Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci m3 9,54
0208/02 |transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi gruntu kategorii
I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej
Krotnos¢: 9
5.5. Krawezniki i obrzeza
1211 KNNR6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem tawy m 100
0403/03 |betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej
122 | KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z m 40
0407/04 |wypetnieniem spoin zaprawg cementowa
5.6. Wzmocnienie skarpy
123 KNNR1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-llI m2 310
0501/01
1241 KNNR1 Umocnienie skarp ptytami betonowymi azurowymi m2 310
0512/01
5.7. Schody terenowe
125 | KNR 2-21 |Schody wykonywane z betonu zwirowego m3 3,448
0605/05
126 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach t 0,218
0290/02  |budynkdéw i budowli
127 | KNNR6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po m?2 14,28
0113/03 |zageszczeniu 25¢cm
128 | KNR 2-31 |Profilowanie i zageszczanie reczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 14,28
0103/02 |nawierzchni w gruncie kategorii Ill-1V
129 | KNR 2-31 |Koryta o gtebokosci 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie m?2 14,28
0102/01 |kategorii lI-IV
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130 | KNR 2-31 |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii -1V - za m?2 14,28
0102/02 |kazde dalsze 5¢cm ponad 10cm
Krotnosé: 6
131 KNR-W 2-01 |Rozplantowanie reczne 1m3 ziemi kategorii I-1l wydobytej z wykopow lezacej m3 5,712
0409/01 |na dtugosci 1m wzdtuz krawedzi wykopu
132 | KNR 2-31 |Scieki z elementéw betonowych o grubosci 15cm na podsypce m 20,4
0606/03 |cementowo-piaskowej
133 | KNR 2-02 |Balustrady schodowe z pochwytem stalowym m 21
1209/01
6. STUDNIA GLEBINOWA
Kod CPV: 45262200-3
134 | KNR 2-28 |Montaz i demontaz placu budowy. (ogrodzenie, zestaw wiertniczy, rurociagi szt 1
0101/01 |odprowadzajgce wode z pompowania probnego, przygotowanie dotu
urobkowego, plantowanie terenu)
135 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii lll wykonywane na odktad m3 8,379
0215/06 |koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3
136 | KNR 2-01 |Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odlegtos¢ do 3m m3 5,023
0501/01 |w gruncie kategorii I-1ll
137 KNR-W 2-01 |Rozplantowanie reczne 1m3 ziemi kategorii I-1l wydobytej z wykopow lezacej m3 3,356
0409/01 |na dtugosci 1m wzdtuz krawedzi wykopu
138 | KNR 2-28 |Obudowy studni wierconych w gotowym wykopie z kregdw betonowych o kpl 1
0101/03 |$rednicy 1500mm i gtebokosci do 1,0m
139 | KNR 2-01 |Wykonanie otworu studziennego wierceniem metoda obrotowa z prawym m 53
0602/07 |obiegiem ptuczki i $rednicg fi 350 mm z montazem rur PCV DN 200 ( fi
225mm) oraz filtra szczelinowego PCV DN 200 ( fi 225mm)
140 | KNR 2-01 |Dodatek do materiatéw za : Rura podfiltrowa PVC-U K dz 225mm z denkiem m 2
0604/06
141 | KNR 2-01 |Dodatek do materiatéw za : Filtr szczelinowy na rurze PVC-U K dz 225mm m 10
0604/06 |owiniety siatka filtracyjna
142 | KNR 2-01 |Dodatek do materiatéw za : Rura nadfiltrowa PVC-U K dz 225mm m 41
0604/06
143 | KNR 2-28 | Gtowica studzienna PCV fi 225/3" szt 1
0106/01
144 | KNR 2-28 |Opuszczenie pompy giebinowej na gtebokosé 15,0m (z montazem rur kpl 1
0103/02 |pompowych DN 80mm i pompy gtebionowej )
(Pompa gtebinowa GBC.3.13.1.1120.4 z silnikiem 15kW)
145 | KNR 2-28 |Opuszczenie pompy gtebinowej - dodatek za kazdy 1,0m roznicy dtugosci rury m 30
0103/09 |pompowej DN 80 ponad 15,0m
146 | KNR 2-28 |Wodomierze studzienne typu MK o $rednicy nominalnej 80mm szt 1
0104/01 |(Wodomierz studzienny MK 80mm)
147 | KNR 2-28 |Uzbrojenie studni gtebinowej kpl 1
0202/02 |(Uzbrojenie studni gtebinowej ( zawdr odcinajgcy, manometr, zawor zwrotny
)
148 | KNR 2-28 |Zabezpieczenie elektryczne studni wraz z podtgczeniem szt 1
0217/02 |(Zabezpieczenie EURO-2/11kW GE 23,0-32,0A)
149 | KNR 2-01 |Obsypka otworu zwirkiem filtracyjnym m 41
0606/03
150 | KNR 2-01 |Pompowanie oczyszczajace godz. 24
0605/01
151 | KNR 2-01 |Pompowanie pomiarowe godz. 24
0605/01
152 | KNR 2-18 |Dezynfekcja otworu kpl 1
0803/04
7. PRZYLACZE WODOCIAGOWE ( DOSTAWA WODY ZE STUDNI )
Kod CPV: 45231300-8
153 KNNR1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,03
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154 Analiza Obstuga geodezyjna km 0,03
wiasna wg
KNNR 1
t.0111/01
wyd.l 2000
155 | KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii lll wykonywane na odktad m3 40,5
0215/06 |koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3
Krotnosc¢: 0,8
156 | KNR 2-01 |Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii lll-1V o szerokos$ci 0,8-1,5m i m3 40,5
0317/05 |gtebokosci do 3,0m o $cianach pionowych z wydobyciem urobku topatg lub
wyciggiem recznym
Krotnos¢: 0,2
157 | KNR 2-01 |Petne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian m2 90
0322/02  |wykopdw liniowych w gruncie suchym kategorii IlI-IV o szerokos$ci do 1m i
gtebokosci do 3m wraz z rozbidrka
158 | KNR 2-01 |Zasypanie wykopow spycharkami ggsienicowymi 74kW (100KM) z m3 29,7
0230/01 |przemieszczeniem gruntu kategorii I-1ll na odlegto$¢ do 10m
159 | KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-1ll zageszczarkami m3 29,7
0236/03
160 KNNR1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki m3 10,8
0205/03 |0,40m3 w ziemi kategorii I-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtosé
1km
161 KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 10cm m3 2,7
1411/01
162 | KNR 2-28 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym - piasek m3 8,1
0501/09
163 [KNR-W 2-18 Montaz rurociggow z rur polietylenowych PE, PEHD o $rednicy zewnetrznej m 30
0109/02 | 75mm
164 | KNNR 4 |Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowej o srednicy do 150mm (200m) odcinek 1
1611/01
165 | KNNR4 |Proba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE proba 1
1608/01
166 | KNNR 4 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE proba 1
1606/01
167 | KNNR 4 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $rednicy nominalnej do 150mm odcinek 1
1612/01 |(200m)
168 | KNR 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu z tworzywa sztucznego utozonego w ziemi m 30
0219/01
169 | KNR 2-19 |Przewdd lokalizacyjny miedziany o przekroju min. 1,bmm2 w izolacji m 30
0219/01
170 | KNR 7-07 |Dostarczenie i montaz pompy do uktadu zasilania z instalacji sieci kpl 1
0102/01 |wodociggowej
analogia
8. DRENAZ
Kod CPV: 45231300-8
171 KNKRB 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie km 1,24
t.0109/03 |réwninnym (trasownie osi i punktéw wysoko$ciowych )
wyd.l 1991
172 | KNR 2-01 |Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza km 1,24
t.0119/03
wyd.lV 1996
173 [KNR-W 2-01 |lIgtofiltry o $rednicy do 50mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki szt 30
t.0606/01 |do glebokosci 4,0m

wyd.ll 2012
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174 [KNR-W 2-01 |[Pompowanie - czas pracy pompy godz 200
t.0604/01
wyd.Il 2012
175 | KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii lll wykonywane na odktad m3 178,589
0215/04  |koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,25m3
176 | KNR 2-01 |Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii lll-1V o szerokos$ci 0,8-1,5m i m3 44,647
0317/02 |gtebokosci do 1,5m o $cianach pionowych z wydobyciem urobku topata lub
wyciggiem recznym
177 | KNR 2-01 |Zasypanie wykopow spycharkami ggsienicowymi 74kW (100KM) z m3 75,036
0230/01 |przemieszczeniem gruntu kategorii I-1ll na odlegto$¢ do 10m
178 | KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-11l zageszczarkami m3 75,036
0236/03
179 | Kalkulacja |KNNR 1 0205/03 + KNNR 1 0208/02.2 m3 148,2
indywidualna|Wywiezienie nadmiaru ziemi - roboty ziemne wykonywane koparkami
przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 w ziemi kategorii I-1ll uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi 5-10t na odlegto$é bkm
180 | KNR 2-01 |Podsypka i obsypka filtracyjna ze zwiru lub pospotki z przygotowaniem m3 148,2
0610/02  |kruszywa gr. 30cm
181 | KNR9-11 |Utozenie geowtdniny m?2 1235
0302/01
182 | KNNR 11 |Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych m 830
0703/04 |(Rura drenarska karbowana PVC, fi 80 mm, z filtrem z wtékna syntetycznego)
183 | KNNR 11 |Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych m 340
0703/04 |(Rura drenarska karbowana PVC, fi 113 mm, z filtrem z wtdkna
syntetycznego)
184 | KNNR 11 |Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych prostych o $rednicy nominalnej m 65
0703/06 |200mm
185 | KNNR 11 |Rury PCW ci$nieniowe kielichowe o $rednicy zewnetrznej 315mm tgczone na m 5,2
0301/06 |uszczelke gumowa
186 | KNNR 11 |Komory (studzienki) drenazowe z PCW o $rednicy 425mm kpl 7
0706/06
187 | KNR 2-18 |Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregéw betonowych o srednicy studnie 1
0613/01 |1000mm i gtebokosci 3m
188 | KNNR-W 4 |Zbiornik wody deszczowej o poj. 10m3 kpl 1
0144/07
189 | KNR 2-18 |Proba wodna drenazu m 1 240,2
0804/01
9. ODTWORZENIE TRAWNIKOW W GRANICACH OGRODZENIA
Kod CPV: 45112710-5
190 | KNNR1 Usuniecie za pomocg spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) m2 1300
0113/01 |grubosci do 15cm
191 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki m3 195
0205/04 |0,60m3 w ziemi kategorii I-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtosé
1km
192 | KNNR1 Laserowa niwelacja podglebia z nadaniem spadku poprzecznego ha 0,13
0112/01 |wynoszacego 0,3%
analogia
193 | KNR 2-31 |Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy m?2 1300
0103/04 |konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
194 | KNR 2-23 |Mechaniczne przygotowanie i rozscielenie warstwy wegetacyjnej z mieszanki ha 0,13
0206/05 |wykonanej poza terenem rozscielenia, grubosci warstwy po zageszczeniu

10cm, nawierzchnie intensywnie uzytkowane ( ziemia urodzajna z odzysku )
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195 | KNR 2-23 |Dodatek lub potrgcenie za kazdy 1cm rdznicy grubosci, e warstwy ha 0,13
0206/06 |wegetacyjnej z mieszanki, wykonanej na terenie rozscielenia, z recznym
rozécieleniem i mechanicznym wymieszaniem ( ziemia urodzajna z odzysku )

Krotnosé: b
196 | KNR 2-23 |Wykonanie nawierzchni trawiastej siewem na uprzednio przygotowanej m2 1300
0209/03 |warstwie wegetacyjnej z przykryciem nasion humusem (ziemia urodzajng)
197 | KNR 2-21 |Pielegnacja mechaniczna trawnikow dywanowych na terenie ptaskim m2 1300
0702/06

10. OGRODZENIE BOISKA
Kod CPV: 45342000-6

198 | KNR 2-23 |Ogrodzenie systemowe panelowe o wysokosci 1,80m, z podmuréwka m 525
0401/01 |betonowa systemowa, na stupkach stalowych mocowanych w blokach
betonowych. panele zgrzewane punktowo o oczkach 5x20cm, o Srednicy
pretow pionowych 6mm i poziomych 2x8mm

199 | KNR 2-23 |Ogrodzenie systemowe panelowe o wysokosci 1,25m, z podmurdéwka m 233
0401/01 |betonowa systemowa, na stupkach stalowych mocowanych w blokach
betonowych. panele zgrzewane punktowo o oczkach 5x20cm, o $rednicy
pretdw pionowych 6mm i poziomych 2x8mm

200 | KNR 2-23 |Brama stalowa rozwierana o wym. 400x173cm ( skrzydta bram wypetnione szt 2
0402/01 |panelem kratowym o $rednicy drutu 8/6/8mm. panel kratowy spawany do
konstrukcji skrzydta wykonanego z profilu zamknietego min. 4x6cm. Bramy
wyposazone w zamek oraz rygiel wpuszczany w ziemie.

201 | KNR 2-23 |Furtka stalowa rozwierana o wym. 120x173cm ( skrzydta furtki wypetnione szt 2
0402/04 |panelem kratowym o $rednicy drutu 8/6/8mm. panel kratowy spawany do
konstrukcji skrzydta wykonanego z profilu zamknietego min. 4x6cm. Furtka
wyposazone w zamek patentowy.

202 | KNR 2-23 |Brama stalowa rozwierana o wym. 400x123cm ( skrzydta bram wypetnione szt 1
0402/01 |panelem kratowym o $rednicy drutu 8/6/8mm. panel kratowy spawany do
konstrukcji skrzydta wykonanego z profilu zamknietego min. 4x6cm. Bramy
wyposazone w zamek oraz rygiel wpuszczany w ziemie.

203 | KNR 2-23 |Brama stalowa rozwierana o wym. 350x123cm ( skrzydta bram wypetnione szt 1
0402/01 |panelem kratowym o $rednicy drutu 8/6/8mm. panel kratowy spawany do
konstrukcji skrzydta wykonanego z profilu zamknietego min. 4x6cm. Bramy
wyposazone w zamek oraz rygiel wpuszczany w ziemie.

204 | KNR 2-23 |Furtka stalowa rozwierana o wym. 120x123cm ( skrzydta furtki wypetnione szt 2
0402/04 |panelem kratowym o $rednicy drutu 8/6/8mm. panel kratowy spawany do
konstrukcji skrzydta wykonanego z profilu zamknietego min. 4x6cm. Furtka
wyposazone w zamek patentowy.

205 | KNR 2-22 |Elementy $cian oporowych - mur oporowy element 8
0309/01

11. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
Kod CPV: 45112720-8

206 | Kalkulacja |Demontaz i ponowny montaz (przestawienie) dwéch trybun systemowych, kpl 1
indywidualna|stalowych trzyrzedowych na ca 40 osob

207 | KNR 2-23 |Dostarczenie i montaz : Stojaki rowerowe Konstrukcja barierki wykonana z szt 5
0309/07 |rur stalowych, fi 60,3 x 2,9 mm, ocynkowanych i malowanych proszkowo w
kolorze czarnym
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1 |Betoniarze gr.ll r-g 313,497
2 |Blacharze gr.ll r-g 2,174
3 |Brukarze gr.ll r-g 4,808
4 |Brukarze gr.lll r-g 119,571
5 |Ciesle gr.ll r-g 153,958
6 |Dekarze gr.ll r-g 2,237
7 |Elektromonterzy gr.ll r-g 35,558
8 |Elektromonterzy gr.lll r-g 2,961
9 |Malarze gr.ll r-g 117,746
10 |Monterzy gr.ll r-g 20,443
11 |Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.ll r-g 257,361
12 |Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.lll r-g 2,62
13 |Monterzy konstrukcji zelbetowych gr.l| r-g 7,89
14 [Monterzy konstrukcji zelbetowych gr.lll r-g 6,5
15 [Monterzy urzadzen i konstrukcji metalowych gr.ll r-g 54,378
16 |[Monterzy urzadzen i konstrukcji metalowych gr.lll r-g 12,946
17 |[Murarze gr.ll r-g 32,321
18 |Ogrodnicy gr.l r-g | 1063,981
19 |Ogrodnicy gr.ll r-g | 1765,336
20 |Operatorzy gr.ll r-g 323,916
21 |Robotnicy r-g | 3326,029
22 |Robotnicy gr.l r-g | 5253,946
23 |Robotnicy gr.ll r-g | 3690,374
24 |\ Tynkarze gr.ll r-g 11,94
25 |Tynkarze gr.lll r-g 20,036
26 |Wiertacze gr.lll r-g 29,68
27 |Zbrojarze gr.ll r-g 9,348
Razem 16 641,555
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Lp |Nazwa Jm llos¢ Cena |Wartos$cé
1 |Agregat pompowy wydajnosci Q=16m3/h z urzadzeniem zabezpieczajgco-starujgcym i ptaszczem kpl 1
przyspieszajagcym
2 |Azofoska t 0,491
3 |Azofoska kg 5 095,02
4 |Balustrady stalowe tarasowe kg 178,5
5 |Beton zwykty B-7,5 m3 0,232
6 |Beton zwykty C 8/10 m3 0,845
7 |Beton zwykty C12/15 m3 16,106
8 |Beton zwykty C16/20 m3 58,88
9 |Beton zwykty C20/25 m3 3,08
10 |Beton zwykty C30/37 m3 3,551
11 |Brama stalowa rozwierana ( skrzydta bram wypetnione panelem kratowym o $rednicy drutu m2 23,625

8/6/8mm. panel kratowy spawany do konstrukcji skrzydfa wykonanego z profilu zamknigtego min.
4x6cm. Bramy wyposazone w zamek oraz rygiel wpuszczany w ziemie.

12 |Bramki do pitki noznej profesjonalne 7,32 x 2,44 m, profil aluminiowy 120/100 mm, montowane w kpl 6
tulejach, tuleje, dekle, stalowe odciagi siatki montowane w tulejach, rama dolna mocujaca siatke o
gtebokosci 3 m

13 |Cegta ceramiczna petna o wymiarach 25x12x6,5 cm kl. 20 szt 234
14 |Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | 32,5 workowany t 7,21
15 |Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkow t 0,104
16 |Chorggiewka narozna, uchylna z poliweglanu fi 50mm, wysoko$¢ 150 cm (od ptyty boiska), z tulejg i | szt 4

pokrywa. Choraggiewka wykonana z materiatu wodoodpornego w kolorze zéttym. Zgodnosé z
przepisami FIFA, PZPN

17 |Czujnik deszczu szt 1
18 Denko PVC DN200 szt 2
19 |Deski iglaste obrzynane kl.lll 19-25mm m3 0,481
20 |Deski iglaste obrzynane kLIl 256mm m3 0,162
21 |Deski iglaste obrzynane kl.IIl 28-45mm m3 0,138
22 |Deskiiglaste obrzynane kl.Ill 38mm m3 0,042
23 |Deski iglaste obrzynane nasycone kLIl 28-45mm m3 0,037
24 |Drewno na stemple m3 0,006
25 |Drewno na stemple iglaste nasycone 6-20cm, dtugosci 8,9m m3 0,794
26 |Drewno na stemple korowane m3 0,063
27 |Drut stalowy okragty - miekki fi 0,5-0,8 mm kg 1,505
28 |Dyble plastikowe z grzybkami szt 55,286
29 |Elementy $cian oporowych - mur oporowy szt 8
30 |Farba chlorokauczukowa dm3 27,376
31 |Farba gruntujgca do gruntowania podtozy pod tynki cienkowarstwowe, szpachlowki oraz powtoki dm3 3,987
malarskie ( gestosé: ok.1,5 kg/dm3,wodoodporna)
32 |Farba olejna do gruntowania dm3 0,84
33 |Farba olejna do gruntowania wg PN-C-81901:2002 dm3 6,935
34 |Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,84
35 |Farba olejna nawierzchniowa wg PN-C-81901:2002 dm3 0,268
36 |Filtr szczelinowy na rurze PVC-U K dz 225mm siatka stylonowa nr 10 m 10
37 |Fundament zelbetowy prefabrykowany szt 8
38 |Furtka stalowa rozwierana ( skrzydta furtki wypetnione panelem kratowym o $rednicy drutu m?2 7,272

8/6/8mm. panel kratowy spawany do konstrukcji skrzydta wykonanego z profilu zamknigtego min.
4x6cm. Furtka wyposazone w zamek patentowy.

39 |Geokraty wys. 20cm m2 53457
40 |Geotkanina o gramaturze ponad 400 do 600 g/m?2 m?2 5293,8
41 |Geowtoknina drenazowa m2 1272,05
42 |Gtowica studzienna PCV DN 200 szt 1
43 |Gwozdzie budowlane okragte gote kg 13,514
44 |lgtofiltry szt 3,06
45 |Implanty z trawy syntetycznej m2 290,4

46 |Klamry wytazowe szt 5
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47 Klamry z pretow stalowych szt 103,8
48 |Kolektor ssacy z rur stalowych kotnierzowy 200mm m 1,5
49 |Kostka brukowa betonowa 6cm szara m2 26,138
50 |Kostka brukowa betonowa 8cm szara m2 203,975
51 |Krawezniki betonowe drogowe 15x30cm m 102
52 |Krag z betonu kl. C35/45 tgczony na uszczelke, ze stopniami wtazowymi, z dnem fi 1500 mm, wys. szt 25
1000 mm
53 |Krag z betonu kl. C35/45 taczony na zaprawe fi 1000 mm, wys. 500 mm szt 5,25
54 |Kregi na uszcz. DIN 1500/1000 ze stop. plast. szt 1
55 |Kruszywo m3 1121,04
56 |Ksztattki z tworzyw do rur dwusciennych 126mm szt 35,1
57 |Lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 57,06
58 |Lacznik do zraszacza szt 13
59 |tacznik EcoConnect DN 80/FLA DN 80 V2A szt 2
60 |Miat kamienny t 4,755
61 |Mieszanka betonowa m3 2,08
62 |Nasiona traw kg 188,942
63 |Obrzeze trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare m 40,8
64 |Obudowa do zasuw teleskopowa nr kat. 9011 fi 65/80 mm, gt. zabudowy 1,3-1,8 m szt 1

65 |Ogrodzenie panelowe ocynkowane ogniowo kolor RAL ( panel ogrodzeniowy oczko 50x200 mm drut| m2 | 1194,84
5 mm ocynkowany, stupek 40x60 mm, komplet zakonczen i tgcznikow )

66 |Pale szalunkowe stalowe giete na zimno kg 24,3
67 |Piasek m3 792,892
68 |Piasek naturalny kopany m3 13,176
69 |Pierscien odcigzajgcy zelbetowy do studni o $r. 1000 mm szt 1
70 |Pitkochwyt ( kompletny sprzet do budowy pitkochwytéw - stupy wraz z tulejami i zastrzatami m2 938

skrajnego stupa, siatki zabezpieczajace oraz elementy montazowe niezbedne do zawieszenia siatki,
siatja polietylenowa oczko 10x10cm )

71 |Ptyta azurowa, betonowa o wymiarach 10x40x60 cm szt | 1814,376
72 |Ptyty styropianowe EPS 038 FASADA m3 0,837
73 |Ptyty sciekowe betonowe korytkowe 60x50x15cm szt 42,024
74 Podchloryn sodowy kg 5,75
75 Podmurowka betonowa systemowa m 758
76 |Pokrywa nadstudzienna zelbetowa fi 100/60cm szt 1
77 |Pompa kpl 1
78 |Pompa gtebinowa GBC.3.13.1.1120.4 z silnikiem 15kW kpl 1
79 |Pospdtka uziarnienie 0-31,5 mm m3 143,325
80 |Preparat gruntujgcy (do gruntowania podtozy pod tynki cienkowarstwowe, szpachlowki oraz powtoki | dm3 2,658
malarskie, gestosé: ok. 1,5 kg/dm3)
81 |Preparat przeciwgrzybowy do podtozy mineralnych dm3 1,329
82 |Prety zbrojeniowe zebrowane 8-14mm t 0,222
83 |Programator - sterownik szt 1
84 |Prowadnik PVC DN200 szt 15,9
85 |Przewod sterujacy YKY 3 x 1,5mm2 m 858
86 |Przewod miedziany DY-500V 1,5mm?2 m 33
87 |Przewod oponowy OPd 4x6 m 46,8
88 |Przykrywa DIN 1800x290x200 z otworem szt 1
89 |Rozcienczalnik chlorokauczukowy dm3 8,777
90 |Rozcienczalnik do wyrobow olejnych i ftalowych dm3 0,102
91 |Roztwdr asfaltowy do gruntowania kg 6,66
92 |Roztwér asfaltowy do gruntowania Abizol R kg 41,35
93 |Roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji Abizol P kg 16,96
94 |Roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji Abizol R kg 8,38
95 |Rura drenarska karbowana PVC, fi 80 mm, z filtrem z wtékna syntetycznego m 863,2

96 |Rura drenarska karbowana PVC, fi 113 mm, z filtrem z wtékna syntetycznego m 353,6
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97 |Rura drenarska karbowana PVC, fi 200 mm, z filtrem z wtékna syntetycznego m 67,6
98 |Rura nadfiltrowa PVC-U K dz 225mm m 41
99 |Rura petna DN200x10mm ( filtr szczelinowy ) m 18
100 |Rura petna DN200x10mm ( pod i nad filtrowa ) m 47
101 |Rura podfiltrowa PVC-U K dz 225mm m 2
102 Rura pompowa DN 80 EcoConnect L-6 V2A m 31
103 |Rura wentylacyjna z blachy stalowej ocynkowane grubosci 0,60mm o $rednicy wlotu do 20cm kpl 1
104 |Rura z polietylenu PE-HD typ 100, PN 1,6 MPa, SDR11, do wody fi 63/5,8mm m 459
105 |Rura z polietylenu PE-HD typ 100, PN 1,6 MPa, SDR11, do wody fi 75/6,8mm m 36,72
106 |Rura z PVC kielichowa do kanalizacji zewnetrznej fi 315/9,2mm, SN 8 m 5,512
107 |Rury wywiewne szt 1
108 |Siatka do bramki do pitki noznej profesjonalna 7,32 x 2,44 m, gr. splotu 3,5 mm PP, gtebokos$¢ 2 x 2 | szt 2

m (bramka z odciggami), oko szesciokatne (plaster miodu), kolor biaty lub zotty

109 |Siatka zbrojgca z wtdkna szklanego ( ciezar wtasciwy: ok. 145 g/cm2, wielko$¢ oczek: 4x4 mm ) m2 15,084

110 |Stupek drewniany iglasty - niekorowany o srednicy 7-11 cm, dt. 2,0 m m3 0,278

111 |Stojaki rowerowe Konstrukcja barierki wykonana z rur stalowych, fi 60,3 x 2,9 mm, ocynkowanych i | szt 5
malowanych proszkowo w kolorze czarnym

112 |Stopien wtazowy zeliwny, ALFA do wbijania do studzienek kontrolnych szt 8

113 |Studnia drenarska 425 mm z dnem H=1,0m szt 7

114 |Szafka kablowa SK szt 1

115 |Szpilki z pretow stalowych szt | 1799,15

116 |Srodek chwastobdjczy kg 9,81

117 |Sruby stalowe $redniodoktadne z them szesciokatnym, z gwintem na catej dtugosci, z nakretkami i kg 12
podktadkami

118 | Tablica wynikow kpl 1

119 Tasma z folii polietylenowej do znakowania tras wykopow 1458

m
120 |Ttuczen kamienny - frakcja 0/31,5mm t 42,208
121 |Ttuczen kamienny - frakcja 0/31,5mm wg PN-B-11112:1996/A1:2001 t 22,672
122 |Ttuczen kamienny - frakcja 0/63mm wg PN-B-11112:1996/A1:2001 t 42,512
123 |Ttuczen kamienny - frakcja 31,5/ 63mm wg PN-B-11112:1996/A1:2001 t 63,322
124 | Ttuczen kamienny niesortowany t 7,568
125 |Torf ogrodniczy balot| 1 630,406
126 |Tuleja ochronna z tworzywa sztucznego (szczelne przejscie przez $ciany betonowe, ceramiczne) fi szt 2

110mm, L=110mm

127 |Tuleje specjalne bramek pitki noznej petnowymiarowej 7,32 x 2,44 m i odciggow z zintegrowanymi | szt 6

elementami maskujgcymi

128 |Tynk mineralny cienkowarstwowy ( ziarno 2,0mm, przyczepno$¢: 0,25 N/mm2, przepuszczalno$é kg 53,16
pary wodnej: Sd < 1,0 m,odpornos¢ na uderzenie: kategoria lll,wytrzymatos¢ na Sciskanie:
kategoria CS IV)

129 'Uszczelka gumowa do rur DN 200 szt 15,9
130 |Uszczelki gumowe szt 2,05
131 |Uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnierzowych szt 27,284
132 |Uzbrojenie studni gtebinowej ( zawor odcinajgcy, manometr, zawor zwrotny ) kpl 1
133 |Wiata stadionowa dla zawodnikow rezerwowych (kabina boiskowa) - dla 13 0sob (Konstrukcja kpl 2

wiaty wykonana z ksztattownikow aluminiowych, siedziska plastikowe z oparciem 25 cm,
wypetnienie ramy: poliweglan komorowy bezbarwny gr. 6mm. wymiary: df. 6,12 m; wys. 2,05 m)

134 |Wtaz D400-600 /P-40/H 11 (pokrywa luzna / wtaz 40 ton) szt 1
135 |Wtaz kanatowy zeliwny typu ciezkiego fi 600 mm, typ BO-600, W0100-1212-0000, kl. B125 szt 1
136 |\Wtaz kanatowy zeliwny typu ciezkiego fi 600 mm, typ DO-600, W0100-4012-1000, kl. D400 szt 1
137 \Woda m3 555,042
138 |Woda z rurociggow m3 | 4577,634
139 \Wodomierz skrzydetkowy wielostrumieniowy suchobiezny WS-16 dn 40 szt 1
140 |Wodomierz studzienny MK 80mm szt 1
141 |Zabezpieczenie EURO-2/11kW GE 23,0-32,0A szt 1
142 |Zaprawa budowlana zwykta cementowa M-7 m3 0,01

143 |Zaprawa cementowa m3 0,857
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144 |Zaprawa cementowa m. 50 m3 0,176
145 |Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,423
146 |Zaprawa klejowa do ptyt styropianowych i zatapiania siatki ( uziarnienie: do 0,5 mm kg 146,522
przyczepnosc do betonu: = 0,3 MPa + przyczepnos$é do styropianu: = 0,08 MPa )
147 |Zasuwa odcinajaca fi 75mm szt 1
148 | Zawory odcinajgce kulowe d=40mm szt 2
149 |Zawor odpowietrzajacy jednostopniowy dn 25 szt 1
150 |Zawor zwrotny antyskazeniowy EA 291 NF dn 40 szt 1
151 |Zawor zwrotny klapowy kotnierzowy fn 75mm szt 1
152 |Zbiornik wody deszczowej 10m3 szt 1
153 |Ziemia urodzajna (humus) m3 623,507
154 |Ziemia zyzna lub kompostowa m3 4,008
155 |Zraszacze wynurzane z dyszg @12mm, o regulowanym obszarze zraszania ( promien R = 27m - szt 10
zuzycie wody Q = 13 m3/h)
156 |Zraszacze wynurzane z dyszg @13mm (- promied R = 27m - zuzycie wody Q = 10 m3/h ) szt 3
157 |Zwirek filtracyjny m3 206,675
Razem
Materiaty pomocnicze
Ogotem
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1 |Ciagnik kotowy m-g 110,63
2 |Ciaggnik kotowy 18-22kW (25-30KM) m-g 0,65
3 |Ciaggnik kotowy 29-37kW (40-50KM) m-g| 137,343
4 |Ciggnik kotowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 19,008
5 |Gietarka do pretow mechaniczna do 40mm m-g 1,046
6 |Glebogryzarka ciggniona m-g 0,65
7 |Koparka gasienicowa 0,25m3 m-g 8,84
8 |Koparka gasienicowa 0,40m3 m-g 21,398
9 |Koparka jednonaczyniowa kotowa 0,25 m3 (1) m-g 11,324
10 |Koparka jednonaczyniowa kotowa 0,40 m3 (1) m-g 68,065
11 |Koparka jednonaczyniowa kotowa 0,60 m3 (1) m-g 14,039
12 |Koparko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowego 0,15m3 m-g 22,983
13 |Kosiarka spalinowa 2,4 kW (3,25 KM) m-g 127,53
14 |Malowarka do znakowania drég m-g 1,616
15 [Maszyny do zszywania przenosne m-g 207,6
16 |[Nozyce do pretow m-g 1,264
17 |Pita do ciecia ptytek m-g 5,613
18 |Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurg 20m m-g 0,311
19 |Pompa giebinowa elektryczna do 240m3/h m-g 200
20 |Pompa wirnikowa elektryczna do 50m3/h m-g 10,794
21 |Pompa wirnikowa spalinowa 61-80m3/h m-g 6
22 |Pompa wirowa przenosna elektryczna m-g 48
23 |Prosciarka automatyczna do pretow 4-10mm m-g 0,937
24 |Prosciarka do rur PE m-g 20,656
25 |Rowniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 1,877
26 |Réwniarka samojezdna 103 kW (140 KM) (1) m-g 34,891
27 |Samochdd dostawczy m-g 1,049
28 |Samochdd dostawczy 0,9t m-g 27,251
29 |Samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 1,703
30 |Samochdd dostawczy do 0,9 t (1) m-g 1,58
31 |Samochdd samowytadowawczy pow. 5,0-10 t (1) m-g 1,21
32 |Samochoéd samowytadowawczy pow. 5,0-10 t (1) m-g| 141,436
33 |Samochdéd samowytadowczy 5t m-g| 348,208
34 |Samochdd samowytadowczy 5-10t m-g 90,649
35 |Samochdd samowytadowczy pow. 10-15 t (1) m-g 26,348
36 'Samochod skrzyniowy do 5t m-g 49,912
37 |Samochod skrzyniowy 5t m-g 1,27
38 |Samochdd skrzyniowy 5-10t m-g 3,15
39 |Samochad skrzyniowy do 5t (1) m-g 2,545
40 |Samochdd skrzyniowy do 5,0 t (1) m-g 50,656
41 |Spawarka m-g 2,48
42 |Sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4-5 m3/min. (1) m-g 3,25
43 |Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) m-g 26,186
44 |Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 43,836
45 |Spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) (1) m-g 0,521
46 |Spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) (1) m-g 68,086
47 |Srodek transportowy m-g 2
48 |Ubijak spalinowy 200kg m-g| 964,045
49 |Walec statyczny samojezdny m-g 0,738
50 |Walec statyczny samojezdny 4-6t m-g 0,38
51 |Walec statyczny samojezdny 4-6 t (1) m-g 0,227
52 |Walec statyczny samojezdny 10t m-g 59,035
53 |Walec wibracyjny jednoosiowy 0,6t m-g 0,618
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54 |Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 28,872
55 |Walec wibracyjny samojezdny 7,5 t (1) m-g 34,891
56 |Walec wibracyjny samojezdny 7,50 t (1) m-g 0,574
57 |Wciagnik przejezdny 3,0t m-g 30
58 |Wibrator pograzalny spalinowy m-g 21,588
59 |Wibrator powierzchniowy m-g 29,185
60 |Wyciag m-g 3,933
61 |Wyciagg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5t m-g 0,174
62 |Zageszczarka spalinowa ptytowa o wadze od 170 do 220 kg m-g 2,326
63 |Zageszczarka wibracyjna spalinowa kroczgca 100 m3/h m-g 17,045
64 |Zestaw wiertniczy na samochodzie 152-406mm/50m m-g 40,81
65 |Zuraw m-g 7,53
66 |Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0,097
67 |Zuraw przesuwny przyscienny 0,5-0,75t m-g 10,794
68 |Zuraw samochodowy m-g 0,029
69 |Zuraw samochodowy 5-6t m-g 19,42
70 |Zuraw samochodowy 7-10t m-g 3,04
71 |Zuraw samochodowy 5-6 t (1) m-g 1,62
72 |Zuraw samojezdny kotowy do 5 t (1) m-g 10,29
Razem 3 263,652
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