Wojewddztwo: lubuskie
Mapa zasadnicza Powiat: stubicki
Skala 1:500 Jednostka ewidencyjna: m. SLUBICE
Obreb: Stubice 3

LEGENDA

Istniejacy budynek objefy
opracowaniem.
——

WejScia do budynku

Obszar oddziatywania

Granica dziatki
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CT PROJEKT PRZEMYStAW BtOCH

ul. Naftowa &4/4, 65-705 Zielona Gora
NIP:973 05 43 143, tel. 698 111 531

fytut:
Szkic sytuacyjny
obiekt:
Budynek sportu i rekreacji
adres:

Stubice, ul.Sporftfowa 1

projektant: podpis:
mgr inz Jolanta Duziak
urprawnienia budowlane do projektowania
w specjalno$ci arch. nr 68/83/GW

opracowat: podpis:
mgr inz. Przemystaw Btoch
urprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczef w specjalnodci

konstr.-budowlanej nr LBS/0078/PBKb/18

ppracowat: .

1 podpis:
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/ renowacja elewacji z piaskowca
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wymiana wszystkich starych okien
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renowacja elementow tynkowanych
malowanie w kolorze Keim 9136
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oczyszczenie elewaji ceglanej

renowacja elementow tynkowanych
malowanie w kolorze Keim 9136

/ oczyszczenie elewacji z piaskowca

I

ul. Naftowa

NIP:973 05 43 143, tel.

I
CT PROJEKT PRZEMYStAW BtOCH

L/L, 65-705 Zielona Gora

698 111 531

tytut:
Elewacja szczytowa - poétnocna
obiekt:

Budynek sportu i rekreacji
adres:

Stubice, ul

.Sportowa 1

projektant:

podpis:
mgr inz Jolanta Duziak
urprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnodci arch. nr 68/83/GW

opracowat: podpis:
mgr inz. Przemystaw Btoch
urprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczef w specjalnodci

konstr.-budowlanej nr LBS/0078/PBKb/18
ppracowat:
] podpis:




oczyszczenie elewacji
z piaskowca
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D oczyszczenie elewaji ceglanej

renowacja elementow tynkowanych

malowanie w kolorze Keim 9136 ~
I

CT PROJEKT PRZEMYStAW BtOCH

ul. Naftowa &4/4, 65-705 Zielona Gora
NIP:9%73 05 43 143, tel. 698 111 531

fytut:
Elewacja szczytowa - potudniowa
obiekt:

Budynek sportu i rekreacji
adres:

Stubice, ul.Sportowa 1

projektant: podpis:
mgr inz Jolanta Duziak
urprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnodci arch. nr 68/83/GW
opracowat: podpis:
mgr inz. Przemystaw Btoch
urprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczed w specjalnodci
konstr.-budowlanej nr LBS/0078/PBKb/18
ppracowat:
1 podpis:
skala: data: nr rys.:
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/ remont dachu paopwego
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wymiana wszystkich drzwi

| renowacja elewacji ceglanej

wymiana wszystkich starych okien
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CT PROJEKT PRZEMYStAW BtOCH

ul. Naftowa 4/4, 65-705 Zielona Gora
Rzut NIP:9%3 05 43 143, tel. 698 111 531
Skala 1:1000 bytut:
Elewacja ftylna
obiekt:
Budynek sportu i rekreacji
adres:
Stubice, ul.Sporfowa 1
projektant: podpis:
mgr inz Jolanta Duziak
urprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnodci arch. nr 68/83/GW
opracowat: podpis:
mgr inz. Przemystaw Btoch
urprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczef w specjalnodci
konstr.-budowlanej nr LBS/0078/PBKb/18
ppracowat:
1 podpis:
skala: data: nr rys.:
1:100 29.06.2020 A-5




Balustrada wejsiowa

o

skala 1:70

balustrada do renowac
malowania w kolorze RAL 7016

Balustrada schodowa na arkadach Balustrada arkadowa
skala 1:70 skalo 1:70

| pochwyt do renowacj

. I
balustrada do renowacii —

malowanio e kolorze | CT PROJEKT rrzervsiaw srocs
RAL 7OW6 ul. Naftowa 4/4, 65-705 Zielona Goéra

NIP:9%3 05 43 143, tel. 698 111 531

74

~ tytut:

FOT. 1 Balustrada schodowa na FOT. 2 Balustrada wejsciowa na 250 Szcregdty -balustrady

4 ¥ obiekt:

arkadach arkadach balustrada do f@ﬂOWQCﬂ Budynek sportu i rekreacji

adres:

quMDWCNﬂO W ko‘orze Stubice, ul.Sportowa 1

RAL 70/‘6 projektant: podpis:

mgr inz Jolanta Duziak

urprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnodci arch. nr 68/83/GW

opracowat: podpis:
mgr inz. Przemystaw Btoch
urprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczef w specjalnodci
konstr.-budowlanej nr LBS/0078/PBKb/18

ppracowat:
1 podpis:

skala: data: nr rys.:

1:20 29.06.2020 A-6




Rozmieszczenie posadzki pod arkadami

skalo

1:100

piaskowca np. Rondine seria LeCave/

Valeria

= Ptytka 50,5x60,5, R10 w kolorze
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CT PROJEKT PRZEMYSLAW BtOCH
ul. Naftowa &4/4, 65-705 Zielona Gora

tytut:
ranz
obiekt:

ek sportu

Budyn
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Zestawienie stolarki  okiennej
TYP OKNO OKNO OKNO OKNO OKNO OKNO OKNO OKNO OKNO OKNO OKNO OKNO OKNO OKNO OKNO OKNO OKNO OKNO OKNO
O0ZNACZENIE 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
SYMBOL GRAFICZNY-WIDOK s | m . - 1 =
FLEWACJA — g M0 . %E—HE (. = ¢ : | | g g
- 8 ® - s e 5 D
b R (=] © BE &5y 44 %I:{A]
L
PR [ T 100 —n — w0 100 8y = 235
Ll L1 L [ —
110 100 5 ) 77
SZEROKOSC  So 1050 1000 750 1650 1000 1750 1700 1000 485 650 850 440 1250 380 770 2350
OTWOR OSCIEZA —
WYSOKOSC  Ho 2460 1170 1010 1890 950 1890 870 1350 800 1810 1250 830 870 1585 570 2400 1200
PIETRO I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
PIETRO | 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0 2 1
PARTER 17 0 0 0 2 1 0 2 2 9 0 0 3 0 0 0 0 0 0
LICZBA SZTUK
PIWNICA 0 16 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 27 0 0
RAZEM 17 2 16 2 2 1 1 2 2 9 1 1 6 1 1 2 27 2 1
Okno dwuskrzydfowe ze — [Okno jesdnoskrzydfowe ze szprosami Okno dwuskrzysdiowe ze szprosami Okno dwuskrzysdfowe Okno trzyskrzydfowe ze szprosami Okno dwuskrzysdfowe Okno trzyskrzydfowe ze szprosami Okno trzyskrzydlowe ze szprosami Okno jednoskrzysdfowe ze szprosami Okno dwuskrzysdlowe ~ze szprosem Okna nietypowe dwuskrzydfowe ze Okna nietypowe dwuskrzydiowe ze Okna jednoskrzydfowe —ze szprosami Okna  jednoskrzydiowe Okna jednoskrzydfowe Okna dwuskrzydiowe z naswietlem gérnym — [Okna jednoskrzydiowe Okna dwuskrzydiowe ze szprosami Okna jednoskrzydlowe ze szprosami
szprosami wiedenskimi Wwiedenskimi wiedenskimi I kolor:biaty wiedenskimi = kolor:biaty wiedenskimi Wiedenskimi wiedenskim wiedenskim szprosami wiedenskim szprosami wiedeniskim Wwiedenskim — kolor:bialy = kolor:biaty ze szprosami wiederiskim = kolor:biaty wiedenskimi wiedenskimi
= kolor:biaty = kolor:bialy — kolor:biaty [~ drewniane — kolor:bialy - drewniane — kolor:biaty = kolor:biaty = kolor:bialy [ slemig wykonane na wzdr istniejgcego = Slemig wykonane na wzdr istniejgcego |- Slemig wykonane na wzdr istniejgcego  — slemie wykonane na wzdr istniejgcego |- drewniane -~ drewniane — slemig wykonane na wzdr istniejgcego |- drewniane = kolor:bialy = kolor:biaty
- U=1,6W/mK - drewniane — drewniane - rozwierno—uchylne — drewniane - rozwierno—uchylne — drewniane - drewniane - drewniane - kolor:biaty I kolor:biaty - kolor:biaty = kolor:biaty — rozwierno—uchylne - rozwierno—uchylne — kolor:biaty - rozwierno—uchylne - drewniane - drewniane
UWAG‘ I drewniane - state — rozwierno—uchylne o wspolczynniku U=0,9 W/m’K — rozwierno—uchylne ~ o wspolczynniku U=0,9 W/mK — rozwierno—uchylne - rozwierno—uchylne - state - drewpiune - drew_nione - drewlnkme - drew_mone — o wspolczynniku U=0,9 W/m’K - o wspolczynniku U=0,9 W/m’K - drewlnkme ~ o wspolczynniku U=0,9 W/m’K - rozwierno—uchylne ~ o wspolczynniku U=0,9 W/m*K
’ - rozwierne - o wspolezynniku U=0,9 W/m’K - o wspolczynniku U=0,9 W/m’K - o wspolczynniku U=0,9 W/m’K - o wspolczynniku U=0,3 W/mK o wspolczynniku U=0,9 W/m’K I~ rozwierno—uchylne = rozwierno-uchylne = rozwierno—uchylne - rozwierno-uchylne — rozwierno-uchylne o wspolczynniku U=0,9 W/m’K
~ o wspolczynniku U=0,9 W/m’ — o wspolczynniku U=0,9 W/m’K ~ o wspolczynniku U=0,9 W/m — o wspolczynniku U=0,9 W/m’K ~ o wspolczynniku U=0,9 W/m’K
Brak mozliwosci srawdzenia dokladnych Brak mozliwosci srawdzenia dokladnych
omiarow. pomiarow

B
I

CT PROJEKT PRZEMYStAW BtOCH

ul. Naftowa 4/L, 65-705 Zielona Gora
NIP:9%3 05 43 143, tel. 698 111 531

tytut:
Zestawienie stolarki okiennej do wymiany
obiekt:
Budynek sportu i rekreacji
adres:
Stubice, ul.Sporftowa 1
projektant: podpis:
mgr inz Jolanta Duziak
urprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnoéci arch nr 68/83/GW
| | | opracowat: podpis:
UWAGA: Wymiary w murze. Widoki z mar  ini. Przemystaw Btoch
zewnqtrz. Wymiary sorawdzic w naturze. b T e et
P X . konstr.-budowlanej nr LBS/0078/PBKb/18
Przed zamowieniem nalezy dokfadnie Fpracowsts —
.. . . podpis:
sprawdzi¢ wymiary na budowei |
dostosowac do stanu istniejgceqo.
1:100 29.06.2020 A-8




Zestawienie stolarki  okiennej
TYP DRZW| DRZWI DRZW| DRZWI DRZWI DRZW| OKNO DRZW| DRZWI DRZW| DRZWI DRZWI DRZW|
0ZNACZENIE D1 D2 D3 D4 D3 D6 D/ D8 D9 D10 11 14 15
] T T
SYMBOL GRAFICZNY-WIDOK J l L L . L
FLEWACJA [ ““ -
SZEROKOSC  So 1000 1220 1000 1000 21350 2270 2270 940 1050 850 1270 690 1000
OTWOR OSCIEZA
WYSOKOSC  Ho 1980 2060 2200 1910 3200 2600 2280 2170 2090 2160 2230 1990 2770
PIETRO I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
PIETRO | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARTER 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1
LICZBA SZTUK
PIWNICA 1 0 1 7 0 1 1 1 1 1 0 0 0
RAZEM 1 2 1 / 2 1 1 1 1 1 2 2 1
rzwi zewnetrzne rzwi zewnefrzne rzwi zewnetrzne fechniczne rzwi zewngtrzne rzwi zewnelrzne rzwi zewnetrzne Drzwi zewnetrzne rzwi zewngtrzne do pom. technicznych Drzwi zewngtrzne do pom.technicznych Drzwi zewngtrzne do pom.technicznych rzwi zewnetrzne rzwi zewnefrzne do pom. gosp w rzwi zewnetrzne
I~ kolor:RAL 8015 I~ kolor:RAL 8015 = kolor:RAL 8015 — kolor:RAL 8015 I~ kolor:RAL 8015 I~ kolor:RAL 8015 — kolor:RAL 8015 I~ kolor:RAL 8015 — kolor:RAL 8015 = kolor:RAL 8015 I~ kolor:RAL 8015 larkadach — |~ kolor:RAL 8015
[~ drewniane [~ drewniane - stalowe - EI30 [~ drewniane - drewniane [~ drewniane — drewniane -~ drewniane — drewniane I~ drewniane [~ drewniane olor:RAL 8015 [~ drewniane
— o wspolczynniku U=1,3 W/m’K|~ o wspolczynniku U=1,3 W/m’K ~ o wspolczynniku U=1,3 W/m*K o wspolczynniku U=1,3 W/m’K ~ o wspolczynniku U=1,3 W/m o wspolczynniku U=1,3 W/m’K ~ o wspolczynniku U=1,3 W/m’K - o wspolczynniku U=1,3 W/m’K — o wspolczynniku U=1,3 W/m’K ~ o wspolczynniku U=1,3 W/mK o wspolczynniku U=1,3 W/m’K — drewniane o wspolczynniku U=1,3 W/m’K
UWAGI: - o wspolezynniku U=1,3 W/m’K
I-(:1-F)F{C)JEH<1-PRZEMYSLAW BtOCH
ul. Naftowa &4/4, 65-705 Zielona Gora
NIP:973 05 43 143, tel. 698 111 531
tytut:
Zestawienie stolarki drzwiowe]j
obiekt:
) ) ) Budynek sportu i rekreacji
UWAGA: Wymiary w murze. Widoki z adres.:
zewngtrz. Wymiary sorawdzi¢ w naturze. Stubice, ul.Sportowa f
e . jektant: .
Przed zamowieniem nalezy dokfadnie I podpis:
Sp’/OWdZiC Wym“gry mG bUdOWG" i \T‘Errawnlzni\z‘ibufﬁowtjaoniandfoaprojaetucxzqainalr
dostosowac do stanu istniejqcego. YopeeiEineren pren nr SerEER
opracowat: podpis:
mgr inz. Przemystaw Btoch
urprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeh w specjalnoéci
konstr.-budowlanej nr LBS/0078/PBKb/18
pbpracowat:
I podpis:
lskala: ldata: Ihr rys.:

1:100 29.06.2020 A-9




