Jednostka projektowania:
e B | LCT Projekt Przemystaw Btoch
N

LCTPROJEKT | yI. Naftowa 4/, 65-705 Zielona Géra

PROJEKT BUDOWLANY
Nazwa i adres obiektu Remont budynku sportu i rekreacji
e ul. Sportowa 1 69-100 Stubice
Jednostka ewidencyjna: 080505_4 Stubice

Obreb: 0003 Nr dziatki: 59/10 | Kategoria: XV

Nazwa i adres inwestora: SOSIR Stubice

ul. Sportowal 69-100 Stubice

Projektant: imie i nazwisko nr uprawnien specjalnos¢ data i podpis

mgr inz. Jolanta Duziak 68/83/GW Architektoniczna 07.01.2021

Autorzy opracowania

Nazwa branzy Imig i nazwisko Nr uprawnien /specjalnosé Data i podpis

Architektura | opracowat mgr inz. arch. Jolanta Duziak 68/83/GW 07.01.2021

Architektoniczna

Konstrukcja | opracowat mgr inz. Przemystaw Btoch LBS/0078/PBKb/18 07.01.2021
konstrukcyjno-budowlana
bez ograniczen




LCT PROJEKT PRZEMYStAW BtOCH

65-705 ZIELONA GORA UL. NAFTOWA 4 /4
tel. +48 698 111 531, NIP:9730543143

SPIS ZAWARTOSCI:

1. Projekt zagospodarowania dziatki

2. Opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego

3. Rysunki:
3.1. Szkic sytuacyjny A-1
3.2. Elewacja arkadowa A-2
3.3. Elewacja szczytowa potnocna A-3
3.4. Elewacja szczytowa potudniowa A-4
3.5. Elewacja tylna A-5
3.6. Szczegdt balustrady A-6
3.7. Zestawienie stolarki okiennej A-7
3.8. Zestawienie stolarki drzwiowej A-8

4. Informacja BiOZ

5. Dokumenty formalno-prawne
5.1. Oswiadczenia projektanta
5.2. Zaswiadczenie projektanta

5.3. Odpis uprawnien projektanta

Na podstawie art. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wszelkie zmiany w
projekcie wymagaja pisemnej zgody LCT Projekt Przemystaw Btoch

Strona | 2



LCT PROJEKT PRZEMYStAW BtOCH

65-705 ZIELONA GORA UL. NAFTOWA 4 /4

tel. +48 698 111 531, NIP:9730543143

I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji sg roboty budowlane polegajgce na wykonaniu
remontu budynku sportu i rekreacji. Elementy konstrukcyjne pozostaja
bez zmian.

1.1. Podstawa opracowania

— Inwentaryzacja do celéw projektowych budynku;

— Dokumentacja fotograficzna;

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami;

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego;

— Uzgodnienia z Inwestorem;

— Konserwatorskie badania stratygraficzne elewacji i otwartej
przestrzeni wnetrza trybun budynku arkadowego stadionu z
1926r. w Stubicach.

Przy  wykonywaniu i montazu wszystkich elementéw  objetych
opracowaniem jako obowigzujgce nalezy przyjg¢ odpowiednie normy
PN, w przypadku braku odpowiednich norm PN nalezy przyja¢ normy
ISO lub odpowiednie normy EN. W kazdym przypadku nalezy
uwzglednia¢  wytyczne i przepisy producentdw  materiatéw
budowlanych.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki

Teren objety inwestycjg potozony jest na dziatce nr 59/10 obreb nr 0003
M. Stubice w Stubicach. Dziatka zabudowana jest budynkiem sportu i
rekreacji.

Miejsce na gromadzenie odpaddw statych — istniejgce.

Zaopatrzenie w wode, energie i odprowadzenie Sciekdéw — poprzez
istniejgce  przytgcza. Realizacja inwestycji bedzie przebiegaé
jednoetapowo.
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3. Projektowany stan zagospodarowania dziatki

Teren o ptaskiej niwelecie. Potozony na terenie parku Odra. Dojazd do
terenu —istniejgcy z drogi.

Dziatka wchodzi w kompleks dziatek nalezgcych do SOSIR - miejsca
postojowe znajdujg sie przed obiektem.

Zaopatrzenie w wode, energie i odprowadzenie $Sciekdw — poprzez
istniejgce przyfacza.

Nie przewiduje sie wykonania zewnetrznych sieci uzbrojenia — istniejgce
przytgcza.

Nie przewiduje sie zmiany uksztattowania terenu i zieleni.

Projekt nie przewiduje realizacji elementéw budynku, ani uzbrojenia
podziemnego poza istniejgcym obrysem budynku. W zwigzku
z powyzszym projekt zagospodarowania terenu ogranicza sie do
zaznaczenia budynku na mapie sytuacyjnej.

4. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych

Na dziatce o numerze ewidencyjnym 59/10 znajduje sie budynek sportu
i rekreacji — hala SOSIR-u

Wejscia do budynku objetego opracowaniem znajdujg sie od strony
poétnocnej (wejscie gtdwne) i zachodniej. Wybudowany z cegly i ciosow
wapiennych, wzniesiony na planie prostokgta z czescig arkadowa w

formie pétkola.

Dwukondygnacyjng budowle posadowiono na wysokim, mieszczacym
piwnice cokole i przykryto dachem ptaskim.

5. Zestawienie powierzchni czesci zagospodarowania terenu

Powierzchnia zabudowy: -1052m?

Powierzchnia drég, chodnikéw: - istniejaca, bez zmian
Wielkos¢ powierzchni zabudowy - 0,33bez zmian

Linia zabudowy - bez zmian

Powierzchnia terenu w granicach opracowania - 3588 m?

Wskaznik pow. biologicznie czynnej - 66,36 %
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6. Informacja o wpisie do rejestru ochrony zabytkow
Budynek podlega ochronie na podstawie przepisdéw o ochronie i opiece
nad zabytkami. Budynek wpisany do rejestru ochrony zabytkow.

7. Wptyw eksploatacji gorniczej

Na obszarze planowanej inwestycji nie ustanowiono obszarow
gorniczych w zwigzku z powyzszym eksploatacja gornicza nie ma wptywu
na projekt.

8. Zagadnienia ochrony srodowiska

Planowane roboty nie wywierajg negatywnego wptywu na srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i sgsiednie obiekty. Projektowane materiaty
do realizacji remontu naleza do grupy materiatéw ekologicznych
i naturalnych. W trakcie prac remontowych nalezy dba¢ o nie
wprowadzanie do gruntu jakichkolwiek odpaddéw, substancji
szkodliwych i zanieczyszczen.

9. Powierzchnia zabudowy

— istniejgca — 1052m?
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Il. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO

1. Przeznaczenie i program uzytkowy

Roboty budowlane dotyczg remontu budynku objetego opracowaniem.
Roboty nie powodujg zadnych zmian funkcjonalnych, programowych
oraz parametrow idanych technicznych takich jak pow. zabudowy,
kubatura, gabaryty budynku, dtugos¢, szeroko$¢ gzymsoéw, okapdéw i
kalenic.

1.1. Parametry techniczne obiektu

— Kubatura: 8211m’
— Pow. zabudowy 1052m?
— Pow. uzytkowa 1350,3m’
— Woysokos¢ obiektu: 10,22m
— Szerokos¢: 33,47m
— Dtugosc: 97,66m
— Liczba kondygnaciji: 3 szt

2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego,
sposdb dostosowania do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy

Forma architektoniczna i funkcja obiektu nie ulega zmianie. Roboty
majg na celu poprawe estetyki elewacji budynku poprzez wykonanie
renowacji elewacji budynku oraz wykonanie remontu dachéw z papy.
Do wykonania robdt budowlanych zastosowac tynki imateriaty
renowacyjne w systemie WTA.

Materiaty powinny posiada¢ aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci i
deklaracje producenta. Odbiéor robdét winien uwzglednia¢ kontrole
jakosci materiatdw oraz kontrole prawidtowosci wykonanych prac,
zapisy w dzienniku budowy, protokoty badan i odbiordw.

2.1. Sposdb dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Projektowane roboty nie majg wptywu na zmiane funkcji oraz nie
zmieniajg dostosowania obiektédw do krajobrazu i otaczajacej
zabudowy. Remont elewacji zostat zaprojektowany w sposéb okreslony
w przepisach techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy
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technicznej zapewniajagc  spetnienie  wymagan  podstawowych
dotyczacych:

— bezpieczenstwa konstrukgji,
— bezpieczenstwa pozarowego,
— bezpieczenstwa uzytkowania,
— odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz
ochrony srodowiska,
— ochrony przed hatasem i drganiami,
3. Informacja o obszarze odziatywania obiektu

Teren wyznaczony: Do wyznaczenia obszaru oddziatywania
remontowanego budynku uwzgledniono nastepujace akty prawne:

a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t. ze
zm.) — PB; art. 3, pkt 20): obszar oddziatywania obiektu - nalezy przez to
rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego
terenu;

b) ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U.2015.199 j.t.) — PZP;

c) Rozporzadzenie Ml z dn. 12 kwietnia 2012 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2002.75.690 ze zm.) — WT;

d) Rozporzadzenie RM z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na sSrodowisko
(Dz.U.2010.213.1397 ze zm.) — OS;

Usytuowanie obiektéw na dziatce — §12 i §18-23 WT:

a) dziatki sgsiednie graniczgce z terenem inwestycji:

— dziatka nr ew. 59/11 — dziatka zabudowana —stadion olimpijski

— dziatka nr ew. 56/1 — dziatka niezabudowana

- dziatka nr ewid.59/3 — dziatka zabudowana budynkami handlowymi

- dziatka nr ewid. 58 — dziatka niezabudowana -droga
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— pozostate dziatki sgsiednie graniczace z dziatkg 59/10 wytaczone
zostajq z analizy oddziatywania obiektu ze wzgledu na znaczng odlegtos¢
od terenu inwestycji.

b) budynek istniejgcy usytuowany w odlegtosciach od granicy z
dziatkami:

— 1,6 m od pdétnocnej granicy dziatki;

— 0,78 m od granicy potudniowej dziatki;
— 8,45 m od wschodniej granicy dziatki;
- 1,38 m od granicy zachodniej dziatki;

c) budynek istniejacy - usytuowany zostat zgodnie z wymaganiami § 12
ust. 1 WT, co nie powoduje, ze wzgledu na odlegtosci budynku od granic,
ograniczenia w zagospodarowaniu dziatek sgsiednich, a w $lad za tym,
objecia sasiednich dziatek budowlanych obszarem oddziatywania w
rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Otoczenie obiektu budowlanego: Otoczenie obiektu budowlanego to
dziatka o nr 59/10.

Ograniczenie w zagospodarowaniu: teren zabudowany, istniejgcy
budynek - przeznaczony pod budynek biurowy.

Zagospodarowanie terenu: zgodne 1z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 r w sprawie  warunkdw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu
do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz $rodkéw tacznosci przez osoby trzecie w
obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wptywa
negatywnie na dostep Swiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne, usytuowanie
budynku oraz sposdb zagospodarowania terenu nie powoduj3
ucigzliwosci  zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktéceniami
elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza,
wody i gleby.

Obszar oddziatywania: miesci sie w catosci na dziafce, na ktérej zostat
zaprojektowany.
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4. Opis stanu istniejgcego
Budynek jest obiektem  wolnostojgcym,  trzy-kondygnacyjny,

jednoklatkowy. Bryta podstawowa budynku w formie prostopadtoscianu
przykryta jest dachem pfaskim. Obiekt jest budynkiem sportu i rekreacji.

Budynek wyposazony jest w instalacje m.in.

— elektryczng,

— oSwietlenia zewnetrznego i wewnetrznego

— gazowa,

— kanalizacyjna,

— wodnag,

— grzewczy,
4.1. Konstrukcja budynku
Budynek wzniesiono w technologii tradycyjnej, z cegly petnej na
zaprawie wapienno-piaskowej z mozliwym nieduzym dodatkiem
cementu, z dachem ptaskim konstrukcji drewnianej i betonowej. Dach
budynku pokryty jest papa. Na potaciach dachowych znajdujg sie wytazy
dachowe.

— Uktad konstrukcyjny: mieszany

— Sciany zewnetrzne: murowane z cegly petnej o gr. 44cm

— Elewacja : wykonczona tynkiem, ciosami wapiennymi i cegta
— Dach: ptaski, pokryty papa

— Stolarka okienna: drewniana oraz z PCW,

— Drzwi zewnetrzne: drewniane, stalowe

— Rynny i rury spustowe: stalowe, pcv

5. Celi zakres projektu

Celem niniejszego opracowania jest sporzadzenie dokumentacji
projektowej dotyczacej remontu budynku sportu i rekreacji w Stubicach.

5.1. Zakres opracowania
— Renowacja elewacji
o Renowacja elewacji z cioséw wapiennych
o Renowacja elewacji z cegty
o Renowacja elewacji tynkowanej
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— Renowacja lub wymiana wszystkich oryginalnych okien w
budynku na nowe, drewniane, wzorowane na oryginalnej
stolarce okiennej,

— Renowacja lub wymiana okien wtérnych w arkadach.
W przypadku wymiany - wymiana na nowe, drewniane,
w istniejgcych otworach wzorowane na oryginalnej stolarce
okiennej,

— Wymiana wszystkich drzwi w budynku, na nowe, drewniane.
Zgodnie z rys. A-9 Zestawienie stolarki do wymiany Nowa
stolarka drzwiowa powinna odwzorowywac istniejgca oryginalng
stolarke.

— Wykonanie remontu posadzki podcienia w arkadach wraz
utozeniem nowych warstw.

— Remont schodéw wejsciowych oraz wewnetrznych na arkadach.

— Renowacja balustrad pomiedzy arkadami.

— Renowacja balustrad schodowych w podcieniach, na dachu i na
schodach zewnetrznych.

— Remont pokrycia dachowego z papy wraz z ufozeniem materiatu
zwiekszajgcego efektywnos$é energetyczng nad czescig ocieplana.

— Remont komindw.

— Wymiana instalacji odgromowe;j.

— Renowacja ogniomdérkédw — oczyszczenie i uzupetnienie
materiatem do renowacji.

— Renowacja krat — demontaz niepotrzebnych, pozostate
oczyszczenie i malowanie w kolorze RAL 7016

— Wykonanie nowych obrébek blacharskich z blachy tytan-cynk.

— Wymiana rynien i rur spustowych na nowe  stalowe
ocynkowane.

— Remont rzezb (herbdw) na elewacji.

— Demontaz znicza olimpijskiego i rzezb na dachu.

— Wymiana opraw oswietleniowych przysciennych (kinkietow) na
podcieniach na nowe np. Elecman Candela oraz opraw na
sufitach na nowe plafony biate.

— Wymiana osprzetu elektrycznego na podcieniach na nowy, w
kolorze biatym.

— Wymiana kratek wentylacyjnych na podcieniach i elewacji. Kolor
kratek dopasowac do koloru $ciany na ktdrej s3 zamontowane.
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W przypadku montazu na ciosach wapiennych nalezy
zamontowac kratki w kolorze RAL 9001.

— Wymiana zadaszenia nad wejsciem od strony hali sportowej na
nowe aluminiowe malowane proszkowo w kolorze RAL 7016,
pokryty ptytg z poliweglanu 2-komorowego o grubosci 6mm.

6. Ocena stanu technicznego

Elementy konstrukcyjne budynku nie wykazujg zmian. Estetyke budynku
ocenia sie jako zta. Ogodlny stan techniczny budynku pozwala na
wykonanie prac remontowych budynku.

a) fundamenty,

W trakcie przeprowadzonych ogledzin stwierdzono zawilgocenie $cian
przyziemia w czesci piwniczne;j.

b) pota¢ dachu wraz z konstrukcja,

W chwili obecnej stan techniczny pokrycia dachowego z papy wykazuje
liczne uszkodzenia i nieszczelnosci spowodowane wiekiem i zuzyciem
materiatu.  Obrobki  blacharskie  wykazujg liczne uszkodzenia
i nieszczelnosdci.  Stan techniczny odwodnienia dachu  wykazuje
nieszczelnosci i uszkodzenia.

c) sciany konstrukcyjne,

Stan techniczny scian budynku zlokalizowanego przy w Stubicach przy
ul. Sportowej 1 okresla sie jako zadowalajgcy. Elewacja wymaga
renowacji — uzupetnienia i oczyszczenia elementéw z ciosow
wapiennych i cegty.

c) elementy wykonczenia

Wszystkie drzwi i wiekszo$¢ okien w budynku- stare, drewniane.
Wymagajg renowacji lub wymiany na nowe. Ze wzgledu na charakter
zabytkowy obiektu nalezy odtworzy¢ ksztatt i podziat stolarki na
podstawie zachowanych oryginalnych drzwi i okien.
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7. Program robét budowlanych

7.1. Remont elewacji

HERBY NA ELEWACII ARKADOWEJ

Prace nalezy przeprowadzi¢é na zdemontowanych elementach ze
wzgledu na dostep do korodujgcych kotew oraz ram.

1. Oczyszczenie

1.1. Nalezy oczyscié¢ sztuczny kamien z nawarstwien za pomoca
strumienia przegrzanej pary wodnej, i miekkich szczotek nylonowych
zabieg mozna wspomdc stosujgc wczesniej oktady z nadtlenku wodoru
w stezeniu ok 0,5%. Zabiegi oczyszczania nalezy poprzedzi¢ prébami
wykonanymi na nieeksponowanych powierzchniach.

1.2. Ostoniete  czesci ram  stalowych nalezy oczysci¢
z nawarstwien korozyjnych poprzez piaskowanie. Zabieg nalezy wykona¢
precyzyjnie, pomijajgc powierzchnie sztucznego kamienia.

1.3. Odsfoniete elementy metalowe zabezpieczy¢ antykorozyjne
za pomocy farb antykorozyjnych, wskazane jest zastosowanie farb
ktérych dziatanie opiera sie a dodatku metalicznego cynku.

1.4. Podklei¢ spekania w czesciach z narzutu, obiekt nalezy
skonsolidowa¢ stosujgc dyspersje wodne zywic epoksydowych (np.
Rompox lub réwnowazna) zapuszczane np. strzykawka w szczeliny.

1.5. Wykonaé uzupetnienia i rekonstrukcje utraconych krawedzi.
Rekonstrukcje nalezy wykona¢ w zaprawie cementowej lub cementowo-
trasowej z kruszywem dobranym tak by byto zgodne gradacjg z
widocznym w oryginale. Zaprawy nalezy dobarwi¢ indywidualnie
dodatkiem pigmentdw mineralnych do barwy oryginatu. Nalezy uzyskaé
fakture uzupetnien odpowiadajgca obecnej, lekko wyptukanej fakturze
oryginatu.

1.6. Scalenie kolorystyczne, nalezy wykona¢ w przypadku
potrzeby usuniecia przebarwien oraz pogrubienia wtdrnych uzupetnien.
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Zastosowa¢ w tym celu nalezy nanoszone laserunkowo farby
krzemianowe (np. producenta Keim lub réwnowazne).

1.7. Kazdy z elementédw nalezy poddaé zabiegowi wzmocnienia
strukturalnego z efektem hydrofobowym za pomocg nasycenia
preparatem krzemoorganicznym nadajacym takie witasciwosci (np.
producenta Remmers KSE H lub rownowaznym).

1.8. Ponowny montaz na obiekcie, nalezy wykona¢ po
zakonczonych pracach w zakresie elewacji. Do montazu nalezy uzy¢
kotew nierdzewnych o zmatowanej (np. poprzez piaskowanie)
powierzchni.

ELEWACJA SCIAN Z CIOSOW WAPIENNYCH

1. Oczyszczenie

1.1. Wstepne oczyszczenie powierzchni z porostéw, recznie
narzedziami konserwatorskimi po wczesniejszym nawilzeniu
wodg miejsc ich wegetacji.

1.2 Oczyszczenie kamienia i spoin z nawarstwied za pomocg
strumienia przegrzanej pary wodnej i miekkich szczotek nylonowych (nie
wolno stosowac szczotek metalowych) zabieg mozna lokalnie wspoméc
stosujgc wczesniej okfady z nadtlenku wodoru w stezeniu ok 0,5%.
Trudne do usuniecia nawarstwienia mozna ostroznie zmy¢ strumieniem
wody pod cisnieniem (wskazane jest mycie ciepta wodg) pod
kontrolowanym cisnieniem, tak by nie wyptukiwaé powierzchni kamienia
i nie wprowadza¢ nadmiernej ilosci wilgoci w mur poprzez spoiny.
Lokalnie lico mozna poddac piaskowaniu z uzyciem miekkiego $cierniwa
(np. drobin z tupin orzecha wtoskiego). Zabiegi oczyszczania nalezy
poprzedzié probami wykonanymi na nieeksponowanych
powierzchniach.

1.3. Nalezy usungé ostroznie wykuwajac, gteboko zdegradowane
spoiny oraz wszystkie wtérne spoinowania (zbyt szczelne, obcigzone
solami i niewfasciwie ksztattowane, bedace jedng z przyczyn
postepujgcych zniszczen).

1.4. W miejscach zwietrzen nalezy pobra¢ probki do badan
stopnia zasolenia i na podstawie wynikéw sprecyzowa¢ w trakcie prac
dalsze postepowanie. Na biezgcy moment zakfada sie koniecznos$é

wykonania odsolen do rozszerzonego Srodowiska obszaréw ulegajacych
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wietrzeniu poprzez zatozenie oktaddw z pulpy celulozowej. Skutecznos¢
oktadéw mozna zwiekszy¢ dodatkiem glinki bentonitowej. Uzupetniajgco
wskazane jest (zaleznie tez od wynikéw badan) chemiczne zwigzanie soli
nie dajacych sie wyekstrahowaé poprzez nasycenie gtebszych warstw
gotowymi preparatami jak np. AntiSulfat produkcji Baumit, Esco-Fluat
produkcji Schomburg lub innymi o réwnowaznych witasciwosciach.

2. Wzmocnienie strukturalne materiatéw i uzupetnienie ubytkow.

2.1. Miejsca peknie¢ o charakterze konstrukcyjnym nalezy spigc
np. w systemie Helifix, HeliBar lub rownowazne, prace te powinny by¢
wczesniej poddane ocenie konstrukcyjno-budowlanej. Pozostate
gtebokie szczeliny nalezy zwigzaé wypetniajgc iniekcyjnie zaprawa
wapienng o niskim lub zerowym skurczu wigzania (np. PLM lub Ledan
TC1 Plus a w przypadku wiekszych przestrzeni np. Sievert NHLV-g lub
rownowazne).

2.2. Wykonac¢ uzupetnienia kamieniarki materiatem
odpowiadajgcym oryginatowi. Mozliwe, ze dostepny pozostaje materiat
kamienny z rozbiérki mostku nalezgcego do kompleksu stadionowego.
Pod rozwage pozostaje przemurowanie z przywrdceniem kamieniarki z
wapieni murkéw przy wejsciu pod trybung honorowg, ktére wtérnie
pozostajg przemurowane z uzyciem kostki granitowe;.

2.3. Ubytki w samych ciosach kamiennych nalezy uzupetni¢ w
zaprawie wapienno-trasowej z kruszywem w postaci maczki wapiennej i
z dodatkiem pigmentéw mineralnych dobranych indywidualnie wedtug
lokalnych potrzeb.

3. Naprawa i uzupetnienie fug.

3.1. Spoinowanie odtworzyé z zaprawie wapienno-trasowej w
sposdb  odpowiadajgcy  oryginatowi  sposobem  ksztattowania
powierzchni i barwg spoin. Spoinowanie nalezy réwniez przywrdéci¢ na
skarpach przy schodach do arkad po wykonaniu remontu stopni.

SCHODY DO ARKAD
1. Stopnie
1.1. Stopnie schodéw do arkad nalezy oczysci¢ z wtdérnych

nadlewek i nawarstwien a nastepnie ponownie utozy¢ na odnowionym
nasypie ziemnym. Stopnie gteboko zniszczone i brakujgce nalezy
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wykonaé nanowo, na miejscu, na wzor oryginalnych z zaprawy
cementowej. Ze wzgledu na stan dopuszczalne jest wykonanie
wszystkich stopni na nowo w oparciu o ustalenia projektu budowlanego
(nie dotyczy to stopni na trybune honorowa, ktére powinny pozostaé po

wykonaniu niezbednych uzupetnien ubytkow zaprawg
trasowocementoway).
1.2. Usuniecie nadlewek z pozostatych zewnetrznych schodéw

wokoto budynku i przywrdécenie im pierwotnych form zgodnie z
postepowaniem z powyzszego punktu.

2. Balustrady i porecze

2.1. Oczyszczenie balustrad z nawarstwien zmienionych
starzeniowo i zacierajgcych szczegéty detali powtok malarskich za
pomocg dziatan chemicznych (proponuje sie stosowanie gotowych
preparatow do usuwania farb z drewna) i/lub termicznie, ze
wspomaganiem sie szpachelkami i materiatami sciernymi. Wskazane jest
zachowac pierwotne warstwy malarskie pod odtwarzang malatura.

2.2. Wykonanie rekonstrukcji brakujgcych elementéw (dotyczy
gtownie balustrad schoddéw) z powtérzeniem technologii tgczen i form
pierwotnych.

2.3. Prace konserwatorskie w zakresie drewnianych pochwytéw
schodéw nalezy wykona¢ analogicznie jak w przypadku stolarek
okiennych i drzwiowych z uwzglednieniem odmiennej kolorystyki.

2.4, Naniesienie malarskiej powtoki antykorozyjnej, wskazane
jest zastosowanie farb ktérych dziatanie opiera sie a dodatku
metalicznego cynku.

2.5. Malowanie farbami dedykowanymi do ochrony metalu,
tworzacymi matowe lub satynowe powtoki, stanowigcymi optymalne
zabezpieczenie przed wptywem warunkéw zewnetrznych, w kolorystyce
wynikajgcej z badan.

POWIERZCHNIE ELEWACII CEGLANEJ

Konserwacja i zabezpieczenie $cian ceglanych.

1. Oczyszczenie powierzchni ceglanej
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1.1. Wstepne oczyszczenie powierzchni z porostéw, recznie
narzedziami konserwatorskimi po wczesniejszym nawilzeniu
miejsc ich wegetacji.

1.2. Oczyszczenie cegiet i spoin z nawarstwien za pomoca
strumienia przegrzanej pary wodnej i miekkich szczotek nylonowych (nie
wolno stosowac szczotek metalowych) lub oczyszczenie strumieniem
wody pod cisnieniem (wskazane jest mycie ciepta wod3g) pod
kontrolowanym cisnieniem. Zabieg mozna lokalnie wspomac stosujac na
nawarstwienia fluorek wodoru w roztworze wodnym w stezeniu ok. 5%
lub gotowe preparaty jak np. Fassadenreiniegerpaste prod Remmers lub
inne rownowazne. Zabiegi oczyszczania nalezy poprzedzi¢ probami
wykonanymi na nieeksponowanych powierzchniach.

1.3. Nalezy usung¢ ostroznie wykuwajgc gteboko zdegradowane
spoiny oraz wszystkie wtérne spoinowania (zbyt szczelne, obcigzone
solami i niewtasciwie ksztattowane, bedace jedng z przyczyn
postepujgcych zniszczen). Podczas prac nie wolno dopusci¢ do
uszkodzen krawedzi cegiet, niedopuszczalne jest usuwanie spoin
z uzyciem szlifierek itp.

2.  Wzmocnienie strukturalne materiatéw i uzupetnienie ubytkéw.

2.1. Miejsca peknie¢ o charakterze konstrukcyjnym nalezy spigé
np. w systemie Helifix lub HeliBar, prace te powinny by¢ wczesniej
poddane ocenie konstrukcyjno budowlane]. Pozostate gtebokie szczeliny
nalezy zwigza¢ wypetniajac iniekcyjnie zaprawg wapienng o niskim lub
zerowym skurczu wigzania (np. Sievert NHLV-g lub inna réwnowazna).

3. Naprawa i uzupetnienie fug.

3.1. Spoinowanie odtworzy¢ w zaprawie wapienno-trasowej w
sposdb  odpowiadajgcy  oryginatowi  sposobem  ksztattowania
powierzchni i barwg spoin.

4. Uzupetnienie ubytkéw elementdéw ceglanych

4.1. Miejsca przemurowan nie dopasowanym do oryginatu
materiatem i wmurowanym bez zachowania pierwotnego uktadu nalezy
usung¢ i ponownie przemurowac. Do przemurowan nalezy dobrac cegte
klinkierowg odpowiadajacg barwg i stopniem spieku lica. Ze wzgledu na
niedostepno$é obecnie cegty o takiej samej fakturze oraz na

zastosowanie juz pierwotnie w obiekcie réwniez cegiet gtadkich nowa
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cegta moze miec gtadkie lico, bedzie to rowniez nie wptywajacy na
catosé wyrdznik miejsc objetych interwencjg konserwatorska.

Murowanie nalezy wykonac stosujac zaprawe wapienno-trasowa.

Wtérnie przemurowang wystawke okienng po potudniowej stronie
(wraz z fragmentem muru nad nig) wskazane jest rozebraé i
zrekonstruowa¢ od nowa z uzyciem wifasciwego materiatu i z
odpowiednig starannoscia.

4.2. Ubytki cegiet nalezy rozréznié na te o walorze historycznym i
pozostate. Ubytki po postrzatach (o walorze historycznym) nalezy
pozostawi¢. Pozostate ubytki cegiet niewymuszajgce wymian catych
cegiet nalezy uzupetni¢ w zaprawie mineralnej przeznaczonej do prac
konserwatorskich (proponowane s3 np. gotowe zaprawy prod.
Remmers).

4.3. Ubytki przeznaczone do pozostawienia nalezy zabezpieczyé
nasgczajgc otwartg strukture cegiet preparatem krzemoorganicznym np.
KSE 510.

POWIERZCHNIE ELEWACII TYNKOWANEJ WNETRZA ARKADY

1. Prace przygotowawcze

1.1. Ostrozne  skucie  wtérnych tynkéw i uzupetnien
cementowych z pozostawieniem lokalnie zachowanej pierwotnej
wyprawy scian z czerwong malatura.

1.2. Wstepne oczyszczenie ze stabej zwigzanych nawarstwien
reliktow pierwotnych opracowan przy pomocy pedzli i narzedzi
konserwatorskich.

1.3. Wstepne wzmocnienie strukturalne reliktéw pierwotnego
tynku z malaturami poprzez nasycenie preparatem krzemoorganicznym
(np. prod. Remmers KSE 100, lub innym rownowaznym).

1.4. Oczyszczenie  oryginalnych  malatur z  pozostatych
nawarstwien za pomoca sztyftéw z wtdkna szklanego i innych narzedzi
konserwatorskich.

1.5. Zabezpieczenie krawedzi pierwotnych tynkéw poprzez
zamkniecie ich zaprawg wapiennag.
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1.6. Wykonanie badania stopnia zasolenia z o0znaczeniem
ilosciowym i jakosciowym zawartych w tynkach i murze rozpuszczalnych
w wodzie soli.

2. Naprawa tynkéw:

2.1. Wykonanie  zabiegdéw odsalania do rozszerzonego
srodowiska catych ptaszczyzn Scian i stropdw poprzez zatozenie oktaddéw
z pulpy celulozowej. Skutecznos¢ oktadéw mozna zwiekszy¢ dodatkiem
glinki bentonitowej, czego nie zaleca sie czyni¢ w partiach zachowanych
malatur ze wzgledu na tatwo$¢ wnikania glinki w pory i trudnosc jej
catkowitego usuniecia z delikatnej powierzchni. Uzupetniajgco wskazane
jest chemiczne zwigzanie soli nie dajgcych sie wyekstrahowac poprzez
nasycenie gtebszych warstw gotowymi preparatami jak np. AntiSulfat
produkcji Baumit, Esco-Fluat produkcji Schomburg Ilub innych o
réwnowaznych wtasciwosciach.

2.2. Petne wzmocnienie strukturalne reliktéw pierwotnego tynku
z malaturami poprzez nasycenie preparatem krzemoorganicznym (np.
prod. Remmers KSE 300, KSE 300E, lub innym rownowaznym).

2.3. Wykonanie nowych tynkéw renowacyjnych solochtonnych
(wskazane jest stosowanie tynkéw posiadajacych certyfikat WTA) o
spoiwie wapiennym, faczacych sie licem z zachowanymi reliktami
tynkéw pozostawionych w formie swiadkdéw. Nalezy dopasowac fakture
nowych tynkéw do zachowanej wyprawy pierwotnej.

3. Proponowane wykonczenia malarskie.

3.1. Uzupetnienie konserwatorskie i miejscowa rekonstrukcja
zachowanych malatur metoda graficzng farbami wapiennymi lub
krzemianowymi (np. prod. Keim).

3.2. Zaleca sie odtworzenie malatur wnetrza arkad lub
pozostawienie czesci malatur w formie ,Swiadka”. Wzorujgc sie na
zachowanych fragmentach i kolorystyce oryginatu farbami wapiennymi
lub krzemianowymi o wysokiej dyfuzyjnosci.

POWIERZCHNIE ELEWACII TYNKOWANEJ

1.Prace przygotowawcze

1.1. Zbadad stan tynkow przez ostukiwanie z poziomu rusztowan. W
zaleznosci od rodzaju zniszczen stosowac odpowiednie naprawy.
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W przypadku wadliwego zespojenia z podfozem, sku¢ tynk az do
catkowitego odkrycia powierzchni podtoza. Podtoze przygotowaé bardzo
starannie usuwajac resztki starego tynku, pytu i gruzu.

W miejscach zakazenia mikrobiologicznego (zielone plamy kolonii
glondw i zielenic oraz szaroczarne skupiska grzybow i porostéw) nalezy
przeprowadzi¢ zabieg dezynfekcji preparatem biobdjczym. Aplikacja
preparatu metodg natryskowa. Gteboko zakazone podifoze wymaga
nasgczenia struktury tynku oraz wykonanie badan sprawdzajgcych
skutecznos¢ zabiegu.

1.2. Wpykonanie przepony poziomej (w przypadku stwierdzenia
wystepowania zjawiska podciggania kapilarnego)-przy uzyciu materiatu
KEIM SikaMur®-InjectoCream-100 lub réwnowaznym- krem iniekcyjny
na bazie silandw do wykonywania w murach przepony przerywajacej
podcigganie kapilarne wilgoci.

2.Naprawa tynkow:

2.1. W miejscach zawilgoconych, zagrzybionych i zasolonych
wykona¢ warstwy tynku renowacyjnego KEIM Porosan lub
rownowaznym, zgodnych z normg i posiadajagcych certyfikat WTA -
istniejgcy zasolony i zawilgocony tynk sku¢ do wysokosci 80 cm powyzej
widocznej strefy uszkodzen.

- Natozenie warstwy uszczelniajgcej w przyziemnej czesci budynku
oraz ok. 30 cm ponad poziom gruntu- KEIM Porosan
Dichtungsschlamme lub réwnowaznym.

Krzyzowa obrzutka przekrywajaca 50 % podtoza grubosci do 5 mm przy
uzyciu materiatu KEIM Porosan Trass Zementputz lub réwnowaznym -
tynk trasowo — cementowy stosowany zewnetrznie i wewnetrznie jako
natryskowy poprawiajacy przyczepnos¢ w przyziemnej czesci budynkdéw.

Zagtebienia, dziury oraz silne nieréwnosci wypetni¢ badz wyréwnad
materiatem KEIM-Porosan Ausgleichsputz lub réwnowaznym -
wyréwnujacy tynk trasowy o duzej wytrzymatosci z wapnem trasowym
i piaskiem dolomitowym przeznaczony do wilgotnych, zasolonych
murow.

Nastepnie dwie warstwy tynku renowacyjnego - KEIM Porosan Trass
Sanierputz lub réwnowazinym - tynk hydrauliczny szerokoporowy na

bazie wapna trasowego, biatego cementu, piasku i dodatkéw o duzej
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wytrzymatosci, przeznaczony do wilgotnych zasolonych murdw,
stosowany wewnatrz i na zewnatrz budynku. Na pozostatej czesci
elewacji (gdzie nie sg wymagane tynki renowacyjne) oczyszczone
podtoze (te miejsca na elewacji gdzie odpadnie stary, gtuchy tynk)
uzupetni¢ tynkiem czysto wapiennym nawierzchniowym KEIM NHL
Kalkputz Grob Ilub rédwnowazinym. Tynki te mozina stosowaé¢ na
powierzchniach zewnetrznych i wewnetrznych jako wierzchnig warstwe.
Zuzycie zalezy od grubosci naktadanej warstwy. Zatozono uzupetnienia o
grubosci okoto 15 mm.

2.2 .Gruntowanie wszystkich powierzchni elewacji materiatem
KEIM Putzgrunt MT lub rdwnowaznym. Jest to farba podkfadowa.

2.3 W celu uzyskania jednakowej faktury powierzchni elewacji
zastosowac renowacyjny tynk cienkowarstwowy wapienno-cementowy
z dodatkiem wtékien zbrojgcych KEIM Turado lub réwnowazinym
(uziarnienie 0d 0-1,0 mm). W miejscach o duzych spekaniach i
zarysowaniach zaleca sie zatopienie siatki z wiékna szklanego.

3. Proponowane wykonczenia malarskie.

Gruntowanie wszystkich powierzchni materiatem Keim Soldalit Fixativ
lub rownowaznym - specjalistyczny srodek gruntujacy, na bazie spoiwa
zolowo-krzemianowego , charakteryzujacy sie wysoka
paroprzepuszczalnoscig

Wykonanie warstwy wierzchniej — malowanie najwyzszej jakosci farbg
zolowo - krzemianowg KEIM Soldalit lub réwnowaing. W kolorze bieli
np. 9477 Keim Exclusive lub réwnowaznym (pierwsza warstwa z
dodatkiem ok. 10 % Keim Soldalit Fixativ lub réwnowaznym).
Mineralna farba elewacyjna o bardzo wysokiej paroprzepuszczalnosci,
zabezpieczajgca podtoza mineralne przed czynnikami atmosferycznymi.

7.2. Remont dachu papowego nad czes$cig arkadowg i wykuszami.
Zakres prac:

— Demontaz rzezb z czesci arkadowe] oraz znicza olimpijskiego
— demontaz istniejgcych warstw papy,
— demontaz obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych,
— pokrycie dachu papa podktadowg gr. 3,8 mm,
— pokrycie dachu papa termozgrzewalng modyfikowang SBS
200/3000 o gr. 5,2 mm,
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— montaz nowych obrébek blacharskich,

— remont czesci attykowej — ogniomurkéw,

— remont balustrad schodowych

— remont znicza i ponowny montaz na dachu
Przed przystgpieniem do wykonywania pokrycia dachowego
w technologii pap termozgrzewalnych nalezy przestrzega¢ kilku
podstawowych zasad:

— nalezy zapoznac¢ sie ze stanem dachu, rodzajem konstrukcji
nosnej i dokona¢ wyboru odpowiednich materiatéw oraz
zdecydowaé o ewentualnej koniecznosci zastosowania nowej
wentylacji (szczegdlnie jest to wazine w przypadku remontu
starych pokry¢ dachowych),

— nalezy dokona¢ pomiardw potaci dachowej, wraz z ustaleniem
spadkéw i sposobu odprowadzenia wody z potaci dachowej,
sprawdzi¢ ilos¢ przerw dylatacyjnych i na tej podstawie
rozplanowac roztozenie poszczegdlnych paséw papy;

— nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich podczas opadéw
atmosferycznych, zwtaszcza na mokrej Ilub oblodzonej
powierzchni dachu, oraz przy silnym wietrze,

— nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w temperaturze ponizej:
+5°C

— minimalny spadek dachu powinien by¢ taki, aby zapewnic
skuteczne odprowadzenie wody z catej pofaci dachu i nie
mniejszy niz 1% (zalecane minimalne nachylenie to 2%),

— przy nachyleniu potaci dachowej do 10% pape nalezy uktadaé
pasami réwnolegtymi do okapu, natomiast przy nachyleniu
wiekszym niz 10% pape nalezy uktadaé pasami prostopadtymi do
okapu. W przypadku wiekszych spadkéw moze wystgpié
dodatkowa konieczno$é mechanicznego mocowania papy.

Prace dekarskie powinny by¢ prowadzone zgodnie ze szczegdétowymi
wytycznymi zawartymi w instrukcjach producenta.

Prace dekarskie rozpoczynamy od przygotowania.

Osadzamy dyble drewniane, rynhaki i inne oprzyrzagdowanie oraz
wykonujemy wstepng obrobke komindw, ogniomuréw itp. papa
podkfadowg, a takze montujemy kliny odbojowe.
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Przed utozeniem na dachu papa powinna zostaé rozwinieta na pofaci
dachowej i pozostawiona w celu jej wyprostowania (wazne zwtaszcza
w przypadku pap modyfikowanych SBS, gdyz materiat ten posiada tzw.
pamiec ksztattu).

Rolke papy rozktadamy w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, w celu
przymiarki. Nastepnie, po przymiarce i ewentualnym przycieciu
i dopasowaniu, zwijamy rolke z jednej strony do potowy i zgrzewamy,
a nastepnie zwijamy z drugiej strony i zgrzewamy.

Pasy papy tgczymy ze sobg na zaktady:

— wazdtuz rolki 8 cm,

— zaktad poprzeczny 10-20 cm
Miejsca zaktaddéw poprzecznych przy papach nawierzchniowych
podgrzewamy palnikiem, a nastepnie szpachelkg wciskamy posypke
w asfalt na catej powierzchni zaktadu.

Pape termozgrzewalng uktadamy, rozgrzewajac palnikiem podtoze oraz
spodnig warstwe papy, az do momentu zauwazalnego stopienia bitumu
z jednoczesnym powolnym i rwnomiernym rozwijaniem rolki.

O prawidtowym zgrzaniu papy S$Swiadczy wyptyw masy asfaltowej
o grubosci 0,5-1,0 cm na catej dtugosci i szerokosci rolki. W przypadku
niepojawienia sie wyptywu nalezy docisng¢ zaktad przy uzyciu watka
silikonowego.

Uwaga! Brak wyptywu masy bitumicznej swiadczy o nieprawidtowym
zgrzaniu papy do podtoza.
W celu poprawienia estetyki miejsce wyptywu masy bitumicznej mozna

uzupetnié¢ posypka.

Kolejne warstwy papy rozmieszczamy tak, aby byty przesuniete
wzgledem siebie o 50% szerokosci rolki (zaktady poprzeczne i podtuzne
nie mogg zachodzi¢ na siebie). Narozniki pap lezgcych na spodzie
przycinamy pod katem 452 w celu unikniecia zgrubien na zaktadach.

Remont ogniomurkow
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1. Przygotowanie podtoza. Podtoze powinno by¢ mocne (nosne) i czyste
— bez zabrudzen . Do czyszczenia nalezy wykorzysta¢ preparat KEIM
Betonschnellreiniger lub réwnowazny. Srodek ten miesza sie z wodg w
stosunku 1:5 i nanosi duzym pedzlem (szczotkg) na matowo wilgotng
powierzchnie betonu. Reakcja jest natychmiastowa. Po chwili
powierzchnie nalezy obficie sptuka¢ woda.

2. Powierzchniowe uzupetnienie ubytkéw szpachlg KEIM Conretal-
Feinspachtel lub rownowazng,

3. Dwukrotne naniesienie powtoki scalajacej ztozonej z koncentratu
farby laserunkowej KEIM Concretal-Lasur oraz rozcienczalnika KEIM
Concretal-Fixativ lub rownowaznych. Proporcje mieszania koncentratu i
rozcienczalnika mogg by¢ dowolne i nalezy je ustali¢ poprzez proby.
Proponowana proporcja 1:2 — 1:4.

4. Hydrofobizacja catej powierzchni betonowej preparatem KEIM
Lotexan — N lub réwnowaznym.

7.3. Remont dachu papowego nad czescig uzytkowa
Zakres opracowania

e demontaz istniejgcych warstw papy ( opcjonalnie),

e rozebranie komindw,

e demontaz obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych,
e pokrycie dachu papg podktadows gr. 3,8 mm,

e utozenie styropapy jako materiatu termizolacyjnego o gr. 16
cm o wspdtczynniku A=0,035 W/m?K

e pokrycie dachu papa termozgrzewalng modyfikowang SBS
200/3000 o gr. 5,2 mm,

e montaz nowych obrdbek blacharskich z blachy tytanowo-
cynkowej gr 0,5mm,

e przemurowanie komindw nad potacia dachu cegla
klinkierowa petng,

e montaz wytazéw dachowych,

e demontazi ponowny montaz instalacji odgromowej,
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Podtoie, trzeba dobrze oczyéci¢ z brudu oraz usungé istniejgce
nieréwnosci. Pecherze nacig¢, podsuszy¢ palnikiem i podklei¢. Fatdy pap
$cigé¢ lub nacigé i przykleié. Niewielkie nieréwnosci podtoza zniwelowac
poprzez przyklejenie 2-3 warstw z asfaltowych pap podktadowych.
Wskazane jest podziurawienie starego pokrycia (od 10 otworéw na 1 m?
dachu), celem udroznienia i umozliwienia odprowadzenia wilgoci spod
istniejgcych warstw papowych

Stare podktady z papy muszg spetniaé nastepujace wymagania:

e podktad ze starej papy powinien mie¢ poprzecinane pecherze
i nastepnie przyklejone do podtoza a w przypadku wystepujgcych
nieréwnosci nalezy je $cigé lub wyréwnag,

e podkfad powinien byé zagruntowany emulsjami asfaltowymi
zgodnie z ogdlnymi warunkami technicznymi obowigzujgcymi
przy przygotowaniu podtoza do krycia dachéw.

e jezeli podkfad nie nadaje sie do wykonania pokrycia dachowego
na starym pokryciu to taki podktad nalezy zerwac, na co
Wykonawca musi uzyskac zgode inspektora nadzoru.

Nalezy pamieta¢, aby przed utoieniem styropapy roztozy¢ warstwe
paraizolacyjng. Dopuszcza sie montaz styropapy na istniejgcym podtozu
z papy termozgrzewalnej. Przed montazem ptyt utozy¢ warstwe z papy
perforowanej, po czym zamontowac kominki wentylacyjne (1 szt. na 40-
60 m2 powierzchni dachu). Powierzchnie ocieplang nalezy zagruntowac
emulsyjng masg asfaltowa lub klejem w zaleznosci od masy klejace;.
Mase klejgca stanowié moze lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany
na gorgco badz kleje objete normami po sprawdzeniu ich przydatnosci
do przyklejania ptyt izolacyjnych. W przypadku powierzchni nieréwnych
mase klejgcg rozprowadza sie na powierzchni plyty izolacyjnej, a
nastepnie strong pokryty lepikiem dociska do podtoza i bokéw ptyt juz
utozonych. Proces ocieplania ptytami izolacyjnymi konczy sie poprzez
zabezpieczenie catej powierzchni warstwg papy wierzchniego krycia SBS
MAX lub réwnowazng(termozgrzewalng lub tradycyjng) dopuszczong do
stosowania aprobatg techniczng. Piyty nalezy uktadaé tak, aby
krawedzie boczne sgsiadujgcych ze sobg ptyt byty do siebie dobrze
docisniete. Zaktady z papy powinny przykrywac sgsiadujgce ptyty.
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W sytuacji, gdy warstwe nos$ng dachu stanowi ptyta drewniana, stosuje
sie faczniki sktadajgce sie z teleskopu i wkretu z wierttem. llos¢
tacznikdw uzalezniona jest od rodzaju dachu, jego strefy oraz wysokosci
na jakiej sie znajduje.

Zgodnie z normg DIN 1055, w budynkach o wysokosci do 20 m na
dachach ptaskich wyznacza sie trzy strefy obcigzenia wiatrem:

- strefa wewnetrzna,
- strefa brzegowa (krawedziowa),
- strefa narozna.

Strefg brzegowa jest obszar zewnetrzny o szerokosci 1/8 krétszego boku
dachu (a), nie wezszy jednak niz 1 m i nie szerszy niz 4 m. W obrebie
strefy brzegowej wyznacza sie obszar najwiekszego obcigzenia wiatrem -
strefe narozng w wymiarach przedstawionych na rysunku 1. Pozostata
czes¢ dachu poza strefg brzegowa to strefa wewnetrzna. Najwieksze sity
ssgce wiatru wystepujg w strefie naroznej i malejg w kierunku srodka
dachu. Przyjmuje sie, ze w strefie naroznej potrzeba 9 tacznikéw, w
strefie krawedziowej 6, a w strefie srodkowej 3 sztuki na 1 metr
kwadratowy.

Po zamocowaniu styropapy mozna przystgpi¢ do zgrzewania papy
nawierzchniowej (w ukfadzie jednowarstwowym) lub podktadowej
(w uktadzie dwuwarstwowym). Nalezy pamietaé, aby ogien z palnika nie
byt skierowany bezposrednio na styropape, gdyz moze to spowodowacd
przepalenie papy uzytej do laminacji oraz zniszczenie struktury
styropianu. Pape nalezy uktada¢ zgodnie ze sztukg dekarska, dbajac o
zachowanie odpowiednich szerokos$ci zaktadéw. Nalezy unikaé
wywijania papy na ogniomur lub inne elementy konstrukcyjne dachu
bezposrednio pod katem 90 stopni.

Potaczenie potaci z ogniomurem lub kominem Klin pozwalajqcy na
fagodne wywiniecie papy.
|
.l
l: Rysunek 4. Zalecane
;\\ potgczenie powierzchni
éﬁ

(=) pOziomej | pionowe]
|

T———_— — p— ——_—__—
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Remont kominéw

Kominy nalezy rozebra¢ do potaci dachu i przemurowaé z cegly petnej
klasy min. 15 MPa. (PN-89-B-10425) na zaprawie M7 (5MPa) oraz
zabezpieczy¢ srodkiem hydrofobowym. Kominy winny by¢ wykonane z
cegty klinkierowej w kolorze zgodnym z kolorem elewacji ceglanej.

Nalezy wymieni¢ istniejagcy wytaz dachowy na nowy o wymiarach
zblizonych do istniejgcego.

7.4. Remont dachu nad czescig arkadowa
Zakres prac:

— demontaz istniejgcych warstw papy,

— demontaz obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych,

— pokrycie dachu papa podktadowg gr. 3,8 mm,

— pokrycie dachu papa termozgrzewalng modyfikowang SBS
200/3000 o gr. 5,2 mm,

— montaz nowych obrébek blacharskich,

Przed przystgpieniem do wykonywania pokrycia dachowego
w technologii pap termozgrzewalnych nalezy przestrzega¢ kilku
podstawowych zasad:

— nalezy zapoznaé sie ze stanem dachu, rodzajem konstrukcji
nosnej i dokona¢ wyboru odpowiednich materiatéw oraz
zdecydowaé o ewentualnej koniecznosci zastosowania nowej
wentylacji (szczegdlnie jest to waine w przypadku remontu
starych pokry¢ dachowych),

— nalezy dokona¢ pomiardw potaci dachowej, wraz z ustaleniem
spadkéw i sposobu odprowadzenia wody z potaci dachowej,
sprawdzi¢ ilo$¢ przerw dylatacyjnych i na tej podstawie
rozplanowac roztozenie poszczegdlnych paséw papy;

— nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich podczas opaddw
atmosferycznych, zwfaszcza na mokrej lub oblodzonej
powierzchni dachu, oraz przy silnym wietrze,

— nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w temperaturze ponizej:
+5°C
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— minimalny spadek dachu powinien by¢ taki, aby zapewnié
skuteczne odprowadzenie wody z catej pofaci dachu i nie
mniejszy niz 1% (zalecane minimalne nachylenie to 2%),

— przy nachyleniu potaci dachowej do 10% pape nalezy uktadac
pasami rownolegtymi do okapu, natomiast przy nachyleniu
wiekszym niz 10% pape nalezy uktadaé pasami prostopadtymi do
okapu. W przypadku wiekszych spadkéw moze wystgpic
dodatkowa konieczno$¢ mechanicznego mocowania papy.

Prace dekarskie powinny by¢ prowadzone zgodnie ze szczegdtowymi
wytycznymi zawartymi w instrukcjach producenta.

Prace dekarskie rozpoczynamy od przygotowania podtoza (sposoby
przygotowania podtoza podano w opisach technologicznych ponize;j.
Nalezy dostosowac sposdb przgotowania do istniejgcego podtoza).

Osadzamy dyble drewniane, rynhaki i inne oprzyrzadowanie oraz
wykonujemy wstepng obrébke komindéw, ogniomurdéw itp. papa
podkfadowg, a takze montujemy kliny odbojowe.

Przed utozeniem na dachu papa powinna zosta¢ rozwinieta na potaci
dachowej i pozostawiona w celu jej wyprostowania (wazne zwtaszcza
w przypadku pap modyfikowanych SBS, gdyz materiat ten posiada tzw.
pamiec ksztattu).

Rolke papy rozktadamy w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, w celu
przymiarki. Nastepnie, po przymiarce i ewentualnym przycieciu
i dopasowaniu, zwijamy rolke z jednej strony do potowy i zgrzewamy,
a nastepnie zwijamy z drugiej strony i zgrzewamy.

Pasy papy tgczymy ze sobg na zaktady:

— wazdtuz rolki 8 cm,

— zaktad poprzeczny 10-20 cm
Miejsca zaktaddw poprzecznych przy papach nawierzchniowych
podgrzewamy palnikiem, a nastepnie szpachelkg wciskamy posypke w
asfalt na catej powierzchni zakfadu.

Pape termozgrzewalng uktadamy, rozgrzewajac palnikiem podtoze oraz
spodnig warstwe papy, az do momentu zauwazalnego stopienia bitumu
z jednoczesnym powolnym i rGwnomiernym rozwijaniem rolki.
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O prawidlowym zgrzaniu papy Swiadczy wyptyw masy asfaltowej o
grubosci 0,5-1,0 cm na catej dtugosci i szerokosci rolki. W przypadku
niepojawienia sie wyptywu nalezy docisngé zaktad przy uzyciu watka
silikonowego.

Uwaga! Brak wyptywu masy bitumicznej $wiadczy o nieprawidtowym
zgrzaniu papy do podtoza.

W celu poprawienia estetyki miejsce wyptywu masy bitumicznej mozna
uzupetni¢ posypka.

Kolejne warstwy papy rozmieszczamy tak, aby byty przesuniete
wzgledem siebie o 50% szerokosci rolki (zaktady poprzeczne i podtuzne
nie mogg zachodzi¢ na siebie). Narozniki pap lezgcych na spodzie
przycinamy pod katem 452 w celu unikniecia zgrubien na zaktadach.

7.5. Renowacja lub wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

1. Oczyszczenie stolarek z nawarstwien zmienionych starzeniowo i
zacierajgcych szczegoty detali powtok malarskich za pomocg dziatan
chemicznych (proponuje sie stosowanie gotowych preparatéw do
usuwania farb z drewna), ze wspomaganiem sie szpachelkami i
materiatami Sciernymi.

2. Wpykonanie uzupetnien i rekonstrukcji stolarskich elementéw
zniszczonych i nie zachowujacych minimalnych  wymaganych
parametréw mechanicznych. Uzupetnienia stolarskie i rekonstrukcje
nalezy wykona¢ w drewnie odpowiadajgcym gatunkowo oryginatowi z
powtdrzeniem pierwotnych form. W przypadku stolarek wtdérnych
wskazana jest ich wymiana na nowe, wykonane S$cisle na wzor
oryginatow.

3. Dezynfekcja z zabezpieczeniem drewna poprzez nasycenie
preparatem biobdjczym o szerokim spektrum dziatania i odpornym na
wyptukiwanie (np. Biotin R w roztworze alkoholowym o stezeniu 3%, lub
innym réwnowaznym).

4. Uzupetnienie pomniejszych ubytkow w drewnie szpachldwkami
stolarskimi o klasie odpornosci min. D3.

5. Wzmocnienie i jednoczesna impregnacja drewna poprzez nasycenie
zywicg termoplastyczng (np. Paraloid B-72 rozpuszczong w acetonie).

6. Oczyszczenie uprzednio zdemontowanych elementéw oryginalnych
okué, klamek; chemicznie i/lub termicznie z nawarstwien malatur i
poprzez piaskowanie z produktow korozji.

7. Ztozenie stolarek w cato$é z wykorzystaniem okué oryginalnych i
uzupetniajgco nowych powtarzajgcych dawne formy.
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8. Zabezpieczenie okué¢ poprzez naniesienie malarskiej powtoki
antykorozyjnej, wskazane jest zastosowanie farb ktérych dziatanie
opiera sie a dodatku metalicznego cynku i poprzez przesmarowanie
elementdéw ruchomych.

9. Malowanie farbami dedykowanymi do ochrony drewna,
tworzacymi matowe lub satynowe powtoki, stanowigcymi optymalne
zabezpieczenie przed wptywem warunkéw zewnetrznych, w kolorystyce
wynikajgcej z badan.

7.6. Remont posadzki w podcieniach

Zgodnie z przeprowadzonym wywiadem stwierdzono, ze powstate
spekania sg wynikiem nieprawidtowe] eksploatacji wylewki betonowej
oraz jej naturalnego zuzycia. W zwigzku z powyiszym przyjeto do
rozbiodrki catos¢ wylewki tarasowe;j.

Wtérnie nadlane, a takze ze wzgledéw technicznych i ze wzgledu na
stan, pierwotne spekane posadzki nalezy rozebrac.

Nalezy wykona¢ nowe wylewki cementowo-trasowe, zbrojone z
dodatkowym zbrojeniem wewnetrznym zapraw poprzez uzycie
materiatow zawierajgcych mikrowtdkna, z odtworzeniem detali w
pierwotnej formie (karbowane krawedzie).

Po rozbiérce wylewek cementowych nalezy ustali¢ poziom posadzki w
celu umozliwienia zastosowania dodatkowej warstwy docieplenia i
izolacji przeciwwilgociowej zgodnie z ponizszym rysunkiem.

= | —  Wylewka cementowo-trasowa
LTS //://F/u% 1
ook s T AR S~ — Podktad betonowy gr.min 4cm
M) — Warstwa rozdzielajaca np. z widkna
J A ‘ syntetycznego
NI T — Ocieplenie gr. 5cm
p g
mzz — Paroizolacja
2 — Strop masywny
A s —  Tynk lub gladz cementowa
‘S
A
5 /

W przypadku pozostawienia oryginalnych posadzek nalezy odku¢ rysy
zalane bitumem, odpyli¢, a nastepnie je wypetnié zaprawg iniekcyjng
cementowo-trasowg z opracowaniem powierzchni w sposdb nie
wyrdzniajgcy miejsc uzupetnien.
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7.7. Prace towarzyszace

Projektuje sie demontaz istniejgcych rur spustowych oraz ponowny
montaz nowych z blachy tytan-cynk z zastosowaniem odpowiednio
dtuzszych pretéw mocujacych.

Po dokonaniu remontu elewacji wykona¢ nowe opierzenia z blachy
tytan-cynk. o grub. 0,6mm.

Nalezy wykonac instalacje odgromowa. Po montazu nalezy wykonac
stosowne pomiary sprawnosci instalacji i uzyska¢ protokoét odbioru
potwierdzony przez osobe z odpowiednimi kwalifikacjami.

7.8. Kolorystyka
Nalezy zastosowac kolorystyke zblizong do pierwotnej, ktéra zostata
okreslona w badaniach konserwatorskich:

e tto sciany wewnatrz arkad zblizone do: z palety Keim Exclusiv
9162 lub NCS 3040-YB0R, NCS 4040-Y80R
e linie kraty fryzu na $cianie wewnatrz arkad zblizone do: NCS

6030-Y50R

e czarne pola we fryzie na Scianie wewnatrz arkad zblizone do: NCS
8502-R

e sufity arkad zblizone do: z palety Keim Exclusiv 9556 lub NCS
0500-N

e elementy metalowe: zblizone do NCS 5502-B
e drewniane pochwyty schodéw zblizone do: NCS 7020-Y70R
e stolarki okienne i drzwiowa zblizone do: NCS 0804-Y10R

Przed malowaniem nalezy wykona¢ préby kolorystyczne
zweryfikowaé je poréwnujgc do zachowanych malatur oryginalnych
i przedstawié je Konserwatorowi Zabytkéw do akceptacji.

8. Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 przegrody budowlane
podlegajgce przebudowie odpowiadajg wymaganiom izolacyjnosci
cieplnej okreslonym w zatgczniku nr 2. Nie dotyczy. Budynek zabytkowy.
Przegrody nie podlegajg przebudowie.
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9. Analiza racjonalnego wykorzystania odnawialnych zrédet
energii

Brak technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
wykorzystania wysokoefektywnych systemow alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepto. Analiza racjonalnego wykorzystania pod
wzgledem technicznym, ekonomicznym i srodowiskowym odnawialnych
zrédet energii nie jest mozliwa. Budynek istniejgcy.

10.  Warunki ochrony PPOZ

Dane dotyczagce warunkéw ochrony przeciwpozarowe] obiektu
budowlanego zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, oraz rozporzadzeniem w
sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej.

10.1. Dane ogdlne:
— Kubatura: 8211m’
— Powierzchnia zabudowy: 1052m?
—  Wysokos¢ budynku: 12,24m
— llos¢ kondygnacji: 3 szt
10.2. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych:

Projekt obejmuje remont budynku w zakresie renowacji elewacji z
ciosow wapiennych, cegly i tynkowanej oraz remont dachu wraz
wymiang pokrycia papowego na nowe

10.3. Gestosc¢ obcigzenia ogniowego:
- Remont budynku nie wptywa na zmiane parametréw

10.4. Kategoria zagrozenia ludzi:
- Budynek zaliczany jest do kategorii —ZL Il

10.5. Odpornos¢ ogniowa budynku:
- Budynek niski (N) odpowiada klasie odpornosci pozarowej,,C”

10.6. Drogi ewakuacyjne:
- Remont budynku nie wptywa na warunki ewakuacji

10.7. Drogi pozarowe:
- droga pozarowa - istniejgca, projekt remontu nie wptywa na istniejgce
drogi pozarowe,
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Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem Konserwatora
Zabytkow.

Zastosowany system musi posiada¢ stosowne aprobaty techniczne,
certyfikat zgodnosci oraz winien by¢ sklasyfikowany jako
nierozprzestrzeniajagcy ognia. Niezaleznie od powyzszych wskazan
obowigzujg wszystkie uwarunkowania zawarte w zatgczonych kartach
technicznych proponowanych materiatéw.

Wszystkie kratki wentylacyjne nalezy odtworzy¢.

Wszystkie materiaty pochodzgce z rozbioérki przy pracach remontowych
nalezy usung¢ z placu budowy i skladowac na wysypisku miejskim. Dla
inwestycji wymaga sie wykonanie przez Kierownika budowy planu BiOZ.

Opracowat: mgr inz. Jolanta Duziak
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I. INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu Remont budynku sportu i rekreacji

budowlanego: ul. Sportowa 1, 69-100 Stubice

Jednostka ewidencyjna: 080505_4 Stubice

Obreb: 0003 Nr dziatki: Kategoria: XV
59/10

Nazwa i adres inwestora: SOSIR Stubice

ul. Sportowal 69-100 Stubice

Projektant: imie i nazwisko adres data i podpis

mgr inz. arch. Jolanta Duziak ul. Broniewskiego 4c/7 66-400 Gorzéw Wlkp 07.01.2021
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1. Opis do informacji BIOZ

1.1. Zakres robot
Zakres robdt obejmuje remont 3-kondygnacyjnego budynku sportu i
rekreacji w Stubicach ul. Sportowa 1. Szczegdétowy zakres robét znajduje
sie w czesci opisowej projektu budowlanego.

1.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na dziatce o numerze ewidencyjnym 59/10 znajdujg sie budynek sportu i
rekreacji wraz z czescig arkadowa we frontowej czesci budynku.

1.3. Elementy zagospodarowania dziatki ktére mogqg stwarza¢
zagrozenie zdrowia i bezpieczenstwa ludzi
Na dziafce nie wystepuja elementy zagospodarowania moggace stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa.

1.4. Kolejnos¢ wykonywanych robot

1.4.1. Zagospodarowanie placu budowy
1.4.2. Roboty wykonczeniowe
1.4.3.

1.5. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegOlnie niebezpiecznych

szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,

— zasady postepowania w przypadku wystgpienia
zagrozenia

— zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby

— zasady stosowania przez pracownikdow $Srodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego

1.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot
budowlanych.

19.3.1.  Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem
robét budowlanych, co najmniej w zakresie:

— ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
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— wykonania drég, wyjsc i przejs¢ dla pieszych,

— doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

— odprowadzenia sciekéw lub ich utylizacji,

— urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

— zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

— urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow
Teren budowy lub robét powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub
skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokos¢
ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robdét powinny by¢ wykonane oddzielne
bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn
budowlanych.

Szerokos$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosic,
co najmniej 0,75 m, adwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych
nalezy wyznaczyc i oznakowac miejsca postojowe na terenie budowy.

Szeroko$¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robét
powinna by¢ dostosowana do uzywanych srodkdw transportowych.

Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we
wiasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowaéd
materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotéw.

Drogi komunikacyjne dla wézkdéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych
dokonuje sie recznego przenoszenia ciezaréw nie powinny miec
spadkéw wiekszych niz 10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny byé oswietlone i oznakowane
znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy
umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub
schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej
z jednej strony balustrada.

Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m
i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m.

Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowg a poreczg nalezy
wypetni¢ w sposdb zabezpieczajgcy pracownikdw przed upadkiem.
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Strefa niebezpieczna, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci
przedmiotéow, powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana
w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga
spadaé przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej
powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz
2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i byé nachylone pod katem 45
w kierunku Zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i
odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty. Uzywanie daszkow
ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu,
materiatow jest zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢
zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki
sposob, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego,
lecz chronity pracownikéw przed porazeniem pragdem elektrycznym.
Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i
naprawg instalacji i urzadzen elektrycznych mogg by¢ wykonywane
wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.
Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na terenie
budowy nalezy zabezpieczyé przed dostepem oséb nieupowaznionych.

Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich pofaczenia
z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposdb zapewniajacy
bezpieczenstwo pracy oséb obstugujgcych takie urzgdzenia.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom
zatrudnionym na budowie oraz do celdw higieniczno - sanitarnych,
gospodarczych i przeciwpozarowych.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia
higieniczno -sanitarne i socjalne - szatnie (na odziez roboczg i ochronng),
umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy
pomieszczen iurzadzen higieniczno - sanitarnych inwestora, jezeli

przewiduje to zawarta umowa.
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Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone
i odwodnione miejsca do sktadania materiatéw i wyrobdéw. Sktadowiska
materiatdw, wyrobdéw i urzadzen technicznych nalezy wykonaé w sposéb
wykluczajacy mozliwosé wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub
spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzadzen.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie
wiekszej niz 2,0 m, a stosy materiatdbw workowanych utozone
w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajgcej 10 -warstw.
Odlegtos¢ stoséw przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢
mniejsza niz:

— 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

— 5,00 m - od statego stanowiska pracy.
Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobéw o ptoty, stupy
napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci
trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze skfadowanych
materiatdw lub wyrobdow jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub
schodéw.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do
gaszenia pozarow, ktoéry powinien byé regularnie sprawdzany,
konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentow
i przepiséw przeciwpozarowych.

llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z
wymaganiami przepisdw przeciwpozarowych.

19.3.2 Roboty wykonczeniowe
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét wykonczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy
podestach roboczych rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego
przed upadkiem z wysokosSci przy wykonywaniu robdét zwigzanych z
montazem lub demontazem rusztowania),

- uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej
Z ciggu pieszego usytuowanego przy budowanym lub remontowanym
obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
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Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) mogg by¢
wykonywane przy uzyciu ruchomych podestéw roboczych oraz
rusztowan np. ,,MOSTOSTAL - BAUMANN", ,BOSTA - 70", ,STALKOL",
,RR-1/30", ,PLETTAC", ,ROCO-1".

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny byé wykonane
zgodnie z instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz
monterzy podestdw roboczych powinien posiadaé wymagane
uprawnienia.

Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do
stosowania urzgdzen zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzié
strefe niebezpieczng. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny
by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Odbiér rusztowania
dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru
technicznego. W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne
jest umieszczenie poreczy ochronnej na wysokosci 1,00 m.

Rusztowania z elementéw metalowych powinny byé uziemione
i posiada¢ instalacje piorunochronng Rusztowania usytuowane
bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazddéw
i przejs¢ dla pieszych, powinny posiadaé daszki ochronne i ostone
z siatek ochronnych.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania
balustrad. Roboty wykoriczeniowe wewnetrzne mogg byé wykonywane
z rusztowan sktadanych typu ,Warszawa" (roboty tynkarskie,
montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie).
Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢
wykonane zgodnie z instrukcjg producenta.

Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze byé przeprowadzony
tylko i wytgcznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego
konstrukcji, montazu i demontazu. Rusztowania tego typu powinny by¢
wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Dopuszcza sie wykonywanie robdét malarskich przy uzyciu drabin
rozstawnych tylko do wysokosci nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu
podtogi.
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Drabiny nalezy zabezpieczyé przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz
zapewni¢ ich stabilno$é. Przy recznej lub mechanicznej obrdbce
elementéw kamiennych, pracownicy powinni uzywac srodkéw ochrony
indywidualnej, takich jak:

— gogle lub przytbice ochronne,

— hetmy ochronne,

— rekawice wzmocnione skérg

— obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.
Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do
wykonywania pracy.

19.4. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:
szkolenie wstepne, szkolenie okresowe. Szkolenia te przeprowadzane sg
W oparciu o programy poszczegdlnych rodzajéw szkolenia. Szkolenia
wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny") przechodzg wszyscy nowo
zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikdéw z podstawowymi przepisami
bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy
i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy")
powinien zapozna¢ pracownikdw z zagrozeniami wystepujacymi na
okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami,
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani
z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia
wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem
zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie
oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.
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Na placu budowy powinny byé¢ udostepnione pracownikom do statego
korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeAstwa i higieny pracy
dotyczace:

wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi
lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,

— obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

— postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia

i niebezpiecznymi,

— udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed
rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania
danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakorczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla
zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie
posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze
dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczedstwem i higieng pracy na
stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy
(kierownik robdét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

19.5 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét
budowlanych.

Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na
stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy
(kierownik robdét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkdéw.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do
powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikdéw.

- przyczyny organizacyjne powstania wypadkdéw przy pracy:
a) niewtasciwa ogdlna organizacja pracy:
1) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

2) niewtasciwe polecenia przetozonych,
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3) brak nadzoru,
4) brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
5) tolerowanie  przez nadzér odstepstw od  zasad

bezpieczenstwa pracy,

6) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie
bezpieczenstwa pracy i ergonomii,

7) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub
bez badan lekarskich;

b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

1) niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,

3) brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewfasciwy ich
dobor

- przyczyny techniczne powstania wypadkdéw przy pracy:
a) niewtfasciwy stan czynnika materialnego:

1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem
zagrozenia,

2) niewtasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,

3) brak lub niewtfasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

4) brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,
5) brak lub niewtfasciwa sygnalizacja zagrozen,

6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu,

konserwacji lub napraw;
b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

1) zastosowanie materiatéw zastepczych,

2) niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;
c) wady materiatowe czynnika materialnego:

1) ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
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1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
3) niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

— organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy,

— dbaé¢ o sprawnosé¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich
stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

— organizowa¢, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac
zabezpieczenie pracownikdw przed wypadkami przy pracy,
chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi
z warunkami Srodowiska pracy,

— dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy
i wyposazenia technicznego, a takie o sprawnos$¢ srodkow
ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

— oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu
robot na danym stanowisku pracy
— wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,
— okredlenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac
szczegblnie niebezpiecznych,
— wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
— wykazu prac  wymagajacych szczegbdlnej  sprawnosci
psychofizycznej,
kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne
majace na celu:

— zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob
zabezpieczajgcy pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi
oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

— zapewnic¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw
gtownie przez stosowanie technologii, materiatéw i substancji
nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikdw osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do
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niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia
tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki
ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg
norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia
i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkéw powinny zapewniaé
wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z
wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikow
o sposobach postugiwania sie tymi Srodkami.
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Il. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze dokumentacja projektowa pt. :

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Remont budynku sportu i rekreacji

ul. Sportowa 1, 69-100 Stubice

Jednostka ewidencyjna: 080505_4 Stubice
Obreb: 0003 Nr dziatki: 59/10 Kategoria: XVI
Nazwa i adres inwestora: SOSIR Stubice

ul. Sportowal 69-100 Stubice

zostata wykonana zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami oraz wiedzg techniczng, i jest kompletna
z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢. (Dz. U.1994 Nr 89 poz. 414, PB, Art.20 ust.2)

Projektant: imie i nazwisko nr uprawnien datai
specjalnos¢ podpis
mgr inz. arch. Jolanta Duziak 68/83/GW Architektoniczna 07.01.2021
Nazwa branzy Imie i nazwisko Nr uprawnien /specjalnos¢ Data i podpis
Architektura | opracowat mgr inz. arch. Jolanta Duziak 68/83/GW 07.01.2021

Architektoniczna

Konstrukcja | opracowat mgr inz. Przemystaw Btoch LBS/0078/PBKb/18 07.01.2021
konstrukcyjno-budowlana
bez ograniczen

Zielona Goéra, styczen 2021
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