KOSZTORYS OFERTOWY
Klasyfikacja robét wg Wspolnego Stownika Zamoéwien
45453100-8 Roboty renowacyjne
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
45450000-6 Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostate
45452000-0 Zewnetrzne czyszczenie budynkéw
45443000-4 Roboty elewacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Renowacja elewacji frontowe;.

ADRES INWESTYCJI  : ul. Sportowa 1 Stubice

INWESTOR . Stubicki O$rodek Sportu i Rekreacji Spétka z 0.0.
ADRES INWESTORA  : ul. Sportowa 1 Stubice

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty posrednie [Kp] .......cccoooiiiiiiiiiiiciice % R+S

ZYSK [Z] oot % R+S+Kp(R+S)

VAT [V] oo % X(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT zt
Podatek VAT : zt
Ogétem wartos¢ kosztorysowa roboét : zt
Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
1. Kosztorys sporzadzony zostat w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego.
2. Kosztorys niniejszy jest wyceng sporzadzong dla okreslenia szacunkowej wartosci rob6t budowlanych, opracowang w oparciu o Pro
jekt Budowlany, przy zatozeniu przecietnych warunkéw wykonania rob6t i wybranych rozwigzan technologicznych.
3. llosci obmiarowe jak réwniez zestawienia materiatéw sg ilo§ciami przyblizonymi i usrednionymi i moga sie rézni¢ od ilosci rzeczywis
tych w zalezno$ci od zastosowanych rozwigzar materiatowych oraz przyjetych technologii wykonania robét.
4. Przed zamoéwieniem materiatéw ilosci okreslone w zestawieniu materiatow nalezy kazdorazowo zweryfikowa¢ na budowie.
5. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zastosowania produktéw, materiatéw, réwnowaznych o wtasciwosciach, parametrach technicz
nych nie gorszych niz okreslone w dokumentacji technicznej, jednakze wyrazenie zgody na zmiane zastosowanych materiatéw nie zwal
nia wykonawcy z obowigzku uzgodnienia powyzszych zmian z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow.
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SOSIR elewacja etap 11.KST

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Renowacja elewacji frontowej kamiennej
1|TZKNC N-K/ |Wstepne odczyszczenie powierzchni - kamien porowaty - piaskowiec m2
d.1|VI1/1-b
$ciany 758,98 m2 758,980
oscieza 127,17+9,42 m?2 136,590
RAZEM 895,570
2|KNR 19-01 |Naprawa powierzchni muréw z kamienia z wykuciem o gt. do 15 cm i pow. do |msc
d.1/0317-02 0,25 m2
80 msc 80,000
RAZEM 80,000
3|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza. Hydropiaskowanie podtoza m?2
d.1/0801-05
poz.1 m?2 895,570
RAZEM 895,570
4/KNR 9-21 Cisnieniowe czyszczenie i mycie elewacji z uzyciem $rodka biobdjczego m2
d.1/0106-02
poz.1 m?2 895,570
RAZEM 895,570
5/KNNR-W 3  |Usuwanie wykwitéw cementowych, wapiennych i zabrudzen $rodkiem do usu- |m?2
d.1/1208-02 wania wykwitéw pasta z dodatkiem detergentu
803,60 m?2 803,600
RAZEM 803,600
6|KNR-W 2-02 |Wzmocnienie i konsolidacja powierzchni kamiennych m?2
d.1(1129-01
analogia
poz.1*15% m?2 134,336
RAZEM 134,336
7|KNR 19-01  |Spoinowanie muréw z kamienia obrobionego z wykuciem starych spoin - za-  |m?2
d.1/0826-04 prawa
poz.1 m2 895,570
RAZEM 895,570
8/KNR BC-02 |Hydrofobizacja podtozy przy renowacji starego budownictwa preparatem m2
d.1/0129-06
analogia
poz.1 m?2 895,570
RAZEM 895,570
9|KNR AT-26 |Wykonanie powtoki malarskiej z gruntowaniem farbg laserunkowa m?2
d.1/0303-01
analogia
poz.1 m2 895,570
RAZEM 895,570
10/ TZKNC N-K/ |Wstepne odczyszczenie powierzchni - kamien porowaty - m?2
d.1|VI1/1-b
analogia
6,75 m?2 6,750
RAZEM 6,750
11| TZKNC N-K/ |Mycie powierzchni roztworami detergentéw bez wzgledu na ilo$¢ powtérzen - |dm?2
d.1|\VI 1/2-b kamien porowaty.
analogia
6,75*100 dm?2 675,000
RAZEM 675,000
12|TZKNC N-K/ |Uzupetnienie ubytkéw - flekowanie. Flek o powierzchni do 10 cm2. szt.
d.1|VI 5/1-b
analogia
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
13|/KNR AT-26 |Wzmacnianie powierzchni preparatami ptynnymi - recznie m?2
d.1/0304-05
analogia
6,75 m?2 6,750
RAZEM 6,750
14/KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m?2
d.1/1604-02
analogia
1189 m?2 1189,000
RAZEM 1189,000
15/KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1/16 z.sz.5.15 |(poz.:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14)
KOSZTORYS OFERTOWY
Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Renowacja elewacji frontowej kamiennej
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Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 39016




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1|TZKNC N-K/VI |Wstepne odczyszczenie powierzchni - kamien porowaty |m?2 895,570
d.1]1/1-b - piaskowiec
2|KNR 19-01 Naprawa powierzchni muréw z kamienia z wykuciem o |msc 80,000
d.1/0317-02 gt. do 15 cm i pow. do 0,25 m2
3|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza. Hydropiaskowanie podtoza m?2 895,570
d.1]/0801-05
4/KNR 9-21 0106-|Cisnieniowe czyszczenie i mycie elewacji z uzyciem m?2 895,570
d.1/02 $rodka biobdjczego
5/KNNR-W 3 Usuwanie wykwitow cementowych, wapiennych i zabru- |m?2 803,600
d.1/1208-02 dzen $rodkiem do usuwania wykwitow pasta z dodat-
kiem detergentu
6|KNR-W 2-02 Wzmocnienie i konsolidacja powierzchni kamiennych m?2 134,336
d.1(1129-01
analogia
7|KNR 19-01 Spoinowanie muréw z kamienia obrobionego z wyku- m?2 895,570
d.1/0826-04 ciem starych spoin - zaprawa
8/KNR BC-02 Hydrofobizacja podtozy przy renowacji starego budo- m2 895,570
d.1/0129-06 whnictwa preparatem
analogia
9/KNR AT-26 Wykonanie powfoki malarskiej z gruntowaniem farba la- |m2 895,570
d.1/0303-01 serunkowg
analogia
10| TZKNC N-K/VI |Wstepne odczyszczenie powierzchni - kamien porowaty |m?2 6,750
d.1|1/1-b -
analogia
11| TZKNC N-K/VI |Mycie powierzchni roztworami detergentéw bez wzgledu |dm?2 675,000
d.1/1/2-b na ilo$¢ powtorzen - kamien porowaty.
analogia
12| TZKNC N-K/VI |Uzupetnienie ubytkéw - flekowanie. Flek o powierzchni |szt. 20,000
d.1|5/1-b do 10 cm2.
analogia
13|KNR AT-26 Wzmacnianie powierzchni preparatami ptynnymi - recz- |m?2 6,750
d.1|0304-05 nie
analogia
14|KNR 2-02 1604- |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokoscido 15m  |m2 1189,000
d.1]02
analogia
15/KNR 2-02 r.16 |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1]z.sz.5.15 (poz.:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14)

Wartos¢ kosztorysowa roboét bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 39016




SOSIR elewacja etap ILKST TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp V4 RAZEM

Kosztorys netto

VAT

Razem brutto

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 39016




