KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robét wg Wspolnego Stownika Zamoéwien
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

NAZWA INWESTYCJI : Remont potaci dachu- etap I

ADRES INWESTYCJI  : ul. Sportowa 1 Stubice

INWESTOR . Stubicki O$rodek Sportu i Rekreacji Spétka z 0.0.
ADRES INWESTORA  : ul. Sportowa 1 Stubice

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty posrednie [Kp] ........ccoociiiiiiiiiiiice, % R+S

ZYSK [Z] oo % R+S+Kp(R+S)

VAT [V] o % X(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT zt
Podatek VAT : zt
Ogétem wartos¢ kosztorysowa roboét : zt
Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
1. Kosztorys sporzadzony zostat w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego.
2. Kosztorys niniejszy jest wyceng sporzadzong dla okreslenia szacunkowej wartosci rob6t budowlanych, opracowang w oparciu o Pro
jekt Budowlany, przy zatozeniu przecietnych warunkéw wykonania rob6t i wybranych rozwigzan technologicznych.
3. llosci obmiarowe jak réwniez zestawienia materiatéw sg ilo§ciami przyblizonymi i usrednionymi i moga sie rézni¢ od ilosci rzeczywis
tych w zalezno$ci od zastosowanych rozwigzar materiatowych oraz przyjetych technologii wykonania robét.
4. Przed zamoéwieniem materiatéw ilosci okreslone w zestawieniu materiatow nalezy kazdorazowo zweryfikowa¢ na budowie.
5. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zastosowania produktéw, materiatéw, réwnowaznych o wtasciwosciach, parametrach technicz
nych nie gorszych niz okreslone w dokumentacji technicznej, jednakze wyrazenie zgody na zmiane zastosowanych materiatéw nie zwal
nia wykonawcy z obowigzku uzgodnienia powyzszych zmian z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow.
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SOSIR dach etap Il.LKST

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Remont potaci dachu
1|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad m2
d.1/0509-03 Krotnos¢ = 2
poz.3+poz.4 m2 958,030
RAZEM 958,030
2|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m?2
d.1/0506-04
(12,74+12,74+24,70)*0,35 m?2 17,563
(5*4*2*0,3) m?2 12,000
(5+2+2)*2*0,30 m?2 5,400
RAZEM 34,963
3/KNR 9-14 Pokrycia dachéw nowe w uktadach dwuwarstwowych z wykorzystaniem papy |m?2
d.1/0102-02 podktadowej oraz pap wierzchniego krycia; grubo$¢ uktadu 8,7 mm.
502,73 m?2 502,730
RAZEM 502,730
4/ KNR 9-14 Pokrycia dachéw nowe w uktadach dwuwarstwowych z wykorzystaniem papy |m?2
d.1/0102-02 podktadowej oraz pap wierzchniego krycia ; grubos¢ uktadu 8,7 mm (gwaran-
analogia cja 30 lat) w uktadzie z styropapa
366 m?2 366,000
7%9,9 m?2 69,300
5*2*2 m?2 20,000
RAZEM 455,300
5/ KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.1/0608-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
poz.4 m2 455,300
RAZEM 455,300
6/KNR AT-31 |Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny mineralnej tacznikami (kotkami) w ~ |m?2
d.1/0704-03 ilosci 6 szt/m2 do podfoza z betonu
poz.4 m2 455,300
RAZEM 455,300
7|KNR AT-31 |Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny mineralnej tacznikami (kotkami) do |szt.
d.1/0704-06 podtoza z betonu - dodatek za zwiekszenie ilosci
poz.4*2 szt. 910,600
RAZEM 910,600
8/KNR 9-14 Obrébki dekarskie dwuwarstwowe o powierzchni ponad 1,0 m2 obrabianej po- |m?2
d.1/0302-03 wierzchni wykonane papg (murkéw ogniowych, attyk, koszy itp.)
215,66*0,50 m?2 107,830
0,5*4*6*0,50 m?2 6,000
9,9%0,50 m?2 4,950
RAZEM 118,780
9|KNR K-05 Montaz kominka wentylacyjnego szt.
d.1/0407-01
analogia
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
10/KNNR 2 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych z bla- |m?2
d.1/0505-01 chy ocynkowanej i cynkowej o szer. w rozwinieciu do 25 cm
poz.2 m2 34,963
RAZEM 34,963
11|/KNR 4-04 Rozebranie figur z potaci dachu m3
d.1/0304-03
analogia
2,5 m3 2,500
RAZEM 2,500
12|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych m?2
d.1{1212-05
5%1,1*2 m?2 11,000
RAZEM 11,000
13|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych szpachlo- |m2
d.1/1212-02 wanych jednokrotnie - element stalowy znicz olimpijski
analogia
11,50 m?2 11,500
RAZEM 11,500
KOSZTORYS OFERTOWY
Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Remont potaci dachu

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 39016




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1/KNR 4-04 0509- |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na |m?2 958,030
d.1]03 zaktad
Krotnos¢ = 2
2|KNR 4-04 0506-|Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej |m?2 34,963
d.1/04 sie do uzytku
3|KNR 9-14 0102- | Pokrycia dachéw nowe w uktadach dwuwarstwowych z |m?2 502,730
d.1/02 wykorzystaniem papy podktadowej oraz pap wierzchnie-
go krycia; grubo$¢ uktadu 8,7 mm.
4/KNR 9-14 0102-|Pokrycia dachéw nowe w uktadach dwuwarstwowych z  |m?2 455,300
d.1/02 wykorzystaniem papy podktadowej oraz pap wierzchnie-
analogia go krycia ; grubo$c¢ uktadu 8,7 mm (gwarancja 30 lat) w
uktadzie z styropapa
5/|KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropiano-  |m2 455,300
d.1/0608-03 wych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
warstwa
6/KNR AT-31 Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny mineralnej m2 455,300
d.1/0704-03 facznikami (kotkami) w ilosci 6 szt/m2 do podtfoza z be-
tonu
7/ KNR AT-31 Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny mineralnej szt. 910,600
d.1/0704-06 facznikami (kotkami) do podtoza z betonu - dodatek za
zwiekszenie ilosci
8|KNR 9-14 0302-|Obrobki dekarskie dwuwarstwowe o powierzchni ponad |m?2 118,780
d.1]03 1,0 m2 obrabianej powierzchni wykonane papa (mur-
kédw ogniowych, attyk, koszy itp.)
9|KNR K-05 Montaz kominka wentylacyjnego szt. 18,000
d.1/0407-01
analogia
10/KNNR 2 0505- |Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw m?2 34,963
d.1/01 prefabrykowanych z blachy ocynkowanej i cynkowej o
szer. w rozwinieciu do 25 cm
11|KNR 4-04 0304-|Rozebranie figur z potaci dachu m3 2,500
d.1/03
analogia
12|KNR 4-01 1212-|Dwukrotne malowanie farbg olejna krat i balustrad z pre-|m?2 11,000
d.1/05 téw prostych
13|KNR 4-01 1212-|Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalo- |m2 11,500
d.1]02 wych petnych szpachlowanych jednokrotnie - element

analogia

stalowy znicz olimpijski

Warto$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogoétem warto$¢ kosztorysowa roboét

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 39016




SOSIR dach etap ILKST TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp V4 RAZEM

Kosztorys netto

VAT

Razem brutto

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 39016




