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Slubicki O$rodek Sportu i Rekreacji Sp z o.0.
ul. Sportowa 1, 69-100 Stubice

DECYZJA

Na podstawie art. 92 ust. 6, art. 36 ust. 1 p. 1, art. 7 p.1 i art. 6 ust. 1 p. 11it. b, ¢ ustawy z dnia
23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2020 r,, poz. 282
ze zm.), w zwiazku z § 12, 13 Rozporzgdzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z
dnia 2 sierpnia 2018 1. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i
badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Listg Skarbéw
Dziedzictwa oraz robdt budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz.
U. z 2018 r., poz. 1609) oraz art, 104 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks posigpowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 1., poz. 256 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Stubickiego
Oérodka Sportu i Rekreacji Sp. zo.o., ul. Sportowa 1, 69-100 Shlubice z dnia 08.01.2021 r.
(wplyneto w dniu 14,01.2021 r.)

Lubuski Wojewdédzki Konserwator Zabytkéw
udziela pozwolenia

na prowadzenie robét budowlanych i prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestra
zabytkéw jakim jest dawny "Stadion Wschodniomachijski" obecnie zespoi obiektow
sportowych zlokalizowany przy ul. Sportowej w miejscowosci Stubice, wpisany do rejestru
zabytkéw pod numerem L-654/A decyzjg Lubuskiego Wojewobdzkiego Konserwatora
Zabytkéw z dnia 16.06.014 roku, w zakresie trybun arkadowych i budynku administracyjnego,
wediug dokumentacji projektowej sporzadzonej przez mgr inz. Jolantg Duziak i mgr inz.
Przemystawa Blocha w dniu 07.01.2021 r oraz programu prac konserwatorskich
sporzadzonego przez mgr Marcina Pechacza we Wschowie w 2020 ., w nastgpujacy sposob:

I.PRACE KONSERWATORSKIE
Elewacja z ciosdw kamiennych:

1. wstepne oczyszczenie powierzchni z porostéw, recznie narzedziami konserwatorskimi po
wczesniejszym nawilzeniu woda miejsc ich wegetaciji;

2. oczyszczenie kamienia i spoin z nawarstwien za pomoca strumienia przegrzanej pary wodnej i
miekkich szczoteczek nylonowych; uwaga: wprowadza sig zakaz stosowania szczotek
metalowych; uwaga: zabieg mozna lokalnie wspomdc stosujgc wezesniej oklady z nadtlenku
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wadoru o stezeniu ok. 0,5%; uwaga: trudne do usunigcia nawarstwienia nalezy zmy¢
ostroznie strumieniem cieptej wody pod kontrolowanym ci$nieniem; uwaga: nalezy unikac
wyptukania kamienia oraz wprowadzenia nadmiernej iloéci wody w strukturg muru przez
spoiny; uwaga: lokalnie dopuszcza sig czyszczenie lica piaskowaniu z uzyciem miekkiego
écierniwa (np. drobin orzecha wioskiego); uwaga: zabiegi czyszczenia nalezy poprzedzit
prébami wykonanymi na nieeksponowanych powierzchniach;

3. ostrozne usuniecie zdegradowanych i wtérnych spoin;

4. wykonanie odsolett do rozszerzonego $rodowiska obszardw ulegajacych wietrzeniu poprzez
zatozenie okiadéw z pulpy celulozowej; uwaga: skutecznoé¢ okladéw mozna zwigkszyc
dodatkiem glinki bentonitowej; uwaga: w miejscach zwietrzeit nalezy pobra¢ prébki do badan
stopnia zasolenia i na tej podstawie nalezy okresli¢ zakres i sposéb prowadzenia zabiegdw;
uwaga: uzupetniajaco wskazane jest chemiczne zwigzanie soli nie dajacych sig
wyekstrahowat poprzez nasycenie giebszych warstw gotowymi preparatami, np. Antisulfit
produkcji Baumit, Esco-Fluat produkcji Schomburg lub réwnowaznymi;

5. spiecie peknieé np. w systemie Helifix lub HeliBar, w przypadku mnigjszych — zwigzanie
iniekcyjnie zaprawa wapienng o niskim lub zerowym skurczu wigzania (np. PLM lub Ledan
TC1 Plus a w przypadku wigkszych np. Sievert NHLV-g;

6. wykonanie uzupetnienia kamieniarki materiatem odpowiadajacemu oryginafowi z
mozliwoécia przeprowadzenia niezbednych przemurowan z przywréceniem kamieniarki;

7. uzupetnienia ubytkdw w ciosach kamiennych w zaprawie wapienno-trasowej z kruszywem w
postaci maczki wapiennej i z dodatkiem pigmentéw minerainych dobranych indywidualnie;

8. odtworzenie spoinowania w zaprawie wapienno-trasowej w sposéb odpowiadajacy
oryginatowi sposobem ksztaitowania powierzchni i barwa spoin; uwaga: spoinowanie nalezy
przywrécié takze na skarpach przy schodach do arkad po wykonaniu remontu stopni;

9, oczyszczenie schodéw do arkad z wtérnych nadlewek i nawarstwier, a nastgpnie — po
demontazu - ponowne ulozenie na odnowionym nasypie ziemnym z zastrzezeniem odnosnie
wykonania poszczegdinych stopni w przypadku ich kraricowego zniszczenta;

10. naprawa stopni prowadzacych na trybune honorowg przy pomocy zaprawy trasowo-
cementowej;

11. usuniecie nadlewek z pozostalych zewngtrznych schodéw wokét budynku i przywrocenie im
pierwotnych form zgodnie z oryginalnym ksztaftem; uwaga: technologia wskazana w
poprzednich punktach.

Herby na elewacji z cioséw kamiennych:

1. demontaz tablic herbowych;

2. oczyszczenie sztucznego kamienia z nawarstwieri za pomoca strumienia przegrzanej pary
wodnej i migkkich szczotek nylonowych — uwaga: zabieg mozna wspomac przy pomocy
wczeéniejszego zastosowania okfadéw z nadtlenku wodoru o stgzeniu ok. 0,5%; uwaga:
zabiegi oczyszczania nalezy poprzedzi¢ prébami na niewyeksponowanych powierzchniach;

3. oczyszczenie z nawarstwien korozyjnych odstonigtych czeéci ram stalowych przez
piaskowanie; uwaga: zabieg nalezy wykonac ostroznie, pomijajac powierzchnie sztucznego
kamienia;

4. zabezpieczenie antykorozyjne odstonigtych elementéw metalowych za pomocg farb
antykorozyjnych; uwaga: wskazane zastosowanie farb, ktorych dziatanie opiera sie na
dodatku metalicznego cynku;

5. podklejenie spekan w czedciach z narzutu; uwaga: obiekt nalezy skonsolidowac stosujgc
dyspersje zywic epoksydowych np. Rompox lub réwnowaine, zapuszczane np. strzykawka w
szczeliny;



wykonanie uzupeinien i rekonstrukgji utraconych krawedzi w zaprawie cementowej lub
cementowo-trasowej z kruszywem dobranym zgodnie z gradacjg w oryginale; uwaga:
zaprawy nalezy dobarwi¢ indywidualnie dodatkiem pigmentéw mineralnych do barwy
oryginatu; uwaga; nalezy uzyskac fakture uzupetnieri odpowiadajaca obecnej, lekko
wyptukanej fakturze oryginatu; uwaga: scalenie kolorystyczne nalezy wykona¢ w przypadku
usuniecia przebarwieri oraz pogrubienia wtérnych uzupetnieri; uwaga: nalezy zastosowal w
tym celu nanoszone laserunkowo farby krzemianowe (np. producenta Keim lub
rownowazine);

wzmocnienie strukturalne z efektem hydrofobowym za pomocg nasycenia preparatem
krzemoorganicznym nadajgcym takie wiasciwosci (np. producenta Remmers KSE H lub
réwnowaznym);

montaz herbdw na elewacji przy uzyciu kotew nierdzewnych o zmatowanej np. przez
piaskowanie nawierzchni.

Elewacje ceramiczne:

1.

wstepne oczyszezenie powierzchni z porostdw, recznie narzedziami konserwatorskimi po
wcezedniejszym nawilzeniu miejsc ich wegetaciji;
oczyszczenie cegiel i spoin z nawarstwieri za pomoca strumienia przegrzanej pary wodnej i

‘miekkich szczotek nylonowych; uwaga: wprowadza sig zakaz stosowania szczotek

metalowych; lub oczyszezenie strumieniem cieplej wody pod kontrolowanym cidnieniem;
uwaga: zabieg mozna lokainie wspomdc stosujac fluorek wodoru o stgzeniu ok. 0,5% lub
gotowe preparaty np. Fassadenreinigerpaste prod. Remmers lub rownowazne; uwaga:
zabiegi czyszczenia nalezy poprzedzi¢ prébami wykonanymi na nieeksponowanych
powierzchniach;

ostrozne usuniecie zdegradowanych lub wtérnych spoin; uwaga: nie nalezy dopuécic do
uszkodzenia krawedzi cegiet z wylaczeniem elekironarzedzi;

usuniecie przemurowa nie dopasowanych do oryginatu materialem i wmurowanym bez
zachowania tradycyjnego uktadu; uwaga; do przemurowan nalezy stosowac cegle
klinkierowa odpowiadajaca barwg i stopieniem spieku lica; uwaga: w przypadku
hiedostepnosci cegiel o identycznym licu — dopuszcza sie wprowadzenie cegief o gladkim licu;
uwaga; murowanie nalezy wykona¢ przy zastosowaniu zaprawy wapienno-trasowej; uwaga:
zaleca sie przemurowanie wtérnej wystawki okiennej po potudniowej stronie budynku;
uzupetnienie ubytkéw cegiet w zaprawie mineralnej przeznaczonej do prac konserwatorskich
np. gotowe zaprawy prod. Remmers; uwaga:

zabezpieczenie ubytkéw przeznaczonych do pozostawienia (po postrzatach — o walorach
historycznych) przez nasaczenie otwartej struktury cegiet preparatem krzemoorganicznym,
np. KSE 510;

spiecie peknie¢ konstrukcyjnych np. w systemie Helifix lub HeliBar, w pozostalych
przypadkach zwigzanie szczelin przez wypetnienie iniekcyjne zaprawa wapienng o niskim lub
zerowym skurczu wigzania, np. Sievert NHLV-g lub rownowaine;

odtworzenie spoinowania w zaprawie wapienno-trasowej w sposob odpowiadajacy
oryginatowi sposobem ksztaltowania powierzchni spoing i barwa spoin;

Wyprawy wewnatrz arkad wraz z posadzkami

1.

ostrozne skucie tynkéw i uzupetnieri cementowych z pozostawieniem lokalnie zachowanej
pierwotnej wyprawy Scian z czerwong malaturg;
wstepne oczyszczenie ze slabiej zwigzanych nawarstwier reliktéw pierwotnych opracowan
przy pomocy pedzli i narzedzi konserwatorskich;
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10.

11.

i2.

i3,

14.

wstepne wzmocnienie strukturalne reliktéw pierwotnego tynku z malaturami przez
nasycenie preparatem krzemoorganicznym, np. prod. Remmers KSE 100 [ub réwnowaznym;
oczyszczenie oryginalnych malatur z pozostatych nawarstwieri za pomocq sztyftow z wikna
szklanego i innych narzedzi konserwatorskich;

zabezpieczenie krawedzi pierwotnych tynkéw przez zamkniecie ich zaprawa wapienng;
wykonanie zabiegéw odsalania {po uprzednim sprawdzeniu jego stopnia) do rozszerzonego
érodowiska catych plaszczyzn 4cian stropéw przez zatozenie oktaddéw z pulpy celulozowej;
uwaga: skuteczno$é oktadéw mozna powiekszy¢ dodatkiem glinki hentonitowe] — za
wyjatkiem w partiach malatur z uwagi na fatwo$¢ wnikania glinki w pory i trudnosc jej
catkowitego usuniecia z delikatnej powierzchni; uwaga: uzupetniajgco wskazane chemiczne
zwigzanie soli nie dajgcych sie wyekstrahowac przez nasycenie giebszych warstw gotowymi
preparatami jak np. AntiSuifat prod. Baumit, Escvo-Fluat prod. Schomburg lub
rownowaznymi;

petne wzmocnienie strukturaine reliktow pierwotnego tynku z malaturami przez nasycenie
preparatem krzemoorganicznym np. prod. Remmers KSE 300, KSE 300E lub innymi
réwnowaznymi;

wykonanie nowych tynkéw renowacyjnych solochionnych (z certyfikatem WTA) 0 spoiwie
wapiennym, faczacych sie licem z zachowanymi reliktami tynkdw pozostawionych w\ formie
$wiadkéw; uwaga: nalezy dopasowadé fakture nowych tynkdw do zachowanej wyprawy
wapiennej;

uzupelnienie konserwatorskie i miejscowa rekonstrukcja zachowanych malatur metoda
graficzng farbami wapiennymi lub krzemianowymi, np. prod. Keim;

odtworzenie malatur wnetrza arkad odnoszac sie do zachowanych fragmentow i kolorystyce
oryginatu farbami wapiennymi lub krzemianowymi o duzej dyfuzyjnosci;

rozbidrka wtérnie nadlanych posadzek (ze wzgledéw technicznych) i spekanych posadzek
oryginalnych;

wykonanie nowych wylewek cementowo-trasowych, zbrojonych z dodatkowym zbrojeniem
wewnetrznym zapraw przez uzycie materiatéw zawierajacych mikrowldkna wraz z
odtworzeniem detali w pierwotnej formie (karbowane krawedzie);

otwarcie poprzez odkucie rys zalanych bitumem w posadzkach oryginalnych i nastgpnie ich
cdpylenie;

wypelnienie rys w posadzkach zaprawg iniekcyjng cementowo-trasowq z opracowaniem
powierzchni w sposéb nie wyrdzniajacy miejsc uzupetnien.

Stolarka okienna i drzwiowa

1.

oczyszczenie stolarek z nawarstwien zmienionych starzeniowo i zacierajacych ostro$¢ detali
powfok malarskich metoda chemiczng (gotowe preparaty do usuwania farb z drewna) ze
wspomaganiem szpachelkami i materiatami dciernymi;

wykonanie uzupetnien i rekonstrukcji malarskich elementéw zniszczonych i nie posiadajacych
minimalnych wartoéci konstrukcyjnych; uwaga: uzupetnienia i naprawy nalezy wykonal w
drewnie odpowiadajacym oryginatowi z powtérzeniem oryginalnych form;

wymiana wtérnych stolarek na nowe, odpowiadajgcych w sensie konstrukcyjny i
kompozycyjnym oryginatowi;

dezynfekcja z zabezpieczeniem drewna przez nasycenie preparatem biobdjczym o szerokim
spektrum dziatania i odpornym na wyptukiwanie, np. Biotin R w roztworze alkoholowym o
stezeniu 3% lub rownowainym;

uzupetnienie pomniejszych ubytkéw w drewnie szpachidwkami stolarskimi o klasie
odpornosci min. D3;



10.

wzmocnienie | jednoczesna impregnacja drewna przez nasycenie Zywicg termoplastyczng, np.
Paraloid B-72 rozpuszezong w acetonie;

oczyszczenie uprzednio zdemontowanych elementdw oryginainych oku¢, klamek - metoda
chemiczng tub termiczng z nawarstwien malatur i przez piaskowanie z produktéw korozji;
zlozenie stolarek w catoéc z wykorzystaniem okud oryginalnych i uzupetniajgco nowych,
odtwarzajacych dawne formy;

zabezpieczenie okué przez naniesienie malarskiej powtoki antykorozyjnej, uwaga: wskazane
jest zastosowanie farb dziatajgcych w oparciu o dodatek metalicznego cynku i przez
przesmarowanie elementdw ruchomych;

malowanie farbami do ochrony drewna, tworzacymi matowe lub satynowe powtoki,
stanowiacymi zabezpieczenie przed wplywem warunkdw zewnetrznych w kolorystyce
wynikajacych z badan.

Balustrady i schody budynku arkadowego

1,

oczyszczenie balustrad z nawarstwieri zmienionych starzeniowo i zacierajgcych ostro$¢ detali
powtok malarskich za pomocg dziatai chemicznych; uwaga: zaleca sie stosowanie gotowych
preparatéw do usuwania farb z drewna (i) lub termicznie ze wspomaganiem szpachelkami i
materiatami $ciernymi; uwaga: wskazane jest zachowanie pierwotnych warstw malarskich

“pod odtwarzang malaturg;

wykonanie rekonstrukeji brakujacych elementéw — dotyczy gtéwnie halustrad schodéw —z
powtérzeniem technologii faczen i form pierwotnych;

wykonanie prac konserwatorskich przy drewnianych pochwytach schodéw analogicznie jak w
przypadku stolarek okiennych i drzwiowych z uwzglednieniem oryginalnej kolorystyki;
naniesienie malarskiej powtoki antykorozyjnej przy zastosowaniu farb ktérych dzialanie
opera sie na dodatku metalicznego cynky;

malowanie farbami dedykowanymi do ochrony metalu, tworzacymi matowe lub satynowe
powtoki, stanowigcymi optymalne zabezpieczenie przed wptywem warunkéw zewngtrznych
w kolorystyce wynikajgcych z badat;

kolorystyka wg wynikow badan konserwatorskich:

- $ciany wewnatrz arkad zblizone do: z palety Keim Exclusiv 9162 lub NCS 3040-Y80R, NCS 4040-
YBOR;

- linie fryzu na $cianie wewnatrz arkad zblizone do: NCS 6030-Y50R;

- czarne pola we fryzie na Scianie wewngtrz arkad zblizone do: NCS 8502-R;

- sufity arkad zblizone do: z palety Keim Exclusiv 9556 lub NCS 0500-N;

- elementy metalowe: zblizone do: NCS 7020-Y70R;

- stolarki okienne i drzwiowe zblizone do: NCS 0804-Y10R,

uwaga. przed malowaniem nalezy wykonac préby kolorystyczne

Il. Roboty budowlane

Naprawa tynkowanych fragmentéw elewacji

1,

2.

w przypadku wadliwego zespojenia wypraw z podfozem skucie tynku do calkowitego
odkrycia powierzchni podtoia;
przeprowadzenie dezynfekcji preparatem hiobojczym;
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3. wykonanie warstw tynku renowacyjnego KEIM Porosan lub rownowazny w miejscach
zawiigoconych, zagrzybionych i zasolonych;

4, wykonanie krzyzowej obrzutki przekrywajgcej 50% podioza o gruboéci 5 mm przy uzyciu
materiatu KEIM Porosan Trass Zementputz lub réwnowaznym — tynk trasowo-cementowy
jako natyryskowy;

5. wyréwnanie zaglebien i dziur oraz nieréwnosci materiatem KEIM-Porosan Ausgleichsputz lub
materiatem réwnowaznym;

6. wykonanie dwdch kolejnych warstw tynku renowacyjnego — KEIM Porosan Trass Sanierputz
lub réwnowazny — tynk hydrauliczny szerokoporowy na bazie wapna trasowego, biatego
cementu, piasku i dodatkow o duzej wytrzymatosci;

7. uzupehienie tynku (gdzie nie jest wymagany tynk renowacyjny) tynkiem wapiennym
nawierzchniowym: KEIM NHL Kalkputz Grob lub réwnowaznym;

8, gruntowanie fragmentdow tynkowanych elewacji materiatem KEIM Putzgrunt MT [ub
réwnowaznym (farba podktadowa);

9. zastosowanie renowacyjnego tynku cienkowarstwowego, wapienno-cementowego 7
dodatkiem witdkien zbrojonych KEIM Turade lub réwnowainym;

10. wykorticzenie malarskie farbg zolowo-krzemianowsg KIEIKM Soldalit lub réwnowaing w
kolorze bieli 9477 KEIM Exclusive fub rGwnowaZnym

Lubuski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw nie uzgadnia wykonania przepony poziomej (w
przypadku stwierdzenia wystepowania zjawiska podciagania kapilarnego} oraz warstwy
uszczelniajacej w przyziemiu czesci budynku i ok. 30 cm ponad poziomem gruntu — KEIM Porosan
Dichtungschiamme;

Remont dachu papowego nad czescig arkadowa i wykuszami

demontaz rzeib z czesci arkadowej oraz znicza olimpijskiego;

demontaz istniejgcych warstw papy;

demontaz obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych;

pokrycie dachu papa podkiadowa gr. 3,8 mm;

pokrycie dachu papg termozgrzewalng modyfikowana SBS 200/3000 o gr. 5,2 mm;
montaz nowych obrébek i opierzeri blacharskich; uwaga: zalecany materiai to blacha
tytanowo-cynkowa w kolorze naturalnym;

remaont znicza | ponowny montaz na dachu;

remont ogniomurdw przez uzupetnienie ubytkéw szpachlg KEIM Conretal-Feinspachtel fub
réwnowazna; dwukrotne naniesienie powtoki scalajacej ztozonej z koncentratu farby
faserunkowej KEIM Concretal-Lasur i rozciericzalnika KEIM Concretal-Fixativ lub
réwnowaznych; hydrofobizacja powierzchni betonowej preparatem KEIM Lotexan — N lub
rdwnowaznym.

o vk wNne

Remont dachu papowego nad czescia uzytkows

demontaz istniejgcych warstw papy;

rozebranie komindw;

demontaz obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych;

pokrycie dachu papg podkladowg gr. 3,8 mm;

ulozenie styropapy jako materiatu termoizolacyjnego;

pokrycie dachu papa termozgrzewalng modyfikowang SBS 200/3000 o gr. 5,2 mm;
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8.
9.

10.

montaz nowych obrébek i opierzen blacharskich; uwaga: zalecany materiat to blacha
tytanowo-cynkowa w kolorze naturalnym;

przemurowanie kominéw nad pofacig dachu ceglg klinkierowa peing;

montaz wytazdow dachowych;

demontaz i montaz instalacji odgromowej;

Remont dachu nad czescig arkadowa

el

demontaz istniejgcych warstw papy;

demontaz obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych;

pokrycie dachu papa podkiadows gr. 3,8 mm;

montaz nowych obrébek i opierzer blacharskich; uwaga: zalecany materiat to blacha
tytanowo-cynkowa w kolorze naturalnym;

Termin wazno$ci pozwolenia: 31 grudzien 2022 r.

Warunki waznosci pozwolenia:

zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 3, § 13 ust. 1 pkt 4 Rozporzgdzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Listg Skarbow Dziedzictwa oraz

-rob6t budowlanych, badan architektonicznych i innych dzialai przy zabytku wpisanym do rejestru

zabytk6w, a takze badaii archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. z 2018 r, poz. 1609)
wprowadza si¢ obowigzek kierowania robotami budowlanymi oraz pracami konserwatorskimi fub
sprawowania nadzoru inwestorskiego lub konserwatorskiego przez osobg speiniajgcq wymagania
okrelone w art. 37a ust. 1, 21 art. 37c ust. 1, 2 ustawy o ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami;
zgodnie z § 12 ust. 1 pkt4, § I3 ust. | pkt 4 Rozporzgdzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badat
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz
robét budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkéw, a takze badad archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1609)
wprowadza si¢ obowiazek polegajacy na przekazaniu wojewédzkiemu konserwatorowi zabytkdw nie
pézniej niz w terminie 14 dni przed dniem rozpoczgeia prac, a w toku prac na 14 dni przed dokonaniem
zmiany osoby, o ktorej mowa w pkt 3 a) imienia, nazwiska i adresu osoby; b} dokumentéw
potwierdzajgeych posiadanie przez te osobg wymagan okre§lonych w art. 37 a ust. 1 pkt 1-2, ¢ i art. 37
¢ o$wiadczenia osoby, o ktorej mowa w pkt 3, o przyjeciu obowigzku kierowania [ub sprawowania
nadzoru nad pracami i robotami;

zgodnie z § 12 ust. 2 pkt 1, 13 ust. 2 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
7 dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw aibo na List¢ Skarbéw Dziedzictwa oraz
rob6t budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkéw, a takie badai archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1609)
wprowadza sig obowigzek zawiadomienia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw o terminie
rozpoczgcia i zakoficzenia wskazanych pozwoleniu prac i badan oraz robét budowlanych;

zgodnie z § 12 ust. 2 pkt 3, 13, ust. 2 pkt 3 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Listg Skarbéw Dziedzictwa oraz
rob6t budowlanych, badan architektonicznych i innych dziataii przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkéw, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. z 2018 r, poz. 1609)
wprowadza sig obowigzek niezwlocznego zawiadomienia wojewodzkiego konserwatora zabytkow o
zagrozeniach lub nowych okolicznodciach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w
pozwoleniu prac;

zgodnie z § 12 ust. 2 pkt 4, 13 ust. 2 pkt 4 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 2 sierpnia 2018 . w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Listg Skarbéw Dziedzictwa oraz
robét budowlanych, badan architektonicznych i innych dziafah przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytk6w, a takze badah archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. z 2018 r, poz. 1609)
wprowadza sig obowigzek dokonania odbioru koficowego przez wojewddzkiego konserwatora zabytkow,
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Uzasadnienie

Planowana inwestycja dotyczy dawnego "Stadion Wschodniomachijskiego" obecnie
zespolu obiektéw sportowych zlokalizowanego przy ul. Sportowej w miejscowosci Stubice,
wpisanego do rejestru zabytkdéw pod numerem L-654/A decyzjg Lubuskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw z dnia 16.06. 2014 roku Wpisany do rejestru zabytek chroniony jest
na podstawie art. 7 pkt 1 ustawy 0 ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (t,j. Dz. U, z 2020
r., poz. 282 ze zm.). Zgodnie z trescia art. 36 ust. 1 p. 1 wyzej w/w ustawy prace
konserwatorskie i roboty budowlane, przy zabytku wpisanym do rejestru wymagajg pozwolenia
wojewddzkiego konserwatora zabytkow.

Pismem z dnia 08.01.2021 r. Stubicki Osrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.0. (data
wplywu do Delegatury WUOZ w Gorzowie Wikp., w 14.01.2021 r.), wniost do Lubuskicgo
Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkéw o udzielenie pozwolenia na prowadzenie prac
konserwatorskich i rob6t budowlanych przy dawnym ,,Stadionie Wschodniomarchijskim® przy
ul. Sportowej w Stubicach. Jak wynika z akt sprawy wnioskodawca jest uzytkownikiem
wieczystym stadionu, ktérego wiadcicielem jest Gmina Stubice.

Budowe stadionu przeprowadzono w kilku etapach. Realizacjg rozpoczeto w 1914 roku,
wedtug projektu Otto Morgenschweisa (1869-1944). Inspiracja dla tej realizacji w zakresie
kompozycji przestrzennej bylo zatozenie stadionowe Stadionu Niemieckiego w Berlinie-
Griinewald. Natomiast wzorcem dla atkadowych trybun bylo prawdopodobnie rozwigzanie
amfiteatru w Akwizgranie. Pierwsze obiekty ziemne wykonano okolo 1922 roku, a dalsze prace
prowadzono w latach 1925-1926. Otwarcie stadionu nastapilo 27 maja 1927 roku. Zespot
zrealizowano w duchu modernizmu. Centralnym elementem zalozenia jest plyta stadionowa z
trybunami oraz odkrytym basenem. Korong stadionu wybudowano na zboczu wzgdrza, na
pigciostopniowym wale, w formie arkadowych trybun z cegly i olicowanych ciosami
piaskowca. Do trybun przylega budynek administracyjny, a ich elewacja tylna wykonana jest z
cegly klinkierowej. Istotng wartoscia obok formy architektonicznej jest zachowany zestaw
detali 1 okladzin elewacyjnych. Stadion stubicki posiada szczegdlne znaczenie, poniewaz
niemiecka teoria budowy obiektéw sportowych stanowila podstawe dla polskich norm i
opracowan teoretycznych, a sam stadion moégt by¢ wzorem dla realizacji podobnych obiektow
na terenie 11 Rzeczypospolite].

Po dokonaniu analizy wniosku oraz dokumentacji projektowej i programu prac
konserwatorskich, nalezy stwierdzi¢, iz przedmiotowy zakres jest mozliwy do akceptacii,
poniewaz jego celem jest zabezpieczenie, a takze utrwalenie historycznej substancji zabytku.
Zarazem Lubuski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw odméwit uzgodnienia izolacji poziome]
(przepony) oraz izolacji pionowej w przyziemiu cz¢del budynku i okolo 30 e¢cm ponad
poziomem gruntu z uwagi na niszczacy charakter dziataf oraz uniemozliwienie odparowania
wody z konstrukcji murowej. Wody opadowe nalezy odprowadzi¢ w skuteczny poza trybuny
arkadowe i budynek administracyjny i zarazem monitorowaé stan zawilgocenia murdéw
obwodowych. W przypadku braku poprawy bedzie mozna w perspektywie rozwazy¢
zastosowanie optymalnego sposobu likwidacji przyczyn zawilgocenia.

Wobec powyzszego oraz na podstawie art. 92 ust. 6, art. 6 ust. 1 pkt 1, lit. b, ¢, art. 7 pkt
1, art. 36 ust. 1 pkt I ustawy o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami oraz art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego, orzeczono jak w sentencji.

JednoczeSnie informuje, Ze:
+  Zgodnie z art. 36 ust. 8 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(tj. Dz. U. z 2020 r,, poz. 282 ze zm.) uzyskanie pozwolenia wojewddzkiego konserwatora
zabytkéw na podjecie robdt budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow nie
zwalnia z obowigzku uzyskania pozwolenia na budowe albo zgloszenia, w przypadkach
okreslonych przepisami Prawa budowlanego.



+ Stosownie do art. 47 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
(tj. Dz. U, z 2020 poz. 282 ze zm.) wojewddzki konserwator zabytkow moze wznowié
postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia, a nastgpnic zmieni¢ je lub cofngé, w drodze
decyzji, jezeli w trakcie wykonywania dziatan okreslonych w niniejszym pozwoleniu wystapily
nowe fakty i okolicznosci, mogace dopmvrae:{mc do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.
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