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| WYMAGANIA OGOLNE

1. Czes¢ ogoblna

1.1. Nazwa zadania

Remont budynku sportu i rekreacji przy ul. Sportowej w Stubicach.
1.2. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
wykonaniem remontu budynku sportu i rekreacji w Stubicach. Specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako
dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robot opisanych w przedmiocie zamoéwienia.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdine, wspdine dla wszystkich robdét budowlanych
objetych specyfikacjg techniczng i szczegdtowymi warunkami wykonania robdt.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczna
Budynek sportu i rekreacji przy ul. Sportowej w Stubicach
Roboty przygotowawcze:

e Rusztowania, zadaszenie wej$¢
Remont elewacji:
e czyszczenie i naprawa elewacji z ciosow wapiennych
e czyszczenie i naprawa elewacji z cegty
o odbicie i wykonanie nowych tynkow zewnetrznych, malowanie farbami silikatowymi;
e renowacja drzwi wejsciowych;
e wymiana stolarki okiennej;
e zbicie uszkodzonych i zawilgoconych tynkow scian i sufitow, wykonanie nowych tynkéw kat. Il
malowanie tynkow farbg emulsyjng z preparatem przeciwgrzybicznym,;
czyszczenie posadzki i renowacja posadzki,
e Czyszczenie i naprawa schodow wejsciowych;
Remont dachu i poddasza:
e demontaz pokrycia dachowego;
e wykonanie nowego pokrycia dachowego z papy;
e rozebranie czesci kominow ponad dachem, wykonanie nowych;
e wykonanie obrdbek blacharskich
e wymiana rynien i rur spustowych;
e wykonanie nowej instalacji odgromowej:
e wymiana opraw o$wietleniowych;
Zakres prac wraz z ich obmiarem zamieszczony jest w zataczonym do specyfikacii istotnych warunkéw zamoéwienia
przedmiarze robdt oraz opisany w szczego6towych warunkach wykonania robdt budowlanych w czesci Il niniejsze;
specyfikacji technicznej.
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Ponadto Zamawiajacy informuje, ze zalaczony przedmiar robot stanowi jedynie materiat pomocniczy. W
zwigzku z powyzszym zaleca sie, przeprowadzenie przez \Wykonawce szczegdtowego ogladu miejsca i warunkdw
wykonania przedmiotu zamoéwienia. Wykonawca musi przewidzie¢ wszystkie okolicznosci majgce wptyw na cene
oferty. Cena ofertowa musi zawiera¢ catos¢ kosztow robét koniecznych do wykonania zadania w petnym zakresie.
Zamawiajacy zastrzega, ze wszystkie roboty zwigzane z realizacjg niniejszego zamdwienia niezbedne do
prawidtowego funkcjonowania przedmiotu zamdwienia, ktére dadzg si¢ przewidzie¢, a nie byty uwzglednione w
przedmiarze robot, Wykonawca winien wykona¢ w ramach oferowanej ceny ryczattowe;.

1.4. Informacje o terenie budowy

Terenem budowy jest budynek sportu i rekreacji w Stubicach.

Sugeruje sie dokonanie wizji lokalnej obiektow przeznaczonych do remontu, po wczesniejszym uzgodnieniu z
osobami wskazanymi przez Zamawiajacego.

1.5. Organizacja robét budowlanych

Planowane roboty nalezy zorganizowaC i przeprowadzi¢ z ograniczeniami wynikajagcymi z funkcji uzytkowej
budynkow.

1.6. Zabezpieczenie interesdw o0s6b trzecich

Prowadzenie rob6t wymaga od wykonawcy zapewnienia bezpieczenstwa 0sob postronnych i uzytkownikow budynkéow
przez dostosowanie organizacji rob6t. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem wiasnosci publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem
rob6t lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie witasno$ci
prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swdj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Wykonawca
zapewni w czasie trwania robot wtasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen.

1.7. Ochrona srodowiska

Wykonawca zobowigzany jest do znajomosci przepiséw zwigzanych z ochrong $rodowiska w zakresie dotyczacym
rob6t bedacych przedmiotem zamowienia.

W czasie realizacji robét Wykonawca bedzie:
— utrzymywac teren budowy w stanie zapobiegajacym powstawaniu zbiornikdw wody stojacej,

— ochrania¢ Srodowisko na terenie i wokdt terenu budowy,

— unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej,
— unika¢ zanieczyszczen zbiornikow i ciekow wodnych,

— unika¢ zanieczyszczen powietrza pytami i gazami.

1.8. Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
Prace remontowe mogg wykonywac przeszkoleni pracownicy, posiadajacy aktualne badania do pracy na wysokosci.
W szczegoIno$ci wykonawca ma obowigzek dbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odzieS dla ochrony Sycia i
zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.
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1.9. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy fatwopalne bedq sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.10. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Zamawiajacy nie ma mozliwosci zapewnienia Wykonawcy pomieszczen przeznaczonych na szatnie i magazyn.
Istnieje mozliwo$¢ zlokalizowania na terenie prowadzenia robdét budowlanych zaplecza socjalnomagazynowego.
Wymaga sie, aby Wykonawca samodzielnie zorganizowat zaplecze budowy na terenie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

1.11. Warunki dotyczace organizacji ruchu
Wjazd na budowe od strony ul. Fabrycznej oraz przez parking przy budynkach sasiednich.
1.12. Ogrodzenia oraz zabezpieczenie miejsca wykonywania robét

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do
zakonczenia i odbioru robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze, elementy zabezpieczajgce konstrukcje dachu, oSwietlenie, sygnaty i
znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt.

1.13. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Nalezy wygrodzi¢ i oznakowac strefe niebezpieczng na chodnikach, przejsciach i terenie wokdt budynkow w czasie
wykonywania robot.

1.14. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Przed przystapieniem do realizacji robot budowlanych nalezy:

e wykona¢ zabezpieczenie terenu budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP i p.poz.;
e zamontowac rusztowania elewacyjne;

e zabezpieczyc¢ stolarke okienng i drzwiowg przed zniszczeniem badz zabrudzeniem;

e zabezpieczy¢ roslinnos¢ sasiadujaca z terenem prowadzenia prac;

1.15. Nazwy i kody CPV

Zamowienie sklasyfikowane jest przez Wspoiny Stownik Zamowien(CPV) nastepujacymi kodami:
Kod 452110009 Nazwa: Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i doméw jednorodzinnych

Kod 454530007 Nazwa: Roboty remontowe i renowacyjne
Kod 454430004 Nazwa: Roboty elewacyjne
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Kod 452610004 Nazwa: Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
Kod 454210004 Nazwa: Roboty w zakresie stolarki budowlanej
Kod 454000001 Nazwa: Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Kod 453100003 Nazwa: Roboty instalacyjne elektryczne
2. Wymagania dotyczace wiasciwosci materiatéw i wyrobéw budowlanych

Do wykonania robot nalezy stosowa¢ materiaty i $rodki w ramach jednego systemu przeznaczonego dla wybranej
technologii, przewiduje sie stosowanie materiatow o co najmniej wskazanych parametrach.

Wszystkie materiaty przedstawione i opisane zaréwno w niniejszej specyfikacji jak i w przedmiarze robot nalezy
traktowac jako przyktadowe.

Wskazanie nazw zwyczajowych czy producentow w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt
budowlanych stuzy wytacznie okresleniu cech technicznych i jakosciowych.

Dopuszczalne sg rozwigzania rownowazne opisywanym w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych. Wykonawca, ktory powotuje sie na rozwigzania rbwnowazne, jest obowigzany wykazac, ze
oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniajg wymagania lub posiadajg parametry co
najmniej takie, jak okreslone w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych.

Na potwierdzenie spetnienia warunku réwnowazno$ci wymaga sie aby wykonawca ztozyt stosowne dokumenty,
potwierdzajace parametry oferowanej przez niego dostawy, ustugi lub robét budowlanych.

W zakresie podanych minimalnych parametréw podanych w niniejszej specyfikacji dla materiatdw i wyrobdw
budowlanych dopuszcza sie tolerancje 5-10%.

2.1. Zrodta uzyskiwania materiatow

Oznakowanie wykorzystywanych przez Wykonawce materiatdw powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu
wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania materiatéw posiadajacych
odpowiednie $wiadectwa badar laboratoryjnych, certyfikaty oraz aprobaty techniczne zgodne z wymogami migdzynarodowymi
CE. Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia w/w $wiadectw, certyfikatow i aprobat w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskano z dopuszczonego zrédta i spetniajg wymagania ST. Wszystkie roboty, w ktorych znajda sie niezbadane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko liczac sie z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakoé oraz wiasciwosci i byty dostepne do kontroli. Srodki
impregnacyjne nalezy przechowywac w pomieszczeniach suchych, o dobrej wentylacji w opakowaniach zamknietych.
Sposadb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca bedzie sktadowat materiaty na terenie wskazanym przez Zamawiajacego.

2.3. Transport materiatéw
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Wykonawca zapewni transport materiatow i urzadzen na miejsce montazu, w sposdb zapewniajacy ich przewiezienie
bez uszkodzenia. Przewo6z $rodkdéw impregnacyjnych powinien odbywaé sie w szczelnych, nieuszkodzonych
opakowaniach, oznakowanych napisami typu ,trucizna”, , tatwopalne”.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét zgodnie z
zatozong jakoscia

Dobédr sprzetu do wykonania robét przewidzianych bedacych przedmiotem zaméwienia powinien gwarantowa¢ dobrg
jako$¢ oraz spetniaC wszystkie warunki przestrzegania przepisow BHP. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub
wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkdéw ST nie zostang przez
Zamawiajgcego dopuszczone do robot.

4. Wymagania dotyczace Srodkoéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ i wiasciwosci przewozonych materiatow i urzadzen. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg
spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego. Wykonawca bedzie na wiasny koszt usuwat wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojezdzie na teren
budowy. Wykonawca stosowaC sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow/sprzetu na i z terenu prowadzenia rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wiadz do
przewozu nietypowych tadunkow i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat przedstawiciela
Zamawiajgcego. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaC prowadzenie rob6t w terminie przewidzianym umowa.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

Roboty budowlano remontowe powinny by¢ wykonane zgodnie ze sztukg budowlang, wg Polskich Norm, oraz zgodnie
z zasadami przepisow bhp i ppoz. Cato$¢ robot nalezy wykonac zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano montazowych” tom | IV Budownictwo ogdlne.

Dla sprawdzenia przebiegu rob6t, zatwierdzenia stosowanych materiatéw, uzgodnien oraz czuwania nad nalezytg
jakoscig wykonywanych robét Zamawiajgcy ustanawia nadzor inwestorski.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokonanie weryfikacji wymiarow elementow niezbednym do
zamontowania, przed zméwieniem materiatow potrzebnych do wykonania zadania. Nastepstwa btedow w pomiarach
spowodowanych przez Wykonawce zostang poprawione przez niego na wiasny koszt.

Ze wzgledu na fakt, iz prace remontowe prowadzone bedg na obiektach stale zamieszkatych wymaga sie, aby
Wykonawca dotozyt wszelkich staran, by prowadzone prace remontowe nie utrudniaty funkcjonowania uzytkownikdw
remontowanych budynkow, utrzymywat teren budowy w takim stanie, aby nie dopusci¢ do zalania pomieszczen
poddasza wodami opadowymi, podejmowat wszelkie kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych bezpieczenstwa budynku i terenu budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wiasnosci spotecznej, wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Prace przy remoncie dachu i wymianie pokrycia nalezy wykonywaé sukcesywnie w sposob zapewniajacy
zabezpieczenie budynku przed opadami atmosferycznymi i zalaniem budynku (poddasze uzytkowe).
Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na srodki ostroznosci i zabezpieczenia przy prowadzeniu robét na
wysokoSci.

6. Opis dziatan zwiazanych z kontrola, badaniami i odbiorem wyrobéw i robé6t budowlanych
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Podstawe do odbioru wykonania robot stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z zakresem prac ujetych w
dokumentaciji technicznej. Odbidr robot dokonywany bedzie na zasadach okreslonych w umowie zawartej miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

W przypadku stwierdzenia wad i usterek, sposoby ich usuniecia ustalone zostang w zatgczniku do protokotu odbioru.

7. Opis sposobu rozliczania robét

Roboty remontowe bedg rozliczane zgodnie z zawartg umowg w systemie ryczattowym. W konsekwencji roboty
tymczasowe, prace towarzyszace i inne niezbedne do wykonania robét, Wykonawca uwzglednia w zestawieniu
kosztow bedacych podstawg do opracowania wynagrodzenia ryczattowego.

Ustalone w ofercie wynagrodzenie ryczattowe stanowi¢ bedzie ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie
przedmiotu zamdwienia i obejmuje wszystkie roszczenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy oraz
uwzglednia ewentualne ryzyko zwigzane z wykonaniem wszystkich niezbednych robot, ktore nalezy wykonac w celu
poprawnego funkcjonowania przedmiotu umowy. Wykonawca nie moze domagac sie podwyzszenia wynagrodzenia
nawet w przypadku, gdyby po wykonaniu przedmiotu umowy okazato sie, ze faktyczne koszty odbiegajg od
wysokosci ustalonego wynagrodzenia ryczattowego.

8. Dokumenty do odbioru robét

Wykonawca przygotowuje do odbioru koncowego nastepujace dokumenty:

okre$lone warunkami umowy, atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci dla wbudowanych
materiatow budowlanych.

9. Dokumenty odniesienia

e ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.);

e ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z p6zn.
zm.);

e ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 881);

e ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1229);

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 47, poz. 401);

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 lutego 2004r. w sprawie szczegGtowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. N r 202, poz., poz. 2072);

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2004r. Nr 198, poz. 2041);

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych (tom 1V) Arkady, Warszawa
19891990;

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB, Warszawa 2003.
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Il SZCZEGOLOWE WARUNKI WYKONANIA ROBOT

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE. ROBOTY ROZBIORKOWE

CPV 451113001: Roboty rozbidrkowe, 451000008: Przygotowanie terenu pod budowe
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg warunki wykonania robot rozbiérkowych.

1.2. Materiaty

Podczas wykonywania prac rozbiorkowych materiaty nie wystepuija.

2.3. Sprzet

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

1.4. Transport

Materiaty i elementy pochodzace z rozbiérki moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Przewozony
tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem sie.

1.5. Wykonanie robat

Przed przystapieniem do robot rozbiorkowych nalezy:
e teren ogrodzi i oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,
e zamocowac rusztowania rurowe do $cian zewnetrznych, rusztowania zabezpieczy¢
siatkg zabezpieczajacg, na bazie rusztowac wykonac daszki ochronne,
e zdemontowac lub zabezpieczyc¢ (o ile wystepuje taka konieczno$¢) haki, mocowania stalowe, wsporniki,
anteny, instalacje teletechniczne oraz wszelkie istniejace uzbrojenie wystepujace na elewacji,

Do robot rozbiérkowych naleza;

e rozebranie pokrycia dachowego,

o zbicie starych tynkow z elewaci,

e  zbicie uszkodzonych tynkow z komindow,

e zbicie uszkodzonych tynkow ze Scianek policzkowych schoddw zewnetrznych,

e rozebranie Scianek policzkowych schodow zewnetrznych,

e demontaz instalacji odgromowej, demontaz wspornikéw instalacii,

e rozebranie komindw ponad potacig dachowa,

e rozebranie wszelkich obrébek blacharskich,

e rozebranie rynien i rur spustowych,

e rozebranie schoddw zewnetrznych (kamienne stopnie do ponownego uzycia,),

e demontaz stolarki okiennej i drzwiowej,

e wywoz gruzu i materiatdw pochodzacych z demontazu.
Materiat z rozbiorki nalezy zatadowac i wywiez¢. Gruz budowlany bedzie wywozony na lokalne sktadowisko i
sktadowany w sposob uzgodniony z Zamawiajacym. Materiaty z demontazu, tj. okna, deskowanie, rynny, rury
spustowe, haki, obrobki blacharskie, itp. nalezy wywiez¢ na sktadowisko oddalone o 100 km. Nalezy przewidzie¢
uiszczenie opfaty za przyjecie i utylizacje materiatow.

1.6. Przepisy zwigzane
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Wymagania techniczne wykonania robot okreslaja;
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zna. zm.).

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych (tom V) Arkady, Warszawa
19891990.

o Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB, Warszawa 2003.
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47, poz. 401).

2. WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO
CPV 452612109: Wykonywanie pokry¢ dachowych

2.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji technicznej sq warunki wykonania robdt zwigzanych z wymiang pokrycia
dachowego z papy.

2.2. Materialy

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w czesci | Wymagania ogélne niniejszej specyfikacji.

Do wykonania robot zwigzanych z pokryciem dachowym przewiduje sie stosowanie nastepujacych materiatow:
e Papa termozgrzewalna

2.3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci | Wymagania ogolne niniejszej specyfikacji. Roboty
mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

2.4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty
i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci.

2.5. Wykonanie robot
Ogolne wymagania wykonania robdt podano w czesci | Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji.

Szczegotowy zakres wykonywanych robot:
e wykonanie zastaw zabezpieczajacych na dachu,
e zabezpieczenie folig odstanianych czesci potaci dachowych,
e rozebranie dotychczasowego pokrycia dachowego,
e przygotowanie podtoza,
e krycie papg termozgrzewalng z elementami wykonczeniowymi,

Zakres robot obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urzadzen pomocniczych stuzacych
do wykonania robdt.
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Do krycia dachu mozna przystapi¢ po wykonaniu impregnacji elementéw konstrukcyjnych wiezby dachowej, po
wykonaniu nowych kominéw i elementéw przechodzacych przez pokrycie dachowe (wentylacja).

Roboét nie nalezy prowadzi¢ w trakcie opadow atmosferycznych.
2.6.Przepisy zwigzane
Wymagania techniczne wykonania robot okreslaja;

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.).

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych (tom V) Arkady, Warszawa
19891990.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB, Warszawa 2003.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47, poz. 401).

¢ Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow.

3. NAPRAWA WIEZBY DACHOWEJ
CPV 452619003: Naprawa i konserwacja dachéw

3.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem specyfikacji technicznej sg warunki wykonania rob6t zwigzanych z naprawa wiezby dachowe:

e roboty odgrzybienie, oczyszczenie przy pomocy stalowych szczotek konstrukcji drewnianych, ociosanie
ewentualnych fragmentow skorodowanych,
e kontrola ztaczy w konstrukcji, w przypadku luzow dokona¢ rekonstrukcji lub wzmocni¢ nadbitkami z desek,
e wymiana desek gzymsowych, szczytowych, okapowych,
e wymiana zniszczonych wymianéw w potaci dachowej,
3.2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w czesci | Wymagania ogoine niniejszej specyfikacii.

Do wykonania robét zwigzanych z naprawg wiezby dachowej nalezy zastosowac drewno sosnowe, klasy C30, o
wilgotnosci < 18%, o wymiarach elementéw podlegajacych wymianie.

3.3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci | Wymagania ogolne niniejszej specyfikacji. Roboty
mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

3.4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci.

3.5. Wykonanie robot
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Ogolne wymagania wykonania robdt podano w czesci | Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji.
Szczegotowy zakres wykonywanych robot:
e roboty odgrzybienie, oczyszczenie przy pomocy stalowych szczotek konstrukcji drewnianych, ociosanie
ewentualnych fragmentow skorodowanych,
e kontrola ztaczy w konstrukcji, w przypadku luzow dokona¢ rekonstrukcji lub wzmocni¢ nadbitkami z desek,
e wymiana desek gzymsowych, szczytowych, okapowych,
3.6.Przepisy zwiazane
Wymagania techniczne wykonania robot okreslaja;
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.).
e PN71/B10080 Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze.
o PNEN 8443:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne dotyczace tarcicy.
e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych (tom 1) Arkady, Warszawa 1989
1990.
o Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB, Warszawa 2003.
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47, poz. 401).

4.  OCHRONA PRZED KOROZJA BIOLOGICZNA | OGNIOWA ELEMENTOW WIEZBY
DACHOWEJ

CPV 452619003: Naprawa i konserwacja dachéw
4.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji technicznej sq warunki wykonania robét w zakresie ochrony przed korozjg biologiczng i
ogniowa elementow drewnianych:

e impregnacja metodg smarowania i natryskiem preparatami przeciw owadom, grzybom i ogniu do cech

materiatu nierozprzestrzeniajacego ognia.

4.2. Materiaty
Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w czesci | Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji. Do
wykonania rob6t zwigzanych z ochrong elementow drewnianych przewiduje sie stosowanie materiatow o co najmnie;
podanych parametrach:
Srodek do ochrony drewna i materiatéw drewnopochodnych przed dziataniem ognia, grzybéw domowych i
owadow technicznych szkodnikéw drewna.

Srodek ma postaé krystalicznego, wilgotnego proszku o barwie biatoszarej, bedacego mieszaning soli
nieorganicznych rozpuszczalnych w wodzie. Preparat jest kompleksowym trojfunkcyjnym srodkiem stuzacym do
ochrony drewna i materiatow drewnopochodnych przed dziataniem ognia, grzybow domowych i owadow
technicznych szkodnikéw drewna. Zastosowanie Srodka powoduje uzyskanie wiasciwo$ci materiatu niezapalnego
dla drewna budowlanego sosnowego grubosci >= 18,0 mm i trudno zapalnego dla sklejki grubosci >= 12,0 mm.

Dane techniczne:
— barwa - biatoszara
— zapach staby niedraznigcy
— konsystencja wilgotny proszek
— zawarto$¢ wody wolnej do 5%
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— zawarto$¢ substanciji nierozpuszczalnych w wodzie do 1

— rozpuszczalnos¢ w wodzie dla 20% roztworu do 20%

— pH 20% roztworu 5

— lepkos¢ kinematyczna roztworéw wodnych w temp. 20°C dla stezenia 20%
— temperatura krzepnigecia roztworéw dla stezenia 20% 4.80°C

— napiecie powierzchniowe w temp. 18°C dla stezenia 20% 0,0730 N/m

— gestos¢ w temp. 20°C dla stezenia 20% wg PN85/C04 004 1,089 g/lcm 3

— agresywnosc¢ korozyjna w odniesieniu do stali wg PN 74/C04904 $rednia

— skutecznos¢ zabezpieczenia ogniochronnego drewna przy naniesieniu 40 kg/mj materiat trudno zapalny

przy naniesieniu 200 g/m3 materiat trudno zapalny
— warto$¢ grzybobdjcza oznaczona metoda agarowoklock owg przeciwko podstawczakom nie wigcej niz 4
kg/m3

— graniczna wartos¢ owadobojcza dla stezenia 5% po 3 mies. 23,3 kg/m3, po 6 mies. 23,3 kg/m3
Rodzaj opakowania: worki polietylenowe po 25, 5, 3, 1 kg oraz pojemniki z tworzywa po 5 kg.
Zuzycie: 0,2 kg/1 m2 drewna przy impregnacji powierzchniowe;.
4.3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci | Wymagania ogoine niniejszej specyfikacji. Roboty mozna
wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4.4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci | Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji. Preparaty
nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, suchych, dobrze wentylowanych. W czasie transportu i
magazynowania S$rodki impregnacyjne muszg by¢ zabezpieczone przed nadmierng wilgocig i opadami
atmosferycznymi.
4.5. Wykonanie robét
Przed przystapieniem do impregnacji nalezy doktadnie oczy$ci¢ elementy drewniane szczotkami stalowymi, ociosa¢
skorodowane fragmenty konstrukcji. Preparatem nalezy zabezpiecza¢ drewno w stanie czystym, nie pokryte farbg
lub lakierem. Powierzchnie uprzednio malowane nalezy oczy$ci¢ z warstwy farby. Roztwér nanosi sie na
powierzchnie suchego drewna przy uzyciu pedzla fawkowca, watka lub pistoletu. Zabieg nalezy powtarza¢
kilkakrotnie do catkowitego zuzycia wymaganej ilosci preparatu. Miedzy kolejnymi powtérzeniami nalezy zachowac
kilkugodzinne przerwy, aby nastapito dobre wchfoniecie impregnatu. Catkowita ilos¢ 20% roztworu naniesionego na
1 m2 drewna powinna wynosi¢ 1 kg tj. 200 g suchego preparatu, rozpuszczonego w 0,8 | wody.
Zaimpregnowane powierzchnie nalezy chroni¢ przed oddziatywaniem wody, opadéw atmosferycznych
powodujgacych wymycie $rodka impregnacyjnego. W przypadku stosowania zaimpregnowanego drewna na
zewnatrz, dla jego zabezpieczenia nalezy uzy¢ niepalnego $rodka chronigcego réwniez przed dziataniem wody i
wilgoci.
Nowo wbudowane elementy, przed impregnacjg, powinny by¢ doprowadzone do stanu powietrzno suchego.

4.6. Dokumenty odniesienia
Wymagania techniczne wykonania robot okreslaja;
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.).
e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych (tom 1) Arkady, Warszawa 1989
1990.
e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB, Warszawa 2003.
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47, poz. 401).
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5. KONSERWACJA MURU CEGLANEGO | COKOLU KAMIENNEGO
CPV 454530007: Roboty remontowe i renowacyjne

5.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg warunki wykonania konserwacji muréw ceglanych i cokotu kamiennego.
Przyjeta technologia renowacji elewacji ceglanych zakfada oczyszczenie cegiet z powtoki malarskiej w sposdb,

ktory nie spowoduje uszkodzenia struktury cegiet (zmycie wodg pod ci$nieniem przy uzyciu srodkéw chemicznych).
e czyszczenie elewacji ceglanej metodami chemicznymi — preparat usuwajacy stare powtoki malarskie
e zmycie wodg pod ci$nieniem elewaciji ceglane;j,
e czyszczenie elewacji ceglanej metodami chemicznymi — pasta do czyszczenia,
e zmycie wodg pod ci$nieniem elewaciji ceglane;j,
e czyszczenie hydroscierne cokotu kamiennego,
e wykucie starych spoin w elewacji ceglanej,
e uzupetnienie ubytkw w cegtach — zaprawa renowacyjna do cegiet,
e uzupetnienie spoin w cokole kamiennym i elewacji ceglanej — zaprawa spoinowa (fuga trasowa),
e impregnacja cokotu i elewacji z cegty — Srodek impregnujacy do hydrofobizacii.

5.2. Materialy
Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w czesci | Wymagania ogoine niniejszej specyfikacii.

Do wykonania robét nalezy stosowa¢ materiaty i $rodki w ramach jednego systemu przeznaczonego dla wybranej
technologii, przewiduje sie stosowanie materiatdw o co najmniej wskazanych parametrach.

e czyszczenie elewacji ceglanej metodami chemicznymi - preparat usuwajacy stare powtoki
malarskie,

Produkt czyszczacy o konsystenciji pasty, emulgujacy w wodzie. Preparat ma dtugi czas aktywnosci, dzieki czemu
skutecznie usuwa takze mocno zagtebione warstwy farb i lakierow. Ulega biodegradacii.

Dane techniczne:

— nie zawiera 1metylopirolidyny,
— nie zawiera alkalidw,
— nie zawiera chlorowanych weglowodorow, gestos¢ — 1,05 kg/l,
odczyn pH - ok. 8,5 dla roztworu 10 g/l wody,
Rodzaj opakowania: pojemnik blaszany 0,75I; 5I; 25I.

Zuzycie: ok. 300500 g/m 2.

e czyszczenie elewacji ceglanej metodami chemicznymi — pasta do czyszczenia,
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Pasta do czyszczenia elewacji oparta na fluorku amonowym z zagestnikiem. W delikatny, lecz skuteczny sposéb
rozpuszcza zabrudzenia na powierzchni porowatych materiatdw budowlanych. Tiksotropowy charakter preparatu
umozliwia czyste i sprawne wykonanie prac, materiat nie sptywa.

— nie zawiera kwasu solnego

— nie zawiera wolnego kwasu fluorowodorowego

— odczyn pH 5

— lepko$¢ 1200 mPa—s

— no$nik woda

— wyglad tiksotropowa pasta
Rodzaj opakowania: pojemnik z tworzywa sztucznego 1kg, 5 kg, 30 kg.

Zuzycie: min. 0,1 kg/m2.
¢ uzupetnienie ubytkéw w cegtach - zaprawa renowacyjna do cegiet

Gotowa do stosowania, fabrycznie wymieszana sucha zaprawa renowacyjna. Spoiwa i kruszywa na bazie czysto
mineralnej. Parametry fizyczne odpowiadajg wymaganiom zapewnienia mozliwie niskiego skurczu wtasnego oraz
wiasciwosci fizycznych i mechanicznych dostosowanych do kamienia naturalnego stanowigcego podtoze
(wytrzymatos¢ na Sciskanie i odrywanie, transport wody). Wielkos¢ ziarna kruszywa odpowiada w wysokim stopniu
uziarnienia drobnoziarnistego piaskowca. Mozliwe sg modyfikacje uziarnienia i twardosci w celu dostosowania do
wymagan podtoza.

Dane techniczne

— gestos¢ nasypowa ok. 1,7 kg/l

— wytrzymato$¢ na sciskanie — zaprawa normaina < 13 N/'mm2 (M5), zaprawa miekka < 8 N/mm2 (M2,5),

— modut Younga zaprawa normalna ok. 14—10 3 N/mm2, zaprawa miekka ok. 8—103 N/mm2,

Rodzaj opakowania: worek papierowy 30 kg.
Zuzycie: ok. 1,8 kg/l wypetnianej przestrzeni (zaprawa normalna).

e uzupetnienie spoin w cokole kamiennym i elewacji ceglanej — zaprawa spoinowa (fuga trasowa)
Sucha zaprawa spoinowa do renowacji elewacji. Charakteryzuje sie wysokg przyczepno$cia, zarowno w stanie
Swiezym jak i po stwardnieniu. Dzieki swoim wzglednie niskim wytrzymato$cig i korzystnemu stosunkowi
wytrzymato$ci na zginanie do wytrzymatosci na Sciskanie jest w matym stopniu podatna na zarysowanie. Przy tym
biata zaprawa spoinowa zawiera wapno a szara tras i cechuje si¢ podwyzszong odporno$cig na siarczany.
Stwardniata zaprawa jest niewrazliwa na wilgo€ i przepuszczalna dla pary wodnej jak rownie odporna na wode,
czynniki atmosferyczne i mrdz. Mozliwe sa modyfikacje uziarnienia i twardo$ci w celu dostosowania do wymagan
spoinowanej elewacji.

Dane techniczne

— gestosé nasypowa ok. 1,6 kg/dm 3

— zawarto$¢ porow powietrznych (% obj.) ok. 20

— wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego w stosunku do pary wodnej ok. 15 Rodzaj opakowania: worek
papierowy 30 kg. Zuzycie: ok. 1,7 kg/l objetosci spoiny.

e impregnacja cokotu i elewacji z cegty — Srodek impregnujacy do hydrofobizaciji
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Reaktywny, oligomeryczny roztwor siloksanowy przeznaczony do hydrofobizujacej impregnacji mineralnych
materiatow budowlanych

Ze wzgledu na matoczasteczkowg strukture w stanie wyjSciowym preparat wykazuje bardzo dobrg zdolno$¢
penetracji i reaguje chemicznie w materiale budowlanym w obecno$ci wilgoci atmosferycznej przechodzac w
hydrofobowa, odporna na promieniowanie utrafioletowe i dziatanie czynnikéw atmosferycznych substancje czynng —
polisiloksan.

Srodek zmniejsza wnikanie wody i substancji szkodliwych, ktdre moga wystepowa¢ w formie rozpuszczalnych w
wodzie kwasowych zanieczyszczen powietrza atmosferycznego.

Powierzchnie materiatow budowlanych zaimpregnowane preparatem wykazujgq mniejszg sktonno$¢ do brudzenia
sie. Poprawie ulega odpornos¢ na dziatanie mrozu i soli rozmrazajacej. Dzigki obnizeniu przewodno$ci cieplnej
zmniejszajg sie straty ciepfa.

Dane techniczne w momencie dostawy:
— zawarto$c¢ siloksanéw ok. 7 % wag.;
— gestosé ok. 0,80 glem 3;
— no$nik — weglowodory alifatyczne o niktym zapachu;
— temperatura zaptonu > 30°C;
— wyglad — bezbarwny ptyn;
— zawarto$¢ polisiloksanéw ok. 5 % wag.;
— nasigkliwos¢ bardzo mata;
— odporno$¢ na promieniowanie ultrafioletowe dobra;
— odpornos$¢ na warunki atmosferyczne wysoka;
— dtugotrwatos¢ dziatania > 10 lat;
Rodzaj opakowania: pojemniki blaszane 5I; 301, beczki 2001, kontenery 1000I.

Zuzycie: cegta min. 0,7 Iim2, kamien naturalny min. 1,5 2.
Woda

Do przygotowania zapraw i zwilzania podioza nalezy stosowa¢ wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN88/ B
32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw”’. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac
wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzywanie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i muty.

5.3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci | Wymagania ogolne niniejszej specyfikacji. Do wykonania
rob6t zwigzanych z konserwacjg muru ceglanego przewiduje sie stosowanie nastepujacych urzadzen:

narzedzia do usuwania zniszczonych fragmentéw: miotki, przecinaki, narzedzia do czyszczenia powierzchni:
szczotki, szczotki druciane, mieszarki do zapraw, mieszadto Srubowe, kielnia, kielnia spoindwka, przeno$ne zbiorniki
na wode.

¢ Urzadzenia do czyszczenia
metoda wirujgcego strumienia typu rotek
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Metoda czyszczenia  wirujgcym strumieniem  stycznym do powierzchni  Scierniwa do
delikatnego  usuwania wszelkiego rodzaju zanieczyszczen.
Wiasciwosci:

— metoda czyszczenia wyjatkowo tagodna dla podtoza;
— cisnienie strumienia: 0,17 bar;

— nadaje sie do czyszczenia na sucho, wilgotno i mokro;
— niewielkie zuzycie dysz;

- myjka ciSnieniowa typu karcher.

5.4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci | Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji. Materiaty
nalezy transportowa¢ w oryginalnych opakowaniach, zgodnie z zaleceniami producenta. Materiaty sg pakowane i
dostarczane w pojemnikach z tworzywa sztucznego, blaszanych lub workach papierowych. Typowe opakowarn mogq
by¢ przenoszone przez jedng osobe. Mozna je rowniez przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu. Materiaty
proszkowe zawierajgce cement nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem, wodorozcienczalne impregnaty, grunty i farby
nalezy chroni¢ przed mrozem.

Materiaty nalezy sktadowa¢ w zadaszonych magazynach. Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ termin waznosci
produktow.

Wode, jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru na miejscu wykonywania prac, nalezy dowozi¢ w szczelnych i czystych
pojemnikach lub cysternach. Zabrania sie przewozenia i przechowywania wody w opakowaniach po Srodkach
chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano inne ptyny lub substancje mogace zmieni¢ sktad
chemiczny wody.

5.5. Wykonanie robét

Przewidziano konserwacje  elewacjiz cegly, elementow wykonczeniowych z cegly
wokot  otwordw okiennych i drzwiowych oraz okien piwnicznych oraz cokotu kamiennego.

Przyjeta technologia renowacji  elewacji ceglanych zaktada oczyszczenie cegiet z powtoki
malarskiej w sposob, ktdry nie spowoduje uszkodzenia  struktury cegiet (zmycie wodg
pod  ciSnieniem przy uzyciu $rodkéw chemicznych).

Z uwagi na specyfike przedmiotu zamdwienia osiggniecie w zakresie przyjetej technologii oraz koniecznosci
uzyskania zamierzonego efektu przyktadem spetnienia powyzszych wymagan jest technologia czyszczenia i
konserwacji elewacji ceglanych w systemie Remmers lub innym réwnowaznym.

Nie dopuszcza sie technologii Sciernych powodujacych starcie naturalnej powtoki cegiet.

Do wykonania robot nalezy stosowa¢ materiaty i $rodki w ramach jednego systemu przeznaczonego dla wybranej
technologii.

Czyszczenie cegty metodami chemicznymi

Czyszczenie ceglty nalezy rozpoczaC od uzycia preparatu usuwajgcego stare powtoki malarskie, ktory nalezy
naktadaC pedzlem, szczotka, watkiem (nie uzywac szczotek z syntetycznym wiosiem). Preparat usung¢ wraz ze
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zmigkczong warstwg farby uzywajac szpachli lub myjki cisnieniowej — wodg o temperaturze 7090°C. Powierzchnie
z tworzyw sztucznych zabezpieczy¢ przed dziataniem Srodka.

Nastepnie nalezy uzy¢ pasty do czyszczenia elewaciji. Paste nalezy nanie$¢ rownomiernie na suchg powierzchnie
przeznaczong do oczyszczenia. Materiat nalezy pozostawi¢ na 25 minut, nie dopuszczajac do jego wyschniecia,
nie nalezy zwilza¢ powierzchni. Nastepnie preparat zmy¢ duzg iloscig wody pod ci$nieniem (myjka
wysokocisnieniowa). Mycie wykonywac od dotu do gory. W przypadku gtebokich spoin nalezy zmywac
powierzchnie szczegolnie intensywnie. Miejscowo mocniejsze zabrudzenia nalezy mechanicznie przetrze¢ twardg
szczotkg (przed zmywaniem). Po zmywaniu w zagtebieniach nie mogg pozostawac resztki substanciji czynne;.
Przylegajace powierzchnie, szczegolnie ze szkta, drewna, metalu itp. nalezy zabezpieczy¢. Chronic takze ro$liny.

Sptukang paste zneutralizowa¢ wapnem gaszonym.

Uzupetnienie ubytkdw w cegtach

Catkowicie zniszczone fragmenty muru nalezy przemurowac uzywajac cegiet o ksztafcie i kolorze jak najbardzie]
zblizonym do cegiet oryginalnych. Pojedyncze cegty zniszczone w ponad 50% rowniez nalezy wymieni¢ na nowe.
Pozostate ubytki nalezy naprawi¢ zaprawg renowacyjng do cegiet.

Po oczyszczeniu muru, wyku¢ stare naprawy i odspojone fragmenty materiatu. Miejsca przeznaczone do naprawy
oczysciC sprezonym powietrzem, po czym dobrze nasaczy¢ wodg (zaleca sie zmoczy¢ powierzchnie dzien
wczes$niej). Natozy¢ warstwe sczepng w konsystencji szlamu zlozong z zaprawy renowacyjnej do cegiet i wody (ok.
11 wody na 5 kg zaprawy). Na $wiezo natozong warstwe sczepng natozyC zaprawe renowacyjng do cegiet w
konsystenciji plastycznej (ok. 750 ml wody na 5 kg zaprawy), tak aby warstwa zaprawy wystawata 12 mm powyzej
otaczajacej cegly, a jej grubos¢ nie przekraczata 3 cm.. Nalezy koniecznie zachowa¢ uktad spoin muru. Lekko
zwigzang zaprawe przetrze¢ paca pokrytg porowatg guma. Po 34 godzinach wykonac obrobke kamieniarska w celu
dopasowania naprawianego miejsca do oryginalnej powierzchni.

Uzupetnienie spoin zaprawa_spoinowg

Kolor zaprawy nalezy dobra¢ do koloru istniejacej spoiny. Usuna¢ zniszczone spoiny na gteboko$¢ 2 cm. Nalezy oczysci¢
naprawiane miejsca i usuna¢ luzne czastki. Przed przystapieniem do spoinowania nalezy zwilzy¢ podtoze.

Zaprawe mieszac starannie doprowadzajac do konsystencji wilgotnej (przez co najmniej 1 minute). Pozostawi¢ na
ok. 1 minute (czas dojrzewania), a nastepnie dodac reszte wody, aby uzyskac¢ konsystencje gesto plastyczna. llos¢
wody dodawanej do zaprawy wynosi ok. 13%.

Zaprawe nanosi¢ na Srednig gteboko$¢ wypetnienia 2 cm. Zaleca sie, aby podczas spoinowania pracowa¢ mozliwie
dwuwarstwowo i wciskaC zaprawe aby uzyskac zwartg strukture. Powierzchnig sciggna¢, ale nie wygtadzac.

Swiezo wyspoinowane powierzchnie chronié przez co najmniej 1 dzien przed deszczem i morzem (w razie potrzeby
ostonic folig).

Impregnacja muru hydrofobizacja

Resztki $rodkow czyszczacych pozostate z wezesniej przeprowadzonych zabiegdw moga niekorzystnie wptyng¢ na
hydrofobizacje, dlatego musza by¢ catkowicie zmyte.

Srodek impregnujacy nanoszony jest metoda polewania bezciénieniowego az do takiego nasycenia zeby po
impregnowanej powierzchni sptywata bfonka ptynu o dtugosci 3050 cm. Podczas podlewania dysza powinna by¢
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prowadzona poziomo, bez odrywania, wzdtuz elewacji. Po wsigknieciu srodka impregnujacego cykl nalezy
kilkakrotnie powtdrzyc¢.

Swiezo zaimpregnowane powierzchnie nalezy chroni¢ przed deszczem przez co najmniej 5 godzin. Silny wiatr i
nastonecznienie moga przyspieszy¢ odparowanie nosnika, co niekorzystnie wptywa na gtebokos¢ wnikania.
Impregnacje hydrofobizujacg mozna wykonywac przy temperaturach pomiedzy 10°C i 25 °C. Zbyt mocnego
nagrzania powierzchni przez promieniowanie stoneczne mozna unikng¢ stosujac zastony przeciwstoneczne. Przy
temperaturach ponizej 10°C odparowanie nosnika i utworzenie substancji czynnej moga ulec opoznieniu.

5.6. Dokumenty odniesienia
Wymagania techniczne wykonania robot okreslaja;

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.).

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano montazowych (tom I) Akady, Warszawa 1989
1990.

o Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB, Warszawa 2003.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47, poz. 401).

¢ Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow.

6. NAPRAWA SCHODOW ZEWNETRZNYCH | WEJSCIA DO LOKALU UZYTKOWEGO.
ROBOTY MUROWE

CPV 452625202: Roboty murowe, CPV 452623004: Betonowanie
6.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa warunki wykonania robét murowych oraz naprawy schodoéw zewnetrznych

— rozebranie i utozenie zdeformowanych stopni;

— rozebranie i wymurowanie na nowo $cianki policzkowej schodow;

— wykonanie nowych tynkdw na sciance policzkowej;

— oczyszczenie stopni kamiennych i utozenie na nowo;

- skucie wierzchniej warstwy stopni schodowych, wykonanie nowej warstwy zaprawg wyréwnujaca;

6.2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materiatbw podano w czesci | Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji. Do
wykonania robot zwigzanych z naprawg schodéw zewnetrznych i wejscia do lokalu uzytkowego przewiduje sie
stosowanie materiatdw o co najmniej wskazanych parametrach.

Cement

Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno i gips, powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w aktualnych normach panstwowych. Do przygotowania zapraw murarskich zaleca sie
stosowanie cementu portlandzkiego, spetniajacego wymagania normy PN88/B30000.
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Wapno
Woda

Do przygotowania zapraw i zwilzania podioza nalezy stosowa¢ wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN88/ B
32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac
wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzywanie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i muty.

Piasek

Piasek powinien spetnia¢c wymagania normy PN79/B06 711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych”,
w szczegdlnosci nie zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje roznych wymiardw (piasek drobnoziarnisty 0,25

0,5 mm, piasek Srednioziarnisty 0,5 1,0mm,  piasek gruboziarnisty 1,0 2,0mm).  Kruszywa
powinny by¢  okreSlone na podstawie badan laboratoryjnych wykonanych zgodnie z normag
PN79/B06711.

Cegta budowlana petna

* Wymiary [ =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm,

* Masa 4,04,5 kg,

* Dopuszczalna ilo$¢ cegiet potowkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych,
+ Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%,

+ Wytrzymato$¢ na sciskanie 15 MPa,

* Odporno$¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa,

Cegta dziurawka

* Wymiary [ =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm,

* Masa 2,152,8 kg,

+ Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%,

+ Wytrzymato$¢ na sciskanie 5,0 MPa,

* Gesto$¢ pozorna 1,3 kg/dm?,

+ Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/mK,

* Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do 15°C i odmrazania brak uszkodzen po badan iu.
Zaprawy budowlane cementowo wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN90/B14501 ,Zaprawy budowlane zwykte”.
Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy
przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3
godzin.

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zaprawy cementowo — wapiennej nalezy
stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem,
ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowac¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowych sktadnikéw zapraw nalezy dobiera¢
doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. Zaprawy budowlane
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cementowo — wapienne powinny spetnia¢ wymagania normy PN65/B14503, zaprawy cementowe wymagania
normy PN65/B14504.

Zaprawa stuzaca do uzupetniania ubytkéw i wyréwnywania powierzchni $cian i podtég.

Stuzy réwniez jako  materiatdo wykonywania  podktadu podtogowego. Zastosowanie
zaprawy jako  podktad zmniejsza zuzycie zapraw klejacych i wylewek samoniwelujacych przy pracach
remontowych i wykoriczeniowych.

Zaprawa jest  fabrycznie wytwarzang ~ suchg mieszankq cementu, wypetniaczy
mineralnych,  dodatkéw modyfikujgcych i kruszywa. Maksymalna  wielko$¢ ziarna 3
mm. Jest mrozo i wodoodporng  zaprawq do stosowania wewnatrz i na zewnatrz budynkow.

Dane techniczne:
e Zaprawa spetnia wymagania: PNEN 13813 CTC25F5
e Proporcje mieszanki: 4,0 do 5,0 | wody na 25 kg suchego proszku
o (Czas zuzycia zaprawy: okoto 2 godziny
e (Czas schnigcia: zalezy od grubosci warstwy; przyjmuje sie wysychanie okoto 1,5 mm na grubosci
warstwy na dobe
o Wydajno$¢: okoto 1,8 kg/m? na 1 mm grubosSci warstwy
e Minimalna grubo$¢ warstwy: 3 mm
e Maksymalna grubo$¢ warstwy: 50 mm
e Temperatura wykonywania prac: + 5°C do +25°C
o WytrzymatoS¢ na zginanie: 2 5 N/mm?

e Wytrzymatosc na sciskanie: = 25 N/mm?
e Reakcja na ogien: A1fl
e Produkt posiada: Atest PZH

Opakowanie: worki papierowe: 25 kg

Przechowywac nalezy w pomieszczeniach suchych, w oryginalnych opakowaniach. Czas przechowywania do 12
miesiecy.

6.3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci | Wymagania ogolne niniejszej specyfikacji. Do wykonania
rob6t murowych przewiduje sie stosowanie nastepujacych urzadzen:

narzedzia do usuwania zniszczonych fragmentéw: miotki, przecinaki, narzedzia do czyszczenia powierzchni: kielnia,
miotek murarski, fopata, czerpaki do zapraw, skrzynia, wiadro, taczka jednokotowa, pion, poziomica, tata murarska,
sznur murarski, katowniki murarskie, betoniarka do wytwarzania zapraw, mtot pneumatyczny.

6.4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci | Wymagania ogodlne niniejszej specyfikacji. Materiaty i
elementy moga byC przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed
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spadaniem i przesuwaniem. Materialy nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach, zgodnie z zaleceniami
producenta.

6.5. Wykonanie robét

Do wykonania robot nalezy stosowa¢ materiaty i $rodki w ramach jednego systemu przeznaczonego dla wybranej
technologii.

Wykonanie wierzchniej warstwy z zaprawy wyréwnujacej

Podtoze powinno by¢ czyste, zwarte, no$ne i wolne od zattuszczen. Farby, luzne ziarnka piasku i tynku oraz wszelkie
warstwy trwale niezwigzane z podfozem nalezy usung¢. Podtoze zagruntowaC emulsjq gruntujaca. Zaprawe
wyréwnujacg stosuje sie na podiozach z muru ceglanego, betonu lub gazobetonu. W przypadku betonu starego
trudno naprawialnego mozna jg stosowac wraz z masg sczepna.

Przygotowana zaprawa nadaje sie do uzycia zaraz po wymieszaniu i zachowuje swoje wtasciwosci przez 2 godziny.
W przypadku gestnienia w tym czasie nalezy jg ponownie intensywnie wymiesza¢ nie dolewajac wody. Na
przygotowane, zagruntowane podtoze zaprawe nanosi¢ za pomocg kielni lub gtadkiej stalowej pacy. Jednorazowo
mase mozna naktadaé do grubosci okoto 5 cm. Zaprawe nalezy chronié przed zbyt szybkim wysychaniem. Swieza
zaprawa wymaga pielegnaciji typowej dla zapraw cementowych.

Roboty murowe

Mury nalezy wykonywac warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i 0 jednakowej grubosci spoin pionowych
i poziomych, zgodnosci co do odsadzek, wyskokow i otworéw. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na cafe;
ich dtugos$ci, w miejscu potgczenia muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia. Cegty lub inne
elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegtg sucha, zwtaszcza w
okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewa¢ lub moczy¢ w wodzie. Wneki i bruzdy nalezy
wykonywac jednoczes$nie ze wznoszeniem murdw. Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 cegta mogq by¢
wykonywane tylko przy temperaturze powyzej 0° C, w przypadku wykonywania muréw w temperaturze ponizej 0° C
nalezy zastosowa¢ S$rodki dodatkowe do zaprawy umozliwiajace wigzanie i twardnienie zaprawy. Przy
zamurowaniach istniejgcych otworéw, dodatkowo nalezy zwrdci¢ uwage na potaczenia z Scianami istniejgcymi
poprzez strzepia. W przypadku braku poziomdw w potaczeniach nalezy wykona¢ wylewke betonowg z betonu B 15
i rozpocza¢ murowanie. W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaC zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gteboko$¢ 5 - 10 mm.

6.6.Przepisy zwigzane
Wymagania techniczne wykonania robot okreslaja;

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.).
e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 881).

e PN68/B10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i ba dania przy odbiorze.

e PNB12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

e PNB12002:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly dziurawki.

e PNB30000:1990 Cement portlandzki.

e PNB88/B30001 Cement portlandzki z dodatkami.
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e PN86/B30020 Wapno.

o N88/B30005 Cement hutniczy 25

e PNEN 13139 Kruszywa do zaprawy.

o PNEN 1971 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.
e PNB32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

e PNB04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatoSciowych.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych (tom 1) Arkady, Warszawa 1989

1990.
e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB, Warszawa 2003.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy

podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47, poz. 401).

7. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

CPV 454210004: Roboty w zakresie stolarki budowlanej
7.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg warunki wykonania rob6t zwigzanych z wymiang stolarki drewnianej

okiennej i drzwiowej oraz renowacjq drzwi zewnetrznych.

7.2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w czesci | Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji. Do
wykonania robot zwigzanych z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej przewiduje sie stosowanie materiatow o co

najmniej wskazanych parametrach.
Okna

o Kolor i podziat zgodny ze stanem istniejacych okien,

e wspotczynnik przenikania ciepta dla catego okna U= max 1,6 WimK,

e szkto gtadkie typu float, bezbarwne przezroczyste,

e szyba zespolona dwuszybowa o wspotczynniku przenikania U= 1,1 WimK,
e klamki: z tworzywa sztucznego lub metalowe.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna

e wspotczynnik przenikania ciepta dla $lusarki drzwiowej U max 1,6 W/m2K,

e wspotczynnik przenikania ciepta dla szyby U max = 1,1 Wim2K,

e materiat: aluminium - profile z izolacjg termiczng (ciepte),

e szyby: zespolone dwuszybowe bezpieczne obustronnie,

e uchwyty, klamki: kazde skrzydto drzwiowe wyposazy¢ w uchwyt lub klamke wg stanu istniejacego,
e wyposazone w zamek rolkowozasuwkowy,
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7.3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci | Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji. Roboty mozna
wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

7.4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci | Wymagania ogdine niniejszej specyfikaciji. Materiaty i
elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci. Okucia nie zamontowane do wyrobow
przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.

7.5. Wykonanie robét
Przed wykonaniem okien i drzwi nalezy dokona¢ pomiarow otwordw drzwiowych i okiennych z natury.

Wszystkie elementy podlegajace wymianie nalezy zdemontowac. Zdemontowane drzwi i okna nalezy wywiez¢ na
sktadowisko odpadow. Parapety wewnetrzne podlegajg wymianie.
Okna i drzwi powinny by¢ dostarczone w stanie ostatecznie wykoriczonym.

Do wbudowania okien skrzydta sie zdejmuje. Przed witasciwym zamocowaniem, o$cieznica powinna zosta¢
ustawiona i zablokowana w o$ciezu za pomocg klindw montazowych. Po wypoziomowaniu i ustawieniu w pionie
powinien by¢ zachowany jednakowy luz. Punkty wstepnego mocowania oscieznicy (klinowanie w o$ciezu) powinny
by¢ rozmieszczone przy narozach oscieznicy. Zamontowania oscieznic nalezy dokona¢ za pomoca tacznikdw typu
zaczepow, gwintowanych hakdw do oscieznic, wkretow wkrecanych do drewnianych klockéw w osciezu, kotew Z,
tulei rozpieranych itp. Wykluczone jest mocowanie o$cieznic za pomocg gwozdzi. Kotwy montazowe wczepia si¢ w
profil okna lub drzwi, a drugi koniec przytwierdza sie do muru za pomocg kotkdw rozporowych, minimalne zagtebienie
kotkéw rozporowych to 6 cm. W celu uzupetnienia luzéw migdzy o$cieznicg a osciezem, nalezy wypetni¢ materiatem
uszczelniajgcym (piankg poliurenanowg). Na czas wykonywania uszczelnien przy uzyciu pianki poliuretanowej okna
i drzwi powinny by¢ ostoniete folig i ochronng tasma. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$ciezy i
wegarkow lub zabrudzenia ich powierzchni, nalezy je naprawic i oczyscic.

Skrzydta powinny rozwiera¢ si¢ swobodnie, a okucia dziata¢ bez zahamowan i przy zamykaniu dociskac skrzydta do
oscieznicy. Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z jego osadzeniem nalezy doktadnie
zamkng¢. Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezy zgodnie z zaleceniami
producenta. Uszczelnienie styku z oknem wykona¢ po zamocowaniu o$cieznicy poprzez wypetnienie szczeliny
materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania w tym celu.

Oscieza wewnetrzne nalezy wykonczy¢ tynkiem cementowowapiennym kat. Ill oraz pomalowa¢ w nawigzaniu do
istniejacej kolorystyki.

7.6. Dokumenty odniesienia
Wymagania techniczne wykonania robét okreslaja;

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.).
e PN88/B10085 Zmiana 2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana)
e PN88/B10085 Okna i drzwi z drewna, materiatow drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. Wymagania
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i badania

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych (tom 1) Arkady, Warszawa 1989
1990.

o Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB, Warszawa 2003.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47, poz. 401).

¢ Instrukcje techniczne producenta zastosowanej stolarki.

8. WYKONANIE TYNKOW ZWYKLYCH ZEWNETRZNYCH | WEWNETRZNYCH

CPV 454100004: Tynkowanie
8.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg warunki wykonania tynkoéw zwyktych cementowowapiennych
zewnetrznych kat. Ill i wewnetrznych kat. II:

— wykonanie tynkdw zewnetrznych na elewacji,

— wykonanie tynkéw zewnetrznych na zamurowanych otworach drzwiowych,
— wykonanie tynkdw na kominach,

— wykonanie tynkéw na Sciankach policzkowych schodéw zewnetrznych,

8.2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w czesSci | Wymagania ogolne niniejszej specyfikacji. Do
wykonania robot zwigzanych z wykonaniem tynkoéw zwyktych zewnetrznych i wewnetrznych przewiduje sie
stosowanie materiatdw o co najmniej wskazanych parametrach.

Woda

Do przygotowania zapraw i zwilzania podtoza nalezy stosowa¢ wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN88/ B
32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac
wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzywanie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i muty.

Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN79/B06 711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych”,
w szczegolnosci nie zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje roznych wymiaréw (piasek drobnoziarnisty 0,25
0,5 mm, piasek Srednioziarniste sty 0,5 1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0 2,0mm) .

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaC piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich —
$rednioziarnisty odmiany 2. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
prze$wicie 0,5mm.

Zaprawy budowlane cementowo wapienne
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Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN90/B14501 ,Zaprawy budowlane zwykie”.
Przygotowanie zapraw do rob6t tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowa¢ w
takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zaprawy cementowo — wapiennej nalezy
stosowa¢ cement portlandzki wg normy PNB19 701:1997 ,Cementy powszechnego uzytku”.

Do zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowaC wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetoSciowych sktadnikow zapraw nalezy dobieraC
doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

8.3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci | Wymagania ogolne niniejszej specyfikacji. Do wykonania
tynkow zewnetrznych i wewnetrznych przewiduje sie stosowanie nastepujacych urzadzen: mieszarka do zapraw,
agregat tynkarski, betoniarka wolnospadowa, pompa do zapraw, przeno$ny zbiornik na wode.

8.4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci | Wymagania ogoine niniejszej specyfikacii.
Transport cementu iwapna suchogaszonego powinien odbywaé sie zgodnie z normg BN88/673108. Cement

I wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone
workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

8.5. Wykonanie robét

Przed przystagpieniem do wykonania robot tynkowych powinny by¢ zakoriczone roboty murowe, osadzone o$cieznice
okienne i drzwiowe, roboty instalacyjne podtynkowe oraz osadzone kratki wentylacyjne w Scianach zewnetrznych,
haki pod urzadzenia zewngtrzne, itp.

Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek
ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot budowlano montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.

Zaleca sie chroni¢ Swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni przed nastonecznieniem
dtuzszych niz dwie godzinny dziennie. W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie
wigzania i twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.
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Przy wykonywaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN70/B10100 ,Roboty
tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze”.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na
gtebokosci 510 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substancii tlustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ 10% roztworem szarego mydta lub
wypetniajac je lampg benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnig podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

8.6.Przepisy zwigzane
Wymagania techniczne wykonania robdt okreslaja;

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.).
e PN85/B04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatoSciowych.

e PN70/B10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

o PN88/B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

e PNB30020:1999 Wapno.

e PN79/B06711 Kruszywa mineralne. Pisaki do zapraw budowlanych.

e PN90/B14501 Zaprawy budowlane zwykfe.

e PNB19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych (tom 1) Arkady, Warszawa 1989
1990.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB, Warszawa 2003.
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47, poz. 401).

9. MALOWANIE ELEWACJI, POMIESZCZEN PIWNICZNYCH | ELEMENTOW DREWNIANYCH

CPV 454421008: Roboty malarskie CPV 454420007 Nakfadanie powlok kryjacych
9.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa warunki wykonania robo6t zwigzanych z malowaniem elewacji i elementéw
drewnianych i metalowych.

W zakres robo6t wchodzi:

— gruntowanie i dwukrotne malowanie elewacji farbg silikatowg
— oczyszczenie starych powtok malarskich i malowanie elementéw wystepujacych na elewacii

9.2. Materialy
Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w czesci | Wymagania ogoine niniejszej specyfikacii.

Do wykonania robét nalezy stosowa¢ materiaty i Srodki w ramach jednego systemu przeznaczonego dla wybranej
technologii, przewiduje sie stosowanie materiatow o co najmniej podanych parametrach:
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Farba elewacyjna silikatowa

Farba umozliwia malowanie tynkdw mineralnych juz trzeciego dnia od ich potozenia — nie tworzy na tynku mineralnym
typowej dla farb membrany, ale wigzac z nim chemicznie w procesie krzemionkowania, uniemozliwia powstawanie
wykwitow na wymalowanej powierzchni, nie blokuje dostepu dwutlenku wegla do tynku, pozwala na jego swobodne
wysychanie i wigzanie i nie hamuje procesu karbonatyzacji cementu.

Posiada bardzo wysokg paro przepuszczalno$¢ — zapewnia swobodny transport pary wodnej i oddawanie wilgoci
przez materiat, na ktorym farba zostata zastosowana. Wzmacnia malowane tynki mineralne — wnika w ich
strukture. Posiada bardzo dobre wtadciwosci kryjace — idealnie oddaje fakture podtoza. Zawiera biocydy,
ograniczajace rozwoj grzybdw i glonéw na powierzchni farby. Uzycie w obnizonych temperaturach (do 0 °C) i
podwyzszonej wilgotno$ci (do ok. 80%) — po dodaniu Srodka umozliwiajacego stosowanie w niekorzystnych
warunkach atmosferycznych. Tworzy powtoke gtadka i matowg — bez zmarszczen, spekan i potysku. Jest
hydrofobowa — chroni malowane podfoze przed wilgocig przenikajaca z zewnatrz. Dane techniczne:

e dobowa przepuszczalno$é pary wodnej przez powloke 79 g/m?

e temperatura podioza i otoczenia w trakcie prac od +5°C do +25°C

e odporno$¢ na temperatury w trakcie uzytkowania do 60°C

e gesto$¢ wyrobu ok. 1,5 g/lcm?

Opakowanie: wiadro plastikowe I.
Zuzycie: 1l/ok. 5 m? powierzchni przy jednokrotnym malowaniu.

Grunt pod farby silikatowe

Grunt wzmacnia i wyrownuje chtonno$¢ podioza. Zwigksza przyczepnosc farby silikatowej. Po wyschnieciu tworzy
warstwe przezroczysta. Do farby silikatowej mozna doda¢ maksymalnie 7% preparatu w stosunku objetosciowym.
Rozcienczat  mozna jedynie farbe uzywang jako  pierwsza warstwa. Nie  wolno
rozciencza¢c  farby uzytej do wykonania ostatecznej powtoki.

Dane techniczne:
e temperatura podioza i otoczenia od +5°C do +30° C
e odporno$¢ na temperatury do 60°C
e gestos¢ preparatu ok. 1,1 g/lcm?

Opakowanie: pojemniki plastikowe: 5 kg.

Zuzycie: ok. 0,2 kg/m?
Wewnetrzna farba emulsyjna

Wewnetrzna farba emulsyjna przeznaczona jest do dekoracyjnego malowania $cian i sufitow wewnatrz
pomieszczen (tynki cementowe i cementowowapienne, gipsowe, ptyty gipsowokartonowe). Wyrdb stanowi

rowniez baze biatg i moze by¢ kolorowany. Wysoka wydajnos¢. Zapewnia prawidtowe ,oddychanie” $cian. Nadaje
Scianom estetyczny, matowy wyglad.
Dane techniczne:

e kolor — biatfa,
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e wyglad powfoki — matowa,

e lepko$¢ Brookfield RVT, 20£2°C, [mPas] 8000 + 100 00,
e gestost, 20+0,5°C, [glemd] 1,470 +1,520,

e zawartos¢ czesci statych, [%wag] 52,0 + 56,0,

e los¢ warstw - 2,

e czas schnigcia powtoki, 23£2°C, [h] - 2,

e nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 2,

e SposOb nanoszenia pedzel, watek lub natrysk,

e rozcienczalnik — woda,

Opakowanie: pojemniki plastikowe: 10I.
Zuzycie przy jednej warstwie: do 10 m z 1 litra wyrobu przy jednokrotnym nanoszeniu w zalezno$ci od chtonnos$ci
podioza.

9.3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci | Wymagania ogolne niniejszej specyfikacji. Roboty mozna
wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

9.4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci | Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji. Materiaty
nalezy przewozi¢ i przechowywa¢ w szczelnie zamknigtych wiaderkach, w suchych warunkach, w temperaturze
dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed przegrzaniem.

9.5. Wykonanie robét
Malowanie elewacji

Podtoze powinno by¢ suche, stabilne, i nosne, tzn. odpowiednio mocne i oczyszczone z warstw mogacych ostabi¢
przyczepno$¢ farby, zwtaszcza z kurzu, brudu, wosku oraz ttuszczow. Stare, stabej jakosci powtoki malarskie i inne
warstwy o stabej przyczepnosci do podtoga, powtoki wykonane z farb dyspersyjnych nalezy doktadnie usunag, a
drobne uszkodzenia i spekania naprawic i zaszpachlowac.

W celu wzmocnienia i wyréwnania chtonnosci podtoza nalezy je zagruntowac gruntem pod farby silikatowe.

Grunt nalezy nanosi¢ na podtoze watkiem lub pedzlem, tworzac cienkq i rOwnomierng warstwe. Narzedzia nalezy
czy$ci¢ czystq woda, bezposrednio po uzyciu, przed zaschnieciem farby. Na podtozach bardzo chtonnych
gruntowanie mozna powtorzy¢, poprzecznie do pierwszej warstwy. Drugg warstwe preparatu nalezy nanies¢ po
minimum 4 godzinach od pierwszego gruntowania. Czas wysychania preparatu gruntujacego zalezy od podtoza,
temperatury oraz wilgotnosci wzglednej powietrza i wynosi ok. 30 min. Gruntowanie podtoza pod malowanie farbami
silikatowymi nalezy wykona¢ min. 4 godziny wczesniej.

Przed gruntowaniem nalezy doktadnie zabezpieczy¢ wszystkie elementy znajdujace sie w poblizu, np. szyby,
stolarke, obrébki blacharskie itp., gdyz zabrudzenia spowodowane preparatem silikatowym po jego wyschnieciu sg
nie do usuniecia bez ryzyka uszkodzenia podtoza.

Malowang powierzchnig nalezy chroni¢, zaréwno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania preparatu oraz farby,
przed bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru i opadéw atmosferycznych. Produkt zawiera szkto
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wodne, moze oddziatywac agresywnie na metale, szkto i drewno. Wyprawy tynkarskie mozna malowac po ich
wyschnieciu.

Do nanoszenia pierwszej warstwy farbe mozna rozciencza¢, zwlaszcza w przypadku prowadzenia prac w
temperaturach podtoza lub otoczenia zblizonych do maksymalnej dopuszczalnej (+25 °C).

Do rozcieficzania nalezy uzywac gruntu w ilosci max. 7% (w stosunku objetosciowym). Na opakowanie 10 litrowe
mozna doda¢ maksymalnie 0,7 litra preparatu. Przyjete proporcje rozcieficzania nalezy zachowaé na catej
malowanej powierzchni. Do ostatecznego malowania nalezy stosowac farbe w postaci nierozcienczone.

Na przygotowane i zagruntowane podtoze nalezy naniesS¢ cienkg, rownomierng warstwe farby. Malowanie mozna
wykonywac watkiem, pedzlem lub metodq natryskowa, jednokrotnie lub dwukrotnie w zaleznosci od chtonnosci i
struktury podtoza. Narzedzia nalezy czysci¢ czystgq wodg, bezpo$rednio po uzyciu, przed zaschnigciem farby.
Przerwy technologiczne podczas malowania nalezy z gory zaplanowac, np. w naroznikach i zatamaniach budynku,
pod rurami spustowymi, na styku kolorow itp. Nanoszenie farby na tak zaplanowang powierzchnig nalezy prowadzi¢
w sposodb ciggty (stosujac technologie ,mokre na mokre”), unikajac przerw w pracy i nie dopuszczajgc do malowania
juz czesciowo wyschnietej farby.

Czas wysychania farby zaleznie od podtoza, temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza wynosi od ok. 2 do 6
godzin.

Uwaga: Aby unikng¢ réznic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych farb, nalezy na jedng powierzchnie
naktadac farbe o tej samej dacie produkcii.

W wyniku malowania nastepuje w sposob naturalny nieznaczne wygtadzenie faktury podtoza. Malowanie
powierzchni réznigcych sie miedzy sobg fakturg i parametrami technicznymi moze powodowac efekt roznych odcieni
danego koloru farby.

Malowanie elementéw metalowych
Z podfoza przeznaczonego do malowania nalezy usung¢ wszelkie zabrudzenia, nieréwnosci, odttusci¢ i wysuszyc.
Stare powtoki nalezy zmatowi¢ papierem Sciernym i odpyli¢. Usung¢ powtoki ztuszczone i spekane.

Przed uzyciem wyrdb nalezy doktadnie wymieszac. Niewtasciwe wymieszanie wyrobu moze powodowac roznice w
kolorze oraz stopniu potysku finalnej powtoki. W razie potrzeby rozcienczy¢ dodatkiem max 2% obj. rozcienczalnika.
Malowac za pomocq pedzla, watka lub natrysku. Zaleca si¢ naktadanie 12 warstw. Nanos zenie kolejnej warstwy
zaleca sie po 14 h.

Malowac nalezy w temperaturze powietrza i podtoza od +10°C do +25°C. Niska temperatura, zawyzona wilgotno$¢
powietrza wydtuzajg czas schnigcia powtoki. Temperatura podfoza powinna by¢ wyzsza od punktu rosy o
przynajmniej 3°C. Wyrdb przechowuj w opakowaniach szczelnie zamknigtych, z dala od zrodet ognia i ciepta w
pomieszczeniach zamknigtych. Farby w roznych kolorach mogg by¢ mieszane ze sobg w celu uzyskania innego
koloru.

9.6.Przepisy zwigzane
Wymagania techniczne wykonania robot okreslaja;

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.).
e PNB10102:1991 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

e PN69/B10280 87,020 91,200 709 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciefczalnymi
farbami.
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e PNC81901:2002 Farby olejne i alkilowe.

e PNEN ISO 85023:2000 Przygotowanie podtozy stalowy przed naktadaniem farb i podobnych produktow.

o PNC81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

e PNC81916:2001 Farby epoksydowe grubo powtokowe.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych (tom 1) Arkady, Warszawa 1989
1990.

o Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB, Warszawa 2003.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47, poz. 401).

¢ Instrukcje techniczne producentow zastosowanych materiatow.

10. CZYSZCZENIE POSADZKI | SCHODOW

CPV 454300000: Pokrywanie podtég i Scian

10.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji technicznej sq warunki wykonania robét zwigzanych z czyszczeniem podtogi i schodéw.
W zakres rob6t wchodzi:

— czyszczenie mechaniczne podtogi i schodow,
— uzupetnienie ubytkow w podtodze i schodach,

10.2. Materiaty

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w czesSci | Wymagania ogolne niniejszej specyfikacji. Do
wykonania robét proponuije sie stosowanie odkurzacza przemystowego, detergentéw do czyszczenia posadzek i do
uzupetnienia ubytkow.

10.3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci | Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji. Roboty mozna
wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

10.4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci | Wymagania ogolne niniejszej specyfikacji. Materiaty
nalezy przewozic i przechowywa¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach, w suchych warunkach.

10.5. Wykonanie robét

Przed przystapieniem do prac nalezy usung¢ wszelkie nieczysto$ci, luzne elementy i zabrudzenia z podtogi. Prace
nalezy rozpocza¢ od mechanicznego czyszczenia podtogi i schodéw np. za pomocg odkurzacza przemystowego.
Nastepnie powierzchnie nalezy podda¢ myciu wodg z detergentem i osuszy¢. Naprawe ubytkow w cegtach wykonac
stosujgc odpowiednie materiaty.

10.6.Przepisy zwigzane
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Wymagania techniczne wykonania robot okreslaja;

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.).

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych (tom 1) Arkady, Warszawa 1989
1990.

o Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB, Warszawa 2003.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47, poz. 401).

¢ Instrukcje techniczne producentow zastosowanych materiatow.

11. CZYSZCZENIE | MALOWANIE KRAT | BALUSTRAD

CPV 454422009: Nakiadanie powtok antykorozyjnych
11.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji technicznej s warunki wykonania robét zwigzanych z czyszczeniem i malowaniem krat okiennych i
balustrad.

W zakres robdt wchodzi:

— oczyszczenie powierzchni metalowych krat okiennych i balustrad ze starej farby i rdzy,
— zabezpieczenie antykorozyjne krat i balustrad i ich malowanie,

11.2. Materiaty

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w czesSci | Wymagania ogolne niniejszej specyfikacji. Do
wykonania robét przewiduje sie stosowanie materiatdw o co najmniej podanych parametrach:

Farba antykorozyjna do ochronnodekoracyjnego malownia powierzchni stalowych i zeliwnych wewnatrz i
na zewnatrz.

Tworzy wysokiej jako$ci elastyczne powtoki odporne na dziatanie wszystkich czynnikow atmosferycznych,
gwarantuje dtugoletnie zabezpieczenie malowanej powierzchni. Nie wymaga stosowania farb podktadowych i moze
by¢ naktadana na nowe powierzchnie metalowe jak réwniez na miejsca pokryte rdza. Czas schnigcia powtoki 6
godzin. Zalecany rozciericzalnik — do wyrobow chlorokauczukowych i poliwinylowych. Opakowanie: pojemnik
blaszany 0,65l; 2,5I; 5I; 101.

Zuzycie: ok. 11/9m2.

11.3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci | Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji. Roboty mozna
wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

11.4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci | Wymagania ogolne niniejszej specyfikacji. Materiaty
nalezy przewozic i przechowywa¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach, w suchych warunkach.
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11.5. Wykonanie robét

Kraty i balustrady nalezy oczyscic ze starej farby i ognisk korozji. Nalezy usung¢ luzno zwigzane warstwy, a mocno
trzymajace sie powtoki, nie wykazujgce uszkodzen przeszlifowac papierem Sciernym.

Nastepnie kraty i balustrady pomalowa¢ dwukrotnie emalig flalowg ogdlnego stosowania w kolorze uzgodnionym z
Zamawiajacym.

11.6.Przepisy zwigzane
Wymagania techniczne wykonania robot okreslaja;

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.).

e PNEN ISO 85023:2000 Przygotowanie podtozy stalowy przed naktadaniem farb i podobnych produktow.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano montazowych (tom 1) Arkady, Warszawa 1989
1990.

o Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB, Warszawa 2003.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy

podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47, poz. 401).
¢ Instrukcje techniczne producentow zastosowanych materiatow.

12. OBROBKIBLACHARSKIE | KRYCIE BLACHA

CPV 452610004: Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

12.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji technicznej sq warunki wykonania obrébek blacharskich oraz pokrycia blachg lukarn:
e wymiana wszelkich obrobek blacharskich wystepujacych na dachach remontowanych obiektow,

12.2. Materiaty

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w czesSci | Wymagania ogolne niniejszej specyfikacji. Do
wykonania obrdbek blacharskich i krycia blachg przewiduje sie stosowanie blachy o gr. min. 0,5 mm.

12.3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci | Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji. Roboty mozna
wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

12.4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci | Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji. Materiaty i

elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
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Blacha powinna by¢ transportowana i sktadowana w stanie suchym i przy zapewnieniu statego dostepu powietrza.
W przypadku sktadowania zwojéw lub prefabrykowanych pasow na placu budowy nalezy unika¢ bezposredniego
kontaktu ptaszczyzn materiatu np. z mokra folia. Nalezy zapewni¢ rowniez przykrycie odporne na dziatanie wiatru.

12.5. Wykonanie rohét

Przewidziano wymiane wszystkich obrobek blacharskich wystepujacych na remontowanych obiektach, tj:
e Okapow
e kominow,
o koszy,
e Scianek szczytowych, ogniowych,
o wszelkich przebi¢ przez pota¢ dachowg (np. przewody wentylacyjne).

Przed montazem obrdbek blacharskich nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ wykonania podtoza. Roboty blacharskie z
blachy mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Rob6t nie mozna
wykonywac na oblodzonych podtozach.

Szczegotowy zakres wykonywanych robot:

przygotowanie obrdbek,

wykonanie potgczen elementdw,

zamocowanie na podktadzie dachowym za pomocg gwozdzi ocynk.,
zalutowanie febkow gwozdzi.

12.6. Dokumenty odniesienia
Wymagania techniczne wykonania robot okreslaja;

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.).

e PN61/B10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.

Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze.

e PNEN 14782:2008 Samono$ne  blachy metalowe do pokry¢ dachowych,  oktadzin
zewnetrznych
i wewnetrznych. Charakterystyka wyrobu i wymagania.

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych (tom 1) Arkady, Warszawa 1989
1990.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB, Warszawa 2003.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47, poz. 401).

¢ Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow.

13. WYMIANA RYNIEN | RUR SPUSTOWYCH
CPV 452610004: Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

13.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg warunki wykonania wymiany rynien i rur spustowych.
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13.2. Materiaty

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw podano w czeSci | Wymagania ogolne niniejszej specyfikacji. Do
wykonania robot nalezy uzy¢ rynien i rur spustowych z blachy o gr. min. 0,5 mm, powlekanej w kolorze ceglanym.
Do wykonania odwodnienia uzywac¢ elementow i akcesoriow systemowych.

13.3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci | Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji. Roboty mozna
wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

13.4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci | Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji. Materiaty i
elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci. Elementy systemu odwodnienia powinny by¢
transportowane i sktadowane w stanie suchym i przy zapewnieniu statego dostepu powietrza.

13.5. Wykonanie robat
Przewidziano wykonanie nowej instalacji odwodnienia w 100%.

Przed montazem rynien i rur spustowych nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ wykonania podfoza. Montaz systemu
odwadniajgcego mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robét nie mozna
wykonywac na oblodzonych podtozach.

13.6. Dokumenty odniesienia
Wymagania techniczne wykonania robot okreslaja;

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.).

e PN61/B10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych (tom 1) Arkady, Warszawa 1989
1990.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB, Warszawa 2003.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47, poz. 401).

¢ Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow.

14. PRZEMUROWANIE KOMINOW

CPV 452610004: Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji da chowych oraz podobne
roboty 14.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg warunki wykonania rob6t murowych — przemurowanie komindéw ponad
pofacig dachowa.
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14.2. Materiaty

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w czesci | Wymagania ogoine niniejszej specyfikacji. Do
wykonania robdt zwigzanych z przemurowaniem kominéw przewiduje sie stosowanie nastepujacych materiatow:

o cegta klinkierowa 250x120x65mm, klasa wytrzymatosci: 35, kolor: ciemnoczerwony,

e mrozoodporna zaprawa specjalistyczna do muréw z cegty klinkierowej lub zaprawa na cemencie trasowym,

e woda zarobowa. Do przygotowania zapraw mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest
uzywanie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje
i muty.

14.3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci | Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji. Roboty mozna
wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

14.4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci | Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji. Materiaty i
elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

14.5. Wykonanie robét

Przewidziano przemurowanie ponad potacig dachowg wszystkich kominow wystepujacych na przedmiotowych
obiektach. Roboty murowe nalezy wykona¢ przed wykonaniem pokrycia dachu i opierzeni. Ponadto przy
wykonywaniu powyzszych robot w remontowanych kominach na strychu nalezy wymieni¢ czyszczaki.

Kominy nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura,
z zachowaniem pierwotnego wygladu szczegdtdw (odsadzki, wyskoki, otwory) wraz z wykonaniem czapek
kominowych.

Kominy nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste
i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegtg sucha, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze
polewac lub moczy¢ w wodzie. Mury moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

14.6. Dokumenty odniesienia
Wymagania techniczne wykonania robot okreslaja;

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.).

e PN68/B10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i ba dania przy odbiorze.

e PNB12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

e PNEN 1971:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteri a zgodno$ci dotyczace cementu powszechnego
uzytku.

e PNEN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych (tom 1) Arkady, Warszawa 1989
1990.
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e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB, Warszawa 2003.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47, poz. 401).

¢ Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow.

15. WYMIANA INSTALACJI ODGROMOWEJ
CPV 453100003: Roboty instalacyjne elektryczne

15.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg warunki wykonania rob6t zwigzanych z wymiang instalacji odgromowe;:

wymiana wspornikow instalacji odgromowej na $cianach i dachu,

— wymiana ztgczy kontrolnych instalacji odgromowych z potaczeniem drut odgromowy bednarka,

— wymiana ztgczy rynnowych,
— wymiana przewodow instalacji odgromowej  z pretdbw ocynkowanych $r.8
mm w ciggu pionowym i poziomym,

— pomiar instalacji odgromowe;.
15.2. Materiaty

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w czesSci | Wymagania ogolne niniejszej specyfikacji. Do
wykonania robot zwigzanych z wymiang instalacji odgromowej przewiduje sie stosowanie nastepujgcych materiatow:

— wsporniki scienne do instalacji odgromowych ocynkowane wkrecane, materiaty pomocnicze,

— zlgcza ocynkowane kontrolne na potaczenie drut odgromowy bednarka, materiaty pomocnicze,
— zigcza ocynkowane rynnowe uniwersalne, materiaty pomocnicze,

— pret ocynkowany do instalacji odgromowych @ 8.

15.3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci | Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji. Roboty mozna
wykonac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

15.4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci | Wymagania ogolne niniejszej specyfikacji. Materiaty i
elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed

spadaniem i przesuwaniem. Druty, linki i tasmy przeznaczone do wykonania urzadzen piorunochronnych powinny
by¢ dostarczone w kregach, bez zataman lub innych uszkodzen mechanicznych.

15.5. Wykonanie robat

Przyjeto wymiane catej instalacji odgromowej. Nowg instalacje nalezy potozy¢ po przebiegu zdemontowane;
instalacji.
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Szczegotowy zakres wykonywanych robot:

Wymiana wspornikdw instalacji odgromowej na $cianach i dachu:
— demontaz wspornikow,
— wywiercenie otworéw pod osadzenie kotew,
— o0sadzenie kotew i wkrecenie wspornikow zamiennych.
Wymiana ztaczy kontrolnych instalacji odgromowych z potgczeniem drut odgromowy bednarka:
— demontaz zlgczki,
— zalozenie ztaczki zamiennej na przewody.
— rozkrecenie wspornikow,
— demontaz przewodow, uciecie i wyprostowanie linki,
— zalozenie i naciggniecie linki migdzy wspornikami,

— skrecenie wspornikow.

— ogledziny czesci instalacii,

— rozkrecenie lub roztaczenie potaczen,

— sprawdzenie ciggtosci i rezystanciji elementow instalacii.

Jako uziom wykorzystane bedzie istniejgcy uziom otokowy.
Zwody poziome

Druty FeZn O 8mm przeznaczone na zwody nalezy przed montazem wyprostowa¢ za pomocg wstepnego
naprezenia lub przy zastosowaniu odpowiedniego urzadzenia prostujgcego. Zwody poziome nalezy instalowac na
state przy uzyciu odpowiednich wspornikdéw odstepowych. Zwody poziome nie izolowane powinny by¢ uktadane co
najmniej 2 cm od potaci dachowej na dachach o pokryciach nie palnych i trudnopalnych oraz co najmniej 40 cm na
dachach o pokryciach z blach stalowych ocynkowanych, cynkowych i miedzianych o grubosci mniejszej niz 0,5 mm
i blach aluminiowych o grubo$ci mniejszej niz 1 mm, jak rowniez na dachach o pokryciach z materiatow fatwo
zapalnych.

Uktad i lokalizacja zwoddw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg a zwlaszcza:

zwody niskie powinny stanowi¢ sie€, ktorej kranco we przewody muszg przebiegaC wzdtuz krawedzi dachu. Na
dachach pochytych przy nachyleniu ponad 30° jeden z przewodow sieci nalezy prowadzi¢ nad kalenicg dachu.
Wszystkie nie przewodzace elementy budowlane, wystajace nad powierzchnig dachu nalezy wyposazy¢ w zwody
niskie potaczone z siecig zwodow zamocowanych na powierzchni dachu. Zwody nalezy prowadzi¢ bez ostrych
zagieC i zatamania (promien zagiecia nie moze by¢ mniejszy niz 10 cm); nad szczelinami dylatacyjnymi nalezy
stosowa¢ kompensacje. Do mocowania zwoddw nalezy stosowa¢ wsporniki, uchwyty i ztaczki zgodnie z normami.
Przy zastosowaniu wspornikdw naruszajacych szczelno$¢ pokrycia dachowego po ich zamontowaniu nalezy
uszczelni¢ miejsca zainstalowania lepikiem w przypadku pokrycia papa, a przy pokryciu blachg przez oblutowanie.
Przewody odprowadzajgce i uziemiajgce.

Przewody odprowadzajgce i uziemiajace mogg by¢ uktadane na zewnetrznych Scianach budynku na wspornikach lub
metodg bezuchwytowg jako instalacje naprezane. Na zewnetrznych Scianach budynku przewody odprowadzajace nalezy
uktada¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 2 cm od podtoza niepalnego i trudno zapalnego, a 40 cm od podtoza z materiatéw
tatwo palnych. Przy montazu zewnetrznych przewoddéw odprowadzajacych na wspornikach odstepowych odlegtosci
pomiedzy wspornikami nie mogg by¢ wieksze niz 1,5 m. Sposoby mocowania wspornikéw do $ciany powinny by¢
dostosowane do rozwigzania konstrukcyjnego i materiatu budynku.
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Przewody odprowadzajgce pionowe w instalacjach naprezanych nalezy mocowac w taki sposob i w takich
odstepach, aby uniemozliwic ich ucigzliwe drgania i uderzenia o $ciany wymuszone parciem wiatru. Potgczenia
przewodow odprowadzajacych ze zwodami nalezy wykonac jako spawane, Srubowe lub zaciskane. Przewidziano
wymiane instalacji odgromowej w 100 %.

Zwody uktadac na najwyzszych punktach dachu na ka lenicy, murowanych kominach itp.

Do zwodow przytacza sie wszystkie metalowe przedmioty, takie jak wywietrzniki, rynny, drabiny.

Na kalenicach dachéw stromych pokrytych dachéwka ceramiczng lub podobnym materiatem zastosowa¢ uchwyty
gasiorowe o0 ksztatcie i wymiarach dostosowanych do szerokosSci gasiorow kalenicowych. Na potaci dachowe;j
stromego dachu zastosowa¢ uchwyty mocowane do tat przez przybicie lub zaczep. Uchwyt podktada sie od dotu po
dachowke, a jego koniec mocuje sie do faty, na ktorej spoczywa poprzedzajgca dachowka.

Mozna takze stosowac uchwyty przyklejane do gasiorow i dachowek. Nalezy przy tym stosowa¢ odpowiednie mrozo
i wodoodporne kleje. Uchwyty przyklejane majg podstawe ceramiczng w kolorze dachéwki, do ktorej jest
przytwierdzona czes¢ plastikowa z otworem na drut instalacji odgromowe;.

Przewody odprowadzajace uktadac systemem naciggowym na uchwytach osadzonych w podtozu.

Przewody odprowadzajgce muszg by¢ prowadzone w linii prostej tak, aby zapewnity najkrotsze potaczenie z
uziomem. Jako "naturalne" przewody odprowadzajgce mozna wykorzysta¢ na warunkach sprecyzowanych

w normie: konstrukcje metalowe budynku, wzajemne potaczone elementy stalowe budynku, elementy fasad, szyny
profilowe itp.

W miejscu potaczenia z uziomem wszystkie przewody odprowadzajace muszg by¢ wyposazone w zacisk probierczy
umieszczony na $Scianie lub w studzience pomiarowej. Ztgcza pomiarowe nalezy montowac zgodnie z instrukcjg
producenta. Dla przewodow odprowadzajacych nalezy montowac ostony.

15.6.Przepisy zwigzane
Wymagania techniczne wykonania robot okreslaja;

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.).

e PNE 86/E05003/01 Ochrona odgromowa obiektéw budo wlanych. Wymagania ogoline.

e PNIEC 610241:2001 Ochrona odgromowa obiektoéw budowlanych. Zasady ogdine.

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych (tom 1) Arkady, Warszawa 1989
1990.

o Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB, Warszawa 2003.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47, poz. 401).

16. INSTALACJA ELEKTRYCZNA
CPV 453100003: Roboty instalacyjne elektryczne

16.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji technicznej sq warunki wykonania robdt zwigzanych z uktadaniem i montazem
elementow instalacji elektrycznej (uktadanie kabli i przewoddw podtynkowo, montaz osprzetu i opraw):

— montaz opraw o$wietleniowych,
— sprawdzenie istniejace] instalacji elekirycznej w pomieszczeniach piwnicznych (w razie koniecznosci
wykonanie naprawy i wymiana elementow instalacji w sposob i w miejscu zgodnym ze stanem istniejacym),
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— wymiana natynkowej instalacji elektrycznej.
16.2. Materiaty

Do wykonania prac instalacyjnych proponuje sie zastosowac:
e oprawy oswietleniowe Scienne zewnetrzne i wewnetrzne IP 44,
o kabelki okragte typu YDY lub ptaskie typu YDYp z izolacjg 750 V.

16.3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci | Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji. Roboty mozna
wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Podczas transportu materiatow nalezy zachowac ostrozno$¢ aby
nie uszkodzi¢ materiatow do montazu.

16.4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci | Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji. Materiaty i
elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

16.5. Wykonanie robét

Przed przystapieniem do prac nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ dziatania instalacji elektrycznej w pomieszczeniach
piwnicznych. W razie koniecznosci nalezy wymieni¢ zepsute elementy instalacji. Kable mocowac do tynku przy
pomocy uchwytow.

Typy opraw zewnetrznych i wewnetrznych nalezy skonsultowa¢ z Zamawiajagcym. Oprawy o$wietleniowe nalezy
dobiera¢ z katalogéw producentéw, odpowiednio do potrzeb oswietleniowych pomieszczenia i warunkow
srodowiskowych. Trasy przewodow oraz sposob ich prowadzenia wykona¢ zgodnie ze stanem istniejacym.

Oprawy o$wietleniowe nalezy montowa¢ w koncowej fazie robdt po wykonaniu tynkoéw i malowaniu, aby unikng¢
niepotrzebnych zniszczen i zabrudzen. Oprawy do stropu montowa¢ wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na
kotkach rozporowych plastikowych. Tak samo nalezy postepowac przy oprawach montowanych na $cianach. Przed
zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowo$é potaczen. Zrodta $wiatta i zaptonniki do
opraw nalezy zamontowac po catkowitym zainstalowaniu opraw.

16.6.Przepisy zwigzane
Wymagania techniczne wykonania robot okreslaja;

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

e PNIEC 603641:2000 Instalacje elektryczne w obiekt ach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

e PNIEC 60364551:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogélne.
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PNIEC 603645559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy o$wietleniowe i instalacje oSwietleniowe.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych (tom ) Arkady, Warszawa 1989
1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB, Warszawa 2003.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47, poz. 401).
Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow.
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