= O 00 N O 0o b~ N =

S o

. Plan sytuacyjny |

. Plan sytuacyjny Il

. Plan sytuacyjny lll

. Plan sytuacyjny lll

. Profile sieci kanalizacji grawitacyjnej 1

. Profile sieci kanalizacji grawitacyjnej 2

. Profile sieci wodociggowej |

. Profile sieci wodociggowej Il

. Profile sieci kanalizacji sanitarnej ttoczne;
0. Ttocznia sciekéw AWALIFT

Sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej ttocznej w
Janikowie przy ul. Wiejskiej oraz w miejscowosci Sielec

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

CZESC OPISOWA

Karta informacyjna

Podstawa opracowania

Lokalizacja, opis stanu istniejagcego, program inwestycyjny

Przedmiot, zakres i cel opracowania

Obszar oddziatywania projektu

Opis przyjetych rozwigzan projektowych

6.1. Sie¢ wodociggowa z przytaczami

6.2. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna

6.3. Kanalizacja sanitarna ttoczna

6.4. Ttocznia Sciekow typu STRATE AWALIFT
6.4.1. Dobdr i zasada dziatania ttoczni sciekdéw
6.4.2. Zasada dziatania ttoczni
6.4.3. Wymagania dotyczgce ttoczni
6.4.4. Wyposazenie technologiczne ttoczni
6.4.5. Wyposazenie szafy sterowniczej
6.4.6. Wymagania dla szafy sterownicze;

6.5. Sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytaczami

6.6. Istniejgce uzbrojenie

6.7. Odwodnienie wykopow

6.8. (Czesc¢ obliczeniowa

6.9. Roboty ziemne

6.10. Roboty montazowe. Uwagi wykonawcze

6.11. Zasypka wykopéw. Oznakowanie.

6.12. Wytyczne BHP.

6.13. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

6.14. Uwagi kohcowe.

. CZESC GRAFICZNA

skala 1:500
skala 1:500
skala 1:500
skala 1:500
skala 1:100/500
skala 1:100/1000
skala 1:100/1000
skala 1:100/250
skala 1:100/1000
skala 1:50



Sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej ttocznej w
Janikowie przy ul. Wiejskiej oraz w miejscowosci Sielec

11. Studzienka rozprezna skala 1:25

12. Studzienka rewizyjna skala 1:25

13. Studzienka kanalizacyjna S1

lll. ZALACZNIKI FORMALNO - PRAWNE

Zalgcznik 1
Zatagcznik 2
Zatacznik 3
Zatgcznik 4
Zalgcznik 5

Zalgcznik 6

Zatagcznik 9
Zatagcznik 10

Zalgcznik 7
Zalgcznik 8
Zatagcznik 11
Zatagcznik 12

Oswiadczenie projektanta

Uprawnienia budowlane projektanta

Zaswiadczenia z Kujawsko — Pomorskiej I1zby Budownictwa projektanta

Warunki techniczne wydane przez PGKiM w Janikowie z dnia 25.05.2019 r.

Decyzja Burmistrza Gminy i Miasta Janikowa o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Nr 08-1T-19 z dnia 30.07.2019 r.

Uzgodnienie z Narady Koordynacyjnej Starostwa Powiatowego w Inowroctawiu

Nr 6630.1.241.2019 z dnia 14.05.2019 r.

Decyzja Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowroctawiu z dnia 19.08.2019r.
Decyzja Starosty Inowroctawskiego czasowego wytagczenia z produkcji rolnej znak
GN.11.6124.22.6.2019 z dnia 28.10.2019 r.

Decyzja Burmistrza Gminy i Miasta Janikowa lokalizacji sieci w drogach gminnych
Uzgodnienie z PGKIM w Janikowie

Woypisy z rejestru gruntow

Zestawienie i zgody witascicieli gruntéw na realizacje inwestyc;ji



Sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej ttocznej w
Janikowie przy ul. Wiejskiej oraz w miejscowosci Sielec

I. CZESC OPISOWA.

1. Karta informacyjna.

OBIEKT : Sie¢ wodociggowa oraz kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttoczne;

LOKALIZACJA:

Janikowo ul. Wiejska — dziatki nr 50/14, 50/13, 49/1, 49/2, 48, 69, 27/6, 51, 50/1, 50/2, 50/3, 50/4, 50/12, 50/15,
50/16, 37/2, 37/1, 44, 69

i Sielec — dziatki nr 1/31, 1/17, 1/16, 1/44,1/12,1/31, 1/16, 1/17, 1/166, 1/44

INWESTOR : Gmina Janikowo
Ul. Przemystowa 6
88 — 160 Janikowo

2. Podstawa opracowania.

* Zzlecenie Inwestora

» plan sytuacyjno-wysokosciowy 1:500,

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.01.62.627 ze zm.)

« Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié¢
przy wprowadzaniu sciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdinie szkodliwych dla
Srodowiska wodnego (Dz.U.04.168.1763),

e Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. — Prawo wodne (Dz.U.01.115.1229 ze zm.)

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U.03.207.2016 ze zm.)

Wizja lokalna

* Normy budowlane:

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania przy projektowaniu.

PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10729:1999 Studnie kanalizacyjne.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych.

YV V V V VY

Warunki wykonania.

» PN-EN-B-01700 Wodociagi i kanalizacja. Urzgdzenia i sie¢ zewnetrzna.

3. Lokalizacja, opis stanu istniejacego, program inwestycyjny

Projektowana sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ttocznej zlokalizowana zostanie w
miejscowosci Janikowo przy ulicy Wiejskiej oraz w miejscowosci Sielec. Teren inwestycji to prywatne
nieruchomosci droga powiatowa asfaltowa oraz drogi gminne. Obecnie tylko czes¢ terenu objetego inwestycja
jest uzbrojona w sie¢ wodociggowg. Scieki sanitarne odprowadzane sa do bezodptywowych zbiornikéw na
Scieki i przydomowych oczyszczalni sciekow.

4. Przedmiot, zakres i cel opracowania.
Przedmiotem projektowanej inwestycji jest budowa sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej

grawitacyjnej oraz ttocznej wraz z ttocznig Sciekdw.
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Zakresem niniejszeqo opracowania objeto projekt:
+ Sie¢ wodociggowa o tacznej diugosci 730.20m
* Przylagcza wodociggowe o tgcznej dtugosci 25.50m
« Siec¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
Etap |

e -2200x5.9mm PVC SDR 34 SN8 — 328.70m
Etap Il

e -2200x5.9mm PVC SDR 34 SN8 — 444.50m

e -02160x4.7mm PVC SDR 34 SN8 — 14.20m
« Sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej z ttocznia sciekow o tacznej diugosci 898.00m
Celem niniejszego projektu jest odprowadzenie doprowadzenie wody z projektowanej sieci wodociggowej do
istniejgcych zabudowanych nieruchomosci oraz do nieruchomos$ci przeznaczonych pod budownictwo
jednorodzinne.
Jednoczesnie projekiuje sie sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej do istniejacych nieruchomosci oraz do
nowo powstajgcych nieruchomosci wraz z siecig kanalizacji ttocznej sciekdéw z ttocznig sciekow.
Sie¢ wodociggowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej projektuje sie z uwzglednieniem obowigzujacych przepiséw —
uporzadkowanie gospodarki wodno-sciekowej.
Zakres projekiu obejmuje przedstawienie graficzne prowadzenia przewodow wodociggowychi kanalizacii
sanitarnej tlocznej wraz z opisem technicznym. Szczeg6lty techniczne przedstawiono w zatacznikach

rysunkowych

5. Obszar oddziatywania projektu

Na podstawie prawa budowlanego, warunkéw technicznych oraz norm branzowych obszar oddziatywania
projektowanego obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktoérych zostata zaprojektowana sie¢
wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej tzn. :

- Janikowo ul. Wiejska — dziatki nr 50/14, 50/13, 49/1, 49/2, 48, 69, 27/6, 51, 50/1, 50/2, 50/3, 50/4, 50/12,
50/15, 50/16, 37/2, 37/1, 44, 69

- Sielec — dziatki nr 1/31, 1/17, 1/16, 1/44, 1/12,1/31, 1/16, 1/17, 1/166, 1/44

6. Opis przyjetych rozwigzan projektowych

6.1. Sie¢ wodociaggowa z przytagczami

Sie¢ wodociggowa projektuje sie zgodnie z warunkami Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Janikowie od istniejgcej sieci wodociggowej wD150 biegngcej wzdtuz drogi powiatowej. Na
dziatkach inwestora projektuje sie przewody sieci wodociggowej z rur PE:

- ®110x6.6mm SDR17 PN10 PE100,

- ®90x5.4mm SDR17 PN10 PE100

Materiaty i wyroby do dystrybucji wody powinny posiada¢ odpowiednie atesty.

Wigczenia do przewodu wodociggowego wA150 wykona¢ za pomocg tréjnika zeliwnego kotnierzowego
redukcyjnego ®150/®100 mm. .

Potaczenia z istniejaca siecig wodociggowg wA150 dokonac za pomocg np. tgcznika rurowo kotnierzowego RK
®150mm.. Na odgatezieniu zastosowacé zasuwe zeliwng kotnierzowg o s$rednicy ®150mm. Trzpien zasuwy

wyprowadzi¢ do skrzynki ulicznej. Miejsce wokét skrzynki do zasuw zabezpieczyé poprzez typowy bloczek
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betonowy. Na sieci wodociggowej zamontowac¢ hydrany przeciwpozarowe HP80 typu nadziemnego o
wydajnosci 10 I/s z zasuwa odcinajgcg zeliwng kotnierzowg ®80mm — 6 sztuk.

Nieruchomosci prywatne, ktére do chwili obecnej byly zasilane w wode z przytagcza wodociggowego o srednicy
wD65mm nalezy przetaczy¢ do nowo zaprojektowanej sieci wodociggowej ®110mm.

Do dziatek nr 1/17, 1/44, 1/12, ktére sg w trakcie budowy budynkéw jednorodzinnych doprowadzono przytgcza
wodociggowe z cisnieniowych rur PE @32x2.0mm, PE100, SDR17, PN10, tgczonych przez zgrzewanie-
producent Vavin Metalplast-Buk. Przytacza doprowadzono z projektowanej sieci wodociggowej g110mm PE
i doprowadzono do budynkoéw, potgczono z juz wyprowadzonym przewodem z budynku lub zakonczono na
dzialce zaslepka. Przylgcza podtaczono do projektowanej sieci za pomoca opaski do nawiercania pod
cisnieniem z wbudowang pokrywg uszczelniajgcg. Za wigczeniem zamontowac zasuwe zeliwng kotnierzowa z
wyprowadzeniem trzpienia w obudowie teleskopowej do poziomu terenu. Nad przewodami wodociggowymi w
odlegtosci 0k.0,5m utozy¢ tasme ostrzegawczg koloru niebieskiego. Przejscia siecig i przylgczem
wodociggowym pod drogami gminnymi wykona¢ zgodnie z decyzjg Burmistrza Janikowa zatgczong do projektu.
Wybudowang sie¢ wodociggowa i przytacze podda¢ probie na szczelnos¢, przeptukaé i zdezynfekowac.

Szczegoty techniczne przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.

Proby szczelnosci

Probe szczelnosci sieci wodociggowej wykona¢ wg BN-82/9192-06 i PN/B-10725:1997 po utozeniu
przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej obsypki z podbiciem z obu stron. Wszystkie ztgcza w czasie proby
powinny by¢ odkryte. Prdbe szczelnosci wykonywaé hydraulicznie na cisnienie 1,5 razy w stosunku do ci$nienia
roboczego, nie mniej niz 1MPa dla rur PN10.

Ptukanie i dezynfekcja
Przed oddaniem do eksploatacji sie¢ przeptukac i przeprowadzi¢ dezynfekcje podchlorynem wapnia lub
sodu zawierajgcego co najmniej 50 mg Cl,/dm® przy czasie kontaktu 24 h. Po dezynfekcji nalezy przewéd

ponownie przeptukaé i dokonac¢ analizy bakteriologicznej wody w laboratorium.

6.2. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna

Sie¢ kanalizacji s$ciekowej grawitacyjnej stanowi odcinek od studzienki sieci kanalizacyjnej
grawitacyjnej do studzienki rozpreznej ®1200mm dla kanalizacji ttocznej.
Sie¢ zaprojektowano z rur 200x5.9mm PVC SDR 34 SN8 wigczajac sie do istniejgcej studzienki kanalizacyjnej
betonowej ®1200mm na kolektorze kanalizacji sanitarnej ®200m z rur PVC zaprojektowanym wedtug
odrebnego opracowania.
Na studzience rozpreznej z kregdw betonowych zamontowac¢ wtaz zeliwny srednicy 600 mm typu ciezkiego
D400 ze wzgledu na mozliwy ruch pieszy, pojazdéw osobowych i ciezkich pojazdéw ciezarowych.
Trase projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, studzienki kanalizacyjne przedstawiono w czesci

graficznej opracowania.

6.3. Kanalizacja sanitarna ttoczna
W niedalekiej przysztosci, w przypadku powstania wiekszej ilosci zabudowanych nieruchomosci budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi, planuje sie odprowadzanie $ciekdédw z w/w nieruchomosci do gminnej sieci

kanalizacji sanitarnej.
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W zwigzku z powyzszym jednoczesnie z siecig wodociggowa projektuje sie sie¢ kanalizacji sanitarnej ttoczne;
Sciekow wraz z ttocznig Sciekdw, ktéra w przysztosci zostanie rozbudowana o sie¢ kanalizacji sanitarne;
grawitacyjnej odprowadzajgcej scieki z prywatnych nieruchomosci.

Ma to na celu wykonanie prac ziemnych w drodze gminnej w jednym czasie co zminimalizuje koszty prac
ziemnych oraz trudnosci w pracach montazowych w drodze gminnej, ktéra jest réwniez drogg dojazdowg do
gruntéw rolnych i w zwigzku z tym musi by¢ nie moze by¢ czesto blokowana.

Projektowana kanalizacja ttoczna odprowadzaé bedzie scieki bytowo — gospodarcze doprowadzone
do zbiornika ttoczni wybudowang w przyszto$ci siecig kanalizacji grawitacyjnej. Przewodem ttocznym ®110mm
PE z tloczni Sciekéw Scieki bedag ttoczone do projektowanej studzienki kanalizacyjnej rozpreznej o srednicy
1200mm zlokalizowanej na prywatnej nieruchomosci w Janikowie przy ulicy Wiejskiej — dziatka nr 50/14.
Nastepnie $cieki zostang odprowadzone do istniejgcej studzienki kanalizacyjnej na gminnej kanalizacji
sanitarnej o srednicy ®200mm znajdujgcej sie réwniez na dziatce 50/14 wedtug odrebnego opracowania.
Zaprojektowano ttocznie $ciekow typ STRATE AWALIFT.

Na trasie kanalizacji ttocznej zaprojektowano réwniez studzienke rewizyjng z kregéw betonowych ®1200mm
wyposazong w zasuwy odcinajace zeliwne ®100mm oraz czyszczak zeliwny kothierzowy ®100mm z zadlepka.
Studzienka bedzie spelniata role przy czyszczeniu i ptukaniu sieci kanalizacyjnej.

Szczegbtowe dane ttoczni i kanalizacji ttocznej wraz z czescig rysunkowg przedstawiono w zatgcznikach.

6.4. Ttocznia sciekéw typu STRATE AWALIFT

6.4.1. Dobér i zasada dziatania ttoczni sciekéw.

Do przepompowywania sciekéw kanalizacyjnych projektuje sie ttocznie sciekdw.

Dzieki zainstalowaniu ttoczni bezposrednio w ciggu technologicznym, jako element zamknietego systemu, nie
jest wymagane zachowanie zadnej strefy ochronnej ze wzgledu na wystepowanie odoréw i zwigzkow
toksycznych, hatasu oraz innych czynnikéw szkodliwych.

Brak bezposredniego kontaktu ze Sciekami oséb obstugujacych ttocznie eliminuje niebezpieczenstwo zatrucia
sie wydzielanymi przez scieki zwigzkami toksycznymi.

Urzadzenie powinno odpowiada¢ warunkom wymaganym w polskim prawie w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz ochrony srodowiska. Powinno spetnia¢ ponadto dyrektywy Unii Europejskiej stosowane
w zakresie gospodarki sciekowej oraz norme PN-EN 12050-1.

W odréznieniu od tradycyjnych przepompowni budowanych na bazie otwartych komor czerpalnych
z wykorzystaniem pomp zatapialnych, w technologii ttoczni Scieki sg gromadzone w szczelnie zamknietym
metalowym zbiorniku, wyposazonym w dodatkowe zespoty technologiczne stuzgce separacji czesci statych.
Kazda pompa jest chroniona przed zablokowaniem cze$ciami statymi poprzez zastosowanie wewnetrznych
dwukanatowych separatoréw, posiadajgcych zwartg konstrukcje o charakterze pionowego zbiornika
gromadzacego czesci state. Kazdy separator czesci statych jest wyposazony w dwa elastyczne, uchylne
zespoty cedzace (gérne i dolne). Pompa ttoczy podczyszczone $cieki przez dwa kanaly w separatorze
powodujgc przeptyw turbulentny gwarantujgcy wyptukanie separatora z czesci statych. Podczas pracy pompy
zespoty cedzace otwierajg sie, pozwalajac sciekom na swobodny przeptyw w catym obszarze przettaczania
(poczawszy od wylotu z pompy), bez pozostawienia w Swietle przelotu jakichkolwiek statych elementow
konstrukcji urzadzenia, co gwarantuje skuteczno$¢ oczyszczania sie separatoréw. Nie dopuszcza sie
separatorow ze statymi elementami cedzgcymi pozostajacymi stale w Swietle przeptywu sciekéw (typu krata,

sito, kosze pretowe itp.)
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Zbiornik urzgdzenia do ttoczenia w kazdych warunkach eksploatacyjnych powinien by¢ stabilny, sztywny,
zbudowany z metalu i odporny na oddziatywanie agresywnych sciekow.

Istota tej technologii polega na oddzieleniu (separacji) zawartych w sciekach statych zanieczyszczen (skratek)
za pomoca systemu dwoch klap cedzacych w  specjalnie uksztattowanym pionowym dwukanatowym
separatorze, ich czasowym przetrzymaniu wewnatrz zbiornika ttoczni, a nastepnie przettoczeniu w strumieniu
przepompowywanych Sciekéw do rurociggu tlocznego.

Zastosowana technologia eliminuje kontakt sciekédw z otoczeniem, umozliwia rezygnacje z krat stuzgcych do
oddzielenia czesci statych, chroni pompy przed zapchaniem i nadmiernym zuzyciem, gwarantuje niezawodne
dziatanie, zapewnia higieniczne warunki obstugi oraz ekologiczne bezpieczenstwo pracy przepompowni.
Szeroki zakres wydajnosci oferowanych urzadzen, uzyskiwane wysokosci podnoszenia $ciekow przy duzej

sprawnosci pomp, niskie koszty eksploatacji i konserwaciji, stanowig 0 nowoczesnosci ttoczni .

6.4.2. Zasada dziatania ttoczni .

Tlocznia $ciekow jako zamkniete, szczelne urzadzenie jest ustawiane w suchej komorze do ktérej sg
doprowadzane $cieki.

Naptywajgce sScieki sg gromadzone wewnagtrz zbiornika ttoczni, a po osiggnieciu okreslonego stopnia jego
wypetnienia sg przettaczane do rurociggu ttocznego.

Cykl przepompowywania sciekow przebiega w dwéch fazach:

| — napetnianie zbiornika ttoczni z wewnetrznym oddzieleniem zawartych w sciekach statych zanieczyszczen,

Il — pompowanie potgczone z wyptukiwaniem wczesniej oddzielonych skratek.

Fazal NAPELNIANIE TLOCZNI

Scieki doprowadzane sg rurociggiem grawitacyjnym najczesciej bezposrednio do zbiornika ttoczni. Rurociag

doprowadzajgcy $cieki winien by¢ wyposazony w zasuwe odcinajacag doptyw, ktérg nalezy zainstalowacé
najlepiej wewngtrz komory przepompowni.

Przy otwartej zasuwie Scieki wptywajg swobodnie do wnetrza ttoczni. Wewnatrz ttoczni zabudowany jest tzw.
rozdzielacz, ktéry spetnia dwojaka funkcje:

- kieruje naptywajgce Scieki do separatoréw skratek,

- zatrzymuje wieksze ciata state, zabezpieczajgc tym samym rurocigg ttoczny przed niepozadanym
zapychaniem.

W rozdzielaczu osadza sie ponadto cze$¢ wystepujgcego w Sciekach ttuszczu, ktéry podobnie jak
zanieczyszczenia 0 wiekszych gabarytach jest usuwany podczas okresowych przeglgdéw konserwacyjnych
ttoczni.

Wewnatrz zbiornika, pomiedzy rozdzielaczem a komorg zbiorczg, ktérg wypetniajg podczyszczone $Scieki,
wbudowane sg zbiorniki separatora statych zanieczyszczen. Majg one zadanie oddzielenia (odcedzenia) i
czasowego zatrzymania skratek. W tym celu kazdy separator wyposazony jest w dwie elastyczne, uchylne
klapy cedzace, ktdre otwierajg sie w czasie ttoczenia.

Pojemnos¢ separatorow oraz wielkos¢ zamontowanych w ich wnetrzu klap zwrotnych jest dobierana
odpowiednio do ilosci Sciekow przeptywajgcych przez tlocznie.

Wewnatrz separatora umieszczono ponadto ,ptywajgca” kule lub klape, ktéra petni funkcje zaworu zwrotnego.
Kula uniemozliwia cofanie sie sciekdw do rozdzielacza i dalej do rurociggu grawitacyjnego, podczas ich

przettaczania. llo$¢ separatoréw zamontowanych w ttoczni odpowiada ilosci zainstalowanych pomp.
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Kazdej pompie zamontowanej na zbiorniku ttoczni jest przypisany odrebny separator.

Pozbawione statych zanieczyszczen, podczyszczone scieki wptywaja do komory zbiorczej, wypetniajac ja
stopniowo do zadanego poziomu. Stopieh napetnienia komory zbiorczej mierzony jest za pomoca tzw. czujnika
wartosci granicznych (miernika poziomu cieczy).

W standardowym wykonaniu czujnik ten sygnalizuje trzy poziomy zwierciadfa cieczy:

- ,poziom maksimum”, przy ktérym zostajg zatgczone pompy,

- ,poziom minimum”, przy ktérym nastepuje wytgczenie pomp,

- ,poziom awaryjny”, ktory wystepuje w przypadku pietrzenia $ciekéw, informujgc o ich nadmiernym w stosunku
do zatozonego doptywie lub braku mozliwosci przettoczenia (np. wskutek niedroznosci rurociggu ttocznego).

Faza ll TLOCZENIE

Faza pompowania zostaje zapoczatkowana po wypetnieniu komory zbiorczej do zadanego ,poziomu

maksimum”. Czujnik wartosci granicznych sledzi stopien wypetnienia zbiornika ttoczni i przekazuje odczytany
sygnat do sterownika, ktory zarzadza algorytmem pracy pomp.

Sterownik jest wyposazony w mikroprocesor zaprogramowany stosownie do parametrédw okreslonych
indywidualnie dla realizowanego projektu przepompowni. Przetworzony sygnat stopnia wypetnienia komory
zbiorczej powoduje zatgczenie jednej z pomp lub zespotu pomp.

Kazda ttocznia typu komunalnego lub zastosowana w instalacjach uzytku publicznego jest wyposazona
minimum w dwa zespoty pomp, kazdy o wydajnosci odpowiadajgcej zatozonej maksymalnej wydajnosci
przepompowni. Oznacza to, ze kazda ttocznia posiada 100% rezerwy wydajnosci zainstalowanych pomp.
Program zainstalowany w sterowniku przewiduje przemienng prace pomp. Oznacza to, ze w czasie pracy
jednego zespotu pomp, drugi uktad jest odstawiony i oczekuje na sygnat aktywacji. Po ukonczeniu fazy
ttoczenia lub zadanego wczesniej czasu pracy pompa zostaje wytgczona, a jej funkcje przejmuje pompa
sodpoczywajgca”. W uzasadnionych przypadkach mozliwa jest réwnoczesna praca dwéch zespotdéw
pompowych.

Pompy zasysaja scieki kroccem ssawnym umieszczonym w okolicy dna zbiornika ttoczni.

Strumien przettaczanych $ciekéw otwiera zamontowane w separatorze dwie klapy cedzace oraz klapowy zawor
zwrotny zainstalowany na przewodzie ttocznym. W tym czasie umieszczona wewnatrz separatora kula lub klapa
odcina wyptyw $ciekow do rozdzielacza i rurociagu doprowadzajgcego scieki do ttoczni.

Uksztattowanie powierzchni wewnetrznej separatora powoduje, ze wiekszos¢ zmagazynowanych w nim skratek
jest wyptukiwana na poczatku fazy przettaczania. W trakcie dalszego pompowania sciany komory separatora
oczyszczane sg z osadow, ttuszczu i tym podobnych zanieczyszczen.

W czasie fazy ttoczenia sciekéw przez jedng z pomp, doptywajace nieprzerwanie scieki kierowane sg przez
rozdzielacz do separatora pompy pozostajgcej w spoczynku i dalej do komory zbiorczej. Pojemnos¢ komory
zbiorczej separatorow oraz ilos¢ i wydajnos¢ pomp sg dobierane indywidualnie odpowiednio do kazdego
projektu, z uwzglednieniem rodzaju, objetosci i intensywnosci doptywajacych sciekow.

Na uwage zastuguje procedura wylgczenia zespotu pomp po osiggnieciu minimalnego poziomu $ciekéw w
zbiorniku, uruchamiana sygnatem z czujnika wartosci granicznych. Catkowite zatrzymanie pracy pompy jest
poprzedzone tzw. ,czasem dobiegu”. Na skutek niskiego poziomu s$ciekéw w czasie dobiegu pompa zasysa
dodatkowo powietrze i czes¢ osaddw (np. piasku), zalegajacych na dnie komory zbiorczej. Przettaczane wraz z

cieczg pecherzyki powietrza napowietrzajg $cieki, ograniczajgc ich zagniwanie w rurociggu ttocznym. ,Czas
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dobiegu” moze by¢ regulowany odpowiednio do wymogow technologicznych oraz potrzeb wynikajacych z
warunkow lokalnych.

Wydajnos¢ zainstalowanych pomp gwarantuje wypompowanie sciekbw z komory zbiorczej przy ich
maksymalnym doptywie. Czas pracy pomp w ramach jednego cyklu jest ograniczony i wstepnie
zaprogramowany przez producenta.

Zainstalowane na pompach napedy elektryczne sg chtodzone powietrzem i w przewazajgcych przypadkach
przystosowane do pracy ciggtej. W konsekwencji nalezy przewidzie¢ wentylacje grawitacyjng, w szczegdlnych
przypadkach wentylacije mechaniczng, zapewniajagca prawidtowe warunki pracy i eksploatacji zespotow
pompowych i komory przepompowni. Przestrzeganie rezimu pracy pomp i silnikéw elektrycznych wptywa na ich
trwatos¢ i co sie z tym wigze, na niezawodnos¢ pracy ttoczni.

W warunkach eksploatacyjnych serwisowanie ttoczni odbywa sie podczas okresowych przeglagdéw
konserwacyjnych, dokonywanych w odstepach co 6 do 12 miesiecy. Zbiornik retencyjny na gérnej powierzchni
posiada jeden duzy otwér rewizyjny.

Ttocznia montowana bedzie w komorze suchej, wykonanej z prefabrykowanych elementéw z betonu C35/45 lub
z zywic poliestrowych zbrojonych witoknem szklanym (GRP) o gabarytach ustalonych w dokumentacii
projektowej.

Ttocznia $Sciekdéw sanitarnych tzw. ,przepompownia typu suchego”, z zastosowaniem urzadzen ttoczacych —
ttoczni Sciekdw, charakteryzuje sie zamknietym obiegiem sciekow, ktéry eliminuje ich kontakt z otoczeniem.
Przepompownia musi spetnia¢ warunki okreslone w PN/EN-12050-1: ,Przepompownie $ciekéw w budynkach i
ich otoczeniu. Przepompownie zawierajgce fekalia” certyfikowane przez uprawniong niezalezng instytucje oraz
PN/EN-12050-4 Zawory zwrotne do przepompowni sciekow(...).

6.4.3. Wymagania dotyczace tloczni

. Przepompownia musi spetnia¢ warunki okreslone w PN/EN-12050-1: ,Przepompownie sSciekow w
budynkach i ich otoczeniu. Przepompownie zawierajace fekalia”

. Dopuszcza sie zastosowanie ttoczni Sciekdw producentédw, pod warunkiem zachowania petnej
zgodnosci technologii z dokumentacjg projektowg i SIWZ. Obiekty te powinny posiadaé minimum te
same lub wyzsze parametry techniczne jak w niniejszej inwestyciji.

. Urzadzenie ma by¢é wyposazone w zawory zwrotne klapowe, ktére gwarantujg przeptyw w petnym
przekroju nominalnym min. DN100.

. Zbiornik ttoczni w kazdych warunkach eksploatacyjnych ma by¢ stabilny, sztywny, wykonany ze
specjalnego odlewu z aluminium i pokryty powtokg antykorozyjng o grubosci min. 250 pm (kompozyt
ceramiczny i epoksydowy system wigzacy), uodporniong na oddziatywanie agresywnych $ciekow dzieki
zastosowaniu biocyddw (srodek bakteriobodjczy) w sktadzie powtoki, co gwarantuje dtugotrwatg ochrone
przed korozjg wzerowg (biokorozje) powodowang przez bakterie rozktadajgce siarczany (tzw. bakterie
SRB) lub powtoka typu EKB.

. Urzadzenie musi posiada¢ minimum dwie pompy pracujgce przemiennie, o wydajnosci réwnej
maksymalnej projektowanej wydajnosci przepompowni.

. Pompy musza by¢ przystosowane do serwisowania i wykonywania napraw po okresie gwarancyjnym
poza serwisem producenta, przy wykorzystaniu standardowych, og6lnie dostepnych czesci
zamiennych; dotyczy np. wymiany uszczelnienia, mozliwosci przewiniecia silnikéw w lokalnym
warsztacie elektrycznym itp.
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Kazda pompa powinna by¢ chroniona przed zablokowaniem czesciami statymi poprzez zastosowanie
pionowych dwukanatowych separatorow, zabudowanych wewnatrz zbiornika retencyjnego. Kazdy
pionowy separator czesci statych powinien by¢é wyposazony w dwa elastyczne, wykonane z
elastomeru, uchylne zespoty cedzgce (gérne i dolne) tak, aby pompa ptuczac separator, ttoczyta
podczyszczone $cieki przez dwa kanaty-dolny gwarantujgcy osiggniecie odpowiedniej predkosci
ptukania i gorny, powodujacy przeptyw turbulentny, gwarantujacy wyptukanie separatora z czesci
statych, nawet w przypadku zapchania dolnego kanatu. Podczas pracy pompy zespoty cedzgce
powinny otwiera¢ sie, pozwalajac sciekom na swobodny przeptyw w catym obszarze przettaczania
(poczawszy od wylotu z pompy), bez pozostawienia w swietle przelotu jakichkolwiek statych elementéow
konstrukcji urzadzenia, co gwarantuje skuteczno$¢ oczyszczania sie separatoréw. Nie dopuszcza sie
separatorow ze statymi elementami cedzacymi pozostajgcymi stale w Swietle przeptywu Sciekdéw (typu
krata, sito, kosze pretowe itp.) co gwarantuje skuteczno$¢ oczyszczania sie separatorow.

Kazdy z dwéch wylotéw z separatora w kierunku pompy jest wyposazony w elastyczna, uchylng klape
cedzaca, ktéra otwiera sie jedynie dzieki elastycznosci materiatu z jakiego jest wykonana, bez zadnego
mechanizmu zawiasowego, co zabezpiecza klape przed zablokowaniem w pozycji otwartej.

Budowa separatora wyklucza mozliwos¢ cofniecia sie Sciekow z separatora do rozdzielacza, bez
wzgledu na stan pracy pomp i poziom $ciekéw; zapewnienie jednego kierunku przeptywu przez
separator stanowi zawieradto ptywajgce, samoczynnie zamykajgce mozliwos¢ cofniecia Sciekéw z
separatora pod wptywem wzrostu poziomu $ciekow.

Przy doborze urzadzen i przewoddéw ttocznych dla obszaru przettaczania sciekow obcigzonych faza
statg, w tym réwniez w strefie separacji skratek, nalezy zachowa¢ minimalny swobodny przekréj (tzw.
wolny przelot kuli) nie mniejszy niz & 100 mm.

Pompy winny posiadaé typowa, tradycyjng konstrukcje pompy wirowej, bazujgcg na standardowych
(handlowych) czesciach zamiennych; dzieki temu mogg by¢ naprawialne (z mozliwo$cig przewiniecia
silnikéw) i serwisowane poza serwisem producenta, co moze mie¢ duze znaczenie dla uzytkownika w
okresie pogwarancyjnym;

Dopuszcza sie wytacznie stosowanie wirnikéw wielokanatowych (min. 3-kanatowych) otwartych, ktére
sg odpowiednie do pracy w podczyszczonych sciekach przy zapewnieniu wysokiej sprawnosci.

Zbiornik retencyjny na gornej powierzchni powinien posiadac jeden duzy otwor rewizyjny, o powierzchni
min. 0,1 m2, ktéry bez rozszczelniania bocznych ptaszczyzn zbiornika pozwala na:

- tatwy montaz i demontaz wszystkich zainstalowanych w jego wnetrzu podzespotéw,

- kontrole stanu technicznego komory retencyjnej i pozostatych zespotow,

- sprawne wykonanie prac serwisowych, w tym oczyszczenie wnetrza zbiornika z osadéw bagdz
ztogow ttuszczu.

Na wentylacji ttoczni nalezy zastosowac filtr antyodorowy dedykowany do ttoczni $ciekéw z zaworem
jednostronnego przeptywu.

W zakresie potwierdzenia, ze oferowane dostawy, ustugi lub roboty budowlane odpowiadajg
okreslonym wymaganiom nalezy przedtozy¢: wzér DTR (wraz z schematem ilustrujgcym rodzaj
separacji czesci statych) oraz gwarancji dla ttoczni $ciekéw.

Wszystkie powyzej wymienione cechy ttoczni $ciekdw majg bezposredni zwigzek zaréwno z
niezawodnoscig dziatania, jak i tatwoscig wykonywania czynnosci obstugowych, co przektada sie na

osiggniecie przez Inwestora i Uzytkownika zaktadanego efektu ekonomicznego.
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. Zbiornik ttoczni i wyposazenie musi by¢ objete kontrolg wewnetrzng producenta zgodnie z normg PN-
EN 12050-1, w szczeg6lnosci w zakresie pkt.8.3 Badanie przeciekdw / préba cisnieniowa na 0,5 bar lub
dla innej, ewentualnej mozliwosci spietrzenia sciekdw, wynikajacej z dokumentacji projektowej/ i
pkt.8.4 Skutecznosc¢ dziatania przepompowni fekaliow.
Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét wskazywataby w
odniesieniu do niektorych materiatéw i urzadzen znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiajacy, zgodnie z art.
29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza sktadanie ,produktow” rownowaznych. Wszelkie ,produkty” pochodzace od
konkretnych producentéw, okreslajg minimalne parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, jakim musza
odpowiada¢ towary, aby spetni¢ wymagania stawiane przez Zamawiajgcego i stanowig wytgcznie wzorzec
jakosciowy przedmiotu zaméwienia. Poprzez zapis dot. minimalnych wymagan parametréw jakosciowych,
Zamawiajacy rozumie wymagania towaréw zawarte w ogoélnie dostepnych zrddtach, katalogach, stronach
internetowych producentow. Operowanie przyktadowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu
doprecyzowanie poziomu oczekiwanh Zamawiajgcego w stosunku do okreslonego rozwigzania. Tak wiec
postugiwanie sie nazwami producentéw / produktéw / ma wytgcznie charakter przyktadowy. Zamawiajacy, przy
opisie przedmiotu zamowienia, wskazujgc oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny
produkt, dopuszcza jednoczesnie produkty rwnowazne o parametrach jakosciowych i cechach uzytkowych, co
najmniej na poziomie parametrow wskazanego produktu, uznajgc tym samym kazdy produkt o wskazanych
parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiajagcy wymaga ztozenia stosownych dokumentéw,
uwiarygodniajacych te materiaty lub urzadzenia. Bedg one podlegaty ocenie autora dokumentacji projektowej
oraz Zamawiajgcego. Materialy te bedg podstawg do podjecia przez Zamawiajgcego decyzji o akceptaciji

L=;ownowaznikow” lub odrzuceniu oferty z powodu ich ,nieréwnowaznosci”.

6.4.4. Wyposazenie technologiczne ttoczni sciekow

e zbiornik ttoczni sciekdw wykonany z aluminium (G-Al. Si12) w technologii
bezpsawowej pokryty specjalng powtokg — 1 szt.

. pompy z otwartymi wirnikami wielokanatowymi — 2 kpl.

*  zasuwa kotnierzowa DN200 na wlocie— 1 kpl.

e zasuwy DN100 na rurociggu ttocznym — 2 szt.

e zawory zwrotne klapowe DN100 — 2 szt.

e trojnik specjalny stalowy DN100 — 1 szt.

»  ksztattki kotnierzowe DN100 ze stali kwasoodpornej wykonanie indywidualne — 1 kpl.

*  przytgcze hydrantowe do ptukania rurociggu ttocznego wraz z zasuwg — 1 kpl.

«  wentylacja grawitacyjna nawiewna komory ttoczni z PVC z kominkiem nawiewnym

* wentylacja zbiornika ttoczni z PVC klejonego DN75 oraz kominek wypetniony weglem aktywnym z
zaworem jednostronnego przeptywu

. pompa odwadniajgca wraz z osprzetem i rurociggiem ttocznym DN32 z PE

*  przeptywomierz elektromagnetyczny DN100 do $ciekdéw

* wiaz 800x800mm — 1 kpl.

*  drabina ztazowa ze stali kwasoodpornej z wysuwang porecza,

*  przejécia szczelne fancuchowe,
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6.4.5. Wyposazenie szafy sterowniczej

Zabudowa szafy zewnetrznej na wiasnym fundamencie

sterownik programowaliny,

w przypadku mocy pomp powyzej 4kW stosuje sie urzgdzenia fagodnego rozruchu i zatrzymania (,soft
startery”)

urzgdzenia kontrolno-pomiarowe (woltomierz, amperomierze)

wytacznik gtéwny zasilania z przetacznikiem zrédta zasilania i gniazdem dla agregatu pradotwérczego
pulpit obstugowy z wyswietlaczem LCD

liczniki roboczogodzin

zabezpieczenia gtéwne, zaniku fazy, bezpieczniki obwoddw pomocniczych, zabezpieczenia przepieciowe
wytacznik ré6znicowo-pradowy

gniazda dodatkowe dla obstugi 230V

instalacja oswietlenia komory na napiecie 24V

instalacja antywtamaniowa

okablowanie

instalacja alarmowa: sygnalizator swietlny

detekcja zalania komory

modem GPRS zaprogramowany i wigczony do systemu monitoringu zamawiajgcego

wykonanie wizualizacji nowo wybudowanego obiektu w systemie monitoringu ZGK Ktecko

6.4.6. Wymagania dla szafy sterowniczej

Przemiennos¢ pracy pomp, zmiana co cykl,

Progi zatgczenia, wytgczenia i przetaczenia oraz nastawy czasowe wedtug tabeli nastaw dla odpowiednich
typow zbiornika i mocy pomp,

Zatagczenie powinno nastepowaé mozliwie niezwtocznie, po przekroczeniu progu zatgczenia,

Wytgczenie powinno nastepowaé po chocby chwilowym zejsciu poziomu ponizej nastawy progu
wylgczenia, po wykonaniu dobiegu,

W przypadku awarii, lub odstawienia jednej z pomp, pompa sprawna zatgcza sie co cykl, z kazdorazowym
odczekaniem okresu pauzy po skonczonym cyklu,

Jesli pompa przepracuje maksymalny czas pracy jednego cyklu, powinna zosta¢ wytgczona, jesli poziom
wypetnienia zbiornika w tym momencie wynosi powyzej 50%, nalezy zataczy¢ kolejng pompe, w innym
przypadku odczeka¢ do ponownego osiggniecia poziomu zatgczenia.

Nastawy czasowe maksymalnego czasu jednego cyklu pompy, czasu postoju pompy, dobiegu pompy
wedtug tabeli nastaw dla odpowiednich typow zbiornika,

Kontrole stanu zasilania wylgczajgcg pompy w przypadku sygnalizacji btedu przez czujnik,

Kontrole obecnosci wody w komorze suchej ttoczni, wytagczenie pomp w przypadku sygnalizacji jej
obecnosci przez czujnik zalania umieszczony 5-10cm nad posadzka komory,

Uniemozliwienie programowe i elekiryczne zatgczenia dwdch pomp jednoczes$nie,

Zliczanie liczby zatgczen kazdej z pomp, dobowe, sumaryczne dostepne dla obstugi na obiekcie,

Zliczanie czaséw pracy kazdej z pomp, dobowe, sumaryczne dostepne dla obstugi na obiekcie,

Liczniki zataczen i czasow nie powinny mie¢ mozliwosci modyfikacji czy kasowania,
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*  Wskazanie biezacego poziomu sciekow w formie procentowej lub cm na ekranie lub barometrze cyfrowym
dostepne dla obstugi na obiekcie,

+  Skalowanie sygnatu prgdowego z sondy poziomu wypetnienia zbiornika powinno by¢ adekwatne do
zakresu pomiarowego przetwornika i mozliwie rzeczywiscie odzwierciedla¢ poziom $ciekow w ttoczni,

. Sterownik powinien dawa¢ mozliwos¢ modyfikacji nastaw fabrycznych poziomoéw i czasoéw pracy lokalnie i
zdalnie przez operatora, zmiany lokalne powinny by¢ ograniczone kodem dostepu,

+  Sterownik powinien dawa¢ mozliwos¢ przywrdcenia nastaw fabrycznych bez koniecznosci ich pamietania
przez operatora, a jedynie funkcje resetu nastaw,

+ Uktad powinien umozliwia¢ zdalne zatgczenie pompy, ale nie w sposéb ciagty, a na jeden cykl do
odpompowania sciekOw i osiggniecia progu wytaczenia oraz winien byé ograniczony minimalnym progiem
zatgczenia (50% wysokosci zbiornika), ponizej ktérego nie nalezy uruchamia¢ pomp,

*  Wentylator mechaniczny wspomagajgcy wymiane powietrza (jesli zamontowany) powinien zatgczac sie w
trybach recznym (ciggtym) i automatycznym (cyklicznym) z uwzglednieniem otwarcia wtazu przez obstuge
(wtgczenie ciggte) oraz okresem zimowym (listopad - marzec) wytgczenie ze wzgledu na wttaczanie
zimnego powietrza do komory,

+  Obiekt powinien komunikowaé¢ podstawowe stany alarmowe: awarii pomp ttocznych, pompy odwadniajacej,
stanu zasilania, kontroli zalania komory, wtamania, spietrzenia sciekdw,

* Montaz instalacji elektrycznej powinien uwzglednia¢ mozliwos¢ demontazu pomp oraz wyjecia sondy ze
zbiornika bez ich roztgczania,

*  Dodatkowe obwody z napieciem niebezpiecznym, wprowadzane do studni powinny by¢ zabezpieczone
wytgcznikiem réznicowo-prgdowym,

+ Szafka powinna by¢é wyposazona w sygnalizator optyczno-dzwigkowy i sygnalizowa¢ podstawowe stany
alarmowe,

. Uktad kontroli dostepu powinien byé wyposazony w krancowki lub czujniki ruchu dla szafy AKP, wiazéow
komory. Ukiad alarmowy powinien dawa¢ mozliwos¢ autoryzowanego dostepu do obiektu bez wzniecania
alarmu wtamaniowego,

«  Obiekt powinien by¢ wyposazony w pomiar natezenia poboru pradu,

«  Obiekt powinien posiadac¢ kontrole poziomu napiecia na kazdej z faz,

e Zasilanie powinno przewidywac¢ mozliwos¢ podtgczenia agregatu pradotwérczego,

* W szafie AKP powinno by¢ gniazdo serwisowe 230V AC

*  Przefacznik zrédta zasilania powinien umozliwia¢ wytgczenie zasilania obiektu,

»  Obwody pradu statego powinny posiadac¢ czasowe podirzymanie bateryjne,

»  Obiekt powinien posiadac instalacje przeciwporazeniowa,

*  Obiekt powinien posiadac ochronniki przepigciowe

6.5. Sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytaczami
Sie¢ kanalizacji sciekowej grawitacyjnej sktada sie z Il etapow:
- | etap — od studzienka kanalizacyjnej znajdujacej sie na terenie istniejgcej przepompowni $ciekéw do terenu
po bytej piekarni,
- Il etap — do projektowanej ttoczni $ciekéw dla powstajgcego osiedla domkéw jednorodzinnych w miejscowosci

Sielec
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Kanalizacje zaprojektowano z rur g160x4.7mm i 200x5.9mm PVC SDR 34 SN8. Przewody kanalizacyjne
nalezy posadowi¢ na 20 cm podsypce piaskowej.
Uzbrojenie na przewodach kanalizacyjnych grawitacyjnych stanowig studzienki rewizyjne z kregéw betonowych
1200mm oraz studzienki PVC 315mm, ktére sg zakonczeniami przytagczy kanalizacyjnych wykonanych z rur
PVC 2160x4.7mm.
Studzienki kanalizacyjne wyposazy¢ we:
- wlazy zeliwne $rednicy 600 mm typu D400 na sieci kanalizacji sanitarnej w terenie ruchu
samochodowego i ciezkiego sprzetu rolniczego
- wilazy zeliwne $rednicy 600 mm typu A15 w przypadku umieszczenia w terenie zielonym na prywatnych
nieruchomosciach.
Studzienke S1 przy projektowanej ttoczni Sciekéw wykonac jako osadnikowg z tréjnikiem kanalizacyjnym
@200mm PVC wedtug zataczonego rysunku studni.
Studzienke S2 wykonac jako kaskadowa z obetonowaniem pionowego przewodu kanalizacyjnego.
Trasy projektowanej kanalizacji sanitarnej, studzienki kanalizacyjne przedstawiono w czesci graficzne;

opracowania.

6.6. Istniejace uzbrojenie
Na terenie projektowanej inwestycji wystepuje istniejgca infrastruktura podziemna w postaci:

- przytaczy i sieci wodociggowych

- kabli energetycznych,
Przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy wykonaé uaktualnienia istniejgcego uzbrojenia podziemnego
( u gestorow sieci) a nastepnie wykonaé¢ przekopy kontrolne. Roboty ziemne w miejscach wystepujgcych
skrzyzowan nalezy wykonywac recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Odkryte uzbrojenie podziemne
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w razie potrzeby podpiera¢ liniowo na catej diugosci. Nalezy
stosowa¢ tradycyjne metody podparcia lub podwieszenia. Na istniejgcych kablach elektrycznych

i telekomunikacyjnych w przypadku braku rur ostonowych stosowacé rury ochronne dwuscienne typ Arot.

6.7. Odwodnienie wykopow

Przed przystgpieniem do robét ziemnych i montazowych ze wzgledu na brak dokumentacji gruntowo —
geologicznej nalezy dokona¢ badan poziomu wéd gruntowych celem ewentualnego odwodnienia wykopow.

W przypadku koniecznosci obnizenia zwierciadta wody w wykopie nalezy wykonaé odwodnienie przy pomocy
drenazu utozonego na dnie wykopu lub za pomocg igtofiltrow. Kanaty uktada¢ w suchym odwodnionym

wykopie.

6.8 Czes¢ obliczeniowa

Bilans sciekow sanitarnych

Przyjeto do obliczen nastepujgce dane dla majgcych powstac budynéw mieszkalnych jednorodzinnych
- ilosc domkéw jednorodzinnych docelowo — 20 szt.

- ilosc mieszkancéw — 20 szt. x 4 osoby = 80 oso6b

- zuzcie wody — 110 I/d na jednego mieszkanca

Przyjeto do realizacji tocznie $ciekéw typu AWALIFT o wydajnosci 4 m%h.

15



Sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej ttocznej w
Janikowie przy ul. Wiejskiej oraz w miejscowosci Sielec

Dobor ttoczni sciekow

« Przepustowosé urzadzenia: 4 m¥h

* Wysokosé¢ doptywu: 400 mm

« Doptyw sciekow, przylacze kotnierzowe: DN 200 PN 10

» Przylacze rurociagu ttocznego: DN 100 PN 10

« Przewdd wentylacji zbiornika ttoczni: DN 70

+ Wymiary zbiornika: 860 x 660 x 1190 mm

* Pojemnos¢ komory zbiornika: 107 |

» Zalecane zapotrzebowanie na powierzchnie zabudowy: 0 =2000 mm

» Zasilanie elektryczne: 230/400V, 50 Hz

* Poziom ochrony silnika: IP 67

* Moc silnika: 2 x 3,0 kW

« llo$é obrotow: 3000 [min 7]

* Pompy: STM65/80-150

« Wirnik: 30KR (srednica 145 mm, topatka 16 mm)
* Punkt pracy wg doboru: Qp = 22,0 m*h, Hp = 13,9 m SW
* Czujnik poziomu: pomiar hydrostatyczny AS

« Ciezar urzadzenia: ok. 175 kg

6.9. Roboty ziemne

Do robdét ziemnych przystgpi¢ po geodezyjnym wytyczeniu tras przewodow, zabiciu ,$wiadkéw”. Przed
przystapieniem do zasadniczych robét nalezy wykonac przekopy prébne celem ustalenia doktadnej lokalizaciji i
wysokosciowego posadowienia istniejacego uzbrojenia.
W trakcie robot ziemnych przestrzega¢ norm oraz obowigzujacych warunkéw technicznych i bhp.
Roboty ziemne przy uktadaniu instalacji prowadzi¢ mechanicznie w wykopach waskoprzestrzennych
zabezpieczonych. Sciany wykopéw umocnié obudowa szalunkowa posiadajaca odpowiednie certyfikaty
i deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami BHP.

W miejscach wystepowania istniejaceqo uzbrojenia roboty prowadzi¢ recznie. Urobek z wykopdéw sktadowac na

odktad. Istniejace uzbrojenie krzyzujgce sie z wykopami nalezy zabezpieczy¢ poprzez obudowanie
i podwieszenie w wykopie. W przypadku na natrafienie na nie zinwentaryzowane uzbrojenie nalezy natychmiast
powiadomi¢ uzytkownika uzbrojenia i wspolnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok postepowania.

Prace ziemne wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami zachowujac zasady BHP!

Po zakonczeniu prac instalacyjnych na danym odcinku nalezy zasypywa¢ wykop z jednoczesnym
usuwaniem ewentualnego szalowania. Zasypywanie wykopu rurociggu nalezy dokonywac¢ gruntem niespoistym.

Posadowienie przewoddéw.

Rury tworzywowe kanatu $ciekowego nalezy posadowi¢ na podsypce piaskowej rownomiernie zageszczonej,
grubosci 20 cm. Bezposrednie podtoze uformowac na kat 90°, tak aby do gruntu przylegato okoto 4 obwodu
rury.

Na odcinkach, gdzie w podtozu wystepujg grunty piaszczyste, pozbawione kamieni przewody nalezy uktadac
bezposredni na gruncie rodzimym, przy zachowaniu zasad wymienionych ponizej.

Niezaleznie od sposobu wykonywania wykopu czes¢ przydenng nalezy dokopacé recznie.

Bezposrednie podioze uformowaé na kat 90° tak, aby do gruntu przylegato okoto 4 obwodu rury.

Utozone przewody nalezy zabezpieczy¢ obsypka ochronng z piasku j.w. zageszczonego. Stopien zageszczenia

podsypki i obsypki winien by¢ kontrolowany. Obsypke ochronng wykonywaé warstwami do wysokosci 30 cm
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powyzej wierzchu rury. Zageszczenie uzyskuje sie po przejezdzie po warstwie grubosci 0,20 m wibratorem
ptytowym (50-100 kg) o rozdzielnej ptycie wibracyjnej do jednoczesnego zageszczania po obu stronach
przewodu.

Nad przewodem zalecana jest minimalna warstwa ochronna o grubosci 0,25 m, zanim wibrator wykorzystany
zostanie do zageszczenia nad przewodem lub po jednokrotnym, scistym ubijaniu nogami warstwy grubosci 0,10
m. W przypadku wystagpienia w podtozu gruntéw nasypowych przewody uktada¢ na zageszczonej w sposob
okreslony powyzej podsypce wyréwnawczej z piasku grubosci 20 cm.

Zageszczenia gruntu nalezy wykonac¢ zgodnie z zaleceniami geologa oraz wytycznymi z branzy drogowe;.

6.10. Roboty montazowe. Uwagi wykonawcze

W trakcie robét montazowych nalezy przestrzegac ustalen obowigzujacych ,Warunkéw technicznych
wykonania robét budowlano-montazowych czesc¢ Il — Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Przy montazu rur z tworzyw sztucznych przestrzega¢ dodatkowo instrukcji wydanych przez producentoéw rur i
~Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych wydanych przez Polskg
Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 1994r. Montaz przewodow
mozna realizowaé przy temperaturze otoczenia +5°C - +30°C. Do robot montazowych mozna przystgpi¢ po
starannym wyréwnaniu podfoza, wykonaniu podsypek piaszczystych.
Przed opuszczeniem rur i urzadzen do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie mogg miec
uszkodzen). W trakcie montazu nalezy zwracac¢ uwage na to, aby rury i urzadzenia przylegaty na catej diugosci

i catg powierzchnig do podtoza.

UWAGA!
1. Rurociagi kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykonac z rur kielichowych PVC kI.S (SDR34, SN8) tgczonych
na uszczelke.

2. Wszystkie przejscia przewodow przez elementy betonowe studni wykonac jako szczelne

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Projektowane rury kanatowe i studzienki nie wymagajg zadnego poza fabrycznym zabezpieczenia

antykorozyjnego. Producent =zaleca zabezpieczenie (spoinowanie) ewentualnych stykow elementéw
prefabrykowanych betonowych dla podniesienia trwatosci obiektu. Zabezpieczenia wykona¢ w oparciu o
zabezpieczenia wodoszczelne np. firmy SIKA.

Konstrukcje betonowe (zelbetowe)

Podstawowym zabezpieczeniem nowoprojektowanych elementéw konstrukcji jest wykonanie betonu
wodoszczelnego.

UWAGA: Do betonu nalezy doda¢ plastyfikatory np. dodatki akrylowe stosowane do betondw,
poprawiajgce przyczepnosé, elastycznosé i wodoszczelnosé. Muszg one gwarantowaé dobre przyleganie do
starego poditoza betonowego. Dodatkowo dodatki na bazie polimeréw syntetycznych poprawiajg
urabialnos¢ i wytrzymato$¢é mechaniczng . Powodujg réwniez redukcije kurczliwosci betonu.

Do betonu wylewanego w warstwie nawierzchniowej dodatki poprawiajgce odpornos¢ na $cieranie oraz
uszczelniajgce

Konstrukcje drewniane - Ewentualne elementy szalowania - zabezpieczenie konserwujgcymi srodkami

drewnochronnymi np. typu Intox.
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UWAGI WYKONAWCZE

» Przejscia instalacji w strefie dna muszg zosta¢ wykonane jako szczelne

» Pokrywy i wtazy w zaleznosci od wystepowania: w terenie zielonym A15, przejezdne D400

* Poziom wierzchu pokryw dostosowac do przewidywanego zagospodarowania terenu

6.11. Zasypka wykopow. Oznakowanie.

Po zakonczeniu rob6t montazowych przewody zasypywaé warstwami do wysokosci 30 cm powyzej
klucza w sposdb reczny piaskiem pozbawionym kamieni, a nastepnie mechanicznie piaskiem. Wykonawce
robét zobowigzuje sie do zageszczenia gruntu dla uzyskania stopnia zageszczenia zgodnie z wytycznymi
geologa i branzy drogowej. Nalezy zapobiec wymieszaniu gruntu i zasypke prowadzi¢ tak, aby zdjeta warstwa
humusu podczas prowadzenia robét stanowita przykrycie catosci wykopu.

Dokona¢ oznaczenia wystepujgcej armatury (potozenia przytgcza — zasuwy, hydrantu) wodociggowej zgodnie z

PN ; tabliczki z tworzywa sztucznego na stupkach stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie.

6.12. Wytyczne BHP.

Obowiazki pracownika w zakresie BHP.

Podstawowe obowigzki pracownika w tym zakresie okresla Kodeks Pracy (Art. 211), nalezg do nich:

e Znajomosc przepisOw i zasad BHP, branie udziatu w szkoleniach, instruktazach z tego zakresu oraz

poddawanie sie wymaganym egzaminom sprawdzajgcym,

« Wykonywanie pracy w spos6b zgodny z przepisami i zasadami BHP oraz stosowanie sige do

wydanych w tym zakresie polecen przetozonych,

« Dbanie o nalezyty stan maszyn, urzgdzen, narzedzi, sprzetu oraz porzadek i tad w miejscu pracy,

+ Stosowanie srodkéw ochrony zbiorowej i indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego zgodnie z

ich przeznaczeniem,

« Poddawanie sie wstepnym, okresowym, kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim,

» Niezwloczne zawiadomienie przetozonego (a takze inne osoby) o zauwazonym w zakfadzie pracy

wypadku, albo zagrozeniu zycia lub zdrowia ludzkiego,

« Wspotdziatanie z pracodawcy i przetozonym w wypetnianiu obowigzkéw, dotyczacych BHP.
Szczegbtowy zakres obowigzkéw pracownika w zakresie BHP okreslaja przepisy wykonawcze oraz
szczegbtowe instrukcje, np.: obstugi, stanowiskowe.

Ponadto ze wzgledu na to, ze pracownicy oczyszczalni sciekéw (w tym pompowni) eksploatujg urzgdzenia i
instalacje energetyczne (to jest takie, ktore przetwarzajg, przesytajg i uzywajg energie elektryczng) zobowigzani
sg do spetniania dodatkowych wymagan kwalifikacyjnych w zakresie gospodarki energetycznej, potwierdzonych
egzaminem, powtarzanym okresowo co 5 lat. Zakres wymagan, dotyczacych kwalifikacji, okresla Zarzgdzenie
Ministra Przemystu z dnia 15 marca 1989 r. W sprawie dodatkowych wymagan kwalifikacyjnych dla znajomosc i
przestrzeganie zasad odprowadzania $ciekdw na terenie zaktadu, znajomos$¢ instalacji i urzgdzen (budowa,
zasada dziatania),

» obstuga instalacji i urzadzen zgodnie z ich przeznaczeniem,

» utrzymanie wszystkich urzadzen w petnej sprawnosci (konserwacja, naprawa uszkodzen),

e utrzymanie urzadzen i otoczenia w czystosci,

» obserwacja i kontrola wskazan przyrzgdéw pomiarowych,
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» terminowe wykonywanie czynnosci i operacji pomocniczych lub poprzedzajgcych wtasciwg prace

urzadzen wg zatozen zawartych w DTR,

* znajomos¢ DTR urzadzen,

e uzywanie i utrzymywanie sprzetu ochrony osobistej i odziezy ochronnej podczas pracy,

Zasadnicze obowigzki pracownikoéw w zakresie p.poz.
Przestrzeganie zakazu uzywania otwartego ognia i palenia tytoniu w miejscach niedozwolonych,

» zakaz rozgrzewania za pomoca ognia smoty i innych materiatdbw w odlegtosci mniejszej niz
5 m od budynkoéw lub stref zagrozonych wybuchem,

= zakaz spalania $mieci i odpadéw,

» zakaz skitadowania jakichkolwiek materiatéw i przedmiotow na drogach komunikacji ogélne;j
stuzacej celom ewakuacji, w tym zawezenie drog ewakuacyjnych,

» zakaz zamykania drég ewakuacyjnych w sposob uniemozliwiajgcy ich natychmiastowe
uzycie,

» zakaz uniemozliwienia lub ograniczenie dostepu do:

a/ urzgdzenh przeciwpozarowych, takich jak state urzgdzenia gasnicze, instalacje sygnalizacyjno-alarmowe,

hydranty,

b/ urzgdzeh uruchamiajgcych instalacje gasnicze i sterujgce takimi instalacjami oraz innymi instalacjami

wplywajacymi na stan bezpieczenstwa pozarowego obiektu, wytgcznikdw i tablic rozdzielczych pradu

elektrycznego,

zakaz uzywania materiatéw niebezpiecznych pozarowo {j.

a/ cieczy palnych o temperaturze zaptonu ponizej 55°C,

b/ gazéw palnych (poza procesem technologicznym),

¢/ materiatow pirotechnicznych i wybuchowych,

d/ materiatéw majacych sktonnosci do samozapalenia.

Wypadki przy pracy.

Obowigzki pracodawcy:

W razie wypadku przy pracy, pracodawca obowigzany jest:

Zabezpieczy¢ miejsce wypadku,

Zapewni¢ udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym,

Podja¢ niezbedne srodki eliminujgce lub ograniczajgce zagrozenie,

Niezwtocznie zawiadomic¢ inspektora, prokuratora, jednostke nadrzedng o kazdym sSmiertelnym,
ciezkim lub zbiorowym wypadku przy pracy (Kodeks Pracy, Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia
21.04.1992 r. W sprawie ustalania okolicznosci i przyczyn wypadkéw przy pracy — Dz. U. Nr 37,
poz. 160 z 1992 r.),

Niezwtocznie ustali¢ przyczyny i okolicznosci wypadku,

Zastosowac srodki zapobiegajace podobnym wypadkom,

Sporzadzi¢ wtasciwg dokumentacje wypadku.

Obowiagzki pracownika:
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o Kazdy pracownik, ktéry zauwazyt wypadek lub dowiedziat sie o nim jest obowigzany natychmiast
udzieli¢c pomocy poszkodowanemu pracownikowi i niezwtocznie zawiadomi¢ o wypadku przetozonego
poszkodowanego pracownika oraz stuzbe BHP,

« Przetozony pracownika poszkodowanego w wypadku przy pracy zobowigzany jest zabezpieczyé
miejsce wypadku i niezwtocznie zawiadomi¢ o wypadku kierownika zaktadu pracy oraz stuzbe BHP,

»  Pracownik, ktory ulegt wypadkowi, jezeli stan jego zdrowia na to pozwala, jest obowigzany niezwtocznie
powiadomi¢ o wypadku swojego przetozonego, Jezeli skutki wypadku ujawnity sie w pdzniejszym
okresie, pracownik obowigzany jest zawiadomi¢ swojego przetozonego po ich ujawnieniu.

Pierwsza pomoc w nagtych wypadkach
Udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanemu w wypadku nalezy do pracodawcy, w zwigzku z tym
pracodawca powinien:

» Posiada¢ odpowiednio wyposazong apteczke pierwszej pomocy (zawartos¢ apteczki powinna byc¢
konsultowana z lekarzem),

o Zapewni¢ poszkodowanemu odpowiedni transport do lekarza Ilub sprowadzi¢ lekarza do
poszkodowanego,

»  Zaznajomi¢ pracownikow z telefonami alarmowymi (pogotowie ratunkowe, osrodek zdrowia).

Pod pojeciem pierwszej pomocy rozumie sie szybkie, zorganizowane dziatanie, prowadzone przez osoby z
otoczenia ofiary nieszczesliwego wypadku, ma ono czesto decydujgce znaczenie dla dalszych rezultatow
leczenia. Pierwszej pomocy udziela sie zwykle na miejscu wypadku. Jezeli swiadkiem wypadku jest wiecej
0s0b, jedna z nich powinna objg¢ kierownictwo nad akcjg ratownicza.

Do udzielania pierwszej pomocy obowigzany jest kazdy pracownik, ktory w ramach szkolenia BHP zapoznany

zostat z zasadami udzielania pomocy przedlekarskiej (szkolenie wstepne, szkolenie okresowe).

Ogolne zasady udzielania pierwszej pomocy
Postepowanie osoby (badz oséb) ratujacej powinno polegac na:
* Ocenie zdarzenia, podjeciu dziatania,
« Jak najszybszym usunieciu czynnika dziatajgcego na poszkodowanego,
* Ocenie zaistniatego zagrozenia dla zycia poszkodowanego (sprawdzenie tetna, ustalenie rodzaju
urazu, sprawdzenie oddechu itd.)
»  Zabezpieczeniu poszkodowanego przed mozliwoscig dodatkowego urazu lub innego zagrozenia,
e wezwaniu pomocy lekarskie;.
Ponizej przedstawione sg podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy w niektérych stanach zagrozenia
zdrowia lub zycia, spowodowanych przede wszystkim wypadkami przy pracy.
Zranienia
Rozrozniamy rany ciete, kiute, szarpane i rgbane.
Pierwsza czynnoscig przy zranieniu jest:
* Natychmiastowe zatrzymanie krwotoku,
» Usuniecie z rany ciat obcych (tylko widocznych i ktérych usuniecie nie sprawi trudnosci),
» Zabezpieczenie rany przed zakazeniem, (przy czym ran gtebokich nie nalezy przemywac zadnymi
ptynami antyseptycznymi, ani wyciera¢ — nalezy je pokry¢ jatowym opatrunkiem i zabandazowac),

* W przypadku rany zanieczyszczonej, sptukaé obficie 3% roztworem wody utlenionej,
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* Miejsce zranione przykry¢ wyjatowiong gaza, natozy¢ na nig lignine lub wate,
e Opatrunek umocowac¢ bandazem, przylepcem, chustg tréjkatng — w zaleznosci od wielkosci
zranienia,
» Poszkodowanych z powazniejszymi obrazeniami nalezy kierowa¢ natychmiast do szpitala,
»  Wiasciwa pomoc lekarska powinna by¢ udzielona od 6 — 8 godzin od chwili zranienia,
« Nalezy dopilnowac, by ranny, ktérego rana zostata zanieczyszczona np. ziemig, otrzymat surowice
przeciwtezcowa.
Porazenie pradem elektrycznym
Dziatanie pradu elekirycznego na organizm cztowieka ma dziatanie :
» Miejscowe, w postaci oparzenia,
* Ogdlne, w postaci zaburzenia rytmu serca wigcznie z niebezpieczenstwem zatrzymania krgzenia.
W przypadku porazenia prgdem, nalezy natychmiast uwolni¢ porazonego spod dziatania pradu elekirycznego
poprzez:
*  Wylgczenie napiecia,
» Odciagniecie porazonego (bez narazania siebie) od urzgdzen bedacych pod napieciem.
W zaleznosci od stanu porazonego nalezy zastosowaé¢ odpowiednie czynnosci ratownicze:
*  Przy zatrzymaniu oddechu — sztuczne oddychanie,
*  Przy zatrzymaniu czynnosci serca — masaz serca,

» Przy oparzeniach, krwotokach, zranieniach — postepowac nalezy jak w takich wypadkach konieczne.

WE WSZYSTKICH PRZYPADKACH JAK NAJSZYBCIEJ WEZWAC LEKARZA LUB ZAPEWNIC TRANSPORT
POSZKODOWANEGO DO SZPITALA. PODAC LEKARZOWI NAZWE SUBSTANCJI TRUJACEJ.

6.13. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego

Kompleksowa budowa sieci wodociggowych i kanalizacyjnych wraz z ttocznig Sciekéw
Wykonanie nastepujacych robot z zakresu wod-kan:

* przytacza i sieci wodociggowe

e przytgcza i sieci kanalizacji sanitarnej

* tlocznia Sciekéw

Wykaz istniejgcych obiektow

Sasiadujgce z projektowang inwestycjg budynki wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi (uzbrojenie
terenu w sieci podziemne).
Elementy zagospodarowania dziatki, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowiu ludzi

- prowadzenie robét ziemnych w wykopach otwartych
- istniejgce niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych

- mozliwos¢ obsuniecia sie $cian niezabezpieczonych wykopow
- natrafienie na niezainwentaryzowane uzbrojenie podziemne, a w konsekwencji jego uszkodzenie

- potrgcenie pracownika przez zmechanizowany sprzet budowlany (koparka)
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- odbywajacy sie w poblizu ruch drogowy

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robo6t szczegdlnie

niebezpiecznych

W budownictwie wystepuje szereg prac okreslonych w przepisach bezpieczenstwa i higieny pracy lub w
instrukcjach eksploatacji urzadzen i instalacji jako szczego6lnie niebezpieczne.

Pracodawca jest zobowigzany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczegodlnie niebezpiecznych
wystepujacych na realizowanej przez niego budowie. Pracodawca powinien okresli¢ szczeg6étowe wymagania
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych, a zwtaszcza zapewnié:
bezposredni nadzér nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu os6b, odpowiednie srodki zabezpieczajace,
szczegbtowy instruktaz pracownikéw je wykonujgcych.

Do szczegdlnie niebezpiecznych naleza roboty budowlane, rozbiérkowe, remontowe | montazowe prowadzone
bez wstrzymania ruchu zakfadu pracy lub jego czesci. Przed rozpoczeciem tych robét pracodawca, u ktérego
majg one by¢ prowadzone i osoba kierujgca robotami powinni ustali¢ w podpisanym protokole szczegétowe
warunki bezpieczenstwa i higieny pracy, z podziatem obowigzkéw w tym zakresie.

O prowadzonych robotach oraz o niezbednych Srodkach bezpieczenstwa, jakie nalezy stosowaé w czasie
trwania prac, pracodawca powinien poinformowac¢ pracownikédw przebywajgcych lub mogacych przebywaé na
terenie prowadzenia rob6t albo w jego sasiedztwie.

Teren prowadzenia robdt powinien by¢é wydzielony i wyraznie oznakowany. W miejscach niebezpiecznych
nalezy umiesci¢ znaki informujgce o rodzaju zagrozenia oraz stosowac inne srodki zabezpieczajace przed
skutkami zagrozen (siatki, bariery itp.).

Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajgcego wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych
umiejetnosci do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny
pracy.

Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkolen w tym zakresie. Szkolenia odbywaja
sie w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy jest
prowadzone jako szkolenie wstepne i szkolenie okresowe.

Szkolenie wstepne obejmuje: instruktaz ogoélny, instruktaz stanowiskowy, szkolenie podstawowe.

Odbycie przez pracownika instruktazu ogélnego oraz instruktazu stanowiskowego powinno byé potwierdzone
przez pracownika na pismie i odnotowane w jego aktach osobowych.

Szkolenie podstawowe powinno by¢ zakonczone egzaminem sprawdzajacym.

Szkolenie okresowe obowigzuje osoby objete szkoleniem podstawowym. Pracownicy zatrudnieni na
stanowiskach robotniczych przechodza szkolenie okresowe (w formie instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata,
a na stanowiskach, na ktérych wystepujg szczegdlnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe
- nie rzadziej niz raz w roku. Pracodawcy, inne osoby kierujgce pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy)
podlegajg szkoleniom nie rzadziej niz co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno by¢ zakonczone egzaminem
sprawdzajgcym.

Sprawa niezwykle wazng jest, aby wszystkie rodzaje szkolen w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla
pracodawcow i pracownikdw budowlanych realizowane byty wedtug programéw dostosowanych pod wzgledem
formy i tresci do poszczegdinych rodzajéw szkolen, specyfiki zagrozen i ucigzliwosci na okreslonym stanowisku

czy ich grupie.
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Pracownicy podlegajg badaniom lekarskim, majgcym na celu ustalenie, czy stan ich zdrowia pozwala na
zatrudnienie na okreslonym stanowisku pracy. Osoby przyjmowane do pracy, a takze pracownicy miodociani
przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na ktérych wystepuija
czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki ucigzliwe, podlegaja wstepnym badaniom lekarskim, a juz
zatrudnieni - badaniom okresowym.

W przypadku niezdolnosci do pracy trwajacej diuzej niz 30 dni, spowodowane] chorobga, pracownik podlega
kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolnosci do pracy na dotychczasowym stanowisku.

Terminy badan okresowych ustala wtasciwy lekarz w porozumieniu z pracodawcg, uwzgledniajac charakter
pracy badanego.

Badania profilaktyczne przeprowadza sie na podstawie skierowania wydanego przez pracodawce.

Pracodawca nie moze dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajgcego aktualnego orzeczenia lekarskiego,
stwierdzajgcego brak przeciwwskazan do pracy na okreslonym stanowisku.

Koszty zwigzane z przeprowadzeniem przez pracownikow badan profilaktycznych ponosi pracodawca. Badania
te powinny by¢ w miare mozliwosci przeprowadzone w godzinach pracy. Pracownik zachowuje prawo do
wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy z tytutu poddania sie badaniom profilaktycznym.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczerstwom wynikajgcym z wykonywania robdt w

strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, sasiedztwie tym zapewniajgcym bezpieczng i

sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Roboty ziemne powinny by¢é prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego potozenie instalacji i
urzgdzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych roboét.
Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, gazowe,
telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone ustaleniem przez
kierownika budowy, w porozumieniu z wtasciwg jednostkg, w ktérej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujag sie te
instalacje, bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci, i sposobu
wykonywania rob6t. Miejsca tych rob6t nalezy oznakowaé napisami ostrzegawczymi i ogrodzié.
« W czasie wykonywania robo6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.
* Prowadzenie rob6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glebienie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.
+ W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach
nalezy wokét wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego.
« Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robét powinien
zapewni¢ staty jego dozor.
W przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczehnstwa wykop nalezy dodatkowo szczelnie przykryc,
w sposob uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu.
W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, posiadajacych porecze znajdujgce sie na wysokosci 1,1 m
nad terenem i w odlegtosci niemniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu, teren robét mozna oznaczy¢ za pomoca
balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci 1,1 m i w
odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu.
Wykopy o $cianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogg by¢ wykonywane tylko do

gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o
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szerokosci rownej gtebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien, o gtebokosci wiekszej niz 1 m, lecz nie wiekszej
od 2 m, mozna wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-inzynierska.
W czasie wykonywania wykopéw ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, nalezy:
+ w pasie terenu przylegajacego do gérnej krawedzi skarpy, na szerokosci réwnej trzykrotnej gtebokosci
wykopu, wykona¢ spadki umozliwiajgce tatwy odptyw wod opadowych w kierunku od wykopu,
« likwidowaé naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajgc naruszony grunt, z zachowaniem bezpiecznego
nachylenia w kazdym punkcie skarpy,
» sprawdzi¢ stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.

W czasie wykonywania koparkg wykopéw waskoprzestrzennych nalezy wykonywaé obudowe wytgcznie
z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowa¢ obudowe prefabrykowana, z uzyciem wczesniej
przewidzianych urzgdzen mechanicznych. Jezeli wykop osiaggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1 m od poziomu terenu,
nalezy wykonac zejscie (wejscie) do wykopu. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od
wykopu co najmniej 0,6 m poza granicg odtamu klina naturalnego odtamu gruntu. Przy wykonywaniu robot
ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczyé w terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg
oznakowac. Przebywanie oséb pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju, jest zabronione.
Kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp. Ruch $rodkéw
transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granica klina naturalnego odtamu.
Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobow jest zabronione:
- w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sg obudowane oraz jezeli
obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie sg obudowane.
Podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinno byé prowadzone zgodnie z dokumentacjg
projektowg oraz instrukcjg bezpieczenstwa, opracowang przez wykonawce. Teren, na ktérym odbywa sie
podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinien by¢ przez caly czas procesu ogrodzony i
oznakowany tablicami ostrzegawczymi, oswietlony o zmroku i w porze nocnej oraz fachowo nadzorowany.
Grodzie i kesony powinny byé¢:
- zbudowane z materiatéw trwatych o wymaganej w projekcie wytrzymatosci
- wyposazone W urzgdzenia zapewniajgce osobom schronienie w przypadku wptywu wody lub innych
substancji.
Pomieszczenia zamkniete, tunele, zbiorniki, studnie, urzadzenia techniczne, kanaty powinny by¢ wyposazone
w wentylacje grawitacyjng lub w razie potrzeby w wentylacje mechaniczng. Urzgdzenia elektryczne, stosowane
w wymienionych pomieszczeniach powinny posiada¢ zabezpieczenia chronigce przed porazeniem prgdem
elektrycznym i wybuchem.
Wykonujgcy roboty ziemne powinni mie¢ zapewniong szybka droge ewakuacyjng na wypadek zalania, pozaru
lub wystgpienia szkodliwych gazow, a takze mozliwos¢ uzyskania niezwtocznie pierwszej pomocy medyczne;.
W czasie prowadzenia rob6t ziemnych metodg bezodkrywkowg nalezy zapewni¢ osobom bezpieczne
potgczenie podziemnych stanowisk pracy ze stanowiskami pracy zlokalizowanymi na powierzchni terenu, za
pomocg szybow i tuneli, obudowanych w spos6b uwzgledniajacy parcie ziemi i wéd gruntowych.
Kazda osoba pracujgca w wyrobiskach podziemnych lub udajgca sie pod ziemie, niezaleznie od oswietlenia
ogélnego, powinna posiada¢ sprawnie dziatajgcg lampe z wlasnym zasilaniem, zapewniajgcym nieprzerwane
oswietlenie co najmniej przez 10 godzin.

Na kazdym odcinku prowadzenia robét podziemnych nalezy zapewni¢:
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* system tgcznosci, umozliwiajgcy porozumiewanie sie z podziemnych stanowisk roboczych ze stanowiskami na

powierzchni ziemi oraz z pogotowiem zabezpieczajgcym,

6.14. Uwagi koncowe.
Prace prowadzi¢ zgodnie z:
- Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach sciekdéw ( Dz.U. nr 96 poz. 438 ),
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1pazdziernika 1993 roku
(Dz. U. Nr 96 Poz. 437) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i
konserwacji sieci kanalizacyjnej.
- Wszystkie prace instalacyjne wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych” t. Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe”, oraz t. | ,Budownictwo
ogo6ine” ARKADY 1989 .
- Wytycznymi instytucji uzgadniajacych projekt i bedacych wtascicielami instalacji, obiektow czy
budowli stwarzajgcych kolizje z wykonywang siecig (m.in. przestrzega¢ uwag i zalecen zawartych w
opinii ZUDP) .
- Warunkami technicznymi i zaleceniami wydanymi przez wtascicieli sieci oraz pod ich nadzorem i w
uzgodnieniu z nimi.
- Po wykonaniu projektowanego uzbrojenia i przed jego zasypaniem nalezy przeprowadzi¢
inwentaryzacje geodezyjna.
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