- Kostka betonowa niefazowana gr. 6-8 cm,

- 5cm = podsypka cem.-piask. 1:4 gr 5¢cm,

- 20cm podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31.5mm,
- 10cm stabilizacja gruntu spoiwem hydraulicznym.
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Sebastian Obetkon
jednostka { A m { A SENSEGROUP
projektowa: . . ul.T.Kosciuszki 20/4,
s e n s e g r o u p 43-200Pszczyna
) tor: Uzdrowisko Goczatkowice - Zdréj Sp. z 0.0. data:
Inwestor: ul. Uzdrowiskowa 54, 43-230 Goczatkowice-Zdroj 10.2022
REMONT ORAZ PRZBUDOWA BUDYNKU SZPITALA 31‘(2'2
zamierzenie | w ramach zadania pn.: dostosowanie budynku szpitala dla dzieci :
budowlane: |,Stokrotka” w Goczatkowicach - Zdroju przy ul. Uzdrowiskowej 49 rys.nr
w zakresie zabezpieczen przeciwpozarowych 705
branza:
. PZT-detal 3
rysunek: e architektura
projektant: mgr inz. arch. Sebastian Obetkon nr upr. 12/SLOKK/2019




