ania, tereny « % v

- NAWIAZAC DO ISTNIEJACEJ RZEDNEJ TERENU
PRZY WEJSCIU DO BUDYNKU;

- ODWODNIENIE LINIOWE DO ZACHOWANIA,
NA ODCINKU 100cm WYKONAC KONTRSPADEK 2%

POCHYLNIA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
- nachylenie max.5%
- poza zakresem opracowania
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UWAGA:
Szczegotowg kolorystyke i wykonczenie nawierzchni projektowanych terenéw
utwardzonych nalezy uzgodni¢ z Wojewédzkim Urzedem Ochrony Zabytkéw
Katowicach - Delegatura w Bielsku - Biatej.

OZNACZENIA: Oznakowanie drogi pozarowej nalezy wykonaé na podstawie aktualnej
instrukcji bezpieczenstwa pozarowego zgodnie z normg PN-N-01256-5:1998

[ ! ISTNIEJACY BUDYNEK SZPITALA "STOKROTKA"; A -WYJISCIAEWAKUACYINE; ——  -PROJ.OBRZEZE BETONOWE;
77777 - KRAWEDZIE MIEJSC POSTOJOWYCH;
: . — / : Sebastian Obetkon
A 2. ISTNIEJACY ZJAZD NA DZIALKE; > -WEJSCIA DO POM. TECHNICZNYCH; PROJ. KRAWEZNIK BETONOWY STOJACY 15X30X100; . { {
A - — —  -PROJ. KRAWEZNIK NAJAZDOWY 15X22X100; jednostka } # k } # SENSEGROUP
DEBDBE 5. PROJEKTOWANA DROGA POZAROWA; x x x  -ELEMENTY DO LIKWIDACJI: — —  -PROJ. OPORNIK BETONOWY UKRYTY 12X30X100 projektowa: U'-Tf;zgggzk' 20/4,
———= ' ' - szczyna
L____1 4.PROJEKTOWANE DOJSCIA DO DROGI POZAROWE/; - ISTNIEJACE RZEDNE TERENU; westor: Uzdrowisko Goczatkowice - Zdréj Sp. z 0.0. data:
e PROJEKTOWANE RZEDNE TERENU inwestor: ul. Uzdrowiskowa 54, 43-230 Goczatkowice-Zdroj 10.2022
2. - .
[ ] 5 PROJEKTOWANE UTWARDZENIA TERENU - 1382m? 247,20 E ; REMONT ORAZ PRZBUDOWA BUDYNKU SZPITALA | s
) . - w ramach zadania pn.: dostosowanie budynku szpitala 1:250, 1:25
ba. ISTNIEJACE MIEJSCA POSTOJOWE - 6MP; ? - PROJEKTOWANE SPADKI TERENU; zamlerzenlfa uzdrowiskowego dla dzieci ,Stokrotka”
° ) budowlane: w Goczatkowicach - Zdroju przy ul. Uzdrowiskowej 49 rys.nr
6b. PROJEKTOWANE MIEJSCA POSTOJOWE - 7MP; m - BRAMA DO WYMIANY szer. min. 4,0m w zakresie zabezpieczen przeciwpozarowych 203
. branza:
—~--7] 7.PROJEKTOWANE TERENY ZIENI NISKIEJ; m== - ODWODNIENIE LINIOWE DO WYMIANY; rysunek: PZT-detal 1 architektura
projektant: mgr inz. arch. Sebastian Obetkon nr upr. 12/SLOKK/2019
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Szymon
Dymek
ogrodzenie do wymiany

Szymon
Dymek
ogrodzenie do wymiany

Szymon
Dymek
furtka do wymiany
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Linia


