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CZESC OPISOWA:
1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest dostosowanie budynku szpitala uzdrowiskowego dla dzieci
,STOKROTKA" w Goczatkowicach-Zdroju do aktualnych wymagan z zakresu ochrony
przeciwpozarowej oraz alternatywnego sposobu spetnienia wymagan bezpieczenstwa pozarowego
zgodnie z Ekspertyza Techniczng dotyczacg stanu ochrony przeciwpozarowe) opracowana przez
rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych oraz rzeczoznawce budowlanego i

uzgodniong z komendantem Wojewodzkim Panstwowej Strazy Pozarne;.

W zakresie zagospodarowania terenu przewiduje sie utwardzenie terenu w celu dostosowania drogi
pozarowej do obowigzujacych przepisow zawartych w ROZPORZADZENIU MINISTRA SPRAW
WEWNETRZNYCH | ADMINISTRAC)I z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych - ROZDZIAt 6.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Teren nieruchomosci jest wyposazony w infrastrukture techniczng (przytacze wody, kanalizacji

sanitarnej, kanalizacji deszczowej, przytacze elektroenergetyczne); Teren opracowania jest
stosunkowa ptaski, lekko opadajacy w kierunku wschodnim. Nie planuje sie zmiany kierunku sptywu
wod, a wody opadowe z budynku beda odprowadzane na tereny zielone. Na terenie opracowania
wystepujg krzewy, drzewa lisciaste oraz iglaste; nie wystepuja drzewa ani krzewy wymagajace
uzyskania zgody na ich wycinke.

Teren objety inwestycjg graniczy z:

ad strony pétnocnej z dziatkami niezabudowanymi nr: 2000/23; 2005/23,

od strony potudniowej z dziatka niezabudowana nr: 2835/24,

ad strony wschodniej zabudowanymi dziatkami nr: 163/24; 465/24; 466/24; 2588/24;

— od strony zachodniej z ulicg Uzdrowiskowg dz.ew.nr: 1743/11; 2711/23 .

Droga pozarowa

Do obiektu zapewniony jest dojazd poprzez istniejacy zjazd z ulicy Uzdrowiskowej oraz droge
wewnetrzng o szerokosci min. 4 m, ktéra przebiega na catej dtugosci dtuzszego boku budynku od
strony potnocnej i wschodniej. Broga ta nie spetnia obowigzujacych wymagan w tym zakresie, ze
wzgledu na brak zachowania minimalnej odlegtosci 5,0 m blizszej krawedzi wzgledem $ciany budynku
(112 ust. 2) oraz zakonczenia drogi pozarowej placem manewrowym o wymiarach 20 m x 20 m (%12
ust. 9).

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Na terenie objetym opracowaniem planuje sie zmiane geometrii istniejgcego utwardzenia terenu w
celu dostosowania istniejace) drogi pozarowej do obowiazujacych przepiséw w tym rozporzadzenia
ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych. Projektowana droga pozarowa i utwardzenia terenu

zachowuja wymagane warunkami technicznymi odlegtosci od granic dziatek sgsiednich.
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Projekt zagospodarowania terenu obejmuje:
- Istniejacy budynek szpitala ,STOKROTKA"
(obiekt oznaczony na planie zagospodarowania nr 1);
- lokalizacje istniejacego zjazdu na dziatke (obiekt oznaczony nr 2);
- projektowana droga pozarowa (obiekt oznaczony nr 3);
- projektowane dojscia do drogi pozarowej (obiekty oznaczone nr 4);
- projektowane utwardzenia terenu (obiekty oznaczone nr 5);
- istniejace miejsca postojowe (obiekty oznaczone nr 6a);
- projektowane miejsca postojowe (obiekty oznaczone nr 6b);
- projektowane tereny zielone - zielen niska (oznaczone nr7);
- projektowany szlaban wyposazony w system SOS (oznaczony nr 8);

Projekt uwzglednia dojscia i place utwardzone projektowane na dziatce oraz uksztattowanie terenu.

3.1 URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTEM BUDOWLANYM
Projektuje sie nastepujace urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym: tereny
utwardzone. Nie przewiduje sie budowy zewnetrznych odcinkéw wewnetrznych instalacji takich jak:

elektrycznej, wodociggowej, kanalizacji sanitarnej ani zadnej innej.

Przytacza medidw nie stanowig zakresu opracowania - budynek posiada istniejace przytacza.

3.2 SPOSOB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW
Bez zmian - nie przewiduje sie zmiany ilosci i sposobu odprowadzania sciekéw. Scieki odprowadzane
s3 do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej. Wody deszczowe z dachu poprzez rynny i rury spustowe

odprowadzone s3 do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowe).

3.3 UKLAD KOMUNIKACY)NY
Na dziatce zaprojektowano utwardzenia terenu stanowigce poszerzenie istniejgcej drogi pozarowe)
oraz dojscia prowadzace z wyjs¢ budynku do drogi pozarowej. Projektuje sie 7 miejsc postojowych
przed budynkiem szpitala oznaczonych na rysunku zagospodarowania terenu symbolem 6b. Docelowo
przewiduje sie lokalizacje 13 miejsc postojowych (co stanowi 10% liczby miejsc sanatoryjnych w
budynku) dla samochodéw osobowych w tym dla uzytkownikéw przebywajgcych tymczasowo na

dziatce budowlanej nr174/24.

3.4 DOSTEP DO DROGI PUBLICZNE]
Zgodnie z §14 ust. 1 warunkdéw technicznych zapewniono dojscie i dojazd umozliwiajacy dostep do
drogi publicznej. Budynek posiada dostep do drogi publicznej poprzez istniejacy zjazd z ulicy

Uzdrowiskowej dz.ew.nr 1743/11.

3.5 PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU
Projektuje sie zewnetrzng instalacje elektryczng - zasilanie szlabanu wyposazonego w system SOS;
przedstawiono w czesci graficznej opracowania na rys. Z05. Sterownik SOS powinien posiadac
regulacje czutasci odbiornika sygnatu, co umozliwi otwarcie szlabanu sygnatem syreny tylko z bliskiej

odlegtosci.
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3.6  DROGA POZAROWA

Z uwagi na uwarunkowania architektoniczne, zwigzane z ksztattem budynku (zblizony do litery ,L"),
do budynku zapewniona zostanie droga pozarowa zapewniajaca dostep do ponad 30% jego obwodu
zewnetrznego (rozpietos¢ budynku jest mniejsza niz 60m). Droga pozarowa usytuowana bedzie w
odlegtosci od 5m do 15m od Sciany przedmiotowego budynku z mozliwoscia wjazdu z drogi publicznej.
Droga posiadac bedzie szerokos¢ nie mniejsza niz 4,0m - w miejscach opisanych wyzej oraz 10m od
tych miejsc. Minimalny promien tuku zewnetrznego drogi pozarowej nie jest mniejszy niz 11m. Droga
pozwalaC bedzie na przejazd pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej o kazdej porze roku,
Zakonczenie drogi pozarowe] stanowic bedzie siegacz w ksztatcie litery ,Y”, z ktérego wyjazd mozliwy
bedzie poprzez cofanie pojazdu. Nachylenie podtuzne drogi pozarowej nie bedzie przekraczac 5%.
Droga ta umozliwial bedzie przejazd pojazdow o nacisku osi na nawierzchnie jezdni co najmniej
100kN. Potaczenie wyjs¢ z budynku, zapewnione zostanie poprzez utwardzone dojscia o dtugosci
nieprzekraczajacej 50 m i szerokosSci nie mniejszej niz 1,5m.

Droga pozarowa zostanie oznakowana zgodnie z polskg normg PN-N-01256-5:1998 na podstawie
sporzadzonej instrukcji bezpieczenistwa pozarowego. Oznakowanie drogi pozarowej powinno byc
widoczne o kazdej porze doby. Znaki ,Droga pozarowa” bedg umieszczone po prawej stronie
jezdni na wysokosci co najmniej 2m od nawierzchni jezdni. Oznakowanie nalezy wykonac z

materiatu odblaskowego lub fotoluminescencyjnego.

Przy kazdej zmianie kierunku drogi powinien by¢ umieszczony znak wskazujgcy kierunek jazdy

oraz znak ,Droga pozarowa”.

Droga
pozarowa
Przy umieszczaniu znakéw ,Droga pozarowa” nalezy uwzgledniac¢ czynniki moggce wptyngc na

mozliwos€ ich zauwazenia i odczytania, jak na przyktad obecnos¢ obiektéw budowlanych, drzew,

krzewo6w itp. mogacych zastaniac znak.

3.7  UKSZTALTOWANIE TERENU | UKLAD ZIELENI
Nie projektuje sie zmiany uksztattowania terenu. Istniejgce wejscia i wjazd na dziatke zostaty
przedstawione w czesci graficznej opracowania w skali 1:500 (rys. nr Z01). Na dziatce zaprojektowano

tereny utwardzone stanowigce dojscia do budynku i droge pozarowa.

Konstrukcja powierzchni utwardzonej na dziatce Inwestqra: -
wstepnie ustalono z WKZ brukbet
Dojscia do budynku, place utwardzone: novalit piano

- np. Kostka betonowa niefazowana gr. 6-8 cm ( uzgodni¢ z WKZ na etapie realizacji),
- 5cm = podsypka cem.-piask. 1:4 gr 5cm,

- 20cm podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31.5mm;


Szymon
Pole tekstowe
wstępnie ustalono z WKZ brukbet novalit piano
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- 10cm stabilizacja gruntu spoiwem hydraulicznym.
Konstrukcja nawierzchni drogi pozarowej (co najmniej 50 kN):

- Np.10cm = kostka betonowa niefazowana 10x10x10cm

(uzgodnit z WKZ na etapie realizacji), [wStgpnie ustalono z WKZ brukbet
novalit piano

- 5cm = podsypka cem.-piask. 1:4;
- 20cm = podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5mm stabilizowanego mechanicznie;
- 15cm = podbudowa z kruszywa tamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie;

- 30cm = stabilizacja gruntu spoiwem hydraulicznym.

Przewiduje sie zebranie warstwy humusu gr. 30cm oraz warstwy gruntu gr. 55cm. Utozenie
nawierzchni dostosowane bedzie do istniejacych spadkdw terenu i utwardzenia oraz utozone w taki

spos6b, by nie powodowaty zalewania dziatek sgsiednich.

Projektowane powierzchnie utwardzone zostaty uwzegledniona w ogélnym bilansie terenu.

3.8 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - BILANS TERENU

Projektowane utwardzenie terenu nie powoduja zmiany bilansu terenu dziatki nr 174/24
— powierzchnia zabudowy - bez zmian
— place utwardzone, dojscia - bez zmian

— powierzchnia biologicznie czynna - bez zmian

3.9 INNE INFORMACJE | DANE
3.9.1 Odniesienie do zapiséw Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego
Dziatka 174 /24, na ktorej planowana jest inwestycja potozona jest w jednostce oznaczonej symbolem
11.90.1UZ1 obowigzujacego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegao:
UCHWALA NR XLI1/290/10 RADY GMINY W GOCZALKOWICACH-ZDRO) z dnia 7 wrzesnia 2010 r.:
{) 6 podstawowe i uzupetniajace przeznaczenie i uzytkowanie terendw:
3) Tereny zabudowy ustugowej - U, w tym:
3.5) UZ1 - szpitale, sanatoria, osrodki rehabilitacji itp.,

Warunek spetniony - projektuje sie przebudowe szpitala uzdrowiskowego dla dzieci.

§ 17 Tereny zabudowy ustugowej - UZ1;
dotyczy terenéw w obszarze Uzdrowiska, strefa SUA,
1. Przeznaczenie podstawowe - UZ1 - ustugi ochrony zdrowia: szpitale, sanatoria, osrodk
rehabilitacji.

Warunek spetniony - istniejacy uzdrowiskowy szpital dzieciecy.

2. Przeznaczenie uzupetniajgce - komunikacja wewnetrzna, zielenn towarzyszaca obiektom

budowlanym, elementy infrastruktury technicznej wraz z obiektami inzynierskimi.

Warunek spetniony - projektuje sie droge pozarowa poprzez zmiane geometrii utwardzen terenu.

3. Zasady zagospodarowania terendw:


Szymon
Pole tekstowe
wstępnie ustalono z WKZ brukbet novalit piano
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1) Nakazy:
1.1) dla wszystkich istniejacych dziatek budowlanych o przeznaczeniu UZ1, obowigzuje
adaptacja przeznaczenia i zagospodarowania terenu,

Warunek spetniony - zagospodarowanie terenu jest zwiazane z funkcja budynku szpitala.

1.2) dla wszystkich dziatek budowlanych o przeznaczeniu UZ1 obowigzuje procent terendw

zabudowanych, do 30%,

Warunek spetniony - bez zmian - powierzchnia zabudowy nie przekracza 30%.

1.3) dla istniejgcych wszystkich dziatek budowlanych o przeznaczeniu UZ1, obowigzuje procent
terendw biologicznie czynnych jak w stanie istniejagcym. Dla nowych realizacji, w strefie SUA - min.
75%,

Warunek spetniony - nie zmienia sie udziatu procentowego powierzchni biologicznie czynnej.

1.4) dla wszystkich dziatek budowlanych o przeznaczeniu UZ1, obowigzuje wysokos¢ zabudowy, do

wysokosci 15,0 metréw w kalenicy,

Warunek spetniony - budynek istniejacy nieprzekraczajacy 15,0 m. wysokosci do kalenicy.

1.5) geometria dachu dwu lub wielospadowe o jednakowym kacie nachylenia gtdwnych potaci

dachu wynoszgacym 15 - 35 stopni,

Warunek spetniony - budynek istniejacy, projektowane zamierzenie nie obejmuje zmiany geometrii

dachu.
1.6) bilansowania miejsc postojowych w obszarze terenu inwestycji,

Warunek spetniony - bilansuje sie miejsca postojowe w obszarze terenu inwestycji.

1.7) przestrzegania ustalen strefowych.

Warunek spetniony - ustalenia strefowe sa przestrzegane.

2) Zakazy:
2.1) lokalizacja obiektéw i urzadzen utrudniajgcych lub pogarszajacych walory uzytkowe
przeznaczenia podstawowego.

Warunek spetniony - przedmiotowa inwestycja ma na celu utatwic¢ uzytkowanie obiektu i sprawic, ze

obiekt bedzie bezpieczniejszy w zakresie ochrony przeciwpozarowe|.

3) Dopuszczenia:
3.1) funkcje mieszkalne wytgcznie w formie lokali mieszkalnych,
3.2) ustugi uzupetniajace, w tym: UU (handel, gastronomia), UK (kultura).

Warunek spetniony - nie przewiduje sie zmiany sposobu uzytkowani budynku.

3.9.2 Informacja o ochronie zabytkéw
Teren bedacy przedmiotem opracowania jest potozony w strefie konserwatorskiej ochrony zabytkdw.
Uwzgledniano ograniczenia zwigzanych z wymaganiami konserwatorskimi dla strefy SKA i SKB
wyznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Projekt zagospodarowania
terenu uzgodniono z Wojewddzkim Urzedem Ochrony Zabytkéw w Katowicach Delegatura w Bielsku

Biatej - decyzja nr BB/904 /2022 stanowiaca zatacznik do niniejszego opracowania.
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3.9.3 Informacja o warunkach geologiczno - gérniczych

Brak zmian - Nie przewiduje sie zmiany posadowienia budynku.

3.94 Oddziatywanie inwestycji na srodowisko

Projektowana inwestycja nie ma negatywnego wptywu na srodowisko tj. nadmierny hatas, wibracje,

promieniowanie. Inwestycja nie powoduje zagrozen dla srodowiska.

3.10 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

3.10.1 Powierzchna zabudowy, wysokosc i liczba kondygnacji
Powierzchnia wewnetrzna : 3 484,20 m2,
Liczba kondygnacji:
nadziemnych: 4
podziemnych: 0
Wysokos¢: 13,35 m (zaklasyfikowany do grupy wysokosci SW)

3.10.2 Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposéb

uzytkowania

Budynek szpitala, z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania, zaklasyfikowany zostat do grupy

budynkéw ZL - zagrozenie ludzi.

3.10.3 Klasa odpornosci poZzarowej oraz odpornosci ogniowej i stopnien

rozprzestrzeniania ognia przez Sciany zewnetrzne i dachy.

Budynek projektuje sie w klasie ,B" odpornosci pozarowej.

Poszczegdlne jego elementy beda spetnia¢ wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku?
Klasa odpornosci
FOZE e g+0wnal konstrukcja Sciana Sciana przekrycie
budynku konstrukcja strop” ) 2) Y
b dachu zewnetrzna?, 4| wewnetrzna", dachu,
nosna
1 2 3 4 5 6 7
B R120 R30 REI 60 El 60 El30 RE 30

0Oznaczenia w tabeli:

R — nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementdw

budynku,

E — szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| — izolacyjnosc¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) — nie stawia sie wymagan.

D]
2)

3)

4)

Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takie kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do
wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem
ze stropem.
Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, Swietlikow, lukarn i okien potaciowych

(z zastrzezeniem (218), jezeli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni nie dotyczg takze budynku, w
ktérym nad najwyzsza kondygnacja znajduje sie strop lub inna przegroda spetniajaca wymagania okreslone w kolumnie 4.
Dla Scian komar zsypu wymaga sie El 60, a dla drzwi komor zsypu — E | 30.

Wszystkie zastosowane elementy budynku beda nierozprzestrzeniajace ognia NRO.
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W Scianach zewnetrznych budynku zastosowane beda pasy miedzykondygnacyjne o

szerokosci min. 0,8m (nie dotyczy komunikacji).
W budynku do wykonczenia wnetrz nie bedg stosowane materiaty tatwo zapalne, ktoérych
produkty rozktadu termicznego s3 bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.
Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszane bedg wykanane z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.
Na drogach komunikacji ogdlnej stuzacych ewakuacji nie beda stosowane materiaty
i wyroby tatwao zapalne. W przypadku stosowania materiatéw wykonczeniowych luzno zwisajgcych, w
szczegblnosci kurtyn, zaston, draperii, kotar oraz zaluzji, za tatwo zapalne uwaza sie materiaty,
ktérych wtasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszacymi sie do
zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby witdkiennicze nie spetniajg co najmniej
jednego z kryteriow:
Ntiz4s,
2)ts<30s,
3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

4) nie wystepuja ptonace krople.

3.10.4 Wystepowanie zagrozenia wybuchem, w tym pomieszczen
zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w
przestrzeni zewnetrznej.

Nie wystepuije.

3.10.5 Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym
informacje o odlegtosciach od sgsiadujgcych obiektow
budowlanych, dziatek lub terenéw oraz parametrach wptywajgcych
na odlegtosci dopuszczalne.

Budynek usytuowany jest na dziatce budowlanej nr 174/24 w Goczatkowicach - Zdroju. Budynek
zlokalizowany jest w odlegtosci ponad 10m od granicy dziatki, na ktoérej sie znajduje. Najblizsze
obiekty budowlane zlokalizowane s3 w odlegtosci ponad 20m od przedmiotowego budynku.

3.10.6 Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia

dziatan ratowniczych, w tym informacje o:

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku wynosi 20 dm3/s z co najmnigj
dwoch hydrantéw o Srednicy DN 80 mm. Zaopatrzenie to zapewniac bedzie sie¢ wodociggowa
dostarczajaca wode do jednostki osadniczej. Najblizsze hydranty zlokalizowane s3 w odlegtosciach
46m od strony wschodniej oraz 47m i 53m od strony zachodnie) budynku.

Droga pozarowa:

Z uwagi na uwarunkowania architektoniczne, zwigzane z ksztattem budynku (zblizony do litery ,L"),
do budynku zapewniona zostanie droga pozarowa zapewniajaca dostep do ponad 30% jego obwodu

10
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zewnetrznego (rozpieto$¢ budynku jest mniejsza niz 60m). Droga pozarowa usytuowana bedzie w

odlegtosci od 5m do 15m od Sciany przedmiotowego budynku z mozliwoscig wjazdu z drogi publicznej.

Droga posiadac bedzie szerokos¢ nie mniejsza niz 4,0m - w miejscach opisanych wyzej oraz 10m od

tych miejsc. Minimalny promien tuku zewnetrznego drogi pozarowej nie jest mniejszy niz 11m. Droga

pozwala¢ bedzie na przejazd pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej o kazdej porze roku,

Zakonczenie drogi pozarowej stanowic bedzie siegacz w ksztatcie litery ,Y", z ktérego wyjazd mozliwy

bedzie poprzez cofanie pojazdu. Nachylenie podtuzne drogi pozarowej nie bedzie przekracza¢ 5%.

Droga ta umozliwia¢ bedzie przejazd pojazdéw o nacisku osi na nawierzchnie jezdni co najmniej

100kN. Potaczenie wyjs¢ z budynku, zapewnione zostanie poprzez utwardzone dojscia o dtugosci

nieprzekraczajacej 50 m i szerokosci nie mniejszej niz1,5m.

3.10.7 Rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan ochrony

Nie dotyczy.

31N

przeciwpozarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej
mowa w art. 6c¢ pkt 1lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o
ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych

projektem zagospodarowania dziatki lub terenu.

INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA

3.11.1 Analiza architektoniczno-krajobrazowa

Na analizowanym obszarze wystepuje zabudowa zwigzana z dziatalnoscia uzdrowiska.

Nie projektuje sie nowej zabudowy.

Planowana inwestycja nie ograniczy dotychczasowych mozliwosci uzytkowania sasiednich dziatek.

3.11.2 Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu

Lokalizacja budynku:

1.

Budynki zlokalizowano  od granicy  najblizszej dziatki budowlanej
w odlegtosci, co najmniej 4,0 m Sciang z otworami okiennymi i drzwiowymi
czyli zgodnie z rysunkiem zagospodarowania- minimalna odlegtos¢ wynikajgca z § 12
ust. 1T warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
wynosi 3,0 m dla Sciany petnej i 4,0 m dla Sciany z otworem okiennym lub
drzwiowym. Zaprojektowana odlegtos¢ spetnia wymogi przepisu - brak
oddziatywania na dziatki sgsiednie.

Lokalizacja budynkéw spetnia wymagania okreslone w § 13 oraz § 60 warunkdw
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie : zachowane s3
minimalne okresy nastonecznienia okien pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt
ludzi znajdujace sie na dziatkach sagsiednich - brak oddziatywania na nieruchomosci
s3siednie.

Najmniejsza odlegtos¢ proj. budynku mieszkalnego od granicy dziatki 4,0 m. Dla

budynku mieszkalnego minimalna odlegtos¢ wynikajaca z § 271 wt od sasiedniego

N
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budynku (ZL) wynosi 8 m, a sgsiedniej niezabudowanej dziatki budowlanej 3 m (§ 272

wt). Dach budynku zaprojektowano jako nierozprzestrzeniajacy ognia. Warunki

ochraony przeciwpozarowej sg spetnione - brak oddziatywania na dziatki sasiednie.

4. Odlegtos¢ budynku od krawedzi jezdni drogi publicznej wynikajaca z art. 43 ust. 1

ustawy o drogach publicznych - 8m. Minimalna odlegtos¢ budynku szpitala od drogi

powiatowej > 8m - brak oddziatywania na sgsiednig dziatke drogowa.

5. Budynek nie generuje ponadnormowych emisji zanieczyszczen ani hatasu, nie ma

negatywnego oddziatywania na srodowisko, w tym na tereny objete formami ochrony

- brak oddziatywania na dziatki sgsiednie.

Nr ewidencyjny dziatki

Podstawa formalno-prawna
wigczenia do obszaru
objetego oddziatywaniem

WNIOSKI

174/24 - obszar terenu
objetego inwestycjg

Rozporzadzenie w sprawie
Warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie
(812; §13; §19; §23; §36;
§40; §60; §271-273)

Przedmiotowe zamierzenie budowlane nie wptywa niekorzystnie na
funkcjonowanie obiektéw na dziatkach sasiednich.
Obiekt nie zacienia oraz nie przestania budynkéw zlokalizowanych na
sasiednich dziatkach.

Istniejacy budynek zlokalizowany jest w odpowiedniej wymaganej
odlegto$ci od granicy dziatki oraz od obiektéw zlokalizowanych na
sasiednich dziatkach ze wzgledu na bezpieczenistwo pozarowe.
Zachowano odpowiednie odlegtosci od granic sasiednich dziatek,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Stanowiska postojowe zostaty zlokalizowane w odlegtosciach od granicy
dziatek sasiednich, zgodnych z obowigzujacymi przepisami.

Ustawa o ochronie
$rodowiska

Istniejacy budynek pozostaje w zgodzie z postanowieniami Ustawy o
ochronie $rodowiska.

Ustawa o ochronie
zabytkow i opiece nad
zabytkami

Budynek szpitala dziecigcego znajduije sie w strefie objetej ochrong
konserwatorskg oznaczong w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego symbolem SUA, SKA, SKB, w zwigzku z czym
projektowane zamierzenie wymaga uzgodnienia z Wojewodzkim
Urzedem Ochrony Zabytkdw.

Ustawa o drogach
publicznych

Zachowano dopuszczalng odlegtos¢ obiektow od drog publicznych.

Whnioski: Obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji nie zmienia dotychczasowego obszaru

oddziatywania obiektu i nie wykracza poza granice dziatki ew.nr 174/24.

Obszar ten zostat okreslony w czesci rysunkowej projektu zagospodarowania terenu.

12
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4. /At ACZNIKIDO PROJEKTU
o UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW;

e ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO I1ZB:

e DECYZJANR BB/94/2022 Slaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.
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[ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSEOLITE) POLSKIE)

SLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: OKK/UP/B/27/19 Katowice, dnia 11 czerwca 2019 roku
DECYZJA nr 12/SLOKK/2019

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz inzynieréw
budownictwa (Dz. U. z 2016r. poz.1725 z p6zn. zm.), w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z p62n. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z pézn. zm.)

stwierdza sie, ze
Pan mgr inz. arch. Sebastian Obetkon
urodzony w dniu 10 lutego 1985 roku w Pszczynie
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen.
Po e uprawnienia budowlane u iaja do wykonywania samodzielnej funkciji techniczn

w budownictwie, obejmujacej:
1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw RP za posrednictwem
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Slgskiej Okregowej Izby Architektéw RP,ljuyinie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

arch. Wojciech Podleski

L
arch. Tomasz Studniarek M‘Q d)/,]

Z—X ~
arch. Jerzy Witeczek y z m
arch. Maciej Piwowarczyk ( ??

arch. Zbyszko Bujniewicz Vi

3\
arch. Andrzej Grzybowski %
A

arch. Zygmunt Konopka

arch. Michat Tomanek

/

\

arch. Dorota Wrébel

4

arch. Walenty Wrébel

arch. Henryk Zubel A o/ % /M

Otrzymuia: _

Whioskodawca: Sebastian Obetkon

Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru os6b posiadajacych uprawnienia budowlane
Rada Slgskiej Okregowej Izby Architektow RP

ala

GO =
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IZBA ARCHITEKTOW

BRAECLY POSPOLITE) POLSKIE]

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

{wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. SEBASTIAN LUKASZ OBETKON
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funke)i technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektoniczne] | w zakresie posladanych uprawnien nr 1L2/SLOKK/ 2019,

jest wpisany na listg czlonkdw Slaskiej Okregowej Izby Architektdw RP
pod numerem: SL-2029,

Czlonek czynny od: 09-09-2019 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 11-05-2022 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest warne do dnia: 30-11-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym [zby Architektow RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektdw RP,

Mr weryflkacyjny zaswiadczenia:

SL-2029-6A89-2A35-CEC1-25D8

Diaree zavarts w niniejseym zadwiadezeniu makna sprawdzid padajae nr wergfikacyjny
zadwiadczenia w publiczaym serwisie internetowyrn [zby Architekbdw: waw.izhaarchitekbow.pl
lub kontaktulac sie bezposrednio 2 wiascivg Okregowa [2ba Architekbdw RP.
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L0 :' :;;-';...' Y f' 37377 1‘ grudnia
il K hBiitaro § Roreisloress Kntowice,dnis -......1998% ..¢

Nr ewid.2115/94

STWIERDZENTE PRZYGOTOWANIA ZAWDDOWEGO
DO PELNTENIA SAMODZIELNYCH FUNKGJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie & é;ff%tt%.QKf.%15.?.9?3:%.95%.%.?.5.?....

i § 13 ust.l pktﬁ.lﬁtro;porzadzenia Ministra Gospodarki Tereno-
we) 1 Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r w sprawie samo-
dzielnych funkcji techmicznych w budownictwie (Dz.U.Nr B,poz.46
z pozn.zm.(Dz. U.Nr 69)91 poz.299) stwierdza slg, ze:

BOLEGEAW K U 5. 1. AK i iiovianserosances

Dbywatel ............20850000..0.
TR £ 3L k1L ai 2 L1 44 "1 S e
urodzony dnia o 04 sierpnin 1942 r. w ROple. ... ocilane

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgee do wykonywania sa-
modzielnej funkcji ..BToJektanta oraz, kierownika, budowy. 4. rahdt,

PN R T T N B R R B T PRI T O B R vesasmnnw NP N R R A R

W GpECHOINOSECE .. .. ... I0SERLoCYIDP. s IDEYOIPTYINBY oo oaiannrne
w zakrosie sieci 1 instalacji slektrycznych.

----- l‘ht-o-vroo...too.o--.oh-QA-l.'..ll..l..‘.o.n.v.o.-

Obywatel ............?9&??&?&..5.9.?.? fbgt upawazniony do :

1/ sporzgdzanis projektdw instalacii elektrycznych,sieci naepowistrz-
nych 1 kablowych linii energetycznych,stacji i urzgdzen eloktroenerge~

tycznych,

2/ kieromania,nadzorowania i kontrolowania budowy i robét kierowania
i kontrolowania wytwarzenia konstrukeyjnych elementdw sieci 4 insta=-
lacji oloktr!cznych oraz oceniania 4 badanis stanu technicznago

instalacji e

ektrycznych,sieci naspowietrznych i kablowych linig
Jatacji i urzedzeh elektroenergetycznych.

vmu‘-u‘hw-l‘-rr'mv‘o 7% 3 LA
§ Suroets sabram adoalent [N
Bex corant. 18 W apecielnric nwatorie QY
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FPOLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie
a numer e werylikacgnyem:

SLK-YEM-LUC-B3L *

Pan Bolestaw Kusiak o numerze ewidencyjnym SLE/IE/3749/01

adres zamieszkania ul. Junakdw 2,19, 44-100 Gliwice

jest cztonkiemn Slaskiej Okregowej lzby Infynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpleczenie od odpowiedzialnodcl cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-12-31,

faswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-06-20 roku przez:

Rorman Karswowski, Preewedniczacy Rady Slaskiej Okregowe] by Inkymierdw Budownictvwa.

Zgodnie 2 &, TR K.

% 1. Do rachowania alaktronicans formy caynnodcl praama) wstarcaa dodenke alwiadczenia soli w postad eakironicens) | opabraenie go
kwalifikowarrym podpisem elektronicznym,

§ 1. Ddwisdczenie woli zlodone w formie elektroniczne] jest rownowadre @ céwiadczeniem wali dotonym w fomme pisemne.

* ‘Wendfikacje poprawnodol danych w niniejszym radwiadozeniv modna sprawdei za pomocg numeruy wendikacyinego adwiadozenia na
sronie Pobkiej tby Indynierdw Budcamictws waw piiborgpl kb kontsktujsc sig @ bivrem wladciwe) Okregowej ltby Indynierdmw
Hudownictwa.

17



PROJEKT WYKONAWCZY - DROGA POZAROWA - UTWARDZENIE TERENU

Wojewodzkl

Urzad Ochr Znbytkéw
-
Delegatura w Biclsku-Bicl
30 S S L Povatatctn 07 12 02
Biclsko-Biala, dnia
B-NR.5142 678.2022.TW 72 zwrotnym potwicedzenicm odhiory
RPW 194002022
DECYZJAnr BB/94/2022

Na podstawie art. 105 § | 1+ 2 Ustawy z dnia |14 czerwea 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz U, 2 2022 v, poz. 2000)

po rozpatrzeniu wiioskue z dnia 31.10.2022 r. - Uzdrowiska Goczalkowice-Zdrd) Sp. z 0.0., reprezentowanego
przez Pana Schastiany Obetkona (dati wplywu do tut, Urzgdu w Lym samym dniu)

Slaski Wojewodzki Konserwator Zabytkéw

umarza postecpowanic

w sprawic wydania pozwolenia konserwatorskicgo — w trybde art. 36 ust. | Ustawy o Ochronie Zabytkow i
Opicce nad Zabytkami (tekst jednolity: Dz, U z 2022 r., poz. 840) - na prace uwzglednione w projekcic
zagospodarowania terenu | projekeie architektoniczno-budowlanym | Remont araz przebudowa budynka szpitala
wzdrowiskowege dia deteci | Stokrotka” w Goczalkowilcach-Zdrojiu w zakresie dostosowania do przepisiow
przeciwpozarowyeh ™ autorstwa mgr inz, arch. Schastinna Obetkona, mgr inz, Waldemars Korolczuka, inz,
Roberta Czamary, inz. Bolestawa Kusiaka, sporzadzony w pazdziernike 2022 1.

UZASADNIENIE

W odniu 31102022 r. do Wojewddzkiego Urzgdu Ochrony Zabytkow w Katowicach, Delegatury w
Biclsku-Biatej wplynal wniosck, Uzdrowiska Goczalkowice-Zdrdj Sp, 2 0.0, reprezentowanego przez Pana
Schastiana Obetkona, w celu wydania poswolenia Konserwatorskiego na prowadzenie robdt budowlanych na
terenie zabytku wpisancgo do rejestru zubytkdw — w trybic art. 36 ust, | Ustawy o Ochronic Zabytkéw i Opicce
mad  Zabytkami (lekst jednolity: Dz U, 2 2022 r, poz, 840) - na prace wwzglednione w projekeie
sagospodarowania terenu i projekeic architektoniczno-budowlanym ,, Remaont avaz preebudowa budynke szspitala
uzdrowiskowega dla doieet | Stokravka™ w Goczalkowilcoch-Zdroju w zakresie dostasowama do prepisiw
proeciwpazarowych” aulorstwa mgr inz arch, Sebastisna Obetkonn, mgr inz. Waldemarn Korolezuka, inz
Roberta Czamary, inz Boleslawa Kusiaka, sporzgdzony w pazdzicmiku 2022 r.

Po zapoznaniu si¢ 2 wnioskiem oraz zakijczonym projektem architcktoniczno-budow lunym i projekicm
ragospodarowania terenu stwierdzono, 2e przedmiotowy obszar (dzialka nr 174/24) oraz budynek szpitala
Stokrotke” w Goczatkowicach-Zdroju przy ul. Usdrowiskowej nic jest wpisany indywidualnic do rejestru
zabytkow oruz nie jest polozony na obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw § chronionym na podstawie art. 7
ust. | Ustawy o Ochronie Zabytkow | Opiece nad Zabytkami (1. Dz U z 2022 r., poz. 840), a tukze nie jost
ujety w gminne cwidencji zabytkdw. Z tego wegledu tit. organ umarza postgpowanie we wnioskowanym
zakresic. Pragniemy zznaczyé, ze woioskowane prace nalezy przedstawic do Starostwa Powiatowego w
Pszceynic, ktory zdecyduje o trybie rozpatrzenia sprawy, zgodnie z ustawy — Prawo Budowlane (Dz. U, 2020 1,
poz. 1333 z pozn. zm.).

Zgodnie 7 prrepisem ot 105 kpa, gdy postgpowanie 2 jakiejkolwiek przyczyny stalo sic
bespezedmiotowe, organ administrac)i publiczne) wydaje decyzj¢ 0 umorzeniu postypowini,

Jednakze nalezy zamaczy¢, 7¢ obszar przedmiotowe) mwestve)i znajduje sie w strefie scislej ochrony
konserwalorskie) L SKA™ 1, SKB™ ustanowione) zapisami micpscowego plany zagospodarowania przestrzennego
proyitego Lchwalg Ne XLU29000 Rady Gminy w Goczalkowicach-Zdvij = dmia 7 wrzesnia 2000 roku
w sprawte smiany miciscowego plamy zagnspodarowania preestrzennego tereadw gdrniczych | Crechowice 117
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. Bestwina"”, ,, Rudoltowice™ i ,, Goczalkowice Zdréj” znajdujgeych siy w granicach adminisiracyinych gminy
Goczalkowice-Zdrd). Dla  strefy SKA™ obowigzujacym ustaleniem  jest migdzy innymi  utrzymanic
i rewaloryzacja historyeznej kompozyeji przestrzennej, w tym ukladu zicleni a takze wskazanie, ¢ kazda
dziafalnod¢  inwestycying, zmiana  sposobu  uzytkowania | zagospodarowania  czy ez rekonstrukeja
i rewaloryzacja terendw zickeni wymagaj) postgpowania zgodnie 2z przepisami odpowiednich organow
konserwatorskich. W przypadku  dzialalnosci  inwestycyine]  obowigzuje  takze  wymog  konserwacji
i rewaloryzac)i historyeznych walordw zespolu przestrzennego, w tym ochrony zieleni,

Magic ni uwasdze powyzsze orzeczonuo jak na wstepic,

Odnoszac sig do strony merytoryczne] wniosku 1 zalaczonej dokumentacyi uwazamy, z¢ w ogdlnym
zarysic przedlozony projekt moze by¢ zaakceptowany. przy spelnicniu nastgpujacych warunkow:

e nalezy uwzgledni¢ zachowanic historycznego drzewa (dab) przy zjezdzic z ulicy Uzdrowiskowej na
dziatke nr 174/24 jako kompozycje zabytkowe) alei vedrowiska, Prace prowadzone prey nim powinny
uwzgledniad ochrong systemu korzentowego | pnia, aby nie doszio do uszkodzenia starodrzewn,

GO

Z up.
s Y .,
e

'. VoA ,,"

Mariusz/i

I Scbastian Obetkon , ul. Kodciuszki 20/4, 43-200 Pszczynit — pelnomocnik
l. WUOZ Katowice
2, ua TW

Poucrenie

1 Od nimejsacy desyzii preyvshegmie odwolmie. Odwolase od decyzt weesi sig do Minissra Keblury + Dzsedzicion Narodowego w
Wiseawie za posredniciwen Shiskicgo Wojewadekicgo Konscrwolors Zabyikow w Kaowicach, w terminee 14 d od dnia
otrzymanin ninicjsacj decyzji

2 W trakeie bicge terming do wnsesenia odwolmsia strona mose arzec sig prawa do wiesiens odwolanin wobee  Slaskiego
Wojewddzkicpn Konserwatoen Zabvikow w Katowicach 7 dniem dorsezenin Shstionn Wojewodzkiema Konserwmorows Zawikdw
w Katowsench odwisderonin o sraccaenm si¢ prams do wiiesionin odwolania prace asliniig #¢ stron postgpowissa. decyzin st si¢
CSAMCCIII | Pramomoecni

3 Przed uplywem sermima do weiesiona odwolania decyzs me ulega wykonanin

4 Wniesicnie odwolania w temunie wstrmymuje wykosanie decyzji, chyba ze decyzii zostal naclany rygor nitychminstowe) wikosalnodel
S podiezt ona narvehimassowemu wykonaniu 2 mocy sty

5. Decyzjo podiege wykoesainin preed uphywem teoming do wniesicnin odwolane, taoe sdy jest sgodea 7 zadasien wszysikich stran lub
ek wszystkic stromy ereckly sx¢ pemaa do waicsionia odwolania.

6 Organ odwolawery moce precprowadad na zadanic strony lub 2 urapdo dodatkewe postgpowanse w cchn uzupelnienia dowodiw |
materiakiw w speawse albo zlecic pracprowadaenie tego postepowania organowi, kudry wydal decyzic.

T Jedel decyzga zostala wydana 2 naruszensem praepesdw pastepowania, a konicczsiy do wyjadnienin zakres sprawy ma issotny wplyw na
B3 ozstrzygnscie. na zgodny winiosek wszvstkich stron zawarty w odwolanie, organ odwoliwezy przeprowadza postspowsmie
wypinigjace w oeakresie nczbodmm do roestrzyvgnieess speaay, Jesch prayceymi sic 10 do pezaSpIcszEnia posigpowana, Of gan
odwolawerzy mode zlecié praeprowadzenic okreslonyeh cammoder postigpomania wisaimiagoozoe ceganowi. kidey wydal decyzx.

£ Organ odwolawcey pracprowaden postepowmie wyisdmiaggoe rownicz wiedy, wly jedna ac stron zmwarla w odwolaniu wiiosek o
pereprowadsense pracz argan odwolawczy postepowania wyjadniagoegn w rakresic mexbodmym o rozstrzygniccin sprawy, a
pozostale strony wyrazily na to zgods w o terminee cztemaste dni od dnin docgczenia im zawindomeenia o wisesienis odwolania,
HEOwiCTaEeeRn wWaioseX O przeprowsdzenie preez organ odwoliaezy  postepowmnia wyjasniacegn wozakiesie niczhedim do
FOZSIrZY RIIGCTA Sprawy

9. Organ odwolawczy nic pracprowadzn posigpomania wyjadnigjgoe, o kdrym mowa powyzes, xacli precprowadzcnic precz organ
odwolawezy postepowania wyjasniajacego w zaknesic niczbednym do razstrzygniecsa sprawy byloby nadmieric utradnione.

Klauzula informacyjna, o ktorej mowa w art, 12 ust 1 rozporzadzenia parlamentu curopejskiego i rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku jest dostgpna na stronie: httpy/wkz. katowice.plfstrony/rodo
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