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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o:

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t,j. Dz.U.2022.988 z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t,j. Dz.U.2022 poz. 1693 z pdzn. zm.);
Rozporzqdzenie Ministrow Infrastruktury Oraz Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 31 lipca 2002
r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2310 z pdzn. zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkdéw
technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzqdzen bezpieczehstwa ruchu drogowego i
warunkdw ich umieszczania na drogach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 z pdzn. zm. iz 2022 r. poz. 862);
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzqdzaniem (tj. Dz. U. z 2017
r. poz. 784);

Zarzqdzenie nr 34 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 30 lipca 2014 roku w
sprawie typowych schematéw oznakowania robét oraz pomiaréw diagnostycznych prowadzonych
w pasie drogowym;

Dokumentacja kartograficzna;

Wizja lokalna w terenie wraz z inwentaryzacjq istniejgcego oznakowania;

2. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje zaprojektowanie statej organizacji ruchu, ktéra ma na celu

poprawe bezpieczefAstwa ruchu pieszych i kierujgcych w ramach realizacji inwestycji pn.:
"Modernizacja drogi wewnetrznej wraz z terenami przylegtymi w Goczatkowicach zZdréj w rejonie
ul. Uzdrowiskowej 49". Inwestycja zlokalizowana jest w gminie Goczatkowice Zdrgj.

3. CHARAKTERYSTYKA DROGI

Ulica Uzdrowiskowa jest drogq powiatowqg. Analizowany odcinek drogi jest odcinkiem
wylgczonym z ruchu. Dojazd o przylegajgcych posesji mozliwy jest poprzez przedmiotowq droge
wewnetrzng. Ulica jest drogqg jedno jezdniowq, dwukierunkowq o nawierzchni z kostki granitowe;j.
Jezdnia ma szeroko$S¢ okoto 6,0m. Wzdiuz drogi zlokalizowane sq odcinki dwustronnego
chodnika. Droga ta administrowana jest przez Zarzgd Drég Powiatowych w Pszczynie.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

W stanie istniejgcym analizowany odcinek ulicy Uzdrowiskowej w miejscowosci Goczatkowice
Zdréj posiada nastepujgce parametry techniczne:

kategoria drogi: powiatowa

ilos¢ jezdni: 1

ilo§é paséw ruchu: 2 (po jednym w kazdym kierunku)

szerokos¢ jezdni: ok 6,0m

nawierzchnia: nawierzchnia z kostki granitowej

predko$é dopuszczalna ograniczona znakami: 50 km/h (teren zabudowany)
ciqgi piesze: ruch pieszych odbywa sie chodnikiem
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Istniejgce oznakowani pionowe jaki poziome zostato przedstawione na zatgcznikach mapowych
stanowiqcych integralng czes¢€ niniejszego projektu.

5. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Projektowane oznakowanie docelowe nalezy zlokalizowaé zgodnie z zatgczonymi
rysunkami. Oznakowanie nowe nalezy zamontowaé na nowych stupkach przektadajgc istniejgce
znaki nie podlegajgce wymianie na nowe, zachowujgc minimalng skrajnie wysokosci.
Projektowane oznakowanie nalezy wykona¢ zgodnie z rys nr 1.

Do wykonania lica znaku nalezy zastosowac folie odblaskowq | typu

Rozmiar znakéw: mate.

6. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Docelowe oznakowanie pionowe i poziome dla przedmiotowego zakresu prac nalezy wykonaé
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych, z dnia 31 lipca 2002r., Dziennik Ustaw Nr
170, poz. 1393, z uwzglednieniem zatgcznikdw nr 1-4 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
zdnia 3 lipca 2003 roku, w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw
drogowych oraz urzgdzeh bezpieczehstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach. Szczegbly wykorzystanego oznakowania pionowego oraz urzqgdzeh bezpieczefistwa
ruchu drogowego zatgczonych planach sytuacyjnych w skali1: 500 (Rys. nr 2).

Zaprojektowane oznakowanie pionowe sktadajgce sie z nastepujgcych elementow:
* Wprowadzenie strefy ograniczenia parkowania znakiem B-39;
» Wyznaczono miejsce do parkowania za pomocq znaku D-18 + T-3 [T30b;
« Uzupetniono oznakowanie o znaki D-52 i D-53;

Oznakowanie projektowane nalezy wykonaé zgodnie z zatgczonymi rysunkami.

7. UZASADNIENIE ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU

Zmiana organizacji ruchu zwigzana jest z koniecznosciqg uregulowania zasad poruszania sie
pojazdéw po terenie administrowanym przez Inwestora. Ma poprawi¢ czytelno§¢ zasad ruchu i
podnies¢ bezpieczenstwo uzytkownikéw ruchu.

8. OPIS SPOSOBU MONTAZU OZNAKOWANIA

Oznakowanie (wielkosci znakéw, wysokoéé ich umieszczania, odlegto§é od krawedzi drogi)
nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzqgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatébw drogowych oraz urzqdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz.
2181) i ,Instrukcjq oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym”.

Tarcze znakéw zostanqg wykonane z blachy grubosci co najmniej 1,25mm. Tarcza musi by¢ rowna
i gtadka — bez odksztatceh ptaszczyzny znaku. Znaki zostang zamontowane w poboczu na stupku




ENGroup www.?nqroup.com.pl
e-mail biuro@engroup.com.pl

stalowym okrggtym, na wysokosci 2,2 m oraz 0,5m od krawedzi jezdni.

Znaki pionowe umieszcza sie:
» Po prawej stronie jezdni, jezeli dotyczq jadgcych wszystkimi pasami ruchu;
» Po lewej stronie jezdni, jezeli znak nakazu wskazuje obowiqzek jazdy z okreslonej strony

znaku.

Spos6b umieszczania znakow:
Znaki zaleca si¢ mocowaé na stupkach stalowych okrggtych. Przy ustawieniu dwéch lub trzech
znakéw na jednym stupku w uktadzie pionowym, wyzej mocujemy znak podajgcy wazniejszq
tresc.
Odlegto$¢ znakéw pionowych od jezdni powinna wynosic:

e Naulicach - w odlegtosci od 0,5m do 2m od krawedzi jezdni;

* Nadrogach - w odlegto$ci min 0,5m od krawedzi pobocza jezdni.
Wysoko$€ umieszczania znakow:
Wysoko$€ umieszczania znakéw powinna by¢é dostosowana do rodzaju drogi oraz konkretnego
miejsca, jednak nie moze by¢ nizsza niz 2,2 m na ulicach oraz 1,5m na drogach nie bedqgcych
ulicami w obszarze zabudowanym.
Widocznos$¢ znakéw:
Znaki powinny byé widoczne dla kierujgcych pojazdami w jednakowym stopniu zaréwno

w dziefi jak i w nocy.

9. TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU

Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu do 30.12.2023

10. UWAGI KONCOWE

Montaz oznakowania prowadzi¢ w sposéb mozliwie najmniej ucigzliwy dla kierujgcych;
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3. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

4. CHARAKTERYSTYKA DROGI

Ulica Uzdrowiskowa jest drogg powiatowg. Analizowany odcinek drogi charakteryzuje sie
lokalnym natezeniem ruchu. Jest to drogg jedno jezdniowg, dwukierunkowg o nawierzchni z kostki
granitowej. Jezdnia ma szerokos¢ okoto 6,0m po ktérej nie kursuje komunikacja miejska. Wzdtuz drogi
zlokalizowane sg odcinki dwustronnego chodnika. Ulica Uzdrowiskowa w gtdwnej mierze zapewnia
obstuge przylegtych budynkéw. Droga ta administrowana jest przez Zarzad Drég Powiatowych w
Pszczynie.

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
W stanie istniejgcym analizowane odcinki ulicy Uzdrowiskowej w miejscowosci Goczatkowice
Zdrdj posiada nastepujace parametry techniczne:
e kategoria drogi: powiatowa
o jlos¢jezdni: 1
e ilos¢ paséw ruchu: 2 (po jednym w kazdym kierunku)
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e szerokos¢ jezdni: ok 6,0m

* nawierzchnia: nawierzchnia z kostki granitowe;j

e predkos¢ dopuszczalna ograniczona znakami: 50 km/h (teren zabudowany) /

e ciagi piesze: ruch pieszych odbywa sie chodnikiem
Istniejgce oznakowani pionowe jaki poziome zostato przedstawione na zatgcznikach mapowych
stanowigcych integralng czes¢ niniejszego projektu.

6. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Projektowane oznakowanie docelowe nalezy zlokalizowa¢ zgodnie z zatgczonymi rysunkami.
Oznakowanie nowe nalezy zamontowa¢ na nowych stupkach przekfadajac istniejgce znaki nie
podlegajgce wymianie na nowe, zachowujgc minimalng skrajnie wysokosci. Projektowane
oznakowanie nalezy wykonac zgodnie z rys nr 1.

Do wykonania lica znaku nalezy zastosowac folie odblaskowg I typu

Rozmiar znakéw: mate.

7. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Docelowe oznakowanie pionowe i poziome dla przedmiotowego zakresu prac nalezy wykonaé
zgodnie z Rozporzadzeniem  Ministrow  Infrastruktury oraz Spraw  Wewnetrznych
i Administracji w sprawie znakéw i sygnatoéw drogowych, z dnia 31 lipca 2002r., Dziennik Ustaw Nr
170, poz. 1393, z uwzglednieniem zatgcznikdw nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 roku, w sprawie szczegétowych warunkdw technicznych dla znakdéw i sygnatéw
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach. Szczegéty wykorzystanego oznakowania pionowego oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu
drogowego zatgczonych planach sytuacyjnych w skali 1 : 500 (Rys. nr 1).

W celu podniesienia bezpieczenistwa ruchu zaprojektowano wykonanie nastepujgcych roboét
budowlanych:
* remont zjazddw;
e przebudowe jezdni
e remont nawierzchni jezdni;
W ramach inwestycji zaprojektowano oznakowanie pionowe skfadajgce sie z nastepujgcych
elementow:
e \Wprowadzenie strefy ograniczenia parkowania znakiem B-39;
e Wyznaczono miejsce do parkowania za pomocg znaku D-18 + T-3 /T30b;
e Uzupetniono oznakowanie o znaki D-52 i D-53;
Pozostate oznakowanie projektowane nalezy wykona¢ zgodnie z zatgczonymi rysunkami.

8. UZASADNIENIE ZMIANY ORGANIZACIJI RUCHU
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Koniecznos¢ zmiany organizacji ruchu zwigzana jest z modernizacjg drogi wewnetrznej
w obrebie ,Uzdrowiska Goczatkowice Zdréj” majgce poprawié czytelnos¢ oznakowania oraz
bezpieczenstwo uzytkownikdéw ruchu.

9. OPIS SPOSOBU MONTAZU OZNAKOWANIA

Oznakowanie (wielkos$ci znakéw, wysokos$¢ ich umieszczania, odlegtos¢ od krawedzi drogi)
nalezy wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegdtowych warunkédw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181)
i ,Instrukcjg oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym”.

Tarcze znakow zostang wykonane z blachy grubosci co najmniej 1,25mm. Tarcza musi by¢
réowna i gtadka — bez odksztatcen ptaszczyzny znaku. Znaki zostang zamontowane w poboczu na
stupku stalowym okragtym, na wysokosci 2,2 m oraz 0,5m od krawedzi jezdni.

Znaki pionowe umieszcza sie:
* Po prawej stronie jezdni, jezeli dotyczg jadgcych wszystkimi pasami ruchu;
* Po lewej stronie jezdni, jezeli znak nakazu wskazuje obowigzek jazdy z okreslonej strony
znaku.
Sposdb umieszczania znakdéw:

Znaki zaleca sie mocowac na stupkach stalowych okraggtych. Przy ustawieniu dwdch lub trzech
znakéw na jednym stupku w uktadzie pionowym, wyzej mocujemy znak podajgcy wazniejszg tresc.
Odlegtos¢ znakéw pionowych od jezdni powinna wynosic:

* Naulicach - w odlegtosci od 0,5m do 2m od krawedzi jezdni;
e Nadrogach - w odlegtosci min 0,5m od krawedzi pobocza jezdni.

Wysokos¢ umieszczania znakéw:

Wysokos$¢ umieszczania znakdw powinna by¢ dostosowana do rodzaju drogi oraz konkretnego
miejsca, jednak nie moze byé nizsza niz 2,2 m na ulicach oraz 1,5m na drogach nie bedacych ulicami
w obszarze zabudowanym.

Widocznos¢ znakéw:

Znaki powinny by¢ widoczne dla kierujgcych pojazdami w jednakowym stopniu zaréwno

w dzien jak i w nocy.

10. TERMIN REALIZACJI PROJEKTU
Przewidywany termin wprowadzenia docelowej organizacji ruchu do 30.12.2023

11. UWAGI KONCOWE
e Montaz oznakowania prowadzié w sposdb mozliwie najmniej ucigzliwy dla kierujgcych;
Lokalizacja 1:10 000
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Zestawienie oznakowania pionowego docelowego:

LP |Symbol Ilos¢
1 |Znak B-39 1

2 | Znak B-40 1

3 |Znak D-18 8

4 |Znak D-52 1

5 |Znak D-53 1

6 |Tabliczka do znaku 10

7 | Uchwyt do znaku 44

8 |Shtupek do znaku 6
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