PROJEKT WYKONAWCZY — BRANZA ELEKTRYCZNA
Wszystkie oprawy awaryjne winny posiada¢ aktualny certyfikat CNBOP.

Konserwacija

Przeglady techniczne i czynno$ci konserwacyjne nie mogg odbywac sie rzadziej niz raz w roku i powinny
byC przeprowadzone w sposob zgodny z instrukcjg ustalong przez producenta (Dz.U. nr 80,poz. 563, z
dnia 21 kwietnia 2006 r.).

e Co miesigc — test symulacji awarii zasilania i przetaczania oprawy w tryb awaryjny, dodatkowo
dziatanie poszczegéinych podzespotéow
o Co rok — test miesieczny oraz dodatkowo pomiar czasu $wiecenia oprawy, az do roztadowania

akumulatoréw

7. TRASY KABLOWE

Na obiekcie nalezy prowadzi¢ okablowanie podtynkowo, w uprzednio wykonanych bruzdach. Po utozeniu

przewoddw bruzdy nalezy uzupetnic, a cato$¢ pomieszczen odmalowac.

8. ZASILANIE BRAMY WJAZDOWEJ

Na teren obiektu bedzie prowadzi¢ wjazd gdzie konieczne jest zasilenie bramy wjazdowej. Zasilanie
nalezy doprowadzi¢ z tablicy elektrycznej gtéwnej obiektu — znajdujacej sie wewnatrz obiektu. Wewnatrz
niniejszej tablicy elektrycznej nalezy zabudowaé tablicy elektrycznej nalezy zabudowaé wytacznik
nadpragdowy C16A. Zasilanie nalezy poprowadzi¢ kablem YKY 3x4 — wewnatrz obiektu prowadzonym

podtynkowo.

Nowoprojektowany odcinek linii kablowej kablowg niskiego napiecia utozy¢ nalezy na gteboko$ci 70cm.
Kabel zostanie utozony w $rodku 20cm warstwy piasku, na catej dtugosci kabla uktadanego bezpo$rednio
w ziemi, linig falistaq z zapasem 3% dtugo$ci wykopu. Nalezy pamieta¢ przy tym, iz promien giecia kabla
nie powinien by¢ mniejszy od 15-krotnej jego srednicy. Kabel uktadany w ziemi winien posiada¢ oznaczniki
na catej dlugosci trasy co 10m za pomocg paskow plastikowych z wybitymi cechami kabla: rok utozenia,
napiecie, przekrdj, przeznaczenie, wiasciciel. 25cm powyzej kabla zostanie utozona folia z tworzywa

sztucznego o trwatym kolorze niebieskim i szeroko$ci pasa rownej szeroko$ci wykopu.

W przypadku krzyzowania si¢ instalacji z innym kablem elektroenergetycznym, innym uzbrojeniem
podziemnym, przejsciami pod drogami, itp. nalezy zastosowac rure ochronng kabla. Jako rury ochronne
winno sie stosowac rury ostonowe sztywne fi110 (dla ochrony kabli nN), albo karbowane fi110 (dla
ochrony kabli nN) i. Typ rur ochronnych nalezy dostosowa¢ do lokalizacji. Przy uktadaniu kabla nalezy

zachowac wymagane norma odlegtosci od innych urzadzen podziemnych.



