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O WIADCZENIE PROJEKTANTÓW

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane

(Dz. U. z 2021 r., poz. 11 z pó niejszymi zmianami) o wiadczam, e:

PROJEKT ZAGODPODAROWANIA TERENU DLA ZAMIERZENIA:

UTWARDZENIE TERENU W RAMACH INWESTYCJI PN.:

REMONT ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU SZPITALA UZDROWISKOWEGO

DLA DZIECI „STOKROTKA” W GOCZA KOWICACH-ZDROJU W ZAKRESIE

DOSTOSOWANIA DO PRZEPISÓW PRZECIWPO AROWYCH

zosta  sporz dzony zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ZESPÓ  PROJEKTOWY:

mgr. in . arch.  Sebastian Obetkon

upr. w spec. architektonicznej

nr 12/SLOKK/2019

In . Robert Czamara

upr. w spec. instalacji sanitarnych

nr MAP/0554/PWBS/17

In . Boles aw Kusiak

upr. w spec. instalacji elektrycznych

nr 1115/94

DATA OPRACOWANIA: PA DZIERNIK 2022 r.
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CZ OPISOWA:

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem opracowania jest dostosowanie budynku szpitala uzdrowiskowego dla dzieci

„STOKROTKA” w Gocza kowicach-Zdroju do aktualnych wymaga  z zakresu ochrony

przeciwpo arowej oraz alternatywnego sposobu spe nienia wymaga  bezpiecze stwa po arowego

zgodnie z Ekspertyz  Techniczn  dotycz c  stanu ochrony przeciwpo arowej opracowan  przez

rzeczoznawc  do spraw zabezpiecze  przeciwpo arowych oraz rzeczoznawc  budowlanego i

uzgodnion  z komendantem Wojewódzkim Pa stwowej Stra y Po arnej.

W zakresie zagospodarowania terenu przewiduje si  utwardzenie terenu w celu dostosowania drogi

po arowej do obowi zuj cych przepisów zawartych w ROZPORZ DZENIU MINISTRA SPRAW

WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpo arowego

zaopatrzenia w wod  oraz dróg po arowych – ROZDZIA  6.

2. ISTNIEJ CY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIA KI
Teren nieruchomo ci jest wyposa ony w infrastruktur  techniczn  (przy cze wody, kanalizacji

sanitarnej, kanalizacji deszczowej, przy cze elektroenergetyczne); Teren opracowania jest

stosunkowo p aski, lekko opadaj cy w kierunku wschodnim. Nie planuje si  zmiany kierunku sp ywu

wód, a wody opadowe z budynku b d  odprowadzane na tereny zielone. Na terenie opracowania

wyst puj  krzewy, drzewa li ciaste oraz iglaste; nie wyst puj  drzewa ani krzewy wymagaj ce

uzyskania zgody na ich wycink .

Teren obj ty inwestycj  graniczy z:

od strony pó nocnej  z dzia kami niezabudowanymi nr: 2000/23; 2005/23,

od strony po udniowej z dzia k  niezabudowan  nr: 2835/24,

od strony wschodniej zabudowanymi dzia kami nr: 163/24; 465/24; 466/24; 2588/24;

od strony zachodniej z ulic  Uzdrowiskow  dz.ew.nr: 1743/11; 2711/23 .

Droga po arowa

Do obiektu zapewniony jest dojazd poprzez istniej cy zjazd z ulicy Uzdrowiskowej oraz drog
wewn trzn  o szeroko ci min. 4 m, która przebiega na ca ej d ugo ci d u szego boku budynku od
strony pó nocnej i wschodniej. Droga ta nie spe nia obowi zuj cych wymaga  w tym zakresie, ze
wzgl du na brak zachowania minimalnej odleg o ci 5,0 m bli szej kraw dzi wzgl dem ciany budynku
(§12 ust. 2) oraz zako czenia drogi po arowej placem manewrowym o wymiarach 20 m x 20 m (§12
ust. 9).

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Na terenie obj tym opracowaniem planuje si  zmian  geometrii istniej cego utwardzenia terenu w

celu dostosowania istniej cej drogi po arowej do obowi zuj cych przepisów w tym rozporz dzenia

ministra spraw wewn trznych i administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpo arowego

zaopatrzenia w wod  oraz dróg po arowych. Projektowana droga po arowa i utwardzenia terenu

zachowuj  wymagane warunkami technicznymi odleg o ci od granic dzia ek s siednich.
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Projekt zagospodarowania terenu obejmuje:

- Istniej cy budynek szpitala „STOKROTKA”

(obiekt oznaczony na planie zagospodarowania nr 1);

- lokalizacj  istniej cego zjazdu na dzia k  (obiekt oznaczony nr  2);

- projektowana droga po arowa (obiekt oznaczony nr 3);

- projektowane doj cia do drogi po arowej (obiekty oznaczone nr 4);

- projektowane utwardzenia terenu (obiekty oznaczone nr 5);

- istniej ce miejsca postojowe (obiekty oznaczone nr 6a);

- projektowane miejsca postojowe (obiekty oznaczone nr 6b);

- projektowane tereny zielone – ziele  niska (oznaczone nr 7);

- projektowany szlaban wyposa ony w system SOS (oznaczony nr 8);

Projekt uwzgl dnia doj cia i place utwardzone projektowane na dzia ce oraz ukszta towanie terenu.

3.1 URZ DZENIA BUDOWLANE ZWI ZANE Z OBIEKTEM BUDOWLANYM

Projektuje si  nast puj ce urz dzenia budowlane zwi zane z obiektem budowlanym: tereny

utwardzone. Nie przewiduje si  budowy zewn trznych odcinków wewn trznych instalacji takich jak:

elektrycznej, wodoci gowej, kanalizacji sanitarnej ani adnej innej.

Przy cza mediów nie stanowi  zakresu opracowania – budynek posiada istniej ce przy cza.

3.2 SPOSÓB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA CIEKÓW

Bez zmian - nie przewiduje si  zmiany ilo ci i sposobu odprowadzania cieków.  cieki odprowadzane

s  do istniej cej sieci kanalizacji sanitarnej. Wody deszczowe z dachu poprzez rynny i rury spustowe

odprowadzone s  do istniej cej sieci kanalizacji deszczowej.

3.3 UK AD KOMUNIKACYJNY

Na dzia ce zaprojektowano utwardzenia terenu stanowi ce poszerzenie istniej cej drogi po arowej

oraz doj cia prowadz ce z wyj  budynku do drogi po arowej. Przewiduje si  lokalizacj  13 miejsc

postojowych (co stanowi 10% liczby miejsc sanatoryjnych w budynku) dla samochodów osobowych w

tym dla u ytkowników przebywaj cych tymczasowo na dzia ce budowlanej nr 174/24.

3.4 DOST P DO DROGI PUBLICZNEJ

Zgodnie z §14 ust. 1 warunków technicznych zapewniono doj cie i dojazd umo liwiaj cy dost p do

drogi publicznej. Budynek posiada dost p do drogi publicznej poprzez istniej cy zjazd z ulicy

Uzdrowiskowej dz.ew.nr 1743/11.

3.5 PARAMETRY TECHNICZNE SIECI I URZ DZE  UZBROJENIA TERENU

Bez zmian – nie projektuje si  sieci ani urz dze  uzbrojenia terenu.

3.6 UKSZTA TOWANIE TERENU I UK AD ZIELENI

Nie projektuje si  zmiany ukszta towania terenu. Istniej ce wej cia i wjazd na dzia k  zosta y

przedstawione w cz ci graficznej opracowania w skali 1:500 (rys. nr Z01). Na dzia ce zaprojektowano

tereny utwardzone stanowi ce doj cia do budynku i drog  po arow .
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Konstrukcja powierzchni utwardzonej na dzia ce Inwestora:

Doj cia do budynku, place utwardzone:

- np. Kostka betonowa niefazowana gr. 6-8 cm ( uzgodni  z WKZ na etapie realizacji),

- 5cm = podsypka cem.-piask. 1:4 gr 5cm,

- 20cm podbudowa z mieszanki niezwi zanej 0/31.5mm;

- 10cm  stabilizacja gruntu spoiwem hydraulicznym.

Konstrukcja nawierzchni drogi po arowej (co najmniej 50 kN):

- Np. 10cm = kostka betonowa niefazowana 10x10x10cm

( uzgodni  z WKZ na etapie realizacji),

- 5cm = podsypka cem.-piask. 1:4;

- 20cm = podbudowa z kruszywa amanego 0/31.5mm stabilizowanego mechanicznie;

- 15cm = podbudowa z kruszywa amanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie;

- 30cm = stabilizacja gruntu spoiwem hydraulicznym.

Przewiduje si  zebranie warstwy humusu gr. 30cm oraz warstwy gruntu gr. 55cm. U o enie

nawierzchni dostosowane b dzie do istniej cych spadków terenu i utwardzenia oraz u o one w taki

sposób, by nie powodowa y zalewania dzia ek s siednich.

Projektowane powierzchnie utwardzone zosta y uwzgl dniona w ogólnym bilansie terenu.

3.7 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI – BILANS TERENU

Projektowane utwardzenie terenu nie powoduj  zmiany bilansu terenu dzia ki nr 174/24

powierzchnia zabudowy  - bez zmian

place utwardzone, doj cia  - bez zmian

powierzchnia biologicznie czynna  – bez zmian

3.8 INNE INFORMACJE I DANE

3.8.1 Odniesienie do zapisów  Miejscowego Planu Zagospodarowania

Przestrzennego

Dzia ka 174/24, na której planowana jest inwestycja po o ona jest w jednostce oznaczonej symbolem

II.90.1UZ1 obowi zuj cego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

UCHWA A NR XLII/290/10 RADY GMINY W GOCZA KOWICACH-ZDRÓJ z dnia 7 wrze nia 2010 r.:

§ 6 podstawowe  i  uzupe niaj ce  przeznaczenie  i  u ytkowanie  terenów:

3)  Tereny zabudowy us ugowej – U, w tym:

3.5) UZ1 – szpitale, sanatoria, o rodki rehabilitacji itp.,

Warunek spe niony – projektuje si  przebudow  szpitala uzdrowiskowego dla dzieci.

§ 17 Tereny zabudowy us ugowej – UZ1;

dotyczy terenów w obszarze Uzdrowiska, strefa SUA,

1. Przeznaczenie  podstawowe  –  UZ1  –  us ugi  ochrony  zdrowia:  szpitale,  sanatoria,  o rodki

rehabilitacji.
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Warunek spe niony – istniej cy uzdrowiskowy szpital dzieci cy.

2. Przeznaczenie  uzupe niaj ce  –  komunikacja  wewn trzna,  ziele   towarzysz ca  obiektom

budowlanym, elementy infrastruktury technicznej wraz z obiektami in ynierskimi.

Warunek spe niony – projektuje si  drog  po arow   poprzez zmian  geometrii utwardze  terenu.

3. Zasady zagospodarowania terenów:

1)  Nakazy:

1.1) dla  wszystkich  istniej cych  dzia ek  budowlanych  o  przeznaczeniu  UZ1,  obowi zuje

adaptacja przeznaczenia i zagospodarowania terenu,

Warunek spe niony – zagospodarowanie terenu jest zwi zane z funkcj  budynku szpitala.

1.2) dla  wszystkich  dzia ek  budowlanych  o  przeznaczeniu  UZ1  obowi zuje  procent  terenów

zabudowanych, do 30%,

Warunek spe niony – bez zmian - powierzchnia zabudowy nie przekracza 30%.

1.3) dla istniej cych wszystkich dzia ek budowlanych o przeznaczeniu UZ1, obowi zuje procent

terenów biologicznie czynnych jak w stanie istniej cym. Dla nowych realizacji, w strefie SUA – min.

75%,

Warunek spe niony – nie zmienia si  udzia u procentowego powierzchni biologicznie czynnej.

1.4) dla wszystkich dzia ek budowlanych o przeznaczeniu UZ1, obowi zuje wysoko  zabudowy, do

wysoko ci 15,0 metrów w kalenicy,

Warunek spe niony – budynek istniej cy nieprzekraczaj cy 15,0 m. wysoko ci do kalenicy.

1.5) geometria  dachu  dwu  lub  wielospadowe  o  jednakowym  k cie  nachylenia  g ównych po aci

dachu wynosz cym 15 – 35 stopni,

Warunek spe niony – budynek istniej cy, projektowane zamierzenie nie obejmuje zmiany geometrii

dachu.

1.6) bilansowania miejsc postojowych w obszarze  terenu inwestycji,

Warunek spe niony – bilansuje si  miejsca postojowe w obszarze terenu inwestycji.

1.7) przestrzegania ustale  strefowych.

Warunek spe niony – ustalenia strefowe s  przestrzegane.

2)  Zakazy:

2.1) lokalizacja  obiektów  i  urz dze   utrudniaj cych  lub  pogarszaj cych  walory  u ytkowe

przeznaczenia podstawowego.

Warunek spe niony – przedmiotowa inwestycja ma na celu u atwi  u ytkowanie obiektu i sprawi , e

obiekt b dzie bezpieczniejszy w zakresie ochrony przeciwpo arowej.

3)  Dopuszczenia:

3.1) funkcje mieszkalne wy cznie w formie lokali mieszkalnych,

3.2) us ugi uzupe niaj ce, w tym: UU (handel, gastronomia), UK (kultura).

Warunek spe niony – nie przewiduje si  zmiany sposobu u ytkowani budynku.
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3.8.2 Informacja o ochronie zabytków

Teren b d cy przedmiotem opracowania jest po o ony w strefie konserwatorskiej ochrony zabytków.

Uwzgl dniano ograniczenia zwi zanych z wymaganiami konserwatorskimi dla strefy SKA i SKB

wyznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

3.8.3 Informacja o warunkach geologiczno - górniczych

Brak zmian - Nie przewiduje si  zmiany posadowienia budynku.

3.8.4 Oddzia ywanie inwestycji na rodowisko

Projektowana inwestycja nie ma negatywnego wp ywu na rodowisko tj. nadmierny ha as, wibracje,

promieniowanie. Inwestycja nie powoduje zagro e  dla rodowiska.

3.9 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPO AROWEJ

3.9.1 Powierzchna zabudowy, wysoko  i liczba kondygnacji

Powierzchnia wewn trzna : 3 484,20 m2,
Liczba kondygnacji:
nadziemnych: 4
podziemnych: 0
Wysoko : 13,35 m (zaklasyfikowany do grupy wysoko ci SW)

3.9.2 Klasyfikacja po arowa z uwagi na przeznaczenie i sposób

u ytkowania

Budynek szpitala, z uwagi na przeznaczenie i sposób u ytkowania, zaklasyfikowany zosta  do grupy

budynków ZL – zagro enie ludzi.

3.9.3 Klasa odporno ci po arowej oraz odporno ci ogniowej i stopnie

rozprzestrzeniania ognia przez ciany zewn trzne i dachy.

Budynek projektuje si  w klasie „B” odporno ci po arowej.

Poszczególne jego elementy b d  spe nia  wymagania okre lone w poni szej tabeli:

Klasa odporno ci
po arowej
budynku

Klasa odporno ci ogniowej elementów budynku3)

g ówna
konstrukcja

no na

konstrukcja
dachu strop1) ciana

zewn trzna1), 2),
ciana

wewn trzna1),
przekrycie

dachu,

1 2 3 4 5 6 7

„B” R 120 R 30 REI 60 EI 60 EI 30 RE 30

Oznaczenia w tabeli:

R — no no  ogniowa (w minutach), okre lona zgodnie z Polsk  Norm  dotycz c  zasad ustalania klas odporno ci ogniowej elementów

budynku,

E — szczelno  ogniowa (w minutach), okre lona jw.,

I — izolacyjno  ogniowa (w minutach), okre lona jw.,

(-) — nie stawia si  wymaga .

1) Je eli przegroda jest cz ci  g ównej konstrukcji no nej, powinna spe nia  takie kryteria no no ci ogniowej
(R) odpowiednio do wymaga  zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporno ci po arowej budynku.
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2) Klasa odporno ci ogniowej dotyczy pasa mi dzykondygnacyjnego wraz z po czeniem
ze stropem.

3) Wymagania nie dotycz  na wietli dachowych, wietlików, lukarn i okien po aciowych
(z zastrze eniem §218), je eli otwory w po aci dachowej nie zajmuj  wi cej ni  20% jej powierzchni nie
dotycz  tak e budynku, w którym nad najwy sz  kondygnacj  znajduje si  strop lub inna przegroda
spe niaj ca wymagania okre lone w kolumnie 4.

4) Dla cian komór zsypu wymaga si  EI 60, a dla drzwi komór zsypu — E I 30.

Wszystkie zastosowane elementy budynku b d  nierozprzestrzeniaj ce ognia NRO.

 W cianach zewn trznych budynku zastosowane b d  pasy mi dzykondygnacyjne o

szeroko ci min. 0,8m (nie dotyczy komunikacji).

W budynku do wyko czenia wn trz nie b d  stosowane materia y atwo zapalne, których

produkty rozk adu termicznego s  bardzo toksyczne lub intensywnie dymi ce.

 Ok adziny sufitów oraz sufity podwieszane b d  wykonane z materia ów niepalnych lub

niezapalnych, niekapi cych i nieodpadaj cych pod wp ywem ognia.

 Na drogach komunikacji ogólnej s u cych ewakuacji nie b d  stosowane materia y

i wyroby atwo zapalne. W przypadku stosowania materia ów wyko czeniowych lu no zwisaj cych, w

szczególno ci kurtyn, zas on, draperii, kotar oraz aluzji, za atwo zapalne uwa a si  materia y,

których w a ciwo ci okre lone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnosz cymi si  do

zapalno ci i rozprzestrzeniania p omienia przez wyroby w ókiennicze nie spe niaj  co najmniej

jednego z kryteriów:

1) ti  4 s,

2) ts  30 s,

3) nie nast puje przepalenie trzeciej nitki,

4) nie wyst puj  p on ce krople.

3.9.4 Wyst powanie zagro enia wybuchem, w tym pomieszcze

zagro onych wybuchem oraz stref zagro enia wybuchem w

przestrzeni zewn trznej.

Nie wyst puje.

3.9.5 Usytuowanie z uwagi na bezpiecze stwo po arowe, w tym

informacje o odleg o ciach od s siaduj cych obiektów

budowlanych, dzia ek lub terenów oraz parametrach wp ywaj cych

na odleg o ci dopuszczalne.

Budynek usytuowany jest na dzia ce budowlanej nr 174/24 w Gocza kowicach – Zdroju. Budynek
zlokalizowany jest w odleg o ci ponad 10m od granicy dzia ki, na której si  znajduje. Najbli sze
obiekty budowlane zlokalizowane s  w odleg o ci ponad 20m od przedmiotowego budynku.

3.9.6 Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia

dzia a  ratowniczych, w tym informacje o:

Zaopatrzenie w wod  do zewn trznego gaszenia po aru:
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Wymagana ilo  wody do zewn trznego gaszenia po aru dla budynku wynosi 20 dm3/s z co najmniej

dwóch hydrantów o rednicy DN 80 mm. Zaopatrzenie to zapewnia  b dzie sie  wodoci gowa

dostarczaj ca wod  do jednostki osadniczej. Najbli sze hydranty zlokalizowane s  w odleg o ciach

46m od strony wschodniej oraz 47m i 53m od strony zachodniej budynku.

Droga po arowa:

Z uwagi na uwarunkowania architektoniczne, zwi zane z kszta tem budynku (zbli ony do litery „L”),

do budynku zapewniona zostanie droga po arowa zapewniaj ca dost p do ponad 30% jego obwodu

zewn trznego (rozpi to  budynku jest mniejsza ni  60m). Droga po arowa usytuowana b dzie w

odleg o ci od 5m do 15m od ciany przedmiotowego budynku z mo liwo ci  wjazdu z drogi publicznej.

Droga posiada  b dzie szeroko  nie mniejsz  ni  4,0m – w miejscach opisanych wy ej oraz 10m od

tych miejsc. Minimalny promie  uku zewn trznego drogi po arowej nie jest mniejszy ni  11m. Droga

pozwala  b dzie na przejazd pojazdów jednostek ochrony przeciwpo arowej o ka dej porze roku,

Zako czenie drogi po arowej stanowi  b dzie si gacz w kszta cie litery „Y”, z którego wyjazd mo liwy

b dzie poprzez cofanie pojazdu. Nachylenie pod u ne drogi po arowej nie b dzie przekracza  5%.

Droga ta umo liwia  b dzie przejazd pojazdów o nacisku osi na nawierzchni  jezdni co najmniej

100kN. Po czenie wyj  z budynku, zapewnione zostanie poprzez utwardzone doj cia o d ugo ci

nieprzekraczaj cej 50 m i szeroko ci nie mniejszej ni  1,5m.

3.9.7 Rozwi zania zamienne w stosunku do wymaga  ochrony

przeciwpo arowej, zastosowanych na podstawie zgody, o której

mowa w art. 6c pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o

ochronie przeciwpo arowej, w zakresie rozwi za  obj tych

projektem zagospodarowania dzia ki lub terenu.

Nie dotyczy.

3.10 INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIA YWANIA

3.10.1 Analiza architektoniczno-krajobrazowa

Na analizowanym obszarze wyst puje zabudowa zwi zana z dzia alno ci  uzdrowiska.

Nie projektuje si  nowej zabudowy.

Planowana inwestycja nie ograniczy dotychczasowych mo liwo ci u ytkowania s siednich dzia ek.

3.10.2 Okre lenie obszaru oddzia ywania obiektu

Lokalizacja budynku:

1. Budynki zlokalizowano od granicy najbli szej dzia ki budowlanej

w odleg o ci, co najmniej 4,0 m cian  z otworami okiennymi i drzwiowymi

czyli zgodnie z rysunkiem zagospodarowania– minimalna odleg o  wynikaj ca z § 12

ust. 1 warunków technicznych jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie

wynosi  3,0 m dla ciany pe nej i 4,0 m dla ciany z otworem okiennym lub

drzwiowym. Zaprojektowana odleg o  spe nia wymogi przepisu – brak

oddzia ywania na dzia ki s siednie.
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2. Lokalizacja budynków spe nia wymagania okre lone w § 13 oraz § 60 warunków

technicznych jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie : zachowane s

minimalne okresy nas onecznienia okien pomieszcze  przeznaczonych na sta y pobyt

ludzi znajduj ce si  na dzia kach s siednich - brak oddzia ywania na nieruchomo ci

s siednie.

3. Najmniejsza odleg o  proj. budynku mieszkalnego od granicy dzia ki 4,0 m. Dla

budynku mieszkalnego minimalna odleg o  wynikaj ca z § 271 wt od s siedniego

budynku (ZL) wynosi 8 m, a s siedniej niezabudowanej dzia ki budowlanej 3 m (§ 272

wt). Dach budynku zaprojektowano jako nierozprzestrzeniaj cy ognia. Warunki

ochrony przeciwpo arowej s  spe nione - brak oddzia ywania na dzia ki s siednie.

4. Odleg o  budynku od kraw dzi jezdni drogi publicznej wynikaj ca z art. 43 ust. 1

ustawy o drogach publicznych – 8m. Minimalna odleg o  budynku szpitala od drogi

powiatowej > 8m - brak oddzia ywania na s siedni  dzia k  drogow .

5. Budynek nie generuje ponadnormowych emisji zanieczyszcze  ani ha asu, nie ma

negatywnego oddzia ywania na rodowisko, w tym na tereny obj te formami ochrony

- brak oddzia ywania na dzia ki s siednie.

Nr ewidencyjny dzia ki Podstawa formalno-prawna
w czenia do obszaru

obj tego oddzia ywaniem

WNIOSKI

174/24 - obszar terenu
obj tego inwestycj

Rozporz dzenie w sprawie
Warunków technicznych

jakim powinny odpowiada
budynki i ich usytuowanie
(§12; §13; §19; §23; §36;

§40; §60; §271-273)

Przedmiotowe zamierzenie budowlane nie wp ywa niekorzystnie na
funkcjonowanie obiektów na dzia kach s siednich.

Obiekt nie zacienia oraz nie przes ania budynków zlokalizowanych na
s siednich dzia kach.

Istniej cy  budynek zlokalizowany jest w odpowiedniej wymaganej
odleg o ci od granicy dzia ki oraz od obiektów zlokalizowanych na
s siednich dzia kach ze wzgl du na bezpiecze stwo po arowe.

Zachowano odpowiednie odleg o ci od granic s siednich dzia ek,
zgodnie z obowi zuj cymi przepisami.

Stanowiska postojowe zosta y zlokalizowane w odleg o ciach od granicy
dzia ek s siednich, zgodnych z obowi zuj cymi przepisami.

Ustawa o ochronie
rodowiska

Istniej cy budynek pozostaje w zgodzie z postanowieniami Ustawy o
ochronie rodowiska.

Ustawa o ochronie
zabytków i opiece nad

zabytkami

Budynek szpitala dzieci cego znajduje si  w strefie obj tej ochron
konserwatorsk  oznaczon  w miejscowym planie zagospodarowania

przestrzennego symbolem SUA, SKA, SKB, w zwi zku z czym
projektowane zamierzenie wymaga uzgodnienia z Wojewódzkim

Urz dem Ochrony Zabytków.
Ustawa o drogach

publicznych
Zachowano dopuszczaln  odleg o  obiektów od dróg publicznych.

Wnioski: Obszar oddzia ywania przedmiotowej inwestycji nie zmienia dotychczasowego obszaru

oddzia ywania obiektu i nie wykracza poza granic  dzia ki ew.nr 174/24.

Obszar ten zosta  okre lony w cz ci rysunkowej projektu zagospodarowania terenu.
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4. ZA CZNIKI DO PROJEKTU ZAGODPODAROWANIA TERENU
UPRAWNIENIA PROJEKTANTÓW;

ZA WIADCZENIA O PRZYNALE NO CI DO IZB.
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CZ RUSUNKOWA:

1. Zagospodarowanie terenu – stan istniej cy

 -rys.nr Z01

2. Zagospodarowanie terenu – stan projektowany  -

rys.nr Z02
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5. PROJEKTOWANE UTWARDZENIA TERENU;

6a. PROJEKTOWANE MIEJSCA POSTOJOWE - 6MP;

6b. PROJEKTOWANE MIEJSCA POSTOJOWE - 7MP;

7. PROJEKTOWANE TERENY ZIENI NISKIEJ;

8. SZLABAN WYPOSAŻONY W SYSTEM SOS;

- WYJŚCIA EWAKUACYJNE;

- WEJŚCIA DO POM. TECHNICZNYCH;

- ELEMENTY DO LIKWIDACJI;

7MP

skala:
1:500

ZAGOSP. TERENU  -STAN PROJEKTOWANY

ZAPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO:

§ 17
Tereny zabudowy usługowej – UZ1; dotyczy terenów w obszarze Uzdrowiska, strefa
SUA,
1.  Przeznaczenie  podstawowe  –  UZ1  –  usługi  ochrony  zdrowia:  szpitale,
sanatoria,  ośrodki
rehabilitacji.
2.  Przeznaczenie  uzupełniające  –  komunikacja  wewnętrzna,  zieleń  towarzysząca
obiektom
budowlanym, elementy infrastruktury technicznej wraz z obiektami inżynierskimi.
3.  Zasady zagospodarowania terenów:
1)  Nakazy:
1.1) dla  wszystkich  istniejących  działek  budowlanych  o  przeznaczeniu  UZ1,
obowiązuje adaptacja przeznaczenia i zagospodarowania terenu,

1.3) dla istniejących wszystkich działek budowlanych o przeznaczeniu UZ1,
obowiązuje procent terenów biologicznie czynnych jak w stanie istniejącym. Dla
nowych realizacji, w strefie SUA – min. 75%,
1.6) bilansowania miejsc postojowych w obszarze  terenu inwestycji,

ROZDZIAŁ 7
Uwarunkowania uzdrowiskowe
2.  W  obszarze  oddziaływania  strefy  SUA  –  ochrony  uzdrowiskowej  A  obowiązują,
w  nawiązaniu  do pkt 1. 4), m.in.:

1)  Zakazy:
1.9) lokalizacji parkingów w liczbie miejsc postojowych większej niż 10 % miejsc
sanatoryjnych w obiekcie,
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III. DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

ZAMIERZENIE BUDOWLANE:

UTWARDZENIE TERENU W RAMACH INWESTYCJI PN.:

REMONT ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU SZPITALA UZDROWISKOWEGO DLA DZIECI

„STOKROTKA” W GOCZA KOWICACH-ZDROJU

W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DO PRZEPISÓW PRZECIWPO AROWYCH

ADRES INWESTYCJI:      ulica Uzdrowiskowa 49,

43-230  Gocza kowice-Zdrój,

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:   XI – budynki s u by zdrowia

IDENTYFIKATOR DZIA KI BUDOWLANEJ:   241001_2.0001.AR_5.174/24

DZIA KA EWIDENCYJNA NUMER:   174/24

INWESTOR:         Uzdrowisko Gocza kowice - Zdrój Sp. z o.o.

       43-230 Gocza kowice-Zdrój,

ul. Uzdrowiskowa 54

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:     SENSE GROUP

Sebastian Obetkon

       43-200 PSZCZYNA,

ul. T. Ko ciuszki 20/4

DATA OPRACOWANIA:       PA DZIERNIK 2022r.
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SPIS ZAWARTO CI:

1. Informacja dotycz ca bezpiecze stwa i ochrony zdrowia;
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INFORMACJA DOTYCZ CA BEZPIECZE STWA I OCHRONY ZDROWIA

ZAMIERZENIE BUDOWLANE:

UTWARDZENIE TERENU W RAMACH INWESTYCJI PN.:

REMONT ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU SZPITALA UZDROWISKOWEGO DLA DZIECI

„STOKROTKA” W GOCZA KOWICACH-ZDROJU

W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DO PRZEPISÓW PRZECIWPO AROWYCH

ADRES INWESTYCJI:      ulica Uzdrowiskowa 49,

43-230  Gocza kowice-Zdrój,

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:   XI – budynki s u by zdrowia

IDENTYFIKATOR DZIA KI BUDOWLANEJ:   241001_2.0001.AR_5.174/24

DZIA KA EWIDENCYJNA NUMER:   174/24

INWESTOR:         Uzdrowisko Gocza kowice - Zdrój Sp. z o.o.

       43-230 Gocza kowice-Zdrój,

ul. Uzdrowiskowa 54

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:     SENSE GROUP

Sebastian Obetkon

       43-200 PSZCZYNA,

ul. T. Ko ciuszki 20/4

PROJEKTANT:        mgr. in . arch.  Sebastian Obetkon

       upr. w spec. architektonicznej

upr. nr 12/SLOKK/2019

DATA OPRACOWANIA:       PA DZIERNIK 2022r.
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7.1 ZAKRES ROBÓT I KOLEJNO  REALIZACJI.
Przedmiotem opracowania s  roboty budowlane zwi zane z realizacj  zamierzenia pn.:

REMONT ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU SZPITALA UZDROWISKOWEGO DLA DZIECI

„STOKROTKA” W GOCZA KOWICACH-ZDROJU

W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DO PRZEPISÓW PRZECIWPO AROWYCH

 Od momentu rozpocz cia realizacji budynku i w czasie jej trwania zapewni  nale y na terenie budowy

nale ny ad, porz dek, przestrzeganie przepisów BHP i p. po arowych. Po zako czeniu realizacji

uporz dkowa  teren budowy.

Realizacj  prowadzi  zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, Polskimi Normami, warunkami

wynikaj cymi z obowi zuj cych przepisów i aprobat technicznych oraz nale yt  staranno ci

wykonania, bezpiecze stwem, dobr  jako ci  i w a ciw  organizacj , a tak e

z zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami.

7.2 WYKAZ ISTNIEJ CYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Na dzia kach obj tych opracowaniem znajduje si  budynek szpitala uzdrowiskowego dla dzieci

„STOKROTKA” , który podlega remontowi i przebudowie.

7.3 WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA, KTÓRE MOG  STWORZY
ZAGRO ENIE BEZPIECZE STWA I ZDROWIA LUDZI

Zagro enia takie nie wyst puj . Nale y jednak zwraca  szczególn  uwag  na prace na wysoko ciach,

a tak e na wszystkie inne wykonywane prace. Zwróci  szczególn  uwag  na ogrodzenie terenu robót.

7.4 WSKAZANIA DOTYCZ CE PRZEWIDYWANYCH ZAGRO E  WYST PUJ CYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBÓT

Wyst puj  prace zwi zane z wykopami o cianach g bszych ni  1,5 m. Pionowe wykopy powy ej

jednego metra nale y umacnia  przez rozparcie lub podparcie cian. Mo na kopa  g biej bez

zabezpieczenia (do g boko ci 2 metrów), je li wynik badania geotechnicznego na to pozwala.

Najbezpieczniej rozchyla  skarpy by wykop mia  przekrój leja. Nad wykopem umie ci  por cze (do

wysoko ci 1,1m nad terenem) ustawione  w odleg o ci nie mniejszej ni  1 m od kraw dzi wykopu.

Nale y te  pami ta  od wykonaniu bezpiecznego zej cia do wykopu, je eli wykop b dzie g bszy ni  1

m. Ziemi  z wykopu sk adowa  jak najdalej od wykopu, aby nacisk urobku nie spowodowa  usuni cia

si  gruntu, zw aszcza, e ziemia wykopana nie b dzie u ywana do zasypki.

Inne prace zwi zane z obiektem b d cym przedmiotem niniejszego opracowania, przy zastosowaniu

rutynowych zabezpiecze , nie stanowi  prac szczególnie niebezpiecznych w rozumieniu

rozporz dzenia ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 wrze nia 1997r. w sprawie ogólnych

przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy. (Dz. U. z 1997r. nr 129, poz. 844).

Rutynowe rodki zabezpieczenia to w szczególno ci:

— Teren robót nale y ogrodzi . Ogrodzenie powinno by  tak wykonane, by nie stwarza o zagro enia

dla ludzi. Wysoko  ogrodzenia powinna wynosi  co najmniej 1,5,m.

— Prace zorganizowa  tak, aby prowadzi  je sprawnie i w krótkim czasie.
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— Prac  na wysoko ci w rozumieniu rozporz dzenia jest praca wykonywana na powierzchni

znajduj cej si  na wysoko ci, co najmniej 1,0 m nad poziomem pod ogi lub ziemi. Do pracy na

wysoko ci nie zalicza si  pracy na powierzchni, niezale nie od wysoko ci, na jakiej si  znajduje,

je eli powierzchnia ta:

5) os oni ta jest ze wszystkich stron do wysoko ci co najmniej 1,5 m pe nymi cianami lub

cianami z oknami oszklonymi,

6) wyposa ona jest w inne sta e konstrukcje lub urz dzenia chroni ce pracownika przed

upadkiem z wysoko ci.

— Na powierzchniach wzniesionych na wysoko  powy ej 1,0 m nad poziomem pod ogi lub ziemi, na

których w zwi zku z wykonywan  prac  mog  przebywa  pracownicy, lub s u cych jako

przej cia, powinny by  zainstalowane balustrady sk adaj ce si

z por czy ochronnych umieszczonych na wysoko ci co najmniej 1,1 m i kraw ników

o wysoko ci co najmniej 0,15 m. Pomi dzy por cz  i kraw nikiem powinna by  umieszczona w

po owie wysoko ci poprzeczka lub przestrze  ta powinna by  wype niona w sposób

uniemo liwiaj cy wypadni cie osób.

— Je eli ze wzgl du na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysoko ci zastosowanie balustrad, o

których mowa w ust. 1, jest niemo liwe, nale y stosowa  inne skuteczne rodki ochrony

pracowników przed upadkiem z wysoko ci, odpowiednie do rodzaju

i warunków wykonywania pracy.

— Prace powinny by  organizowane i wykonywane w sposób nie zmuszaj cy pracownika do

wychylania si  poza por cz balustrady lub obrys urz dzenia, na którym stoi.

— Przy pracach na: drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwy szeniach nie

przeznaczonych na pobyt ludzi, na wysoko ci do 2 m nad poziomem pod ogi lub ziemi nie

wymagaj cych od pracownika wychylania si  poza obrys urz dzenia, na którym stoi, albo

przyjmowania innej wymuszonej pozycji cia a gro cej upadkiem z wysoko ci, nale y zapewni ,

aby:

7) drabiny, klamry, rusztowania, pomosty i inne urz dzenia by y stabilne

i zabezpieczone przed nie przewidywan  zmian  po o enia oraz posiada y odpowiedni

wytrzyma o  na przewidywane obci enie,

8) pomost roboczy spe nia  nast puj ce wymagania:

9) powierzchnia pomostu powinna by  wystarczaj ca dla pracowników, narz dzi

i niezb dnych materia ów,

10)pod oga powinna by  pozioma i równa, trwale umocowana do elementów konstrukcyjnych

pomostu,

11)w widocznym miejscu pomostu powinny by  umieszczone czytelne informacje

o wielko ci dopuszczalnego obci enia.

— Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysoko ci powy ej 2 m od otaczaj cego

poziomu pod ogi lub terenu zewn trznego oraz na podestach ruchomych wisz cych nale y w

szczególno ci:
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12) zapewni  bezpiecze stwo przy komunikacji pionowej i doj cia do stanowiska pracy,

13) zapewni  stabilno  rusztowa  i odpowiedni  ich wytrzyma o  na przewidywane obci enia,

14)przed rozpocz ciem u ytkowania rusztowania nale y dokona  odbioru technicznego w trybie

okre lonym w odr bnych przepisach.

— Rusztowania i podesty ruchome wisz ce powinny spe nia  wymagania okre lone odpowiednio w

odr bnych przepisach oraz w Polskich Normach.

— Przy pracach na: s upach, masztach, konstrukcjach wie owych, kominach, konstrukcjach

budowlanych bez stropów, a tak e przy ustawianiu lub rozbiórce rusztowa  oraz przy pracach na

drabinach i klamrach na wysoko ci powy ej 2 m nad poziomem terenu zewn trznego lub pod ogi

nale y w szczególno ci:

15)przed rozpocz ciem prac sprawdzi  stan techniczny konstrukcji lub urz dze , na których maj

by  wykonywane prace, w tym ich stabilno , wytrzyma o  na przewidywane obci enie oraz

zabezpieczenie przed nie przewidywan  zmian  po o enia, a tak e stan techniczny sta ych

elementów konstrukcji lub urz dze  maj cych s u y  do mocowania linek bezpiecze stwa,

16) zapewni  stosowanie przez pracowników, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac,

sprz tu chroni cego przed upadkiem z wysoko ci jak: szelki bezpiecze stwa z link

bezpiecze stwa przymocowan  do sta ych elementów konstrukcji, szelki bezpiecze stwa z

pasem biodrowym (do prac w podparciu - na s upach, masztach itp.),

17) zapewni  stosowanie przez pracowników he mów ochronnych przeznaczonych do prac na

wysoko ci.

— Wymagania okre lone powy sze dotycz  równie  prac wykonywanych na galeriach, pomostach,

podestach i innych podwy szeniach, je eli rodzaj pracy wymaga od pracownika wychylenia si

poza balustrad  lub obrys urz dzenia, na którym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej

pozycji cia a gro cej upadkiem z wysoko ci.

— Nie nale y ustawia  rusztowania ani pracowa  na nim po zmroku, w deszczu,

w czasie opadów niegu, podczas burzy i silnych wiatrów.

— Drabina:

18)Powinna mie  Znak Bezpiecze stwa;

19)Wolno ustawia  j  wy cznie na stabilnym pod o u;

20)Drabiny rozstawnej nie wolno u ywa  jako przestawnej;

21)Drabina przestawna powinna by  oparta w taki sposób, aby k t nachylenia wynosi od 65° -

75° zbyt pionowo postawiona grozi odpadni ciem od ciany, a zbyt poziomo z amaniem si .

22)Nie dopuszczalne jest wchodzenie i schodzenie z drabiny plecami do niej;

23)Zabronione jest stosowanie drabin jako drogi sta ego transportu materia ów a tak e do

przenoszenia ci arów o masie powy ej 10 kg.

24)Z drabin przestawnych nie wolno murowa  ani tynkowa . Inne prace np. monta owe czy

ciesielskie mo na wykonywa  do wysoko ci 3 m, a malowanie do wysoko ci 4 m.
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— Nale y stosowa  atestowane rodki ochrony: r kawice, okulary, nauszniki, pó maski filtruj ce,

odzie , obuwie.

— Nie dopuszczalne jest r czne przenoszenie przedmiotów o masie powy ej 30 kg na wysoko

powy ej 4 metrów lub na odleg o  powy ej 25 m.

— Masa adunku przewo onego na taczce ( cznie z mas  taczki) nie mo e przekracza

100 kg.

— Wszystkie stosowane urz dzenia trzeba obs ugiwa  zgodnie z instrukcj  ich obs ugi.

— Nale y zadba , by stan instalacji elektrycznych przy rozbiórce nie zagra a  ludziom (stosowa

bezpieczniki ró nicowo – pr dowe i nadmiaro – pr dowe).

— Nie wolno prowadzi  przewodów instalacji elektrycznych w sposób prowizoryczny, bez

zabezpieczenia ich przed uszkodzeniami mechanicznymi.

— Nale y zadba  o odpowiedni  liczb  obwodów odbiorczych, gniazd wtyczkowych

i wpustów o wietleniowych.

— Praca przy sztucznym wietle jest niebezpieczna.

7.5 WSKAZANIA SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTA U PRACOWNIKÓW PRZED
PRZYST PIENIEM DO ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Roboty szczególnie niebezpieczne nie wyst puj .

Jednocze nie zaleca si  ubezpieczenie budowy od nieszcz liwych wypadków.

7.6 WSKAZANIA RODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJ CYCH
NIEBEZPIECZE STWOM WYNIKAJ CYM Z WYKONANIA ROBÓT WYST PUJ CYCH W
STREFIE SZCZEGÓLNEGO ZAGRO ENIA ZDROWIA LUB W ICH S SIEDZTWIE.

Szczególne rodki techniczne ani organizacyjne obiektów nie b d  wymagane.

7.7 OZNAKOWANIE TERENU BUDOWY

Teren inwestycji powinien by  oznakowany tablic  informacyjn  zawieraj c :

— okre lenie rodzaju robót budowlanych oraz adres prowadzenia tych robót,

— numer pozwolenia na budow  oraz nazw , adres i numer telefonu w a ciwego organu nadzoru

budowlanego,

— imi  i nazwisko, adres oraz numer telefonu inwestora,

— imi  i nazwisko lub nazw  (firm ), adres i numer telefonu wykonawcy lub wykonawców robót

budowlanych,

— imiona, nazwiska, adresy i numer telefon kierownika budowy,

— numery telefonów alarmowych Policji, stra y po arnej, pogotowia,

— numer telefonu okr gowego inspektora pracy.
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Tablica informacyjna ma kszta t prostok ta o wymiarach 90 cm x 70 cm. Napisy na tablicy

informacyjnej wykonuje si  w sposób czytelny i trwa y, na sztywnej p ycie koloru ó tego, literami i

cyframi koloru czarnego, o wysoko ci, co najmniej 4 cm.

Tablica informacyjna winna znale  si  w miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub dojazdu

do takiej drogi, na wysoko ci nie mniejszej ni  2 m.
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