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CZESC OPISOWA.
1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest dostosowanie budynku szpitala uzdrowiskowego dla dzieci
,STOKROTKA” w Goczatkowicach-Zdroju do aktualnych wymagan z zakresu ochrony
przeciwpozarowej oraz alternatywnego sposobu spetnienia wymagan bezpieczefnstwa pozarowego
zgodnie z Ekspertyza Techniczng dotyczaca stanu ochrony przeciwpozarowej opracowang przez
rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych oraz rzeczoznawce budowlanego i
uzgodniona z komendantem Wojewddzkim Panstwowej Strazy Pozarnej.

W zakresie zagospodarowania terenu przewiduje sie utwardzenie terenu w celu dostosowania drogi
pozarowej do obowigzujacych przepiséw zawartych w ROZPORZADZENIU MINISTRA SPRAW
WEWNETRZNYCH | ADMINISTRAC)I z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych - ROZDZIAL 6.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Teren nieruchomosci jest wyposazony w infrastrukture techniczng (przytacze wody, kanalizacji

sanitarnej, kanalizacji deszczowej, przytacze elektroenergetyczne); Teren opracowania jest
stosunkowao ptaski, lekko opadajacy w kierunku wschodnim. Nie planuje sie zmiany kierunku sptywu
wod, a wody opadowe z budynku bed3 odprowadzane na tereny zielone. Na terenie opracowania
wystepuja krzewy, drzewa lisciaste oraz iglaste; nie wystepuja drzewa ani krzewy wymagajace
uzyskania zgody na ich wycinke.

Teren objety inwestycja graniczy z:

od strony poétnocnej z dziatkami niezabudowanymi nr: 2000/23; 2005/23,

od strony potudniowej z dziatka niezabudowana nr: 2835/24,

— od strony wschodniej zabudowanymi dziatkami nr: 163/24; 465/24; 466/24; 2588/24;

od strony zachodniej z ulicg Uzdrowiskowg dz.ew.nr: 1743 /11; 2711/23 .

Droga pozarowa

Do obiektu zapewniony jest dojazd poprzez istniejacy zjazd z ulicy Uzdrowiskowej oraz droge
wewnetrzng o szerokosci min. 4 m, ktdéra przebiega na catej dtugosci dtuzszego boku budynku od
strony potnocnej i wschodniej. Droga ta nie spetnia obowigzujgcych wymagan w tym zakresie, ze
wzgledu na brak zachowania minimalnej odlegtosci 5,0 m blizszej krawedzi wzgledem Sciany budynku
(112 ust. 2) oraz zakonczenia drogi pozarowej placem manewrowym o wymiarach 20 m x 20 m ({12
ust. 9).

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Na terenie objetym opracowaniem planuje sie zmiane geometrii istniejacego utwardzenia terenu w
celu dostosowania istniejacej drogi pozarowej do obowigzujacych przepiséw w tym rozporzadzenia
ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych. Projektowana droga pozarowa i utwardzenia terenu

zachowuja wymagane warunkami technicznymi odlegtosci od granic dziatek sasiednich.
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Projekt zagospodarowania terenu obejmuje:
- Istniejgcy budynek szpitala ,STOKROTKA”"
(obiekt oznaczony na planie zagospodarowania nr 1);
- lokalizacje istniejacego zjazdu na dziatke (obiekt oznaczony nr 2);
- projektowana droga pozarowa (obiekt oznaczony nr 3);
- projektowane dojscia do drogi pozarowej (obiekty oznaczone nr 4);
- projektowane utwardzenia terenu (obiekty oznaczone nr 5);
- istniejace miejsca postojowe (obiekty oznaczone nr 6a);
- projektowane miejsca postojowe (obiekty oznaczone nr 6b);
- projektowane tereny zielone - zieler niska (oznaczone nr7);
- projektowany szlaban wyposazony w system SQOS (oznaczony nr 8);

Projekt uwzglednia dojscia i place utwardzone projektowane na dziatce oraz uksztattowanie terenu.

3.1 URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTEM BUDOWLANYM
Projektuje sie nastepujace urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym: tereny
utwardzone. Nie przewiduje sie budowy zewnetrznych odcinkéw wewnetrznych instalacji takich jak:

elektrycznej, wodociggowej, kanalizacji sanitarnej ani zadnej innej.

Przytacza mediéw nie stanowig zakresu opracowania - budynek posiada istniejgce przytacza.

3.2 SPOSOB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW
Bez zmian - nie przewiduje sie zmiany ilosci i sposobu odprowadzania $ciekéw. Scieki odprowadzane
s3 do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej. Wody deszczowe z dachu poprzez rynny i rury spustowe

odprowadzone s3 do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej.

3.3 UKEAD KOMUNIKACYJNY
Na dziatce zaprojektowano utwardzenia terenu stanowigce poszerzenie istniejgcej drogi pozarowej
oraz dojscia prowadzace z wyjs¢ budynku do drogi pozarowej. Przewiduje sie lokalizacje 13 miejsc
postojowych (co stanowi 10% liczby miejsc sanatoryjnych w budynku) dla samochodéw osobowych w

tym dla uzytkownikéw przebywajgcych tymczasowo na dziatce budowlanej nr174/24.

3.4  DOSTEP DO DROGI PUBLICZNE]
Zgodnie z §14 ust. 1 warunkow technicznych zapewniono dojscie i dojazd umozliwiajacy dostep do
drogi publicznej. Budynek posiada dostep do drogi publicznej poprzez istniejacy zjazd z ulicy

Uzdrowiskowej dz.ew.nr 1743/11.

3.5 PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU

Bez zmian - nie projektuje sie sieci ani urzadzen uzbrojenia terenu.

3.6 UKSZTALTOWANIE TERENU | UKEAD ZIELENI
Nie projektuje sie zmiany uksztattowania terenu. Istniejgce wejscia i wjazd na dziatke zostaty
przedstawione w czesci graficznej opracowania w skali 1:500 (rys. nr Z01). Na dziatce zaprojektowano

tereny utwardzone stanowigce dojscia do budynku i droge pozarowa.

5
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Konstrukcja powierzchni utwardzonej na dziatce Inwestora:
Dojscia do budynku, place utwardzone:
- np. Kostka betonowa niefazowana gr. 6-8 cm ( uzgodni¢ z WKZ na etapie realizacji),

- 5cm = podsypka cem.-piask. 1:4 gr 5¢cm,

20cm podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31.5mm;

10cm stabilizacja gruntu spoiwem hydraulicznym.
Konstrukcja nawierzchni drogi pozarowej (co najmniej 50 kN):
- Np.10cm = kostka betonowa niefazowana 10x10x10cm
(uzgodni¢ z WKZ na etapie realizacji),
- 5cm = podsypka cem.-piask. 1:4;
- 20cm = podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5mm stabilizowanego mechanicznie;
- 15cm = podbudowa z kruszywa tamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie;
- 30cm = stabilizacja gruntu spoiwem hydraulicznym.

Przewiduje sie zebranie warstwy humusu gr. 30cm oraz warstwy gruntu gr. 55cm. Utozenie
nawierzchni dostosowane bedzie do istniejacych spadkow terenu i utwardzenia oraz utozone w taki

sposob, by nie powodowaty zalewania dziatek sasiednich.

Projektowane powierzchnie utwardzone zostaty uwzgledniona w ogdélnym bilansie terenu.

3.7  ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - BILANS TERENU

Projektowane utwardzenie terenu nie powodujg zmiany bilansu terenu dziatki nr174/24
— powierzchnia zabudowy - bez zmian
— place utwardzone, dojscia - bez zmian

— powierzchnia biologicznie czynna - bez zmian

3.8 INNE INFORMACJE | DANE
3.8.1 Odniesienie do zapisow Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego
Dziatka 174/24, na ktérej planowana jest inwestycja potozona jest w jednostce oznaczonej symbolem
[1.90.1UZ1 obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
UCHWAELA NR XLII/230/10 RADY GMINY W GOCZAtKOWICACH-ZDROJ z dnia 7 wrzesnia 2010 r.:
{) 6 podstawowe i uzupetniajace przeznaczenie i uzytkowanie terendw:
3) Tereny zabudowy ustugowej - U, w tym:
3.5) UZ1 - szpitale, sanatoria, osrodki rehabilitacji itp.,

Warunek spetniony - projektuje sie przebudowe szpitala uzdrowiskowego dla dzieci.

§ 17 Tereny zabudowy ustugowej - UZ1;
dotyczy terendéw w obszarze Uzdrowiska, strefa SUA,

1. Przeznaczenie podstawowe - UZ1 - ustugi ochrony zdrowia: szpitale, sanatoria, osrodki

rehabilitacji.
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Warunek spetniony - istniejacy uzdrowiskowy szpital dzieciecy.

2. Przeznaczenie uzupetniajace - komunikacja wewnetrzna, zielen towarzyszaca obiektom

budowlanym, elementy infrastruktury technicznej wraz z obiektami inzynierskimi.

Warunek spetniony - projektuje sie droge pozarowa poprzez zmiane geometrii utwardzen terenu.

3. Zasady zagospodarowania terendw:
1) Nakazy:
1.1) dla wszystkich istniejgcych dziatek budowlanych o przeznaczeniu UZ1, obowiazuje
adaptacja przeznaczenia i zagospodarowania terenu,

Warunek spetniony - zagospodarowanie terenu jest zwiazane z funkcja budynku szpitala.

1.2) dla wszystkich dziatek budowlanych o przeznaczeniu UZ1 obowigzuje procent terendw

zabudowanych, do 30%,

Warunek spetniony - bez zmian - powierzchnia zabudowy nie przekracza 30%.

1.3) dla istniejacych wszystkich dziatek budowlanych o przeznaczeniu UZ1, obowiazuje procent
terendéw biologicznie czynnych jak w stanie istniejagcym. Dla nowych realizacji, w strefie SUA - min.

75%,

Warunek spetniony - nie zmienia sie udziatu procentowego powierzchni biologicznie czynnej.

1.4) dla wszystkich dziatek budowlanych o przeznaczeniu UZ1, obowigzuje wysokos¢ zabudowy, do

wysokosci 15,0 metrow w kalenicy,

Warunek spetniony - budynek istniejacy nieprzekraczajacy 15,0 m. wysokos$ci do kalenicy.

1.5) geometria dachu dwu lub wielospadowe o jednakowym kacie nachylenia gtéwnych potaci

dachu wynoszacym 15 - 35 stopni,

Warunek spetniony - budynek istniejacy, projektowane zamierzenie nie obejmuje zmiany geometrii

dachu.
1.6) bilansowania miejsc postojowych w obszarze terenu inwestycji,

Warunek spetniony - bilansuje sie miejsca postojowe w obszarze terenu inwestycji.

1.7) przestrzegania ustalen strefowych.

Warunek spetniony - ustalenia strefowe sa przestrzegane.

2) Zakazy:
2.1) lokalizacja obiektéw i urzadzen utrudniajgcych lub pogarszajacych walory uzytkowe
przeznaczenia podstawowego.

Warunek spetniony - przedmiotowa inwestycja ma na celu utatwié uzytkowanie obiektu i sprawic, ze

obiekt bedzie bezpieczniejszy w zakresie ochrony przeciwpozarowej.

3) Dopuszczenia:
3.1) funkcje mieszkalne wytgcznie w formie lokali mieszkalnych,
3.2) ustugi uzupetniajace, w tym: UU (handel, gastronomia), UK (kultura).

Warunek spetniony - nie przewiduje sie zmiany sposobu uzytkowani budynku.
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3.8.2 Informacja o ochronie zabytkow
Teren bedacy przedmiotem opracowania jest potozony w strefie konserwatorskiej ochrony zabytkow.
Uwzgledniano ograniczenia zwigzanych z wymaganiami konserwatorskimi dla strefy SKA i SKB

wyznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

3.8.3 Informacja o warunkach geologiczno - gérniczych

Brak zmian - Nie przewiduje sie zmiany posadowienia budynku.

3.84 Oddziatywanie inwestycji na Srodowisko
Projektowana inwestycja nie ma negatywnego wptywu na srodowisko tj. nadmierny hatas, wibracje,

promieniowanie. Inwestycja nie powoduje zagrozen dla srodowiska.

3.9  WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

3.9.1 Powierzchna zabudowy, wysokos¢ i liczba kondygnacji
e Powierzchnia wewnetrzna : 3484,20 m2,
e Liczba kondygnacji:
nadziemnych: 4
podziemnych: 0
e \Wysokosc: 13,35 m (zaklasyfikowany do grupy wysokosci SW)
3.9.2 Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposob
uzytkowania

Budynek szpitala, z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania, zaklasyfikowany zostat do grupy

budynkéw ZL - zagrozenie ludzi.

3.9.3 Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopnien
rozprzestrzeniania ognia przez Sciany zewnetrzne i dachy.
Budynek projektuje sie w klasie ,B” odpornosci pozarowej.

Poszczegdlne jego elementy beda spetniac¢ wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku?
Klasa odpornosci
SOETONTE SN . konstrukcja Sciana Sciana przekrycie
budynku konstrukeja strop” 22 )
. dachu zewnetrzna’, ©,| wewnetrzna”, dachu,
nosna
1 2 3 4 5 6 7
,B" R120 R 30 REI 60 El 60 El 30 RE 30

Oznaczenia w tabeli:

R — no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementow
budynku,

E — szczelnosc ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| — izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) = nie stawia sie wymagan.

1) Jezeli przegroda jest czesciqg gtdwnej konstrukciji nodnej, powinna spetniac takie kryteria no$nosci ogniowej
(R) odpowiednio do wymaganh zawartych w kol. 2i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.
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2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa  miedzykondygnacyjnego wraz z  potgczeniem
ze stropem.

3) Wymagania nie dotyczg naswiell dachowych, S$wietlikdéw, lukarn i okien potaciowych
(z zastrzezeniem §218), jezeli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni nie
dotyczq takze budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacja znajduje sie strop lub inna przegroda
spetniajaca wymagania okreélone w kolumnie 4.

4)  Dla scian komar zsypu wymaga sie El 60, a dla drzwi komaér zsypu — E | 30.

Wszystkie zastosowane elementy budynku beda nierozprzestrzeniajgce ognia NRO.

W Scianach zewnetrznych budynku zastosowane bed3a pasy miedzykondygnacyjne o

szerokosci min. 0,8m (nie dotyczy komunikacji).

W budynku do wykonczenia wnetrz nie bed3 stosowane materiaty tatwo zapalne, ktérych
produkty rozktadu termicznego s3 bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace.

Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszane bedg wykonane z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

Na drogach komunikacji ogdlnej stuzacych ewakuacji nie beda stosowane materiaty
i wyroby tatwo zapalne. W przypadku stosowania materiatéw wykonczeniowych luzno zwisajacych, w
szczegolnosci kurtyn, zaston, draperii, kotar oraz zaluzji, za tatwo zapalne uwaza sie materiaty,
ktérych wtasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszacymi sie do
zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby wtdkiennicze nie spetniajg co najmniej
jednego z kryteriow:
Nt >4s,
2)t,<30s,
3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

4) nie wystepuja ptonace krople.

3.9.4 Wystepowanie zagrozenia wybuchem, w tym pomieszczen
zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w

przestrzeni zewnetrznej.

Nie wystepuije.

3.9.5 Usytuowanie z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe, w tym
informacje o odlegtosciach od sgsiadujgcych obiektow
budowlanych, dziatek lub terenow oraz parametrach wptywajgcych
na odlegtosci dopuszczalne.

Budynek usytuowany jest na dziatce budowlanej nr 174/24 w Goczatkowicach - Zdroju. Budynek
zlokalizowany jest w odlegtosci ponad 10m od granicy dziatki, na ktdrej sie znajduje. Najblizsze
obiekty budowlane zlokalizowane sg w odlegtosci ponad 20m od przedmiotowego budynku.

3.9.6 Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia

dziatan ratowniczych, w tym informacje o:

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:
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Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku wynosi 20 dm3/s z co najmniej
dwoch hydrantéw o Srednicy DN 80 mm. Zaopatrzenie to zapewniac¢ bedzie sie¢ wodociggowa
dostarczajaca wode do jednostki osadniczej. Najblizsze hydranty zlokalizowane s3 w odlegtosciach
46m od strony wschodniej oraz 47m i 53m od strony zachodniej budynku.

Droga pozarowa:

Z uwagi na uwarunkowania architektoniczne, zwigzane z ksztattem budynku (zblizony do litery ,L"),
do budynku zapewniona zostanie droga pozarowa zapewniajaca dostep do ponad 30% jego obwodu
zewnetrznego (rozpietos¢ budynku jest mniejsza niz 60m). Droga pozarowa usytuowana bedzie w
odlegtosci od 5m do 15m od Sciany przedmiotowego budynku z mozliwoscig wjazdu z drogi publiczne;.
Droga posiadac bedzie szerokos¢ nie mniejsza niz 4,0m - w miejscach opisanych wyzej oraz 10m od
tych miejsc. Minimalny promien tuku zewnetrznego drogi pozarowej nie jest mniejszy niz 11m. Droga
pozwalac¢ bedzie na przejazd pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej o kazdej porze roku,
Zakonczenie drogi pozarowej stanowic bedzie siegacz w ksztatcie litery ,Y", z ktérego wyjazd mozliwy
bedzie poprzez cofanie pojazdu. Nachylenie podtuzne drogi pozarowej nie bedzie przekracza¢ 5%.
Droga ta umozliwia¢ bedzie przejazd pojazdéw o nacisku osi na nawierzchnie jezdni co najmniej
100kN. Potaczenie wyjs¢ z budynku, zapewnione zostanie poprzez utwardzone dojscia o dtugosci

nieprzekraczajacej 50 m i szerokosci nie mniejszej niz 1,5m.

3.9.7 Rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o ktdrej
mowa w art. 6¢ pkt 1Ilub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o
ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych

projektem zagospodarowania dziatki lub terenu.
Nie dotyczy.

3.10 INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA
3.10.1 Analiza architektoniczno-krajobrazowa
Na analizowanym obszarze wystepuje zabudowa zwigzana z dziatalnoscia uzdrowiska.
Nie projektuje sie nowej zabudowy.

Planowana inwestycja nie ograniczy dotychczasowych mozliwosci uzytkowania sasiednich dziatek.

3.10.2 Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu

Lokalizacja budynku:

1. Budynki zlokalizowano od granicy  najblizszej dziatki budowlanej
w odlegtosci, co najmniej 4,0 m Sciang z otworami okiennymi i drzwiowymi
czyli zgodnie z rysunkiem zagospodarowania- minimalna odlegtos¢ wynikajgca z § 12
ust. 1T warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
wynosi 3,0 m dla sciany petnej i 4,0 m dla Sciany z otworem okiennym lub
drzwiowym. Zaprojektowana odlegtos¢ spetnia wymogi  przepisu -  brak

oddziatywania na dziatki sgsiednie.

10
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2.

Lokalizacja budynkéw spetnia wymagania okreslone w § 13 oraz §§ 60 warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie : zachowane s3
minimalne okresy nastonecznienia okien pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt
ludzi znajdujace sie na dziatkach sasiednich - brak oddziatywania na nieruchomosci
sgsiednie.

Najmniejsza odlegtos¢ proj. budynku mieszkalnego od granicy dziatki 4,0 m. Dla
budynku mieszkalnego minimalna odlegtos¢ wynikajaca z § 271 wt od sasiedniego
budynku (ZL) wynosi 8 m, a sasiedniej niezabudowanej dziatki budowlanej 3 m (§ 272
wt). Dach budynku zaprojektowano jako nierozprzestrzeniajacy ognia. Warunki
ochrony przeciwpozarowej s3g spetnione - brak oddziatywania na dziatki sgsiednie.
Odlegtos¢ budynku od krawedzi jezdni drogi publicznej wynikajaca z art. 43 ust. 1
ustawy o drogach publicznych - 8m. Minimalna odlegtos¢ budynku szpitala od drogi
powiatowej > 8m - brak oddziatywania na sasiednia dziatke drogowa.

Budynek nie generuje ponadnormowych emisji zanieczyszczen ani hatasu, nie ma
negatywnego oddziatywania na srodowisko, w tym na tereny objete formami ochrony

- brak oddziatywania na dziatki sasiednie.

Podstawa formalno-prawna
wiaczenia do obszaru
objetego oddziatywaniem

Nr ewidencyjny dziatki

WNIOSKI

174/24 - obszar terenu
objetego inwestycjg

Rozporzadzenie w sprawie
Warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie
(812; §13; §19; §23; §36;
§40; §60; §271-273)

Przedmiotowe zamierzenie budowlane nie wptywa niekorzystnie na
funkcjonowanie obiektéw na dziatkach sasiednich.
Obiekt nie zacienia oraz nie przestania budynkéw zlokalizowanych na
sasiednich dziatkach.

Istniejacy budynek zlokalizowany jest w odpowiedniej wymagane;
odlegtosci od granicy dziatki oraz od obiektdw zlokalizowanych na
sasiednich dziatkach ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe.
Zachowano odpowiednie odlegtosci od granic sasiednich dziatek,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Stanowiska postojowe zostaly zlokalizowane w odlegtosciach od granicy
dziatek sasiednich, zgodnych z obowigzujgcymi przepisami.

Ustawa o ochronie
Srodowiska

Istniejacy budynek pozostaje w zgodzie z postanowieniami Ustawy o
ochronie $rodowiska.

Ustawa o ochronie
zabytkow i opiece nad
zabytkami

Budynek szpitala dzieciecego znajduje sie w strefie objetej ochrong
konserwatorskg oznaczong w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego symbolem SUA, SKA, SKB, w zwigzku z czym
projektowane zamierzenie wymaga uzgodnienia z Wojewddzkim
Urzedem Ochrony Zabytkéw.

Ustawa o drogach
publicznych

Zachowano dopuszczalng odlegto$¢ obiektow od drég publicznych.

Whnioski: Obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji nie zmienia dotychczasowego obszaru

oddziatywania obiektu i nie wykracza poza granice dziatki ew.nr 174/24.

Obszar ten zostat okreslony w czesci rysunkowej projektu zagospodarowania terenu.

1
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4. ZAtACZNIKI DO PROJEKTU ZAGCODPODAROWANIA TERENU
e UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW;

e ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZB.

12



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

IZBA ARCHITRKTOW
REECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

SLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: OKK/UP/B/27/19 Katowice, dnia 11 czerwca 2019 roku

DECYZJA nr 12/SLOKK/2019

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow oraz inZynieréw
budownictwa (Dz. U. z 2016r. poz.1725 z p6zn. zm.), w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.

Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z p62n. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z p62n. zm.)

stwierdza sie, Ze
Pan mgr inZ. arch. Sebastian Obetkon
urodzony w dniu 10 lutego 1985 roku w Pszczynie
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczeni.

Powy#sze uprawnienia budowlane upowaZniaja do wykonywania samodzielnej funkcii technicznej
w budownictwie, obejmujaceij:

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w calosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przysiuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP za posrednictwem
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej Izby Architektow Rpl inie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Ll

arch. Wojciech Podleski [

arch. Tomasz Studniarek

arch. Jerzy Witeczek

arch. Maciej Piwowarczyk

arch. Zbyszko Bujniewicz

arch. Andrzej Grzybowski

arch. Zygmunt Konopka

arch. Michatl Tomanek

arch. Dorota Wrébel

arch. Walenty Wrobel

arch. Henryk Zubel i
Otrzymuig: I KT
1. Whnioskodawca: Sebastian Obetkon

2 Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osb posiadajgcych uprawnienia budowlane

3. Rada Slaskiej Okregowej Izby Architektow RP
4. ala

13
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Slaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

{wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, 2e:

mgr inZ. arch. SEBASTIAN tUKASZ OBETKON
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samedzielnych funkcjl technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektoniczne] | w zakresie posladanych uprawnien nr 12/SLOKK /2019,

jest wpisany na liste czlenkow Slaskiej Okregowej Izby Architekiow RP
pod numerem: SL=-2029,

Czlonek czynny od: 09-09-2019 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia; 11-05-2022 r. Katowice.
Zadwiadczenie jest wazne do dnia: 30-11-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym [zby Architektow RP przez:
ANITH LANGER, Sekretarz Okregowe] Rady Izhy Architektdw RP.

Nr weryflkacyjny zasgwiadczenla:

SL-2029-6A89-2A35-CEC1-25D8

Diafiee zavwarts w ninisjsrym zadwiadezeniu maina sprawdsid padajas e wergfikacyjny
zadwiadczenia w publicanym serwisie inbernetowyrm [zby Architekbdw: waw_ izbaarchitektow.pl
lub kKontaktulac sie berpadrednia 2 wiadoivwg Okregowa Tzhy Architektdw RP.

14
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MALOPOLSKA Krak6w, dnia 29 grudnia 2017 r.,
el OKREGOWA
Rl Z B A
== INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0334/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1725), art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 - 4, art. 14 ust. 1 pkt 4, art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U, z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z péén. zm.), w zwiazku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy
- Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz. {1 z 2005 r. Nr 163 poz. 1364), § 3ust. 1, § 12 pkt |
i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2005 r. Nr 96, poz 817), po ustaleniu, 2ze zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Robert Piotr Czamara
inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
ur. dnia 22.08.1975 r. w Krynicy-Zdroju
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0554/PWBS/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od uzasadnienia
deecyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskiej Okregowej Izby InZynierdw
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnie z tredcia art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 t.).):
§ 1. W trakeie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, ktory wydat decyzije.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna
W przypadku zlozenia przez strone oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Oreekajacy

Okregowe) K}ﬁsji Kwalifikacyjnej

Malogolskiej OB
i Lq|.1.

mgr ink Tadeusz Sulkowski

inz. Stanisiaw Chrobak

mgr inE. Maria Duma EE’ ........
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Szezegolowy zakres uprawnien

do projektowania i Kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z poin. zm.), w zakresie objetym wyiej wymieniong

specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1)

2
3)

4
3)

IL.

projektowania, sprawdzania profekiow architektoniczno-budowlanych | sprawowania nadzoru
autorskiego,

kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wyitwarzaniem konstrukevinyeh elementow budowlanyeh oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej wtrzymania obiektow budowlanych.

Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 maja 2005 r.

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2005 r. Nr 96, poz. 817),

niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z  obiekiem

budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzgdzenia cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe

i kanalizacyine.

Zgodnie z §3 ust. | w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej

specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej

specjalnosei.

mgr ink Tadeusz Sulkowski

inz. Stanistaw Chrobak

Sklad Orzekajacy
Okrepowej Komisji Kwalifikacyjne)
Matopolskie) OTIB

il e

mar inz. Maria Duma M

1

%
X

uja:
Pan Rohert Czamara

ul. Pulaskiego 92

33-380 Krynica-Zdraj

Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
aa
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@ POLSKA
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.—;__,_,-r.- INZYNIEROW
%{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-7XK-HMU-YZL *

Pan Robert Piotr Czamara o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0091/18

adres zamieszkania os. Murownia 115, 32-089 Bebto

jest cztonkiem Malopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisern elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-11 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgey Rady Matopolskiej Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 r, o podpisie elektronlcznym (De. U, 2001 Mr 130 por. 1450) dare w postaci
elektraniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanega cerbyfikatu sq
rownowaine pod wezgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.orp.pl lub kontaktujge sie 2 biurem wiadciwe] Okregowej Izby Iniynierow
Budownictwa,

17



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

S o S \ 14 grudnia 4
T S O o Kntowice,dnis .......199%..T

Nr ewid.1115/94

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGD
DO PELNIENTIA SAMODZIELNYCH FUNKGJI TECHNTICINYCH W BUDDWNICTWIE

Na podstawin :’é ust.l pkt 1,5 5 ust.l pkt,

i 5§ 13 wst.l pktf“{itrn}nnrrauzenia Ministra Gospodarki Teremno-
we) 1 Dohrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975y w sprawie samo-

dzielnych Funkcii technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr B,poz. 46

7 phzn.zm.(Dz. 0. Nr £9)91 ppz.299) stwierdza sig, 70:

1.4
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posiada przygotowanie rawodowe upowainiajgue do wykonywania sa-
acdzielne; funkcji ..Br0Joktanta orsz, kierownilkp, budopy, A randt,
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w zakresie sieci i instalscji elektrycznych.
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Ohywalel _nmJ:*{_mﬁu:mx 5‘&51 upawazniony do ¢

1/ aporzedzanias projektéw instalacii elektrycznych,sieci nepowietri-
nych 1 kablowych linii energetycznych,stacii 1 urzgdzen elaktrosnergo-
tycznyeh,

2/ kierowanis,nadzorowanisa i kontrolowanis budawy i robdét kierowania
i kontrolowania wytwarzania konetrukeyjnych elementdw siccl 1 inats=
lecji ﬂlnktrznznynh oraz oceniania i badania stanu rechnicznego
{ngtalacii elektrycznyech,sieci napowietrznych i kablowych linii

atacii 4 urzedzeh elektrosnergetycznych,
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POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze werylikacyjnym:

SLE-YEN-LUC-B3L *

Pan Bolestaw Kusiak o numerze ewidencyjrnym SLESIE/3T49/01

adres zamieszkania ul. Junakdw 2/19, 44-100 Gliwice

jest czlonkiem Slgskiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpleczenie od odpowiedzialnoscl cywilne).

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-12-31.

Zaswiadrzenie zostalo wygenercwane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elaktronicznym
wenyfikowanym przy pomocy waznege kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-06-20 roku przez

Rorman Karweowski, Preewedniczgey Rady Slgskiej Okregowe] by Infyniendw Budownictwa.

Tgednin ¢ n, TR K

% 1. Do achawania alaktranicarss formy caynnodcl praama) wystarcia fodenie aiwiadczenia eoll w postach slakiron cenej | opabreens: go
walifikowarrm podplsem chekbroncznym.

§ 2. Odwindczenie woli zloione w Tormie elektroniczne| jest rownowadre z ciwiadozeniem wali iodbomym w formee pisemne.

" Wengfikacje poprawnodo danych w ninigjszym radwindrzenie mobna sprowdckl 13 pormocg numery weryfikacyjnegs mdwisdozenia nas
dronie Pabkie] lzby Indynierdw Budcramictwes waow,pitbargpl b kontsktujge de r bivrem wilaiciwe) Okmegowe] lthy Indyniede
Budownictwa.



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

CZESC RUSUNKOWA:

1. Zagospodarowanie terenu - stan istniejgcy

-rys.nr Z01

2. Zagospodarowanie terenu - stan projektowany

rys.nr 202
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Sebastian Obetkon
SENSEGROUP

b N2

ul.T.Kosciuszki 20/4,
43-200Pszczyna

' S jednostka
\ /.}@ projektowa:
) or: Uzdrowisko Goczatkowice - Zdrdj Sp. z 0.0. data:
Inwestor: ul. Uzdrowiskowa 54, 43-230 Goczatkowice-Zdrdj 10.2022
REMONT ORAZ PRZBUDOWA BUDYNKU SZPITALA skala:
zamierzenie w ramach zada_nla pn.: dostosoyvaple budynku" szpitala 1:500
budowlane: uzdrowiskowego dla dzieci ,Stokrotka
: w Goczatkowicach - Zdroju przy ul. Uzdrowiskowej 49 rys.nr
w zakresie zabezpieczen przeciwpozarowych 201
rysunek: | ZAGOSPODAROWANIE TERENU - STAN ISTNIEJACY |, famee
projektant: mgr inz. arch. Sebastian Obetkon nr upr. 12/SLOKK/2019
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= ~ <%~ ZAPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO:
s T - §17
L h [~ _ Tereny zabudowy ustugowej - UZ1; dotyczy terenéw w obszarze Uzdrowiska, strefa
g N - SUA,
\\ < 1. Przeznaczenie podstawowe - UZ1 - ustugi ochrony zdrowia: szpitale,
~ N -~ sanatoria, osrodki
> - rehabilitacji.
< 2 2. Przeznaczenie uzupetniajace - komunikacja wewnetrzna, zielen towarzyszaca
N N obiektom
N budowlanym, elementy infrastruktury technicznej wraz z obiektami inzynierskimi.
N 3. Zasady zagospodarowania terenow:
N < 1) Nakazy:
N ~ 11 dla wszystkich istniejacych dziatek budowlanych o przeznaczeniu UZ1,
N N obowigzuje adaptacja przeznaczenia i zagospodarowania terenu,
- = N 1.3) dla istniejgcych wszystkich dziatek budowlanych o przeznaczeniu UZ1,
N N obowigzuje procent terenéw biologicznie czynnych jak w stanie istniejacym. Dla
N nowych realizacji, w strefie SUA - min. 75%,
L N 1.6) bilansowania miejsc postojowych w obszarze terenu inwestycji,
N . _ % ROZDZIAt7
Y Uwarunkowania uzdrowiskowe
N < 2. W obszarze oddziatywania strefy SUA - ochrony uzdrowiskowej A obowiazuja,
Z o w nawigzaniu do pkt 1.4), m.in.:
S =
. _E - 1) Zakazy:
I~ s ~ o~ 1.9) |0|<a|!zacji parkipgéva liczbie miejsc postojowych wiekszej niz 10 % miejsc
N H ~  sanatoryjnych w obiekcie,
! y 5
N =
J N ~ 4 R
~ N Nl= 2
I. = . H s
5 ~ - = <
] S H
0 o 5 > OZNACZENIA:
B {" ' - N = .
94 *E g - ° 3 ~ E > —1 1.1STNIEJACY BUDYNEK SZPITALA "STOKROTKA";
. 1 ™ = > = - <
: :’i ] > = - A ) STNIEJACY ZJAZD NA DZIALKE;
<] N N =) ~
v I N < ~ .
7 'l S - = 0 3. PROJEKTOWANA DROGA POZAROWA;
N - < 3 2
50 0 SN =R "1 4.PROJEKTOWANE DOJSCIA DO DROGI POZAROWEJ;
— o N kS -o7 N
. Ol o | - s 0 * E o [ 1 5 PROJEKTOWANE UTWARDZENIA TERENU;
'f ¢¢¢¢¢ .f N S . E < 3 6a. PROJEKTOWANE MIEJSCA POSTOJOWE - 6MP;
b A N S
S o2 (& - ° ~ - E o 6b. PROJEKTOWANE MIEJSCA POSTOJOWE - 7MP;
: o < . E . 7. PROJEKTOWANE TERENY ZIENI NISKIE;
o e S
k ~ § < QO ——  8.SZLABAN WYPOSAZONY W SYSTEM SOS;
. < SIS S
- - . - E L o® N A - WYISCIAEWAKUACYINE;
e S S NS ~
o : = = E o - > -WEJSCIA DO POM. TECHNICZNYCH;
I S g -
@j ol ' <~ < § < X X -ELEMENTY DO LIKWIDACJI;
g ~ =
E ,,,,, N . N
. N
N ) - 5
ey
g - UWAGA:
R N . < Szczegotowy kolorystyke i wykonczenie nawierzchni projektowanych
e ' — ; terenéw utwardzonych nalezy uzgodni¢ z Wojewodzkim Urzedem
o e e e e T T Ochrony Zabytkéw w Katowicach - Delegatura w Bielsku - Biate;j.
abaissinduaindIRNATR NN [
Sebastian Obetkon
| jednostka 4 A k‘ 4 A SENSEGROUP
o - projektowa: . ' ul.T.Kosciuszki 20/4,
oOWO s e n s e g r o u p 43-200Pszczyna
) tor- Uzdrowisko Goczatkowice - Zdréj Sp. z o.0. data:
S inwestor: ul. Uzdrowiskowa 54, 43-230 Goczatkowice-Zdroj 10.2022
S N REMONT ORAZ PRZBUDOWA BUDYNKU SZPITALA skala:
2 = < Zamierzenie w ramach zadania pn.: dostosowanie budynku szpitala 1:500
N -~ N budowlane: uzdrowiskowego dla dzieci ,Stokrotka”
= N = = udowlane: w Goczatkowicach - Zdroju przy ul. Uzdrowiskowej 49 rys.nr
N N 5 N N w zakresie zabezpieczen przeciwpozarowych 202
N N N > . branza:
- T oo rysunek: ZAGOSP. TERENU -STAN PROJEKTOWANY | “ctira
- : =~ ) X N S0 projektant: mgr inz. arch. Sebastian Obetkon nr upr. 12/SLOKK/2019
PN N N
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[ll.  DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

ZAMIERZENIE BUDOWLANE:
UTWARDZENIE TERENU W RAMACH INWESTYCJI PN.:
REMONT ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU SZPITALA UZDROWISKOWEGO DLA DZIECI
,STOKROTKA” W GOCZAtKOWICACH-ZDROJU
W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DO PRZEPISOW PRZECIWPOZAROWYCH

ADRES INWESTY(JI: ulica Uzdrowiskowa 48,
43-230 Goczatkowice-Zdroj,

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XI - budynki stuzby zdrowia
IDENTYFIKATOR DZIAtKI BUDOWLANE]: 241001_2.0001.AR_5.174/24

DZIALKA EWIDENCY/NA NUMER: 174/24

INWESTOR: Uzdrowiska Goczatkowice - Zdrdj Sp. z 0.0.

43-230 Goczatkowice-Zdrgj,

ul. Uzdrowiskowa 54
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: SENSE GROUP
Sebastian Obetkon

43-200 PSZCZYNA,
ul. T. Kosciuszki 20/4

DATA OPRACOWANIA: PAZDZIERNIK 2022r.
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SPIS ZAWARTOSCI:

1. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

ZAMIERZENIE BUDOWLANE:
UTWARDZENIE TERENU W RAMACH INWESTYCJI PN.:
REMONT ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU SZPITALA UZDROWISKOWEGO DLA DZIECI
+STOKROTKA" W GOCZAtKOWICACH-ZDROJU
W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DO PRZEPISGW PRZECIWPOZAROWYCH

ADRES INWESTY(JI: ulica Uzdrowiskowa 48,
43-230 Goczatkowice-Zdroj,

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XI - budynki stuzby zdrowia
IDENTYFIKATOR DZIAtKI BUDOWLANE]: 241001_2.0001.AR_5.174/24

DZIALKA EWIDENCY/NA NUMER: 174/24

INWESTOR: Uzdrowisko Goczatkowice - Zdrdj Sp. z o.0.

43-230 Goczatkowice-Zdrgj,

ul. Uzdrowiskowa 54

JEDNOSTKA PROJEKTOWA.: SENSE GROUP
Sebastian Obetkon
43-200 PSZCZYNA,
ul. T. Kosciuszki 20/4

PROJEKTANT: mer. inz. arch. Sebastian Obetkon

upr. w spec. architektonicznej

upr. nr12/SLOKK/2019

DATA OPRACOWANIA: PAZDZIERNIK 2022r.

23



PROJEKT BUDOWLANY - DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

7.1 /AKRES ROBOT | KOLEJNOSC REALIZAC]I.
Przedmiotem opracowania sg roboty budowlane zwigzane z realizacja zamierzenia pn.:
REMONT ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU SZPITALA UZDROWISKOWEGO DLA DZIECI
,STOKROTKA" W GOCZALKOWICACH-ZDROJU
W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DO PRZEPISOW PRZECIWPOZAROWYCH

0d momentu rozpoczecia realizacji budynku i w czasie jej trwania zapewnic¢ nalezy na terenie budowy
nalezny tad, porzadek, przestrzeganie przepiséw BHP i p. pozarowych. Po zakonczeniu realizacji
uporzadkowac teren budowy.

Realizacje prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi  przepisami, Polskimi Normami, warunkami
wynikajacymi z obowigzujacych przepiséw i aprobat technicznych oraz nalezytg starannoscia
wykonania,  bezpieczenstwem, dobrg  jakoscia i witasciwg  organizacja, a @ takze

z zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami.

7.2  \WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Na dziatkach objetych opracowaniem znajduje sie budynek szpitala uzdrowiskowego dla dzieci

,STOKROTKA" , ktéry podlega remontowi i przebudowie.

7.3  WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA, KTORE MOGA STWORZYC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Zagrozenia takie nie wystepuja. Nalezy jednak zwracac szczegdlng uwage na prace na wysokosciach,

a takze na wszystkie inne wykonywane prace. Zwrdci¢ szczeg6lng uwage na ogrodzenie terenu robot.

7.4  \WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZAC)I ROBOT

Wystepuja prace zwigzane z wykopami o Scianach gtebszych niz 1,5 m. Pionowe wykopy powyzej
jednego metra nalezy umacnia¢ przez rozparcie lub podparcie Scian. Mozna kopac gtebiej bez
zabezpieczenia (do gtebokosci 2 metréw), jesli wynik badania geotechnicznego na to pozwala.
Najbezpieczniej rozchyla¢ skarpy by wykop miat przekrdj leja. Nad wykopem umiesci¢ porecze (do
wysokosci 1,1m nad terenem) ustawione w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.
Nalezy tez pamietac od wykonaniu bezpiecznego zejscia do wykopu, jezeli wykop bedzie gtebszy niz 1
m. Ziemie z wykopu sktadowac jak najdalej od wykopu, aby nacisk urobku nie spowodowat usuniecia
sie gruntu, zwtaszcza, ze ziemia wykopana nie bedzie uzywana do zasypki.

Inne prace zwigzane z obiektem bedacym przedmiotem niniejszego opracowania, przy zastosowaniu
rutynowych zabezpieczen, nie stanowig prac szczegblnie niebezpiecznych  w rozumieniu
rozporzadzenia ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych

przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. z1997r. nr129, poz. 844).

Rutynowe Srodki zabezpieczenia to w szczegolnosci:

— Teren robot nalezy ogrodzi¢. Ogrodzenie powinno by¢ tak wykonane, by nie stwarzato zagrozenia

dla ludzi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynasi¢ co najmniej 1,5,m.

— Prace zorganizowac tak, aby prowadzic je sprawnie i w krétkim czasie.

24
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— Praca na wysokosci w rozumieniu rozporzadzenia jest praca wykonywana na powierzchni

25

znajdujacej sie na wysokaosci, co najmniej 1,0 m nad poziomem podtogi lub ziemi. Do pracy na

wysokosci nie zalicza sie pracy na powierzchni, niezaleznie od wysokosci, na jakiej sie znajduje,

jezeli powierzchnia ta:

5) ostonieta jest ze wszystkich stron do wysokosci co najmniej 1,5 m petnymi $cianami lub
Scianami z oknami oszklonymi,

6) wyposazona jest w inne state konstrukcje lub urzadzenia chronigce pracownika przed

upadkiem z wysokosci.

Na powierzchniach wzniesionych na wysokos¢ powyzej 1,0 m nad poziomem podtogi lub ziemi, na
ktorych w zwigzku z wykonywana praca mogg przebywac pracownicy, lub stuzacych jako
przejscia, powinny by¢ zainstalowane balustrady sktadajace sie
z poreczy ochronnych umieszczonych na wysokosci co najmniej 1,1 m i kraweznikéw
0 wysokosci co najmniej 0,15 m. Pomiedzy porecza i kraweznikiem powinna by¢ umieszczona w
potowie wysokosci poprzeczka lub przestrzen ta powinna by¢ wypetniona w sposob

uniemozliwiajacy wypadniecie 0sob.

Jezeli ze wzgledu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokosci zastosowanie balustrad, o
ktérych mowa w ust. 1, jest niemozliwe, nalezy stosowac inne skuteczne Srodki ochrony
pracownikow przed upadkiem z wysokosci, odpowiednie do rodzaju

i warunkow wykonywania pracy.

Prace powinny by¢ organizowane i wykonywane w sposéb nie zmuszajacy pracownika do

wychylania sie poza porecz balustrady lub obrys urzadzenia, na ktérym stoi.

Przy pracach na: drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwyzszeniach nie

przeznaczonych na pobyt ludzi, na wysokosci do 2 m nad poziomem podtogi lub ziemi nie

wymagajacych od pracownika wychylania sie poza obrys urzadzenia, na ktérym stoi, albo
przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciata grozacej upadkiem z wysokosci, nalezy zapewnic,
aby:

7) drabiny,  klamry, rusztowania, pomosty i inne urzadzenia byly stabilne
i zabezpieczone przed nie przewidywang zmiang potozenia oraz posiadaty odpowiednia
wytrzymatose na przewidywane obcigzenie,

8) pomost roboczy spetniat nastepujace wymagania:

9) powierzchnia pomostu powinna by¢ wystarczajgca  dla  pracownikéw, narzedzi
i niezbednych materiatow,

10) podtoga powinna by¢ pozioma i réwna, trwale umocowana do elementéw konstrukcyjnych
pomostu,

11)w widocznym miejscu  pomostu powinny byé umieszczone czytelne informacje

0 wielkosci dopuszczalnego obcigzenia.

Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokosci powyzej 2 m od otaczajgcego
poziomu podtogi lub terenu zewnetrznego oraz na podestach ruchomych wiszacych nalezy w

szczegoblnosci:
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12) zapewnic bezpieczeristwo przy komunikacji pionowej i dojscia do stanowiska pracy,
13) zapewnic stabilnos¢ rusztowan i odpowiednia ich wytrzymatos¢ na przewidywane obcigzenia,
14) przed rozpoczeciem uzytkowania rusztowania nalezy dokonac odbioru technicznego w trybie

okreslonym w odrebnych przepisach.

Rusztowania i podesty ruchome wiszace powinny spetnia¢ wymagania okreslone odpowiednio w

odrebnych przepisach oraz w Polskich Normach.

Przy pracach na: stupach, masztach, konstrukcjach wiezowych, kominach, konstrukcjach

budowlanych bez stropdéw, a takze przy ustawianiu lub rozbidrce rusztowan oraz przy pracach na

drabinach i klamrach na wysokosci powyzej 2 m nad poziomem terenu zewnetrznego lub podtogi
nalezy w szczegodlnosci:

15) przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukeji lub urzadzen, na ktérych maja
by¢ wykonywane prace, w tym ich stabilnos¢, wytrzymatos¢ na przewidywane obcigzenie oraz
zabezpieczenie przed nie przewidywana zmiang potozenia, a takze stan techniczny statych
elementéw konstrukgji lub urzadzen majgcych stuzy¢ do mocowania linek bezpieczenastwa,

16) zapewnic¢ stosowanie przez pracownikéw, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac,
sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczenstwa z linka
bezpieczenstwa przymocowang do statych elementéw konstrukeji, szelki bezpieczeAstwa z
pasem biodrowym (do prac w podparciu - na stupach, masztach itp.),

17) zapewnic¢ stosowanie przez pracownikéw hetmoéw ochronnych przeznaczonych do prac na
wysokosci.

Wymagania okreslone powyzsze dotyczg réwniez prac wykonywanych na galeriach, pomostach,

podestach i innych podwyzszeniach, jezeli rodzaj pracy wymaga od pracownika wychylenia sie

poza balustrade lub obrys urzadzenia, na ktérym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej
pozycji ciata grozacej upadkiem z wysokosci.

Nie nalezy wustawia¢ rusztowania ani pracowa¢ na nim po zmroku, w deszczu,

w czasie opaddw sniegu, podczas burzy i silnych wiatrow.

Drabina:

18) Powinna mie¢ Znak Bezpieczenstwa;

19) Wolno ustawiac jg wytacznie na stabilnym podtozu;

20) Drabiny rozstawnej nie wolno uzywac jako przestawnej;

21) Drabina przestawna powinna by¢ oparta w taki sposéb, aby kat nachylenia wynosi od 65° -
75° zbyt pionowo postawiona grozi odpadnieciem od Sciany, a zbyt poziomo ztamaniem sie.

22) Nie dopuszczalne jest wchodzenie i schodzenie z drabiny plecami do niej;

23) Zabronione jest stosowanie drabin jako drogi statego transportu materiatéw a takze do
przenoszenia ciezaréw o masie powyzej 10 kg.

24) 7 drabin przestawnych nie wolno murowa¢ ani tynkowac. Inne prace np. montazowe czy

ciesielskie mozna wykonywac do wysokosci 3 m, a malowanie do wysokosci 4 m.



PROJEKT BUDOWLANY - DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

— Nalezy stosowat atestowane Srodki ochrony: rekawice, okulary, nauszniki, pétmaski filtrujace,

odziez, obuwie.

— Nie dopuszczalne jest reczne przenoszenie przedmiotéw o masie powyzej 30 kg na wysokosc¢

powyzej 4 metrow lub na odlegtos¢ powyzej 25 m.

— Masa tadunku przewozonego na taczce (tacznie z masg taczki) nie moze przekraczac
100 kg.

— Wszystkie stosowane urzadzenia trzeba obstugiwac zgodnie z instrukejg ich obstugi.

— Nalezy zadba¢, by stan instalacji elektrycznych przy rozbiérce nie zagrazat ludziom (stosowac

bezpieczniki réznicowo - pradowe i nadmiaro - pradowe).

— Nie wolno prowadzi¢ przewodéw instalacji elektrycznych w sposéb  prowizoryczny, bez

zabezpieczenia ich przed uszkodzeniami mechanicznymi.

— Nalezy zadba¢ o odpowiednig liczbe obwodéw odbiorczych, gniazd wtyczkowych

i wpustow oswietleniowych.

— Praca przy sztucznym Swietle jest niebezpieczna.

7.5 WSKAZANIA SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Roboty szczegdlnie niebezpieczne nie wystepuja.

Jednoczesnie zaleca sie ubezpieczenie budowy od nieszczesliwych wypadkow.

7.6 WSKAZANIA SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONANIA ROBOT WYSTEPUJACYCH W
STREFIE SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE.

Szczegdlne Srodki techniczne ani organizacyjne obiektow nie bedg wymagane.

7.7 OZNAKOWANIE TERENU BUDOWY
Teren inwestycji powinien by¢ oznakowany tablicg informacyjng zawierajgca:
— okreslenie rodzaju robdt budowlanych oraz adres prowadzenia tych robdt,

— numer pozwolenia na budowe oraz nazwe, adres i numer telefonu wtasciwego organu nadzoru

budowlanego,
— imie i nazwisko, adres oraz numer telefonu inwestora,

— imie i nazwisko lub nazwe (firme), adres i numer telefonu wykonawcy lub wykonawcéw robét

budowlanych,
— imiona, nazwiska, adresy i numer telefon kierownika budowy,
— numery telefonéw alarmowych Policji, strazy pozarnej, pogotowia,

— numer telefonu okregowego inspektora pracy.
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Tablica informacyjna ma ksztatt prostokgta o wymiarach 90 cm x 70 cm. Napisy na tablicy
informacyjnej wykonuje sie w sposéb czytelny i trwaty, na sztywnej ptycie koloru zéttego, literami i

cyframi koloru czarnego, o wysokosci, co najmniej 4 cm.

Tablica informacyjna winna znalez¢ sie w miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub dojazdu

do takiej drogi, na wysokosci nie mniejszej niz 2 m.
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