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inwestor:

zamierzenie
budowlane:

rysunek:

projektant:

Uzdrowisko Goczałkowice - Zdrój Sp. z o.o.
ul. Uzdrowiskowa 54, 43-230  Goczałkowice-Zdrój

REMONT ORAZ PRZBUDOWA BUDYNKU SZPITALA
w ramach zadania pn.: dostosowanie budynku szpitala dla dzieci
„Stokrotka” w Goczałkowicach - Zdroju przy ul. Uzdrowiskowej 49

w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych

data:
10.2022

branża:
architektura

mgr inż. arch. Sebastian Obetkon nr upr. 12/SLOKK/2019

jednostka
projektowa:

Sebastian Obetkon
SENSEGROUP

ul.T.Kościuszki 20/4,
43-200Pszczynas        e        n        s        e                  g        r        o        u        p

SZCZEGÓŁ A
OBRZEŻE BETONOWE

SKALA 1:25

2.0%

konstrukcja
nawierzchni
chodnika

ława z betonu C12/15

obrzeże 8x30cm 30cm
3cm
10cm
Razem: 43cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

zieleniec

SZCZEGÓŁ B
KRAWĘŻNIK BETONOWY

SKALA 1:25

ława z betonu C12/15

krawężnik betonowy 15/30 30cm
5cm
15cm
Razem: 50cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

konstrukcja nawierzchni

zieleniec
2.0%

SZCZEGÓŁ C
OPORNIK BETONOWY

ZATOPIONY
SKALA 1:25

ława z betonu C12/15

opornik betonowy 12/3030cm
5cm

15cm
Razem: 50cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

2.0%

konstrukcja
nawierzchni

istniejąca nawierzchnia

SZCZEGÓŁ E
KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY

SKALA 1:25

ława z betonu C12/15

krawężnik najazdowy 15x2222cm
5cm

15cm
Razem: 42cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

konstrukcja nawierzchni

2.0%zieleniec

SZCZEGÓŁ D
POŁĄCZENIE ISTNIEJĄCEJ I PROJEKTOWANEJ

NAWIERZCHNI
SKALA 1:25

jak na przekrojach typowych
konstrukcja nawierzchni jezdni 5 cm - warstwa ścieralna - AC

8 cm - warstwa wiążąca - AC
- geosiatka wzmacniająca nawierzchnię asfaltową

5 cm - warstwa wyrównawcza - AC

istniejąca nawierzchnia zjazduprojektowana nawierzchnia

oklejenie na gorąco samoprzylepną
taśmą bitumiczno - polimerową


