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II. CZESC OPISOWA

1. Opis og6lny przedmiotu zamdwienia

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy zostal opracowany zgodnie z wymogami
Rozporzagdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, oraz stanowi podstawe
do zaprojektowania i wykonania robét budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
-Prawo Budowlane.

Przedmiotowe zadanie obejmuje inwestycje: ,,Zakup i montaz garazu dla pojazdu ratowniczo
gasniczego OSP w Sosndwce” realizowang w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”, na dziatce nr
ewid. 535/19 przy ul. Gérniczej w miejscowosci Rudki, gmina Nowa Stupia. Projektowany obiekt
to budynek garazowy posiadajacy dwa stanowiska garazowe dla wozéw pozarniczych, o
wymiarach zewnetrznych w rzucie ok. 12,50x12,50m i szacowanej powierzchni zabudowy
wynoszacej okoto 156m?. Zakres prac w ramach zadania obejmuje:

- uzyskanie Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowego
zadania,

- wykonanie projektu budowlanego oraz projektéw wykonawczych wielobranzowych wraz z
kompletem wymaganych prawem dokumentéw, pozwolen i uzgodnien,

- uzyskanie Decyzji o pozwoleniu na budoweg oraz zawiadomienie o rozpoczeciu robodt
budowlanych,

- wykonanie wewnetrznej instalacji pragdowe;j,

- wykonanie wielobranzowych robét budowlanych polegajacych na przygotowaniu terenu
budowy, wykonaniu monolitycznej ptyty fundamentowej, wykonaniu i montazu konstrukcji
stalowej budynku, montazu poszycia $cian i dachu z plyt warstwowych wraz z wykonaniem
obrébek blacharskich i orynnowania, montazu bram oraz stolarki drzwiowej i okiennej, montazu
dachowych wywietrznikéw wentylacyjnych, wykonaniu instalacji elektrycznej i oswietleniowej
w budynku oraz instalacji odgromowej,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej, uzyskanie w imieniu inwestora wszelkich
wymaganych prdb i odbioréw instalacji oraz dokonanie odbioru obiektu, wraz z uzyskaniem na
rzecz Zamawiajgcego ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie, o ile przepisy naktadaja taki
obowigzek.

Ponadto Wykonawca rob6t zobowigzany jest do zapewnienia obstugi geodezyjnej oraz

kierownictwa budowy dla inwestycji.

1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres robét

budowlanych



1.1.1 Podstawowe zalozenia projektowe

Projektowany budynek garazowy dwustanowiskowy to niepodpiwniczony, jednonawowy
obiekt wolnostojacy o konstrukcji stalowej i wymiarach w osiach konstrukcji 12,00x12,00m.
Budynek powinien posiada¢ dach dwuspadowy z kalenicg usytuowang prostopadle do ulicy
Gorniczej, o kacie nachylenia okoto 10°, wysokos$¢ przy okapie ok. 5,60m, wysokos$¢ w kalenicy
ok. 6,80m. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ wykonania attyki o wysokosci ok. 6,90m. w
$cianie szczytbwej budynku od strony ul. Goérniczej. W $cianie potudniowo-wschodniej
zlokalizowanej od ulicy Gérniczej nalezy zaprojektowaé dwie bramy garazowe segmentowe o
wymiarach dostosowanych do gabarytéw pojazdéw pozarniczych. W $cianie bocznej od strony
pbtnocno-wschodniej nalezy zlokalizowaé drzwi wejsciowe. W $cianie bocznej od strony
potudniowo-zachodniej nalezy zaprojektowaé dwa okna. Elewacja budynku wykonczona w
kolorze grafitowym, bramy w kolorze czerwonym, stolarka drzwiowa i okienna oraz

orynnowanie w kolorze grafitowym.

1.1.2 Zakres prac projektowych
Zakres opracowania dokumentacji projektowej obejmuje:
- wykonanie mapy do celéw projektowych w skali 1:500,
- wykonanie dokumentacji technicznej badan podioza gruntowego (jezeli jest wymagana),
- wykonanie projektu budowlanego oraz projektow wykonawczych wielobranzowych wraz z
kompletem wymaganych prawem dokumentéw, pozwolen i uzgodnien,
- uzyskanie prawomocnej Decyzji o pozwoleniu na budowe,
- petnienie nadzoru autorskiego przez caly okres realizacji obiektu,
- przeniesienie na Zamawiajgcego wszelkich autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do
projektu budowlanego oraz wykonawczego.

Teren inwestycji nie zostat objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w
zwigzku z tym Wykonawca zobligowany jest do uzyskania Decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana zgodnie z:

- postanowieniami Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

- Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami),

- Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r, w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679),

- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 wrzesnia 2002 r, w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia i zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Dokumentacja budowlana powinna by¢ wykonana wedtug wyszczeg6lnienia:



a) Projekt zagospodarowania dziatki lub terenu wraz z informacja o obszarze oddziatywania
inwestycji oraz naniesiong WLZ — 4 egzemplarze w wersji papierowej,
b) Projekt architektoniczno-budowlany — 4 egzemplarze W wersji papierowej,
¢) Projekt techniczny (konstrukcja, instalacja elektryczna) — 4 egzemplarze w wersji papierowej,
d) Zalgczniki projektu budowlanego zawierajgce opinie, uzgodnienia i inne wymagane prawem
dokumenty, oraz informacje bezpieczenistwa i ochrony zdrowia — 4 egzemplarze w wersji
papierowej.,
e) 1 egzemplarz dokumentacji w wersji elektronicznej na plycie CD.
Projekt wykonawczy bedzie stanowi¢ uszczegélowienie zatwierdzonego projektu
- budowlanego i budowlanego technicznego dla potrzeb wykonawstwa robét i musi by¢ zgodny z
warunkami Pozwolenia na budowe. Powinien zawieraé szczegoly rozwiazan konstrukcyjnych,
materialowych, technologii robét, poszczegélnych faz robét oraz bedzie obejmowat co najmniej:
a) Projekt architektoniczno-budowlany,
b) Projekt wykonawczy konstrukcyjny,
c) Projekty wykonawcze poszczegdlnych instalacji wewngtrznych,
d) Przedmiar robdt,
e) Kosztorys inwestorski,
f) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
Konieczno$¢ wykonania projektéw wykonawczych nalezy uzgodni¢ kazdorazowo z

Zmawiajgcym.

1.1.3 Charakterystyka i technologia robét budowlanych

Obiekt zostanie posadowiony na monolitycznej zelbetowej plycie fundamentowej szlifowanej,
w ktorej nalezy wykonaé przepust kablowy do wprowadzenia kabla zasilajacego WLZ oraz
przejscie rur instalacji odwodnienia podtogi garazu. Wierzch ptyty fundamentowej na poziomie
+0,02m wzgledem rzednej projektowanego terenu wokoét budynku. Plyta fundamentowa jest
jednoczes$nie posadzka garazu.

Konstrukcje stalowg nalezy zaprojektowal jako ramowa, wykonang z profili
gorgcowalcowanych. Jako podkonstrukcje do montazu pokrycia dachowego nalezy przewidzie¢
stalowe ptatwie dachowe, o parametrach dostosowanych do wymogéw producenta plyt
warstwowych. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej nalezy wykonac poprzez
cynkowanie ogniowe.

Obudowe $cian stanowig plyty warstwowe z rdzeniem z pianki poliuretanowej o grubosci
minimalnej rdzenia 10cm. Montaz ptyt do konstrukcji stalowej w uktadzie poziomym, przy
uzyciu systemowych wkretéw do ptyt warstwowych. Poziom posadowienia ptyt warstwowych
bezposrednio na plycie fundamentowej. Ilo§¢ i rozstaw iacznikéw wedhug wytycznych

producenta.



Pokxycie dachowe stanowig plyty warstwowe z rdzeniem z pianki poliuretanowej o grubosci
minimalnej rdzenia 10cm. Projektujgc pokrycie dachowe nalezy przewidzie¢ minimum 30cm
okapy. Montaz plyt do konstrukcji stalowej nalezy wykona¢ przy uzyciu systemowych wkretow
do ptyt warstwowych. Ilo$¢ i rozstaw tacznikéw wedlug wytycznych producenta. Po montazu
ptyt warstwowych nalezy wykona¢ obrdbki blacharskie.

Plyty warstwowe w kolorze grafitowym. Wzory i szczegélowe rozwigzania obrobek
blacharskich néleiy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Jako system odwodnienia dachu nalezy zaprojektowac systemy rynien metalowych.
Parametry rynien oraz ilo§¢ rur spustowych dostosowa¢ do wytycznych producenta

uwzgledniajgc powierzchnie potaci dachowych.

1.1.4 Instalacje wewnetrzne i infrastruktura

Projektowany budynek zasilany bedzie w energi¢ elektryczng z istniejagcego przylacza
zlokalizowanego w sasiednim budynku.

Do obiektu nalezy doprowadzi¢ kablem ziemnym wewnetrzna pradowg lini¢ zasilajgca na

zasadzie rozbudowy instalacji zalicznikowe]j znajdujgcej sie¢ na dziatce i bedacej wtasnoscig
Zamawiajgcego, w ramach posiadanych przez Inwestora przydzialdw od zarzadcy sieci
energetycznej. Linie kablowe ziemne nalezy prowadzi¢ w wykopie, w rowie kablowym o
parametrach co najmniej: szerokosci dna 40cm na glebokosci 0,8m na podsypce piaskowej
2x10cm. Pod ciggami komunikacyjnymi kabel nalezy uklada¢ w rurach ostonowych na
glebokosci co najmniej 1,0m. Kabel nalezy przykry¢ folig PCV koloru niebieskiego, ktorg nalezy
utozy¢ 30cm pod powierzchnig ziemi. W wykopie nalezy utozy¢ oznaczniki kablowe w odstepach
max. co 10,0m. Oznaczniki powinny zawierac: typ, przekroj, trase kabla, datg¢ montazu i
uzytkownika. W trakcie uktadania kabla nalezy przestrzegaé norm i obowigzujacych przepiséw
prawa. Ostateczng technologie, trase i parametry techniczne linii zasilajacych nalezy dobraé na
etapie projektu budowlanego.
W budynku nalezy zaprojektowaé wewnetrzng instalacje energii elektrycznej w sklad ktorej
wchodzi rozdzielnica natynkowa, o$wietlenie oraz gniazda i wigczniki w lokalizacjach
uzgodnionych z Zamawiajgcym na etapie wykonania projektu branzowego. W budynku nalezy
przewidzie¢ instalacje odgromowa, zaprojektowang zgodnie z normg - PN-EN 62305 ,,Ochrona
odgromowa”.

W celu utrzymania czysto$ci wokot pojazdéw znajdujacych sie w garazu, w posadzce nalezy
zaprojektowaé kraty/rynny odwadniajgce, tak aby woda mogta sptywaé do srodka i zostad
odprowadzona. Sposéb odprowadzania wod z instalacji odwodnienia oraz wéd opadowych
nalezy wykonaé¢ zgodnie z postanowieniami Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

Oswietlenie sztuczne w okolicy postoju pojazdu powinno posiada¢ moc co najmniej 100 lux.
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Budynek garazowy powinien posiadaé wentylacje grawitacyjna ogélng, zlozong z
wywietrznikéw dachowych, w iloéci zapewniajacej krotnosé wymian powietrza dostosowang do
funkgcji i kubatury budynku. '

W obiekcie nie projektuje sie instalacji ogrzewania. Dorazne ogrzewanie garazu przy spadku
temperatury powietrza ponizej +5°C odbywac si¢ bedzie przy uzyciu dmuchaw i grzejnikow
elektrycznych, ktére Zamawiajgcy zakupi i zamontuje we wlasnym zakresie.

Zamawiaj qéy nie przewiduje w budynku instalacji wodociggowej, kanalizacji sanitarnej oraz

gazowe;j.

" 1.1.5 Istniejgce i projektowane zagospodarowanie terenu

Przedmiotowa dziatka o nr 535/19 zlokalizowana jest przy ul. Gérniczej W miejscowosci
Rudki, gmina Nowa Stupia. Dziatka zabudowana jest dwoma budynkami: budynkiem
mieszkalnym wielorodzinnym oraz budynkiem uzytecznosci publicznej. Dziatka posiada
bezposrednie potgczenie z drogg publiczng utwardzonym zjazdem.

Sciang pétocno-wschodnig projektowanego budynku garazowego nalezy usytuowaé w
odlegtosci ok. 1,50m do $ciany istniejgcego budynku uzytecznosci publicznej (zdjgcia nr 1 i 2),
natomiast linie zabudowy od strony frontu dziatki nalezy ustanowi¢ tak, aby istniata mozliwos¢
postoju pojazdow pozarniczych bezposrednio przed budynkiem na terenie dziatki.

Wymiary istniejgcego budynku uzytecznosci publiczne;j:

- szerokos$é: 10,10m,

- dlugosé: 22,70,

- wysokos¢ przy okapie: 3,65m, wysokos¢ w kalenicy: 5,10m.

Doktadng lokalizacje projektowanego budynku nalezy uzgodni¢ z Zamawiajagcym na etapie

wykonania dokumentacji projektowe;.



Zdjecie nr 1: Istniejgcy budynek na dzialce 535/19

Zdjecie nr 2: Istniejgcy budynek na dzialce 535/19
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1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Teren stanowi wiasno$¢ Inwestora. Na obszarze przedmiotowej inwestycji nie uchwalono
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Teren nie jest objety opieka
konsérwatorskq.

Inwestycja nie lezy w strefie oddziatywania obiektéw drogowych ani w tym zakresie nie
bedzie oddzialywaé¢ na $rodowisko. Planowana funkcja budynku nie bedzie emitowala
nienormatywnych pozioméw hatasu. Przed przystapieniem do opracowania projektu
budowlanego niezbedne bedzie wykonanie nastgpujacych opracowan:

1) Pozyskanie mapy sytuacyjno-wysoko$ciowej na teren objgty zakresem robot,

| 2) uzyskanie Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

3) W celu uzyskania w/w decyzji, Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu prawidlowo
wypelnione wnioski, lub Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy stosownego pelnomocnictwa do
jego reprezentowania,

4) aktualnej mapy do celéw projektowych w skali 1:500,

5) badan podtoza gruntowego (jezeli jest wymagane).

Zamawiajacy zaklada, ze Wykonawca w terminie trzech tygodni od dnia podpisania umowy
przygotuje dokumentacj¢ niezbedng do uzyskania w/w warunkéw i decyzji. W przypadku
koniecznosci zmian lub naniesienia poprawek w przekazanej dokumentacji, Wykonawca bez
zbednej zwloki, nie pdzniej niz w terminie pigciu dni roboczych wykona wskazane poprawki i
uzupetnienia w dokumentacji bez dodatkowych kosztow.

Koszty wszelkich uzgodniefi ponosi Wykonawca. W przypadku koniecznosci wykonania
dodatkowych analiz, pomiaréw itp. niezbednych jako dokumentacja do uzyskania przez
Zamawiajacego w/w decyzji lub w przypadku koniecznosci uzyskania nieprzewidzianych
decyzji, Wykonawca wykona niezbedng dokumentacje umozliwiajgcg uzyskanie decyzji, bez

dodatkowych kosztow.
1.3 Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Konstrukcja stalowa budynku o wymiarach w osiach konstrukcyjnych 12,0 x 12,0m, powinna
by¢ zaprojektowana z dwuteownikéw gorgcowalcowanych. W projektowanym budynku
garazowym nalezy zaprojektowa¢ dwa miejsca parkingowe dla pojazdéw pozarniczych. Dla
pojazdu o dtugosci 6m nalezy zaprojektowaé miejsce postojowe o dtugosci minimalnej 10,00m.
Minimalna szeroko$¢ miejsca postojowego wynosi 4,50m. Przy kazdym stanowisku nalezy
zaprojektowac kratke/rynne odprowadzajgca wode.

Do kazdego stanowiska postojowego nalezy zaprojektowaé wijazd osobng automatyczng

segmentowa brama garazowg. Minimalny wymiar w $wietle otworu bram wynosi 4,00x4,50m
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(szerokos’é x wysoko$é). Bramy wjazdowe nalezy wyposazyé w urzadzenia blokujace po ich

otwarciu. Ponadto bramy nalezy wyposazy¢ rowniez w systemy:

1) samoczynnego przetgczania na zasilanie z rezerwowego zrédta pradu, z zachowaniem
mozliwosci otwierania rgcznego,

2) ostrzegawczo-zabezpieczajgcy, informujacy o ich otwieraniu i zamykaniu,

3) blokujacy, przy napotkaniu przeszkody podczas zamykania.

W $cianie od.strony potnocno-wschodniej nalezy zaprojektowac techniczne drzwi wejsciowe o
wymiarach w $wietle o$cieznicy 100cm. W $cianie potudniowo-zachodniej nalezy zaprojektowaé
dwa otwieralne okna PVC o wymiarach 3,00x1,00m (szeroko$¢ x wysokos¢). Doktadng

- lokalizacje drzwi i okien nalezy uzgodnié z Zamawiajagcym na etapie wykonania projektu
budowlanego.

W garazu nalezy zaprojektowaé instalacje wentylacji grawitacyjnej skladajacg sie¢ z
wywietrznikow dachowych, zapewniajgcg co najmniej 1,5-krotng wymiang powietrza na godzing.

Rama konstrukeji stalowej budynku od strony ulicy Gorniczej powinna by¢ wyposazona w
uchwyt z profila stalowego umozliwiajgcy montaz syreny. Dokladna lokalizacja uchwytu

zostanie uzgodniona z Zamawiajgcym na etapie projektu wykonawczego.

2. Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo-kubaturowych
Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe:
1) ilos¢ kondygnacji: 1,
2) powierzchnia uzytkowa: ok 151 m?,
3) powierzchnia wewnetrzna: ok 151 m?,
4) powierzchnia zabudowy: ok 156 m?,
5) kubatura brutto: ok 1016 m?,
6) Wysokos¢ do kalenicy/attyki: ok. 6,80/6,90m p.p.t.
7) Wysokos$é do okapu: ok. 5,60m p.p.t.
Dopuszcza si¢ korekte wskazanych w opracowaniu wskaznikéw powierzchniowych i

kubaturowych na poziomie 2%.

3. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

Dokumentacja projektowa oraz realizacja robét winny uwzglednia¢ wymagania
Zamawiajgcego zawarte w niniejszym Programie Funkcjonalno—Uzytkowym wraz z materiatami
stanowigcymi jego =zalgczniki. Dokumenty stanowigce czg$ci niniejszego Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego oraz Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia nalezy traktowac jako
wzajemnie wyjasniajace sie i uzupelniajgce w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia

jakichkolwiek rozbieznosci lub wieloznacznosci nie bedzie to powodowato w zadnym przypadku
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ani ograniczania zakresu Przedmiotu Umowy, ani ograniczenia zakresu wymaganej starannosci.
Warunki techniczne, wszystkie parametry i ilosci podane w wymaganiach Zamawiajacego nalezy

traktowac jako minimalne, o ile nie sg sprzeczne z wymaganiami okreslonymi prawem.

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ opracowana przynajmniej w zakresie
nastepujgcych branz w formie projektu budowlanego i wykonawczego:
1) Zagospodafowanie terenu
2) Architektura
3) Konstrukcja
4) Instalacja elektryczna wraz z WLZ

3.1 Przygotowanie terenu budowy

Teren przeznaczony na plac budowy wymaga przygotowania w nastgpujacym zakresie:

1) Wykonanie ogrodzenia terenu inwestycji.

2) Oznakowania i zabezpieczenia istniejgcej infrastruktury naziemne;.

3) Wyznaczenie alternatywnych ciggéw komunikacji pieszej i kolowej na czas realizacji
inwestycji dla potrzeb realizacji budowy.

4) Wytworcg odpaddéw, powstalych w wyniku swiadczenia ustugi, jest podmiot $wiadczacy
ustuge. Podmiot ten jest rownocze$nie odpowiedzialny za dalsza, prawidlowg gospodarke
wytworzonymi odpadami

5) Po wykonaniu robét budowlanych, plac jak i zaplecze budowy doprowadzi¢ do stanu sprzed
realizacji robdt, tj.: oczysci¢ z odpadéw i zalegajacych pozostatosci po budowie oraz

wyréwnac teren.
3.2 Architektura

Architektura i wyposazenie budynku musza spetnia¢é wymogi Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 wrzesnia 2002 r, w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.).

POSADZKI

Posadzke w budynku stanowi zbrojona ,monolityczna plyta fundamentowa szlifowana
wykonana z betonu klasy min. C25/30, zapewniajaca przeniesienie obcigzen od stupéw
konstrukcji stalowej budynku oraz pojazdéw samochodowych. Plyte fundamentowg posadowi¢

na warstwie betonu podkladowego. Nalezy przewidzie¢ odprowadzenie wody z wnetrza budynku.
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POSZYCIE SCIAN Z PLYT WARSTWOWYCH

Plyty warstwowe z rdzeniem ze sztywnej pianki typu PIR o grubosci minimalnej 10cm,
montowane w ukladzie poziomym. Okladzing ptyt powinna stanowi¢ blacha ocynkowana o
grubo$ci min. 0,4 mm wykonczona powtokg w kolorze grafitowym (strona zewnetrzna) oraz
bialym (strona wewnetrzna). Maksymalna warto$¢ wspétczynnika przewodnosci cieplnej sciany
wykonanej z ptyt warstwowych wynosi U=0,23 W/m?K. Stopiefi rozprzestrzeniania ognia —
NRO. Plyty montowane od poziomu terenu, mocowanie do konstrukcji stalowej wedlug
wytycznych producenta. Szczegétowy kolor oktadzin oraz rodzaj profilowania nalezy uzgodnic¢

z Zamawiajacym na etapie wykonania dokumentacji projektowe;.

POKRYCIE DACHU Z PLYT WARSTWOWYCH

Plyty warstwowe z rdzeniem ze sztywnej pianki typu PIR o grubosci minimalnej 10cm,
mocowane do ptatwi dachowych zgodnie z wytycznymi producenta. Po zamocowaniu paneli
warstwowych do konstrukcji, ich wspélne garby nalezy zszy¢ za pomoca wkretéw farmerskich
lub nitéw zrywalnych mocowanych w rozstawach ok. 30cm. Oktadzing ptyt powinna stanowic¢
blacha ocynkowana o grubosci min. 0,4 mm wykonczona powtoka w kolorze grafitowym (strona
zewnetrzna) oraz biatym (strona wewnetrzna). Maksymalna warto$¢ wspodtczynnika
przewodnosci cieplnej dachu pokrytego plytami warstwowymi wynosi U=0,23 W/m’K. Stopien
rozprzestrzeniania ognia — NRO. Szczegétowy kolor oktadzin oraz rodzaj profilowania nalezy

uzgodnié¢ z Zamawiajacym na etapie wykonania dokumentacji projektowe;.

OBROBKI BLACHARSKIE

Obrdbki blacharskie wykonane z blachy ocynkowanej grubosci min. 0,5mm, wykoficzone
powlokg w kolorze grafitowym. Rozwigzania obrobek blacharskich wedtug wytycznych
producenta plyt warstwowych.

SYSTEM ORYNNOWANIA

Elementy systemu orynnowania wykonane z metalu powleczonego ochronng powloka
poliuretanowa w kolorze grafitowym. Grubos¢ blachy min. 0,64mm. Rynny mocowane
systemowymi hakami do okapu z pltyt warstwowych, wykonczone obrobka blacharska. Rozstaw
hakéw wedtug wytycznych producenta, jednak w odlegtosciach nie wigkszych niz 60cm.
Szeroko$¢ rynien oraz ilo§¢ rur spustowych nalezy dostosowaé¢ do powierzchni potaci

dachowych.

IZOLACIJE
Zastosowa¢é izolacje przeciwwodne poziome i pionowe plyty fundamentowej. Izolacja

pozioma wykonana pomiedzy betonem podktadowym a plyta fundamentowa w postaci
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podwdjnej warstwy z folii PE o grubosci min. 0,3mm lub papy termozgrzewalnej. 1zolacje
powierzchni bocznej plyty fundamentowej stanowi bitumiczna izolacja grubowarstwowa
grubosci 4mm, zabezpieczona warstwa styropianu EPS gr. 10cm i czarna folia kubetkowa. Spod
plyty fundamentowej nie jest izolowany termicznie.

Dla zachowania ciaglosci izolacji, szczeliny technologiczne pomigdzy ptytami warstwowymi

nalezy wypetnic piankg poliuretanows.

WYTYCZNE W ZAKRESIE PPOZ

1) Budynek klasyfikowany jako PM o gestosci obciazenia ogniowego Q < 500 [MJ/m?],

- 2) Budynek stanowi jedng strefe pozarowa o powierzchni wewnetrznej ok. 151 m?,

3) Projektowany budynek nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowy wylacznik pradu,

zlokalizowany na $cianie zewngtrznej przy gléwnym wejsciu do budynku.
3.3 Konstrukcja

Elementy konstrukcyjne wykonaé¢ $ciSle na podstawie projektu konstrukcyjnego
opracowanego przez Wykonawce. Dla potrzeb oszacowania kosztéw realizacji inwestycji
przyjeto ponizsze zatozenia projektowe, ktore nalezy zweryfikowaé na etapie projektu
budowlanego i wykonawczego:

Budynek posadowiony na zbrojonej, monolitycznej ptycie fundamentowej z betonu C25/30 o
grubosci 20cm, posadowionej na warstwie betonu podktadowego grubosci 10cm i warstwach
podbudowy z piasku lub pospotki. Konstrukcj¢ nosng stanowig stalowe ramy wykonane z
dwuteownikéw gorgcowalcowanych. Konstrukcja dachu dwuspadowa, o kacie spadku ok. 10°.
Na dzwigarach dachowych oparto platwie w rozstawach dostosowanych do wytycznych
producenta ptyt warstwowych. Konstrukcja stalowa stgzona za pomoca pretow okraglych
nacigganych za pomocg $rub rzymskich.

W konstrukcji stalowej $ciany od strony ul. Gorniczej nalezy przewidzie¢ podkonstrukcje do
montazu segmentowych bram garazowych oraz mocowania pltyt warstwowych attyki. Schemat
wykonania podkonstrukcji nalezy dostosowa¢ do wymiaréw oraz wymogow producenta bram.

Konstrukcja $cian bocznych powinna posiadaé rygle i stupki do montazu okien i drzwi (jezeli
S3 wymagane).

Rama konstrukeji stalowej budynku od strony ulicy Gérniczej powinna by¢ wyposazona w
uchwyt z profila stalowego umozliwiajagcy montaz syreny. Dokladna lokalizacja uchwytu
zostanie uzgodniona z Zamawiajacym na etapie projektu wykonawczego.

Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe zgodnie z
norma PN-EN ISO 1461:2023-02. Sruby oraz pozostale materialy zlaczne niezbedne do

wykonania montazu konstrukcji powinny by¢ ocynkowane galwanicznie.
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3.4 Instalacje

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Do obiektu nalezy doprowadzi¢ kablem ziemnym wewngtrzng pradows lini¢ zasilajgcg z
istniejgcego przytacza zlokalizowanego w sasiednim budynku.

Zasilanie do rozdzielnicy projektowanego budynku nalezy wykona¢ na zasadzie instalacji
zalicznikowej. Projektowana jest rozdzielnica natynkowa mocowana do $ciany, zlokalizowana w
pomieszczeniu garazu. Pomieszczenie wyposazy¢ w sprzet bhp i ppoz oraz umiesci¢ w
widocznym miejscu instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji rzgdzen
elektrycznych. Parametry techniczne rozdzielnicy maja by¢ zgodne z obowigzujgcymi
przepisami.

W obiekcie nalezy zaprojektowad i wykona¢ nowe instalacje elektryczne dla poszczeg6lnych
grup urzadzen wynikajacych ze specyfikacji, w tym:
e instalacje o$wietlenia ogdlnego podstawowego wewnatrz i na zewnatrz obiektu,
e instalacje gniazd wtykowych zasilajacych ogélnych,
e instalacje zasilania urzadzen technicznych, wykona¢ zasilanie 1 i 3 — fazowe wynikajace ze
specyfiki pomieszczen i urzadzen (m.in. zasilanie do bram garazowych, syreny),
e instalacj¢ ochrony przeciwporazeniowej i przeciwprzepigciowe;j,
¢ instalacje od wyladowan atmosferycznych,
e instalacje uziemiefi, potgczen wyréwnawczych i ekwipotencjalnych,

e dla budynku zaprojektowaé przeciwpozarowy wytacznik pradu.

Instalacje od wytadowan atmosferycznych wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
normami. Instalacja odgromowa sktadac si¢ bedzie ze zwodow z ocynkowanego drutu stalowego
o $rednicy min. 8mm, przewodéw odprowadzajacych oraz uzioméw. Laczenia elementéw
instalacji nalezy wykona¢ jako skrecane lub spawane. Do instalacji odgromowej nalezy
przytaczyé wszystkie metalowe elementy dachu. Jako przewody odprowadzajace z krawedzi
dachu nalezy ulozy¢ drut stalowy ocynkowany srednicy 8mm. Wykonac potaczenie przewodu
odprowadzajgcego z uziomem budynku poprzez ziacze kontrolne. Ziacza probiercze nalezy
wykona¢ jako skrecane i zabezpieczyé antykorozyjnie. Nalezy je zlokalizowa¢ w puszkach
kontrolno-pomiarowych IP65 zamontowanych na elewacji budynku na wysokosci ok. 0,5m nad
poziomem gruntu. Uziom projektowaé jako uktad typu A lub typu B wg normy PN-EN 62305-
3:20009.

Wymagania dotyczace wykonania instalacji:

1) wszystkie instalacje musza by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
wytycznymi norm branzowych,

2) wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji elektrycznej maja posiada¢ odpowiednie
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atesty, certyfikaty, deklaracje, itp.

3) projektowane przewody/kable, urzadzenia/aparaty/elementy elektryczne i
elektroenergetyczne muszg spetniaé wymagania ochrony przeciwpozarowej,

4) instalacja elektryczna ma by¢ wykonana jako natynkowa w rurach ostonowych gtadkich
koloru biatego,

5) w garazu wykona¢ instalacje gniazd natynkowych 1-fazowych i 3-fazowych,

6) wykonaé o§wietlenie nad bramami wjazdowymi do garazu,

7) wykona¢ instalacje zasilajgca dla syreny,

8) os$wietlenie wykona¢ na oprawach typu LED o temperaturze barwowej do 4000 K,

9) stosowac aparaty, urzgdzenia, osprzgt itp. o stopniu ochrony minimum IP54, oprawy o

stopniu ochrony IP66.

KANALIZACJA DESZCZOWA ORAZ ODWODNIENIE POSADZKI GARAZU
Na odwodnienie podlogi garazu nalezy zaprojektowac kraty/rynny odwadniajgce, tak aby
woda mogta sptywac do $rodka i zosta¢ odprowadzona przy uzyciu rur PVC.
Odprowadzenie wod deszczowych z potaci dachowych - systemem rynnowym.
Odprowadzanie wdd z instalacji odwodnienia posadzki oraz wod opadowych nalezy wykonaé

zgodnie z postanowieniami Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

WENTYLACJA GRAWITACYINA

Wentylacja zaprojektowana zgodnie z wymogami prawa budowlanego i warunkami
technicznymi okreslonymi w normach i przepisach. W garazu nalezy zaprojektowac¢ instalacje
wentylacji grawitacyjnej sktadajaca si¢ z wywietrznikow dachowych, zapewniajaca co najmniej

1,5-krotng wymiang powietrza na godzing.

3.5 Wykornczenia

Wszystkie elementy wykoficzenia muszg spelnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 wrze$nia 2002 r, w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225).

Wszelkie uzyte materialy muszg posiada¢ odpowiednie dopuszczenia, atesty, certyfikaty,

aprobaty zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA

W budynku zastosowaé okna PVC rozwierno-uchylne, w kolorze grafitowym. Wymiary okien
wynoszg 300x100cm (szeroko$¢ x wysokos¢). Maksymalny wspoétczynnik przenikania ciepta dla
stolarki okiennej wynosi U=0,9 W/m?K.
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Jako drzwi wejsciowe do budynku nalezy zastosowaé stalowe drzwi techniczne w kolorze
grafitowym, o szerokosci w §wietle oscieznicy 100cm. Drzwi powinny otwierac si¢ na zewnatrz
budynku. Maksymalny wspdtczynnik przenikahia ciepta dla drzwi w przegrodach zewngtrznych

wynosi U=1,3 W/m?K.

SEGMENTOWE BRAMY GARAZOWE
\'Y budynkli nalezy zaprojektowa¢ dwie sterowane automatycznie bramy segmentowe o
minimalnym wymiarze $wiatla otworu 4,00x4,50m (szeroko$¢ x wysoko$¢), w kolorze
czerwonym.
Bramy wjazdowe wyposazy¢ w urzadzenia blokujace po ich otwarciu. Ponadto bramy
automatyczne nalezy wyposazy¢ rowniez w systemy:
1) samoczynnego przelaczania na zasilanie z rezerwowego zrédla pradu, z zachowaniem
mozliwosci otwierania rgcznego,
2) ostrzegawczo-zabezpieczajacy, informujacy o ich otwieraniu i zamykaniu,

3) blokujacy, przy napotkaniu przeszkody podczas zamykania.

Maksymalna warto$¢ wspétczynnika przenikania ciepta dla bram wynosi U=1,3 W/m?K.
3.6 Zagospodarowanie terenu

Obszar dziatki na ktorym projektuje si¢ bramy wjazdowe oraz wejscie do budynku posiada
utwardzong nawierzchnie asfaltows. Podjazdy do bram wykonaé ze spadkiem od budynku. Po

wykonaniu rob6t budowlanych pozostata czgs¢ terenu dziatki nalezy wyréwnac.

3.7 Cechy obiektu dotyczgce rozwigzan budowlano-konstrukeyjnych i wskaznik

ekonomiczny

Elementy konstrukcyjne budynku powinny mie¢ zapewniong trwatos¢ nie mniejsza niz 50 lat.
Instalacje w zakresie orurowania i oprzewodowania powinny zapewni¢ uzytkowanie w okresie
nie krétszym niz 30 lat, a osprzet i przybory instalacyjne powinny zapewni¢ sprawne

funkcjonowanie w okresie co najmniej 15 lat.
III. CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$é¢ zamierzenia budowlanego wynikajacymi z
odrebnych przepiséw
Dla przedsiewzigcia Wykonawca musi uzyska¢ ostateczng Decyzj¢ o ustaleniu lokalizacji

inwestycji celu publicznego.
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2. O$wiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane '

Oswiadczamy, iz w stosunku do nieruchomosci gruntowej potozonej w miejscowosci Rudki
przy ulicy Goérniczej 5, stanowigcej dziatke gruntu nr 535/19, Gmina Nowa Stupia posiada tytut

wlasnosci.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowiazujacymi w Polsce Normami i
normatywami. W wyjatkowych przypadkach mozna dopusci¢ stosowanie innych norm i
przepisow, ale musza one byé wyraznie okreslone. Lista ma charakter pomocniczy. Nie
umieszczenie przepisu na liScie nie zwalnia od jego stosowania i przestrzegania.
- Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r, w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679),
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 wrzesnia 2002 r, w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225).

Ustawy:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z p6zniejszymi
zmianami)

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177)

e Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002r. o normalizacji (Dz. U. 2002 Nr 169 poz. 1386)

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz.881)

e Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2005 nr 240 poz.
2027)

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. — Prawo energetyczne ( Dz. U nr 54 poz. 348 z pézn. zm.)
wraz z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z2006r. nr
80 poz. 563).

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym (Dz. U. 2000 nr 122 poz. 1321).

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r, o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2002 nr 147 poz.
1229).

o Ustawa 2 dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 628).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska. (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627 z

pbzniejszymi zmianami).
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Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2002 nr 166 poz. 1360)
wraz z aktami wykonawczymi.

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekéw (Dz. U. 2001r. nr 72, poz. 747 z p6Zniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. nr
204, poz. 2086).

Rozporzadzenia:

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r, w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679). Zakres i forma projektu
budowlanego powinna odpowiada¢ warunkom okreslonym w w/w. Rozporzadzeniu oraz z
wynikajgcymi z ww. ustawy przepisami odrgbnymi, w zaleznosci od zakresu inwestycji.
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. ( Dz. U. 2021 poz.
2458) w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie systeméw
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w
ocenie zgodnos$ci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz.
U. Nr 195, poz. 2011)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004r. w sprawie europejskich
aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania (Dz. U. z 2004 Nr 237 poz. 2375)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. — w sprawie
ogdblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. — w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
Nr 202, poz. 2072)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie sposobdw

deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
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(Dz.U. Nr 198, poz. 2041)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budoWy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 wrze$nia 2002r, w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U Nr 75, poz. 690
z pdzn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.
U. 2012 poz. 463)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2003r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;j
(Dz. U. 2021 poz. 1722)

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 23 lipca 2021r w sprawie

geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz. U. 2021 poz. 1374)

Normy:
e Podstawowy wykaz norm ujeto w zatgczniku nr 1 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac

budynki i ich usytuowanie (Dz. U Nr 75, poz. 690 z pézn. zm.)

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezb¢dne do zaprojektowania robét

budowlanych

a) Zamawiajacy nie dysponuje mapg do celéw projektowych. Mapa zostanie sporzadzona przez
Wykonawce inwestycji.

b) Zamawiajgcy nie posiada badan gruntowo-wodnych. Wykonanie badan gruntowo-wodnych
(jezeli s3 wymagane) zleci Wykonawca inwestycji na wlasny koszt.

c¢) Teren inwestycji nie jest objety opieka konserwatora zabytkow.

d) Nie posiadamy inwentaryzacji zieleni, drzewa nie kolidujg z inwestycja.

e) Nie posiadamy zadnych opinii ani ekspertyz z zakresu ochrony $rodowiska. Ich ewentualne
opracowanie nalezy uwzgledni¢ w ofercie.

f) Nie posiadamy pomiaréw ruchu drogowego oraz hatasu. Jezeli bedzie wymagane ich

wykonanie, koszty nalezy uwzgledni¢ w ofercie.
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g) Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z
przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociagowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
energetycznych:

Zamawiajacy nie posiada w/w dokumentéw. Wykonawca prac zobowigzany jest do

pozyskania niezbednych do wykonania inwestycji dokumentow.
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