BUDOWA OGRODZENIA ORAZ UTWARDZENIA TERENU

DZIALKI BUDOWLANEJ
LOKALIZACJA: 39 — 220 Pilzno, Machowa 48

DZIALKA: nr 1091, obreb nr 0011 Machowa
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Zalaczniki:

W

Zagospodarowanie terenu dzialki

Ogrodzenie — przesto / modut

Brama przemystowa przesuwna szerokosci 4,0 m
Furtka przemystowa szerokosci 1,0 m



1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora,
- Program uzgodniony z Inwestorem,
- Wizja w terenie.

2. Przedmiot inwestycii.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa ogrodzenia oraz
utwardzenia terenu dziatki budowlanej z kostki betonowej wibroprasowanej
na terenie lesniczowki Lesnictwa Machowa zlokalizowanego w miejscowosci
Machowa na terenie dziatki wg ewidencji gruntow nr 1091, gm. Pilzno.

W ramach zadania inwestycyjnego planuje si¢ wykonanie:

A/ Ogrodzenia:

- montaz ogrodzenia z typowych paneli kratowych wykonanych z zgrzewanych
drutow cynkowanych ogniowo lub galwanicznie i malowanych metoda
proszkows.

Parametry techniczne panelu:

- Srednica drutu min. 4,8 [mm]

- wymiar oczek prostych 50x200 [mm]
- wymiar oczek matych 50x50 [mm]

- szerokos¢ 2500 [mm]

- wysokos¢ 1230 [mm]

Panele montowane sg do stupkéw z profilu 60x40 [mm], stup h=2200
[Mm] cynkowanych ogniowo lub galwanicznie i malowanych metoda
proszkows.

Stupy posiadaja zaslepki z tworzywa. Montaz paneli do stupdéw za
pomoca typowych tacznikow.

Stupy nalezy zakotwi¢ w fundamencie / stopie wykonanym z betonu klasy
B15 o gicbokos¢ 100 cm i srednicy 25 cm.

Jako podmuréwke projektuje sie zastosowanie prefabrykowanego,
typowego murku ogrodzeniowego o wysokosci 25 c¢cm i diugosci 247 cm.
Uzupelnienie systemu ogrodzenia stanowia taczniki / ksztattki ogrodzeniowe



montowane na stupkach — narozne i proste. Podmurowke projektuje sig
zagtebi¢ w gruncie min. 5 cm.
L.aczna dtugos¢ projektowanego ogrodzenia wynosi 156,5 mb.

- montaz przesuwnej, przemystowej, prefabrykowanej bramy ogrodzeniowej o
szerokosci 400 cm i wysokosci ok. 145 cm.

Brama samonosna wysiegnikowa o konstrukcji stalowej sktadajaca sie z:
szyny jezdnej, konstrukcji nosnej, ramy prowadzacej, stupa zamykajacego
wyposazonego w chwytak, podpory tylnej stabilizujacej skrzydio po jej
otwarciu oraz ,,zestaw jezdny — rolki”. Skrzydto bramy wypetnione panelem
ogrodzeniowym o parametrach technicznych jak ogrodzenie.

Stup zamykajacy bramy nalezy zakotwi¢ w fundamencie z betonu klasy
B15 o gicbokos¢ 120 cm i przekroju 50 x 60 cm, natomiast ,,zestaw jezdny —
rolki” bramy nalezy zakotwi¢ w fundamencie / fawie z betonu klasy B15 o
glebokos¢ 120 cm, szerokosci 70 cm i dtugosci 200 cm.

Ponadto brame nalezy wyposazy¢é w naped elektryczny z centralg
sterujaca, odbiornik radiowy, zestaw fotokomdrek, lampe sygnalizacyjna,
listwy zg¢bate oraz 3 x piloty. Do bramy nalezy wykona¢ zasilanie elektryczne
z istniejacego budynku mieszkalnego zlokalizowanego na terenie dziatki.

Projektuje si¢ montaz 1 bramy.

- montaz przemystowej, prefabrykowanej furtki ogrodzeniowej o szerokosci 100
cm i wysokosci ok. 148 cm.

Konstrukcja furtki z profili stalowych o konstrukcji zamknietej. Furtka
wyposazona w komplet zawiasowo — zamkowy. Furtka wypetniona panelem
ogrodzeniowym o parametrach technicznych jak ogrodzenie. Stupy
wyposazone w plastikowe daszki. furtka zostanie zamontowana na stupach
stalowych z profili o przekrojach 80x80 [mm] i diugosci 2500 [mm]. Furtka -
skrzydto oraz stupki - cynkowane ogniowo lub galwanicznie i malowanych
metoda proszkows

Stupy nalezy zakotwi¢ w fundamencie / fawie wykonanej z betonu klasy
B15 o gtebokos¢ 120 cm, szerokosci 35 cm i dtugosci 150 cm.

Projektuje si¢ montaz 2 furtek.



B/ Utwardzenia terenu dziatki.

Projektuje si¢ wykonanie utwardzenia terenu dziatki budowlanej z kostki
betonowej wibroprasowanej gr. 10 cm utozonej na podsypce cementowo —
piaskowej gr. 4 cm, podbudowie zasadniczej z kruszywa tamanego gr. 15 cm
oraz podbudowie z kruszywa naturalnego /pospotki/ gr. 20 cm. Calosé¢
utwardzenia nalezy ograniczy¢ od terendw zielonych obrzezem betonowym o
przekroju 8 x 30 cm wbudowanym na tawie betonowej z betonu klasy B15.

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z terenu utwardzenia
powierzchniowo na teren dziatki Inwestora.

Powierzchnia projektowanego utwardzenia ok. 65,0 m.

Przed przystgpieniem do wyzej wymienionych robdt nalezy rozebraé
Istniejagce ogrodzenie terenu z:
- siatki stalowej na stupkach metalowych — ok. 68,0 mb
- prefabrykowanych elementéw zelbetowych na stupkach zelbetowych z
wypetnieniem drewnianym — ok. 137,0 mb
- elementéw drewnianych: stupki, sztachety oraz rygle — ok. 39,0 mb.

Po wykonaniu w/w robét w obregbie wykonanego nowego ogrodzenia
projektuje sie wykonanie:
- wykoszenia trawy, chwastow oraz samosiejek
- plantowania wraz z wyréwnaniem terenu
- dowiezienia ziemi urodzajnej w celu wyrdéwnanie nieréwnosci terenu oraz
obsypania murkéw ogrodzenia
- trawnikdw: wyrownanie terenu, orka ptugiem wraz z bronowaniem, wysiew
nasion, zabronowanie oraz zawatowanie.
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