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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Podstawa opracowania

Dokumentacje opracowano w oparciu o:

— Podktady geodezyjne w skali 1:500

—  Pomiary uzupehiajace wykonane przez projektantow

— Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych
— Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2022 poz. 1518

—  Prawo budowlane. Ustawa z dnia 7 lipca 1994. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022r. poz. 88, 1557, 1768, 1783,
1846, 2206

— Decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego GKM.6733.7.2022

— Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych — Transprojekt Warszawa 1982 r.,

— Ustalenia dokonane z zarzadca drogi gminnej oraz powiatowej

—  Wizja lokalna w terenie,

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Projekt obejmuje przebudowg skrzyzowania ul. Dworcowej, Przemystowej i Bugaje na rondo na dziatkach o numerach ewidencyjnych 881,
872/7, 870/2, 304/4, 154, 303, 870/1, 869, 882/8, obreb ewidencyjny Budzyn miasto, gm. Budzyn, powiat chodzieski wojewddztwo wielkopolskie.
Zakres robot objetych opracowaniem obejmuje skrzyzowanie nastepujacych ulic:
—  droga powiatowa nr 1488P — ul. Dworcowa od km 0+000 do km 0+052.57 oraz od km 0+000 do km 0+045.06
—  droga gminna nr 201515P — ul. Przemystowa od km 0+000 do km 0+033
—  droga gminna nr 201565P — ul. Bugaje od km 0+000 do km 0+053.98

Lokalizacja planowanych prac:
Ulica Dworcowa droga powiatowa nr 1488P:

Poczatek — skrzyzowanie z droga gminng 201515P ulica Przemystowa oraz droga gminna 201565P ulica Bugaje, koniec w km 0+052.57
(wlot NE), w km 0+045.06 (wlot NW) — wlaczenie do istniejacej nawierzchni.

Ulica Przemystowa droga gminna nr 201515P:
Poczatek — skrzyzowanie z droga powiatowa nr 1488P ulica Dworcowa oraz droga gminng 201565P ulica Bugaje, koniec w km 0+033 —
wlaczenie do istniejacej nawierzchni.

Ulica Bugaje droga gminna nr 201565P:
Poczatek — skrzyzowanie z droga powiatowa nr 1488P ulica Dworcowa oraz droga gminng 201515P ulica Przemystowa, koniec w km

0+053.98 — wlaczenie do istniejacej nawierzchni.
Celem opracowania jest poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego poprzez przebudowg skrzyzowania ul. Dworcowej, Przemystowej i
Bugaje na rondo.

Zakres opracowania przedstawiono na rysunku nr 1 —,,Projekt zagospodarowania terenu” w skali 1:500.

3. Stan istniejacy zagospodarowania terenu

Terem objety opracowaniem zlokalizowany jest na dziatkach o numerach ewidencyjnych 881, 872/7, 870/2, 304/4, 154, 303, 870/1, 869,
882/8, numer jednostki ewidencyjnej: Budzyn 300102 4, Numer obr¢gbu: Budzyn 0001.

W stanie istniejacym, wystgpuja dwa skrzyzowania zwykte ulicy Dworcowej z ulica Przemystowa oraz ulicy Dworcowej z ulica Bugaje.

Ulica Dworcowa posiada jezdni¢ o nawierzchni bitumicznej o szerokos$ci 6,3-6,6m oraz obustronne chodniki z kostki brukowej betonowe;.

Ulica Przemystowa posiada jezdni¢ o nawierzchni bitumicznej o szerokosci 6,1m oraz chodnik z kostki brukowej betonowej po stronie
zachodniej, istniejacy chodnik po stronie wschodniej zlokalizowany jest poza pasem drogowym.

Ulica Bugaje posiada jezdni¢ o nawierzchni bitumicznej o szerokosci 6m, chodnik z kostki brukowej betonowej po stronie wschodniej,
zatok¢ postojowa po stronie zachodnie;j.

W obszarze objetym niniejszym opracowaniem wystepuja nastepujace sieci:
. wodociggowa,
. kanalizacyjna.
e clektroenergetyczna,
. o$wietleniowa,
e telekomunikacyjna

° gazowa

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje si¢ budowe ronda wraz z chodnikami, zjazdami, zielenig oraz niezbedng infrastrukturg techniczna.

Projekt branzy drogowej uwzglednia zlecone przez Inwestora projekty, a stanowiace osobne opracowania:
. Projekt branzy sanitarnej w zakresie przebudowy kanalizacji deszczowej, przebudowy sieci wodociagowej wraz z likwidacja
kolizji
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. Projekt branzy elektrycznej w zakresie budowy o$wietlenia, przebudowy sieci elektroenergetycznej wraz z likwidacja kolizji
. Projekt branzy teletechnicznej w zakresie budowy kanatu technologicznego, przebudowy sieci telekomunikacyjnej wraz z
likwidacja kolizji

Ze wzgledu na mozliwos¢ korzystania z obiektu przez osoby o szczegdlnych potrzebach zaprojektowano:
. w miejscach przej$¢ dla pieszych - ptytki akustyczne wraz z ptytkami naprowadzajacymi dla oséb niewidomych lub
niedowidzacych
. krawezniki na przejsciach wyniesione na wysokos$¢ do 1 cm — utatwienie przekraczania przejscia przez osoby poruszajace si¢ na
wozkach inwalidzkich

Projektowanie zamierzenie jest zgodne z zapisami decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego nr GKM.6733.7.2022.

Powyizsze dzialania maja na celu m. in.:

1. wprowadzenie lokalnego fadu w zagospodarowaniu przestrzennym,

2. podniesienie standardu terenu,

3. podniesienie komfortu korzystania z terenu,

4. podniesienie estetyki otoczenia,

5. nadanie zagospodarowywanemu obszarowi rangi wasciwej w odniesieniu do aspektu krajobrazowego,

6. przywrocenie tej czeSci miasta naleznej $wietnosci,

7. uporzadkowanie zasad ruchu i postoju pojazdow,

8. uzupehienie niedoborow w mozliwosci realizacji zaspokajania potrzeb miasta generowanych przez ludno$é miejscowa i przyjezdnych.

Ze wzgledu na projektowane zagospodarowanie terenu przewiduje si¢ przebudowe istniejacych sieci uzbrojenia terenu — usunigcie
kolizji w zakresie sieci elektroenergetycznej, oswietleniowej, telekomunikacyjnej, wodociagowej, kanalizacji deszczowej. W zwiazku z pracami
projektowymi wystapiono do gestoréw sieci o uzgodnienia oraz warunki techniczne przebudowy kolidujacej z projektowana inwestycjg infrastruktura.
Dla wystepujacych kolizji uzyskano warunki techniczne oraz wystapiono do inwestora z informacjg o konieczno$ci opracowania projektow likwidacji
kolizji z infrastruktura — sanitarna, elektroenergetyczna, gazows, teletechniczng. Projekty przebudowy istniejacych sieci stanowig osobne opracowania i
zostaty zlecone do realizacji przez Zamawiajacego — Gming Budzyn.

Planuje si¢ zabezpieczenie istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscach przej$¢ pod zjazdami oraz droga rurami ochronnymi typu AROT.
Ingerencja w teren przylegly, poza niezbednymi dla zrealizowania projektowanych prac budowlanych powierzchniami, nie jest
przewidywana.
Wszelkie roboty budowlane prowadzi¢ nalezy zgodnie z trescig projektu budowlanego oraz warunkami pozwolenia na budowg.
Powstate podczas budowy odpady powinny by¢ do utylizacji uprawnionym odbiorcom.

Zalozenia projektowe — droga powiatowa nr 1488P ulica Dworcowa wlot NE od km 0+052.57
— klasa Z — standardowo dwukierunkowy 1/ 2
—  Teren ptaski
— Kategoria obciazenia ruchem KR3
—  Predko$é do projektowania: 50 km/h
—  szeroko$¢ jezdni: szeroko$¢ podstawowa 6.3 m
—  szeroko$¢ wlotu na rondo — 3.5m
—  szeroko$¢ wylotu na rondo — 4.5m
—  szeroko$¢ wyspy — 2.5m
—  przebieg drogi — teren zabudowy
— spadki poprzeczne na odcinkach prostych — daszek o spadku 2%,
—  pojazd miarodajny — pojazd komunalny
—  chodniki spadek 2% w kierunku jezdni

Zalozenia projektowe — droga powiatowa nr 1488P ulica Dworcowa wlot NW od km 0+000 do km 0+045.06
— klasa Z — standardowo dwukierunkowy 1/ 2
—  Teren ptaski
— Kategoria obciazenia ruchem KR3
—  Predko$é do projektowania: 50 km/h
—  szeroko$¢ jezdni: szeroko$¢ podstawowa 6.6 m
—  szeroko$¢ wlotu na rondo — 3.5m
—  szeroko$¢ wylotu na rondo — 4.5m
—  szeroko$¢ wyspy — 2.5m
—  przebieg drogi — teren zabudowy
— spadki poprzeczne na odcinkach prostych — daszek o spadku 2%,
—  pojazd miarodajny — pojazd komunalny
—  chodniki spadek 2% w kierunku jezdni

Zalozenia projektowe — droga gminna nr 201515P ulica Przemyslowa od km 0+000 do km 0+033
— klasa L — standardowo dwukierunkowy 1/ 2
—  Teren ptaski
— Kategoria obciazenia ruchem KR3
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—  Predko$é do projektowania: 40 km/h

—  szeroko$¢ jezdni: szeroko$¢ podstawowa 6.1 m

—  przebieg drogi — teren zabudowy

— spadki poprzeczne na odcinkach prostych — daszek o spadku 2%,
—  pojazd miarodajny — pojazd komunalny

—  chodniki spadek 2% w kierunku jezdni

Zalozenia projektowe — droga gminna nr 201565P — ul. Bugaje od km 0+000 do km 0+053.98

— klasa D — jednokierunkowy 1/ 1

—  Teren ptaski

— Kategoria obciazenia ruchem KR3

—  Predko$é do projektowania: 30 km/h

—  szeroko$¢ jezdni: szeroko$¢ podstawowa 5.0-6.0 m

—  przebieg drogi — teren zabudowy

— spadki poprzeczne na odcinkach prostych — daszek o spadku 2%,
—  pojazd miarodajny — pojazd komunalny

—  chodniki spadek 2% w kierunku jezdni

Dla projektowanych rozwigzan projektowych opracowani analizg istniejacego oraz planowanego nat¢zenia ruchu stuzaca do okreslenia
kategorii ruchu oraz przyjecia okre§lonych wariantdéw konstrukcyjnych dostosowanych do planowanego obciazenia ruchem. Dokonano analizy
przejezdnosci pojazdow miarodajnych oraz innych pojazdéw (pojazd cigzarowy z naczepa, autobus) w celu okreslenia funkcjonalno$ci projektowanych
rozwigzan. Obliczenia oraz przyjete rozwigzania techniczne wynikajace z powyzszego przedstawiono w projekcie wykonawczym.

Projekt nie przewiduje dodatkowych urzadzen budowlanych zwigzanych z przedmiotowsa inwestycja

Nie przewiduje si¢ odprowadzania $ciekow, obiekt nie generuje $ciekow. Przewiduje si¢ odprowadzanie wod opadowych i roztopowych,
przez powierzchniowy system odwodnienia projektowane pochylenia podtuzne i poprzeczne drogi do projektowanych wg. osobnego opracowania
wpustow deszczowych.

Projektowana droga wraz z chodnikami wpisuje si¢ w istniejacy uktad komunikacyjnych - wyodrebniono ruch pieszy zwigkszajac
bezpieczenstwo niechronionych uczestnikéw ruchu drogowego.

Ze wzgledu na mozliwos$¢ korzystania z obiektu przez osoby niewidome i niedowidzace, przed przejsciami dla pieszych nalezy utozy¢
ptytki ostrzegawcze koloru zottego o wymiarach, oraz ptytki kierunkowe koloru zottego. Dostgp do drog publicznych z posesji poprzez przebudowane
zjazdy.

Podczas prac budowlany nalezy zachowaé ostrozno$¢ z uwagi na istniejace wystepowanie uzbrojenia podziemnego. Lokalizacja uzbrojenia
pokazana na naniesieniach sieci przewoddéw uzbrojenia terenu. W przypadku watpliwosci co do lokalizacji uzbrojenia nalezy wykonaé przekopy
kontrolne celem doktadnej lokalizacji urzadzef podziemnych (zgodnie z zataczonymi uzgodnieniami). Wykopy kontrolne wykonywaé sposobem
recznym. Wszystkie prace budowlano — inzynieryjne wykonywac pod nadzorem osob uprawnionych i przeszkolonych.

Brak kolizji istniejacego drzewostanu z projektowanymi elementami drogi. Drzewa zlokalizowane w strefie oddziatywania prowadzonych
robot przez caly czas ich trwania nalezy odpowiednio zabezpieczy¢, w sposob niepopuszczajacy do ich uszkodzenia podczas prowadzenia robot.

W ramach zabezpieczenia drzew nalezy:
. zabezpieczy¢ pni drzew obudowa z desek do wysokosci pierwszych gatezi, czyli okoto 2 m, okre$lonej jednak indywidualnie dla
kazdego drzewa, aby nie uszkodzi¢ najblizszych konarow,
. dolna cze$¢ kazdej deski powinna opiera¢ si¢ na podtozu, deski nalezy obsypaé ziemig,
. przymocowanie deskowania do pnia opaskami z drutu okragtego, migkkiego, ocynkowanego, tasmy stalowej ocynkowanej lub sznura
konopnego — opaski nalezy stosowa¢ w odlegtosci co 40-60 cm od siebie, czyli minimum 3 na pniu,

W miejscach nieprzeznaczonych na cele komunikacyjne zaprojektowano trawniki. Nalezy wykona¢ humusowanie gr. 10 cm wraz
wykonaniem trawnikow. W przypadku zniszczenia istniejacej zieleni podczas prac zwigzanych z budowa drogi, nalezy ja odtworzy¢. Humus pozyskany

ze zdjgcia pod konstrukcje drogi nalezy zmagazynowac i wykorzysta¢ do humusowania poboczy oraz skarp.

5. Zestawienie powierzchni

Zestawienie projektowanych powierzchni (m?)

Nawierzchnia bitumiczna jezdni 1335.27 m?
Zjazdy kostka brukowa betonowa 106.54 m?2
Chodniki 611.97 m?
Wyspy z kostki granitowe;j 192.54 m?
Zielen 77.49 m?
6. Informacja o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
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Inwestycja zostanie zlokalizowana na terenie, na ktérym nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Dla przedmiotowej inwestycji wydana zostata decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GKM.6733.7.2022.
Ustalenia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego:
1. Rodzaj inwestycji — budowa oraz roboty drogowe drogi publicznej — w zasiggu linii rozgraniczajacych inwestycji, obejmujaca w
szczeg6lnosci:
1) przebudowe/rozbudowe skrzyzowania drogi powiatowej nr 1488P (ul. Dworcowa) z drogami gminnymi nr 201515P (ul. Przemystowa) i
201565P (ul. Bugaje), w szczegdlnoscei jako skrzyzowania o ruchu okreznym (rondo);
2) budowe nowych odcinkoéw chodnikow, zjazdow na pobliskie posesje, przejs¢ dla pieszych w tym takze z azylami na wyspach
rozdzielajacych pasy ruchu, urzadzenie pasoéw zieleni;
3) budowe niezbednej infrastruktury drogowej, w tym miedzy innymi: o$wietlenia drogowego, obiektow na potrzeby oznakowania drog oraz
przylaczy do kanalizacji deszczowej;
4) realizacje pozostatych prac urzadzeniowych w pasie drogowym — w tym realizacj¢ niezbgdnych robot ziemnych oraz oznakowania drogi
- w liniach rozgraniczajacych inwestycji oznaczonych w zataczniku.
2. Warunki i szczegdtowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace z przepisow odrgbnych:
1) warunki i wymogi ksztattowania i ochrony tadu przestrzennego:
a)  po zakonczeniu robodt teren zniszczony przez wykopy i nasypy oraz roboty ziemne przywroci¢ do stanu pierwotnego lub
zagospodarowac zielenig niskg lub nawierzchnig jezdni, umocnien skarp nasypow lub wykopow, zjazdow, chodnikéw itp.,
b)  zachowanie jako powierzchni biologicznie czynnej nie mniej niz 0,1% terenu inwestycji;
2) warunki ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi:
a)  zakaz realizacji przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko,
b) realizacja oraz eksploatacja inwestycji z zachowaniem warunkoéw wynikajacych z przepisow Prawa ochrony $rodowiska,
¢) realizacja inwestycji nie moze narusza¢ zasad postgpowania z drzewami wynikajacych z przepisdéw o ochronie przyrody,
d) realizacja inwestycji wylacznie w zakresie niewymagajacym uzyskania pozwolenia wodnoprawnego,
e) realizacja inwestycji w sposob niepowodujacy zanieczyszczenia wod podziemnych zgromadzonych w gtéwnym zbiorniku wod
podziemnych nr 139, zwanym dalej GZWP;
3) warunki ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow:

a) inwestycja znajduje si¢ w zasiegu strefy ochrony konserwatorskiej zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych ujetych w
gminnej ewidencji zabytkow zgodnie z przepisami art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. a oraz art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, totez wymaga, w przypadku realizacji robot ziemnych, zastosowania przepisow art.
31 oraz 36 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy,

b) realizacja inwestycji nie moze prowadzi¢ do zniszczenia pobliskich budynkéw ujetych gminnej i wojewodzkiej ewidencjach
zabytkow:

—  budynku dawnej szkoty — ul. Dworcowa 16,
—  budynku mieszkalnego — ul. Dworcowa 18,
—  budynku mieszkalnego — ul. Dworcowa 26,
—  budynku mieszkalnego — ul. Przemystowa 2;
4) warunki ochrony dobr kultury wspoétczesnej — nie dotyczy,
5) warunki obstugi w zakresie infrastruktury techniczne;j:
a)  odprowadzenie wod opadowych i roztopowych:
—  z powierzchni utwardzonych do kanalizacji deszczowej,
—  z pozostalych powierzchni - powierzchniowo na terenie dziatki, z zastrzezeniem przepiséw Prawa wodnego,
b)  gospodarka odpadami z uwzglgdnieniem gminnego systemu gospodarowania odpadami i przepiséw o odpadach,
¢) energia elektryczna z sieci elektroenergetycznej;
6) warunki obstugi w zakresie komunikacji — inwestycja w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1488P — obstuga w ramach ww. pasa
drogowego oraz drog gminnych nr 201515P i 201565P;
7) wymagania dotyczace ochrony interesow 0sob trzecich:
a)  inwestycja nie moze spowodowac ograniczen w korzystaniu z sasiednich nieruchomosci oraz narusza¢ uzasadnionych interesow
0s0b trzecich - zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, Prawa wodnego, Prawa ochrony $rodowiska, a takze przepisami o
drogach publicznych, w szczegdlnosci nie moze prowadzi¢ do:
—  emisji poza teren do ktorego Inwestor posiada tytul prawny, ponad poziom dopuszczony w przepisach o ochronie
srodowiska,
—  pozbawienia uzytkownikéw dziatek w przebiegu linii oraz dziatek sasiednich dostgpu do drogi publicznej,
—  powierzchniowego odprowadzania wod opadowych i roztopowych poza granice dziatek tworzacych teren
inwestycji,
b) ewentualne kolizje planowanej inwestycji z istniejacymi obiektami liniowymi (infrastrukturg techniczng, rowami, ciggami
drenarskimi, drogami) rozwigzaé w sposob zapewniajacy dalsze poprawne funkcjonowanie ww. obiektow — za wyjatkiem
uzgodnionych z ich zarzadcami krétkotrwatych wylaczen niezbednych do prowadzenia robdt budowlanych zwigzanych z
realizacja niniejszej inwestycji,
c) lokalizacja inwestycji w pasach drogowych drog publicznych — z zachowaniem przepisow odrebnych normujacych
lokalizowanie obiektow budowlanych na ww. obszarach;
8) warunki ochrony obiektow budowlanych na terenach gorniczych — nie dotyczy.
3. Linie rozgraniczajace teren inwestycji wyznaczono na wtorniku mapy zasadniczej w skali 1:500 stanowigcym zatacznik do niniejszej decyzji.

W zwigzku z zapisami w decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego pkt. 2 ppk. 3) Zamawiajacy — Gmina Budzyn wystapita do Wojewoddzkiego
Urzgdu Ochrony Zabytkéw w Poznaniu Delegatura w Pile o uzgodnienie planowanych prac ziemnych oraz uzgodnienie planowanej inwestycji. W
odpowiedzi pismo Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkow w Poznaniu Delegatura w Pile pozytywnie uzgodnit planowang inwestycje.

Decyzje¢ lokalizacji inwestycji celu publicznego zataczono w zataczniku do projektu budowlanego. Zaprojektowana droga spetnia
wymagania wyszczegolnione w decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego.
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Zastosowano elementy zagospodarowania terenu pozwalajace na bezkolizyjny dostep dla osob niepetnosprawnych — wysoko$é kraweznikow na
przejsciach nie begdzie przekraczaé¢ 1 cm, zachowana bedzie cigglo$é nawierzchni i poziomu niwelety catej infrastruktury drogowej (jezdni, chodnika i
zjazdow). Zaprojektowane ptytki ostrzegawcze oraz kierunkowe utatwiag osobg niewidomym i niedowidzacym korzystanie z zaprojektowanych przejsé
dla pieszych.

7. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Projektowane obiekty nie podlegaja uzgodnieniu w zakresie ochrony przeciwpozarowe;.
Projektowany obiekt nie wymaga zapewnienia przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

8. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych;

Konstrukcja zaprojektowanego obiektu nie powoduje szczegdlnych zagrozen pod warunkiem przestrzegania przepiséw BHP okreslonych
prawnie na takiej budowie. Pozyskana w trakcie wykopow ilo$¢ ziemi zostanie w czgsci wykorzystana do makroniwelacji terenu. Prace ziemne nie
spowodujg zmiany stosunkéw wodnych na dziatkach sgsiednich. Wywoéz nadwyzki mas ziemnych poza granicg dziatki Inwestora.

Nie wyklucza si¢ istnienia innej niezinwentaryzowanej podziemnej infrastruktury terenu. W przypadku rozbieznosci w dokumentacji
projektowej, wymiary podane przez projektanta w ramach nadzoru autorskiego na pisSmie sa wazniejsze od danych okre§lonych na podstawie odczytu z
Dokumentacji Projektowe;.

Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2017 r. poz. 784 ze zm.) sporzadzono Projekt zmiany organizacji ruchu, ktory stanowi osobne
opracowanie.

9. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Projektowane roboty nie oddziatywaja na sasiednie dziatki. W trakcie prowadzenia robot nie wystapia przyczyny majace szkodliwy wplyw
na $rodowisko (tj. atmosferg, na glebe, na roslinnos¢ i na wody gruntowe).

Ewentualny hatas przy robotach drogowych nie bedzie przekraczat natgzenia dopuszczalnego dla otoczenia i bedzie krotkotrwaty. Planowana
inwestycja nie ma wpltywu na zmian¢ nat¢zenia ruchu drogowego, zmniejszy znacznie poziom zapylenia i hatasu — ma na celu podniesienie komfortu i
bezpieczenstwa ruchu. Budowa projektowanego obiektu w Zaden sposob nie wplynie niekorzystnie na dziatki sasiadujace. Nie zwigkszy
zanieczyszczenia powietrza, emisji zapachOw oraz hatasu a takze nie ograniczy doptywu $wiatta dziennego oraz dostepu do dziatek.

Podstawg okre$lenia obszaru oddziatywania obiektu budowlanego jest:

Lp. Przepis prawa Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu
1 Prawo budowlane. Ustawa z dnia 7 lipca | poszanowanie, wystgpujacych w obszarze oddziatywania obiektu,
1994. uzasadnionych interesOw 0sob trzecich, w tym zapewnienie dostgpu do drogi
publiczne;j;
2 Rozporzadzenie ministra infrastruktury z | Parametry geometryczne zjazdu, wyjazdu lub wjazdu powinny umozliwia¢
dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie | przejazd pojazdu miarodajnego oraz uwzglgdnia¢ uwarunkowania wynikajace
przepiséw techniczno-budowlanych | Z ruchu pieszych, o0s0b poruszajacych si¢ przy uzyciu urzadzenia

wspomagajacego

dot h drég publi h .
otyczacych drog publiczilye ruch, rowerow, hulajnog elektrycznych lub urzadzen transportu osobistego

3 USTAWA z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo | art. 234. — Wody opadowe zostang zagospodarowane w zakresie opracowania,
wodne odprowadzenie wod deszczowych i roztopowych w ramach projektowanej
kanalizacji deszczowej wg. Osobnego opracowania

Granice obszaru oddziatywania inwestycji wystepuja na projekcie zagospodarowania terenu i stanowig ja granica opracowania zgodna z
zakresem projektu pierwotnego. Obszar oddzialywania obiektu miesci si¢ w catosci na dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany: na czesci dziatek o
numerach ewidencyjnych 881, 872/7, 870/2, 304/4, 154, 303, 870/1, 869, 882/8, obreb Budzyn miasto.
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Przedmiar

Nr
Lp. Podstawa spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
PRZEDMIAR:
1 Roboty Pomiarowe
If KNR2-01 ([D- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1{ 0119-03 [01.01.0 | trasa drogi w terenie rowninnym
1
0.053 +0.045 +0.033 + 0.054 km 0.185
RAZEM 0.185
2 KNR2-01 (GG - Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza km
d.1] 0119-03 ]00.12.0
ANALOGIA |1
0.053 +0.045 +0.033 + 0.054 km 0.185
RAZEM 0.185
2 Roboty rozbiérkowe
3| KNR2-01 [D- Reczne $cinanie i karczowanie rzadkich krzakow i ha
d.2[ 0109-06 [01.02.0| podszycia
1
0.01 ha 0.010
RAZEM 0.010
4] KNR2-31 |D- Rozebranie kraweznikow betonowych 15*30, 15%22 cmna | m
d.2| 0813-03 [01.02.0 | podsypce cementowo-piaskowe;j
4
294 m 294.000
RAZEM 294.000
5| KNR2-31 [D- Reczne rozebranie kraweznikoéw kamiennych 20*30cm na m
d.2| 0813-05 [01.02.0 | podsypce cementowo-piaskowej - (material z rozbiorki
4 przekazaé Iwestorowi)
115 m 115.000
RAZEM 115.000
6| KNR2-31 [D- Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d2| 0814-02 [01.02.0
4
300 m 300.000
RAZEM 300.000
7] KNR2-31 |D- Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d2| 0812-03 ]01.02.0
4
(294 + 115) * 0.075 + 300 * 0.04 m3 42.675
RAZEM 42.675
8| KNR2-31 [D- Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe;j m2
d2| 0807-01 ]01.02.0
ANALOGIA |4
732 m2 732.000
RAZEM 732.000
9] KNR AT-03 [D - Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o | m2
d.2[ 0102-03/04 [05.03.1]| gr. 15 cm z wywozem materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km
1 - ekstrapolacja
1272.5 m2 1272.500
RAZEM 1272.500
10] KNR2-31 |D- Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa m?2
d.2|{0802-07 0802-{01.02.0 | kamiennego o grubosci 20 cm
08 4
1272.5 m2 1272.500
RAZEM 1272.500
11{ KNR AT-03 [D - Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o | m2
d.2[ 0102-01 [05.03.1]| gr. do 4 cm z wywozem materiatu z rozbidrki na odl. do 1
1 km
24.95 m2 24.950
RAZEM 24.950
12| KNRAT-03 |D - Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o | m2
d2| 0102-03 [05.03.1| gr. 8 cm z wywozem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km
1
24.97 m2 24.970
RAZEM 24.970

-7-

Norma EXPERT Wersja: 5.11.101.1 Nr seryjny: 7086 Uzytkownik: LZ Projekt Lotar Ziomek




Przedmiar

1

Nr
Lp. Podstawa spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
13] KNR2-31 |D- Zdejmowanie tablic znakow drogowych zakazu, nakazu, szt.
d.2| 0703-03 ]01.02.0 | ostrzegawczych, informacyjnych
4
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
14 KNR2-31 |D- Rozebranie stupkow do znakow szt.
d2| 0818-08 ]01.02.0
4
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
15| KNR2-31 [D- Rozebranie porgczy ochronnych tancuchowych U-12b m
d2| 0818-03 ]01.02.0
4
40.5 m 40.500
RAZEM 40.500
16] KNR2-25 |D- Brama wjazdowa ze stupkami przybramowymi m2
d.2[ 0315-02 [01.02.0 | metalowymi, przgsto ptotu i furtka - rozebranie ( do
analogia  [4 przestawienia)
7.5 m2 7.500
RAZEM 7.500
17] KNR2-25 |D- Bramy wjazdowe ze stupkami przybramowymi m2
d.2[ 0314-02 [01.02.0 | metalowymi, przgsto ptotu i furtka - przestawienie
analogia (4
7.5 m2 7.500
RAZEM 7.500
18] KNR 4-04 |D- Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym | m3
d.2[ 1103-04 [01.02.0 | zatadowaniu i wyladowaniu samochodem
4 samowytadowczym na odleglos¢ 1 km utylizacja po stronie
Wykonawcy
294 *0.15*0.3+300 * 0.08 * 0.3 +42.675 + 732 * 0.08 + [ m3 570.036
1272.5 * 0.35 + 24.95 * 0.04 + 24.97 * 0.08
RAZEM 570.036
19] KNR 4-04 |D- Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym m3
d2| 1101-02 [01.02.0 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem skrzyniowym na
4 odlegto$¢ do 1 km w miejsce wskazane przez Inwestora
115%0.3*0.2 m3 6.900
RAZEM 6.900
3 Roboty ziemne
20 KNR2-01 |D- Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci m2
d.3]0126-01 0126-{01.02.0 | 30 cm za pomoca spycharek
02 2
415 m2 415.000
RAZEM 415.000
21 KNR2-31 |D- Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni | m2
d.3|0101-01 0101-{04.01.0 | w gruncie kat. I-IV do glebokosci 40 cm
02 1
1720.89 m2 1720.890
RAZEM 1720.890
22| KNR2-01 |D- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi¢biernymi o | m3
d.3| 0206-04 [02.01.0 | poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku
1 samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
WYKOP
215.96 m3 215.960
RAZEM 215.960
23] KNR2-01 |D- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o | m3
d.3| 0206-04 [02.03.0| poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku
1 samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
NASYP Z MATERIALU ZGODNIE Z SST D - 04.02.01
605.68 * 0.3 m3 181.704
RAZEM 181.704
24 KNR2-01 |D- Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty m3
d3| 0236-02 [02.03.0 | spoiste kat. III-IV z materiatu dowiezionego
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Nr
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605.68 * 0.3 m3 181.704
RAZEM 181.704
4 Krawezniki i obrzeza
25| KNR2-31 |D- Lawa pod krawezniki betonowa z oporem beton C12/15 m3
d.4| 0402-04 ]08.01.0
2
0.063 * 25 m3 1.575
RAZEM 1.575
26| KNR2-31 |D- Krawezniki kamienne granitowe wtopione o wymiarach m
d.4| 0404-05 [08.01.0| 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej
2
25 m 25.000
RAZEM 25.000
27 KNR2-31 |D- Lawa pod krawezniki betonowa z oporem beton C12/15 m3
d.4| 0402-04 ]08.03.0
1
0.038 * 293.45 m3 11.151
RAZEM 11.151
28] KNR2-31 |D- Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.4| 0407-03 [08.03.0 | cementowo - piaskowej
1
293.45 m 293.450
RAZEM 293.450
29] KNR2-31 |D- Lawa pod krawezniki betonowa z oporem beton C12/15 m3
d.4| 0402-04 ]08.03.0
1
0.026 * 68.5 m3 1.781
RAZEM 1.781
30 KNR2-31 [D- Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce m
d4| 0407-02 [08.03.0 | piaskowej z wypelieniem spoin piaskiem
1
68.5 m 68.500
RAZEM 68.500
311 KNR2-31 |D- Lawa pod krawezniki betonowa z oporem beton C12/15 m3
d.4| 0402-04 ]08.01.0
1
0.065 * 87.83 m3 5.709
RAZEM 5.709
32| KNR2-31 [D- Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22c¢m na podsypce m
d.4| 0403-03 [08.01.0 | cementowo-piaskowej
1
87.83 m 87.830
RAZEM 87.830
33] KNR2-31 [D- Lawa pod krawezniki betonowa z oporem beton C12/15 m3
d.4| 0402-04 ]08.01.0
2
0.075 *77.87 m3 5.840
RAZEM 5.840
34| KNR2-31 [D- Krawezniki kamienne wystajace o wymiarach 15x30 cmna | m
d.4| 0404-04 [08.01.0 | podsypce cementowo-piaskowej
2
77.87 m 77.870
RAZEM 77.870
35| KNR2-31 [D- Lawa pod krawezniki betonowa z oporem beton C12/15 m3
d.4| 0402-04 ]08.01.0
1
0.075 * 168.75 m3 12.656
RAZEM 12.656
36/ KNR2-31 [D- Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm na podsypce m
d4| 0403-03 [08.01.0 | cementowo-piaskowe;j
1
168.75 m 168.750
RAZEM 168.750
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37 KNR2-31 [D- Lawa pod krawezniki betonowa z oporem beton C12/15 m3
d.4| 0402-04 ]08.01.0
2
0.06 * 120.27 m3 7.216
RAZEM 7.216
38 KNR2-31 |D- Krawezniki kamienne granitowe trapezowe o wymiarach m
d.4| 0404-04 [08.01.0| 15/21x30 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
2
120.27 m 120.270
RAZEM 120.270
5 Podbudowa
39 KNR2-31 |D- Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod m2
d.5| 0103-04 [04.01.0 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1
1720.89 m2 1720.890
RAZEM 1720.890
40] KNR AT-04 |D - Warstwa wzmacniajaca grunt z geowtdkniny filtracyjno - m2
d.5| 0101-01 [04.02.0 | separacyjnej o szer. 5,0 m
1
1720.89 m2 1 720.890
RAZEM 1720.890
41| KNR2-31 |D- Warstwy z piasku w korycie lub na calej szerokosci drogi, | m2
d.5(0104-07 0104-[04.02.0 | wykonanie i zageszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy
08 1 po zaggszcezeniu 40 cm Projektowana w-wa ulepszonego
podtoza z mieszanki niezwigzanej
0 CBR >20% o gr. 40cm
1720.89 m2 1720.890
RAZEM 1720.890
42] KNR2-31 |D- Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po m?2
d.5|0109-03 0109-{04.05.0 | zaggszczeniu 18 cm Projektowana warstwa wzmacniajaca
04 1 podtoze — z gruntu stabilizowanego cementem C1.5/2 MPa,
o grubosci 18 cm
1720.89 m2 1720.890
RAZEM 1720.890
6 Nawierzchnia jezdni
43] KNR2-31 |D- Podbudowa z kruszywa famanego - z mieszanki m?2
d.6(0114-07 0114-{04.04.0 | niezwigzanej
08 2 z KESM 0/31.5, C90/3 o gr. 20cm
1335.27 m2 1335.270
RAZEM 1 335.270
44 KNR2-31 |D- Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.6| 1004-07 ]04.03.0
1
1335.27 +24.97 m2 1 360.240
RAZEM 1360.240
45| KNR2-31 |D- Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej AC16P - m2
d.6/0110-01 0110-{04.07.0 | grubos¢ warstwy po zageszczeniu 7 cm
02 1
1335.27 m2 1 335.270
RAZEM 1 335.270
46| KNR AT-03 |D - Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne - m2
d.6| 0203-01 [05.03.2 | siatka szklano - weglowa wstepnie powlekana
6a asflatem o wytrzymato$ci na rozciagganie
wzdhuznej i poprzecznej >120 kN - potaczenie nowej
nawierzchni z istniejaca
49.98 m2 49.980
RAZEM 49.980
47 KNR2-31 |D- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m?2
d.6| 0310-01 [05.03.0 | grysowych - warstwa wigzaca asfaltowa AC16W - grubos¢
5 po zaggszczeniu 4 cm - polaczenie nowej nawierzchni z
istniejaca
24.97 m2 24.970
RAZEM 24.970
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48] KNR2-31 |D- Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.6| 1004-07 [04.03.0
1
1360.25 m2 1360.250
RAZEM 1 360.250
49 KNR2-31 |D- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.6/0310-01 0310-{05.03.0 | grysowych - warstwa wiazaca asfaltowa AC16W - grubosé
02 5 po zaggszczeniu 5 cm
1360.25 m2 1360.250
RAZEM 1 360.250
50f KNR2-31 |D- Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.6| 1004-07 ]04.03.0
1
1385.20 m2 1 385.200
RAZEM 1 385.200
51f KNR2-31 |D- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.6[{0310-05 0310-[05.13.0 | grysowych - warstwa §cieralna SMA - grubos¢ po
06 1 zageszczeniu 4 cm
1385.20 m2 1 385.200
RAZEM 1 385.200
7 Nawierzchnia zjazdow z Kostki betonowej
52| KNR2-31 [D- Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po m2
d.7{0109-03 0109-[{04.05.0 | zageszczeniu 15 cm Projektowana warstwa wzmacniajgca
04 1 podtoze — z gruntu stabilizowanego cementem C1.5/2 MPa,
o grubosci 15 cm
106.54 +5 m2 111.540
RAZEM 111.540
53] KNR2-31 [D- Podbudowa z kruszywa tamanego - z mieszanki m2
d.7|0114-07 0114-{04.04.0 | niezwiazanej
08 2 z KLSM 0/31.5, C90/3 o grubosci po zageszczeniu 20 cm
106.54 +5 m2 111.540
RAZEM 111.540
54|NNRNKB 231D - Uktadanie nawierzchni chodnikow i placéw z betonowej m?2
d.7| 0511-04 [05.03.2 | kostki brukowej grafitowej gr. 8 cm - ponad 50
3 elementéw/m2 na podsypce c-p gr. 4cm
106.54 +5 m2 111.540
RAZEM 111.540
8 Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej
55| KNR2-31 [D- Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo§¢ warstwy po m2
d.8|0109-03 0109-{04.05.0 | zaggszczeniu 15 cm Projektowana warstwa wzmacniajaca
04 1 podtoze — z gruntu stabilizowanego cementem C1.5/2 MPa,
o grubosci 15 cm
593.92 +9.6 +2.16 m2 605.680
RAZEM 605.680
S6{NNRNKB 231|D - Uktadanie nawierzchni chodnikow i placow z betonowej m2
d.8| 0511-04 [05.03.2 | kostki brukowej grafitowej gr. 8 cm - ponad 50
3 elementow/m2 na podsypce c-p gr. 4cm
593.93 m2 593.930
RAZEM 593.930
57|NNRNKB 231|D - Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o gr. 8§ cm na m2
d.8] 0511-04 ]05.03.2 | podsypce cementowo piaskowej 4cm -PLYTKA
3 OSTRZEGAWCZA Z WYPUSTKAMI DLA
NIEWIDOMYCH
9.6 m2 9.600
RAZEM 9.600
S8|NNRNKB 231D - Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o gr. 8§ cm na m2
d.§| 0511-04 [05.03.2 | podsypce cementowo piaskowej 4cm -PLYTKA
3 KIERUNKOWA Z WYPUSTKAMI DLA
NIEWIDOMYCH
2.16 m2 2.160
RAZEM 2.160
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9 Nawierzchnia chodnika - azyl - wyspy dzielace na wlotach
59] KNR2-31 [D- Podbudowa betonowa C16/20 z dylatacja - grubosé m2
d.9[0109-01 0109-[04.06.0 | warstwy po zageszczeniu 24 cm
02 2
18.05 m2 18.050
RAZEM 18.050
60|NNRNKB 231D - Uktadanie nawierzchni chodnikow i placow z betonowej m?2
d9| 0511-04 [05.03.2 | kostki brukowej grafitowej gr. 8 cm - ponad 50
3a elementéw/m2 na podsypce c-p gr. 4cm
18.05 m2 18.050
RAZEM 18.050
10 Nawierzchnia pierscienia ronda
61| KNR2-31 [D- Podbudowa betonowa C16/20 z dylatacja - grubosé¢ m?2
d.10{0109-01 0109-104.06.0 | warstwy po zaggszczeniu 20 cm
02 2
107.44 m2 107.440
RAZEM 107.440
62| KNR2-31 [D- Nawierzchnia z kostki granitowej 15/17 na podsypce m2
d.10]  0302-01 ]05.03.0 [ cementowo-piaskowej
1
107.44 m2 107.440
RAZEM 107.440
11 Nawierzchnia wyspy srodkowej ronda
63 KNR2-31 |D- Podbudowa betonowa C16/20 z dylatacja - grubosé¢ m2
d.11]0109-01 0109-(04.06.0 | warstwy po zaggszczeniu 25 cm
02 2
47.78 m2 47.780
RAZEM 47.780
64| KNR2-31 [D- Nawierzchnia z kostki granitowej 15/17 na podsypce m2
d.11]  0302-01  [05.03.0 | cementowo-piaskowej
1
47.78 m2 47.780
RAZEM 47.780
12 Nawierzchnia wysp dzielacych na wlotach
65| KNR2-31 [D- Podbudowa betonowa C16/20 z dylatacja - grubosé m2
d.12{0109-01 0109-|04.06.0 [ warstwy po zageszczeniu 21 cm
02 2
27.27 m2 27.270
RAZEM 27.270
66| KNR2-31 [D- Nawierzchnia z kostki granitowej 15/17 na podsypce m2
d.12[ 0302-01 |05.03.0 [ cementowo-piaskowej
1
27.27 m2 27.270
RAZEM 27.270
13 Nawierzchnia wyspy wlot NW - wylot SW
67| KNR2-31 [D- Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$¢ warstwy po m2
d.13{0109-01 0109-104.06.0 | zaggszczeniu 20 cm
02 2
10.04 m2 10.040
RAZEM 10.040
68 KNR2-31 |D- Nawierzchnia z kostki granitowej 15/17 na podsypce m2
d.13]  0302-01 ]05.03.0 [ cementowo-piaskowej
1
10.4 m2 10.400
RAZEM 10.400
14 Sciek z kostki betonowej
69(NNRNKB 231|D - Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placow z betonowe;j m2
d.14[ 0511-04 ]05.03.2 | kostki brukowej grafitowej gr. 8 cm - ponad 50
3 elementoéw/m2 na podsypce c-p gr. 4cm
177 * 0.2 m2 35.400
RAZEM 35.400
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Przedmiar

Nr
Lp. Podstawa spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
70| KNR2-31 [D- Lawa betonowa C12/15 m3
d.14| 0402-03 ]08.03.0
1
177 * 0.046 m3 8.142
RAZEM 8.142
15 Mur oporowy typu L
71| KNR2-31 [D- Lawa betonowa zwykta o gr. 20cm C12/15 m3
d.15| 0402-03 ]10.01.0
1
12*¥0.2*0.5 m3 1.200
RAZEM 1.200
72| KNR2-22 [D- Elementy $cian oporowych typu 'L' o wys. 80cm elem.
d.15]  0309-01 |10.01.0
1
12 elem. 12.000
RAZEM 12.000
16 Umocnienie skarpy plytami azurowymi
73| KNR2-31 |D- Warstwy odsaczajace z piasku , wykonanie i zaggszczanie | m2
d.16/0104-01 0104-104.02.0 | reczne - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm
02 1
3.6 m2 3.600
RAZEM 3.600
74| KNR2-11 [D- Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu "Krata" | m2
d.16] 0411-01 ]06.01.0 [ mata o wym. 60x40x10
1
3.6 m2 3.600
RAZEM 3.600
75 KNR2-31 |D- Scieki z prefabrykatow betonowych 30x10x50 cm na m
d.16] 0606-03  08.05.0 | podsypce cementowo-piaskowej
1
11 m 11.000
RAZEM 11.000
76 KNR 2-31 |D- Lawa betonowa C12/15 m3
d.16/ 0402-03  |08.05.0
1
11 *0.045 m3 0.495
RAZEM 0.495
17 Roboty wykonczeniowe
77 KNR2-31 [D- Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe;j m2
d.17)  0807-01 |01.02.0
ANALOGIA |4
15 m2 15.000
RAZEM 15.000
78NNRNKB 231D - Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placow z betonowej m2
d.17]  0511-04 05.03.2 | kostki brukowej gr. 8 cm - ponad 50 elementow/m2 na
3 podsypce c-p gr. 4cm - regulacja istniejacej nawierzchni
15 m2 15.000
RAZEM 15.000
79| KNR2-01 [D- Humusowanie skarp z obsianiem przy grubo$ci warstwy m2
d.17{0510-01 0510-]09.01.0 | humusu 10 cm
02 1
77.49 m2 77.490
RAZEM 77.490
80| KNR2-02 [D- izolacja budynkow, ogrodzen - zabezpieczenie foliag PE m?2
d.17 0607-03  05.03.2 | szerokos$ci 30 cm
analogia (3
68.5* 0.3 m2 20.550
RAZEM 20.550
81| KNR2-31 [D- Regulacja pionowa studzienek dla zawordéw szt.
d.17| 1406-04 ]03.02.0 [ wodociagowych i gazowych
la
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
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Przedmiar

Nr
Lp. Podstawa spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
82| KNR2-31 [D- Regulacja pionowa studzienek telefonicznych wraz z szt.
d.17|  1406-05 03.02.0 | wymiang ramy i pokrywy
la
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
83 KNR2-31 |D- wymiana istniejacych wlazéw zeliwnych (w jezdni) na szt.
d.17| 1406-03 ]03.02.0 | wtazy zeliwne z kolnierzem betonowym prefabrykowanym
analogia [la z betonu C45/55 (stare wlazy przekaza¢ GESTOROWI
SIECI)
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
84 KNR2-31 |D- Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.17]  1406-03  03.02.0
la
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
85| KNR5-10 [D- Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110 mmw [ m
d.17]  0303-02 |01.03.0 | wykopie sie¢ telekomunikacyjna
4
55+51+2+4+7+45 m 28.100
RAZEM 28.100
18 Odwodnienie (z rur spustowych)
86| KNR2-31 [D- Lawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.18]  0402-03  03.02.0
1
8*%02%0.2 m3 0.320
RAZEM 0.320
87| KNR9-26 [D - Odwodnienia liniowe z polimerobetonu o szeroko$ci w m
d.18[ 0110-04 ]03.02.0 | swietle 200 mm i wysokosci ponad 150 do 200 mm; klasa
1 obciazenia D400
8 m 8.000
RAZEM 8.000
19 ORGANIZACJA RUCHU
88| KNR2-31 [D- Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, | szt.
d.19] 0703-02 |07.02.0 | ostrzegawczych, informacyjnych - nowe znaki $rednie
1
36 szt. 36.000
RAZEM 36.000
89 KNR2-31 [D- Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, | szt.
d.19| 0703-01 ]07.02.0 | ostrzegawczych, informacyjnych - MINI - C-9
1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
90 KNR2-31 |D- Przymocowanie drogowskazow E-3, tablic szt.
d.19]  0703-05 07.02.0 | drogowskazowych E-1
1
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
91 KNR5-10 |D- Montaz znakéw drogowych pod$wietlanych na gotowym szt.
d.19] 1103-02  07.02.0 | maszcie lub konstrukcji- znaki aktywne D-6
analogia |1
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
92 KNR2-31 |D- Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm - | szt.
d.19]  0702-02 |07.02.0 [ wysiggnik
1
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
93] KNR2-31 |D- Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o §r. 70 mm | szt.
d.19]  0702-02 |07.02.0
1
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
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Przedmiar

Nr
Lp. Podstawa spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
94| KNR2-31 |D- Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o §r. 60 mm | szt.
d.19( 0702-02 ]07.02.0 | montaz przy pomocy §widra i tulei
1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
95| KNR2-31 |D- Konstrukcje kratowe ptaskie do montowania tablic szt.
d.19]  0702-02 |07.02.0 | drogowych E-1
1
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
96 KNR AT-04 |D - Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - za m2
d.19| 0204-01 ]07.01.0 [ pomoca mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe
1 wykonywane mechanicznie - oznakowanie gtadkie
88.65 m2 88.650
RAZEM 88.650
97| KNR 2-31 |D- Porg¢cze ochronne sztywne bariery Ul2a m
d.19]  0701-03  |07.06.0
2
18 m 18.000
RAZEM 18.000
98] KNR2-31 |D- Porg¢cze ochronne sztywne szczeblinkowe m
d.19]  0701-03  |07.06.0
2
10 m 10.000
RAZEM 10.000
99 KNR2-31 [D- Stupki U-5a szt.
d.19]  0702-02 |07.02.0
ANALOGIA |1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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Spis tresci

Strona Tytutlowa
Ogolna charakterystyka obiektu
Przedmiar
1 Roboty Pomiarowe
2 Roboty rozbidrkowe
3 Roboty ziemne
4 Krawezniki i obrzeza
5 Podbudowa
6 Nawierzchnia jezdni
7 Nawierzchnia zjazdow z kostki betonowej
8 Nawierzchnia chodnika z kostki betonowe;j
9 Nawierzchnia chodnika - azyl - wyspy dzielace na wlotach
10 Nawierzchnia pierscienia ronda
11 Nawierzchnia wyspy srodkowej ronda
12 Nawierzchnia wysp dzielacych na wlotach
13 Nawierzchnia wyspy wlot NW - wylot SW
14 Sciek z kostki betonowej
15 Mur oporowy typu L
16 Umocnienie skarpy ptytami azurowymi
17 Roboty wykonczeniowe
18 Odwodnienie (z rur spustowych)
19 ORGANIZACJA RUCHU
Spis tresci
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Przedmiar
	Dział:Roboty Pomiarowe
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym
	Obmiar: <edit>0.053 + 0.045 + 0.033 + 0.054</edit>

	Pozycja: Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
	Obmiar: <edit>0.053 + 0.045 + 0.033 + 0.054</edit>


	Dział:Roboty rozbiórkowe
	Pozycja: Ręczne ścinanie i karczowanie rzadkich krzaków i podszycia
	Obmiar: <edit>0.01</edit>

	Pozycja: Rozebranie krawężników betonowych 15*30, 15*22 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>294</edit>

	Pozycja: Ręczne rozebranie krawężników kamiennych 20*30cm na podsypce cementowo-piaskowej - (materiał z rozbiórki przekazać Iwestorowi)
	Obmiar: <edit>115</edit>

	Pozycja: Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej
	Obmiar: <edit>300</edit>

	Pozycja: Rozebranie ław pod krawężniki z betonu
	Obmiar: <edit>(294 + 115) * 0.075 + 300 * 0.04</edit>

	Pozycja: Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej
	Obmiar: <edit>732</edit>

	Pozycja: Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 15 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - ekstrapolacja
	Obmiar: <edit>1272.5</edit>

	Pozycja: Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 20 cm
	Obmiar: <edit>1272.5</edit>

	Pozycja: Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km
	Obmiar: <edit>24.95</edit>

	Pozycja: Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km
	Obmiar: <edit>24.97</edit>

	Pozycja: Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych
	Obmiar: <edit>22</edit>

	Pozycja: Rozebranie słupków do znaków
	Obmiar: <edit>15</edit>

	Pozycja: Rozebranie poręczy ochronnych łańcuchowych U-12b
	Obmiar: <edit>40.5</edit>

	Pozycja: Brama wjazdowa ze słupkami przybramowymi metalowymi, przęsło płotu i furtka - rozebranie ( do przestawienia)
	Obmiar: <edit>7.5</edit>

	Pozycja: Bramy wjazdowe ze słupkami przybramowymi metalowymi, przęsło płotu i furtka - przestawienie
	Obmiar: <edit>7.5</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km utylizacja po stronie Wykonawcy
	Obmiar: <edit>294 * 0.15 * 0.3 + 300 * 0.08 * 0.3 + 42.675 + 732 * 0.08 + 1272.5 * 0.35 + 24.95 * 0.04 + 24.97 * 0.08</edit>

	Pozycja: Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km w miejsce wskazane przez Inwestora
	Obmiar: <edit>115 * 0.3 * 0.2</edit>


	Dział:Roboty ziemne
	Pozycja: Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 30 cm za pomocą spycharek
	Obmiar: <edit>415</edit>

	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni  w gruncie kat. I-IV do głębokości 40 cm
	Obmiar: <edit>1720.89</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km WYKOP
	Obmiar: <edit>215.96</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km NASYP Z MATERIAŁU ZGODNIE Z SST D - 04.02.01
	Obmiar: <edit>605.68 * 0.3</edit>

	Pozycja: Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV z materiału dowiezionego
	Obmiar: <edit>605.68 * 0.3</edit>


	Dział:Krawężniki i obrzeża
	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa z oporem beton C12/15
	Obmiar: <edit>0.063 * 25</edit>
	Obmiar: <edit>0.038 * 293.45</edit>
	Obmiar: <edit>0.026 * 68.5</edit>
	Obmiar: <edit>0.065 * 87.83</edit>
	Obmiar: <edit>0.075 * 77.87</edit>
	Obmiar: <edit>0.075 * 168.75</edit>
	Obmiar: <edit>0.06 * 120.27</edit>

	Pozycja: Krawężniki kamienne granitowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>25</edit>

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo - piaskowej
	Obmiar: <edit>293.45</edit>

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	Obmiar: <edit>68.5</edit>

	Pozycja: Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>87.83</edit>

	Pozycja: Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>77.87</edit>

	Pozycja: Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>168.75</edit>

	Pozycja: Krawężniki kamienne granitowe trapezowe o wymiarach 15/21x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>120.27</edit>


	Dział:Podbudowa
	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
	Obmiar: <edit>1720.89</edit>

	Pozycja: Warstwa wzmacniająca grunt z geowłókniny filtracyjno - separacyjnej o szer. 5,0 m
	Obmiar: <edit>1720.89</edit>

	Pozycja: Warstwy z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 40 cm Projektowana w-wa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej 
  o CBR ≥ 20% o gr. 40cm
	Obmiar: <edit>1720.89</edit>

	Pozycja: Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 18 cm Projektowana warstwa wzmacniająca podłoże – z gruntu stabilizowanego cementem C1.5/2 MPa, o grubości 18 cm
	Obmiar: <edit>1720.89</edit>


	Dział:Nawierzchnia jezdni
	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - z mieszanki niezwiązanej 
z KŁSM 0/31.5, C90/3 o gr. 20cm
	Obmiar: <edit>1335.27</edit>

	Pozycja: Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
	Obmiar: <edit>1335.27 + 24.97</edit>
	Obmiar: <edit>1360.25</edit>
	Obmiar: <edit>1385.20</edit>

	Pozycja: Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej AC16P - grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm
	Obmiar: <edit>1335.27</edit>

	Pozycja: Warstwa przeciwspękaniowa pod warstwy bitumiczne - siatka szklano - węglowa wstępnie powlekana 
 asflatem o wytrzymałości na rozciąganie
  wzdłużnej i poprzecznej >120 kN - połączenie nowej nawierzchni z istniejącą
	Obmiar: <edit>49.98</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa AC16W - grubość po zagęszczeniu 4 cm - połączenie nowej nawierzchni z istniejącą
	Obmiar: <edit>24.97</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa AC16W - grubość po zagęszczeniu 5 cm
	Obmiar: <edit>1360.25</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna SMA - grubość po zagęszczeniu 4 cm
	Obmiar: <edit>1385.20</edit>


	Dział:Nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej
	Pozycja: Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm Projektowana warstwa wzmacniająca podłoże – z gruntu stabilizowanego cementem C1.5/2 MPa, o grubości 15 cm
	Obmiar: <edit>106.54 + 5</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - z mieszanki niezwiązanej 
z KŁSM 0/31.5, C90/3 o grubości po zagęszczeniu 20 cm
	Obmiar: <edit>106.54 + 5</edit>

	Pozycja: Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej grafitowej gr. 8 cm - ponad 50 elementów/m2 na podsypce c-p  gr. 4cm
	Obmiar: <edit>106.54 + 5</edit>


	Dział:Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej 
	Pozycja: Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm Projektowana warstwa wzmacniająca podłoże – z gruntu stabilizowanego cementem C1.5/2 MPa, o grubości 15 cm
	Obmiar: <edit>593.92 + 9.6 + 2.16</edit>

	Pozycja: Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej grafitowej gr. 8 cm - ponad 50 elementów/m2 na podsypce c-p  gr. 4cm
	Obmiar: <edit>593.93</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej 4cm -PŁYTKA OSTRZEGAWCZA Z WYPUSTKAMI DLA NIEWIDOMYCH
	Obmiar: <edit>9.6</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej 4cm -PŁYTKA KIERUNKOWA Z WYPUSTKAMI DLA NIEWIDOMYCH
	Obmiar: <edit>2.16</edit>


	Dział:Nawierzchnia chodnika - azyl - wyspy dzielące na wlotach
	Pozycja: Podbudowa betonowa C16/20 z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 24 cm
	Obmiar: <edit>18.05</edit>

	Pozycja: Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej grafitowej gr. 8 cm - ponad 50 elementów/m2 na podsypce c-p  gr. 4cm
	Obmiar: <edit>18.05</edit>


	Dział:Nawierzchnia pierścienia ronda
	Pozycja: Podbudowa betonowa C16/20 z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm
	Obmiar: <edit>107.44</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia z kostki granitowej 15/17 na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>107.44</edit>


	Dział:Nawierzchnia wyspy środkowej ronda
	Pozycja: Podbudowa betonowa C16/20 z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm
	Obmiar: <edit>47.78</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia z kostki granitowej 15/17 na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>47.78</edit>


	Dział:Nawierzchnia wysp dzielących na wlotach
	Pozycja: Podbudowa betonowa C16/20 z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 21 cm
	Obmiar: <edit>27.27</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia z kostki granitowej 15/17 na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>27.27</edit>


	Dział:Nawierzchnia wyspy  wlot NW - wylot SW
	Pozycja: Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm
	Obmiar: <edit>10.04</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia z kostki granitowej 15/17 na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>10.4</edit>


	Dział:Ściek z kostki betonowej 
	Pozycja: Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej grafitowej gr. 8 cm - ponad 50 elementów/m2 na podsypce c-p  gr. 4cm
	Obmiar: <edit>177 * 0.2</edit>

	Pozycja: Ława  betonowa C12/15
	Obmiar: <edit>177 * 0.046</edit>


	Dział:Mur oporowy typu L
	Pozycja: Ława  betonowa zwykła o gr. 20cm C12/15
	Obmiar: <edit>12 * 0.2 * 0.5</edit>

	Pozycja: Elementy ścian oporowych typu 'L' o wys. 80cm
	Obmiar: <edit>12</edit>


	Dział:Umocnienie skarpy płytami ażurowymi
	Pozycja: Warstwy odsączające z piasku , wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm
	Obmiar: <edit>3.6</edit>

	Pozycja: Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata" mała o wym. 60x40x10
	Obmiar: <edit>3.6</edit>

	Pozycja: Ścieki z prefabrykatów betonowych 30x10x50 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>11</edit>

	Pozycja: Ława  betonowa C12/15
	Obmiar: <edit>11 * 0.045</edit>


	Dział:Roboty wykończeniowe
	Pozycja: Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej
	Obmiar: <edit>15</edit>

	Pozycja: Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm - ponad 50 elementów/m2 na podsypce c-p  gr. 4cm - regulacja istniejącej nawierzchni
	Obmiar: <edit>15</edit>

	Pozycja: Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm
	Obmiar: <edit>77.49</edit>

	Pozycja: izolacja budynków, ogrodzeń - zabezpieczenie folią PE szerokości 30 cm
	Obmiar: <edit>68.5 * 0.3</edit>

	Pozycja: Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych
	Obmiar: <edit>11</edit>

	Pozycja: Regulacja pionowa studzienek telefonicznych wraz z wymianą ramy i pokrywy
	Obmiar: <edit>11</edit>

	Pozycja: wymiana istniejących włazów żeliwnych (w jezdni) na włazy żeliwne z kołnierzem betonowym prefabrykowanym z betonu C45/55  (stare włazy przekazać GESTOROWI SIECI)
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych
	Obmiar: <edit>7</edit>

	Pozycja: Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie sieć telekomunikacyjna
	Obmiar: <edit>5.5 + 5.1 + 2 + 4 + 7 + 4.5</edit>


	Dział:Odwodnienie (z rur spustowych)
	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa zwykła
	Obmiar: <edit>8 * 0.2 * 0.2</edit>

	Pozycja: Odwodnienia liniowe z polimerobetonu  o szerokości w świetle 200 mm i wysokości ponad 150 do 200 mm; klasa obciążenia D400
	Obmiar: <edit>8</edit>


	Dział:ORGANIZACJA RUCHU
	Pozycja: Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych  - nowe znaki średnie
	Obmiar: <edit>36</edit>

	Pozycja: Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych - MINI - C-9
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Przymocowanie drogowskazów E-3, tablic drogowskazowych E-1
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Montaż znaków drogowych podświetlanych na gotowym maszcie lub konstrukcji- znaki aktywne D-6
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm - wysięgnik
	Obmiar: <edit>14</edit>

	Pozycja: Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm
	Obmiar: <edit>12</edit>

	Pozycja: Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 60 mm montaż przy pomocy świdra i tulei
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Konstrukcje kratowe płaskie do montowania tablic drogowych E-1
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie gładkie
	Obmiar: <edit>88.65</edit>

	Pozycja: Poręcze ochronne sztywne bariery U12a
	Obmiar: <edit>18</edit>

	Pozycja: Poręcze ochronne sztywne szczeblinkowe
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Słupki U-5a
	Obmiar: <edit>4</edit>



	Spis treści


