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Przedmiar robét
Nr | Podstawa | Opis robét Jm | llosé
Kosztorys Przebudowa skrzyzowania na rondo oraz cze$ci ul. Dworcowej w Budzyniu, w ciggu
drogi powiatowej nr 1488P
1 Element Przebudowa sieci ASTA-NET
1.1 |TPSA 40/301/2 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1, grunt kategorii lll szt 2
12 |TPSA 40/102/1 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur HDPE 110/6,3 w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie
| ~ |kategorii lll, 1 warstwa i 1 otwor w ciagu kanalizacji, 1 rura w warstwie m 7
1.3 |TPSA 40/102/1 |Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur PP 110/5,0 w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie
|kategorii lll, 1 warstwa i 1 otwdr w ciggu kanalizaciji, 1 rura w warstwie B m 7
1.4 iKNR 501/503/2 Mechaniczna rozbiérka studni kablowych, SKR-1 |szt 1
1.5 |TPSA 39/608/1 Mufy zlgczowe przelotowe kabli $wiattowodowych w kanalizacji kablowej, otwarcie mufy zamknietej na stale |
. |termokurczliwej zlacze | 1
1.6 |KNR 501/608/1 Wycagame kabla Z-XOTKtsd 72J z kanallzaql pierwotnej - p.analogia m | 48
1.7 KNR501/608/1 |Wyciaganie kabla A-DQ2Y 12J z kanalizacji pierwotnej - p.analogia m 48
1.8 KNR501/602/7 |Wecigganie kabla Z-XOTKtsd 72J do kanalizacji kablowej, reczne, otwér wolny, rednica kablado30mm ~ [m | 48
1.9 KNR501/602/11 \é\émaganle kabla A-DQ2Y 12J do kanalizacji kablowej, reczne, otwér czesciowo zajety, $rednica kabla do | 8
mm m 4
1.10 [TPSA 39/601/1 |Montaz ztaczy przelotowych na kablach $wiattowodowych ulozonych w kanalizacji kablowsj, kabel tubowy, ' i
| | mufa termokurezliwa, jeden spajany swiattowéd \zlgcze | 2
1.11 |TPSA 39/601/2 |Montaz ztaczy przelotowych na kablach $wiattowodowych utozonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy,
L _ |mufa termokurczliwa, dodatek za kazdy nastepny spajany $wiattowéd |Ztacze | 82
1.12 [ TPSA 39/902/1 |Pomiary tumiennosci optycznej linii $wiattowodowych metoda transmisyjng, pomiar indywidualny, mierzony 1
B |$wiattowod |odcinek | 2
1.13 | TPSA 39/902/2 |Pomiary tlumiennos$ci optycznej linii Swiattowodowych metoda transmisyjna, pomiar indywidualny, dodatek za
| 'kazdy nastepny zmierzony $wiattowod |odcinek = 82
1.14 |KNZ 1/101/1 'Nadzér Operatora nad prowadzonymi pracami budowlanymi - przebudowa sieci - pierwsza godzina |szt. _ 1
1.15 |KNZ 1/101/2 Nadzér Operatora nad prowadzonymi pracami budowlanymi - przebudowa sieci - kolejna godzina |szt. _ 2
2 Element 'Przebudowa sieci ORANGE Polska S.A.
21 |KNR501/503/5 Mechamczna rozbidrka studni kablowych, SK-6 szt 1
2.2 |KNR510/303/2 Uktadanie rur ochronnych AROT A 120PS w wykople rura do Fi'110'mm
| R=0955 M=1,000 S=1,000 |m . 3
23 KNR: 201/501/1 |Reczne zasypywanie wykopow, z przerzutem na odleglo$¢ do 3'm, kategoria gruntu I-11| |m3 | 2
2.4 KNR501/106/1 |Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 110/6,3 w gruncie kategorii Ill, warstwy X rury/warstwa = 1x1, suma |
|otwordéw: 1 m 9
25 TPSA40/102/1 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur PP 110/5,0 w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie 1
| |kategoru IIl, 1 warstwa i 1 otwdr w ciaggu kanalizacji, 1 rura w warstwie m 16
2.6 |KNR 501/402/2 [Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych wieloelementowych, SK-1, grunt kategorii lll szt | 2
2.7 |TPSA 40/503/11 |WC|agame kabla XzZTKMXpw 10x4x0,5 do kanalizacji kablowej, rgczne, $rednica kabla do 30 mm, otwér |
) |kanalizacji cze$ciowo zajety m 70
2.8 | TPSA 40/503/7 Wciaganie kabla XzTKMXpw 5x4x0,5 do kanalizacji kablowej, reczne, srednica kabla do 30 mm, otwér
| |kanalizacji wolny m 30
2.9 |TPSA40/713/3 Otwarcie ztgczy przelotowych kabli wypetnionych utozonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem
. ‘termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel 0 30 parach - - zlgcze | 1
2.10 |KNR 501/608/1 Wycigganie kabla X2ZTKMXpw 15x40,5 z kanalizacji pierwotne;j - p analogia |m | 10
211 [TPSA 40/717/2 Montaz zigczy réwnoleglych kabli wypeinionych ulozonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem
i |pojedynczych tacznikow 2yt i termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 20 parach |Zacze | 1
2.12 TPSA40/717/1 |Montaz ztgczy réwnoleglych kabli wypetnionych utozonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem
| |pojedynczych tacznikow 2yt i termokurczliwych oston wzmocnionych, kabet o 10 parach B zlgcze | 1
2.13 |TPSA 40/723/2 Wylaczenie kabla réwnolegtego ze zlgcza kabla wypetnionego utozonego w kanalizacji kablowej z
. |zastosowaniem termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 20 parach |Zigcze | 2
2.14 TPSA 40/7231 Wylaczenle kabla réwnoleglego ze ztgcza kabla wypetnionego utozonego w kanalizacji kablowej z
_ il |zastosowaniem termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 10 parach |2tgcze | 2
2.15 KNR 501/1310/2 Pomiary koricowe pradem statym, kabel o liczbie par'20 - |odcinek | 1
2.16 KNR501/1310/1 |Pomiary koricowe pradem statym, kabel o liczbie par'10 odcinek | 1
217 KNZ 11011 \Nadzoér Operatora nad prowadzonymi pracami budowlanymi - przebudowa sieci - plenlvsza godzma |szt. 1]
2.18 |[KNZ 1/101/2 |Nadzér Operatora nad prowadzonymi pracami budowlanymi - przebudowa sieci - kolejna godzina |szt. 1

Przebudowa skrzyzowania na rondo oraz czg$ci
ul. Dworcowej w Budzyniu, w ciggu drogi
powiatowej nr 1488P



